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Projekt wewnetrznej instalacji wod.-kan., hydrantowej ppoz., kanalizacji sanitarnej i deszczowej
to6dz, ul. Kopcinskiego 16/18 — CSK i CKJ

todz, pazdziernik 2016r.

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane

Oswiadczam, ze dokumentacja:

PROJEKT WYKONAWCZY
WEWNETRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN,
HYDRANTOWEJ PPOZ., KANALIZACJII
SANITARNEJ I DESZCZOWE)J]

Inwestor: Uniwersytet Lodzki,
ul. Narutowicza 68,
90-131 Lodz,
Adres: CSK i CKJ

Lédz, ul. Kopcinskiego 16/18,

dz. nr 61/1, 61/4,61/10, 61/11, 61/12, 61/13, 61/14, 61/16, 69,
7312, 72/3, 83/4, 83/13, 83/15, 83/18, 83/19, 83/20, 83/21, 83/22,
83/23, 83/24

obreb S-4

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Rafat Rydzynski
upr. nr 141/01/Wt
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacji sanitarnych

Sprawdzajacy: inz. Tomasz Rydzynski
upr. nr LOD/1488/PWOS/10
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacji sanitarnych

161122 Strona wk3



Projekt wewnetrznej instalacji wod.-kan., hydrantowej ppoz., kanalizacji sanitarnej i deszczowej
to6dz, ul. Kopcinskiego 16/18 — CSK i CKJ

i 2 B A
INZYNIEROW

T
iﬁ'ﬁf BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-AYM-LPJ-S2G *

Pan Rafat RYDZYNSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IS/0150/02

adres zamieszkania ul. Obywatelska 46, 93-558 £6dz

jest cztonkiem t6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-29 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady £ddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa. s F

‘o jest pragdiony
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Projekt wewnetrznej instalacji wod.-kan., hydrantowej ppoz., kanalizacji sanitarnej i deszczoweyj
to6dz, ul. Kopcinskiego 16/18 — CSK i CKJ

1.6dZ, dnia 15.11.2001r.

¥ 6dzki Urzad Wojewoddzki
w todzi
GP.U.7131.141/01
DECYZJA

_ Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126), oraz § 9 vst. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z1995r. Nr 8, poz. 38),
po ustaleniu na podstawie zlozonych dokumentow, ze spetnione zostaly warunki w zakresie

przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawniefi budowlanych oraz
po ziozeniu w dniach 6 i 9 listopada 2001r, egzaminu na uptawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
nadaje
mgr inz. Rafalowi Stanislawowi Rydzynskiemu

kierunek studiéw — Inzynieria Srodowiska
- = = yur.Fmaja1972r. w Sieradzu T e

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 141/01/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ]

w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych wentylacyjoych i gazowych

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Clownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jei
doreczenia. '

. 7 up \JETVVO DY
Otrzymuja: i
@Rafal Rydzynski 2N ngr ing k Kus
92-433 Lodz, ul. Kmicica 13m. 3 03 Wydzinta Gongidack Pesestrcenned

Budowniciia § Koameieac,d

: B\
2) Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego——""

w Warszawie
3) a/a.
90-926 LODZ, ul. Piotrkowska 104 ZA ZGODNOSC
tel. (+48 42} 632 90 40, fax (+48 42) 636 52 76 Z ORYGINALEM
Rafel Rydzynski
161122
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Podpls jest proyiiiowy

Projekt wewnetrznej instalacji wod.-kan., hydrantowej ppoz., kanalizacji sanitarnej i deszczowej
t6dz, ul. Kopcinskiego 16/18 — CSK i CKJ

POLSKA
i Z B A
INZYHIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-7MX-YGZ-J9F *

Pan Tomasz Marcin RYDZYNSKI o numerze ewidencyjnym £OD/IS/9228/11

adres zamieszkania ul. 40-lecia PRL 14, 98-240 Szadkowice Ogrodzim Os

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-10 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa. ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Rafal Rydzyriski

161122
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Projekt wewnetrznej instalacji wod.-kan., hydrantowej ppoz., kanalizacji sanitarnej i deszczowej
to6dz, ul. Kopcinskiego 16/18 — CSK i CKJ

m;”af *:}h%; GOWE
e tel a:*m, hya
ﬂl*ocna
tel (042) 632 fax (042) 6305&39 £.6d2, dnia 16 grudnia 2010 1.
NIP 72518—494)& PE(‘ON 473043890
¥.6dzka Okrggowa Xzba InZzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OXX/7236/1990/10
sygn. akt. KK/D/7131-2/1488/10

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péén. pm.)iart. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,415,
art. 13 ust. 1 pkt 112 iust. 314, art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), w zwiazku z art. 5 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. 0 zmianie
ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r., Nr 163, poz. 1364), oraz § 11 ust.
1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83; poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnija 14 czerwca 1960
r. Kodeks postgpowania administracyjnego (zekst jedn. Dz. U. 22000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Y.édzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Marcinowi Rydzynskiemu

inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 10 listopada 1979 r. w Zduniskiej Woli
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1488/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szczegGlowy zakres uprawnier jest okre§lony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ziozonych w dniu 18 sierpnia 2010 r. stwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
pzzygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoiéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Tomasz Rydzynski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke¢ zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na

uprawnienia budowlane.
Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ¥.6dzkiej Okrggowej Izby Inzymelow

Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencji.
Pouczenie
Qd niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posSrednictwem ¥.Gdzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK L.OIIB &r 2 % -

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK £.OIIB L
mgr inz. Jan Gatazka /<

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK £.O

ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Rafal Rydzyriski

mgr inz. Tomasz Kluska
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Projekt wewnetrznej instalacji wod.-kan., hydrantowej ppoz., kanalizacji sanitarnej i deszczowej

to6dz, ul. Kopcinskiego 16/18 — CSK i CKJ

Pan Tomasz Rydzyriski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych mzqdzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 113

Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utizymania obiektéw budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej -
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK £.OIIB /&r Z ; ;&’ .

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK EOIIB , ,
mgr inz. Jan Galazka 6 I

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK .0 é
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:

1. Tomasz Rydzynski

ul. 40-lecia PRL 14

98-240 Szadkowice Ogrodzim Os;

Rada E.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
G16wny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

Ao

2z2

ZA ZGODNOSC

z

ORYGINALEM
Rafal Rydzynski
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Projekt wewnetrznej instalacji wod.-kan., hydrantowej ppoz., kanalizacji sanitarnej i deszczowej
to6dz, ul. Kopcinskiego 16/18 — CSK i CKJ

Opis techniczny

Spis tresci

1. POOSIAWA OPFACOWANIAL ....veeiiitieieeiitiee e ettt e e sttt e e sttt e e abbe e e e s abbe e e e s abbe e e e snbe e e e s asnneeesannreeas wk10
2. ZAKIES OPIFACOWANIA. ...veereiuerreeeiiteeeeiitteeeaiteeeesasbaeeesaabbe e e s aabbe e e s ansb et e e aasbe e e s asbeeeeanbeeeeannes wk10
3. DOMIONIAZ. ..o wk10
4. Obliczenie zapotrzebowania WOY. .........ccuuviiiiieiiiiiiieiie e wk10
5.  Opis instalacji Wewnetrznej WOAY. ...........cccuuuuueeiiiiiciiiiieeee e sssieee e e sintaaan e e e e e s wk10
5.1. INnStalacja WOAY ZIMNEJ......cccciiiiiiiieiii e et e e e e e e s s r e e e e e s st e eeeaeeesannnnneees wk10
5.2. Instalacja wody cieptej i CYrKUIACYJNE]. .....coouiiiiiiiiiiiiit e wk11l
5.3. Instalacja wody hydrantOWwe) PPOZ. .............ccuviiiiiiiiiiiiie e wk11l
LR T Y 01 0 L= LU = VPP PP PP PTPTPRPRPRPRPRPN wk12
5.5, MONAZ INSTAIACHI. ......coiveiiiiiiiie e wk12
5.6. Proby cisnieniowe i 0abiOr tECRNICZNY ..............uuuuuuuuuuiuuiiiiniiieieininieiaieininieee—————. wk13
5.7. lzolacje i zabezpieczenia antyKOrOZYJNE. ..........uuuvereieieruieirinieieinisieiainieinierererere—.. wk14
6. Opis instalacji wewnetrznej KanaliZacCji...............ccoovuuuieeeiiiiiiiiieeee e ssrane e wk14
6.1. Instalacja kanalizacji SANItArNE]. .........ccccvvviiiiiiiii e wk14
6.2. Proby cisnieniowe i 0dbiOr teCANICZNY . .............occoiiiiiiiiiiie e wk15
6.3. Instalacja kanalizacji dESZCZOWE]. .........ciiiiuiiiiiiiiii e wk16
7.  Przejscia przez Strefy POZArOWE. .............coccuuiiiiiiiiii ittt wk16
8. Zestawienie MaterialOW .............c..ueeuii it wk17
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Projekt wewnetrznej instalacji wod.-kan., hydrantowej ppoz., kanalizacji sanitarnej i deszczowej
to6dz, ul. Kopcinskiego 16/18 — CSK i CKJ

1. Podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie przebudowy wewnetrznej
instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji hydrantowej ppoz. na potrzeby
remontu i przebudowy budynkéw Uniwersytetu tédzkiego w todzi przy ul. Kopcinskiego 16/18 #j.:
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego i Centrum Ksztatcenia Jezykowego.

Podstawe opracowania stanowi:

- zlecenie Inwestora,

- projekt architektoniczno-budowlany budynku,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- warunki techniczne wynikajgce z Dz. U. nr 8 poz. 70 z dnia 14.01.2002r.,
- Polskie Normy dotyczgce instalacji wod-kan,

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej i
cyrkulacyjnej; wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wewnetrznej instalacji
hydrantowej ppoz.

Istniejgce przytgcze wody bedzie dostarczato wode na cele socjalno-bytowe.

Kanalizacja sanitarna bedzie odprowadzata Scieki socjalno-bytowe do istniejgcego przytacza
kanalizacji ogélnosptawne;j.

3. Demontaz.

Istniejgca instalacje wod-kan (rurociggi) prowadzong po wierzchu $cian i pod stropami nalezy
zdemontowac¢ i podda¢ utylizaciji, istniejgce urzgdzenia sanitarne (przypory) nalezy zdemontowac i
poddac utylizacji przez wyspecjalizowang firme.

4. Obliczenie zapotrzebowania wody.

W budynku woda dostarczana bedzie na cele socjalno-bytowe mieszkancow oraz cele ppoz.
W budynku zainstalowane bedg nastepujgce punkty czerpalne o wyptywie normatywnym wg normy
PN-B-01706-1992:

— bateria umywalkowa szt. 164 x gn=0,14 dm?3/s = 22,96 dm?d/s
— bateria zlewozmywakowa szt. 35 x gn=0,14 dm?/s = 4,90 dmd/s
— bateria prysznicowa szt. 116 x gn=0,30 dm?/s = 34,80 dm?/s
— bateria wannowa szt. 1x@n=0,30 dmd/s = 0,30 dm?/s
— pralka szt. 2 xgn=0,25 dm?d/s = 0,50 dm?d/s
— zmywarka szt. 2 xQn=0,15 dm?d/s = 0,30 dm?/s
— pluczka klozetowa, zbiornikowa szt. 144 x gn=0,13 dm?/s =18,72 dm?d/s
— zawor czerpalny ze ztgczkg do weza szt. 7 x an=0,15 dm?®/s = 1,05dm%s

~gn= 85,93 dm?3/s
Przeptyw obliczeniowy dla celéw socjalno — bytowych i g wynosi:
g=1,7x(Zgn) %21 -0,7 [dm3/s]
g=1,7x85,93%21 - 0,7 = 3,63 dm?/s
Zapotrzebowanie wody na cele wew. instalacji hydrantowej ppoz.
Przyjeto zgodnie z PN jednoczesno$¢ dziatania 4 hydrantdw wewnetrznych ppoz. DN52 lub
zawordow hydrantowych DN52
Oppoz. =4 x 2,5 =10,0 dm3/s
5.  Opis instalacji wewnetrznej wody.
5.1. Instalacja wody zimnej.

Instalacje wody zimnej, w budynku projektuje sie z rur polietylenowych stabilizowanych wkfadkg
aluminiowg tgczonych przez ztgczki zaciskowe — piony i rozprowadzenie do przyboréw; z rur
stalowych ocynkowanych fgczonych przez ztgczki skrecane — instalacja od wej$cia wody do budynku
do odbicia na instalacje hydrantowg ppoz. Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wymagania
normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce do stosowania do wody pitnej. Wszystkie
instalacje nalezy izolowaé¢ termicznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Instalacje wody zimnej
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nalezy izolowac¢ otuling polietylenowg (oprocz instalacji uktadanej pod posadzkg parteru) w celu
unikniecia wykraplania sie wody.

Instalacje wody zimnej nalezy ukfada¢ wraz z instalacjg wody cieptej i cyrkulacyjnej. Wymagane
cisnienie z punktéw czerpalnych - 0,1MPa. Na odgatezieniach od gtéwnych ciggéw instalacji nalezy
umiesci¢ zawory kulowe o srednicach takich samych jak odgatezienie.

Piony instalacji prowadzone bedg w szachtach instalacyjnych, a tam gdzie to niemozliwe —
prowadzone po wierzchu $cian i obudowywane.

Podejscia wody zimnej do umywalek, zlewozmywakéw, pisuaréw i misek ustepowych nalezy
zakohczyé zaworkami odcinajgcymi z mozliwoscig podigczenia wezyka elastycznego do baterii
czerpalnej, montaz wykonywa¢ na wysoko$ci 60cm od posadzki. PodejScia do baterii czerpalnej
natrysku nalezy wykona¢ na wysoko$¢ 1,1m od posadzki i zakonczy¢ kolanem z korkiem. Podejscia
pod urzadzenia wykonywaé przy pomocy podejs¢é systemowych z mocowaniem do zaworkow
odcinajgcych i kolan instalaciji.

Przed zaworami czerpalnymi w pomieszczeniach nalezy montowac zawory antyskazeniowe PN10
DN15.

Ze wzgledu na niskie cisnienie w sieci wodociggowej nalezy zamontowaé zestaw hydroforowy
podnoszacy cisnienie wody w instalacji wody bytowe;.

5.2. Instalacja wody ciepfej i cyrkulacyjnej.

Instalacje wody cieptej zasilang z istniejgcego wezia cieplnego, projektuje sie z rur
polietylenowych stabilizowanych wktadka aluminiowg tgczonych przez zigczki zaciskowe. Wszystkie
materiaty powinny posiada¢ wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce do
stosowania do wody pitnej. Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych - 0,1MPa.

Instalacje wodociggowa tj. zasilanie wody cieptej i cyrkulacyjnej, nalezy prowadzi¢ obok instalaciji
wody zimnej. Instalacje wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy izolowaé cieplnie w celu unikniecia
nadmiernego wychtadzania sie wody. Podejscia wody cieptej do umywalek i zlewozmywakow nalezy
zakonczy¢ zaworkami odcinajgcymi z mozliwoscig podigczenia wezyka elastycznego do baterii
czerpalnej, montaz wykonywa¢ na wysokosci 60cm od posadzki. Podejscia do baterii czerpalnej
natrysku nalezy wykona¢ na wysokos¢ 1,1m od posadzki i zakonczy¢ kolanem z korkiem. Podejscia
pod urzadzenia wykonywaé przy pomocy podejs¢ systemowych z mocowaniem do zaworkow
odcinajgcych i kolan instalacji. Przed zaworami czerpalnymi w pomieszczeniach nalezy montowac
zawory antyskazeniowe PN10 DN15.

Na rozgatezieniach instalacji cyrkulacyjnej oraz pod pionami nalezy zamontowac¢ termostatyczne
zawory cyrkulacyjne regulujgce przeptyw wody w instalacji cyrkulacji w funkcji temperatury.

5.3. Instalacja wody hydrantowej ppoz.

Instalacja wody hydrantowej ppoz. dla rozpatrywanego budynku zasilana bedzie za
posrednictwem istniejacego przylgcza wody oraz zbiornika ppoz. znajdujgcego sie z pomieszczeniu
hydroforéw. Zaprojektowano w budynku wewnetrzne hydranty przeciwpozarowe DN25 — hydrant 25 z
wydajnoscig nominalng 1,0dm3/s i ci$nieniu nominalnym 0,2MPa mierzonym na zaworze
hydrantowym, wewnetrzne hydranty przeciwpozarowe DN52 — hydrant 52 z wydajnoscig nominalng
2,5dm?/s i ci$nieniu nominalnym 0,2MPa mierzonym na zaworze hydrantowym zlokalizowane w
piwnicy bud nr 1 oraz wewnetrzne zawory hydrantowe przeciwpozarowe DN52 — zawér 52 z
wydajnoscig nominalng 2,5dm3/s i ci$nieniu nominalnym 0,2MPa mierzonym na zaworze
hydrantowym zlokalizowane na klatce schodowej. W budynku wysokim nalezy zastosowa¢ pod dwa
zawory hydrantowe na kondygnacji znajdujgcej sie powyzej 25,0m nad poziomem terenu oraz w
kondygnacji podziemnych

Instalacje zasilajgcg hydranty ppoz. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych TWT2.
Hydranty wewnetrzne ppoz. umieszczono w szafkach hydrantowych w wykonaniu ,FIT” czyli o
mniejszej gtebokosci. wyposazonych w znormalizowang nasade tloczng pozarniczg ztgczke typu
STOZ skierowang do dotu i usytuowang wraz z pokrettem zaworu wzgledem $cian lub obudowy w
sposb6b umozliwiajgcy fatwe przytgczenie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie zaworu.
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Szafke hydrantowg z hydrantem DN25 nalezy wyposazy¢ w odcinek weza potsztywnego
o dtugosci 30m oraz w prgdownice zakonczong nasadka. Zasieg dziatania jednego hydrantu wynosi
33m. Projektowane hydranty nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,35+/- 0,1m od poziomu podtogi. Szafke
hydrantowg z hydrantem DN52 nalezy wyposazy¢é w odcinek ptaskiego diugosci 20m oraz w
pradownice zakonczong nasadkg. Zasieg dziatania jednego hydrantu wynosi 30m. Projektowane
hydranty nalezy umie$ci¢ na wysokosci 1,35+/- 0,1m od poziomu podtogi. Szafke hydrantowg po
wykonaniu préby cisnieniowej instalacji ppoz. nalez zaplombowaé oraz oznakowaé zgodnie z PN-N-
01256-1. Cisnienie w hydrantach pozarowych oraz na zaworach hydrantowych okresla sie nie
mniejsze niz 0,2MPa. Rozprowadzenie instalacji wody hydrantowej ppoz. i okreslenie srednic wybrano
dla najbardziej niekorzystnego pionu najbardziej oddalonego od zrédta zasilania dla hydrantu
wewnetrznego.

Ze wzgledu na zasilanie instalacji hydrantowej ppoz. z otwartego zbiornika nalezy zaprojektowac
zestaw hydroforowy o wydajnosci 10l/s zasilajgcy instalacje hydrantowg ppoz.

Instalacje hydrantowa nalezy przynajmniej raz w roku poddaé ptukaniu zgodnie z
obowiazujacymi przepisami ppoz.

5.4. Armatura.

Instalacja wewnetrzna

Zostang zastosowane zawory przelotowe, kulowe z siedliskami teflonowymi na cisnienie 10bar
(np. firmy Oventrop). Pokretta zaworéow i kurkéw bedg w kolorze odpowiednim do obstugiwanej

instalaciji.

Armatura sanitarna

Na armature zostang udzielone wszelkie gwarancje prawidtowego funkcjonowania do cisnienia
10 bar. Ponadto armatura bedzie musiata posiada¢ znak sprawdzianu akustycznego. Baterie

umywalkowe, zlewozmywakowe i natryskowe przewiduje sie z mieszaczami.
5.5.  Montaz instalacji.
W czasie robot montazowych nalezy przestrzega¢ wiasciwych przepiséw branzowych i zasad
BHP. W trakcie montazu rurociggdw nalezy pozostawi¢ dostateczny odstep dla izolacji. Przewody
nalezy utozy¢ tak, aby odstepy byty jednakowo duze. Réwniez dolna krawedz wszystkich izolowanych
przewodow powinna leze¢ na jednej wysoko$ci. Wszystkie gtdwne przewody rozdzielcze i przewody
odgatezne muszg byé oznakowane tabliczkami informacyjnymi.

W miejscach przej$¢ przez przegrody powinny byé osadzone tuleje przelotowe (z uwzglednieniem
wymogow zabezpieczen ochronnych ppoz.), przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen
statych. Przestrzeh miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym. Tuleje
przechodzace przez strop, powinny wystawac¢ przed zalaniem co najmniej 2cm. Niedopuszczalne jest
wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi. Powierzchnia rur prowadzonych w bruzdach
powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem o Scianki bruzdy przez otulenie izolacjg z pianki PE.

Dla srednic znamionowych DN15 do DN50 stosowane sg zawory mufowe PN10. Montaz zawordéw i
trojnikow mufowych przy zastosowaniu min. pétsrubunkéw umozliwiajacych demontaz armatury lub
trojnika.

Nalezy zamontowa¢ oddzielne zawory odcinajgce dla kazdej tazienki obstugiwane poprzez
drzwiczki rewizyjne montowane w stropie.

Przewidziano jako zawory odcinajgce:

1. DN15 do DN50 zawory kulowe mufowe: dla instalacji wodnych wody pitnej.

2. DN65 do DN100 zawory kulowe kotnierzowe: dla instalacji wodnych wody pitne;j.

Wymagane zawory odcinajgce zwrotne, regulacyjne czy odwadniacze powinny by¢ dostosowane do
wymagan medium ktére przewidziano w rurociggach.

Wymagane srednice tulei ochronnych

DN Srednica Nieizolowana rura (mm) Izolowana rura (mm)
15 32 80
20 40 80
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25 50 80

32 50 80

40 65 100
50 80 100
65 100 125

Wymagany rozstaw podpar¢ dla rury z tw. sztucznych wynosi:
Srednica (mm) Zimna woda(m) Ciepta woda i cyrk. (m)

16 0,50 0,50
20 0,60 0,55
25 0,70 0,60
32 0,90 0,75
40 1,00 0,85
50 1,20 1,00
63 1,40 1,15

Oproéznianie i odpowietrzanie instalaciji

Instalacje zainstalowane bedg w taki sposdb by umozliwi¢ ich grawitacyjne opréznianie. Poziome
odcinki instalacji wody uktadane bedg ze spadkiem min. 2 mm/m w kierunku punktow
odwadniajgcych. Zamontowane zostang zawory spustowe w najnizszych punktach instalacji.
UtozZenie i mocowanie
Wykonanie:

— tuleje i ostony zostang przewidziane i zainstalowane przez wykonawce, w przypadku
przechodzenia przez przegrody ppoz. wykonaé przejscia i uszczelnienia materialem
0 wlasciwosciach zgodnych z materiatem, z ktérego wykonana jest sciana (atest ppoz.),
—  rury zostang zamocowane przy uzyciu obejm z przektadkami z materiatéw elastycznych,
— wszystkie miejsca potgczen instalacji musza by¢ widoczne i dostepne. W przypadku prowadzenia
rur réwnolegle bedg stosowane obejmy blizniacze,
— rury przeznaczone do zabudowania bedg chronione przed zgnieceniem przy wylewaniu betonu,
—  zapewni¢ wtasciwe podpory rurociggow, jak rowniez ich prowadzenie i zamocowywanie,
— podpory muszg ogranicza¢ do minimum rozprzestrzenianie hatasu (stosowaé elastyczne
pierscienie dla obejm, ostony, itp.),
— mocowania kotkami lub przebicia w konstrukcji powinny uzyska¢ uprzednig zgode Generalnego
Projektanta odpowiednich Wykonawcoéw (branzy budowlanej, itd.).
UWAGA: Wszystkie przejScia instalacji przez przegrody budowlane typu: $ciana, strop
powinny by¢ zabezpieczone ppoz. w klasie odpornosci danej przegrody.
5.6.  Proby cisnieniowe i odbior techniczny
Po wykonaniu instalacji wody nalezy wykona¢ probe szczelnosci. Przed przystgpieniem do prob
ci$nieniowych instalacji zaleca sie wykonanie ptukanie instalaciji.
Préby cisnieniowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami dla poszczegdlnych etapéw wykonywanych instalaciji.
Producent rur polietylenowych zaleca wykonanie préby cisnieniowej w nastepujgcy sposob:
e odcigé urzgdzenia bezpieczehstwa,
e napefnic¢ i odpowietrzy¢ instalacje,
e wytworzyé cisnienie (co najmniej 1,3 krotnosci catkowitego cisnienia w kazdym miejscu
instalacji),
e po 2 godzinach nalezy ponownie wytworzy¢ cisnienie, poniewaz mozliwy jest spadek cisnienia
spowodowany rozszerzeniem sie rur,
e czas préby 24h godziny,
e instalacja jest szczelna, kiedy w zadnym miejscu nie wyptyneta woda, a ci$nienie kontrolne nie
spadto wiecej niz o0 1,5 bara
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Préba cisnieniowa winna odpowiada¢ wymogom stosownych norm i przepiséw branzowych. Date
i czas trwania préby cisnieniowej oraz przebieg cisnien nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Robét Budowlanych — cz. |l Instalacje Przemystowe i Sanitarne i udokumentowac
protokotem.

5.7. lzolacje i zabezpieczenia antykorozyjne.

Po przeprowadzonych prébach szczelnosci, rurociagi wody nalezy izolowac¢ cieplnie izolacjg
odpowiadajgcg wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02421. Przewody instalacji wody izolowaé
otuling na temperature 90°C. Rurociggi wody zimnej izolowac¢ przeciwko wykraplaniu.

Do izolacji przewodéw instalacji c.w.u. stosowaé otuliny o wspoétczynniku 0,035 W/ m*K.
W przypadku zastosowania innego materiatu izolacyjnego nalezy skorygowac¢ grubosci otulin.

Grubos¢ izolacji nalezy przyjmowac:

e dla srednicy wewnetrznej do 22mm — minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej 20mm,

e dla $rednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej 30mm,

e dla srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — minimalna grubos¢ izolacji cieplnej réwna

Srednicy wewnetrznej rury,

e dla srednicy wewnetrznej ponad 100mm — minimalna grubos¢ izolacji cieplnej 100mm,

e przewody prowadzone w warstwach posadzkowych nalezy uktadac¢ w izolacji grubosci 6mm.
Zabezpieczenie ochronne rur

Wszystkie elementy metalowe (podpory, itd.) zostang oczyszczone i zabezpieczone minig lub
ocynkowane. W miejscach przejs¢ przez przegrody wszystkie rury bedg prowadzone w przewodach
ostonowych wykonanych z rur stalowych. Srednica wewnetrzna przewodu ostonowego bedzie
wieksza od $rednicy prowadzonej w niej rury (1,5 D). Przestrzen wolna pomiedzy rurg ostonowg i
przewodowg wypeitniona bedzie piankag poliuretanowg lub w przypadku przejscia przez strefe ppoz.
odpowiednim materiatem o odpowiedniej klasie ppoz.

6. Opis instalacji wewnetrznej kanalizacji.

6.1. Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzaé¢ bedzie wytgcznie Scieki socjalno-
bytowe. Scieki odprowadzane bedg do miejskiej sieci kanalizacji ogélnosptawnej zlokalizowanej w
pasie ulicy Pomorskiej, za posrednictwem istniejgcego przytgcza kanalizacji ogdlnosptawnej i

projektowanej instalacji kanalizacji ogélnosptawne;.
Przeptyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej wg PN-EN 12056-2:
Warto$¢ odptywu jednostkowego DU dla przyboréw sanitarnych w projektowanym budynku wynosi:

— umywalka szt. 164 x0,5 = 820
- zlewozmywak szt. 35x0,8 = 28,0
— pisuar z zaworem sptukujgcym szt. 8x0,5 = 40
— brodzik szt. 116x0,8 = 928
- wanna szt. 1x0,8 = 08
— pralka szt. 2x0,8 = 16
— zmywarka szt. 2x0,8 = 16
— wpust podtogowy DN50 szt. 2x0,8 = 16
— wpust podiogowy DN100 szt. 5x2,0 = 10,0
— miska ustepowa szt. 144x2.0 = 288,0

>DU =516,8

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej wynosi:
DU =516,8
K = 0,5 dm3/s (odptyw charakterystyczny, zalezny od przeznaczenia budynku)
gs = K x DUY? =0,5 x 516,82
gs= 11,4 dmd/s
Scieki w budynku bedg odprowadzane za pomocgy instalacji wykonanej w systemie kanalizacji
niskoszumowej, tgczonymi ksztattkami i uszczelniane na zlgczach kielichowych uszczelkg wargowa.
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Piony kanalizacyjne nalezy montowa¢ do $ciany za pomocg elastycznych uchwytéw w bruzdach
Sciennych, a tam gdzie to niemozliwe — prowadzone po wierzchu $cian i obudowywane. Wszystkie
piony kanalizacyjne nalezy wykona¢ o s$rednicy DN110. Odejscia od pionéw nalezy uktadaé ze
spadkiem min. 2,5%, przewdd zbiorczy o Srednicy DN160 uktada¢ ze spadkiem 1,5% w kierunku
odptywu. Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej pokazano na zatgczonych rysunkach.

Piony kanalizacyjne DN110 beda wyprowadzone ponad dach do wysokosci 30cm ponad
pokrycie dachowe i zakonczone rurg wywiewng DN160. Dla zapewnienia prawidtowej pracy
instalacji kanalizacji nalezy wykona¢ piony wentylacyjne jako przedtuzenie piondéw spustowych
zgodnie z wymogami PN-B-01707:1992 oraz obowigzujgcymi przepisami.

Piony kanalizacyjne nalezy wyposazy¢, przy podejsciu do poziomu kanalizacji sanitarnej,
w czyszczak z otworem prostokgtnym.

Instalacje kanalizacji odprowadzajgce Scieki socjalno-bytowo zostang wykonane z nastepujgcych
materiatow:

— piony i podejscia do przyboréw sanitarnych z rur do kanalizacji wewnetrznej niskoszumowej o
potgczeniach kielichowych
Srednice podej$¢ pod urzadzenia:

zlew, umywalka, pisuar — DN50,
brodzik — DNY75,

miska ustepowa — DN110,
wpust podtogowy — DN50/DN110.

Kratki Sciekowe nalezy montowa¢ z zdejmowanym rusztem i z wiaderkami osadnikowymi
do zatrzymywania czesci statych i tatwe do czyszczenia.

W trakcie montazu instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej wykona¢ pomiary geodezyjne,
nanies¢ trase i rzedne przewodow na plansze dokumentacji powykonawczej i archiwalnej Inwestora.

Przed podfgczeniem kanalizacji sanitarnej do istniejgcego przytgcza kanalizacji ogolnosptawnej
nalezy podda¢ przytacze czyszczeniu i oceni¢ stan techniczny rurociggu. W razie ztego stanu
przytagcza kanalizacji nalezy wykona¢ jego naprawe po wczesniejszym ustaleniu jej z gestorem sieci
kanalizacyjnej.

Zaprojektowano odprowadzenie Sciekdw powstajgcych wskutek gaszenia pozaru przez ekipy
ratownicze strazy pozarnej. Odprowadzenie $ciekow zaprojektowano w sposéb podcisnieniowy do
projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej, znajdujgcej sie w poblizu szybu windowego.

Odprowadzenie sciekdw z podszybia dzwigu ppoz. dla ekip ratowniczych zaprojektowano przy
wykorzystaniu dwéch pomp cisnieniowych o max. wydajnosci 10m3/h i max. wysokosci podnoszenia
4,0m. Jedna z pomp bedzie pompg rezerwowg. Pompy nalezy umiesci¢ w specjalnie wykonanym
zagtebieniu (studni odwadniajgcej) o wymiarach zgodnych z rysunkiem. Do pomp nalezy doprowadzic¢
zasilanie elektryczne o parametrach zgodnych z parametrami podanymi na rysunku. Zatgczanie pomp
nalezy wykonaé z przed wytgcznika gtdbwnego pradu. Pompy nalezy ustawi¢ na ciggty charakter pracy.

Przewdd ttoczny kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur polietylenowych PE100 SDR17 o
Srednicy DN50mm, tgczonych za pomocg potgczen zgrzewanych.

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z pomieszczen piwnicznych bedzie realizowane poprzez
projektowane podposadzkowe grupowe przepompownie $ciekéw. Przewdd tloczny kanalizacji
sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur polietylenowych PE100 SDR17 o $rednicy DN40Omm, fgczonych za
pomoca potgczen zgrzewanych.

Na pionach instalacji kanalizacji sanitarnej ze wzgledu na wysokos$¢ budynku i instalacji nalezy
wykonaé ,0odsadzki” miedzy kondygnacjami 5 i 6.

6.2.  Proby cisnieniowe i odbioér techniczny.

Przed przystapieniem do prob szczelnosci instalacji kanalizacji zaleca sie wykonanie ptukania
instalaciji.

Préba cisnieniowa winna odpowiada¢é wymogom stosownych norm i przepiséw branzowych. Date
i czas trwania préby ciSnieniowej oraz przebieg cisnien nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami
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Technicznymi Robét Budowlanych — cz. 1l Instalacje Przemystowe i Sanitarne i udokumentowac
protokotem.

6.3. Instalacja kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowano odprowadzenie wéd deszczowych z powierzchni dachu za posrednictwem
projektowanych pionéw kanalizacji deszczowej do miejskiej kanalizaciji.

Przeptyw obliczeniowy zgodnie z PN-B-01707:1992 dla kanalizacji deszczowej wynosi:

Qud = y x Ax1/10 000
y = 0,8 — wspétczynnik sptywu dla dachu o pochyleniu ponizej 15°,
A — powierzchnia odwadniania,
| — miarodajne natezenie deszczu,
powierzchnia dachow = 2301 m?,
Wody opadowe z powierzchni dachowej budynku wynosza:
gad = 0,8 x 2301 x 98/10 000 = 18,04 dm3/s
Wody deszczowe z powierzchni dachowej bedg odprowadzane rurami PEHD, tgczonymi za pomocg
potgczen zgrzewanych.

Piony kanalizacji deszczowej prowadzi¢ w zabudowanych szachtach instalacyjnych. Mocowanie
rur do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca elastycznych uchwytéw z mozliwoscig
demontazu.

Na wysokosci ok. 0,5m od posadzki na pionach kanalizacji deszczowej montowac rewizje
czyszczakowe. Prowadzenie pozioméw kanalizacji deszczowej przewidziano pod stropem piwnicy na
kondygnaciji -1 budynku do kanalizacji zewnetrznej i do przytagcza kanalizacji ogélnosptawnej.

Ukfad kanalizacji deszczowej dla budynku wysokiego CSK Hotel oraz CKJ zaprojektowano jako
cisnieniowy np. System Pluvia firmy Geberit, pozostatg instalacje zaprojektowano, jako grawitacyjng.

Poziomy instalacji nalezy ukfada¢ ze spadkiem w kierunku odptywu. Rozprowadzenie instalaciji
kanalizacyjnej deszczowej pokazano na zatgczonym rysunku.

Zaprojektowano wpusty dachowe w wykonaniu pionowym, z osadnikiem zwiru. Wpusty dachowe
nalezy wyposazy¢ w druty grzewcze elektryczne dla zachowania statego odptywu wody z dachu.
Piony kanalizacji deszczowej i poziomy instalacji prowadzone pod stropem nalezy izolowac.

7. Przejscia przez strefy pozarowe.

Wszystkie przejscia instalacji wod-kan przez przegrody rozdzielajgce strefy pozarowe, jezeli takie
wystepuja, nalezy wykona¢ materiatami posiadajgcymi odpowiednie atesty np. Hilti, Promat, KONLIT.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia ppoz. powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(El) wymagang dla tych elementdow.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REIE0,
a nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(El) &cian i stropéw tego pomieszczenia,

Opracowat:
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8.

Zestawienie materiatow

Zestawienie dla budynku CSK Hotel

Instalacja wody i hydrantowa ppoz.

Lp| Produkt Wilekos¢ [ llos¢ | j.m. | Uwagi
Rury i ksztattki
Rura PE-Xb/AI/PE-HD w sztangach 32x3.0| 355| m
Rura PE-Xb/AI/PE-HD w sztangach 40x3.5| 251| m
Rura PE-Xb/AI/PE-HD w sztangach 50 x 4.0 23| m
Rura PE-Xb/AI/PE-HD w sztangach 63 x4.5 58| m
Rura PE-Xb/AI/PE-HD w zwoju 16x2.25(1707| m
Rura PE-Xb/AI/PE-HD w zwoju 20x25| 646 m
Rura PE-Xb/AI/PE-HD w zwoju 26x3.0| 259| m
Kolano 90° z gw. wew. 16 - Y2"w 1| szt.
Kolano 90° z gw. zew. 16 - 2"z 12 | szt.
Kolano 90° z gw. zew. 20- %"z 10 | szt.
Redukcja 20-16| 132 szt.
Redukcja 26 - 16 2| szt.
Redukcja 26 - 20 1| szt
Redukcja 32-20 4| szt.
Redukcja 32-26 1| szt
Redukcja 40 - 32 25 | szt.
Redukcja 50 - 40 1| szt
Redukcja 63 - 40 1| szt
Redukcja 63 - 50 2| szt.
Tréjnik 16-16- 16 26 | szt.
Troéjnik 26 - 26 - 26 12 | szt.
Tréjnik 32-32-32 1| szt
Trojnik 40-40- 40 1| szt.
Trojnik 20-16-16| 235]| szt.
Trojnik 20-16-20 15 | szt.
Tréjnik 20-26-20 1| szt
Trojnik 26-16- 26 14 | szt.
Troéjnik 26-20-20| 131 szt.
Troéjnik 26 -20- 26 12 | szt.
Troéjnik 26 -26-20 2| szt.
Tréjnik 32-16-32 16 | szt.
Trojnik 32-20-26 14 | szt.
Tréjnik 32-20-32 57 | szt.
Trojnik 32-26-26 13| szt.
Trojnik 32-26-32 24 | szt.
Trojnik 40-20-40 20 | szt.
Trojnik 40 - 26 - 40 55 | szt.
Trojnik 50 - 26 - 50 1| szt
Trojnik 50 -40 - 40 2| szt.
Tréjnik 50-40-50 5| szt.
Tréjnik 63 - 26 - 63 2 | szt.
Tréjnik 63 -32-63 1| szt
Tréjnik 63 -40-63 13| szt.
Tréjnik 63 -50 - 63 1] szt.
Trojnik  z gw. wewn. 32-Y%"w-32 3| szt.
Trojnik  z gw. wewn. 40 - 2"w - 40 4 | szt.
Trojnik  z gw. wewn. 40 - 1'w - 40 1| szt
Trojnik  z gw. wewn. 50 - %2"w - 50 1| szt
Ztgczka 32-32 1| szt
Ztgczka 63 - 63 2| szt.
Ztagczka z gw. wew. 16 - 2"w 1| szt
Ztagczka z gw. wew. 20 - Y"w 2 | szt.
Ztagczka z gw. wew. 20 - %"w 4| szt.
Ztagczka z gw. wew. 26 - %"w 2 | szt.
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Lp Produkt Wilekos¢ llos¢ | j.m. | Uwagi
Zigczka z gw. wew. 26 - 1"w 1| szt.
Zigczka z gw. wew. 32-1"w 1] szt.
Ztagczka z gw. zew. 16 - 2"z 89 | szt.
Ztagczka z gw. zew. 20- %"z | 223 | szt.
Ztagczka z gw. zew. 26 - %"z | 235 szt.
Ztagczka z gw. zew. 26-1"z 1| szt
Ztagczka z gw. zew. 32-1"z 4| szt.
Ztagczka z gw. zew. 40 - 1%4"z 46 | szt.
Ztagczka z gw. zew. 50 - 174"z 2| szt.
Ztagczka z gw. zew. 63-2"z 1| szt
Ztagczka z gw. zew. 63 - 2%5"z 2 | szt.
Rura stalowa ocynkowana TWT2 z §c. gr min. 4mm DN 32 200 m
Rura stalowa ocynkowana TWT2 z §c. gr min. 4mm DN 50 4| m
Rura stalowa ocynkowana TWT2 z §c. gr min. 4mm DN 65 25| m
Rura stalowa ocynkowana TWT2 z §c. gr min. 4mm DN80| 100| m
Rura stalowa ocynkowana TWT2 z §c. gr min. 4mm DN 100 85| m
Kotnierz PN10 K100 PN10 2| szt.
Mufa calowa redukcyjna 1%"w - 1"w 12 | szt.
Mufa calowa redukcyjna 2"'w - 1%"w 2 | szt.
Mufa calowa redukcyjna 25"w - 2"w 17 | szt.
Mufa calowa redukcyjna 3"'w - 2%%"w 3| szt.
Mufa calowa redukcyjna 3%"w - 3"w 4| szt.
Mufa calowa redukcyjna 4"'w - 35"w 1| szt.
Mufa calowa réwnoprzelotowa 25" - 2Y5"w 1| szt.
Mufa calowa réwnoprzelotowa 4"w - 4"w 1| szt.
Nypel calowy redukcyjny 1'z-%"z 1| szt.
Nypel calowy redukcyjny 1"z - 1"z 3| szt.
Nypel calowy redukcyjny 3%"z-3"z 1| szt.
Nypel calowy redukcyjny 4"z - 3"z 4| szt.
Nypel calowy rownoprzelotowy Yo"z - 'z 8 | szt.
Tréjnik 2"w - 2V5"w - 4| szt.

2%"w
Trojnik 3"w - 3"w - 3"w 23| szt.
Trojnik 4"w - 4"w - 4"w 4 | szt.
Ztaczka w/z calowa redukcyjna 1%"z - 1%4"w 11| szt.
Ztgczka w/z calowa redukcyjna 25"z - 174"wW 12 | szt.
Ztgczka w/z calowa redukcyjna 25"z - 2"w 2 | szt.
Ztgczka w/z calowa redukcyjna 3"z - 2%"w 25| szt.
Izolacje

Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 114 10 mm 75| m
mm

Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 6mm| 751| m
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 20mm| 956 | m
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 6mm| 277 m
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm 20mm| 369| m
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 6mm| 150| m
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 20mm| 110| m
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm 30 mm 1| m
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 6mm| 135| m
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 30mm| 220 m
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 6mm| 209| m
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 30 mm 62| m
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 54 mm 10 mm 15| m
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 54 mm 50 mm 8/ m
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o s$rednicy wewn. 60 mm 10 mm 4| m
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 63 mm 10 mm 30| m
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 63 mm 60 mm 28| m
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 76 mm 10 mm 25| m
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 89 mm 10 mm 81| m
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Lp | Produkt | Wilekos¢ | llos¢ | j.m. [ Uwagi
Armatura
Regulator - reduktor ci$nienia 0.5-2 bar 15 2| szt.
Regulator - reduktor ci$nienia 0.5-2 bar 20 2| szt.
Regulator - reduktor cisnienia 1.5-12 bar 25 3| szt.
Regulator - reduktor ci$nienia 10BIS 80 1| szt
Zestaw wodomierzowy do podlewania zieleni: wodomierz DN15 1| kpl.
+ zawor zwrotny EA251 DN20 + zawor odcinajacy kulowy DN20-
2 szt.
Zawor kulowy odcinajgcy mufowy 15| 158 szt.
Zawor kulowy odcinajgcy mufowy 20| 118 szt.
Zawor kulowy odcinajgcy mufowy 25 2| szt.
Zawor kulowy odcinajgcy mufowy 32 23| szt.
Zawor kulowy odcinajgcy mufowy 40 1| szt.
Zawor zwrotny Kotnierzowy 100 2 | szt.
Termostatyczny zawér cyrkul. MTCV -wer.B 15 13| szt.
Zwor odcinajgcy ptywakowy katowy, FIG.274 ZETKAMA DN100 1| szt
Baterie i punkty czerpalne
Bat. czerp. dla umywalki stojgca+zaworki odcinajgce katowe 130 | szt.
DN10/DN15
Bat. czerp. dla osob niepetnosprawncyh dla umywalki, 1| szt
stojgca+zaworki odcinajgce katowe DN10/DN15
Bat. czerp. dla wanny z zestawem prysznicowym (wezyk 1| szt.
gumowy zbrojony) $cienna
Bat. czerp. dla zlewozmywaka stojgca+zaworki odcinajgce 8 | szt.
katowe DN10/DN15
Bat. czerp. dla zlewozmywaka $cienna do zlewu porzgdkowego 10 | szt.
Bat. czerp. natryskowa z recznym natryskiem $cienna (wezyk 113 | szt.
gumowy zbrojony)
Bat. czerp. natryskowa termostatyczna dla oséb 1| szt.
niepetnosprawnych z natryskiem, $cienna (wezyk gumowy
zbrojony)
Hydrant wewn. 30m HP25 12| szt.
Hydrant wewn. 30m HP33 2 | szt.
Zawoér hydrantowy 752 16 | szt.
Stelaz do montazu miski ustepowej wiszgcej 118 | szt.
Stelaz do montazu miski ustepowej wiszgcej dla osoby 1| szt
niepetnosprawne;j
Zawor czerpalny dla pralki automatycznej DN15/DN20 2| szt.
Zawor czerp. z perlatorem z.w. 15 1] szt.
Zawor czerp. z.w. 15 1] szt.
Stelaz do montazu pisuaru 2 | szt.
Inne
Zestaw hydroforowy do podnoszenia ci$nienia w uktadzie wody 1| kpl.
bytowej dwupompowy (1+1) o wydajnosci 13.1m3/h i wysokosci
podnoszenia min. 40mH20 + sterowanie
Zestaw hydroforowy do podnoszenia cisnienia w uktadzie wody 1| kpl.
hydrantowej ppoz. trzypompowy (2+1) o wydajnosci 36.0m3/h i
wysokosci podnoszenia min. 63mH20 + sterowanie + uktad
pomiarowy wydajnosci instalacji
Przejscie ppoz. dla rurociggu stalowego przez $ciane 5| kpl.
Przejscie ppoz. dla rurociggu stalowego przez strop 14 | kpl.
Przejscie ppoz. dla rurociggu z tworzywa szt. przez $ciane 5 | kpl.
Przejscie ppoz. dla rurociggu z tworzywa szt. przez strop 110 | kpl.
Rozdzielacz CWU wykonany ze stali nierdzewnej, odejscia 1| kpl.
2xDN25 i 2xDN50 zasilanie DN65 + termometr + manometr +
spust DN15 + izolacja
Rozdzielacz CWU wykonany ze stali nierdzewnej, odejscia 1| kpl.
2xDN25 i 2xDN50 zasilanie DN65 + termometr + manometr +
spust DN15 + izolacja
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Lp Produkt Wilekosé llos¢ | j.m. | Uwagi
Zestaw pomiarowy rozliczenia wody dla CSK Hotel: wodomierz 1| kpl.
CWU DN40 Qn=10m3/h+filtr skosny DN50+zwor kulowy DN5O,
wodowmierz cyrkulacji DN15 Qn=1m3/h+filtr skosny DN25+zwor
kulowy DN25
Zestaw pomiarowy rozliczenia wody dla CSK Restauracja: 1| kpl.
wodomierz CWU DN32 Qn=6,0m3/h+filtr skosny DN32+zwor
kulowy DN32, wodowmierz cyrkulacji DN15 Qn=0.6m3/h-+filtr
skosny DN15+zwér kulowy DN15+zawér MTCV typ B DN20,
wodomierz wody zimnej DN40 Qn=6,0m3/h+filtr sko$ny
DN40+zwor kulowy DN40+regulator - reduktor cisnienia 0.5-2
bar DN32
Zestaw pomiarowy rozliczenia wody dla CSK Aula: wodomierz 1| kpl.
CWU DN15 Qn=1,5m3/h+filtr skosny DN20+zwor kulowy DN20,
wodowmierz cyrkulacji DN15 Qn=0.6m3/h+filtr skosny
DN15+zwor kulowy DN15+zawér MTCV typ B DN15, wodomierz
wody zimnej DN25 Qn=3,5m3/h+filtr skosny DN25+zwor kulowy
DN25+regulator - reduktor cisnienia 0.5-2 bar DN25
Zestaw pomiarowy rozliczenia wody dla CKJ: wodomierz CWU 1| kpl.
DN20 Qn=2,5m3/h+filtr skosny DN25+zwor kulowy DN25,
wodowmierz cyrkulacji DN15 Qn=0.6m3/h+filtr skosny
DN15+zwor kulowy DN15+zawér MTCV typ B DN20, wodomierz
wody zimnej DN32 Qn=6,0m3/h+filtr skosny DN32+zwor kulowy
DN32
Kable grzewcze dla rurociggu z tw. sztucznego samoregulujgce 10| m
Szafka podtynkowa do montazu regulatoréw i zaworéw 30x30x15cm 1| kpl.
odcinajgcych
Szafka zewnetrzna z nasadg o srednicy 75mm (2szt.) 50x50x30cm 1| kpl.
montowana na elewacji na wysokosci 1.35m od poziomu terenu

instalacja kanalizacji sanitarnej

Lp Produkt Wilekos¢ | llos¢ | j.m. | Uwagi
Rura kanalizacyjna systemu niskoszumowego DN50 | 148 | m
Rura kanalizacyjna systemu niskoszumowego DN75| 271 | m
Rura kanalizacyjna systemu niskoszumowego DN110| 633 | m
Rewizja okraggta montowana na pionie DN110 1| szt
Rewizja okraggta montowana na poziomie podstropem DN110 4 | szt.
Wywiewka kanalizacyjna DN110/160 13| szt.
Rura kanalizacyjna PVC - uktadana w posadzce DN110 34| m
Rura kanalizacyjna PVC - uktadana w posadzce DN160 39| m
Rura kanalizacyjna PP do odprowadzenia skroplin DN32 | 224| m
Rura kanalizacyjna PEHD do kanalizacji ttocznej DN40 18| m
Rura kanalizacyjna PEHD do kanalizacji ttocznej DN50 5/ m
Rura kanalizacyjna PEHD do kanalizacji ttocznej DN63 4| m
Drzwiczki rewizyjne 20x20cm 1| szt
Syfon do zamkniecia odprowadzenia skroplin - montaz na 123 | szt.
odcinku poziomym tuz przed wpieciem do pionu
Umywalka meblowa DEFRA MONA 60cm z/o. + syfon stand. 108 | kpl.
chromowany
Umywalka meblowa DEFRA MONA 80cm z/o. + syfon stand. 5| kpl.
chromowany
Umywalka wiszgca NOVA PRO 55 cm z/o (M31155) + syfon 9 | kpl.
standard. chromowany + potpostument NOVA PRO (M37100)

Umywalka dla niepetnosprawnych NOVA PRO (M38165) + 1| kpl.
stelaz DUOFIX 111.480.00.1+ maskownica syfonu

Umywalka wiszgca CAPRICE 130x50 cm z/o (2162) + 2xsyfon 2
standard. chromowany + 2xpotpostument

Umywalka wpuszczana w blat NOVA PRO 55c¢m z/o (M31856) + 4| kpl.
syfon standard. chromowany

Miska ustepowa wiszaca b/pét. NOVA PRO BIALY M33120000 118 | kpl.
owalna RIMFREE OKRAGtA + Deska sedesowa twarda NOVA

PRO BIALY M30111000 owalna, zawias.inst.od dotu

Miska ustepowa wiszaca b/pét. NOVA PRO BIALY M33120000 1| kpl.

owalna RIMFREE OKRAGLA + Siedzisko NOVA PRO
M30102000 bez barier
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Lp Produkt Wilekos¢ | llosé | j.m. | Uwagi
Zlewozmywak stalowy prostokatny jednokomorowy z 8 | kpl.
ociekaczem wpuszczany + syfon
Zlewozmywak stalowy prostokgtny dwukomorowy porzgdkowy 1| kpl.
montowany na stelazu + syfon
Zlewozmywak stalowy prostokatny jednokomorowy porzgdkowy 9 | kpl.
montowany S$cianie na wysokosci 50cm (ZYK 0100) + syfon
Brodzik SIMPLO XBN0691000 +zint.obud.i nogi + kabina GEO 6 113 | kpl.

EASY GEO6 EASY SREBRNY WKPG90222003 + syfon ptaski
czyszczony ,od goéry” (funkcja samoczyszczenia)

Wpust podtogowy ze stali nierdzewnej montowany w posadzce 1| kpl.
zamiast brodzika dla niepetnosprawnych z syfonem
czyszczonym ,od gory + wieszak zastony prysznicowej +
zastona prysznicowa + Siedzisko prysznicowe uchylne LEHNEN

BIALY (L42001000)

Wpust podtogowy chromowany montowany przy pisuarze — DN50 1| szt
odptyw poziomy

Pisuar NOVA PRO BIALY M36000000 Zestaw mont. pisuaru 2 | kpl.
DUOFIXBASIC 111.665.00.5 + syfon pisuarowy + sitko

Wanna 100x70 cm + nogi metalowe przyklejane do wanien 1| kpl.

stalowych + syfon standardowy wannowy plastikowy

Uchwyt $cienny tukowy staty 70 cm (L40302000) 1| szt
Uchwyt $cienny tukowy uchylny 70cm (L40402000) 1| szt
Uchwyt Scienny tukowy staty 60 cm (L40301000) 2| szt.
Uchwyt prosty 60cm chrom (L40006000) 1| szt
Przejscie ppoz. przez strop dla rur z tw. sztucznego 313 | szt.
Przejscie ppoz. przez Sciane dla rur z tw. sztucznego 1|szt.
Wpust podtogowy montowany w posadzce z rusztem ze stali DN110 2| szt.
nierdzewnej oraz syfonem
Remont studni schtadzajgcej w pomieszczeniu wezta+pompa 1| kpl.
odwadniajgca do wody ggrogcej z ptywakiem
Przepompowania sciekéw np. Aqualift F Compact 2 | kpl.
Mono+automatyka sterujgca
Studnia betonowa DN1000 do montazu w patio o gtebokosci 1| kpl.
1,8m
Studnia plastikowa DN425 do montazu w patio o gtebokosci 1| kpl.
1,8m
Studnia odwadniajgca szyb windowy o wymiarach 35x50x50cm 1| kpl
+ 2x pompa KP250 z pltywakiem zasilana ppoz. (przed gt
wytgcznikiem pradu)

Instalacja kanalizacji deszczowej grawitacyjnej

Lp Produkt Wilekos¢ | llos¢ | j.m. | Uwagi
Rura kanalizacyjna PVC o potgczeniach kielichowych uktadana DN110 45| m
na wierzchu $cian + izolacja akustyczna gr 10mm
Wpust deszczowy podgrzewany, montaz na dachu pokrytym DN110 5] kpl

a

Ie’r;;écie ppoz. przez strop dla rur z tw. sztucznego DN110 5] szt.
Rura kanalizacyjna PVC - uktadana w posadzce/w patio DN110 10| m
Rura kanalizacyjna PVC - uktadana w posadzce/w patio DN160 25| m
Studnia plastikowa DN425 do montazu w patio o gtebokosci 2| szt.
1,5m

Zestawienie dla budynku CSK Restauracja

Instalacja wody i hydrantowa ppoz.

Lp | Produkt Wilekos¢ | llos¢ [jm.|  Uwagi

Rurocigi i ksztattki

Rura Mepla w sztangach 32x3.0 5| m
Rura Mepla w sztangach 40x3.5| 43| m
Rura Mepla w sztangach 50x4.0| 39| m
Rura MeplaFlex w zwoju 16x2.25| 326 m
Rura MeplaFlex w zwoju 20x 25 29| m
Rura MeplaFlex w zwoju 26x3.0| 39| m
Kolano Mepla 90° z gw. wew. 16 - 2"w 1| szt
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Lp Produkt Wilekos¢ llos¢ | j.m. Uwagi
Kolano Mepla 90° z gw. zew. 16 - 5"z 1| szt.
Redukcja Mepla 20-16 13| szt.
Redukcja Mepla 26 - 16 10| szt.
Redukcja Mepla 32-26 1| szt
Redukcja Mepla 40 - 20 4| szt.
Redukcja Mepla 40 - 26 2| szt.
Redukcja Mepla 40 - 32 2| szt.
Redukcja Mepla 50 - 40 1| szt
Trojnik Mepla 16-16- 16 18| szt.
Trojnik Mepla 40 - 40 - 40 3| szt.
Trojnik Mepla 50-50-50 1| szt.
Trojnik Mepla 20-16-16 17| szt.
Trojnik Mepla 20-16-20 2| szt.
Trojnik Mepla 26-16-26 5| szt.
Trojnik Mepla 26-20-20 6 | szt.
Trojnik Mepla 26-20-26 3| szt.
Tréjnik Mepla 26 -26-20 5] szt.
Trojnik Mepla 32-26-26 1| szt
Trojnik Mepla 40 - 20 - 40 6 | szt.
Trojnik Mepla 40 - 26 - 40 2| szt.
Trojnik Mepla 40 - 32 - 40 2| szt.
Trojnik Mepla 50 - 26 - 50 1| szt
Tréjnik Mepla 50-32-50 1| szt.
Trojnik Mepla 50 - 40 - 40 2| szt.
Ztgczka Mepla 40 - 40 2| szt.
Ztgczka Mepla 50 - 50 4| szt.
Ztgczka Mepla z gw. wew. 16 - 2"w 9 | szt.
Ztgczka Mepla z gw. wew. 20 - A"'w 2| szt.
Ztgczka Mepla z gw. zew. 16 - %"z 3| szt.
Ztgczka Mepla z gw. zew. 26 - %"z 4| szt.
Ztgczka Mepla z gw. zew. 32-1"z 4| szt.
Ztgczka Mepla z gw. zew. 40 - 1%4"z 2| szt.
Ztgczka Mepla z gw. zew. 50 - 14"z 2| szt.
Rura PEHD PN10 50 x 4.6 2l m
Rura PEHD PN10 110x10| 11| m
Ztgczka z gw. wewn. z podej.pod klucz 50 - 1%%"w 2| szt.
Rura stalowa ocynkowana TWT2 z $c. gr min. 4mm DN 32 6| m
Rura stalowa ocynkowana TWT2 z $c. gr min. 4mm DN 40 4| m
Rura stalowa ocynkowana TWT2 z $c. gr min. 4mm DN 50 2] m
Rura stalowa ocynkowana TWT2 z $c. gr min. 4mm DN 65 1 m
Rura stalowa ocynkowana TWT2 z $c. gr min. 4mm DN80| 25| m
Mufa calowa redukcyjna 1%"w - 1"w 2 | szt.
Mufa calowa redukcyjna 2"w - 1%%"w 1| szt
Mufa calowa redukcyjna 3"'w - 2%%"w 3| szt.
Nypel calowy redukcyjny 1%"z - 174"z 1| szt
Nypel calowy rownoprzelotowy V'"z - "z 1| szt
Trojnik 25"w - 2V5"w 1| szt.

- 2%"w
Tréjnik 3"'w-3"w - 1| szt.
3"w
Ztgczka w/z calowa redukcyjna 174"z - 174"w 2| szt.
Ztgczka w/z calowa redukcyjna 2"z - 1%5"w 2 | szt.
Ztgczka wiz calowa redukcyjna 25"z - 2"w 3| szt.
Ztgczka w/z calowa redukcyjna 3"z - 2%"w 1| szt
Izolacje
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 18 6mm| 147 m
mm
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 20mm| 179| m
mm
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o s$rednicy wewn. 22 6 mm 21| m
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Lp Produkt Wilekos¢ llos¢ | j.m Uwagi

mm

Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 20 mm 8/ m

mm

Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 25 6 mm 14| m

mm

Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 25 20 mm 26| m

mm

Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o s$rednicy wewn. 35 6 mm 4| m

mm

Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 35 30 mm 1 m

mm

Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 42 6 mm 39| m

mm

Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 30 mm 10| m

mm

Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 48 10 mm 4] m

mm

Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 54 10 mm 22| m

mm

Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 54 50 mm 19| m

mm

Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 60 10 mm 2] m

mm

Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 76 10 mm 1 m

mm

Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 89 10 mm 13| m

mm

Armatura

Regulator - reduktor cisnienia 0.5-2 bar 15 6 | szt.

Regulator - reduktor cisnienia 1.5-12 bar 50 1| szt

Zawor kulowy odcinajgcy mufowy 15 1| szt

Zawor kulowy odcinajgcy mufowy 20 2| szt.

Zawor kulowy odcinajgcy mufowy 25 2| szt.

Zawor kulowy odcinajgcy mufowy 32 1| szt.

Zawor kulowy odcinajgcy mufowy 40 1| szt.

Termostatyczny zawér cyrkul. MTCV -wer.B 15 2| szt.

Baterie i punkty czerpalne

Bat. czerp. dla umywalki stojgca+zaworki odcinajgce katowe 13| szt. Wg

DN10/DN15 technologii

Bat. czerp. dla zlewozmywaka stojgca+zaworki odcinajgce 15| szt. Wg

katowe DN10/DN15 technologii

Bat. czerp. natryskowa z recznym natryskiem scienna (wezyk 2| szt. Wg

gumowy zbrojony) technologii

Hydrant wewn. 30m HP25 2| szt.

Hydrant wewn. 30m HP33 1] szt.

Stelaz do montazu miski ustepowej wiszgcej 3| szt.

Zawor czerp. z perlatorem z.w. DN15 3| szt. Wg
technologii

Zawor czerpalny dla zmywarki dla wody cieptej 2| szt. Wg
technologii

Zawor czerpalny dla zmywarki dla wody zimnej 1| szt. Wg
technologii

Zawor czerpalny technologiczny do wody cieptej DN20 1| szt. Wg
technologii

Zawor czerpalny technologiczny do wody zimnej DN20 4| szt. Wg
technologii

Inne

Przejscie ppoz. dla rurociggu stalowego przez sciane 1| kpl.

Przejscie ppoz. dla rurociggu stalowego przez strop 1| kpl.

Przejscie ppoz. dla rurociggu z tworzywa szt. przez sciane 1| kpl.

Przejscie ppoz. dla rurociggu z tworzywa szt. przez strop 4 | kpl.

Szafka podtynkowa do montazu regulatoréw i zaworow 30x30x15cm 1| kpl.

odcinajgcych
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Instalacja kanalizacji sanitarnej

Lp Produkt Wilekos¢ | llos¢ | j.m. Uwagi
Rewizja okraggta montowana na pionie DN110 3| szt.
Wywiewka kanalizacyjna DN110/160 3| szt.
Rura kanalizacyjna PVC - ukladana w bruzdzie Sciennej DN50 5/ m
Rura kanalizacyjna PVC - uktadana pod stropem/po wierzchu DN50 6| m
$cian
Rura kanalizacyjna PVC - uktadana pod stropem/po wierzchu DN110 63| m
$cian
Rura kanalizacyjna PVC - uktadana pod stropem/po wierzchu DN160 18| m
Scian
Rura kanalizacyjna PVC - uktadana w posadzce DN110 65| m
Rura kanalizacyjna PVC - uktadana w posadzce DN160 35| m
Rura kanalizacyjna PP do odprowadzenia skroplin DN32 26| m
Drzwiczki rewizyjne 20x20cm 3| szt.
Syfon do zamknigcia odprowadzenia skroplin - montaz na 2| szt.
odcinku poziomym tuz przed wpieciem do pionu
Umywalka wiszgca NOVA PRO 55 cm z/o (M31155) + syfon 13| kpl.
standard. chromowany + poétpostument NOVA PRO (M37100)
Miska ustepowa wiszgca b/pét. NOVA PRO BIALY M33120000 3| kpl.
owalna RIMFREE OKRAGLA + Deska sedesowa twarda NOVA
PRO BIALY M30111000 owalna, zawias.inst.od dotu
Zlew+syfon standardowy 15| kpl. Wg

technologii

Brodzik + zint.obud.i nogi + kabina + syfon ptaski czyszczony ,od 1| kpl.
gory” (funkcja samoczyszczenia)
Whpust podtogowy montowany w stropie miedzykondygnayjnym z DN110 5| szt.
rusztem ze stali nierdzewnej oraz syfonem
Wpust podtogowy montowany w posadzce z rusztem ze stali DN110 12| szt.
nierdzewnej oraz syfonem
Wpust podtogowy montowany w posadzce z rusztem 30x30cm DN110 1| szt
ze stali nierdzewnej oraz syfonem
Whpust podtogowy chromowany montowany przy umywalce — DN50 1| szt
odptyw pionowy
Przejscie ppoz. przez strop dla rur z tw. sztucznego DN110 7 | szt.
Separator tluszczu o przeptywie nominalny do 2I/s do zabudowy 1| kpl.
w ziemi w piwnicy, z tworzywa sztucznego; np. Kessel Modularis
NS2

Instalacja kanalizacji deszczowej grawitacyjnej

Lp Produkt Wilekos¢ | llo$¢ | j.m. Uwagi
Rura kanalizacyjna PVC o potgczeniach kielichowych uktadana DN110| 14| m
na wierzchu $cian + izolacja akustyczna gr 10mm
Wpust deszczowy podgrzewany, montaz na dachu pokrytym DN110 2| kpl

a

Erggécie ppoz. przez strop dla rur z tw. sztucznego DN110 2| szt.

Zestawienie dla budynku CSK Aula

Instalacja wody i hydrantowa ppoZz.

Lp | Produkt Wilekos¢ | llos¢[j.m.|  Uwagi

Rurocigi i ksztattki

Rura Mepla w sztangach 32x3.0| 33| m
Rura Mepla w sztangach 40x 3.5 32| m
Rura MeplaFlex w zwoju 16 x2.25| 147| m
Rura MeplaFlex w zwoju 20x 2.5 11| m
Rura MeplaFlex w zwoju 26 x3.0 78| m
Kolano Mepla 90° z gw. wew. 16 - 5"w 1| szt
Redukcja Mepla 20-16 4| szt.
Redukcja Mepla 26 -16 2| szt
Redukcja Mepla 40 - 32 1| szt
Tréjnik Mepla 16-16 - 16 5| szt.
Tréjnik Mepla 32-32-32 1| szt
Tréjnik Mepla 20-16-16 7 | szt.
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Lp Produkt Wilekos¢ llos¢ | j.m. Uwagi
Tréjnik Mepla 26-16-26 4| szt.
Tréjnik Mepla 26-20-20 4| szt.
Tréjnik Mepla 26-26-20 1| szt
Trojnik Mepla 32-20-32 1| szt.
Trojnik Mepla 32-26-26 2| szt
Trojnik Mepla 40-20-40 1| szt
Trojnik Mepla 40-26 - 40 1| szt
Ztgczka Mepla 32-32 5| szt.
Ztgczka Mepla 40 - 40 4| szt.
Ztgczka Mepla z gw. wew. 16 - 5"w 5| szt.
Rura PEHD PN10 50x4.6| 10| m
Rura PEHD PN10 110x10.0| 74| m
Redukcja nyplowa 90 - 50 3| szt.
Redukcja nyplowa 110 - 90 3| szt.
Trojnik 110-110- 2| szt.

110
Ztgczka z gw. wewn. z podej.pod klucz 50 - 1%%"w 3| szt.
Rura stal. k=0.4 DN 32 11| m
Mufa calowa redukcyjna 1%a"w - 1"w 3| szt
Mufa calowa rownoprzelotowa 7a"w - Va"w 1| szt
Ztagczka w/z calowa redukcyjna 1%"z - 1Va"w 3| szt.
Izolacje
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 108 10 mm 74| m
mm
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 6mm| 42| m
mm
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 18 20mm| 106| m
mm
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 6 mm 10| m
mm
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 20 mm 1| m
mm
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 25 6 mm 14| m
mm
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 25 20 mm 64 m
mm
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 6mm| 33| m
mm
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 42 6mm| 43| m
mm
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 54 10 mm 10| m
mm
Armatura
Regulator - reduktor cisnienia 0.5-2 bar 15 4| szt.
Zawoér kulowy odcinajgcy mufowy 20 1| szt.
Baterie i punkty czerpalne
Bat. czerp. dla umywalki stojgca+zaworki odcinajgce katowe 5| szt.
DN10/DN15
Bat. czerp. dla os6b niepetnosprawncyh dla umywalki, 2| szt.
stojgca+zaworki odcinajgce katowe DN10/DN15
Hydrant wewn. 30m HP25 3| szt.
Stelaz do montazu miski ustepowej wiszgcej 7| szt.
Stelaz do montazu miski ustepowej wiszgcej dla osoby 2| szt.
niepetnosprawne;j
Zawor czerp. z perlatorem z.w. 1|szt.
Stelaz do montazu pisuaru 2| szt.
Inne
Szafka podtynkowa do montazu regulatoréw i zaworéw 30x30x15cm 1| kpl.
odcinajgcych
Instalacja kanalizacji sanitarnej

Lp Produkt Wilekos¢ | llos¢ | j.m. Uwagi
Rewizja okragta montowana na pionie DN110 2| szt.
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Lp Produkt Wilekos¢ | llos¢ | j.m. Uwagi
Wywiewka kanalizacyjna DN110/160 2| szt.
Rura kanalizacyjna PVC - uktadana w bruzdzie $ciennej DN50 5/ m
Rura kanalizacyjna PVC - ukladana w posadzce DN110 32| m
Rura kanalizacyjna PVC - ukladana w posadzce DN160 5/ m
Rura kanalizacyjna PP do odprowadzenia skroplin DN32 45| m
Drzwiczki rewizyjne 20x20cm 2| szt
Syfon do zamkniecia odprowadzenia skroplin - montaz na 3| szt
odcinku poziomym tuz przed wpieciem do pionu
Umywalka meblowa DEFRA MONA 60cm z/o. + syfon stand. 1|kpl.| pom.R.11
chromowany
Umywalka wiszgca CAPRICE 130x50 cm z/o (2162) + 2xsyfon 2 | kpl.
standard. chromowany + 2xpotpostument
Umywalka dla niepetnosprawnych NOVA PRO (M38165) + 2 | kpl.
stelaz DUOFIX 111.480.00.1+ maskownica syfonu
Miska ustepowa wiszgca b/pét. NOVA PRO BIALY M33120000 7 | kpl.

owalna RIMFREE OKRAGLA + Deska sedesowa twarda NOVA
PRO BIALY M30111000 owalna, zawias.inst.od dotu

Miska ustepowa wiszgca b/pét. NOVA PRO BIALY M33120000 2 | kpl.
owalna RIMFREE OKRAGLA + Siedzisko NOVA PRO
M30102000 bez barier

Wpust podtogowy chromowany montowany przy pisuarze — DN50 1| szt
odptyw pionowy

Wpust podtogowy stropowy montowany w pomieszczeniu DN50 1| szt
wentylatorni — poziomy

Pisuar NOVA PRO BIALY M36000000 Zestaw mont. pisuaru 2 | kpl.

DUOFIXBASIC 111.665.00.5 + syfon pisuarowy + sitko

Uchwyt $cienny tukowy staty 70 cm (L40302000) 2| szt. Koto
Uchwyt Scienny tukowy uchylny 70cm (L40402000) 2| szt Koto
Uchwyt scienny tukowy staty 60 cm (L40301000) 4| szt. Koto
Przejscie ppoz. przez strop dla rur z tw. sztucznego DN110 1| szt
Zestawienie dla budynku CKJ
Instalacja wody i hydrantowa ppoz.
Lp | Produkt Wilekos¢ | llos¢ [j.m.|  Uwaygi
Rurocigi i ksztattki
Rura Mepla w sztangach 32x3,0| 67| m
Rura Mepla w sztangach 40x3,5| 66| m
Rura Mepla w sztangach 50 x4,0 17| m
Rura MeplaFlex w zwoju 16x2,25| 93| m
Rura MeplaFlex w zwoju 20x2,5| 101 | m
Rura MeplaFlex w zwoju 26x3,0| 23| m
Kolano Mepla 90° z gw. wew. 20 - %"w 1| szt
Kolano Mepla 90° z gw. wew. 40 - 1%"w 1| szt
Kolano Mepla 90° z gw. wew. 50 - 1%%"w 1| szt
Redukcja Mepla 20-16 4| szt.
Redukcja Mepla 26 - 16 1| szt
Redukcja Mepla 32-20 1| szt
Redukcja Mepla 40 - 32 1| szt
Trojnik Mepla 16-16-16| 12| szt.
Trojnik Mepla 32-32-32 1| szt.
Trojnik Mepla 16-20- 16 1| szt.
Tréjnik Mepla 20-16-16 7 | szt.
Tréjnik Mepla 26-16-26| 14| szt
Tréjnik Mepla 32-16-32 12 | szt.
Tréjnik Mepla 32-20-26 5| szt.
Tréjnik Mepla 32-20-32 1| szt
Tréjnik Mepla 40 - 20 - 40 4| szt.
Trojnik Mepla 40 -32-40 3| szt.
Ztgczka Mepla 32-32 7 | szt.
Ztgczka Mepla 40 - 40 9| szt.
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Lp | Produkt Wilekos¢ | llosé | j.m. Uwagi
Ztaczka Mepla 50-50 2| szt.
Ztgczka Mepla z gw. zew. 20 - %"z 1| szt.
Ztgczka Mepla z gw. zew. 32-1Y%"z 1| szt.
Ztgczka Mepla z gw. zew. 40 - 1%%"z 1| szt.
Rura preizolowana w obudwie karbowanej PEHD z rurg 32x2,9,20x2,0| 56| m
przewodowg PEX (200)

Rura PEHD do wody zimnej PN10 50x4,6| 56| m
Rura stalowa ocynkowana TWT2 z $c. gr min. 4mm DN32| 11| m
Rura stalowa ocynkowana TWT2 z $c. gr min. 4mm DN50| 27| m
Rura stalowa ocynkowana TWT2 z $c. gr min. 4mm DN65| 33| m
Mufa calowa redukcyjna 1%"w - 1"'w 8 | szt.
Mufa calowa redukcyjna 2"w - 1%%"w 1| szt.
Nypel calowy redukcyjny 1%"z - 14"z 1| szt.
Trojnik 25"w - 2V5"w - 2 | szt.
25"w
Trojnik 2"w - 1Va"w - 6 | szt.
2"w
Ztagczka w/z calowa redukcyjna 2"z - 1Ya"w 2 | szt.
Ztagczka w/z calowa redukcyjna 2"z - 2"w 3| szt.
Izolacje
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 18 6mm| 49| m
mm
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 18 20mm| 45| m
mm
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 6mm| 32| m
mm
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 20mm| 108| m
mm
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 25 6 mm 16| m
mm
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o s$rednicy wewn. 25 20mm| 24| m
mm
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 35 6mm| 22| m
mm
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 35 30mm| 118| m
mm
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 6mm| 60| m
mm
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 54 10mm| 73| m
mm
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 60 10mm| 27| m
mm
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 76 10mm| 33| m
mm
Armatura
Zawor kulowy odcinajgcy mufowy 15 7 | szt.
Zawor kulowy odcinajgcy mufowy 25 1| szt
Zawor kulowy odcinajgcy mufowy 32 1| szt
Zawor kulowy odcinajgcy mufowy 50 2 | szt.
Baterie i punkty czerpalne
Bat. czerp. dla umywalki stojgca+zaworki odcinajgce katowe 16 | szt.
DN10/DN15
Bat. czerp. dla os6b niepetnosprawncyh dla umywalki, 3| szt.
stojgca+zaworki odcinajgce katowe DN10/DN15
Hydrant wewn. 30m HP25 8 | szt.
Hydrant wewn. 30m HP33 1| szt
Stelaz do montazu miski ustepowej wiszgcej 12 | szt.
Stelaz do montazu miski ustepowej wiszacej dla osoby 3| szt.
niepetnosprawne;j
Zawor czerp. z perlatorem z.w. 4 | szt.
Podejscie pod pisuar 4| szt.
Inne
| Przejscie ppoz. dla rurociagu stalowego przez strop | 1]kpl.]
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Projekt wewnetrznej instalacji wod.-kan., hydrantowej ppoz., kanalizacji sanitarnej i deszczowej
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Instalacja kanalizacji sanitarnej

Lp Produkt Wilekos¢ | llosé | j.m. Uwagi
Rura kanalizacyjna systemu niskoszumowego DN50| 30| m
Rura kanalizacyjna systemu niskoszumowego DN110| 81| m
Rewizja okragta montowana na pionie DN110 4| szt.
Wywiewka kanalizacyjna DN110/160 4 | szt.
Rura kanalizacyjna PVC - uktadana w posadzce DN110 15| m
Rura kanalizacyjna PVC - uktadana w posadzce DN160 5/ m
Rura kanalizacyjna PP do odprowadzenia skroplin DN32 | 100 m
Drzwiczki rewizyjne 20x20cm 4| szt.
Syfon do zamknigcia odprowadzenia skroplin - montaz na 4| szt.
odcinku poziomym tuz przed wpieciem do pionu
Umywalka wiszgca CAPRICE 130x50 cm z/o (2162) + 2xsyfon 8 | kpl.
standard. chromowany + 2xpotpostument
Umywalka dla niepetnosprawnych NOVA PRO (M38165) + 3| kpl.
stelaz DUOFIX 111.480.00.1+ maskownica syfonu
Miska ustepowa wiszgca b/pét. NOVA PRO BIALY M33120000 12 | kpl.

owalna RIMFREE OKRAGtA + Deska sedesowa twarda NOVA
PRO BIALY M30111000 owalna, zawias.inst.od dotu

Miska ustepowa wiszgca b/pét. NOVA PRO BIALY M33120000 3| kpl.
owalna RIMFREE OKRAGLA + Siedzisko NOVA PRO
M30102000 bez barier

Wpust podtogowy chromowany montowany przy pisuarze — DN50 4| szt.

odptyw pionowy

Pisuar NOVA PRO BIALY M36000000 Zestaw mont. pisuaru 4 | kpl.

DUOFIXBASIC 111.665.00.5 + syfon pisuarowy + sitko

Uchwyt scienny tukowy staty 70 cm (L40302000) 3| szt, Koto

Uchwyt Scienny tukowy uchylny 70cm (L40402000) 3| szt Koto

Uchwyt scienny tukowy staty 60 cm (L40301000) 6 | szt, Koto
UWAGA:

Powotanie sie na producenta méwi tylko o cechach uzytego materialu. Zastosowany
materiat/urzadzenie nie moze mie¢ gorszych cech i wygladu niz ten wskazany

161122 Strona wk28



