It3.50

Zestaw pompowo-regulacyjny nalezy
umiesci¢ w pustej sekcji centrali wentylacyjnej

DN15,
kvs=0.63

DN20, 42x1.5

kvs=6,3 /95500 W
. KA/RA+WCT

Zestaw pompowo-regulacyjny nalezy
umiesci¢ w pustej sekcji centrali wentylacy

+32.20 L—o—

I| DACH

DN25 DN25

4.60 obr. 4.60 obr.

PIETRO X
It29.40

PIETRO IX
1+26.60

PIETRO VI
1+23.80

42 x1.5
55500 W

PIETRO VI
[+21.00

PIETRO VI
[+18.20

PIETRO V
+15.40

PIETRO IV
(+12.60

PIETRO Il
1+9.80

PIETRO I
+7.00

42x1.5
55500 W

PIETRO |

If4.20

il v e sl v v R Rl v v v vl R Rl v v A v v s il v

r
I

E0.00

DN15LF DN15
4.10 obr. 5.20 obr.

PARTER
HOTEL NISKI

22x1.5
7700 W

PARTER

E0.00

)

42 x1.5
55500 W

Rozdzielacze C.T.

59200 W

@ PIWNICA

I:2.84

="\ s E==) tx12

DN15LF DN15
1.50 obr. 1.30 obr.

UWAGA:

LEGENDA:

-INSTALACJA C.O.

- GRZEJINIK PLYTOWY

C22/600 - typ grzejnika/wysokosé
1400 mm - dfugos$¢ grzejnika
20 °C - temperatura w pomieszczeniu

Q=1998 W - zapotrzebowanie
cieplne pomieszczenia

- Srednica, nastawa
zaworu termosatycznego

DN15

o
=
-

407 - numer pomieszczenia
lokalizacji grzejnika

m - manometr i termometr

(@] - ZAWOR ODCINAJACY
KULOWY MUFOWY

DN15 - ZAWOR ROWNOWAZACY
1,90 obr. Z NASTAWA

DN15LF

- ZAWOR ROWNOWAZACY
1,90 obr.

Z NASTAWA O
ZMNIEJSZONYM KV

- ODPOWIETRZNIK
AUTOMATYCZNY Z
ZAWOREM ODCINAJACYM

8 - ZAWOR TERMOSTATYCZNY
Z GtOWICA

- ZAWOR ODCINAJACY
(l) POWROTNY

- SREDNICA INSTALACJI C.0. Z RUR
STALOWYCH CIENKOSCIENNYCH

18x 1.2
| o] - ZAWOR ZWROTNY

-INSTALACJA C.T.

K4/R4+WC1

- NAGRZEWNICA CENTRALI
WENTYLACYJNEJ

Q=55500 W - moc nagrzewnicy
RS - ZAWOR TROJDROGOWY
DN15, kvs=1.60
> On - ZAWOR ODCINAJACY
KULOWY
DN25 KO zawor rownowazacy
4.50 obr. [;—4 Z NASTAWA
- ODPOWIETRZNIK
AUTOMATYCZNY Z
ZAWOREM ODCINAJACYM

1. Instalacje C.O. i C.T. zaprojektowano z rur stalowych cienkos$ciennych tgczonych przez zaciskanie oraz
rur polietylenowych stabilizowanych wktadka aluminiowg - instalacja prowadzona w posadzkach parteru i

piwnicy.

2. Instalacje izolowac termicznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

UWAGA:

Rurociagi instalacji nalezy izolowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami tj.:

-rurociagi o $rednicy wewn. do 22mm zabezpieczy¢ izolacjg o min. grubosci 20mm,

-od 22 do 35mm zabezpieczy¢ izolacjg o min. grubosci 30mm,

-od 35 do 100mm zabezpieczy¢ izolacjg o min. grubosci réwnej srednicy wewn. rury,

-ponad 100mm zabezpieczy¢ izolacjg o min. grubosci 100mm.

-rurociagi uktadane w bruzdach $ciennych zabezpieczy¢ izolacjg o grubosci 6mm powlekang folia PEHD
Powyzsze dane obowazuja dla materiatu izolacji o wspotczyniku przenikania 0,035W/(m*K)

161122

Srednice instalacji ze stali zaciskanej:

Srednica Srednica zewnetrzna x
nominalna grubos$¢ scianki (mm)
DN15 18 x1,2

DN20 22x1,5

DN25 28x1,5

DN32 35x1,5

DN40 42x1,5

DN50 54 x1,5

DN65 76,1x2,0

DN80 88,9x2,0
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