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na h-120 wyłacznik z 

gniazdem 16A/400V (1,1kW) 

obok gniazdo 230V

na h-120 gniazdo 230V 

(0,1kW)

na h-170  pozostawić 
przewód o dł.1m  

25

na h-170  pozostawić 
przewód o dł.1m  

25

na h-120 gniazdo 230V 

(2,1kW)

na h-120 gniazdo 230V 

(0,1kW)

na h-120 wyłacznik z 

gniazdem 16A/400V

60
60

na h-40 dwa 

gniazda 230V 
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UWAGA

-w każdym pomieszczeniu przewidzieć  

gniazda do celów porządkowych

-przy umywalkach gniazda do zasilania 

suszarek

na h-60 dwa zawory 

z wyj.3/8" woda c-z; 

na h-35 odpływ Ø50

50
76

30

57

30

odwodnienie 

punktowe 300x300

na h-90 dwa zawory 

z wyj.3/4" woda 

zimna

na h-65 dwa zawory 

z wyj.3/8" woda c-z; 

na h-35 odpływ Ø50

50

na h-60 dwa zawory 

z wyj.3/8" woda c-z; 

na h-35 odpływ Ø50

50

na h-65 dwa zawory 

z wyj.3/8" woda c-z; 

na h-40 odpływ Ø50

30

na h-65 dwa zawory 

z wyj.3/8" woda c-z; 

na h-35 odpływ Ø50100

na h-90 bateria 
ścienna ; na h-15 

odpływ Ø50

60

na h-60 zawór z 

końcówką na wąż 
woda zimna

na h-65 dwa zawory 

z wyj.3/8" woda c-z; 

na h-35 odpływ Ø50

na h-60 zawór z 
końcówką na wąż 

woda zimna

14

15

130

200

na h-60 zawór z 
końcówką na wąż 

woda zimna
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