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Projekt instalacji wewnetrznej gazu.
to6dz, ul. Kopcinskiego 16/18 — CSK i CKJ

todz, pazdziernik 2016r.

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
(na podstawie art. 20, ust. 4, Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — Dz.U. z 2016 roku,
poz. 290 tj. z pdzniejszymi zmianami

Oswiadczam, ze dokumentacja:

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU

Inwestor: Uniwersytet Lodzki,
ul. Narutowicza 68,
90-131 Lodz,
Adres: CSK i CKJ

Lédz, ul. Kopcinskiego 16/18,

dz.nr 61/1, 61/4,61/10, 61/11, 61/12, 61/13, 61/14, 61/16, 69, 73/2,
72/3, 83/4, 83/13, 83/15, 83/18, 83/19, 83/20, 83/21, 83/22,
83/23, 83/24

obreb S-4

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Rafat Rydzynski
upr. nr 141/01/Wt
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacji sanitarnych

Sprawdzajacy: inz. Tomasz Rydzynski
upr. nr LOD/1488/PWQOS/10
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacji sanitarnych
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Projekt instalacji wewnetrznej gazu.
to6dz, ul. Kopcinskiego 16/18 — CSK i CKJ

i 2 B A
INZYNIEROW

T
iﬁ'ﬁf BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-AYM-LPJ-S2G *

Pan Rafat RYDZYNSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IS/0150/02

adres zamieszkania ul. Obywatelska 46, 93-558 £6dz

jest cztonkiem t6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-29 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady £ddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa. s F

‘o jest pragdiony
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Projekt instalacji wewnetrznej gazu.
t6dz, ul. Kopcinskiego 16/18 — CSK i CKJ

1.6dZ, dnia 15.11.2001r.

¥ 6dzki Urzad Wojewoddzki
w todzi
GP.U.7131.141/01
DECYZJA

_ Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126), oraz § 9 vst. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z1995r. Nr 8, poz. 38),
po ustaleniu na podstawie zlozonych dokumentow, ze spetnione zostaly warunki w zakresie

przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawniefi budowlanych oraz
po ziozeniu w dniach 6 i 9 listopada 2001r, egzaminu na uptawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
nadaje
mgr inz. Rafalowi Stanislawowi Rydzynskiemu

kierunek studiéw — Inzynieria Srodowiska
- = = yur.Fmaja1972r. w Sieradzu T e

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 141/01/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ]

w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych wentylacyjoych i gazowych

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Clownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jei
doreczenia. '

Foup J oDy
Otrzymuija: i
@Rafal Rydzynski 2N ngr ing k Kus
92-433 Lodz, ul. Kmicica 13m. 3 03 Wydzinta Gongidack Pesestrcenned

Budowniciia § Koameieac,d

: B\
2) Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego——""

w Warszawie
3) a/a.
90-926 LODZ, ul. Piotrkowska 104 ZA ZGODNOSC
tel. (+48 42} 632 90 40, fax (+48 42) 636 52 76 Z ORYGINALEM
Rafel Rydzynski
161122
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Projekt instalacji wewnetrznej gazu.
to6dz, ul. Kopcinskiego 16/18 — CSK i CKJ

Podpls jest proyiiiowy

POLSKA
i Z B A
INZYHIEROW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-7MX-YGZ-J9F *

Pan Tomasz Marcin RYDZYNSKI o numerze ewidencyjnym £OD/IS/9228/11

adres zamieszkania ul. 40-lecia PRL 14, 98-240 Szadkowice Ogrodzim Os

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-10 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa. ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Rafal Rydzyriski

161122
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Projekt instalacji wewnetrznej gazu.
to6dz, ul. Kopcinskiego 16/18 — CSK i CKJ

m;”af *:}h%; GOWE
e tel a:*m, hya
ﬂl*ocna
tel (042) 632 fax (042) 6305&39 £.6d2, dnia 16 grudnia 2010 1.
NIP 72518—’:94)& PE(‘ON 473043850
¥.6dzka Okrggowa Xzba InZzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OXX/7236/1990/10
sygn. akt. KK/D/7131-2/1488/10

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péén. pm.)iart. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,415,
art. 13 ust. 1 pkt 112 iust. 314, art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), w zwiazku z art. 5 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. 0 zmianie
ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r., Nr 163, poz. 1364), oraz § 11 ust.
1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83; poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnija 14 czerwca 1960
r. Kodeks postgpowania administracyjnego (zekst jedn. Dz. U. 22000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Y.édzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Marcinowi Rydzynskiemu

inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 10 listopada 1979 r. w Zduniskiej Woli
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1488/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szczegGlowy zakres uprawnier jest okre§lony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ziozonych w dniu 18 sierpnia 2010 r. stwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
pzzygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoiéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Tomasz Rydzynski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke¢ zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na

uprawnienia budowlane.
Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ¥.6dzkiej Okrggowej Izby Inzymelow

Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencji.
Pouczenie
Qd niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posSrednictwem ¥.Gdzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK L.OIIB &r 2 % -

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK £.OIIB L
mgr inz. Jan Gatazka /<

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK £.O
mgr inz. Tomasz Kluska

ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Rafat Rydzynski

161122
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Projekt instalacji wewnetrznej gazu.
to6dz, ul. Kopcinskiego 16/18 — CSK i CKJ

Pan Tomasz Rydzyriski jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych mzqdzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 113
Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utizymania obiektéw budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej -
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK £.OIIB /&r Z ; ;&’ :

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK EOIIB , ,
mgr inz. Jan Galazka 6 I

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK .0 é
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:

1. Tomasz Rydzynski

ul. 40-lecia PRL 14

98-240 Szadkowice Ogrodzim Os;

Rada E.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
G16wny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

Ao

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

2z2 .
Rafal Rydzynski
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Projekt instalacji wewnetrznej gazu.
to6dz, ul. Kopcinskiego 16/18 — CSK i CKJ
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Projekt instalacji wewnetrznej gazu.
to6dz, ul. Kopcinskiego 16/18 — CSK i CKJ

1. Podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy wewnetrznej instalacji gazu na
potrzeby remontu i przebudowy budynkéw Uniwersytetu todzkiego w todzi przy ul. Kopcinskiego
16/18 tj.: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego i Centrum Ksztatcenia Jezykowego.

Podstawe opracowania stanowito:
- projekt architektoniczno-budowlany obiektu,
- warunki techniczne wynikajgce z Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r wraz z
pbézniejszymi zmianami,
- obowigzujgce przepisy i wytyczne w zakresie projektowania i budowy wewnetrznych instalacji
gazowych.
2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy wewnetrznej instalacji gazu na potrzeby
remontu i przebudowy Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego i Centrum Ksztalcenia Jezykowego,
zlokalizowanych w todzi, przy ul. Kopcinskiego 16/18.

Do budynku CSK zlokalizowanego w todzi, przy ul. Kopcinskiego 16/18 wykonane jest przytgcze
gazu niskiego cisnienia. Pomiar poboru gazu dla budynku odbywa sie za pomocg istniejgcego
gazomierza, umieszczonego w piwnicy budynku od strony poétnocnej budynku. Lokalizacja oraz
wielkos¢ istniejgcego punktu pomiarowego gazu pozostaje bez zmian.

Istniejgca wewnetrzna instalacja gazu zasilana jest bezposrednio z istniejgcego punktu
pomiarowego gazu. Projekt przebudowy instalacji gazu obejmuje wykonanie przebudowy wewnetrznej
instalacji gazu, wraz z wymiang pionéw i podej$¢ pod urzadzenia. Istniejgcg instalacja gazu w
budynku podlega demontazowi.

Projektowana instalacja bedzie doprowadzaé gaz ziemny do urzadzen gazowych w kuchni
hotelowej. Opracowanie nie obejmuje wykonania rozwinie¢ wewnetrznej instalacji gazu.

3. Opis techniczny.
3.1. Opis rozwigzan projektowych.
Projektowana instalacja bedzie doprowadzac gaz ziemny do kuchenek gazowych.
Ponizej podano ilosci i rodzaje odbiornikow gazu dla budynku:

= kuchnia gazowa 4-palniki 24kW —1szt.
" kuchnia gazowa 6-palniki 42kwW —1 szt.
= grill gazowy 6,5kW —1szt.
" patelnia gazowa 4-palniki 12kW —1 szt.

3.1.1. Przewody i armatura.

Instalacje wewnetrzng gazu nalezy wykonac z rur stalowych przewodowych, czarnych bez szwu
wg PN-H-74219:1980 tgczonych przez spawanie (w razie braku mozliwosci potgczen spawanych
dopuszcza sie pofgczenia gwintowane na odcinkach przewodoéw za gazomierzami). Przewody nalezy
prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 10 cm (w Swietle) powyzej innych przewodéw instalacyjnych (w
przypadku prowadzenia rownolegtego przewoddéw), 2cm (w Swietle) powyzej innych przewodow (w
przypadku krzyzowania sie z przewodami innych instalacji). Przy przejsciach przez stropy i Sciany
konstrukcyjne stosowac tuleje ochronne stalowe wystajgce po 3cm z kazdej strony przegrody. Przy
przejéciach przewoddéw gazowych przez Sciany kominowe nalezy zachowa¢ odlegto$¢ min. 25 cm od
kanatow wentylacyjnych i spalinowych. Uchwyty stuzgce do mocowania przewodow instalacji gazowej
muszg byé wykonane z materiatu ognioodpornego, przy czym odlegto$é miedzy tymi uchwytami nie
powinna by¢ wieksza niz 3m. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ pod stropami pomieszczen.

Na podejsciach pod kuchenki gazowe zastosowano zawory odcinajgce do gazu o srednicy DN20.
Zawory odcinajgce doptyw gazu do urzadzeh gazowych w zaleznosci od warunkéw nalezy montowac
na przewodach pionowych bgdz poziomych, w miejscach tatwo dostepnych, w odlegtosci nie wiekszej
niz 1,0 m od krééca tgczgcego urzadzenie z instalacjg (w pomieszczeniu, w ktérym zainstalowany jest
odbiornik gazu).
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Projekt instalacji wewnetrznej gazu.
to6dz, ul. Kopcinskiego 16/18 — CSK i CKJ

3.1.2. Gazomierz.

Pomiar poboru gazu dla budynku odbywa sie za pomocg istniejgcego gazomierza,
umieszczonego w piwnicy pod schodami od strony pétnocnej budynku. Lokalizacja oraz wielko$c
istniejgcego punktu pomiarowego gazu pozostaje bez zmian.

3.1.3. Urzadzenia gazowe.

W pomieszczeniach kuchni hotelowej znajdujgcej sie na parterze budynku, przewiduje sie
zamontowanie urzgdzen gazowych stuzacych do przygotowania positkow.

Przewody doprowadzajgce gaz do odbiornikow sprowadzone zostang do wysokosci ok. 0,7m nad
poziom posadzki. Szczegdtowe informacje dotyczace instalacji urzadzen gazowych oraz ich
parametréw technicznych zostaty zamieszczone w odrebnym opracowaniu.

3.1.4. Wentylacja pomieszczen.

Pomieszczenia kuchni oraz anekséw kuchennych, w ktérych zainstalowane bedg odbiorniki gazu

zostang wyposazone w sprawnie dziatajgcg wentylacje mechaniczna.
4. Obliczenia hydrauliczne.

Obliczenia hydrauliczne wewnetrznej instalacji gazowej wykonano w oparciu 0 nominalne zuzycie

gazu przewidywanych urzgdzen, tj.:

. kuchnia gazowa 4-palniki 24kW —1,69 md/h
" kuchnia gazowa 6-palniki 42kwW —4,5m?h
. grill gazowy 6,5kW —0,7 md/h
" patelnia gazowa 4-palniki 12kW —1,3m?h

5. Préby cisnieniowe.

Po zamontowaniu instalacji, w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu, instalacje nalezy
podda¢ prébie szczelnosci za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego (wg PN-M-
34503:1992) na cisnienie rowne 0,05MPa przez 30 min. W przypadku prowadzenia przewodow przez
pomieszczenia mieszkalne Iub inne pomieszczenia, dla ktérych nalezy stosowacC ostrzejsze
wymagania odbiorowe, prébe nalezy przeprowadzi¢ pod cisnieniem 0,1MPa.

Do pomiaru wysokosci cisnienia podczas préby szczelnosci nalezy zastosowa¢ manometr klasy
0,6 posiadajagcy aktualne swiadectwo legalizacji o zakresie pomiarowym 0-600kPa dla préby na
0,05MPa i 0-1600kPa dla préby na 0,1MPa (zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 16 sierpnia
1999r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych).

6. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Przewody gazowe, po wykonaniu proby szczelnosci, nalezy zabezpieczy¢ przed korozja, poprzez
doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz pomalowanie, nie pézniej niz 4 godz. od oczyszczenia,
farbg podktadowg chlorokauczukowg. Po wyschnieciu farby podktadowej nalezy natozy¢ warstwe
farby chlorokauczukowej w 2 warstwach w kolorze z6itym. Roboty te nalezy wykonaé przy min. temp.
+5°C przy uzyciu pedzla.

7. Uwagi koricowe.
Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z n/w przepisami:

Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie ,, Dziennika budowy ” i tablicy
informacyjnej (Dz. U. nr 108 poz. 108 z 2002r. ),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001r w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych przy realizacji ktérych jest wymagane ustawienie inspektora nadzoru inwestorskiego
(Dz. U. nr 138 poz. 1554 z 2001r),

- Zarzadzenie nr 62 Min. Bud. i Przem. Mat. Budowlanych z dnia 10.12.1970r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ instalacje gazowe ( Dz. Bud. nr 2 z dnia 15.06.1971r.
poz. 3),
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- Rozporzadzenie Min. Przem. i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakfadach produkcji, przesytania irozprowadzania gazu ( paliw gazowych oraz
prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83/93 poz. 392),

UWAGA:

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp, przez przeszkolonych w tym zakresie

pracownikéw i pod fachowym nadzorem.

Przy wykonaniu robot zastosowac sie do wszystkich uwag na rysunkach.

Wszystkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa moga by¢é dokonywane wylfgcznie

w uzgodnieniu z projektantem, inspektorem nadzoru, inwestorem, dostawca gazu oraz

zainteresowanymi jednostkami uzgadniajgcymi.

Wiaczenie do czynnej sieci gazowej wykona uprawniony wykonawca na zlecenie inwestora

jako roboty gazoniebezpieczne.

W momencie wykonania i odbioru uruchomienia przylagcza ufozonego w ziemi, nalezy

uwzglednié aktualny stan prawny przepiséw prawnych.

8. Zestawienie materiatéw.

Zestawienie materialow dla wewnetrznej instalacji gazu

Lp. Nazwa materiatu Wilekos¢ llos¢ | Jednostka | Uwagi
1. | Zawor kulowy mufowy do gazu DN20 4 szt.
2. | Rura stalowa bez szwu DN40 21 m
3. | Rura stalowa bez szwu DN25 8 m
4. | Rura stalowa bez szwu DN20 10 m
5. | Stalowy tréjnik réwnoprzelotowy DN40/DN25 1 szt.
6. | Stalowy trojnik réwnoprzelotowy DN25/DN20 1 szt.
7. | Stalowy trojnik réwnoprzelotowy DN20/DN20 1 szt.
8. | Redukcja stalowa DN40/DN25 1 szt.
9. | Redukcja stalowa DN25/DN20 1 szt.
10. | Przewdd gietki w oplocie stalowym do DN20 3 Sszt.
podtgczenia koncowego kuchenek
gazowych o dt. 0.5-0.7m

11. | Przewdd gietki w oplocie stalowym do DN25 1 szt.
podtgczenia koncowego kuchenek
gazowych o dt. 0.5-0.7m

12. | Przejscie ppoz. przez strop dla rurociggu 1 kpl.
stalowego

13. | Przejscie ppoz. przez $ciane dla rurociggu 1 kpl.
stalowego

UWAGA:

Powotanie sie na producenta méwi tylko o cechach uzytego materiatlu. Zastosowany materiat /
urzgdzenie nie moze mie¢ gorszych cech i wygladu niz ten wskazany

Opracowat:
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