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. Instalaci dv zi . 1. Instalacje wody hydrantowej ppoz prowadzonq pod . .

1. Instalacje wody zimnej prowadzonq pod posadzkq nstalacja wody zimne) NP Zawdr pralkowy posadzkq parteru wykona¢ z rur PEHD. — W — Instalacja wody hydrantowej ppoz.
wykona¢ z rur PEHD, instalacje wody cieptej i ———— Instalacja cieptej wody uzytkowej 2. Instalacje wody hydrantowej ppoz. prowadzong poza DN65 Srednica instalacji wody z rur stalowych TWT2
cyrkulacyjnej prowadzonq pod posadzkq wykona¢ z rur o .o Zawd taczka d > posadzkq parteru wykona¢ z rur stalowych TWT2. HP25
preizolowanych z rurq przewodowq polietylenowgq. —~ — |Instalacjo cieptej wody cyrkulacyjnej AUBT Ze ziqezKq do We=d 3. Instalacje prowadzi¢ w bruzdach sciennych i sufitach Hydrant ppoz. HP25 z wezem

2. Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej — piony, 25x 2.5 Srednica instalacji wody z rur tworzywa Zawdr sptukujqcy cisnieniowy dla pisuaru podwieszanych. Pozostate odcinki instalacji obudowat. o dt. 30m — wykoanie FIT
rozprowadzenie w pomieszczeniach oraz uktadanq w DN65 Srednica instalacii wod tal h TWT2 ~ . 4. Instalacje hydrantow oz. nalezy przynajmniej raz w HP33

ji wody z rur stalowyc 7T 7 technol . 1€ ny q ppoz. y przynaj ) Hydrant ppoz. HP33 z wezem
wortgyvach posadzkowq — wyk‘o'ncc z rur z PE ] @ awor technologiczny roku podda¢ ptukaniu. o di. 30m — wykoanie FIT
stoblllzow‘unego kaflqu 0|Umlnl°WQ-‘ ) ] <5 UM Bateria umywalkowa D= Regulator — reduktor cisnienia 5. Wszelkie przejscia przez przegrody typu strop migdzy 752

3. InsthQCJe prowadzi¢ w bruzdach sciennych i sufitach < W Bateria wannowa kondygnacjami oraz sciany migdzy pokojami nalezy 5 Zawdr hydrantowy HP52
podwieszanych, warstwach posadzkowych oraz pod Opis pionu wody wykana¢ jako ppoz.
posadzkq Auli. Pozostate odcinki instalacji obudowaé. &zl Bateria zlewowa

4. Wszelkie przejscia przez przegrody typu strop miedzy

[]we

kondygnacjami oraz sciany migdzy pokojami nalezy
wykana¢ jako ppoz.
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