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Lista materiałowa CSK Hotel
Odprowadzenie 

wody deszczowej

Ilość Nr art. Opis artykułu

Wpusty dachowe
359.551.00.1 Wpust dachowy Geberit Pluvia typ 7 d56 pojedynczy

359.558.00.1 Kołnierz mocujący Geberit Pluvia typ 7,60x60

359.578.00.1 Kołnierz przyłączeniowy Geberit Pluvia typ 7 Bitumen-Sopralen

359.971.00.1 Podgrzewacz wpustu Geberit Pluvia typ 7 d56 230V/8W

Przewody
360.000.16.0 Rura PE d40 + izolacja akustyczna gr 10mm

Kształtki
360.045.16.1 Kolano PE d40/45st.

360.055.16.1 Kolano PE d40/90st.

360.109.16.1 Trójnik PE skośny 45st. d40/40

360.700.16.1 Kielich kompensacyjny PE d40

360.750.16.1 Kompletna zaślepka PE d40

360.771.16.1 Elektromufa PE d40

363.559.16.1 Zwężka symetryczna PE d56/40

363.771.16.1 Elektromufa PE d56

Elementy mocujące
360.841.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d40 1/2"

Projekt częściowy: 19562_001

360.843.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d40 M10

362.826.26.1 Płytka montażowa 1/2"

362.837.26.1 Płytka montażowa M10

Przejście ppoż. dla rury z tw. sztucznego przez strop d40


