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Projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepfa technologicznego.

to6dz, ul. Kopcinskiego 16/18 — CSK i CKJ

Lo6dz, pazdziernik 2016r.

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
(na podstawie art. 20, ust. 4, Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — Dz.U. z 2016 roku,

poz. 290 tj. z pdzniejszymi zmianami

Oswiadczam, ze dokumentacja:

PROJEKT WYKONAWCZY
WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA I CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Inwestor:

Adres:

UNIWERYSTET £ODZKI
t 6dz, ul. Narutowicza 68

CSK i CKJ

t6dz, ul. Kopcinskiego 16/18,

dz. nr61/1, 61/4,61/10, 61/11, 61/12, 61/13, 61/14,
61/16, 69, 73/2,672/3, 83/4, 83/13, 83/15, 83/18,
83/19, 83/20, 83/21, 83/22, 83/23, 83/24
obreb S-4

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
Projektant: mgr inz. Rafat Rydzynski
upr. bud. nr 141/01/Wt
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacji sanitarnych
Sprawdzajacy: inz. Tomasz Rydzynski
upr. nr LOD/1488/PWQ0S/10
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacji sanitarnych
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Projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepfa technologicznego.
to6dz, ul. Kopcinskiego 16/18 — CSK i CKJ

i 2 B A
INZYNIEROW

T
iﬁ'ﬁf BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-AYM-LPJ-S2G *

Pan Rafat RYDZYNSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IS/0150/02

adres zamieszkania ul. Obywatelska 46, 93-558 £6dz

jest cztonkiem t6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-29 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady £ddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa. s F

‘o jest pragdiony
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Projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepfa technologicznego.
t6dz, ul. Kopcinskiego 16/18 — CSK i CKJ

1.6dZ, dnia 15.11.2001r.

¥ 6dzki Urzad Wojewoddzki
w todzi
GP.U.7131.141/01
DECYZJA

_ Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126), oraz § 9 vst. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z1995r. Nr 8, poz. 38),
po ustaleniu na podstawie zlozonych dokumentow, ze spetnione zostaly warunki w zakresie

przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawniefi budowlanych oraz
po ziozeniu w dniach 6 i 9 listopada 2001r, egzaminu na uptawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
nadaje
mgr inz. Rafalowi Stanislawowi Rydzynskiemu

kierunek studiéw — Inzynieria Srodowiska
- = = yur.Fmaja1972r. w Sieradzu T e

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 141/01/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ]

w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych wentylacyjoych i gazowych

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Clownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jei
doreczenia. '

. 7 up \JETVVO DY
Otrzymuja: i
@Rafal Rydzynski 2N ngr ing k Kus
92-433 Lodz, ul. Kmicica 13m. 3 03 Wydzinta Gongidack Pesestrcenned

Budowniciia § Koameieac,d

: B\
2) Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego——""

w Warszawie
3) a/a.
90-926 LODZ, ul. Piotrkowska 104 ZA ZGODNOSC
tel. (+48 42} 632 90 40, fax (+48 42) 636 52 76 Z ORYGINALEM
Rafel Rydzynski
161122
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Projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepfa technologicznego.
to6dz, ul. Kopcinskiego 16/18 — CSK i CKJ

Podpls jest proyiiiowy

POLSKA
i Z B A
INZYHIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-7MX-YGZ-J9F *

Pan Tomasz Marcin RYDZYNSKI o numerze ewidencyjnym £OD/IS/9228/11

adres zamieszkania ul. 40-lecia PRL 14, 98-240 Szadkowice Ogrodzim Os

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-10 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa. ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Rafal Rydzyriski

161122
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Projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepfa technologicznego.
to6dz, ul. Kopcinskiego 16/18 — CSK i CKJ

m;”af *:}h%; GOWE
e tel a:*m, hya
ﬂl*ocna
tel (042) 632 fax (042) 6305&39 £.6d2, dnia 16 grudnia 2010 1.
NIP 72518—494)& PE(‘ON 473043890
¥.6dzka Okrggowa Xzba InZzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OXX/7236/1990/10
sygn. akt. KK/D/7131-2/1488/10

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péén. pm.)iart. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,415,
art. 13 ust. 1 pkt 112 iust. 314, art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), w zwiazku z art. 5 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. 0 zmianie
ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r., Nr 163, poz. 1364), oraz § 11 ust.
1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83; poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnija 14 czerwca 1960
r. Kodeks postgpowania administracyjnego (zekst jedn. Dz. U. 22000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Y.édzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Marcinowi Rydzynskiemu

inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 10 listopada 1979 r. w Zduniskiej Woli
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1488/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szczegGlowy zakres uprawnier jest okre§lony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ziozonych w dniu 18 sierpnia 2010 r. stwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
pzzygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoiéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Tomasz Rydzynski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke¢ zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na

uprawnienia budowlane.
Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ¥.6dzkiej Okrggowej Izby Inzymelow

Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencji.
Pouczenie
Qd niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posSrednictwem ¥.Gdzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK L.OIIB &r 2 % -

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK £.OIIB L
mgr inz. Jan Gatazka /<

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK £.O
mgr inz. Tomasz Kluska

ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Rafat Rydzynski
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Projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepfa technologicznego.
to6dz, ul. Kopcinskiego 16/18 — CSK i CKJ

Pan Tomasz Rydzyriski jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych mzqdzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 113
Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utizymania obiektéw budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej -
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK £.OIIB /&r Z ; ;&’ :

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK EOIIB , ,
mgr inz. Jan Galazka 6 I

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK .0 é
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:

1. Tomasz Rydzynski

ul. 40-lecia PRL 14

98-240 Szadkowice Ogrodzim Os;

Rada E.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
G16wny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

Ao

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

2z2 .
Rafal Rydzynski
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Projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepfa technologicznego.
to6dz, ul. Kopcinskiego 16/18 — CSK i CKJ
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Projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepfa technologicznego.
to6dz, ul. Kopcinskiego 16/18 — CSK i CKJ

1. Podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie wewnetrznej instalacii
centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego na potrzeby remontu i przebudowy budynkow
Uniwersytetu todzkiego w todzi przy ul. Kopcinskiego 16/18 tj.: Centrum Szkoleniowo-
Konferencyjnego i Centrum Ksztatcenia Jezykowego.

Podstawe opracowania stanowi:
zlecenie Inwestora,
e podktad budowlany budynku,
e polskie normy oraz katalogi urzgdzen wykorzystywanych do projektowania,
e obowigzujgce przepisy,
e wizja lokalna i inwentaryzacja istniejgcej instalacji C.O. i wentylacji,
e wytyczne projektowania instalacji wewnetrznej C.O. i wentylacji mechanicznej
2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz
ciepta technologicznego dla potrzeb remontu i przebudowy budynkéw Uniwersytetu todzkiego w
todzi przy ul. Kopcinskiego 16/18 tj.: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego i Centrum Ksztatcenia
Jezykowego.

UWAGA:

Przed przystgpieniem do realizacji przebudowy instalacji nalezy wystapi¢ do gestora sieci
cieplowniczej Veolia Energia tédz w celu wykonania przebudowy i rozbudowy wezta
cieptowniczego, wezel wlasnoscia dostawcy ciepfta.

3. Prace demontazowe.

Istniejgcyg instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego prowadzona po wierzchu
Scian i pod stropami nalezy zdemontowa¢ i poddac utylizacji, istniejgce grzejniki ptytowe stalowe
nalezy zdemontowac i poddac utylizacji przez wyspecjalizowang firme.

4.  Opis rozwigzania projektowego instalacji COi CT
4.1. Wymagania dla instalacji.

Temperatury w pomieszczeniach zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. wraz z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690

- pokoje mieszkalne, +20°C,
- wcC +20°C,
- korytarze, holl +16°C,
- tazienki, +24°C,
- klatka schodowa, +16°C
- magazyny, +12°C

4.2.  Grzejniki instalacji CO.

W budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania zasilang z istniejgcego wezta
cieplnego. Dla obiektu przeprowadzono obliczenia strat ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen. W
pomieszczeniach obiektu zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe kompaktowe, grzejniki posiadajg
zasilanie boczne. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w odpowietrznik, na gatgzce zasilajgcej w zawor
termostatyczny z gtowica termostatyczna, na gatgzce powrotnej w zawoér odcinajacy.

W pomieszczeniach parteru oraz piwnicy projektuje sie grzejniki z zasilaniem dolnym (tam gdzie
istnieje mozliwos¢ prowadzenia instalacji C.O. w posadzkach lub pod stropem piwnicy) z wkiadka
zaworowg. Grzejnik nalezy uzbroi¢ w gtowice termostatyczng oraz blok zaworowy przytgczeniowy
katowy.

W pomieszczeniach kuchni i jej zaplecza zaprojektowano grzejniki pozbawione elementéw
konwekcyjnych, tzw. grzejniki higieniczne, z zaletg tatwosci czyszczenia.
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W pomieszczeniach tazienek projektuje sie grzejniki fazienkowe tzw. drabinki zasilaniem dolnym.
Grzejniki nalezy uzbroi¢ w zawér termostatyczny katowy z glowica termostatyczng oraz zawédr
powrotny odcinajgcy grzejnikowy katowy.

Do regulacji temperatury w pomieszczeniach przewiduje sie zastosowanie gtowicy
termostatycznej gazowej zzakresem nastawy temperatur 8-26°C, w pomieszczeniach
ogolnodostepnych (klatki schodowe, hole, restauracja, aule, sale konferencyjne) nalezy montowac
gtowice z zabezpieczeniem przed manipulacja.

4.3. Regulacjainstalacji C.O.i C.T.

Do regulacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego zaprojektowano reczne
zawory rownowazgce. Montaz zaworéw nalezy wykonaé na rurociggu powrotnym na poszczegoélnych
pionach przed pierwszym odbiciem na grzejniki. (zasilanie oraz powrét). Na przeciwnych rurociggach
nalezy zamontowa¢ zawor odcinajgcy kulowy. Zawory nalezy montowaé w szachtach instalacyjnych
pod stropem parteru, tak, aby byt stalty dostep do ich obstugi, w szachtach nalezy zamontowac
drzwiczki rewizyjne.

Przed nagrzewnicami centrali nalezy zamontowaé zespol regulacyjno-zaworowy sktadajgcy sie
zaworu tréjdrogowego z sitownikiem, pompy mieszajgcej oraz filtru. Nalezy zamontowa¢ zawory
odcinajgce przed nagrzewnicami centrali.

4.4.  Instalacja wewnetrzna C.O.i C.T.

Instalacja wewnetrzna C.O. w rozpatrywanym budynku zostata zaprojektowana z rur stalowych
cienkosciennych ocynkowanych fgczonych zaciskowo — piony i podejscia do grzejnikébw oraz
instalacja prowadzona podstropowo w piwnicy i w korytarzu na parterze oraz z rur polietylenowych
preizolowanych (rura przewodowa zintegrowana z izolacja termiczng) — rurociag prowadzony pod
posadzkg parteru budynku CJK.

Prowadzenie instalacji z rur stalowych przewidziano w szachtach instalacyjnych — piony C.O. i
C.T. zlokalizowane przy korytarzu gitéwnym — w bruzdach $ciennych — piony C.O. zlokalizowane przy
Scianach zewnetrznych budynku — oraz pod stropem piwnicy. Instalacje prowadzone w szachtach i
pod stropem nalezy izolowac¢ termicznie za pomocg weiny mineralnej. W przypadku prowadzenia
instalacji w bruzdzie Sciennej nalezy natozyc¢ izolacje z pianki polietylenowej powlekanej folig PE. Rury
nalezy uktada¢ zgodnie z zatgczonymi do dokumentacji rysunkami stosujgc mocowanie rur przy
pomocy uchwytéw do $cian i sufitow.

Zasilanie projektowanej instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego w
budynku bedzie z istniejgcego wezta cieplnego w obiegu wymuszonym o parametrach 80/60°C.

Parametry instalacji C.O. - 80/60°C
Parametry instalacji C.T. - 80/60°C glikol 30%
Zapotrzebowanie mocy wymienianej instalacji C.O. - 285,0 kw
Zapotrzebowanie mocy wymienianej instalacji C.T. - 199, kw

Opory instalacji C.O. - 45,9 kPa

Opory instalacji C.T. - 81,3 kPa
Cisnienie pracy instalacji C.O. - 4.0 bar

Cisnienie pracy instalacji C.T. - 4.0 bar

Na rurociggach nalezy montowaé zawory odcinajgce kulowe oraz zawory réwnowazgce w celu
zapewnienia odpowiedniego rozdziatu hydraulicznego uktadu instalacji centralnego ogrzewania. Rury
nalezy prowadzi¢ z odpowiednim spadkiem (0,5%) od najdalszych pionéw do najnizszego punktu.
Na najwyzszej kondygnaciji pod stropem nalezy przewidzie¢ montaz automatycznych odpowietrznikow
poprzedzonych zaworem kulowym odcinajgcym. Z zaworu nalezy zdemontowac ragczke.
4.5.  Montaz instalacji.

W czasie robét montazowych nalezy przestrzega¢ witasciwych przepiséw branzowych i zasad
BHP. W trakcie montazu rurociggéw nalezy pozostawi¢ dostateczny odstep dla izolacji. Przewody
nalezy utozy¢ tak, aby odstepy byty jednakowo duze. Réwniez dolna krawedz wszystkich izolowanych
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przewodow powinna leze¢ na jednej wysokosci. Wszystkie gtéwne przewody rozdzielcze i przewody
odgatezne musza byé oznakowane tabliczkami informacyjnymi.

W miejscach przejS¢ przez przegrody powinny by¢ osadzone tuleje przelotowe
(z uwzglednieniem wymogow zabezpieczeh ochronnych ppoz.), przy czym w miejscach tych nie moze
by¢ potaczen statych. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem
plastycznym. Tuleje przechodzgce przez strop, powinny wystawac przed zalaniem co najmniej 2cm.
Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi. Powierzchnia rur
prowadzonych w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy przez otulenie
izolacjg z elastycznej pianki PE.

Dla $rednic znamionowych DN15 do DN50 stosowane sg zawory mufowe PN10. Montaz
zaworow i tréjnikéw mufowych przy zastosowaniu min. pétSrubunkédw umozliwiajgcych demontaz
armatury lub tréjnika.

Przewidziano jako zawory odcinajgce:
1. DN15 do DN50 zawory kulowe mufowe: dla instalacji wodnych centralnego ogrzewania.
2. DN65 do DN100 zawory kulowe kotnierzowe: dla instalacji wodnych centralnego ogrzewania.

Wymagane zawory odcinajgce zwrotne, regulacyjne czy odwadniacze powinny by¢ dostosowane
do wymagan medium ktore przewidziano w rurociggach.

Wymagane srednice tulei ochronnych.

DN Srednica Nieizolowana rura (mm) Izolowana rura (mm)
15 32 80
20 40 80
25 50 80
32 50 80
40 65 100
50 80 100
65 100 125

Maksymalny rozstaw podpor dla rurociggéw stalowych cienkosciennych:

Odlegtos¢ mocowan

(m)

Srednica rury (mm)

12 1,0
15 1,25
18 1,5
22 2,0
28 2,25
35 2,75
42 3,0
54 3,5
64 3,75

76,1 4,25

88,9 4,75
100 5,0

Opréznianie i odpowietrzanie instalacji

Instalacja zainstalowana bedg w taki sposéb by umozliwi¢ ich grawitacyjne opréznianie. Poziome
odcinki instalacji C.O. uktadane bedg ze spadkiem min. 5 mm/m w kierunku punktéw odwadniajgcych.
Zamontowane zostang zawory spustowe w najnizszych punktach instalacji.

Utozenie i mocowanie
Wykonanie:
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— tuleje i ostony zostang przewidziane i zainstalowane przez wykonawce, w przypadku
przechodzenia przez przegrody ppoz. wykonaé przejScia i uszczelnienia materiatem
0 wtasciwosciach zgodnym z materiatem, z ktérego wykonana jest $ciana (atest ppoz.),
— rury zostang zamocowane przy uzyciu obejm z przektadkami z materiatow elastycznych,
— wszystkie miejsca potgczen instalacji muszg by¢é widoczne i dostepne. W przypadku
prowadzenia rur réwnolegle bedg stosowane obejmy blizniacze,
— rury przeznaczone do zabudowania bedg chronione przed zgnieceniem przy wylewaniu betonu,
— zapewni¢ wiasciwe podpory rurociggéw, jak réwniez ich prowadzenie i zamocowywanie,
— podpory muszg ogranicza¢é do minimum rozprzestrzenianie hatasu (stosowaé elastyczne
pierécienie dla obejm, ostony, itp.),
— mocowania kotkami lub przebicia w konstrukcji powinny uzyskaé¢ uprzednig zgode Generalnego
Projektanta, odpowiednich Wykonawcow (branzy budowlanej, itd.)
UWAGA:
Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody budowlane typu: $ciana, strop powinny byé
zabezpieczone ppoz. w klasie odpornosci danej przegrody.
4.6.  Préby cisnieniowe i odbiér techniczny.

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych nalezy wykonaé probe
szczelnosci. Proby cisnieniowe nalezy wykonywaé zgodnie z PN-64/B-10400 dla poszczegdlnych
etapéw wykonywanych instalacji. Instalacje nalezy poddac prébie cisnienia na zimno réwnej 1,5 razy
cisnienia roboczego.

Préba na gorgco eksploatacyjna tzn. przy max parametrach mozliwych do uzyskania w dniu proby
w czasie 72 godzin, potgczona z regulacjg parametréw pracy.

Préba cisnieniowa winna odpowiada¢ wymogom stosownych norm i przepisow branzowych. Date
i czas trwania préby ciSnieniowej oraz przebieg cisnien nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Robét Budowlanych — cz. 1l Instalacje Przemystowe i Sanitarne i udokumentowac
protokotem.

4.7. lzolacje i zabezpieczenia antykorozyjne.

Po przeprowadzonych prébach szczelnosci, rurociagi instalacji C.O. przechodzace przez
pomieszczenia nieogrzewane oraz ukfadane pod stropem piwnicy nalezy izolowac cieplnie izolacjg
odpowiadajgcg wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02421 oraz obowigzujgcych przepisow.
Przewody centralnego ogrzewania izolowa¢ materiatem odpornym na temperature 90°C.

Do izolacji przewoddw instalacji C.O. nalezy stosowac¢ materiat o wspotczynniku przewodnosci
cieplnej 0,035 W/ m*K.

W takim przypadku grubos$¢ izolacji nalezy przyjmowac:

e dla Srednicy wewnetrznej do 22mm — minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej 20mm,

e dla srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej 30mm,

e dla Srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej réwna
srednicy wewnetrznej rury,

e dla srednicy wewnetrznej ponad 100mm — minimalna grubos¢ izolacji cieplnej 100mm,

Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych nalezy uktadaé w izolacji grubosci 6mm.

W przypadku zastosowania innego materiatu izolacyjnego o wspétczynniku przewodnosci
cieplnej réoznym niz 0,035 W/ m*K nalezy skorygowac grubosci otulin korzystajac ze wzoru (1)
w pkt. 2.4.4 przytaczanej normy.

Zabezpieczenie ochronne rur

Wszystkie elementy metalowe (podpory, itd.) zostang oczyszczone i zabezpieczone minig lub
przez ocynkowanie.

W miejscach przejs¢ przez przegrody wszystkie rury bedg prowadzone w przewodach
ostonowych wykonanych z rur stalowych.

Srednica wewnetrzna przewodu ostonowego bedzie wieksza od $rednicy prowadzonej w niej
rury. Przestrzen wolna pomiedzy rurg ostonowg i przewodowg wypelniona bedzie materiatem
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izolacyjnym lub w przypadku przejscia przez strefe ppoz. odpowiednim materialem o odpowiedniej
klasie ppoz.

Izolacje po przeprowadzonej probie cisnienia — nalezy zatozy¢ bez przerw i lik oraz starannie
zabezpieczyé przed przesunigciem. Izolacje wspdlne sg niedozwolone. I1zolacje przewodéw odkrytych
nalezy zabezpieczy¢ zewnetrznie catej dlugosci; wraz z zatozeniem trasy i trojnikami.

e Instalacja C.O. —izolacje z pianki PE,

I1zolacje przewodow zabezpieczy¢é zewnetrznie ptaszczem na catej dtugosci; wraz z zatamaniami trasy
i tréjnikami dla instalaciji.

5. Przej$cia przez strefy pozarowe.

Wszystkie przejscia instalacji C.O. i C.T. przez przegrody rozdzielajgce strefy pozarowe, jezeli
takie wystepujg, nalezy wykonaé materialami posiadajgcymi odpowiednie atesty np. Hilti, Promat,
KONLIT.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia ppoz. powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(El) wymagang dla tych elementow.

Przepusty instalacyjne o s$rednicy wiekszej niz 0,04m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornoéci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REIGO,
a nie bedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(El) $cian i stropéw tego pomieszczenia,

6. Uwagi koncowe.

Zmiany w projekcie mogg by¢ dokonane przez wykonawce tylko za zgodg projektanta. Oddanie
instalacji centralnego ogrzewania do eksploatacji nastepuje w oparciu o protokét komisji odbiorowe.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalaciji
grzewczych COBRTI INSTAL.

UWAGA:

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp przez przeszkolonych w tym zakresie
pracownikow i pod fachowym nadzorem. Przy wykonaniu robét zastosowac sie do wszystkich uwag
na rysunkach. W momencie wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji sanitarnych nalezy
uwzgledni¢ aktualny stan przepiséw prawnych.

Opracowat:
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7. Zestawienie materiatlow
Budynek CSK Hotel

Lp | Produkt | Wilekos¢ | llos¢ | j.m. | Uwagi
Rurociggi
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 18x1,2|3116| m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 22x15| 136| m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 28x1,5 52| m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 35x15 24| m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 42x15| 157 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 54x1,5 43| m
Mapress C-Stahl-kolano przejsciowe 90° z GZ 18 - %"z 8| szt.
Mapress C-Stahl-mufa 18 - 18 10| szt.
Mapress C-Stahl-mufa 22-22 6 | szt.
Mapress C-Stahl-mufa 28 - 28 6 | szt.
Mapress C-Stahl-mufa 42 - 42 19| szt.
Mapress C-Stahl-mufa 54 -54 4| szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 22-18 12| szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 28-18 2| szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 28 -22 6 | szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 35-28 4| szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 42 - 28 5] szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 42 -35 2| szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 54 - 35 4| szt.
Mapress C-Stahl-srubunek przejsciowy z GZ 18 - 5"z | 226 | szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 18-18-18| 238 szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 22-22-22 4| szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 42 -42 - 42 2| szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 22-18-22 26 | szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 28-18-28 16 | szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 28-22-28 2| szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 35-18-35 6 | szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 35-22-35 2| szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 35-28-35 2| szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 42 -18-42 6 | szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 42 -22-42 2| szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 42 -28-42 2| szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 54-18-54 2| szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 54 -22-54 2| szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 54-42-54 2| szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik przejsciowy z GW 18 - 2"w - 18 62 | szt.
Mapress C-Stahl-trojnik przejsciowy z GW 22 - Vo'"w - 22 4| szt.
Mapress C-Stahl-ztaczka przejsciowa z GW 22 -1"'w 4| szt.
Mapress C-Stahl-ztagczka przejsciowa z GW 42 - 1%%"w 2| szt.
Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GZ 18 - ¥%."z| 819 | szt.
Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GZ 22 -Y%"z 11| szt.
Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GZ 22 - %"z 10| szt.
Mapress C-Stahl-ztaczka przejsciowa z GZ 28-1"z 5] szt.
Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GZ 35-1%"z 2| szt.
Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GZ 42 - 14"z 4| szt.
Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GZ 54 -2"z 2| szt.
Mapress Edelstahl-ztgczka przejsciowa z GZ i kohc.ws. 18 - 2"z 2| szt.
Rura MeplaFlex w zwoju 16 x2,25| 270| m
Rura MeplaFlex w zwoju 20x2,5 18| m
Kolano Mepla 90° z gw. wew. 20 - 5"w 6 | szt.
Srubunek przej.Mepla do zaw.z gw.wew. 16 - ¥a"w 30| szt.
Srubunek przej.Mepla do zaw.z gw.wew. 20 - %"w 8 | szt.
Tréjnik Mepla 16-16-16 30| szt.
Tréjnik Mepla 20-16-16 2| szt.
Trojnik Mepla 20-16-20 6 | szt.
Tréjnik Mepla 20-20-16 2| szt.
Ztaczka Mepla z gw. zew. 16 - 2"z 20 | szt.
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Lp Produkt Wilekos¢ | llosé | j.m. | Uwagi
Ztaczka przejsciowa Mepla/Mapress 20-18 18| szt.
Ztgczka przejsciowa Mepla/Mapress 20-22 2| szt.
Mufa calowa redukcyjna 1'w - Y5"w 1| szt
Mufa calowa redukcyjna 1'w - %4"w 1| szt
Mufa calowa redukcyjna 2Y4"w - 2"w 3| szt.
Nypel calowy redukcyjny Ya'"z - 2"z 3| szt.
Nypel calowy redukcyjny 1"z - %"z 1| szt
Nypel calowy redukcyjny 2"z -1%"z 3| szt.
Nypel calowy rownoprzelotowy "z - 2"z 69 | szt.
Nypel calowy rownoprzelotowy %"z - Ya"z 5] szt.
Nypel calowy rownoprzelotowy 1%"z - 1"z 2| szt.
Ztgczka w/z calowa redukcyjna 17"z - ¥%a"w 1| szt.

Zawory i armatura
Zawor kulowy mufowy odcinajgcy 15| 246 | szt.
Zawor kulowy mufowy odcinajgcy 20 6 | szt.
Zawor kulowy mufowy odcinajgcy 40 3| szt.
Zawor kulowy mufowy odcinajgcy 50 1] szt.
Zawoér zwrotny gwint. 15 1| szt
Zawor zwrotny gwint. 20 1| szt
Zawor zwrotny gwint. 40 1| szt.
Filtr siatkowy skosny "W 1| szt
Filtr siatkowy skosny Ya"w 1| szt.
Filtr siatkowy skosny 1%"w 1| szt.
Zawor odcinajgcy RLV katowy 15| 113 szt.
Zawor odcinajacy RLV KS kgtowy 15 19 | szt.
Zawor odcinajacy RLV prosty 15| 182 szt.
Zawor RA-N katowy + gtowica termostayczna gazowa 15| 113 szt.
Zawor RA-N prosty + gtowica termostayczna gazowa 15| 182 szt.
Zawor reczny z kryzg pomiarowag Leno MSV-O GW 15 10| szt.
Zawor reczny z kryzg pomiarowg Leno MSV-O GW 25 3| szt.
Zawor reczny z kryzg pomiarowg Leno MSV-O GW 32 1| szt.
Zawor reczny z kryzg pomiarowg Leno MSV-O LF GW 15 24 | szt.
Zawor trojdrogowy VRB3 (GZ) 15, kvs=0.63 2| szt.
Zawor trojdrogowy VRB3 (GZ) 20 1| szt.
Giwica termostayczna gazowa do grzejnikow dolnozasilanych z 19| szt.
wkigdka zaworowg z potgczeniem M30x1.5
Izolajce
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 6mm| 270| m
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 20mm | 3116 m
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 6 mm 18| m
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 20mm| 135 m
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm 30 mm 52| m
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 30 mm 24| m
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 40mm| 157 m
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 54 mm 60 mm 43| m
Grzejniki

Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwektorowymi kompaktowy C11-500/400 9| szt.
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwektorowymi kompaktowy C11-600/400 76 | szt.
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwektorowymi kompaktowy C11-600/500 50 | szt.
Grzejnik stalowy pltytowy z elementami konwektorowymi kompaktowy C11-600/600 11| szt.
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwektorowymi kompaktowy C11-600/700 2| szt.
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwektorowymi kompaktowy C11-600/900 21 | szt.
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwektorowymi kompaktowy C11-900/500 1] szt.
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwektorowymi kompaktowy C21s-600/400 2| szt.
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwektorowymi kompaktowy C21s-900/500 1| szt
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwektorowymi kompaktowy C22-600/400 2| szt.
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwektorowymi kompaktowy C22-600/500 2| szt.
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwektorowymi kompaktowy C22-900/400 1] szt.
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwektorowymi kompaktowy C22-900/600 2| szt.
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwektorowymi kompaktowy C22-900/700 1| szt
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwektorowymi kompaktowy C33-900/500 1| szt
Grzejnik stalowy tgzienkowy drabinkowy SAN11/500| 101 | szt.
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Lp Produkt Wilekos¢ | llosé | j.m. | Uwagi
Grzejnik stalowy tgzienkowy drabinkowy SAN15/500 12| szt.
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwektorowymi dolnozasilany CV21s- 3| szt.
z wktadkg zaworowg o podtgczeniu M30x1.5 600/400
Grzejnik stalowy plytowy z elementami konwektorowymi dolnozasilany 10| szt.
z wkfadkg zaworowg o podtgczeniu M30x1.5 CV22-600/400
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwektorowymi dolnozasilany 4| szt.
z wkfadkg zaworowg o podtgczeniu M30x1.5 CV22-600/500
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwektorowymi dolnozasilany 1| szt.
z wkfadkg zaworowg o podtgczeniu M30x1.5 CV22-600/600
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwektorowymi dolnozasilany 1| szt
z wkfadkg zaworowg o podtgczeniu M30x1.5 CV22-900/400

Inne
Pompa obiegowa do uktadu mieszajgco-regulacyjnego centrali Alpha 2 25-80 1| szt
wentylacyjnej N1/W1 (V: 0.17m3/h, H: 2.8mH20) 130
Pompa obiegowa do uktadu mieszajgco-regulacyjnego centrali Alpha 2 25-80 1| szt
wentylacyjnej K1/R1 (V: 0.36m3/h, H: 3.4mH20) 130
Pompa obiegowa do uktadu mieszajgco-regulacyjnego centrali Magna 3 25- 1| szt
wentylacyjnej K4/R4+WC1 (V: 3,4m3/h, H: 3,6mH20) 60
Przejscie ppoz dla rury stalowej przez strop 219 | kpl.
Przejscie ppoz dla rury stalowej przez sciane 1| kpl.
Pompa obiegowa do uktadu odysku ciepta centrali wentylacyjnej CRE 3-7 1| kpl.
K4/R4+WC1 (V: 0.889l/s, H: 166kPa) + rurocigg DN40 (5m) + izolacja
+ zawor zwrotny DN40
Kable grzewcze dla rurociggu z stalowego samoregulujgce 10| m
Rozdzielacz CO: DN150, L=1,2m + izolacja + spust DN20 + termometr 2 | kpl.
+ manometr
Rozdzielacz CT: DN100, L=1,2m + izolacja + spust DN20 + termometr 2 | kpl.
+ manometr
Blacha ocynkowana do zabezpieczenia rurociggéw uktadanych na 15| m2
dachu
Podpory dla rurociggéw prowadzonych po dachu 5 | kpl.
Odpowietrznik automatyczny + zawdér DN15 30| kpl

Budynek CSK Restauracja

Lp | Produkt Wilekosé | llos¢ | j.m. | Uwagi
Rurociagi
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 18x1.2 17| m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 22x15 30| m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 28x1.5 3| m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 54x 15| 136| m
Mapress C-Stahl-mufa 22 -22 2 | szt.
Mapress C-Stahl-mufa 54 -54 23 | szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 22-18 2| szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 28 -18 2 | szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 54 -35 3| szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 54 -42 2 | szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 18-18-18 2| szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 22-22-22 2 | szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 54 -54 -54 2 | szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 28-22-28 2| szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 54 -18-54 2 | szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 54-22-54 2| szt.
Mapress C-Stahl-ztaczka przejsciowa z GW 22 -1'w 4| szt.
Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GW 42 - 1%"w 2| szt.
Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GZ 18 - 5"z 5| szt.
Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GZ 22 -%"z 3| szt.
Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GZ 22 -%"z 2| szt.
Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GZ 35-1%"z 3| szt.
Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GZ 54-2"z 2| szt.
Rura MeplaFlex w zwoju 16x2.25| 246| m
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Lp Produkt Wilekos¢ | llosé | j.m. | Uwagi
Rura MeplaFlex w zwoju 20x2.5 26| m
Rura MeplaFlex w zwoju 26 x3.0 59| m
Kolano Mepla 90° z gw. wew. 20 - V2'"w 2| szt.
Redukcja Mepla 20-16 4| szt.
Srubunek przej.Mepla do zaw.z gw.wew. 16 - %"w 38 | szt.
Trojnik Mepla 16-16- 16 22 | szt.
Trojnik Mepla 20-16-16 2| szt.
Trojnik Mepla 26-16-26 6 | szt.
Trojnik Mepla 26-20-20 2| szt.
Trojnik Mepla 26-26-20 2| szt.
Ztaczka Mepla z gw. zew. 16 - 15"z 2| szt.
Ztagczka przejsciowa Mepla/Mapress 20-18 2| szt.
Ztaczka przejsciowa Mepla/Mapress 26 - 22 2 | szt.
Mufa calowa redukcyjna 1"'w - ¥o"w 1| szt.
Mufa calowa redukcyjna 1"'w - %"w 1| szt
Nypel calowy redukcyjny %"z - 2"z 3| szt.
Nypel calowy redukcyjny 1"z - %"z 1| szt.
Nypel calowy rownoprzelotowy 'z - "z 3| szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy Ya"z - ¥4"z 5 | szt.
Nypel calowy rownoprzelotowy 2"z-2"z 2 | szt.
Ztgczka w/z calowa redukcyjna 17"z - ¥"w 1| szt.
Ztaczka w/z calowa redukcyjna 2"z -1'w 1| szt
Ztaczka w/z calowa redukcyjna 2"z - 1%"w 1| szt

Zawory i armatura

Zawor kulowy odcinajgcy mufowa 15 2 | szt.
Zawor kulowy odcinajgcy mufowa 20 2| szt.
Zawor kulowy odcinajgcy mufowa 25 1| szt
Zawor kulowy odcinajgcy mufowa 50 3| szt.
Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 15 1| szt.
Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 20 1| szt.
Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 50 1| szt.
Filtr siatkowy skosny e"w 1| szt.
Filtr siatkowy sko$ny Ya"w 1| szt.
Filtr siatkowy skosny 2"w 1| szt.
Zawor odcinajacy RLV KS kgtowy 15 19| szt.
Zawor reczny z kryzg pomiarowg Leno MSV-O GW 15 5| szt.
Zawor reczny z kryzg pomiarowg Leno MSV-O GW 32 3| szt.
Zawor tréjdrogowy VRB3 (GZ) 15, kvs=0.63 1| szt
Zawor trojdrogowy VRB3 (GZ) 15, kvs=1.00 1| szt.
Zawor tréjdrogowy VRB3 (GZ) 25 1| szt
Glwica termostayczna gazowa do grzejnikéw dolnozasilanych z 19 | szt.
wkigdka zaworowg z potgczeniem M30x1.5

Izolacje
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 6mm| 143| m
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 20mm| 119| m
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 6 mm 26| m
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 20 mm 30| m
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 6 mm 53| m
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 20 mm 6| m
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm 30 mm 3| m
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 54 mm 60mm| 135| m

Grzejniki
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwektorowymi dolnozasilany CV21s- 1] szt.
z wkitadkg zaworowg o podtgczeniu M30x1.5 450/400
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwektorowymi dolnozasilany CVv21s- 1| szt
z wkitadkg zaworowg o podtgczeniu M30x1.5 600/700
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwektorowymi dolnozasilany | CV22-900/400 1| szt
z wkfadkg zaworowg o podtgczeniu M30x1.5
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwektorowymi dolnozasilany | CV22-900/500 1| szt
z wktadkg zaworowg o podtgczeniu M30x1.5
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwektorowymi dolnozasilany Cv22- 1| szt
z wkfadkg zaworowg o podtgczeniu M30x1.5 900/1100

161122

Strona col8



Projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepfa technologicznego.
to6dz, ul. Kopcinskiego 16/18 — CSK i CKJ

Lp Produkt Wilekos¢ | llosé | j.m. | Uwagi
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwektorowymi dolnozasilany Cv22- 1| szt
z wkfadkg zaworowg o podtgczeniu M30x1.5 900/1200
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwektorowymi dolnozasilany CV33- 2| szt.
z wkfadkg zaworowg o podtgczeniu M30x1.5 900/1100
Grzejnik stalowy ptytowy higieniczny dolnozasilany z wktadkg HV20-300/400 1| szt.
zaworowg o podigczeniu M30x1.5
Grzejnik stalowy ptytowy higieniczny dolnozasilany z wktadkg HV20-450/400 1| szt
zaworowg o podtgczeniu M30x1.5
Grzejnik stalowy ptytowy higieniczny dolnozasilany z wktadkg HV20-450/600 1| szt.
zaworowg o podtgczeniu M30x1.5
Grzejnik stalowy ptytowy higieniczny dolnozasilany z wktadkg HV20-600/500 3| szt.
zaworowg o podtgczeniu M30x1.5
Grzejnik stalowy ptytowy higieniczny dolnozasilany z wktadkg HV20-600/600 4 | szt.
zaworowg o podtgczeniu M30x1.5
Grzejnik stalowy ptytowy higieniczny dolnozasilany z wktadkg HV20-600/800 1| szt.
zaworowg o podtgczeniu M30x1.5

Inne
Pompa obiegowa do uktadu mieszajgco-regulacyjnego centrali Alpha 2 25-60 1| szt
wentylacyjnej N2/W2 (V: 0.25m3/h, H: 2.4mH20) A 180
Pompa obiegowa do uktadu mieszajgco-regulacyjnego centrali Alpha 2 25-80 1| szt
wentylacyjnej N3/W3 (V: 3.45m3/h, H: 1.9mH20) 130
Pompa obiegowa do uktadu mieszajgco-regulacyjnego centrali Alpha 2 25-40 1| szt
wentylacyjnej K3/R3 (V: 0.40m3/h, H: 2.1mH20) 180
Przejscie ppoz dla rury stalowej przez strop 9 | kpl.
Przejscie ppoz dla rury stalowej przez Sciane 6 | kpl.
Pompa obiegowa do uktadu odysku ciepta centrali wentylacyjnej CRE 1-8 1| kpl.
N3/W3 (V: 0.5l/s, H: 216kPa) + rurocigg DN25 (5m) + izolacja + zawor
zwrotny DN25
Blacha ocynkowana do zabepzieczenia rurociggéw uktadanych na 19 | m2
dachu
Podpory dla rurociggéw prowadzonych po dachu 10 | kpl.
Odpowietrznik automatyczny + zawor DN15 4| kpl

Budynek CSK Aula

Lp | Produkt Wilekosé | llos¢ | j.m. [ Uwagi
Rurociagi

Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 28x15| 101| m
Mapress C-Stahl-kolano przejsciowe 90° z GZ 28-1"z 2| szt.
Mapress C-Stahl-mufa 28 -28 10 | szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 28-28-28 2| szt
Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GW 28 - Vo'"w 1] szt.
Mapress C-Stahl-ztaczka przejsciowa z GW 28 -1"w 4| szt.
Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GZ 15-%"z 1] szt.
Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GZ 28-1"z 4| szt.
Mapress C-Stahl-ztagczka przejsciowa z GZ i koncowka wsuwang 15-%"z 1| szt
Rura Mepla w sztangach 32x3.0 66| m
Rura MeplaFlex w zwoju 16 x2.25| 139| m
Rura MeplaFlex w zwoju 20x 25 21| m
Rura MeplaFlex w zwoju 26 x3.0 27| m
Redukcja Mepla 20-16 2| szt
Redukcja Mepla 26 - 20 2| szt
Srubunek przej.Mepla do zaw.z gw.wew. 16 - %"w 24 | szt.
Tréjnik Mepla 16-16- 16 8| szt.
Trojnik Mepla 20-16-16 4| szt.
Trojnik Mepla 26-16- 26 2| szt
Trojnik Mepla 26 -20-20 2| szt.
Trojnik Mepla 32-16-32 4| szt.
Trojnik Mepla 32-26-26 2| szt.
Ztgczka Mepla 32-32 10| szt.
Ztagczka przejsciowa Mepla/Mapress 32-28 2| szt.
Rura preizolowana w obudwie karbowanej PEHD z rurg przewodowg 2 x32x2.9 50| m
PEX (140)

Ztaczka prosta z gwintem wewnetrznym 1"'w-1"w 2| szt.
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Lp Produkt Wilekos¢ | llos¢ | j.m. | Uwagi
Ztaczka przejsciowa PN6 32-1"z 4| szt.
Nypel calowy redukcyjny %"z - 2"z 1| szt.
Nypel calowy redukcyjny 1"z - %"z 1| szt
Nypel calowy réwnoprzelotowy 1"z-1"z 2| szt.

Zawory i armatura
Zawor kulowy odcinajgcy mufowy 25 5| szt.
Zawor zwrotny gwint. 25 1| szt.
Filtr siatkowy skosny 1"'w 1| szt
Zawor odcinajgcy RLV KS prosty 15 12| szt.
Zawor reczny z kryzg pomiarowg Leno MSV-O GW 15 3| szt.
Zawor trojdrogowy VRB3 (GZ) 15, kvs=1.60 1| szt
Glwica termostayczna gazowa do grzejnikdw dolnozasilanych z 12| szt.
wktgdkg zaworowg z potgczeniem M30x1.5
Izolacje
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 20mm| 139| m
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 20 mm 21| m
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 20 mm 27| m
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm 30mm| 101| m
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 30 mm 66| m
Grzejniki
Grzejnik stalowy plytowy z elementami konwektorowymi CV21s- 1| szt.
dolnozasilany z wktadkg zaworowg o podtgczeniu M30x1.5 600/400
Grzejnik stalowy plytowy z elementami konwektorowymi Cv22- 2| szt.
dolnozasilany z wktadkg zaworowg o podtgczeniu M30x1.6 600/400
Grzejnik stalowy plytowy z elementami konwektorowymi Cv22- 3| szt
dolnozasilany z wktadkg zaworowg o podtgczeniu M30x1.7 900/700
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwektorowymi CV33- 6 | szt.
dolnozasilany z wktadkg zaworowg o podtgczeniu M30x1.8 900/1200
Inne

Pompa obiegowa do uktadu mieszajgco-regulacyjnego centrali Alpha 2 25-40 1] szt
wentylacyjnej K2/R2 (V: 0.75m3/h, H: 3.3mH20) 180
Przejscie ppoz dla rury stalowej przez strop Alpha 2 15-60 1] kpl.

130
Przejscie ppoz dla rury stalowej przez scine 2| kpl.
Odpowietrznik automatyczny + zawor DN15 2| kpl

Budynek CKJ
Lp| Produkt Wilekos¢ | llos¢ [ j.m. [ Uwagi
Rurociggi

Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 18x1.2| 625| m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 22x15 25| m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 28x1.5 2 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 35x15| 198 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 42x1.5 39| m
Mapress C-Stahl-kolano przejsciowe 90° z GZ 18 - %"z 14 | szt.
Mapress C-Stahl-mufa 18 - 18 2| szt
Mapress C-Stahl-mufa 35-35 22| szt.
Mapress C-Stahl-mufa 42 - 42 4| szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 22-18 4| szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 35-28 2| szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 42 - 35 2| szt
Mapress C-Stahl-trojnik 18-18-18 90 | szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 35-35-35 2| szt
Mapress C-Stahl-trojnik 22-18-22 6 | szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 35-18-35 12| szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 35-22-35 2| szt
Mapress C-Stahl-trojnik 42 -22-42 2| szt.
Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GW 18 - %"w 1| szt
Mapress C-Stahl-ztaczka przejsciowa z GW 22 - 1'w 2| szt.
Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GW 28 - 1"'w 2| szt
Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GW 35 - %"w 3| szt.
Mapress C-Stahl-ztaczka przejsciowa z GW 35-1%"w 4| szt.

161122 Strona co20



Projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepfa technologicznego.
to6dz, ul. Kopcinskiego 16/18 — CSK i CKJ

Lp Produkt Wilekos¢ | llosé | j.m. | Uwagi
Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GZ 18 - 5"z | 194 | szt.
Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GZ 22-Y%"z 2| szt.
Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GZ 22 - %"z 3| szt.
Mapress C-Stahl-ztaczka przejsciowa z GZ 35-1%"z 4| szt.
Mapress C-Stahl-ztaczka przejsciowa z GZ 42 -1%"z 4| szt.
Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GZ i korncowkg wsuwang 18 - 4"z 1| szt
Mapress C-Stahl-ztaczka przejsciowa z GZ i korncowkg wsuwang 22 -%"z 3| szt.
Rura preizolowana w obudwie karbowanej PEHD z rurg przewodowg 2x 50| m
PEX 20x2.0(110)

Rura preizolowana w obudwie karbowanej PEHD z rurg przewodowg 2x 271 m
PEX 25x2.3(140)
Rura preizolowana w obudwie karbowanej PEHD z rurg przewodowg 2x 5/ m
PEX 32x2.9(140)
Rura preizolowana w obudwie karbowanej PEHD z rurg przewodowa 2x| 115 m
PEX 40x3.7(160)
Trojnik rownoprzelotowy Ya"w - ¥a"w - 2| szt.
Ya"w
Ztgczka przejsciowa PNG6 20 - %"z 52 | szt.
Ztgczka przejsciowa PNG6 25-1"z 8| szt.
Ztagczka przejsciowa PN6 32-1"z 4| szt.
Ztagczka przejsciowa PNG 32-1%"z 4| szt
Ztgczka przejsciowa PN6 40 - 1%"z 8| szt.
Ztagczka redukcyjna nakretno -wkretna 1"z - %"w 4| szt
Mufa calowa redukcyjna Ya"w - Vo"w 11| szt.
Mufa calowa redukcyjna 1%"w - 1V4"w 4| szt.
Nypel calowy rownoprzelotowy 'z - 2"z 11| szt.
Nypel calowy rownoprzelotowy Ya'"z - %"z 2| szt.
Nypel calowy rownoprzelotowy 17"z - 14"z 2| szt.
Trojnik 1"'w - %"w - 6 | szt.
1'w
Trojnik 1%"w - 1"w - 2| szt.
1%a"w
Ztgczka w/z calowa redukcyjna 14"z - %a"w 1] szt.
Ztaczka w/z calowa redukcyjna 1%"z - 1'w 1] szt
Zawory i armatura
Zawoér kulowy odcinajgcy mufowy 15 12| szt.
Zawor kulowy odcinajgcy mufowy 20 1| szt.
Zawor kulowy odcinajgcy mufowy 32 4| szt.
Zawor kulowy odcinajgcy mufowy 40 1] szt.
Zawor zwrotny gwint. 32 1| szt.
Filtr siatkowy skosny 1%a"w 1| szt.
Zawor odcinajgcy RLV KS prosty 15 5| szt.
Zawor odcinajacy RLV prosty 15 73 | szt.
Zawor RA-N prosty + gtwoica termostatyczna gazowa 15 73 | kpl.
Zawoér reczny z kryzg pomiarowg Leno MSV-O GW 15 12| szt.
Zawor reczny z kryzg pomiarowg Leno MSV-O GW 20 2| szt.
Zawor reczny z kryzg pomiarowg Leno MSV-O GW 25 1| szt.
Zawoér reczny z kryzg pomiarowg Leno MSV-O LF GW 15 9| szt.
Zawor tréjdrogowy VRB3 (GZ) 15, kvs=4.00 1| szt
Glwica termostayczna gazowa do grzejnikéw dolnozasilanych z 5| szt.
wkigdka zaworowg z potgczeniem M30x1.5
Izolacje
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 20mm| 625| m
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 20 mm 25| m
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm 30 mm 2 m
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 30mm| 197| m
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 30mm| 220 m
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 40 mm 39| m
Grzejniki
Grzejnik stalowy pltytowy z elementami konwektorowymi kompaktowy C11-600/400 3| szt.
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwektorowymi kompaktowy C11-600/500 1| szt.
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwektorowymi kompaktowy C11-600/600 9| szt.
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwektorowymi kompaktowy C11-600/700 1| szt.
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Lp Produkt Wilekos¢ | llosé | j.m. | Uwagi
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwektorowymi kompaktowy C11-600/800 2| szt
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwektorowymi kompaktowy C21s- 6 | szt.

600/400
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwektorowymi kompaktowy C21s- 2| szt
600/500
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwektorowymi kompaktowy C22-300/400 1| szt
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwektorowymi kompaktowy C22-300/500 1| szt
Grzejnik stalowy plytowy z elementami konwektorowymi kompaktowy C22-300/800 1] szt
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwektorowymi kompaktowy C22-450/900 1| szt
Grzejnik stalowy plytowy z elementami konwektorowymi kompaktowy C22-600/400 10| szt.
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwektorowymi kompaktowy C22-600/500 6 | szt.
Grzejnik stalowy plytowy z elementami konwektorowymi kompaktowy C22-600/600 9| szt.
Grzejnik stalowy plytowy z elementami konwektorowymi kompaktowy C22-600/700 9| szt.
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwektorowymi kompaktowy C22-600/800 2| szt
Grzejnik stalowy plytowy z elementami konwektorowymi kompaktowy C22-600/900 7 | szt.
Grzejnik stalowy ptytowy z elementami konwektorowymi kompaktowy C22- 2| szt
600/1100
Grzejnik stalowy plytowy z elementami konwektorowymi dolnozasilany Cv22- 4| szt.
z wkfadkg zaworowg o podtgczeniu M30x1.5 200/1400
Grzejnik stalowy plytowy z elementami konwektorowymi dolnozasilany CV33- 1| szt.
z wkitadkg zaworowg o podtgczeniu M30x1.5 900/900
Inne
Pompa obiegowa do uktadu mieszajgco-regulacyjnego centrali Alpha 2 25- 1| szt
wentylacyjnej K5/R5 (V: 1.28m3/h, H: 1.8mH20) 40 180
Przejscie ppoz dla rury stalowej przez strop 12| kpl.
Przejscie ppoz dla rury stalowej przez Sciane 2 | kpl.
Drzwiczki rewizyjne 20x20cm 6 | szt.
Blacha ocynkowana do zabepzieczenia rurociggéw uktadanych na 2| m2
dachu
Podpory dla rurociggéw prowadzonych po dachu 1| kpl.
Odpowietrznik automatyczny + zawor DN15 2| kpl
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