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Projekt zewnetrznej instalacji wod-kan na terenie posesiji.
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Lédz, pazdziernik 2016r.

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
(na podstawie art. 20, ust. 4, Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — Dz.U. z 2016 roku,
poz. 290 tj. z pdzniejszymi zmianami

Oswiadczam, ze dokumentacja:
PROJEKT WYKONAWCZY
ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN NA TERENIE POSESJI

Inwestor: Uniwersytet Lodzki,
ul. Narutowicza 68,
90-131 Lodz,
Adres: CSK i CKJ

tédz, ul. Kopcinskiego 16/18,

dz. nr 61/1, 61/4,61/10, 61/11, 61/12, 61/13, 61/14, 61/16, 69,
73/2, 72/3, 83/4, 83/13, 83/15, 83/18, 83/19, 83/20, 83/21, 83/22,
83/23, 83/24

obreb S-4

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Rafat Rydzynski
upr. nr 141/01/WL
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacji sanitarnych

Sprawdzajacy: inz. Tomasz Rydzynski
upr. nr LOD/1488/PWOS/10
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacji sanitarnych
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Projekt zewnetrznej instalacji wod-kan na terenie posesiji.
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i 2 B A
INZYNIEROW

T
iﬁ'ﬁf BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-AYM-LPJ-S2G *

Pan Rafat RYDZYNSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IS/0150/02

adres zamieszkania ul. Obywatelska 46, 93-558 £6dz

jest cztonkiem t6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-29 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady £ddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa. s F

‘o jest pragdiony
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Projekt zgwnetrznej instalacji wod-kan na terenie posesji.
t06dz, ul. Kopcinskiego 16/18 — CSK i CKJ

1.6dZ, dnia 15.11.2001r.

¥ 6dzki Urzad Wojewoddzki
w todzi
GP.U.7131.141/01
DECYZJA

_ Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126), oraz § 9 vst. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z1995r. Nr 8, poz. 38),
po ustaleniu na podstawie zlozonych dokumentow, ze spetnione zostaly warunki w zakresie

przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawniefi budowlanych oraz
po ziozeniu w dniach 6 i 9 listopada 2001r, egzaminu na uptawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
nadaje
mgr inz. Rafalowi Stanislawowi Rydzynskiemu

kierunek studiéw — Inzynieria Srodowiska
- = = yur.Fmaja1972r. w Sieradzu T e

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 141/01/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ]

w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych wentylacyjoych i gazowych

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Clownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jei
doreczenia. '

Foup J oDy
Otrzymuija: i
@Rafal Rydzynski 2N ngr ing k Kus
92-433 Lodz, ul. Kmicica 13m. 3 03 Wydzinta Gongidack Pesestrcenned

Budowniciia § Koameieac,d

: B\
2) Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego——""

w Warszawie
3) a/a.
90-926 LODZ, ul. Piotrkowska 104 ZA ZGODNOSC
tel. (+48 42} 632 90 40, fax (+48 42) 636 52 76 Z ORYGINALEM
Rafel Rydzynski
161122
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Projekt zewnetrznej instalacji wod-kan na terenie posesiji.
to6dz, ul. Kopcinskiego 16/18 — CSK i CKJ

Podpls jest proyiiiowy

POLSKA
i Z B A
INZYHIEROW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-7MX-YGZ-J9F *

Pan Tomasz Marcin RYDZYNSKI o numerze ewidencyjnym £OD/IS/9228/11

adres zamieszkania ul. 40-lecia PRL 14, 98-240 Szadkowice Ogrodzim Os

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-10 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa. ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Rafal Rydzyriski

161122
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Projekt zewnetrznej instalacji wod-kan na terenie posesiji.
to6dz, ul. Kopcinskiego 16/18 — CSK i CKJ

m;”af *:}h%; GOWE
e tel a:*m, hya
ﬂl*ocna
tel (042) 632 fax (042) 6305&39 £.6d2, dnia 16 grudnia 2010 1.
NIP 72518—’:94)& PE(‘ON 473043850
¥.6dzka Okrggowa Xzba InZzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OXX/7236/1990/10
sygn. akt. KK/D/7131-2/1488/10

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péén. pm.)iart. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,415,
art. 13 ust. 1 pkt 112 iust. 314, art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), w zwiazku z art. 5 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. 0 zmianie
ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r., Nr 163, poz. 1364), oraz § 11 ust.
1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83; poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnija 14 czerwca 1960
r. Kodeks postgpowania administracyjnego (zekst jedn. Dz. U. 22000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Y.édzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Marcinowi Rydzynskiemu

inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 10 listopada 1979 r. w Zduniskiej Woli
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1488/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szczegGlowy zakres uprawnier jest okre§lony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ziozonych w dniu 18 sierpnia 2010 r. stwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
pzzygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoiéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Tomasz Rydzynski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke¢ zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na

uprawnienia budowlane.
Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ¥.6dzkiej Okrggowej Izby Inzymelow

Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencji.
Pouczenie
Qd niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posSrednictwem ¥.Gdzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK L.OIIB &r 2 % -

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK £.OIIB L
mgr inz. Jan Gatazka /<

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK £.O
mgr inz. Tomasz Kluska

ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Rafat Rydzynski
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Projekt zewnetrznej instalacji wod-kan na terenie posesiji.
to6dz, ul. Kopcinskiego 16/18 — CSK i CKJ

Pan Tomasz Rydzyriski jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych mzqdzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 113
Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utizymania obiektéw budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej -
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK £.OIIB /&r Z ; ;&’ :

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK EOIIB , ,
mgr inz. Jan Galazka 6 I

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK .0 é
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:

1. Tomasz Rydzynski

ul. 40-lecia PRL 14

98-240 Szadkowice Ogrodzim Os;

Rada E.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
G16wny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

Ao

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

2z2 .
Rafal Rydzynski
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Projekt zewnetrznej instalacji wod-kan na terenie posesiji.
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Projekt zewnetrznej instalacji wod-kan na terenie posesiji.
to6dz, ul. Kopcinskiego 16/18 — CSK i CKJ

1. Podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie przebudowy zewnetrznej
instalacji kanalizacji oraz wody, zlokalizowanej na terenie dz. nr 61/1, 61/4, 61/10, 61/11, 61/12, 61/13,
61/14, 61/16, 69, 73/2, 72/3, 83/4, 83/13, 83/15, 83/18, 83/19, 83/20, 83/21, 83/22, 83/23, 83/24 w
obrebie ewidencyjnym S-4, na potrzeby remontu i przebudowy budynkéw Uniwersytetu t.édzkiego w
todzi przy ul. Kopcinskiego 16/18 tj.: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego i Centrum Ksztatcenia
Jezykowego.

Podstawe opracowania stanowi:

- zlecenie Inwestora,

- projekt architektoniczno-budowlany obiektu,

- wizja lokalna oraz inwentaryzacja,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- warunki techniczne wynikajgce z Dz. U. nr 8 poz. 70 z dnia 14.01.2002r.,

- warunki techniczne wynikajgce z Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r wraz z
pozniejszymi zmianami,

- Polskie Normy dotyczgce instalacji wod.-kan,

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej i sanitarnej oraz budowy instalacji wody na potrzeby remontu i przebudowy Centrum
Szkoleniowo-Konferencyjnego i Centrum Ksztalcenia Jezykowego, zlokalizowanych w todzi, przy ul.
Kopcinskiego 16/18.

Istniejgcy kompleks budynkéw CSK i CKJ posiada przytgcze wody. Woda dostarczana jest na
cele socjalno-bytowe oraz ppoz.

Projektowana zewnetrzna instalacja wody bedzie dostarczata wode do systemu nawadniania
klombu ktéry jest wg odrebnej dokumentac;ji.

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzaé bedzie wytgcznie scieki socjalno-
bytowe oraz =z restauracji przyhotelowej. Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej,
odprowadza¢ bedzie wody deszczowe i roztopowe z dachu i terenéw utwardzonych zlokalizowanych
przy rozpatrywanym budynku.

Scieki odprowadzane bedg do miejskiej sieci kanalizacji ogéinosptawnej zlokalizowanej w pasie
ulicy Kopcinskiego, za posrednictwem istniejgcego przytgcza kanalizacji og6lnosptawne;.

Istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej przewidziana jest do likwidacji. Zakres
likwidacji istniejgcych instalacji pokazano na rysunku dotgczonym do opracowania.

Instalacje wewnetrzne wod.-kan. projektowanego budynku obejmuje odrebne opracowanie.
3. Rozwiazanie projektowe wodociagu.

Projektowang zewnetrzng instalacje wody wykona¢ z rur i ksztaltek z PE100 SDR17 (PN10),
DN40 ze spadkiem w kierunku budynku gdzie zaprojektowano spust wody na okres zimowy.

Pomiar poboru wody bedzie sie odbywat za posrednictwem wodomierza umieszczonego
w pomieszczeniu pralni w piwnicy tuz za $ciang budynku CSK. Projektowany wodomierz zaopatrzyé w
dwa zawory skosne =zainstalowane przed i za wodomierzem oraz zamontowanie zaworu
antyskazeniowego typu EA np. EA251 firmy Socla Ilub réwnowazny. Montaz zestawu
wodomierzowego nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B/10720. Szczegdélty wg projektu montazu
dodatkowego wodomierza do podlewania zieleni.

Potaczenie rur PE-HD nalezy taczy¢ metodg zgrzewania.

3.1. Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja.

instalacje wody nalezy poddac¢ prébie szczelnosci na cisnienie 1,0MPa.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci przylgcze przeptukaé przy predkosci
przeptywu wody nie mniejszej niz 1,0 m/s.

161122 Strona wkt10



Projekt zewnetrznej instalacji wod-kan na terenie posesiji.
to6dz, ul. Kopcinskiego 16/18 — CSK i CKJ

Dezynfekcje przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 20-30 mg Cl2/dm3. Roztwor
dezynfekujgcy powinien pozostaé w przewodzie przez co najmniej 24 godziny, po czym rurocigg
powinien zosta¢ ponownie doktadnie przeptukany.

Przed oddaniem do eksploatacji instalacji, woda czerpana z niej winna odpowiada¢ warunkom
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002 (Dz. U. Nr 203 poz. 1718).

4. Rozwiazanie projektowe instalacji kanalizacji sanitarnej.

Przed przystgpieniem do prac zwigzaniem z wykonaniem projektowanych instalacji nalezy
wykonaé sprawdzenie stanu technicznego istniejgcego przylacza kanalizacji do posesji oraz
przeprowadzi¢ jego czyszczenie i ewentualng naprawe.

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzaé bedzie wytgcznie Scieki socjalno-
bytowe oraz $cieki z przyhotelowej kuchni. Scieki odprowadzane bedg do miejskiej sieci kanalizacji
ogolnosptawnej zlokalizowanej w pasie ulicy Kopcinskiego, za posrednictwem istniejgcego przytgcza
kanalizacji ogélnosptawnej i projektowanej instalacji kanalizacji ogélnosptawnej i sanitarnej.

Przeptyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej wg PN-EN 12056-2:
Warto$¢ odptywu jednostkowego DU dla przyboréw sanitarnych w projektowanym budynku wynosi:

— umywalka szt. 164x0,5 = 82,0
—  zlewozmywak szt. 35x0,8 = 28,0
— pisuar z zaworem sptukujgcym szt. 8x0,5 = 40
— brodzik szt. 116x0,8 = 0928
- wanna szt. 1x0,8 = 08
— pralka szt. 2x0,8 = 16
— zmywarka szt. 2x0,8 = 16
— wpust podtogowy DN50 szt. 2x0,8 = 16
— wpust podtogowy DN100 szt. 5x2,0 = 10,0
— miska ustepowa szt. 144x2.0 = 288,0

>DU =516,8

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej wynosi:

DU =516,8

K = 0,5 dm?/s (odptyw charakterystyczny, zalezny od przeznaczenia budynku)

gs = K x DUY? =0,5 x 516,82
gs=11,4 dmd/s

Srednice instalacji dobrano na podstawie przeptywu obliczeniowego. Przyjeto instalacje
kanalizacji sanitarnej w srednicach DN150-200 z rur z PVC-U SDR34 SN8 ze sciankg litg. Rury PVC
taczone na uszczelke gumowa. Rur PVC nie wolno zalewaé betonem.

Studnie rewizyjne zaprojektowano jako betonowe z kregdéw z betonu $rednicy DN1200 C35/45 —
PN-EN 206-1 - o nasigkliwosci do 5%, wodoszczelnosci W-12, mrozoodpornosci F-150. Kregi taczone
na uszczelke gumowg. Wykonanie jako przejezdne. Potgczenia ponizej 1,5m gtebokos$ci wykonac jak
dla gruntdéw nawodnionych. Studzienke wyposazy¢ w klamry ztazowe zeliwne epoksydowane a dno
wyprofilowa¢ dla danego typu studni w formie tgczenia lub przelotu. Wiazy studni D=600mm klasy
D400. Przejscia przewodu PVC przez scianki studzienek wykona¢ w tulejach segmentowanych
0 odpowiedniej Srednicy.

Pozostate szczegoty w czesci rysunkowej projektu.
Instalacje kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem zgtosi¢ do powykonawczej inwentaryzaciji
geodezyjnej.

W zwigzku z brakiem mozliwosci odprowadzenia sciekdw odprowadzanych z kondygnac;ji piwnicy
obiektu w uktadzie grawitacyjnym, w studni PP przewidziano zamontowanie przepompowni sciekow.
W studni umieszczone zostang dwie pompy — praca naprzemienna (uktad praca-rezerwa), kazda
o wydajnosci 2,59l/s i wysokosci podnoszenia 4,0m H20. Przepompownia bedzie wyposazona
w zawor zwrotny, zawor odcinajacy, przewody ttoczne, sterowanie - ptywak rozruchowy zintegrowany
z pompg. Przepompownia umieszczona zostanie w studni betonowej, wykonanej z kregéw
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zelbetowych srednicy DN1000. Przejscia przewodu PVC przez scianki studzienek wykona¢ w tulejach
segmentowanych o odpowiedniej Srednicy.

Z przepompowni $cieki bedg kierowane do studni rozpreznej SR10 i dalej grawitacyjne do kanalizacji
miejskiej. Przewdd tloczny instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek
z polietylenu PE80 w szeregu wymiarowym SDR17 o $rednicy @40mm. Potaczenie rur nalezy
wykonywac poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe.

W punkcie SRS w terenie projektuje sie separator ttuszczéw z pomieszczen kuchni hotelowych
w studni betonowej DN1200.

5. Rozwigzanie projektowe instalacji kanalizacji deszczowe;j.

Przed przystapieniem do prac zwigzaniem z wykonaniem projektowanych instalacji nalezy
wykonaé¢ sprawdzenie stanu technicznego istniejgcego przylacza kanalizacji do posesji oraz
przeprowadzié¢ jego czyszczenie i ewentualng naprawe.

Instalacja kanalizacji deszczowej odprowadza¢ bedzie wody deszczowe i roztopowe z dachu
projektowanego budynku oraz parkingbw do istniejacej sieci kanalizacji miejskiej D=0.4m
zlokalizowanej w pasie ulicy Kopcinskiego.

Przeptyw obliczeniowy ilosci wéd deszczowych zgodnie z PN-B-01707:1992 dla kanalizaciji
WYNosi:

ga= v xAxI1/10000

v = 0,8 — wspotczynnik sptywu,
A — powierzchnia odwadniania,
| — miarodajne natezenie deszczu,

Powierzchnia dachu

Ag =2301m?
Powierzchnia parkingu
Ap =1147m?

Wody opadowe z powierzchni dachowej wynosza:

ga = 0,8 x 3448 x 98/10 000 = 27,03 dm3/s

Projektowang instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC-U SDR34 SN8 ze
Sciankg litg w zakresie $rednic DN160.

Wytyczne do wykonania kanalizacji deszczowej na terenie posesiji.

Studnie rewizyjne zaprojektowano jako betonowe z kregoéw z betonu srednicy DN1200 C35/45 —
PN-EN 206-1 - o nasigkliwosci do 5%, wodoszczelnosci W-12, mrozoodpornosci F-150. Kregi tgczone
na uszczelke gumowg. Wykonanie jako przejezdne. Potgczenia ponizej 1,5m gtebokosci wykonac jak
dla gruntdéw nawodnionych. Studzienke wyposazy¢ w klamry ztazowe zeliwne epoksydowane a dno
wyprofilowa¢ dla danego typu studni w formie tgczenia lub przelotu. Wtazy studni D=600mm klasy
D400. Przejscia przewodu PVC przez Scianki studzienek wykonaé w tulejach segmentowanych
0 odpowiedniej Srednicy.

Instalacje kanalizacji deszczowej przed zasypaniem zgtosi¢ do powykonawczej inwentaryzaciji
geodezyjnej.

6. Materiat.

Dla stosowanych materiatdw dla rozpatrywanej budowy nalezy zapewni¢ zgodnoSci
Z wymaganiami n/w ustaw oraz aktéw wykonawczych.

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr92 poz. 881) oraz Ustawa z
dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. z 2004r. nr 204 poz. 2087 z pdzniejszymi
Zmianami.)

7. Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzi¢ metodg mechaniczng a w miejscach krzyzowania sie z uzbrojeniem
podziemnym prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez szalowanie.

Pod kanalizacje nalezy wykonaé podsypke z piasku grubosci 15cm.
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Zasypka warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury wymaga zageszczenia przez

ubijanie do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej
nalezy wykonaé z zageszczeniem wymaganym dla nawierzchni wierzchniej.

Rury nalezy ukfada¢ tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Podczas prac wykonawczych musi

by¢ zwrdécona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas
wypetniania wykopu. Obsypka przewodu kanalizacyjnego musi by¢ prowadzona az do uzyskania

grubosci przynajmniej 20cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

Materiat uzyty na podsypke i obsypke rur z tworzyw nie moze zawieraé ostrych kamieni lub

tamanego materiatu i nie moze by¢ zamarzniety.

8.

1)
2)
3)

4)
5)

6)

Uwagi.
Roboty instalacyjne moze wykonywaé jedynie jednostka posiadajgca wiasciwe uprawnienia
budowlane oraz zezwolenie na prowadzenie prac wydane przez gestora sieci.
Wszystkie wykopy winny by¢ odpowiednio oznakowane, zabezpieczone i oswietlone od zmroku
do switu.
W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy wykona¢ ktadki nocg o$wietlone.
Podczas wykonywania wykopow zwréci¢ uwage na nieujawnione instalacje.
Podane w niniejszej dokumentacji projektowej przyktadowe nazwy handlowe materiatéw, wyrobow
i ich producentéw nie stanowig nakazu do zastosowania danego elementu. Dopuszcza sie
zastosowanie rozwigzah zamiennych o réwnowaznych parametrach i whasciwosciach,
spetniajgcych wymagania obowigzujgcych przepisow.
Wykonanie i odbiér robot budowlano-instalacyjnych, nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

9. Wykaz wspétrzednych geodezyjnych.

e Instalacja wody

X Y
wl 5738949.87 6602331.75
w2 5738933.81 6602335.17

e Instalacja kanalizacji ogélnospfawnej

X Y
SR1 5738941.14 6602342.17
SR2 5738943.82 6602341.43
SR5 5738949.86 6602369.46
SR6 5738955.82 6602392.33
SR9 5738966.66 6602364.81
SR10 5738982.73 6602360.63

e Instalacja kanalizacji sanitarnej

X Y
ksl 5738951.69 6602339.26
ks2 5738933.54 6602350.34
SR3 5738937.72 6602343.11
ks3 5738949.14 6602394.07
ks4 5738981.89 6602356.82
PP 5738982.41 6602359.18
ks5 5738984.34 6602356.29
SRS 5738985.62 6602362.15

e Instalacja kanalizacji deszczowej

X Y
kdl 5738950.67 6602334.88
SD4 5738945.80 6602339.54
kd2 5738951.23 6602337.26
RS1 5738944.55 6602367.07
SD8 5738946.79 6602373.37
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kd3
kd9
kd10
kd4
kds
kd6é
SD7
RS2
RS3
kds
SD13
kd7
kd11l
RS5
SD12
RS4
kd12
SD11
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
kd13
kd14
kd15

5738945.27
5738950.62
5738953.47
5738948.57
5738948.51
5738954.28
5738959.22
5738963.05
5738965.45
5738976.87
5738980.58
5738979.40
5738982.77
5738980.69
5738983.87
5738985.29
5738986.72
5738987.16
5738983.05
5738980.00
5738981.88
5738983.11
5738967.52
5738944.02
5738954.22
5738983.00
5738984.52
5738985.25

6602373.77
6602372.37
6602383.32
6602384.59
6602391.69
6602413.81
6602405.39
6602361.28
6602360.59
6602320.45
6602319.62
6602330.08
6602329.31
6602334.75
6602334.21
6602355.98
6602355.79
6602359.15
6602362.75
6602330.99
6602339.45
6602344.92
6602363.01
6602368.63
6602394.07
6602330.31
6602339.10
6602344.64

Opracowat:
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