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OZNACZENIA:

Instalacja
_____ Instalacja
—_— Instalacja
—_— —_ Instalacja
—————— Instalacja
JRS— — Instalacja
— WP — Instalacja
—— HPP — Instalacja
— KS — Instalacja
— KSP— Instalacja
— kst —  Instalacja
— KSTP — Instalacja
— k0 —  Instalacja
— KDP— Instalacja
—_————— - Instalacja

wody zimnej 963/942/022

podstropowa wody zimnej

cieptej wody uzytkowej DN32

podstropowa cieptej wody uzytkowej 2110
cieptej wody cyrkulacyjnej

podstropowa cieptej wody cyrkulacyjnej

PaN
A
wody hydrantowej ppoz. &
podstropowa wody hydrantowej ppoz. \lr
kanalizacji sanitarnej
kanalizacji sanitarnej podstropowej .
kanalizacji sanitarnej ttocznej “nt
kanalizacji sanitarnej ttocznej podstropowej ro-
kanalizacji deszczowej
kanalizacji deszczowej podstropowej
kanalizacji dodprowadzenia skroplin

Instalacja kanalizacji deszczowej podstropowe
(zimna/ciepta/cyrkulacja)

Srednica instalacji wody z rur TWT2
Srednica instalacji kanalizacyjne;j
Bateria umywalkowa

Bateria zlewowa/zlewozmywakowa
Bateria prysznicowa

Zawdr sptukujqcy do pisuaru

Zawdr czerpalny do ptuczki zbiornikowej

Zawbr czerpalny ze ztqczkq do weza

Zawdr czerpalny technologiczny/do zmywarki

Opis pionu wody

Opis pionu wody hydrantowej ppoz.

Opis pionu kanalizacji sanitarnej, deszczowej

161122

UWAGA:

1. Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej —
poziomy i piony oraz rozprowadzenie w
pomieszczeniach — wykona¢ z rur z PE
stabilizowanego wktadkq aluminiowgq; zasilanie
budynku CKJ prowadzone pod posadzkq Auli
wykona¢ z rur preizolowanych PEX.

Instalacje wody hydrantowej ppoz. prowadzonq po
wierzchu scian wykona¢ z rur TWT2, prowadzonq w
posadzkach — z PEHD.

2.

3. Instalacje prowadzi¢ w bruzdach sciennych
i sufitach podwieszanych. Pozostate odcinki
instalacji obudowaé¢.

4. Instalacje hydrantowq ppoz. nalezy przynajmniej

raz w roku podda¢ ptukaniu.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ z rur

PVC kielichowych z uszczekq.

6. Podejscia kanalizacyjne pod umywalki, zlew,
pisuar, wykonywa¢ o srednicy DNS5O.

7. Podejscia kanalizacyjne pod brodzik, wykonywa¢ o
srednicy DN75.

8. Podejscia kanalizacyjne pod miski ustgpowe,
wpusty podtogowe wykonywa¢ o srednicy DN110.

9. Podejscia wyposazy¢ w szczelne zamkniecia
wodne (syfony).

10. Dla srednicy wykonywa¢ min. spadek
160 — 1,5%, 110,675,650 — 2,57%,
odporwadzenie skroplin 32 — 1,0%

11. Instalacje kanalizacji prowadzi¢ w przestrzeniu
sufitu podwieszonego, bruzdach sciennych lub
obudowa¢, podejscia pod brodzik i umywalki w
pokojach hotelowych wykona¢ pod stropem
kondygnacji nize;j.

12. Wszytskie gtdowne piony kanalizacji sanitarnej
nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakoficzy¢
wywiewkq

13. Wszystkie przejscia instalacji przez sciany i
stropy nalezy zabezpieczy¢ ppoz. zgodnie z klasq
odpornosci przegrody budowlanej wg wytycznych
architektonicznych.

5.
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