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1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
1.1. Podstawa opracowania

Projekt techniczny wykonano w oparciu o:

- projekt architektoniczno-budowlany,

- obowigzujgce normy i przepisy prawne

- uzgodnienia z Inwestorem

- uzgodnienia z Konserwatorem Zabytkéw

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu kaplicy cmentarnej przy ul. Koscielnej w Mieroszowie.

2. STANISTNIEJACY

2.1. Lokalizacja

Nieruchomo$¢ gruntowa na ktorej zlokalizowana jest kaplica stanowi dziatka nr 512 potozona w Mieroszowie,
ktéra petni funkcje cmentarza komunalnego.

Dziatka znajduje sie poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci , w szczegolnosci:
1) szkodliwego promieniowania i oddziatywania pdl elektromagnetycznych,

2) hatasu i drgan ,

3) zanieczyszczenia powietrza,

4) zanieczyszczenia gruntu i wod,

5) powodzi i zalewania wodami opadowymi,

6) osuwiskami gruntu , lawin skalnych i $nieznych,

7) szkéd spowodowanych dziatalnoscig gornicza

2.2. Dojscia i dojazdy.
Do dziatki oraz kaplicy na niej zlokalizowanej zapewnione jest doj$cie i dojazd dostepny od ul. KoScielne;j.

2.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wéd powierzchniowych.

Dziatka ma zapewnione bezposrednie przylgczenia budynku do miejskiej sieci wodociggowej, kanalizaciji
sanitarnej, elektroenergetycznej. Odprowadzenie woéd opadowych poprzez rynny i rury spustowe do studzienek
chtonnych

2.4. Charakterystyka budynku

e Zbudowany w XIX wieku. Budynek kaplicy cmentarnej posiada 1 kondygnacje nadziemng

¢ Bryta budynku w sktada sie z prostych form geometrycznych, w ktérym zostato wyodrebnione jednonawowe
pomieszczenie z prezbiterium petnigce funkcje liturgiczne zwigzane z pozegnaniem zmartych ( w dalszej
czesci opisu nazwane kaplicg) , pozostata czes¢ budynku petni funkcje zaplecza biurowo-gospodarczego
kaplicy

e Do pomieszczenia kaplicy prowadzi od strony elewac;ji frontowej ( wschodniej) wejscie gtdwne obramowane
ozdobnym portalem kamiennym z piaskowca

e Do pomieszczen zaplecza kaplicy prowadzg drzwi gospodarcze od strony elewacji fontowej i poludniowe;j

e Budynek wolnostojacy .

e Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej — $ciany fundamentowe kamienne, parter murowany z ceglty
petnej, poddasze w konstrukcji drewnianej, strop nad czescig gospodarczg drewniane belkowe ze slepym
putapem, nad gtébwnym pomieszczeniem kaplicy sklepienie kolebkowe z cegty wsparte na murowanych
Scianach, prezbiterium przekryte koputa murowang.

e Dach dwuspadowy kryty dachéwka ceramiczng karpidwka szer. 15,5cm

o Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo - kleszczowa.

e Schody wejsciowe zewnetrzne do kaplicy i czesci gospodarczej zlokalizowane od strony elewacji frontowej,
wykonane z blokow kamiennych z piaskowca

2.5. Ocena stanu technicznego pokrycia dachu

2.5.1. Podstawa wykonania oceny

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r.. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki,

Stosowne PN/B i BN,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

Ustalenia z wizji lokalnej
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2.5.2. Cel oceny technicznej

Celem jest zbadanie stanu technicznego budynku i warunkéw wykonania planowanego remontu klatki
schodowej. Na podstawie przeprowadzonych ogledzin okreslono czy budynek spetnia podstawowe wymogi w
zakresie bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa uzytkowania i spetniajg warunki okreslone w przepisach
techniczno — budowlanych i obowigzujgcych norm.

2.5.3. Ogdlna charakterystyka
Budynek wybudowany w XIX wieku,
¢ Liczba kondygnaciji nadziemnych —1 przeznaczonych na pobyt ludzi. Budynek niepodpiwniczony
e Technologia budowy — tradycyjna
Fundamenty
Nie stwierdzono zarysowan i peknie¢ scian konstrukcyjnych oraz innych elementéw budynku wskazujgcych na
niewladciwg prace fundamentow.
Sciany
« Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegly ceramicznej peinej
« Sciany spetniajg warunki normowe no$nosci i ochrony ppoz.
Nadproza, feki i podciagi
o Brak widocznych spekan i ugie¢ przekraczajgcych wartosci dopuszczonych przez normy
Stropy, sklepienia
e Stropy nad czescig gospodarczg drewniane belkowe ze slepym putapem,
o Nawa kaplicy przekryta sklepieniem kolebkowym z cegty wspartym na murowanych $cianach, prezbiterium
przekryte koputa z cegty wspartg na murowanych Scianach.
o Brak widocznych spekan i ugie¢ przekraczajgcych wartosci dopuszczonych przez normy
Dach —
e Dach dwuspadowy kryty dachowka ceramiczng karpiéwka utozong w koronke szer. 15,5cm.
Stan techniczny pokrycia $redni , dachéwka odspojona od podtoza, zaprawa cementowo-wapienna zespalajgca
dachéwki skorodowana, z ubytkami. Pokrycie nieszczelne
e Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo — kleszczowa, stan techniczny zadowalajgcy
e Szczyt elewacji frontowe;j i tylnej kaplicy w poziomie dachu w postaci dekoracyjnego zwienczenia tréjkgtnego
obramowanego gzymsem. Stan techniczny zadowalajgcy
e Komin murowany z cegly petnej pokryty tynkiem cementowo-wapiennym. Stan techniczny komina ponad
dachem zly, sciany komina spekane, cegta odspojona,
¢ Rynny- blacha ocynkowana. Stan techniczny zadowalajacy,
¢ Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej i z PCV. Stan techniczny sredni,
¢ Wole oko w konstrukcji drewnianej, impregnowanej przeciw korozji biologicznej, pokrycie dachowe dachowka
szer. 15,5cm na podtozu drewnianym. Stan techniczny zadowalajacy,
e Obroébki blacharskie koszy z blachy stalowej ocynkowanej . Stan techniczny sredni. Blacha skorodowana.
Izolacja przeciwwilgociowa
Brak widocznych oznak ztego zabezpieczenia p.wilgociowego scian fundamentowych
Wzdtuz scian budynku ( z wytagczeniem frontu ) zostata wykonana betonowa opaska przeciwwilgociowa. Stan
techniczny zly, beton catkowicie popekany
Tynki -
Elewacje budynku - tynk gtadki cementowo — wapienny kat. Il pokryty powtokg malarska w stanie technicznym
zadowalajgcym. Nad cokotem zabrudzony
Widoczne zacieki i korozja tynku na gzymsach okapowych w czesci biurowo-gospodarczej budynku oraz
prezbiterium kaplicy — stan techniczny sredni
Cokét —
Cokoty w okfadzinie kamiennej z piaskowca ciosanego, spoinowanego. Stan techniczny dobry.
Stolarka okienna
Stolarka okienna drewniana oscieznicowa pokryta powtokg malarska. Stan techniczny zadowalajacy
Parapety kamienne z piaskowca szlifowanego w stanie technicznym dobrym. W parapecie brak kapinosu,
krawedz parapetu zlicowana ze $ciang elewacji.
Odprowadzenie wody opadowej z parapetu odbywa sie przed licem $ciany budynku za posrednictwem
wpuszczonych w tynk wzdtuz parapetow dekoracyjnych kapinoséw wykonanych z blachy powlekanej .
W wielu oknach widoczny brak w/w kapinosow
Stolarka drzwiowa
Drzwi wejsciowe do kaplicy dwuskrzydtowe, drewniane, pokryte transparentng powtokg malarska, catos¢
obramowania dekoracyjnym kamiennym portalem z piaskowca. Stan techniczny portalu dobry, stan techniczny
drzwi zadowalajgcy
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Schody wejsciowe zewnetrzne

Schody wejsciowe zewnetrzne do kaplicy i czesci gospodarczej zlokalizowane od strony elewaciji frontowe;j,
wykonane sg z blokéw kamiennych z piaskowca. Widoczna deformacja stopni blokowych na skutek
nierbwnomiernego osiadania podtoza. Stopnie sg zréznicowanej wysokosci i wymagajg skorygowania wysokosci.
Stan techniczny blokéw kamiennych zadowalajgcy. Stan techniczny schodéw sredni

Whnetrze kaplicy

Sciany, sklepienia i koputa pokryte gtadkim tynkiem cementowo-wapiennym kat.lll oraz powtokg malarska.
Na powierzchni sklepienia i koputy widoczne rozlegte $lady po zaciekach z dachu. Miejscami na scianach
widoczne spekanie i odspojenie od podtoza powtoki malarskiej. Stan techniczny powtok zadowalajgcy

Ciagg pieszy — dojscie do kaplicy

Nawierzchnia ciggu pieszego wykonana jest z kostki kamiennej brukowej oraz groszkowanych lub
promieniowanych ptyt kamiennych. Stan techniczny zadowalajgcy. Na powierzchni kolo 16m2 co stanowi 20%
powierzchni ciggu pieszego widoczna deformacja powierzchni o gtebokosci >niz 2cm.

2.5.4. Ocena stanu technicznego, wnioski i zalecenia

2.5.4.1. Pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji stan techniczny budynku spetnia wymogi bezpieczenstwa.
Elementy budynku podlegajgce ocenie technicznej pod wzgledem konstrukcyjnym spetniajg wymagania
warunkow okreslonych w przepisach techniczno — budowlanych i obowigzujgcych normach i okresla sie jako ,A”.
Stan zuzycia elementéw mozna zaliczy¢ do |l grupy — stan zadowalajgcy.

PODSTAWOWE TERMINY ZASTOSOWANE W OCENIE STANU TECHNICZNEGO

Stan bezpieczenstwa ustroju konstrukcyjnego

A stan spetniajacy wymogi bezpieczenstwa
.B” stan zagrozenia awarig

,C” stan awaryjny

»D” stan zagrozenia katastrofg

~E stan katastrofy

Stan zuzycia budowli grupy I-V

| grupa stan dobry (elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie
wykazujg uszkodzen)

Il grupa stan zadowalajacy (celowy jest remont biezacy polegajgcy na
drobnych naprawach)

lll grupa stan sredni (celowy jest remont kapitalny)

IV grupa stan niezadowalajacy (wymagany kompleksowy remont
kapitalny)

V grupa stan zly (ewentualny remont kapitalny o bardzo duzym
zakresie)

ANALIZA | USTALENIE STANU TECHNICZNEJ SPRAWNOSCI ORAZ BEZPIECZENSTWA KONSTRUKCJI |
UZYTKOWANIA.

Zakres robé6t budowlanych zalecanych do uwzglednienia przy planowanych robotach remontowych pokrycia
dachu:

o Pokrycie dachu z dachéwki w catosci nalezy wymieni¢ wraz z obrobkami blacharskimi oraz zamontowac ptotki
przeciwsniezne i stopnie kominiarskie

Przemurowaé¢ komin ponad dachem

Rynny i rury spustowe nalezy wymienic i wykonac¢ z pasy nadrynnowe

Wykonac¢ remont schoddw wejsciowych zewnetrznych

Wykonac¢ naprawe uszkodzen nawierzchni — zakres czgstkowy

Wykonac¢ renowacje powtoki malarskiej na elewacjach
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o Wykonac¢ renowacje drzwi wejsciowych oraz renowacje powtok malarskich na stolarce okiennej wraz z
osadzeniem brakujgcych dekoracyjnych okapnikow wzdtuz zewnetrznych parapetéw okiennych

o Wykona¢ remont opasek przeciwwodnych

o Wykonac¢ renowacje powtoki malarskiej na Scianach i sklepieniach w kaplicy

Podstawa prawna oceny

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2002r. ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.) w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. ( Dz. U. Nr 80 poz.
563) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zn. zm.

3.STAN PROJEKTOWANY

3.1. Zakres prac budowlanych zwigzanych z remontem klatki schodowej

W ramach przeprowadzonych prac zwigzanych z remontem kaplicy cmentarnej zaleca sie stosowanie

okreslonych wyrobéw lub materiatéw. Zastosowanie innych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne, pod

warunkiem, ze rodzaj konstrukcji oraz jako$¢ materiatu lub wyrobu odpowiada opisanemu standardowi.

Zastosowanie materiatéw, wyrobow, urzgdzen i barw réznigcych sie od wymienionych w niniejszym opracowaniu

jest dopuszczalne po przedtozeniu wzoru lub uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora.

Do uzycia na budowie mogg by¢ dopuszczone tylko te materiaty , ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy , ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

-Polskg Normag lub
-aprobatg techniczng w przypadku wyrobow na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy

3.1. Zakres prac budowlanych zwigzanych z remontem kaplicy cmentarnej

Planowany remont kaplicy cmentarnej zakresem obejmuje wykonanie robét budowlanych polegajgcych na
zachowaniu lub odtworzeniu stanu pierwotnego z zastosowaniem nowych wyrobéw budowlanych m.in. o
lepszych parametrach technicznych.

3.1.1. Dach

a) rozbiorka istniejgcego pokrycia z dachowki karpidwki wraz z tatami drewnianymi,

b) rozbidrka obrébek blacharskich i rynien z rurami spustowymi,

c) wyréwnanie powierzchni potaci dachowych poprzez nadbicie jednostronnie lub dwstronnie na krokwiach
desek gr. min. 32mm,

d) wymiana rynien i rur spustowych na z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.55-0.6mm

e) wymiana obrébek blacharskich: koszy i pasa nadrynnowego z blachy aluminiowej powlekanej w kolorze
dachoéwki,

f) wykonanie obrébek blacharskich na styku pofaci dachowych ze $cianami elewacji budynku,

g) przemurowanie ponad dachem komina z cegty klinkierowej petnej kl.15 do wysokosci 100cm od potaci
dachowej. Wykonanie obrébki blacharskiej wokét komina z blachy stalowej powlekanej gr. 0.55-0.6mm w
kolorze dachéwki,

h) zabezpieczenie przed korozjg biologiczng drewnianej konstrukcji dachu przez impregnacje preparatami
owado i grzybobdjczymi

i) pokrycie potaci dachowych membrang dachowa utozong na krokwiach,

j) utozenie kontriat i tat drewnianych 4*5cm pod pokrycie dachéwkowe z dachéwki,

k) wykonanie pasa okapowego z desek gr. min. 25mm pod pokrycie dachéwkowe

[) wykonanie pokrycia potaci dachowych dachdéwka ceramiczng karpidowka szer. max. 15,5cm w kolorze
naturalnym wraz z osadzeniem ggsioréw systemowych, ptotkéw przeciwsnieznych wzdtuz okapow,

m) osadzenie wzdtuz krawedzi bocznych tréjkatnych zwiericzen elewacji kaplicy dachdéwek szczytowych
systemowych prawych i lewych ,

n) na gzymsach wzdtuz podstawy trojkgtnych zwienczen elewacji kaplicy rzad dachéwek nalezy utozy¢ na
podtozu zabezpieczonym obrdbka blacharskg z blachy stalowej powlekanej obustronnie gr. 0.55-0.6mm z
kapinosem zréwnanym z krawedzig wysunietych okoto 4-5cm z lica gzymsu dachéwkami

0) renowacja elementéw drewnianych wolego oka poprzez uzupetnienie brakéw w drewnie, zabezpieczeniu
przed korozjg biologiczng, wyszlifowaniu i pokryciu dwukrotnie matowa lakobejcg

p) osadzenie stopni kominiarskich systemowych metalowych z jednej strony potaci dachowej,

q) wzdluz dwéch okapoéw prostopadtych do potaci dachowych nad czescig biurowo-gospodarczg nalezy
osadzi¢ brakujgce rynny $r. 12cm wraz rurg spustowg $r. 10cm z blachy stalowej ocynkowanej 0.55mm
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Uwaga:
Remont dachu nad sklepieniami nalezy wykona¢ z pomostéw wspartych na scianach nosnych kaplicy

3.1.2. Schody wejsciowe zewnetrzne do kaplicy i czesci gospodarczej
a) rozbidrka blokowych stopni z piaskowca o wym. 17-18cm do ponownego wbudowania
b) oczyszczenie stopni poprzez hydropiaskowanie oraz poddanie hydrofobizaciji,
c) rozbidrka istniejgcej betonowej podbudowy,
d) wykonanie nowej podbudowy betonowej z betonu B30 mrozoodpornego i wodoszczelnego wraz z
fundamentem stabilizujacym pod pierwszy stopien wg. rys. nr 4/A,
€) montaz stopni blokowych kamiennych z rozbidrki istniejgcych schodéw. Montaz stopni nalezy
wykonaé zgodnie z opisem na rys. nr 4/A

3.1.3. Renowacja elewacji
a) usuniecie uszkodzonych powtok malarskich oraz skucie spekanego i skorodowanego tynku na
gzymsach okapowych,
b) umycie $cian elewacji wodg pod cisnieniem
c¢) dezynfekcja powierzchni $cian wodorozcienczalnym preparatem o wysokim stopniu oddziatywania na
algi i grzyby,
d) z wykorzystaniem szablonu do sztukaterii ciggnionej wykonaé nowe tynki cementowo-wapienne w
miejscach po usunietych tynkach,
e) mikropekniecia na zachowanych powtokach tynkarskich przemalowac farba o dziataniu naprawczym,
f) Sciany po zagruntowaniu gteboko penetrujgcym gruntem pomalowac¢ farbg o wysokiej
paroprzepuszczalnosci np. farbg silikatowa w kolorystyce istniejgcej,
g) stolarke okienng od strony zewnetrznej oczysci¢ ze starej powtoki malarskiej, przeszlifowaé i pokryc
dwukrotnie powtokg malarska na bazie oleju w kolorystyce istniejgcej,
h)osadzi¢ brakujgce dekoracyjne okapniki blachy stalowej powlekanej obustronnie wzdtuz zewnetrznych
kamiennych parapetéw okiennych odtwarzajgc istniejgce,

szczegot okapnika j.w.

i) istniejgce okapniki oczysci¢ ze ztuszczonej powtoki malarskiej, zagruntowac i pokryé dwukrotnie
pétmatowsg poliwinylowa powtokg malarska w kolorystyce istniejgcej
i) stolarke drzwiowg zewnetrzng oczy$ci¢ z powtoki malarskiej , wyszlifowaé, uzupetnic ubytki lub
pekniecia szpachlg lub flekowaniem, pokry¢ matowa lakobejcg dwukrotnie w kolorze istniejgcym. Po
pokryciu jedng warstwg nalezy powierzchnig stolarki przeszlifowaé miedzywarstwowo.
j) wykonaé remont betonowych opasek przeciwwodnych poprzez skucie istniejgcych, usunieciu podsypki
piaskowej, zageszczeniu podtoza gruntowego, wykonaniu opaski z betonu B30 gr. 15cm na warstwie
piasku gr. 10cm po zageszczeniu,
k) oczyszczenie i udroznienie nieczynnej studzienki chtonnej
Uwaga :
Od strony elewacji potudniowej nawierzchnie gruntowa nalezy pokry¢ warstwg z ozdobnego kruszywa gr. okoto 5-
10cm cm , co zapobiegnie chlapaniu i zabrudzeniu $cian budynku w czasie deszczu wodg opadowa odbitg od
gruntu

3.1.4. Naprawa deformacji nawierzchni ciggu pieszego do kaplicy
Zakres naprawy uszkodzen nawierzchni czgstkowy na powierzchni nie przekraczajgcej 20% powierzchni
ciggu pieszego.
a) rozbidrka kostki kamiennej oraz ptyt kamiennych w miejscach wystepujgcej deformacji nawierzchni
powyzej 2cm gtebokosci. Materiat z rozbiérki do ponownego wbudowania,
b) powierzchnie rozbiérki powiekszy¢ o okoto 25cm wokét wyznaczonego miejsca,
c) usuniecie istniejgcej podbudowy do gtebokosci 30cm wraz z wywozem na sktadowisko odpadow,
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d) wykonanie warstwy wzmacniajgcej podtoze gruntowe — grunt lub piasek stabilizowany cementem
RM=2Mpa gr. 15cm

d) wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.
12cm po zageszczeniu,

e) utozenie kostki kamiennej i ptyt kamiennych na podsypce piaskowej gr. 5cm po zageszczeniu

3.1.5. Renowacja powitok malarskich w kaplicy

Uwaga:

a) usuniecie uszkodzonych po zaciekach oraz ztuszczonych , spekanych i odspojonych od podtoza
powtok malarskich

b) umycie Scian wodag

¢) odgrzybienie powierzchni tynkarskich w miejscach widocznyc zaciekéw po zakaniach z nieszczelnego
pokrycia dachowego,,

d) mikropekniecia na zachowanych powtokach tynkarskich przemalowac farba o dziataniu naprawczym,
e) $ciany po zagruntowaniu gteboko penetrujgcym gruntem pomalowac farbg o wysokiej
paroprzepuszczalnosci np. farbg silikatowa w kolorystyce istniejgcej na $cianach i sklepieniach,

f) stolarke okienng od strony wewnetrznej oczyscic¢ ze starej powtoki malarskiej, przeszlifowac i pokryé
dwukrotnie powtokg malarska na bazie oleju w kolorystyce istniejgcej,

g) stolarke drzwiowg wewnetrzng oczysci¢ z powtoki malarskiej , wyszlifowac, uzupetnié ubytki lub
pekniecia szpachlg lub flekowaniem, pokry¢ matowa lakobejcg dwukrotnie w kolorze istniejgcym. Po
pokryciu jedng warstwg nalezy powierzchnie stolarki przeszlifowaé miedzywarstwowo.

Prace renowacyjne w kaplicy mozna rozpoczgé po wykonaniu remontu dachu

3.2. Oddziatlywanie zamierzenia
Oddziatywanie zamierzenia zamyka sie w granicach dziatki nr 512 obreb Mieroszéw nr 1, a interes oséb trzecich
w zaden sposéb nie jest naruszony.

3.4. Ochrona zabytkow
Przedmiotowy budynek znajduje sie w gminnym wykazie zabytkéw nieruchomych.

4. Bezpieczenstwo pozarowe

Budynek zalicza sie do kategorii budynkéw niskich — wysokos$¢ budynku wynosi jedna kondygnacja nadziemna
przeznaczona na pobyt ludzi.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL- 11

Klasa odpornosci ogniowe;j -D

Klasa odpornosci pozarowej elementéw:

- gtéwna konstrukcja no$na R60

- Sciany zewnetrzne EI30
- Dach — pokrycie — RE15
- Konstrukcja dachu — R30
- Strop REI60
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