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Naprawa deformaciji ciagu pieszego

1. Zakres naprawy uszkodzen nawierzchni czgstkowy - 20% powierzchni
ciggu pieszego = ok.16.00m2 ma na celu naprawe wystepujacej w kilku
miejscach deformacji powierzchni chodnika

2. Zakres robot:

- rozbidrka kostki kamiennej lub ptyt kamiennych w miejscach wystepujacych

deformacji nawierzchni do ponownego wbudowania.

Powierzchnie zdeformowanej nawierzchni przeznaczonej do rozbiérki nalezy

powigkszy¢ o 25cm wokoét wyznaczonego miejsca

3. Usuniecie podbudowy do gtebokosci 30cm wraz z wywozem na sktadowisko

odpadow

4. Wykonanie warstwy wzmaciajgcej podtoze gruntowe - grunt lub piasek

stabilizowany cementem Rm=2,5Mpa gr. 15cm

5. Wykonanie podbudowy zasadniczej - kruszywo tamane stabilizowane

mechanicznie 0/31,5 gr.12cm

6. Wykonanie podsypka piaskowo-cementowa gr. 5cm po zageszczeniu pod

kostke i ptyty kamienne

7. Utozenie kostki kamiennej i ptyt kamiennych z rozbiérki
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