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SCHODY WEJŚCIOWE DO KAPLICY

SCHODY WEJŚCIOWE NA ZAPLECZE KAPLICY

Poziom chodnika

Poziom posadzki
w kaplicy

Wymiana istniejącej podbudowy betonowej
- beton B30 wodoodporny, mrozodporny
pod pierwszym stopniem fundament
stabilizujący szer.30cm, gł. 80cm

Istniejące bloki kamienne schodowe z piaskowca
o wymiarach 17-18cm x 30cm

Fuga elastyczna 3-5mm
-uszczelniacz poliretanowy
lub silikonowy

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

Zakres prac przy remoncie schodów wejściowych do kaplicy i zaplecza kaplicy:
- rozbiórka blokowych stopni schodowych z piaskowca do ponownego wbudowania
- oczyszczenie powierzchni stopni poprzez hydropiaskowanie oraz poddanie
hydrofobizacji
- rozbiórka istniejącej podbudowy betonowej
- rozbiórka i ponowne wbudowanie kostki betonowej oraz płyt kamiennych w pasie
równym szerokości płyt celem wykonania nowej podbudowy betonowej pod stopnie
wraz z fundamentem stabilizującym pod pierwszym stopniem
- wykonanie nowej podbudowy betonowej z betonu B30 wodoodpornego i
mrozodpornego wraz z fundamentem stabilizującym pod pierwszym stopniem
szer. 30cm gł. 80cm. Podbudowę wylewać na zagęszczonym podłożu gruntowym
- montaż stopni blokowych z piaskowca.
Przed montażem spód stopni należy zabezpieczyć akrylową szpachlą dyspersyjną
do uszczelniania i ochrony przeciwwilgociowej powierzchni
- miejsca styku bloków kamiennych zabezpieczyć fugą elastyczną szer. 2-5mm
uszczelniaczem poliuretanowym lib silikonowym
- odbudowa nawierzchni z kostki granitowej z odzysku ułożonej na podsypce
piaskowej gr. 5cm po zagęszczeniu i podbudowie z kruszywa łamanego
mechanicznie 0/31.5mm gr.10cm
- podłoże pod podbudowę j.w. należy wzmocnić warstwą z piasku stabilizowanego
cementem Rm=2,5Mpa gr.15cm
Wskażnik zagęszczenia Is >1.00
Minimalny wtórny modół odkształcenia dla podbudowy E2>100Mpa

:
Przy rozmieszczaniu stopni na budowie należy przyjąć jednakowa wysokość dla
wszystkich stopni, które wyniosą około 16,5cm niezależnie od wysokości bloków
kamiennych, która wynosi około 17-18cm dopasowując tym samym przekrój
poprzeczny betonowej podbudowy

Uwaga

Ściana budynku
kaplicy


