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O Wymiana pokrycia dachowego -
dachdéwka ceramiczna karpiéwka
ztobkowana dtuga szerokosci max.15.5¢m,

kolor naturalny - ceglastoczerwony

Remont dachu

Wymiana pokrycia -

- rozbidrka istniejgcego pokrycia z dachéwki karpiowki wraz z tatami,

- wyréwnanie ptaszczyzny potfaci dachowych za pomocg jednostronnych
lub dwustronnych nadbitek na krokwiach z desek sosnowych kLIl gr.
min. 32mm

- impregnacja konstrukcji $rodkiem owadobdjczym i ogniochronnym

n.p. Fobos M4

- pokrycie potaci dachowych membrang dachowa utozong na krokwiach,
- utozenie kontriat i tat drewnianych4*5cm z tarcicy sosnowe;j kl.I1I

1 impregnowanej,

- wykonanie pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej karpidwki

w kolorze naturalnym, utozonej w koronke

Kosz dachowy - elementy prefabrykowane z blachy aluminiowej
powlekanej w kolorze dachéwki uktadane na podiozu z desek sosnowych
impregnowanych gr. 25mm

Pas nadrynnowy z blachy aluminiowej powlekanej w kolorze dachdwki
Okap zabezpieczony siatkg ochronng i kratka wentylacyjng okapu,
Wzdtuz okapu zamontowany zostanie ptotek przeciwsniegowy
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Dachowki szczytowe systemowe

Dachéwka ceramiczna karpidwka utozona w jednym rzedzie.
Podtoze pod dachéwke nalezy zabezpieczy¢ pasem okapowym

z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachdwki

Wymiana rynien i rur spustowych na z blachy stalowej ocynkownej
gr. 0.55mm

Projektowana rynna z rurg spustowg $ér. 120mm z blachy stalowej ocynk|.
Pas nadrynnowy z blachy aluminiowej powlekanej w kolorze dachowki

Gasiory systemowe w kolorze dachéwki

Przemurowanie komina do wys. 100cm ponad dachem - cegta
klinkierowa petna k.15 , obrobki blacharskie wokét komina z blachy
stalowej powlekanej gr. 0.55-0.6mm w kolorze dachdwki

Obrdbki blacharskie na styku pokrycia dachu ze $ciang z blachy stalowej
powlekane;j gr. 0.55-0.6mm w kolorze dachoéwki
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Renowacja elewac;ji

- usunigcie miejscami zniszczone powtoki malarskie, skorodowany tynk

na gzymsie okapowym , dezynfekcja powierzchni $cian wodorozcienczalnym
preparatem o wysokim stopniu oddziatywania na algi i grzyby

- wzmocnienie powierzchni preparatem gruntujgcym gteboko penetrujgcym
- wykona¢ nowe tynki na gzymsie okapowym z wykorzystaniem szablonu
do sztukaterii ciggnionej

- mikropgkniecia na zachowanych tynkach przemalowac farbg o dziataniu
naprawczym, przy rysach i peknieciach szer. >5mm po ich poszerzeniu

i zagruntowaniu wypetni¢ zaprawg polimerowo-cementowg, pokry¢ tynkiem
- $ciany malowac farbg o wysokiej paroprzepuszczalno$ci na przykfad
silikatowg

@ - portal wejsciowy z piaskowca jest w stanie nie wymagajacym renowacji
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- drzwi wejSciowe oczysci¢ z powtoki malarskiej, wyszlifowac powierzchni,
uzupetni¢ ubytki lub peknigcia szpachlg do drewna lub przez flekowanie,
po pokryciu jedng warstwg lakobejcy przeszlifowa¢ miedzywarstwowo,
pokry¢ drugg warstwg matowa lakobejcy w kolorystyce istniejgcej na drzwiach
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