Kaplica - remont .kst

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Remont kaplicy cmentarnej - Mieroszéw ul. Koscielna 142
Remont pokrycia dachéwkowego
1.1 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajagce
1 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - demontaze i kpl.
d.1.1|cena zaktadowa |montaze kabli, tabliczek, wspornikdw itp., zabezpieczenie elementow za-
gospodarowania terenu w odlegto$ci minimum 1.00 m cm od strony elewa-
cji
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR AT-05 Rusztowania stojakowe przyscienneo wys. do 10 m m?2
d.1.1/1654-01
5,00%(8,70+10,00) m?2 93,500
RAZEM 93,500
3|KNR 4-01 0420- |Wykonanie poziomych pomostéw na dachu - zabezpieczenie od gory skle- |m?2
d.1.1/02 pienia kolebkowego
9,50%6,00 m?2 57,000
RAZEM 57,000
4|TZKNBK VI - Czasowe zabezpieczenie odkrytych potaci dachowych z ptyt pilSniowych m?2
d.1.1{131 impregnowanych gr. 5 mm na istniejgcym deskowaniu wraz z rozebraniem
analogia zabezpieczenia
9,50*6,00+9,20*8,19 m?2 132,348
RAZEM 132,348
5/KNR 19-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.
d.1.1/0429-01
(1,10+0,65)*2 szt. 3,500
RAZEM 3,500
6|KNR-W 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych nad wejsciami m2
d.1.1/0434-04
2,50*1,00*2+3,00%1,00 m?2 8,000
RAZEM 8,000
7|KNR K-05 0101- |Rozebranie starych pokry¢ dachowych tgcznie z rozebraniem tat, kontrtat, |m?2
d.1.1/01 deskowania - dachowka ptaska, pojedyncza, bez odzysku
9,90%5,34+(1,34+4,95)/2*5,34*2+(1,50*8,42+5,17*7,60)*2+6,67*9,60/2+ m?2 244,018
4,55*3,18/2*3
RAZEM 244,018
8|KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deski okapowe m
d.1.1/0441-10
9,90+1,50*2+8,42*2+9,60 m 39,340
RAZEM 39,340
9|KNR K-05 0101-|Rozebranie elementéw z blachy - rury spustowe, bez odzysku m
d.1.1/04
3*3,50+2*4,80 m 20,100
RAZEM 20,100
10|KNR K-05 0101- |Rozebranie elementéw z blachy - rynny, bez odzysku m
d.1.1/05
9,90+8,57*2+9,75 m 36,790
RAZEM 36,790
11| KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek komindw, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie|m?2
d.1.1|0545-08 nadajgcej sie do uzytku
komin 0,30%*(1,10*2+0,65*2) m?2 1,050
pas nadrynnowy |0,30*9,90+1,50*2+8,42*2+9,60 m?2 32,410
kosze 0,70*(8,14*2+6,50*2) m?2 20,496
RAZEM 53,956
12|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- [m3
d.1.1{17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
poz.7*0,02 m3 4,880
poz.8*0,032*0,50 m3 0,629
RAZEM 5,509
13|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.1.1|20 trukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.12 m3 5,509
RAZEM 5,509
14 Sktadowanie gruzu t
d.1.1|cena zaktadowa
poz.13 *1,8 t 9,916
RAZEM 9,916
15|KNR AT-05 Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.1.1/1664-01
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
1.2 Remont pokrycia dachéwkowego
16|KNR 4-01 0310- |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 |m3
d.1.2|02 m3
1,00*1,10*0,65 m3 0,715
RAZEM 0,715
17|KNR 2-02 0923- |Spoinowanie komindw zaprawag cementowa, niebarwiona m?2
d.1.2|01
1,00*(1,10*2+0,65*2) m?2 3,500
RAZEM 3,500
18/KNR 4-01 0310- |Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodow m
d.1.2|05
9,00 m 9,000
RAZEM 9,000
19 Opinia kominiarska kpl.
d.1.2|cena zaktadowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 4-01 0413- |Nadbicie krokwi - wyréwnanie poziomu ptaszczyzny dachu - przyjeto orien- |m
d.1.2|02 tacyjnie
analogia
4,80*14+6,00*10 m 127,200
RAZEM 127,200
21|KNR-W 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze - |m
d.1.2|0416-02 przyjeto orientacyjnie
4*5,30+1*6,70 m 27,900
RAZEM 27,900
22|KNR-W 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi - przyjeto szt.
d.1.2/0416-01 orientacyjnie
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
23|KNR 4-01 0628- |Dwukrotna impregnacja owadobdjcza i ogniochronna bali i krawedziakéw  |m?2
d.1.2|04 metodg smarowania preparatami olejowymi
analogia
krokwie 26*5,30%(0,15*2+0,11*2)*2+28%6,70 m?2 330,912
stupy (ilo$é (0,15*2+0,16*2)*2,50*12 m?2 18,600
przyjeto orienta-
cyjnie)
ptatwie (0,20*2+0,16*2)*28,00 m?2 20,160
RAZEM 369,672
24|KNR K-05 0104-|Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm m?2
d.1.2|06
poz.7 m2 244,018
RAZEM 244,018
25|KNR K-05 0105- |Montaz tat pod dachéwki m2
d.1.2|03
analogia
poz.24 m?2 244,018
RAZEM 244,018
26|KNR K-05 0102- |Wykonanie deskowania - szalowanie koszy m2
d.1.2|07
0,70*(8,14*2+6,50*2) m?2 20,496
RAZEM 20,496
27|KNR K-05 0103- |Mocowanie papy na petnym deskowaniu - kosz m2
d.1.2|03
poz.26 m2 20,496
RAZEM 20,496
28|KNR 4-01 0414- |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk - pas okap-|m?2
d.1.2|02 wy
0,70*(9,90+1,50*2+8,42*2+9,60) m?2 27,538
RAZEM 27,538
29/KNR K-05 0103-|Mocowanie membrany dachowej na krokwiach - membrana paroprzepusz-|m?2
d.1.2|01 czalna i wodoszczelna
poz.25 m2 244,018
RAZEM 244,018
30{KNR-W 2-02 Pokrycie dachow dachdéwka - karpidwka szer. 15.3 cm ceramiczna w tuske |m?2
d.1.2/0513-05
analogia
poz.29 m?2 244,018
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RAZEM 244,018
31|KNR K-05 0203- | Dodatkowe naktady na obrébke szczytéw dachow dachéwkami szczytowy- |m
d.1.2|01 mi
analogia
5,30*4 m 21,200
RAZEM 21,200
32|KNR K-05 0202- |Wykonanie grzbietéw w dachu krytym dachowkg ptaskg z uszczelnieniem |m
d.1.2|01 tasma - nad prezbiterium
analogia
8,13"2+4,55*2 m 25,360
RAZEM 25,360
33|KNR K-05 0202- | Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajacych - gasior poczat- |szt.
d.1.2|06 kowy
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
34|KNR K-05 0204- |Montaz grzebienia okapu z kratkg wentylacyjng m
d.1.2|02
analogia
39,34 m 39,340
RAZEM 39,340
35/KNR 4-01 0507- |Wymiana pojedynczych dachéwek - dachéwki wentylacyjne szt.
d.1.2|01
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
36|KNR K-05 0402- |Obrobka kominéw - montaz listew dociskowych wokét kominow m
d.1.2|/03
kalk. wtasna
1,10*2+0,65*2 m 3,500
RAZEM 3,500
37|KNR K-05 0402- |Obrobka komindéw - uszczelnienie listew dociskowych silikonem dekarskim |m
d.1.2|03
analogia
poz.36 m 3,500
RAZEM 3,500
38|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - |m
d.1.2/0539-02 okapow
0,30*(10,00+1,60*2+8,52*2+9,70) m 11,982
RAZEM 11,982
39|NNRNKB 202 |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m?2
d.1.2{0541-02 25 cm - wokol komina, na styku pokrycia ze $cianami bocznymi kaplicy, na
styku "wolego oka" z pokryciem, wymiana parapetu w "wolim oku"
komin 0,30*(1,40*2+0,95*2) m?2 1,410
styk ze scianami|0,30%(1,50*2+4,55*2) m?2 3,630
"wole oko" 0,30*2,50+0,21*1,00 m?2 0,960
RAZEM 6,000
40(KNR K-05 0403- |Wykonanie kosza aluminiowego zwyktego powlekanego (systemowy) m
d.1.2|01
6,50*2 m 13,000
RAZEM 13,000
41|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.1.2/0104-05
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
42|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.1.2/0104-06
36,00 m 36,000
RAZEM 36,000
43|KNR 19-01 Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 - drewnia-|m?2
d.1.2{1021-01 ne elementy "wolego oka" od strony zewnetrznej
0 m?2 0,000
RAZEM 0,000
44|KNR 19-01 Uzupetnienia ubytkéw w drewnie lub naprawa cze$ci zniszczonych - po- szt.
d.1.2/0439-01 wierzchnia naroznikowa do 0.01 m2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
45|KNR 4-01 0628- |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania pre- |m?2
d.1.2|03 paratami olejowymi - "wole oko"
2,50"0,45 m?2 1,125
RAZEM 1,125
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46|KNR 19-01 Dwukrotne lakierowanie lakobejcg elementoéw drewnianych - "wole oko" szt.
d.1.2/1309-16
poz.45 szt. 1,125
RAZEM 1,125
47 KNR-W 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z  |m
d.1.2|0522-02 blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - uwaga - rynny od strony
elewacji zachodniej montowa¢ po wykonaniu remontu gzymséw
poz.8 m 39,340
RAZEM 39,340
48|KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1.2{0529-02 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - uwaga - rury spustowe osa-
dzac po wykonaniu remontu elewac;ji
poz.9 m 20,100
RAZEM 20,100
49|KNR-W 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z  |m
d.1.2|0522-01 blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
1,50*2 m 3,000
RAZEM 3,000
50| KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1.2{0529-01 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
1,00*2 m 2,000
RAZEM 2,000
51|KNR-W 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowane;j szt.
d.1.2/0519-08
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
2 Remont zewnetrznych schodéw wejsciowych
21 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajagce
52 Roboty pomocnicze towarzyszgce robotom remontowym - zabezpieczenie |kpl.
d.2.1|cena zaktadowa |elementéw zagospodarowania terenu w odlegto$ci min.100 cm od strony
wykonywanych robot
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR-W 4-01 Rozbidrka stopni blokowych z piaskowca do ponownego wbudowania m3
d.2.1/1401-02
analogia
0,18*0,30%(1,20*2+0,90*2+0,60*2+2,88+2,28*1,68) m3 0,654
0,18*0,30*(1,20*2+0,90*2+0,60*2+3,72+3,12+2,52) m3 0,797
RAZEM 1,451
54| KNR 2-31 0805- |Reczne rozebranie nawierzchni z ptyt kamiennych i kstki kamiennej niere- |m?2
d.2.1/03 z.0.2.13. gularnej o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej przy odby-
9902-01 wajgcym sie ruchu - do ponownego wbudowania
analogia
1,05%((1,20+1,05*2)+3,54) m?2 7,182
1,05*((1,20+1,05)*2+4,35) m?2 9,293
RAZEM 16,475
55|KNR 2-31 0802- |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm  [m?2
d.2.1/05
0,80*((1,20+1,05*2)+3,54) m?2 5,472
0,80*((1,20+1,05)*2+4,35) m?2 7,080
RAZEM 12,552
56|KNR 2-31 0802- |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm |m?2
d.2.1|01
poz.55 m2 12,552
RAZEM 12,552
57|KNR 2-31 0802- |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - za kazdy dalszy |m?2
d.2.1|02 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
poz.56 m2 12,552
RAZEM 12,552
58| KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - m3
d.2.1]0212-06 podbudowa pod rozebrane schody
0,30*(0,38+0,56+0,74*2)*3,54 m3 2,570
0,30*(0,38+0,56+0,74*2)*4,35 m3 3,158
RAZEM 5,728
59/KNR 2-01 0317- |Wykopy liniowe pod fundament stabilizujacy pod 1 stopniem szer. 30cm, gt.|m3
d.2.1/0101 80cm
analogia
0,80*0,90%(1,20*2+2,88+2*0,80) m3 4,954
0,80*0,90*(1,20*2+3,72+2*0,80) m3 5,558
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RAZEM 10,512
60|KNR 4-01 0105- |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw m3
d.2.1|01
poz.59 m3 10,512
fundament -(0,30%0,90%(1,20*2+2,88)) m3 -1,426
fundament -(0,30%0,90*(1,20*2+3,72)) m3 -1,652
RAZEM 7,434
61|KNR-W 2-01 Reczne plantowanie - ziemia z wykopu bezposrednio pod fundament m2
d.2.1/0505-01
analogia
0,30*(1,20*2+2,88)+0,30%(1,20*2+3,72) m?2 3,420
RAZEM 3,420
62|KNR 4-01 0107- |Pomosty dla pieszych nad wykopem m?2
d.2.1/08
1,00*2,00*2 m?2 4,000
RAZEM 4,000
63|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- |ms3
d.2.1(17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
poz.55*0,15 m3 1,883
p0z.56*0,12 m3 1,506
poz.58 m3 5,728
RAZEM 9,117
64|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- |ms3
d.2.1|20 trukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 8
poz.63 m3 9,117
RAZEM 9,117
65 Sktadowanie gruzu t
d.2.1|cena zaktadowa
poz.64 *1,8 t 16,411
RAZEM 16,411
2.2 Roboty remontowe
66|KNR 2-02 1101- [Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton - wyréwnanie m3
d.2.2|01 podfoza pod fundament stabilizujgcy pod pierwszym stopniem
0,10*0,30%(1,20*2+2,88) m3 0,158
0,10*0,30*(1,20*2+3,72) m3 0,184
RAZEM 0,342
67|KNR-W 2-02 tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - funda-  |m3
d.2.2/0201-01 ment stabilizujgcy pod pierwszy stopien
0,30*0,80%(1,20*2+2,88) m3 1,267
0,30*0,80*(1,20*2+3,72) m3 1,469
RAZEM 2,736
68|KNR DC-03 Mocowanie elementéw za pomoca kotew chemicznych na gt. 15¢cm - powig- |szt.
d.2.2|0109-01 zanie $cian fundamentéw ze $cianami budynku
analogia
4*2+2 szt. 10,000
RAZEM 10,000
69|KNR AT-27 Wykonanie warstwy sczepnej - $ciany fundamentu pod izolacje bitumiczna |m?2
d.2.2/0104-07
0,80%(1,20*2+3,54)+0,70%(0,90*2+3,54) m?2 8,490
0,80*(1,20*2+3,72)+0,70*(0,90*2+3,72) m?2 8,760
RAZEM 17,250
70|KNR AT-27 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczel- |m?2
d.2.2|0303-01 niajgcych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
poz.69 m2 17,250
RAZEM 17,250
71/KNR 2-18 0502- |Podtoza o grubosci 14 cm wykonane metodg stabilizacji cementem - pod- |m?2
d.2.2|01 budowa pod podioze betonowe na osadzenie stopni blokowych z piaskowca
analogia
0,90*2,88+0,90*3,72 m?2 5,940
RAZEM 5,940
72|KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm m?2
d.2.2|02
poz.71 m2 5,940
RAZEM 5,940
73|KNR 4-01 0201- |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej schodéw prostych - uwa- |m?2
d.2.2/08 ga - przy wykonywaniu deskowania podstopnic uwzgledni¢ uwagi zawarte w
opisie rys. nr 4/A projektu budowlanego
0,165%(0,90*2+0,60*2+0,30*2+2,88+2,28+1,68) m?2 1,723
0,165%(0,90*2+0,60*2+0,30*2+3,72+3,12+2,52) m?2 2,138
RAZEM 3,861
74|NNRNKB 202 |Podbudowa betonowa pod stopnie blokowe z piaskowca m3
d.2.2|/0222-03
analogia
0,30*(0,37+0,535+0,70)*2,88 m3 1,387
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0,30*(0,37+0,535+0,70)*3,72 m3 1,791
RAZEM 3,178
75|KNR-W 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg przeciwskurczowg m?2
d.2.2/1116-07
analogia
0,90*(2,88+3,72) m?2 5,940
RAZEM 5,940
76| KNR-W 2-02 Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubo$ci 2 mm zatarte na  |m?2
d.2.2/1105-01 gtadko
0,30%(1,20*2+0,90*2+0,60*2+0,30+2,88+2,28*1,68) m?2 3,723
0,30*(1,20*2+0,90*2+0,60*2+3,72+3,12+2,52) m?2 4,428
RAZEM 8,151
77|KNR AT-27 Wykonanie warstwy sczepnej - pod izolacje p.wilgociowg podtoza betono- |m?2
d.2.2/0104-07 wego - zabezpieczenie stopni z piaskowca przed wilgocig z poditoza betono-
wego
0,165*(0,90*2+0,60*2+0,30*2+2,88+2,28+1,68)+0,30*(1,20*2+0,90*2+0,60* | m?2 5,446
2+0,30+2,88+2,28%1,68)
0,165*(0,90*2+0,60*2+0,30*2+3,72+3,12+2,52)+0,30*(1,20*2+0,90*2+0,60* | m2 6,566
2+3,72+3,12+2,52)
RAZEM 12,012
78|KNR AT-27 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczel- |m?2
d.2.2|0303-01 niajgcych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
poz.77 m2 12,012
RAZEM 12,012
79/KNR 9-21 0106- | Ci$nieniowe czyszczenie i mycie stopni blokowych preparatem do czysz- |m?2
d.2.2|02 czenia piaskowca
analogia
(0,18*2+0,30*2)*(1,20*2+0,90*2+0,60*2+2,88+2,28*1,68)+0,30*0,18*14*2 |m?2 13,138
(0,18*2+0,30*2)*(1,20*2+0,90*2+0,60*2+3,72+3,12+2,52) m?2 14,170
RAZEM 27,308
80|KNR 0-23 2611- |Wzmocnienie podtoza poddawanego renowacji, preparatem bezrozpusz- m2
d.2.2|02 czalnikowym - pod uzupetnienie ubytkéw w piaskowcu - Pow. przyjeto orien-
kalk. wtasna tacyjnie
0,03 m?2 0,030
RAZEM 0,030
81| TZKNC N-K/VI |Uzupetnianie ubytkéow za pomoca kitéw na bazie zywicy epoksydowej (kity |dm?2
d.2.2|3/2-a podbarwione w masie na kolor otoczenia) - powierzchnie do kitowania przy-
jeto orientacyjnie
30,00 dm?2 30,000
RAZEM 30,000
82| TZKNC N-K/VI |Scalanie kolorystyczne kitow (patynowanie) dm2
d.2.2|3/7-a
poz.81 dm?2 30,000
RAZEM 30,000
83|KNR 0-26 0639- |Impregnacja stopni metodg natryskowa dwukrotnie m?2
d.2.2|06
analogia
poz.79 m2 27,308
RAZEM 27,308
84|KNR 4-01 0320- |Uszczelnienie stykéw - fuga elastyczna -3-5mm - uszczelniacz poliuretano- |m
d.2.2|10 wy lub silikonowy
analogia
13*(0,18+0,30)+(0,90*2+0,60*2+0,30*2+2,88+2,28+1,68*2) m 18,360
13*(0,18+0,30)+(0,90*2+0,60*2+0,30*2+3,72+3,12+2,52) m 19,200
RAZEM 37,560
85|/KNR DC-03 Mocowanie elementéw za pomoca kotew chemicznych - potaczenie stopni |szt.
d.2.2|0109-01 od spodu z podiozem betonowym na kotwy wklejane
14412 szt. 26,000
RAZEM 26,000
86|KNR 2-18 0502- | Podtoza - grunt lub piasek wykonane metodg stabilizacji cementem Rm 2,5 |m2
d.2.2|02 Mpa gr. 15 cm
analogia
0,80*(2,25*2+3,54) m?2 6,432
0,80%(2,25*2+4,35) m?2 7,080
RAZEM 13,512
87|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 12 |m?2
d.2.2|06 cm
analogia
poz.86 m2 13,512
RAZEM 13,512
88|KNR 2-31 0302- |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm oraz z ptyt |[m2
d.2.2|04 kamienneych na podsypce cementowo-piaskowej - materiat z odzysku
poz.54 m2 16,475
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RAZEM 16,475
89|KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3cm  |m?2
d.2.2|07 grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.88 m2 16,475
RAZEM 16,475
90|KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kaz- |m?2
d.2.2|08 dy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.89 m2 16,475
RAZEM 16,475
3 Roboty towarzyszace
3.1 Renowacja elewacji
3.1.1 Rusztowania
91|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram |m?2
d.3.{1651-01 2,57 mowys.do10m
1.1
3,80%(8,22+2,82*2+2,91+8,22+9,20+2*0,50) m?2 133,722
4,80%(5,88+9,50+2*0,41*2*0,50) m?2 77,760
RAZEM 211,482
92|KNR-W 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych nad wejsciami m2
d.3.|0434-04
1.1
2,50*1,00*2+3,00%1,00 m?2 8,000
RAZEM 8,000
93|KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan m2
d.3.|1663-04
1.1
poz.91 m?2 211,482
RAZEM 211,482
94|KNR AT-05 Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.3.|1664-01
1.1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
3.1.2 Roboty rozbidrkowe i zabezpieczajace
95 Roboty pomocnicze towarzyszgce robotom remontowym - zabezpieczenie |kpl.
d.3.|cena zaktadowa |elementéw zagospodarowania terenu w odlegtosci min.100 cm od strony
1.2 wykonywanych robot
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
96|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m?2
d.3.|08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - okapniki z blachy ocyn-
1.2 kowanej od strony elewacji zachodniej
1,20*0,16*6 m?2 1,152
RAZEM 1,152
97|KNR 4-01 0508- [Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpidowki pojedynczo utozonej na gzym- m2
d.3.|01 sach pasowych od strony elewacji zachodniej i wschodniej
1.2
0,30%(1,45*2+6,10) m?2 2,700
RAZEM 2,700
98|KNR 4-01 0347- | Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.3.|09 piennej - przygotowanie podtoza pod osadzenie obrébki blacharskiej i da-
1.2|analogia chowki pojedynczo - j.w.
0,24*(1,42*2+6,00) m?2 2,122
RAZEM 2,122
99|KNR-W 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.3.|/0923-01
1.2
(3,14*0,66*0,66/2+0,29%1,32)*2+(3,14*0,40*0,40/2+1,14*0,80)*11 m?2 14,929
RAZEM 14,929
100|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkdéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej - $ciany o |m?2
d.3.|05 powierzchni trapezowej przylegajgce do potaci dachowych zadaszenia prez-
1.2|analogia biterium i zadszenia budynku, gzymsy okapowe i pasowe od strony elewaji
zachodniej
Sciany (1,30+0,41)/2*1,00*2+(1,04+0,15)/2*1,05*2 m?2 2,960
A (sumaczesciowa) | e
m?2 2,960
gzymsy w rozwi- |0,30*(1,45*2+1,19*2)+0,30*5,00 m?2 3,084
neciu
B (suma czesciowa) L e
m?2 3,084
RAZEM 6,044
101|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkdéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej - spekane i |m?2
d.3.|05 odspojone tynki wzdituz styku stalowych okapnikéw ze $cianami ( elewacja
1.2|analogia pétnocna i zachodnia)
1,20*0,07*10 m?2 0,840
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RAZEM 0,840
102|KNR 4-01 0212- |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m3
d.3.|01 15 cm - opaski przeciwwodne
1.2
0,60*(9,59+2,97*2+3,75+8,42)+0,30%4,77 m3 18,051
RAZEM 18,051
103|KNR 2-31 0802- |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm |m?2
d.3.|05
1.2
poz.102 m2 18,051
RAZEM 18,051
104|KNR 4-01 1211- |Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej - od strony zewnetrznej m?2
d.3.|02
1.2
(3,14*0,66*0,66/2+0,29%1,32)*2+(3,14*0,40*0,40/2+1,14*0,80)*11 m?2 14,929
RAZEM 14,929
105|KNR 4-01 1211- |Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych petnych o powierzchni do |szt.
d.3./07 0.5 m2 - okapniki z blachy stalowej pokryte powtokg malarska
1.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
106|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons-|m3
d.3.|17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
1.2
poz.97*0,02 m3 0,054
poz.98*0,04 m3 0,085
poz.100%0,03 m3 0,181
poz.101*0,03 m3 0,025
poz.102*0,15 m3 2,708
poz.103*0,15 m3 2,708
RAZEM 5,761
107|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons-|m3
d.3.|20 trukcji - za kazdy nast. 1 km
1.2 Krotnos¢ = 8
poz.106 m3 5,761
RAZEM 5,761
108 Sktadowanie gruzu t
d.3.|cena zaktadowa
1.2
poz.107 *1,8 t 10,370
RAZEM 10,370
3.1.3 Roboty remontowe
109|KNR 4-01 0308- [Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.3.|04
1.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
110|KNR 9-21 0106- | Ci$nieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg zimng m?2
d.3.|02
1.3
$ciany 2,90%(8,27+9,20+8,27) m?2 74,646
3,95%(5,86+0,15*2+0,41*2) m?2 27,571
poz.100A m?2 2,960
podcien 2,80%(1,14*2+1,48%2)+1,14*4,48 m?2 19,779
odczyt pow.z  |9,00 m2 9,000
rysunku
okna -((3,14*0,66%0,66/2+0,29*1,32)*2+(3,14*0,40*0,40/2+1,14*0,80)*11) m?2 -14,929
drzwi -(2,80*2,20+(3,14*0,66*0,66/2+1,66*1,32)+(3,14*0,50*0,50/2+1,82*1,00)+ |m?2 -13,249
(3,14*0,45*0,45/2+1,87%0,90))
oscieza 0,21*(2*3,14*0,40/2+1,14*2)*11+0,18%(2*3,14*0,51/2+1,25*2) m?2 8,906
0,30*((2*3,14*0,66/2+1,66*2)+(2*3,14*0,50/2+1,82*2)+(2*3,14*0,45/2+1,87* |m2 14,002
2))+0,43%(2*3,14*0,66/2+1,66*2)*2*2
A (sumaczesciowa) | e
m?2 128,686
gzymsy (w roz- |0,30%*(6,18+9,80+3,27+8,42*2+9,50+1,18) m?2 14,031
winieciu)
poz.100B m?2 3,084
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 17,115
cokot (0,71+0,68)/2%(8,27+5,88+0,15)+(0,68+0,30)/2*9,50+0,30%(2,82*2+2,91+  |m?2 21,161
8,27+2*0,15+4,77)
-(0,165%(3,54+2,88+2,28+1,68+4,35+3,72+3,12+2,52)) m?2 -3,975
RAZEM 162,987
111/KNR 4-01 0623- | Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metoda m?2
d.3.|01 opryskiwania - powierzchnie po zbitych tynkach
1.3
poz.100 m2 6,044
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RAZEM 6,044
112| -01 Uzupetnienie zaprawa naprawczg i tynkiem rys i peknie¢ w tynku o szero- |m?2
d.3.|wycena indywi- |kosci >3mm po ich poszerzeniu i zagruntowaniu warstwg sczepng - po-
1.3|dualna wierzchnie przyjeto orientacyjnie
, m?2 1,000
RAZEM 1,000
113|KNR 4-01 0726- |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegty, m2
d.3.|01 pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - od-
1.3 bite tynki bez gzymsow
poz.100A m2 2,960
RAZEM 2,960
114|KNR 4-01 0726- |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podiozach z cegtly, m?2
d.3.|01 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetondw - odbite tynki bez gzymsow
1.3
poz.100A m?2 2,960
RAZEM 2,960
115| TZKNBK VIl Tynki zewnetrzne profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o szerokosci |m
d.3./03-114 do 30 cm (w rozwinigciu)
1.3
(1,45*2+1,19*2)+0,30*5,00 m 6,780
RAZEM 6,780
116/KNR 0-23 2611- | Dezynfekcja preparatem podtoza w miejscach zaatakowanych przez mikro- |m?2
d.3./02 organizmy, glony preparatem - wszystkie $ciany
1.3|analogia
poz.110A+poz.110B m?2 145,801
RAZEM 145,801
117|KNR 0-23 2611- |Wzmocnienie podtoza na catosci elewacji poddawanej remontowi, prepara- |m?2
d.3./02 tem gtebokopenetrujgcym
1.3|analogia
poz.116 m2 145,801
RAZEM 145,801
118 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie mikropeknie¢ silikonowa farbg o dziataniu napraw-  |m?2
d.3./1204-03 czym - powierzchnie przyjeto orientacyjnie
1.3|analogia
5,00 m?2 5,000
RAZEM 5,000
119|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 |m?2
d.3./0541-01 cm - okapniki z blachy ocynkowanej od strony elewacji zachodniej - przyje-
1.3 to wspotczynnik 1.2 skomplikowany ksztatt
poz.96*1,20 m2 1,382
RAZEM 1,382
120|KNR 4-01 0320- |Uszczelnienie stykow okapnikow ze $ciang - fuga elastyczna -3-5mm - m
d.3.|10 uszczelniacz poliuretanowy lub silikonowy
1.3|analogia
1,20*10 m 12,000
RAZEM 12,000
121|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m?2
d.3./0541-02 25 cm - gzymsy pod dachéwkg
1.3
0,35*(1,49*2+6,10) m?2 3,178
RAZEM 3,178
122|KNR 4-01 0507- |Wytozenie gzymséw dachéwka karpidwka pojedynczo na uprzednio zamon-|m
d.3.|04 towanej obrébce blacharskiej
1.3|analogia
poz.97 m 2,700
RAZEM 2,700
123|KNR 0-33 0126- |Gruntowanie - pod malowanie $cian i gzymsow m2
d.3.|01
1.3
poz.116 m2 145,801
remontowane (1,45*2+1,19*2)+0,30*5,00 m2 6,780
gzymsy
RAZEM 152,581
124|KNR 0-33 0128- |Malowanie elewacji m?2
d.3.|01
1.3
poz.123 m?2 152,581
RAZEM 152,581
125|KNR 19-01 Reczne szlifowanie ptaszczyzn - okna od zewnatrz m2
d.3./1021-01
1.3
poz.115 m2 6,780
RAZEM 6,780
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126|KNR 4-01 1209- |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o [m?2
d.3.|06 z.sz.4.5.4. powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydta ze szczeblinami o pow.
1.3|9914-14 z.sz.4. |szyb ponad 0,2 m2 - jednostronnie o$cieznice tgcznie z ¢wieréwatkami
5.4.9914-17
poz.125 m2 6,780
RAZEM 6,780
127|KNR 4-01 1212- |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych m2
d.3./02 szpachlowanych jednokrotnie - okapniki od strony elewacji potnocne;j ( kolor
1.3 jak na okapnikch wykonanych z blachy powlekanej )
1,20*0,16*4 m?2 0,768
RAZEM 0,768
128/ KNR 19-01 Reczne szlifowanie ptaszczyzn - drzwi obustronnie, balustrada obustronnie |m?2
d.3./1021-01
1.3
drzwi ((2,80*2,20+(3,14*0,66*0,66/2+1,66*1,32)+(3,14*0,50*0,50/2+1,82*1,00)+ |m?2 26,497
(3,14*0,45%0,45/2+1,87*0,90)))*2
balustrada 0,92*1,68*2 m?2 3,091
RAZEM 29,588
129|KNR 4-01 1209- | Dwukrotne malowanie transparentng farbg na bazie oleju uprzednio malo- |m?2
d.3./09 z.sz.4.5.4. |wanej stolarki drzwiowej, balustrady - dwustronnie skrzydta ptycinowe z ob-
1.3/9914-03 z.sz.4. [ramowaniem profilowym petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - osciez-
5.4. 9914-07 nice tgcznie z ¢wieréwatkami
analogia
poz.128 m2 29,588
RAZEM 29,588
3.2 Opaski przeciwwodne
130{KNR 2-31 0103- |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m?2
d.3.2|02 wierzchni w gruncie kat. 1I-IV
poz.102 m2 18,051
RAZEM 18,051
131|KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 15 cm m?2
d.3.2|03
poz.130 m?2 18,051
RAZEM 18,051
132|KNR 4-01 0213- |Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierz- |m?2
d.3.2|01 chniej warstwie gr. 2 cm - beton min. B30
analogia
poz.131 m2 18,051
RAZEM 18,051
133|KNR 4-05I1 Oczyszczenie i udroznienie studzienki chtonnej kpl.
d.3.2/0219-03
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.3 Renowacja powtok malarskich wewnatrz kaplicy
134 KNR-W 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m?2
d.3.3/0923-01
(3,14*0,45*0,45/2+1,18*0,90)*5 m?2 6,900
RAZEM 6,900
135|KNR 9-21 0106- |Czyszczenie i mycie scian i sklepien wodg zimng m2
d.3.3/02
analogia
Sciany - parter |4,05%(8,50*2+2%0,45+0,44*2+4,96)+3,10%(2,33*2+2,22) m?2 117,475
$ciany - anterso-|2,48*(3,28*2+3,80*2)-(1,00*2,00+3,00*2,00)+0,63*(1,80*2+2,20) m?2 30,771
la
gzymsy 0,25*(8,50*2+4,96+0,45*2+0,44*2+2,33*2+2,22) m?2 7,655
okna -(3,14%0,45*0,45/2+1,18*0,90)*5 m?2 -6,900
drzwi -(3,14%0,66*0,66/2+1,56*1,32)*2 m?2 -5,486
A (sumaczesciowa) e
m?2 143,515
sklepienia 4*3,14*2,22*2,22*0,40+6,00%8,50+5,40*0,44 m?2 78,136
B (suma czesciowa) L e
m?2 78,136
RAZEM 221,651
136|KNR 4-01 0623- | Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metoda m?2
d.3.3|01 opryskiwania - miejsca po zalaniach sklepien wodg opadowg z nieszczelne-
go pokrycia dachowego - pow. pizyjeto orientacyjnie
15,00 m?2 15,000
RAZEM 15,000
137| -01 Uzupetnienie zaprawg naprawczg i tynkiem rys i peknie¢ w tynku o szero- |m2
d.3.3|wycena indywi- |kosci >3mm po ich poszerzeniu i zagruntowaniu warstwa sczepna - antre-
dualna sola - powierzchnie przyjeto orientacyjnie
2,00 m?2 2,000

-10 -
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RAZEM 2,000
138 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie mikropeknie¢ silikonowa farbg o dziataniu napraw-  |m?2
d.3.3{1204-03 czym - powierzchnie przyjeto orientacyjnie
analogia
1,00 m?2 1,000
RAZEM 1,000
139|KNR 0-33 0126- |Gruntowanie - pod malowanie $cian i sklepien m2
d.3.3|01
poz.135 m2 221,651
RAZEM 221,651
140| KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  |m2
d.3.3/1204-02 $cian
poz.135A m?2 143,515
RAZEM 143,515
141|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.3.3|1204-01 z.sz.2. |sufitdw - 5-10 m ponad podtogg
2.9912-01
poz.135B m?2 78,136
RAZEM 78,136
142|KNR 4-01 1209- | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j stolarki okiennej o |m?2
d.3.3/06 z.sz.4.5.4. powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydta ze szczeblinami o pow.
9914-14 z.sz.4. |szyb ponad 0,2 m2 - jednostronnie oscieznice tgcznie z cwieréwatkami
5.4.9914-17
poz.135 m2 221,651
RAZEM 221,651
143|KNR 19-01 Reczne szlifowanie ptaszczyzn - drzwi wewnetrzne obustronnie m?2
d.3.3/1021-01
(3,14*0,66*0,66/2+1,56*1,32)*2*2 m?2 10,972
RAZEM 10,972
144 KNR 4-01 1209- | Dwukrotne malowanie transparentng farbg na bazie oleju uprzednio malo- |m?2
d.3.3|09 z.sz.4.5.4.  |wanej stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - dwu-
9914-03 z.sz.4. |stronnie skrzydta ptycinowe z obramowaniem profilowym petne lub z jedng
5.4. 9914-07 szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tgcznie z cwieréwatkami
analogia
poz.143 m2 10,972
RAZEM 10,972
145/KNR 4-01 1215- |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.3.3/08
4,96*8,50+(4,06+2,22)/2*2,58 m?2 50,261
RAZEM 50,261
3.4 Naprawa deformacji ciggu pieszego do kaplicy
146|KNR 2-31 0805- |Reczne rozebranie nawierzchni z ptyt kamiennych i kstki kamiennej niere- |m?2
d.3.4/03 z.0.2.13. gularnej o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm przy
9902-01 odbywajacym sie ruchu - w miejscach wystepujgcych deformacji do ponow-
analogia nego wbudowania - powierzchnie przyjeto orientacyjnie
16,00 m?2 16,000
RAZEM 16,000
147|KNR 2-31 0802- |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm  |m?2
d.3.4|05
poz.146 m?2 16,000
RAZEM 16,000
148|KNR 2-31 0802- |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm |m?2
d.3.4|01
poz.147 m2 16,000
RAZEM 16,000
149|KNR 2-31 0802- |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - za kazdy dalszy |m?2
d.3.4/02 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
poz.148 m?2 16,000
RAZEM 16,000
150|KNR 2-18 0502- |Podtoza - grunt lub piasek wykonane metoda stabilizacji cementem Rm 2,5 |m2
d.3.4|02 Mpa gr. 15 cm
analogia
poz.149 m2 16,000
RAZEM 16,000
151|/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 12 |m?2
d.3.4|06 cm
analogia
poz.150 m?2 16,000
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 16,000
152|KNR 2-31 0302- [Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm oraz z ptyt |[m2
d.3.4/04 kamienneych na podsypce cementowo-piaskowej - materiat z odzysku
poz.151 m?2 16,000
RAZEM 16,000
153|KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3cm  |m?2
d.3.4|07 grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.151 m2 16,000
RAZEM 16,000
154|KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kaz- [m?2
d.3.4/08 dy dalszy 1 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.153 m?2 16,000
RAZEM 16,000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
Remont kaplicy cmentarnej - Mieroszéw ul. Koscielna 142
1 Remont pokrycia dachéwkowego
1.1 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajace
1 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom re- | kpl.
d.1.1|cena zakta- |montowym - demontaze i montaze kabli, tabli-
dowa czek, wspornikéw itp., zabezpieczenie elemen-
téw zagospodarowania terenu w odlegtosci mi-
nimum 1.00 m cm od strony elewacji
obmiar = 1,000 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 50,000 |1 413,00 1413,00
50 r-g/kpl. * 28,26 zl/r-g 00
Razem z narzutami: 2 653,94 2 653,94
Cena jednostkowa: 2 653,94 2 653,9400 0,0000 0,0000
2|KNR AT-05 |Rusztowania stojakowe przyscienneo wys. do | m2
d.1.1/1654-01 10m
obmiar = 93,500 m2
R -
1* robocizna r-g 23,300 7,0424 658,46
0,2492 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
M -
2* Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, m3 0,009 0,1537 14,37
kI 1l
0,00012=0,0001 m3/m2 * 1536,72 z{/m3
3* kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 7,106 0,0152 1,42
0,076 szt./m2 * 0,20 zl/szt.
4* zaslepki z tworzywa sztucznego szt. 7,106 0,0228 2,13
0,076 szt./m2 * 0,30 zl/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,500 0,0029 0,27
1,5 %(od M) * 17,92 zt
~S -
6* rusztowania stojakowe przyscienne "Rotax" o | m-g 5,545 0,5450 50,95
szerokosci 0,73 m i rozstawie podtuznym ram
3,07 m
0,0593 m-g/m2 * 9,19 z/m-g
Razem z narzutami: 1351,99 1236,74 19,55 95,70
Cena jednostkowa: 14,46 13,2272 0,2091 1,0235
3|KNR 4-01 Wykonanie poziomych pomostéw na dachu - | m2
d.1.1|0420-02 zabezpieczenie od gory sklepienia kolebkowe-
go
obmiar =57,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 54,720 | 27,1296| 1 546,39
0,96 r-g/m2 * 28,26 zi/r-g
M-
2 deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm kl.llI m3 0,114 2,5187 143,57
0,002 m3/m2 * 1259,35 zt/m3
3* bale iglaste obrzynane wymiarowe gr. 50 mm | m3 0,171 4,2383 241,58
kl. 1M
0,003 m3/m2 * 1412,76 z{/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 5,700 1,0890 62,07
0,1 kg/m2 * 10,89 zt/kg
5* materiaty pomocnicze % 2,000 0,1569 8,94
2 %(od M) * 447,22 zt
Razem z narzutami: 3 394,84 2 904,47 490,37
Cena jednostkowa: 59,56 50,9556 8,6030 0,0000
4| TZKNBK VI - |Czasowe zabezpieczenie odkrytych potaci da- | m2
d.1.1|131 chowych z ptyt pilSniowych impregnowanych
analogia gr. 5 mm na istniejgcym deskowaniu wraz z ro-
zebraniem zabezpieczenia
obmiar = 132,348 m2
~R -
1* robocizna r-g 27,793 5,9346 785,43
0,21 r-g/m2 * 28,26 zi/r-g
M-
2" deski m3 0,040 | 0,3782 50,06

0,00025=0,0003 m3/m2 * 1260,83 zt/m3
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
3* ptyta pilsniowa m2 29,117 4,5386 600,67
0,22 m2/m2 * 20,63 zt/m?2
4* materiaty pomocnicze % 5,000 0,2458 32,54
5 %(od M) * 650,73 zt
~S -
5* wyciag m-g 0,662 0,0910 12,04
0,005 m-g/m2 * 18,19 z{/m-g
6* wozek m-g 0,265 0,1080 14,29
0,002 m-g/m2 * 54,00 z{/m-g
Razem z narzutami: 2 259,19 1475,22 734,52 49,45
Cena jednostkowa: 17,07 11,1465 5,5499 0,3736
5|KNR 19-01  |Wykonanie rusztowania przy kominach o ob- | szt.
d.1.1]0429-01 wodzie do 2 m
obmiar = 3,500 szt.
R -
1* robocizna r-g 18,305 [147,7998 517,30
5,23 r-g/szt. * 28,26 zi/r-g
M -
2* Drewno na stemple budowlane (okragte) iglas- | m3 0,175 | 23,7465 83,11
te korowane
0,05 m3/szt. * 474,93 zt/m3
3* Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, | m3 0,116 | 50,7118 177,49
kl. 1l
0,033 m3/szt. * 1536,72 zt/m3
4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL1l m3 0,077 | 21,8370 76,43
0,022 m3/szt. * 992,59 zt/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,590 8,0586 28,21
0,74 kg/szt. * 10,89 zt/kg
6* klamry ciesielskie kg 26,600 |186,5040 652,76
7,6 kg/szt. * 24,54 zt/kg
7 materiaty pomocnicze % 2,000 5,8171 20,36
2 %(od M) * 1018 zt
Razem z narzutami: 2 087,85 971,61 1116,24
Cena jednostkowa: 596,53 277,6029| 318,9257 0,0000
6/KNR-W 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych nad m2
d.1.1]0434-04 wejsciami
obmiar = 8,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 7,760 | 27,4122 219,30
0,97 r-g/m2 * 28,26 zi/r-g
M-
2 Deski iglaste obrzynane - wymiarowe grubosci | m3 0,024 3,7825 30,26
19-25 mm, kl. 1l
0,003 m3/m2 * 1260,83 z{/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,008 0,4366 3,49
0,001 m3/m2 * 436,63 zt/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,400 3,2670 26,14
0,3 kg/m2 * 10,89 zt/kg
5* materiaty pomocnicze % 2,000 0,1497 1,20
2 %(od M) * 59,89 zt
Razem z narzutami: 477,56 411,89 65,67
Cena jednostkowa: 59,70 51,4863 8,2088 0,0000
7|KNR K-05 Rozebranie starych pokry¢ dachowych tgcznie | m2
d.1.1/0101-01 z rozebraniem tat, kontrtat, deskowania - da-
chéwka ptaska, pojedyncza, bez odzysku
obmiar =244,018 m2
R -
1* robocizna r-g 156,172 | 18,0864 4 413,41
0,64 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
~-S--
2* wyciag m-g 31,722 2,3647 577,03
0,13 m-g/m2 * 18,19 zl/m-g
Razem z narzutami: 9373,18 8 289,39 1 083,79
Cena jednostkowa: 38,41 33,9704 0,0000 4,4414
8/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - de- | m
d.1.1|0441-10 ski okapowe
obmiar =39,340 m
~R -
-14 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 3,934 2,8260 111,17
0,1 r-g/m * 28,26 zl/r-g
Razem z narzutami: 208,80 208,80
Cena jednostkowa: 5,31 5,3076 0,0000 0,0000
9|KNR K-05 Rozebranie elementéw z blachy - rury spusto- | m
d.1.1|0101-04 we, bez odzysku
obmiar =20,1700 m
R -
1* robocizna r-g 2,211 3,1086 62,48
0,11 r-g/m * 28,26 zl/r-g
Razem z narzutami: 117,35 117,35
Cena jednostkowa: 5,84 5,8383 0,0000 0,0000
10|KNR K-05 Rozebranie elementéw z blachy - rynny, bez m
d.1.1/0101-05 odzysku
obmiar = 36,790 m
~R -
1* robocizna r-g 5,519 4,2390 155,95
0,15 r-g/m * 28,26 zl/r-g
Razem z narzutami: 292,91 292,91
Cena jednostkowa: 7,96 7,9617 0,0000 0,0000
11|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek kominéw, okapéw, kotnie- | m2
d.1.1|0545-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku
obmiar = 53,956 m2
~R -
1* robocizna r-g 16,187 8,4780 457,44
0,3 r-g/m2 * 28,26 zi/r-g
Razem z narzutami: 859,17 859,17
Cena jednostkowa: 15,92 15,9235 0,0000 0,0000
12|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.1|0108-17 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odlegtos¢ do 1 km
obmiar =5,509 m3
~R -
1* robocizna r-g 6,170 | 31,6512 174,37
1,12 r-g/m3 * 28,26 zl/r-g
~S -
2 samochoéd samowytadowcezy 5 t' m-g 4,022 | 84,5048 465,54
0,73 m-g/m3 * 115,76 zt/m-g
Razem z narzutami: 1201,89 327,50 874,39
Cena jednostkowa: 218,17 59,4482 0,0000| 158,7203
13|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.1]0108-20 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy
nast. 1 km
Krotnos¢ = 10
obmiar =5,509 m3
~-S--
1* Samochod samowytadowczy do 5t (1) m-g 2,204 | 48,9520 269,68
0,04*10=0,4 m-g/m3 * 122,38 zl/m-g
Razem z narzutami: 506,52 506,52
Cena jednostkowa: 91,94 0,0000 0,0000 91,9441
14 Sktadowanie gruzu t
d.1.1|cena zakta- |obmiar =9,916t
dowa
M-
1* koszt przyjecia i skladowania gruzu t 9,916 |186,0000 1 844,38
1t/t* 186,00 zi/t
Razem z narzutami: 1982,71 1 982,71
Cena jednostkowa: 199,95 0,0000| 199,9506 0,0000
15/KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.1.1/1664-01 obmiar = 1,000 kpl.
R -
1* robocizna r-g 1,890 | 53,4114 53,41
1,89 r-g/kpl. * 28,26 zi/r-g
~-S--
-15-
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Stownie:

dwadzie$cia szes¢ tysiecy dziewieCset trzydziesci cztery i 48/100 zt
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jedn.
2 zsyp budowlany do gruzu m-g 0,900 | 27,0000 27,00
0,9 m-g/kpl. * 30,00 zt/m-g
3* rusztowania ramowe elewacyjne m-g 0,900 8,2710 8,27
0,9 m-g/kpl. * 9,19 zt/m-g
Razem z narzutami: 166,57 100,32 66,25
Cena jednostkowa: 166,57 100,3200 0,0000 66,2500
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajace
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 16 094,36 10 568,11 4101,45 1424,80
Koszty posrednie [Kp] 68,3% od (R, S) 8 191,16 7 218,02 973,14
RAZEM 24 285,52 17 786,13 4101,45 2 397,94
Koszty zakupu [Kz] 7,5% od (M) 307,61 307,61
RAZEM 24 593,13 17 786,13 4 409,06 2 397,94
Zysk [Z] 11,6% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2 341,35 2 063,19 278,16
RAZEM 26 934,48 19 849,32 4 409,06 2 676,10
OGOLEM 26 934,48
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.2 Remont pokrycia dachéwkowego
16|KNR 4-01 Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w| m3
d.1.2|0310-02 jednym miejscu ponad 0.5 m3
obmiar =0,715 m3
R -
1* robocizna r-g 14,200 |561,2436 401,29
19,86 r-g/m3 * 28,26 zt/r-g
M -
2* cegta budowlana petna szt. 280,280 (478,2400 341,94
392 szt./m3 * 1,22 zZl/szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 32,533 | 28,2100 20,17
45,5 kg/m3 * 0,62 zi/kg
4* piasek do zapraw m3 0,170 | 12,9686 9,27
0,238 m3/m3 * 54,49 zt/m3
5* wapno suchogaszone kg 18,297 | 15,3540 10,98
25,59 kg/m3 * 0,60 zt/kg
6* woda z rurociggu m3 0,104 0,9037 0,65
0,146 m3/m3 * 6,19 zi/m3
7* materiaty pomocnicze % 1,500 8,0352 5,75
1,5 %(od M) * 383,01 zt
~-S--
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0,236 2,2407 1,60
dm3
0,33 m-g/m3 * 6,79 zt/m-g
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 2,324 | 59,1175 42,27
nym 0,5t
3,25 m-g/m3 * 18,19 zt/m-g
Razem z narzutami: 1254,02 753,71 417,92 82,39
Cena jednostkowa: 1753,87 1054,1399| 584,5035| 115,2308
17|KNR 2-02 Spoinowanie komindw zaprawg cementowa, m2
d.1.2|0923-01 niebarwiona
obmiar = 3,500 m2
~R -
1* robocizna r-g 2,912 | 23,5123 82,29
0,832 r-g/m2 * 28,26 zt/r-g
M-
2* zaprawa cementowa m. 80 m3 0,011 1,0618 3,72
0,003 m3/m2 * 353,93 zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,500 0,0159 0,06
1,5 %(od M) * 3,72 zt
~S -
4* zuraw okienny przenos$ny m-g 0,377 1,1157 3,91
0,1078 m-g/m2 * 10,35 zt/m-g
Razem z narzutami: 165,95 154,55 4,06 7,34
Cena jednostkowa: 47,41 44,1571 1,1600 2,0971
18/KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - m
d.1.2|0310-05 sprawdzenie przewodoéw
obmiar =9,000 m
R -
1* robocizna r-g 0,270 0,8478 7,63
0,03 r-g/m * 28,26 zl/r-g
Razem z narzutami: 14,33 14,33
Cena jednostkowa: 1,59 1,56922 0,0000 0,0000
19 Opinia kominiarska kpl.
d.1.2|cena zakta- |[obmiar = 1,000 kpl.
dowa
M-
1* koszt opracowania opinii kominiarskiej kpl. 1,000 {500,0000 500,00
1 kpl./kpl. * 500,00 zt/kpl.
Razem z narzutami: 537,50 537,50
Cena jednostkowa: 537,50 0,0000| 537,5000 0,0000
20|KNR 4-01 Nadbicie krokwi - wyréwnanie poziomu ptasz- m
d.1.2|0413-02 czyzny dachu - przyjeto orientacyjnie
analogia obmiar = 127,200 m
R -
1* robocizna r-g 152,640 | 33,9120 4 313,61

1,2 r-g/m * 28,26 zl/r-g
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jedn.
M-
2 Deski iglaste obrzynane, wymiarowe, m3 1,272 | 19,5442 2 486,02
nasycone, grub. 28-45 mm, kl. Il
0,01 m3/m * 1954,42 zt/m3
3* Drewno na stemple budowlane (okragte) iglas- | m3 3,180 | 11,8733 1 510,28
te korowane
0,025 m3/m * 474,93 z{/m3
4* Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, | m3 0,636 7,0638 898,52
kl. 1M
0,005 m3/m * 1412,76 zt/m3
5% Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.111 m3 0,382 2,9778 378,77
0,003 m3/m * 992,59 zt/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 35,616 3,0492 387,86
0,28 kg/m * 10,89 zi/kg
7* materiaty pomocnicze % 2,000 0,8902 113,23
2 %(od M) * 5661,45 zt
Razem z narzutami: 14 309,73 8 101,95 6 207,78
Cena jednostkowa: 112,50 63,6946 48,8033 0,0000
21|KNR-W 4-01 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - | m
d.1.2|/0416-02 krokwie zwykle i kleszcze - przyjeto orientacyj-
nie
obmiar =27,900 m
R -
1* robocizna r-g 39,618 | 40,1292| 1 119,60
1,42 r-g/m * 28,26 zi/r-g
M -
2* Krawedziaki iglaste, nasycone, wymiarowe kl. | m3 0,446 | 28,9490 807,68
Il
0,016 m3/m * 1809,31 zt/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,698 | 10,9158 304,55
0,025 m3/m * 436,63 zi/m3
4* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kL.1I m3 0,140 7,6836 214,37
0,005 m3/m * 1536,72 zt/m3
5* deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl.11I m3 0,084 2,9778 83,08
0,003 m3/m * 992,59 z{/m3
6 gwozdzie budowlane okragte gote kg 9,486 3,7026 103,30
0,34 kg/m * 10,89 zi/kg
7 klamry ciesielskie kg 31,806 | 27,9756 780,52
1,14 kg/m * 24,54 zi/kg
8 materiaty pomocnicze % 2,000 1,6441 45,87
2 %(od M) * 2293,5 zt
Razem z narzutami: 4 617,69 2 102,87 2 514,82
Cena jednostkowa: 165,51 75,3717 90,1369 0,0000
22|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - | szt.
d.1.2|0416-01 koniec krokwi - przyjeto orientacyjnie
obmiar = 11,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 22,660 | 58,2156 640,37
2,06 r-g/szt. * 28,26 zi/r-g
M -
2* Krawedziaki iglaste, nasycone, wymiarowe kl. | m3 0,176 | 28,9490 318,44
0,016 m3/szt. * 1809,31 zt/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,275 | 10,9158 120,07
0,025 m3/szt. * 436,63 zi/m3
4* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kL.1I m3 0,055 7,6836 84,52
0,005 m3/szt. * 1536,72 zt/m3
5* deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl.11I m3 0,033 2,9778 32,76
0,003 m3/szt. * 992,59 z{/m3
6 gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,740 3,7026 40,73
0,34 kg/szt. * 10,89 zi/kg
7 klamry ciesielskie kg 12,540 | 27,9756 307,73
1,14 kg/szt. * 24,54 zi/kg
8 materiaty pomocnicze % 2,000 1,6441 18,09
2 %(od M) * 904,25 zt
Razem z narzutami: 2 194,28 1 202,76 991,52
Cena jednostkowa: 199,48 109,3418 90,1382 0,0000
23|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja owadobojcza i m2
d.1.2|0628-04 ogniochronna bali i krawedziakéw metodg
analogia smarowania preparatami olejowymi

obmiar = 369,672 m2
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jedn.
~R -
1* robocizna r-g 125,688 9,6084| 3551,96
0,34 r-g/m2 * 28,26 zi/r-g
M-
2 preparat owadobojczy i ogniochronny kg 203,320 6,4020 2 366,64
0,55 kg/m2 * 11,64 zi/kg
3* materiaty pomocnicze % 2,000 0,1280 47,33
2 %(od M) * 2366,64 zt
Razem z narzutami: 9 266,41 6 671,39 2 595,02
Cena jednostkowa: 25,07 18,0468 7,0198 0,0000
24|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, roz-| m2
d.1.2{0104-06 staw krokwi 80 do 100 cm
obmiar =244,018 m2
R -
1* robocizna r-g 24,402 2,8260 689,59
0,1 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
M -
2* taty iglaste wymiarowe nasycone kl.Il 24x48 m3 0,366 2,3962 584,71
mm
0,0015 m3/m2 * 1597,44 z{/m3
3* Gwozdzie budowlane okragte gote rézne roz- kg 4,880 0,2178 53,15
miary
0,02 kg/m2 * 10,89 zi/kg
4* materiaty pomocnicze % 2,500 0,0653 15,95
2,5 %(od M) * 637,86 zt
~-S--
5* wyciag m-g 1,952 | 10,1455 35,51
0,008 m-g/m2 * 18,19 z{/m-g
6* samochdd dostawczy m-g 1,952 0,7250 176,92
0,008 m-g/m2 * 90,63 zl/m-g
Razem z narzutami: 2 397,05 1295,21 702,85 398,99
Cena jednostkowa: 9,82 5,3078 2,8803 1,6351
25|KNR K-05 Montaz tat pod dachéwki m2
d.1.2{0105-03 obmiar =244,018 m2
analogia
~R -
1* robocizna r-g 43,923 5,0868| 1241,27
0,18 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
M-
2 taty iglaste wymiarowe nasycone kl.Il 40x60 m3 2,123 | 13,8977 3 391,30
mm
0,00873=0,0087 m3/m2 * 1597,44 zl/m3
3* Gwozdzie budowlane okragte gote rézne roz- kg 11,225 0,5009 122,24
miary
0,046 kg/m2 * 10,89 zt/kg
4* materiaty pomocnicze % 1,500 0,2160 52,70
1,5 %(od M) * 3513,54 zt
~S -
5* wyciag m-g 1,220 0,0910 22,19
0,005 m-g/m2 * 18,19 z{/m-g
6 samochdd dostawczy m-g 1,952 0,7250 176,92
0,008 m-g/m2 * 90,63 zt/m-g
Razem z narzutami: 6 539,07 2 331,39 3 833,71 373,97
Cena jednostkowa: 26,80 9,56542 15,7108 1,5326
26|KNR K-05 Wykonanie deskowania - szalowanie koszy m2
d.1.2{0102-07 obmiar =20,496 m2
R -
1* robocizna r-g 9,428 | 12,9996 266,44
0,46 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
M -
2* Deski iglaste obrzynane, nasycone grubosci m3 0,574 | 39,3725 806,98
19-25 mm, kl. Il
0,028 m3/m2 * 1406,16 zt/m3
3* Gwozdzie budowlane okr. gote - rézne rozm. kg 1,640 0,8712 17,86
0,08 kg/m2 * 10,89 zi/kg
-19-
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4* materiaty pomocnicze % 1,500 0,6037 12,37
1,5 %(od M) * 824,84 zt
~-S-
5* wyciag m-g 0,410 0,3638 7,46
0,02 m-g/m2 * 18,19 zl/m-g
6 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,512 2,2658 46,44
0,025 m-g/m2 * 90,63 zi/m-g
Razem z narzutami: 1 501,67 500,44 900,00 101,23
Cena jednostkowa: 73,27 24,4165 43,9110 4,9390
27|KNR K-05 Mocowanie papy na petnym deskowaniu - kosz | m2
d.1.2|/0103-03 obmiar =20,496 m2
R -
1* robocizna r-g 2,091 2,8825 59,08
0,102 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
M -
2* papa asfaltowa izolacyjna m2 23,570 4,8185 98,76
1,15 m2/m2 * 4,19 zi/m?2
3* gwozdzie papowe ocynkowane kg 1,066 0,5663 11,61
0,052 kg/m2 * 10,89 zt/kg
4* materiaty pomocnicze % 1,500 0,0808 1,66
1,5 %(od M) * 110,37 zt
~-S--
5* wyciag m-g 0,123 0,1091 2,24
0,006 m-g/m2 * 18,19 z{/m-g
6* samochdd dostawczy m-g 0,123 0,5438 11,15
0,006 m-g/m2 * 90,63 zl/m-g
Razem z narzutami: 256,54 110,96 120,43 25,15
Cena jednostkowa: 12,52 5,4137 5,8758 1,2271
28|KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubos-| m2
d.1.2|0414-02 ci 25 mm na styk - pas okapwy
obmiar = 27,538 m2
~“R--
1* robocizna r-g 15,421 | 15,8256 435,81
0,56 r-g/m2 * 28,26 zi/r-g
M --
2 deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm | m3 0,744 | 37,9663 1 045,52
kIl
0,027 m3/m2 * 1406,16 zt/m3
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,203 0,8712 23,99
0,08 kg/m2 * 10,89 zt/kg
4* materiaty pomocnicze % 2,000 0,7768 21,39
2 %(od M) * 1069,51 z
Razem z narzutami: 1991,27 818,55 1172,72
Cena jednostkowa: 72,31 29,7244 42,5855 0,0000
29|KNR K-05 Mocowanie membrany dachowej na krokwiach | m2
d.1.2|0103-01 - membrana paroprzepuszczalna i wodo-
szczelna
obmiar =244,018 m2
R -
1* robocizna r-g 23,914 2,7695 675,80
0,098 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
M -
2* folia dachowa membrana 220g/m2 m2 268,420 8,4480 2 061,46
1,1 m2/m2* 7,68 zt/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2,000 0,1690 41,23
2 %(od M) * 2061,46 zt
~-S--
4* wyciag m-g 1,220 0,0910 22,19
0,005 m-g/m2 * 18,19 zl/m-g
Razem z narzutami: 3571,37 1269,30 2 260,39 41,68
Cena jednostkowa: 14,64 5,2017 9,2632 0,1708
30|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwka - karpiéwka szer. | m2
d.1.2|/0513-05 15.3 cm ceramiczna w tuske
analogia obmiar =244,018 m2

~R-
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1* robocizna r-g 206,195 | 23,8797| 5827,08
0,845 r-g/m2 * 28,26 zt/r-g
M-
2* Dachoéwka ceramiczna karpiéwka 38,0x15,5 szt |11 512,769 |135,4066 33 041,65
cm,czerwona
47,18 szt/m2 * 2,87 zt/szt
3* gasiory dachowe ceramiczne szt. 91,263 | 14,7805 3 606,70
0,374 szt./m2 * 39,52 zl/szt.
4* zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,830 0,8902 217,22
0,00337=0,0034 m3/m2 * 261,82 z{/m3
5% Bale iglaste obrzynane - wymiarowe, m3 0,268 1,8717 456,72
nasycone, grubosci 50-100 mm kl. Il
0,00111=0,0011 n¥/m2 * 1701,51 zt/m3
6 wsporniki stalowe do taw kominiarskich - nie kg 8,541 0,0000 0,00
bedg instalowane
0,035 kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1,500 2,2942 559,83
1,5 %(od M) * 37322,29 zt
~-S--
8* wyciag m-g 15,007 1,1187 272,98
0,0615 m-g/m2 * 18,19 zt/m-g
9* Srodek transportowy m-g 0,171 0,0637 15,54
0,0007 m-g/m2 * 91,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 52 209,78 10 944,59 40 723,28 541,91
Cena jednostkowa: 213,96 44,8516| 166,8864 2,2208
31|KNR K-05 Dodatkowe naktady na obrébke szczytow da- m
d.1.2|0203-01 choéw dachéwkami szczytowymi
analogia obmiar =21,200 m
~R -
1* robocizna r-g 3,604 4,8042 101,85
0,17 r-g/m * 28,26 zl/r-g
M-
2 dachéwka szczytowa lewa/prawa szt. 63,600 (101,7600 2157,31
3 szt./m * 33,92 zi/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,500 1,5264 32,36
1,5 %(od M) * 2157,31 zt
~S -
4* wyciag m-g 0,212 0,1819 3,86
0,01 m-g/m * 18,19 zt/m-g
Razem z narzutami: 2 552,44 191,29 2 353,90 7,25
Cena jednostkowa: 120,40 9,0231 111,0330 0,3420
32|KNR K-05 Wykonanie grzbietéw w dachu krytym dachéw- | m
d.1.2{0202-01 kg ptaska z uszczelnieniem tasmg - nad prez-
analogia biterium
obmiar = 25,360 m
~R -
1* robocizna r-g 12,173 | 13,5648 344,00
0,48 r-g/m * 28,26 zl/r-g
M-
2 wspornik fat kalenicowych/grzbietowych szt. 35,504 3,5000 88,76
1,4 szt./m * 2,50 zt/szt.
3* Laty i listwy iglaste, nasycone kl. || m3 0,051 3,1949 81,02
0,002 m3/m * 1597,44 zt/m3
4* uszczelka wentylacyjna kalenicy m 26,628 5,7750 146,45
1,05 m/m * 5,50 zt/m
5* tasma uszczelniajgco-wentylacyjna m 26,628 7,2345 183,47
1,05 m/m * 6,89 zt/m
6 gasior ceramiczny systemowy szt. 76,080 |118,5600 3 006,68
3,0 szt./m * 39,52 zi/szt.
7 klamra do gasioréw szt. 63,400 2,2750 57,69
2,5 szt./m * 0,91 zl/szt.
8 materiaty pomocnicze % 1,500 2,1081 53,46
1,5 %(od M) * 3564,07 zt
~S -
9* wyciag m-g 0,507 0,3638 9,23
0,02 m-g/m * 18,19 zi/m-g
Razem z narzutami: 4 552,28 646,11 3 888,84 17,33
Cena jednostkowa: 179,51 25,4775| 153,3454 0,6834
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33|KNR K-05 Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzu-| szt.
d.1.2|0202-06 petniajacych - gagsior poczatkowy
analogia obmiar =7,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,560 2,2608 15,83
0,08 r-g/szt. * 28,26 zi/r-g
M -
2* gasior poczatkowy szt. 7,000 | 43,2000 302,40
1 szt./szt. * 43,20 zi/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,000 0,8640 6,05
2 %(od M) * 302,4 zt
~-S--
4* wyciag m-g 0,070 0,1819 1,27
0,01 m-g/szt. * 18,19 zi/m-g
Razem z narzutami: 363,70 29,73 331,58 2,39
Cena jednostkowa: 51,96 4,2471 47,3686 0,3414
34|KNR K-05 Montaz grzebienia okapu z kratkg wentylacyjng| m
d.1.2/0204-02 obmiar =39,340 m
analogia
~R -
1* robocizna r-g 5,901 4,2390 166,76
0,15 r-g/m * 28,26 zl/r-g
M-
2 grzebien okapu z kratkg wentylacyjng m 39,340 3,4000 133,76
1 m/m * 3,40 zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2,000 0,0680 2,68
2 %(od M) * 133,76 zt
Razem z narzutami: 459,89 313,22 146,67
Cena jednostkowa: 11,69 7,9619 3,7283 0,0000
35|KNR 4-01 Wymiana pojedynczych dachéwek - dachéwki | szt.
d.1.2|0507-01 wentylacyjne
analogia obmiar = 8,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,800 2,8260 22,61
0,1 r-g/szt. * 28,26 zt/r-g
M -
2* dachowka ceramiczna wentylacyjna szt. 8,000 | 91,7000 733,60
1 szt./szt. * 91,70 z¥/szt.
3* wapno suchogaszone t 0,002 0,1202 0,96
0,00015=0,0002 t/szt. * 601,00 zt/t
4* materiaty pomocnicze % 2,000 1,8364 14,69
2 %(od M) * 734,56 zt
~-S--
5* Zuraw okienny do 0,50t m-g 0,160 0,2070 1,66
0,02 m-g/szt. * 10,35 zi/m-g
Razem z narzutami: 851,01 42,46 805,44 3,11
Cena jednostkowa: 106,38 5,3075| 100,6800 0,3888
36|KNR K-05 Obrébka komindéw - montaz listew dociskowych| m
d.1.2|/0402-03 wokdét kominow
kalk. wtasna |obmiar = 3,500 m
~R -
1* robocizna r-g 1,610 | 12,9996 45,50
0,46 r-g/m * 28,26 zl/r-g
M-
2 tasma i listwa do obrébki komina m 5,075 | 36,3515 127,23
1,45 m/m * 25,07 zt/m
3* profil aluminiowy m 4,200 | 11,2800 39,48
1,2 m/m * 9,40 zt/m
4* uszczelniacz dekarski dm3 0,350 6,2270 21,79
0,1 dm3/m * 62,27 zt/dm3
5* kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt. 11,200 0,6400 2,24
3,2 szt./m * 0,20 zi/szt.
6 materiaty pomocnicze % 1,500 0,8175 2,86

1,5 %(od M) * 190,74 zt

~S-
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7 wyciag m-g 0,070 0,3638 1,27
0,02 m-g/m * 18,19 zt/m-g
Razem z narzutami: 295,97 85,46 208,12 2,39
Cena jednostkowa: 84,56 24,4171 59,4629 0,6829
37|KNR K-05 Obrébka komindw - uszczelnienie listew docis- | m
d.1.2|0402-03 kowych silikonem dekarskim
analogia obmiar =3,500 m
R -
1* robocizna r-g 1,610 | 12,9996 45,50
0,46 r-g/m * 28,26 zi/r-g
M -
2* uszczelniacz dekarski' dm3 0,350 6,2270 21,79
0,1 dm3/m * 62,27 zl/dm3
3* materiaty pomocnicze % 1,500 0,0934 0,33
1,5 %(od M) * 21,79 zt
~-S--
4* wyciag m-g 0,070 | 0,3638 1,27
0,02 m-g/m * 18,19 zt/m-g
Razem z narzutami: 111,63 85,46 23,78 2,39
Cena jednostkowa: 31,89 24,4171 6,7943 0,6829
38|NNRNKB 202|(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - m
d.1.2|0539-02 montaz paséw nadrynnowych - okapéw
obmiar =11,982 m
~R -
1* robocizna r-g 2,636 6,2172 74,49
0,22 r-g/m * 28,26 zl/r-g
M-
2 pas nadrynnowy aluminium powlekane m 12,701 | 21,0940 252,75
1,06 m/m * 19,90 zt/m
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 37,024 1,5450 18,51
3,09 szt./m * 0,50 zi/szt.
4 uszczelki m 12,341 5,0161 60,10
1,03 m/m * 4,87 zt/m
5* materiaty pomocnicze % 1,500 0,4148 4,97
1,5 %(od M) * 331,36 zt
~S -
6* wyciag m-g 0,012 0,0182 0,22
0,001 m-g/m * 18,19 zt/m-g
7 $rodek transportowy m-g 0,012 0,0910 1,09
0,001 m-g/m * 91,00 z#/m-g
Razem z narzutami: 503,92 139,91 361,55 2,46
Cena jednostkowa: 42,06 11,6767 30,1744 0,2053
39|NNRNKB 202|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.1.2|0541-02 0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - wokdl ko-
mina, na styku pokrycia ze $cianami bocznymi
kaplicy, na styku "wolego oka" z pokryciem,
wymiana parapetu w "wolim oku"
obmiar =6,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 8,100 | 38,1510 228,91
1,35 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
M-
2* blacha powlekana ptaska m2 7,380 | 70,0854 420,51
1,23 m2/m2 * 56,98 zt/m?2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 103,200 8,6000 51,60
17,2 szt./m2 * 0,50 zl/szt.
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0,006 0,3539 2,12
0,001 m3/m2 * 353,93 zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 1,500 1,1856 7,11
1,5 %(od M) * 474,23 zt
~S -
6 $rodek transportowy m-g 0,048 0,7280 4,37
0,008 m-g/m2 * 91,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 955,59 429,95 517,44 8,20
Cena jednostkowa: 159,27 71,6583 86,2400 1,3667
40|KNR K-05 Wykonanie kosza aluminiowego zwyktego po- | m
d.1.2|0403-01 wlekanego (systemowy)
obmiar = 13,000 m
-23-
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~R -
1* robocizna r-g 21,060 | 45,7812 595,16
1,62 r-g/m * 28,26 zl/r-g
M-
2 kosz aluminiowy dwustronny powlekany m 14,040 | 39,9060 518,78
1,08 m/m * 36,95 zt/m
3* klamra do mocowania koszy szt. 78,000 6,3000 81,90
6 szt./m * 1,05 zl/szt.
4* zaczep klamrowy uniwersalny do dachowek szt. 39,000 1,9500 25,35
cietych
3 szt./m * 0,65 zi/szt.
5* uszczelka z gabki do kosza m 26,650 3,2800 42,64
2,05 m/m * 1,60 zt/m
6* materiaty pomocnicze % 2,500 1,2859 16,72
2,5 %(od M) * 668,67 zt
~-S--
7* wyciag m-g 0,260 0,3638 4,73
0,02 m-g/m * 18,19 zt/m-g
Razem z narzutami: 1 863,51 1117,84 736,79 8,88
Cena jednostkowa: 143,35 85,9877 56,6762 0,6831
41|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie ko- | szt.
d.1.2|/0104-05 miniarskie
obmiar = 9,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2,160 6,7824 61,04
0,24 r-g/szt. * 28,26 zt/r-g
M-
2* dachéwki pod stopien kominiarski szt. 9,000 | 66,7100 600,39
1 szt./szt. * 66,71 zi/szt.
3* stopnie kominiarskie szt. 9,000 | 45,7700 411,93
1 szt./szt. * 45,77 zl/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,500 1,6872 15,18
1,5 %(od M) * 1012,32 zt
Razem z narzutami: 1219,21 114,65 1 104,56
Cena jednostkowa: 135,47 12,7389| 122,7289 0,0000
42|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek prze- | m
d.1.2|0104-06 ciwsniegowy
obmiar = 36,000 m
R -
1* robocizna r-g 6,840 5,3694 193,30
0,19 r-g/m * 28,26 zi/r-g
M -
2* ptotki przeciwsniegowe ocynkowane, powleka- | m 36,720 | 64,0152 2 304,55
ne
1,02 m/m * 62,76 zt/m
3* klamry do taczenia ptotkow szt 24,480 4,0800 146,88
0,68 szt/m * 6,00 zi/szt
4* materiaty pomocnicze % 1,500 1,0214 36,77
1,5 %(od M) * 2451,43 zt
Razem z narzutami: 3 037,88 363,06 2 674,82
Cena jednostkowa: 84,39 10,0850 74,3006 0,0000
43|KNR 19-01  |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o| m2
d.1.2{1021-01 pow. ponad 1 m2 - drewniane elementy "wole-
go oka" od strony zewnetrznej
obmiar = 0,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 0,000 | 25,7166 0,00
0,91 r-g/m2 * 28,26 zi/r-g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
44|KNR 19-01 Uzupetnienia ubytkdw w drewnie lub naprawa | szt.
d.1.2|0439-01 czesci zniszczonych - powierzchnia narozniko-
wa do 0.01 m2
obmiar = 3,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1,470 | 13,8474 41,54
0,49 r-g/szt. * 28,26 zt/r-g
-24 -
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M-
2 Bale iglaste obrzynane - wymiarowe, m3 0,003 1,7015 5,10
nasycone, grubosci 50-100 mm kl. Il
0,001 m3/szt. * 1701,51 zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,000 0,0170 0,05
1 %(od M) * 5,1 zt
Razem z narzutami: 83,56 78,02 5,54
Cena jednostkowa: 27,85 26,0067 1,8467 0,0000
45|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i | m2
d.1.2|/0628-03 ptyt metodg smarowania preparatami olejowy-
mi - "wole oko"
obmiar =1,125 m2
R -
1* robocizna r-g 0,293 7,3476 8,27
0,26 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
M -
2* srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - impreg- | kg 0,551 9,6236 10,83
naty olejowe
0,49 kg/m2 * 19,64 zi/kg
3* materiaty pomocnicze % 2,000 0,1925 0,22
2 %(od M) * 10,83 zt
Razem z narzutami: 27,41 15,63 11,88
Cena jednostkowa: 24,36 13,8044 10,5600 0,0000
46|KNR 19-01  |Dwukrotne lakierowanie lakobejca elementéw | szt.
d.1.2{1309-16 drewnianych - "wole oko"
obmiar =1,125 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,439 | 11,0214 12,40
0,39 r-g/szt. * 28,26 zi/r-g
M -
2* emalia olejno-zywiczna dm3 0,095 1,9135 2,15
0,084 dm3/szt. * 22,78 zt/dm3
3* rozcienczalnik dm3 0,014 0,1099 0,12
0,012 dm3/szt. * 9,16 zt/dm3
4* materiaty pomocnicze % 2,000 0,0404 0,05
2 %(od M) * 2,27 zt
Razem z narzutami: 25,78 23,29 2,49
Cena jednostkowa: 22,92 20,7022 2,2133 0,0000
47|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm -mon- | m
d.1.2|0522-02 taz z gotowych elementéw z blachy stalowej
ocynkowanej i blachy z cynku - uwaga - rynny
od strony elewacji zachodniej montowa¢ po
wykonaniu remontu gzymsoéw
obmiar =39,340 m
R -
1* robocizna r-g 17,900 | 12,8583 505,85
0,455 r-g/m * 28,26 zl/r-g
M -
2* Rura spustowa z blachy ocynk. fi 120 mm m 40,520 | 21,5888 849,30
1,03 m/m * 20,96 zt/m
3* Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0,747 2,0340 80,02
0,019 kg/m * 107,05 zi/kg
4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 78,680 | 25,5800 1 006,32
2 kpl./m * 12,79 zt/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1,500 0,7380 29,03
1,5 %(od M) * 1935,64 zt
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,126 0,2912 11,46
0,0032 m-g/m * 91,00 z¥/m-g
Razem z narzutami: 3 083,66 950,11 2112,02 21,53
Cena jednostkowa: 78,38 24,1512 53,6863 0,5473
48 |KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12cm -montazz | m
d.1.2|0529-02 gotowych elementéw z blachy stalowej ocynko-
wanej i blachy z cynku - uwaga - rury spustowe
osadza¢ po wykonaniu remontu elewacji
obmiar =20,100 m
~R -
-25-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 14,914 | 20,9689 421,48
0,742 r-g/m * 28,26 zt/r-g
M-
2 Rynna dachowa z blachy ocynk. fi 150 mm m 20,703 | 19,0550 383,01
1,03 m/m * 18,50 zt/m
3* Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0,080 0,4282 8,61
0,004 kg/m * 107,05 zi’kg
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 6,633 4,2570 85,57
0,33 kpl./m * 12,90 zt/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1,500 0,3561 7,16
1,5 %(od M) * 477,19 zt
~S -
6 $rodek transportowy m-g 0,068 0,3094 6,22
0,0034 m-g/m * 91,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 1323,99 791,63 520,68 11,68
Cena jednostkowa: 65,87 39,3846 25,9045 0,5811
49|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 10 cm -mon- | m
d.1.2|0522-01 taz z gotowych elementoéw z blachy stalowe;j
ocynkowanej i blachy z cynku
obmiar =3,000 m
~R -
1* robocizna r-g 1,197 | 11,2757 33,83
0,399 r-g/m * 28,26 zt/r-g
M-
2 Rynna dachowa z blachy ocynk. fi 100 mm m 3,090 | 15,2749 45,82
1,03 m/m * 14,83 zt/m
3* spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg 0,041 1,4452 4,34
0,0135 kg/m * 107,05 zt/kg
4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 6,000 | 25,5800 76,74
2 kpl./m * 12,79 zt/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1,500 0,6345 1,90
1,5 %(od M) * 126,9 zt
~S -
6 $rodek transportowy m-g 0,008 0,2275 0,68
0,0025 m-g/m * 91,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 203,28 63,55 138,46 1,27
Cena jednostkowa: 67,76 21,1833 46,1533 0,4233
50|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - montazz | m
d.1.2|0529-01 gotowych elementéw z blachy stalowej ocynko-
wanej i blachy z cynku
obmiar =2,000 m
~R -
1* robocizna r-g 1,026 | 14,4974 28,99
0,513 r-g/m * 28,26 zt/r-g
M-
2 Rura spustowa z blachy ocynk. fi 100 mm m 2,060 | 19,9408 39,88
1,03 m/m * 19,36 zt/m
3* spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg 0,006 0,3212 0,64
0,003 kg/m * 107,05 zi’kg
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 0,660 4,2570 8,51
0,33 kpl./m * 12,90 zt/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1,500 0,3677 0,74
1,5 %(od M) * 49,03 zt
~S -
6 $rodek transportowy m-g 0,005 0,2184 0,44
0,0024 m-g/m * 91,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 108,78 54,45 53,50 0,83
Cena jednostkowa: 54,39 27,2250 26,7500 0,4150
51|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej szt.
d.1.2|0519-08 ocynkowanej
obmiar =7,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 6,937 | 28,0057 196,04
0,991 r-g/szt. * 28,26 zt/r-g
M -
- 26 -
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jedn.
2 Blacha stalowa ocynkowana ptaska (w arku- kg 22,330 | 37,7058 263,94
szach) grub. 0,60-0,75 mm
3,19 kg/szt. * 11,82 zl/kg
3* Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0,560 8,5640 59,95
0,08 kg/szt. * 107,05 zikg
4* materiaty pomocnicze % 1,500 0,6941 4,86
1,5 %(od M) * 323,89 zt
-8 -
5% Srodek transportowy m-g 0,027 0,3458 2,42
0,0038 m-g/szt. * 91,00 zt/m-g
6* wyciag m-g 0,015 0,0382 0,27
0,0021 m-g/szt. * 18,19 zt/m-g
Razem z narzutami: 726,68 368,21 353,41 5,06
Cena jednostkowa: 103,81 52,6014 50,4871 0,7229
PODSUMOWANIE
Remont pokrycia dachéwkowego
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 97 141,53 22 455,17 73 798,58 887,78
Koszty posrednie [Kp] 68,3% od (R, S) 15 943,23 15 336,88 606,35
RAZEM 113 084,76 37 792,05 73 798,58 1494,13
Koszty zakupu [Kz] 7,5% od (M) 5 534,89 5 534,89
RAZEM 118 619,65 37 792,05 79 333,47 1494,13
Zysk [Z] 11,6% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 4 557,20 4 383,88 173,32
RAZEM 123 176,85 42 175,93 79 333,47 1 667,45
OGOLEM 123 176,85
Stownie: sto dwadziescia trzy tysigce sto siedemdziesiat szes¢ i 85/100 zt
PODSUMOWANIE
Remont pokrycia dachéwkowego
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 113 235,89 33 023,28 77 900,03 2 312,58
Koszty posrednie [Kp] 68,3% od (R, S) 24 134,39 22 554,90 1 579,49
RAZEM 137 370,28 55 578,18 77 900,03 3 892,07
Koszty zakupu [Kz] 7,5% od (M) 5 842,50 5 842,50
RAZEM 143 212,78 55 578,18 83 742,53 3 892,07
Zysk [Z] 11,6% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 6 898,55 6 447,07 451,48
RAZEM 150 111,33 62 025,25 83 742,53 4 343,55
OGOLEM 150 111,33

Stownie: sto piecdziesiat tysiecy sto jedenascie i 33/100 zt
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2 Remont zewnetrznych schodéw wejsciowych
21 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajace
52 Roboty pomocnicze towarzyszgce robotom re- | kpl.
d.2.1|cena zakta- |montowym - zabezpieczenie elementéw za-
dowa gospodarowania terenu w odlegtosci min.100
cm od strony wykonywanych robot
obmiar = 1,000 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 20,000 |565,2000 565,20
20 r-g/kpl. * 28,26 zl/r-g
Razem z narzutami: 1 061,57 1 061,57
Cena jednostkowa: 1061,57 1061,5700 0,0000 0,0000
53|KNR-W 4-01 |Rozbiérka stopni blokowych z piaskowca do m3
d.2.1|1401-02 ponownego wbudowania
analogia obmiar = 1,451 m3
R -
1* robocizna r-g 12,783 |248,9706 361,26
8,81 r-g/m3 * 28,26 zi/r-g
Razem z narzutami: 678,53 678,53
Cena jednostkowa: 467,63 467,6292 0,0000 0,0000
54|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z ptyt kamien- | m2
d.2.1|/0805-03 z.o. |nych i kstki kamiennej nieregularnej o wyso-
2.13. 9902-01 |kosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
przy odbywajacym sie ruchu - do ponownego
analogia wbudowania
obmiar = 16,475 m2
R -
1* robocizna r-g 12,531 | 21,4946 354,12
0,7108*1,07=0,7606 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
Razem z narzutami: 665,11 665,11
Cena jednostkowa: 40,37 40,3709 0,0000 0,0000
55|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- | m2
d.2.1/0802-05 miennego o grubosci 15 cm
obmiar =12,552 m2
~R -
1* robocizna r-g 6,836 | 15,3904 193,18
0,5446 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
Razem z narzutami: 362,83 362,83
Cena jednostkowa: 28,91 28,9062 0,0000 0,0000
56| KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabili- | m2
d.2.1|0802-01 zowanego o grubosci 10 cm
obmiar = 12,552 m2
R -
1* robocizna r-g 3,993 8,9895 112,84
0,3181 r-g/m2 * 28,26 zi/r-g
Razem z narzutami: 211,94 211,94
Cena jednostkowa: 16,89 16,8850 0,0000 0,0000
57|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabili- | m2
d.2.1/0802-02 zowanego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
obmiar = 12,552 m2
R -
1* robocizna r-g 0,798 1,7973 22,56
0,0318*2=0,0636 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
Razem z narzutami: 42,37 42,37
Cena jednostkowa: 3,38 3,3756 0,0000 0,0000
58| KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji | m3
d.2.1/0212-06 betonowych zbrojonych - podbudowa pod roze-
brane schody
obmiar =5,728 m3
R -
1* robocizna r-g 58,426 |288,2520| 1 651,11
10,2 r-g/m3 * 28,26 zl/r-g
~-S--
2* sprezarka m-g 19,532 [221,4454 1 268,44
3,41 m-g/m3 * 64,94 zt/m-g
Razem z narzutami: 5 483,57 3101,16 2 382,41
Cena jednostkowa: 957,33 541,4036 0,0000] 415,9235
-28-
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59|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundament stabilizujgcy m3
d.2.1{0317-0101 pod 1 stopniem szer. 30cm, gt. 80cm
analogia obmiar =10,512 m3
R -
1* robocizna r-g 12,951 | 34,8163 365,99
1,232 r-g/m3 * 28,26 zl/r-g
Razem z narzutami: 687,41 687,41
Cena jednostkowa: 65,39 65,3929 0,0000 0,0000
60|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow m3
d.2.1/0105-01 obmiar =7,434 m3
~R -
1* robocizna r-g 7,731 | 29,3904 218,49
1,04 r-g/m3 * 28,26 zl/r-g
Razem z narzutami: 410,38 410,38
Cena jednostkowa: 55,20 55,2031 0,0000 0,0000
61|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie - ziemia z wykopu bezpo- | m2
d.2.1|0505-01 Srednio pod fundament
analogia obmiar = 3,420 m2
R -
1* robocizna r-g 0,325 2,6847 9,18
0,095 r-g/m2 * 28,26 zt/r-g
Razem z narzutami: 17,24 17,24
Cena jednostkowa: 5,04 5,0409 0,0000 0,0000
62|KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.2.1{0107-08 obmiar =4,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 2,080 | 14,6952 58,78
0,52 r-g/m2 * 28,26 zi/r-g
M-
2 Bale iglaste obrzynane, nasycone, grub. 50- m3 0,040 | 15,7625 63,05
100 mm Kl. Il
0,01 m3/m2 * 1576,25 zt/m3
3* Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50 | m3 0,024 8,8115 35,25
- 100 mm, kl. 1l
0,006 m3/m2 * 1468,58 zt/m3
4* Krawedziaki iglaste kl. 11l m3 0,020 7,2282 28,91
0,005 m3/m2 * 1445,64 zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 2,000 0,6361 2,54
2 %(od M) * 127,21 zt
Razem z narzutami: 249,89 110,41 139,48
Cena jednostkowa: 62,47 27,6025 34,8700 0,0000
63|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.2.1|0108-17 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odlegtos¢ do 1 km
obmiar =9,117 m3
~R -
1* robocizna r-g 10,211 | 31,6512 288,56
1,12 r-g/m3 * 28,26 zl/r-g
~S -
2 samochoéd samowytadowcezy 5 t' m-g 6,655 | 84,5048 770,43
0,73 m-g/m3 * 115,76 zt/m-g
Razem z narzutami: 1 989,03 541,99 1447,04
Cena jednostkowa: 218,17 59,4483 0,0000] 158,7189
64|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.2.1|0108-20 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy
nast. 1 km
Krotnos¢ = 8
obmiar =9,117 m3
~-S--
1* Samochod samowytadowczy do 5t (1) m-g 2,917 | 39,1616 357,04
0,04*8=0,32 m-g/m3 * 122,38 zl/m-g
Razem z narzutami: 670,60 670,60
Cena jednostkowa: 73,55 0,0000 0,0000 73,5549
65 Sktadowanie gruzu t
d.2.1|cena zakta- |obmiar =16,411t
dowa
-29-

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 38053 Uzytkownik: arch.id




Kaplica - remont .kst

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
M-
1* koszt przyjecia i skladowania gruzu t 16,411 [186,0000 3 052,45
1t/t* 186,00 zi/t
Razem z narzutami: 3 281,38 3 281,38
Cena jednostkowa: 199,95 0,0000| 199,9500 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajace

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM 9779,38 4 201,27 3182,20 2 395,91

Koszty posrednie [Kp] 68,3% od (R, S) 4 505,88 2 869,47 1636,41
RAZEM 14 285,26 7 070,74 3182,20 4 032,32

Koszty zakupu [Kz] 7,5% od (M) 238,67 238,67

RAZEM 14 523,93 7 070,74 3 420,87 4 032,32

Zysk [Z] 11,6% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1287,96 820,21 467,75
RAZEM 15 811,89 7 890,95 3 420,87 4 500,07

OGOLEM 15 811,89

Stownie: pietnascie tysiecy osiemset jedenascie i 89/100 zt
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2.2 Roboty remontowe
66|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - m3
d.2.2{1101-01 chudy beton - wyréwnanie podtoza pod funda-
ment stabilizujgcy pod pierwszym stopniem
obmiar =0,342 m3
~R -
1* robocizna r-g 1,799 |148,6476 50,84
5,26 r-g/m3 * 28,26 zi/r-g
M-
2" beton zwykty B30 m3 0,352 |367,8027 125,79
1,03 m3/m3 * 357,09 zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,500 5,5171 1,89
1,5 %(od M) * 125,79 zt
Razem z narzutami: 232,74 95,48 137,26
Cena jednostkowa: 680,53 279,1813| 401,3450 0,0000
67|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe betonowe prostokgtne m3
d.2.2|0201-01 szerokosci do 0.6 m - fundament stabilizujacy
pod pierwszy stopien
obmiar =2,736 m3
~R -
1* robocizna r-g 9,549 | 98,6274 269,84
3,49 r-g/m3 * 28,26 zl/r-g
M-
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 | m3 2,777 |362,4464 991,65
(B-30)
1,015 m3/m3 * 357,09 zt/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,016 2,8496 7,80
0,006 m3/m3 * 474,93 zt/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.111 m3 0,022 | 10,0866 27,60
0,008 m3/m3 * 1260,83 zt/m3
5* Deski iglaste obrzynane grubosci 28-45 mm, m3 0,014 6,2968 17,23
kl. 1l
0,005 m3/m3 * 1259,35 zt/m3
6 gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,395 5,5539 15,20
0,51 kg/m3 * 10,89 zi/kg
7 materiaty pomocnicze % 1,500 5,8086 15,89
1,5 %(od M) * 1059,48 zt
~S -
8 $rodek transportowy m-g 0,137 4,5500 12,45
0,05 m-g/m3 * 91,00 zt/m-g
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,192 | 20,6500 56,50
0,07 m-g/m3 * 295,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 1792,34 506,82 1 156,02 129,50
Cena jednostkowa: 655,10 185,2412| 422,5219 47,3319
68/KNR DC-03 |Mocowanie elementéw za pomocg kotew che- | szt.
d.2.2|0109-01 micznych na gt. 15cm - powigzanie $cian fun-
analogia damentow ze Scianami budynku
obmiar = 10,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0,370 1,0456 10,46
0,037 r-g/szt. * 28,26 zl/r-g
M-
2 pret gwintowany ocynkowany do kotew wkleja- | szt. 10,000 4,9000 49,00
nych
1 szt./szt. * 4,90 zi/szt.
3* zywica syntetyczna do kotew wklejanych szt. 10,000 | 27,2600 272,60
1 szt./szt. * 27,26 zt/szt.
Razem z narzutami: 365,36 19,64 345,72
Cena jednostkowa: 36,54 1,9640 34,5720 0,0000
69|KNR AT-27 |Wykonanie warstwy sczepnej - $ciany funda- m2
d.2.2|/0104-07 mentu pod izolacje bitumiczna
obmiar =17,250 m2
~R -
1* robocizna r-g 2,588 4,2390 73,12
0,15 r-g/m2 * 28,26 zi/r-g
M-
2 zaprawa do wykonania warstwy sczepnej kg 52,440 | 13,2240 228,11

3,04 kg/m?2 * 4,35 zl/kg
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jedn.
3* materiaty pomocnicze % 2,000 0,2645 4,56
2 %(od M) * 228,11 zt
~S -
4* Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 0,345 0,1092 1,88
0,02 m-g/m2 * 5,46 zt/m-g
Razem z narzutami: 390,98 137,33 250,12 3,53
Cena jednostkowa: 22,67 7,9612 14,4997 0,2046
70|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z | m2
d.2.2|0303-01 bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) na-
ktadanych na wyréwnanym podtozu
obmiar =17,250 m2
~R -
1* robocizna r-g 3,105 5,0868 87,75
0,18 r-g/m2 * 28,26 zi/r-g
M-
2 masa uszczelniajgca bitumiczna KMB dm3 66,585 | 34,3540 592,61
3,86 dm3/m2 * 8,90 z{/dm3
3* materiaty pomocnicze % 2,000 0,6871 11,85
2 %(od M) * 592,61 zt
~S -
4* Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 0,345 0,1092 1,88
0,02 m-g/m2 * 5,46 zt/m-g
Razem z narzutami: 818,13 164,81 649,79 3,53
Cena jednostkowa: 47,43 9,56542 37,6690 0,2046
71|KNR 2-18 Podtoza o grubosci 14 cm wykonane metodg | m2
d.2.2|0502-01 stabilizacji cementem - podbudowa pod podto-
analogia ze betonowe na osadzenie stopni blokowych z
piaskowca
obmiar =5,940 m2
R -
1* robocizna r-g 4,652 | 22,1304 131,45
0,82*0,955=0,7831 r-g/m2 * 28,26 zi/r-g
M -
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,155 | 16,1298 95,81
0,0261 t/m2 * 618,00 zt/t
3* materiaty pomocnicze % 2,500 0,4032 2,40
2,5 %(od M) * 95,81 zt
~-S--
4* Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,023 0,3708 2,20
0,0038 m-g/m2 * 97,58 zt/m-g
Razem z narzutami: 356,60 246,89 105,58 4,13
Cena jednostkowa: 60,03 41,5640 17,7744 0,6953
72|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane | m2
d.2.2|0105-02 recznie o gr.5 cm
obmiar =5,940 m2
~R -
1* robocizna r-g 0,665 3,1651 18,80
0,112 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
M-
2" piasek m3 0,366 | 3,3566 19,94
0,0616 m3/m2 * 54,49 zt/m3
3* woda m3 0,018 | 0,0186 0,11
0,003 m3/m2 * 6,19 zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,200 0,0068 0,04
0,2 %(od M) * 20,05 zt
Razem z narzutami: 56,91 35,31 21,60
Cena jednostkowa: 9,58 5,9444 3,6364 0,0000
73|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbeto- | m2
d.2.2|0201-08 wej schodéw prostych - uwaga - przy wykony-
waniu deskowania podstopnic uwzgledni¢ uwa-
gi zawarte w opisie rys. nr 4/A projektu budo-
wlanego
obmiar = 3,861 m2
~R -
1* robocizna r-g 11,853 | 86,7582 334,97

3,07 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
M-
2 Drewno na stemple budowlane (okragte) iglas- | m3 0,008 0,9499 3,67
te korowane
0,002 m3/m2 * 474,93 zt/m3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.11I m3 0,093 | 26,7778 103,39
0,024 m3/m2 * 1115,74 z{/m3
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.11I m3 0,023 7,5561 29,17
0,006 m3/m2 * 1259,35 z{/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,077 0,2178 0,84
0,02 kg/m2 * 10,89 zi/kg
6* materiaty pomocnicze % 2,000 0,7100 2,74
2 %(od M) * 137,07 zt
Razem z narzutami: 779,45 629,15 150,30
Cena jednostkowa: 201,88 162,9500 38,9277 0,0000
74|NNRNKB 202|Podbudowa betonowa pod stopnie blokowe z | m3
d.2.2|0222-03 piaskowca
analogia obmiar = 3,178 m3
~R -
1* robocizna r-g 11,949 [106,2576 337,69
3,76 r-g/m3 * 28,26 zi/r-g
M-
2" beton zwykty B30 m3 3,226 |362,4464 1151,85
1,015 m3/m3 * 357,09 zt/m3
3* Drewno na stemple budowlane (okragte) iglas- | m3 0,006 0,9499 3,02
te korowane
0,002 m3/m3 * 474,93 zt/m3
4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL1l m3 0,029 8,9333 28,39
0,009 m3/m3 * 992,59 zt/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm KL 111 m3 0,022 8,8155 28,02
0,007 m3/m3 * 1259,35 zt/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,763 2,6136 8,31
0,24 kg/m3 * 10,89 zi/kg
7 materiaty pomocnicze % 1,500 5,7564 18,29
1,5 %(od M) * 1219,59 zt
~-S--
8* Srodek transportowy m-g 0,159 4,5500 14,46
0,05 m-g/m3 * 91,00 zt/m-g
9* Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 1,271 | 44,8120 142,41
0,4 m-g/m3 * 112,03 zl/m-g
Razem z narzutami: 2 259,62 634,26 1330,72 294,64
Cena jednostkowa: 711,02 199,5784| 418,7288 92,7124
75|KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowa przeciw- m2
d.2.2|1116-07 skurczowg
analogia obmiar =5,940 m2
~R -
1* robocizna r-g 0,440 2,0912 12,42
0,074 r-g/m2 * 28,26 zt/r-g
M-
2 siatka tkana Rabitza m2 6,059 6,9054 41,02
1,02 m2/m2 * 6,77 zt/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,500 0,1036 0,62
1,5 %(od M) * 41,02 zt
~S -
4* wyciag m-g 0,007 0,0200 0,12
0,0011 m-g/m2 * 18,19 z{/m-g
5* $rodek transportowy m-g 0,010 0,1547 0,92
0,0017 m-g/m2 * 91,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 70,03 23,32 44,76 1,95
Cena jednostkowa: 11,79 3,9259 7,5354 0,3283
76|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe | m2
d.2.2{1105-01 grubosci 2 mm zatarte na gtadko
obmiar = 8,151 m2
R -
1* robocizna r-g 1,329 4,6064 37,55

0,163 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g

M -
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jedn.
2 jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha | kg 26,083 2,4320 19,82
mieszanka
3,2 kg/m2 * 0,76 zi/kg
3* materiaty pomocnicze % 1,500 0,0365 0,30
1,5 %(od M) * 19,82 zt
-8 -
4* wyciag m-g 0,020 | 0,0437 0,36
0,0024 m-g/m2 * 18,19 zt/m-g
5% Srodek transportowy m-g 0,014 0,1547 1,26
0,0017 m-g/m2 * 91,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 95,21 70,53 21,63 3,05
Cena jednostkowa: 11,68 8,6529 2,6537 0,3742
77|KNR AT-27 |Wykonanie warstwy sczepnej - pod izolacje p. | m2
d.2.2|/0104-07 wilgociowg podtoza betonowego - zabezpie-
czenie stopni z piaskowca przed wilgociag z
podfoza betonowego
obmiar =12,012 m2
~R -
1* robocizna r-g 1,802 4,2390 50,92
0,15 r-g/m2 * 28,26 zi/r-g
M-
2 zaprawa do wykonania warstwy sczepnej kg 36,516 | 13,2240 158,85
3,04 kg/m2 * 4,35 zi/kg
3* materiaty pomocnicze % 2,000 0,2645 3,18
2 %(od M) * 158,85 zt
~S -
4* Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 0,240 0,1092 1,31
0,02 m-g/m2 * 5,46 zl/m-g
Razem z narzutami: 272,28 95,64 174,18 2,46
Cena jednostkowa: 22,67 7,9620 14,5005 0,2048
78|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z | m2
d.2.2|0303-01 bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) na-
ktadanych na wyréwnanym podtozu
obmiar =12,012 m2
~R -
1* robocizna r-g 2,162 5,0868 61,10
0,18 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
M-
2 masa uszczelniajgca bitumiczna KMB dm3 46,366 | 34,3540 412,66
3,86 dm3/m2 * 8,90 z{/dm3
3* materiaty pomocnicze % 2,000 0,6871 8,25
2 %(od M) * 412,66 zt
~S -
4* Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 0,240 0,1092 1,31
0,02 m-g/m2 * 5,46 zl/m-g
Razem z narzutami: 569,70 114,76 452,48 2,46
Cena jednostkowa: 47,43 9,5538 37,6690 0,2048
79|KNR 9-21 Cisnieniowe czyszczenie i mycie stopni bloko- | m2
d.2.2|0106-02 wych preparatem do czyszczenia piaskowca
analogia obmiar = 27,308 m2
R -
1* robocizna r-g 2,731 2,8260 7717
0,1 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
M -
2* materiaty pomocnicze % 3,000 0,0848 2,32
3 %(od R) * 77,17 zt
3* preparat do czyszczenia piaskowca dm3 1,638 0,9216 25,17
0,06 dm3/m2 * 15,36 zt/dm3
~-S--
4* myjka ci$nieniowa m-g 2,185 0,4752 12,98
0,08 m-g/m2 * 5,94 zt/m-g
Razem z narzutami: 198,88 144,95 29,55 24,38
Cena jednostkowa: 7,28 5,3080 1,0821 0,8928
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jedn.
80|KNR 0-23 Wzmocnienie podtoza poddawanego m2
d.2.2|12611-02 renowacji, preparatem bezrozpuszczalnikowym
kalk. wlasna |- pod uzupetnienie ubytkéw w piaskowcu -
Pow. przyjeto orientacyjnie
obmiar = 0,030 m2
R -
1* robocizna r-g 0,002 1,8708 0,06
0,0662 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
M -
2* preparat gruntujgcy bezrozpuszczalnikowy do | kg 0,006 | 13,9440 0,42
kamienia
0,2 kg/m2 * 69,72 zt/kg
3* materiaty pomocnicze % 1,500 0,2100 0,01
1,5 %(od M) * 0,42 zt
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0,000 0,0091 0,00
0,0001 m-g/m2 * 91,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 0,57 0,11 0,46
Cena jednostkowa: 19,00 3,6667 15,3333 0,0000
81|TZKNC N-K/ |Uzupetnianie ubytkdéw za pomocg kitéw na ba- |dm?2
d.2.2|VI 3/2-a zie zywicy epoksydowej (kity podbarwione w
masie na kolor otoczenia) - powierzchnig do
kitowania przyjeto orientacyjnie
obmiar = 30,000 dm2
R -
1* robocizna r-g 63,900 | 60,1938/ 1 805,81
2,13 r-g/dm2 * 28,26 zt/r-g
Razem z narzutami: 3391,72 3 391,72
Cena jednostkowa: 113,06 113,0573 0,0000 0,0000
82| TZKNC N-K/ |Scalanie kolorystyczne kitdw (patynowanie) dm?2
d.2.2|VI 3/7-a obmiar = 30,000 dm2
~R -
1* robocizna r-g 3,900 3,6738 110,21
0,13 r-g/dm2 * 28,26 zl/r-g
Razem z narzutami: 207,00 207,00
Cena jednostkowa: 6,90 6,9000 0,0000 0,0000
83|KNR 0-26 Impregnacja stopni metodg natryskowa dwu- m2
d.2.2/0639-06 krotnie
analogia obmiar = 27,308 m2
R -
1* robocizna r-g 2,460 2,5462 69,53
0,0901 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
M -
2* preparat hydrofobizujgcy dm3 34,135 | 29,0000 791,93
1,25 dm3/m2 * 23,20 zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 2,000 0,5800 15,84
2 %(od M) * 791,93 zt
Razem z narzutami: 998,94 130,59 868,35
Cena jednostkowa: 36,58 4,7821 31,7984 0,0000
84|KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw - fuga elastyczna -3- m
d.2.2|/0320-10 5mm - uszczelniacz poliuretanowy lub silikono-
analogia wy
obmiar = 37,560 m
R -
1* robocizna r-g 5,258 3,9564 148,60
0,14 r-g/m * 28,26 zi/r-g
M -
2* uszczelniacz poliuretanowy lub silikonowy dm3 7,512 9,0240 338,94
0,20 dm3/m * 45,12 zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 1,500 0,1354 5,08
1,5 %(od M) * 338,94 zt
-8 -
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,376 0,1819 6,83
nym 0,5t
0,01 m-g/m * 18,19 zi/m-g
Razem z narzutami: 661,74 279,10 369,82 12,82
-35-
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jedn.
Cena jednostkowa: 17,62 7,4308 9,8461 0,3413
85|KNR DC-03 |Mocowanie elementéw za pomocg kotew che- | szt.
d.2.2|0109-01 micznych - pofaczenie stopni od spodu z pod-
tozem betonowym na kotwy wklejane
obmiar = 26,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0,962 1,0456 27,19
0,037 r-g/szt. * 28,26 zl/r-g
M-
2 pret gwintowany ocynkowany do kotew wkleja- | szt. 26,000 4,9000 127,40
nych
1 szt./szt. * 4,90 zi/szt.
3* zywica syntetyczna do kotew wklejanych szt. 26,000 | 27,2600 708,76
1 szt./szt. * 27,26 zt/szt.
Razem z narzutami: 949,94 51,07 898,87
Cena jednostkowa: 36,54 1,9642 34,5719 0,0000
86|/KNR 2-18 Podtoza - grunt lub piasek wykonane metodg | m2
d.2.2|0502-02 stabilizacji cementem Rm 2,5 Mpa gr. 15 cm
analogia obmiar =13,512 m2
~R -
1* robocizna r-g 13,034 | 27,2596 368,33
1,01*0,955=0,9646 r-g/m2 * 28,26 zi/r-g
M-
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,357 | 16,3152 220,45
0,0264 t/m2 * 618,00 z/t
3* materiaty pomocnicze % 2,500 0,4079 5,51
2,5 %(od M) * 220,45 zt
~S -
4* Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,051 0,3708 5,01
0,0038 m-g/m2 * 97,58 zt/m-g
Razem z narzutami: 944,13 691,81 242,91 9,41
Cena jednostkowa: 69,87 51,1997 17,9774 0,6964
87|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych o m2
d.2.2|0113-06 grubosci po zageszczeniu 12 cm
analogia obmiar = 13,512 m2
R -
1* robocizna r-g 0,418 0,8732 11,80
0,0309 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
M -
2* tluczen kamienny t 4,297 | 31,3866 424,10
0,318 t/m2 * 98,70 zit
3* Miat kamienny tamany (kruszyny) t 0,193 0,4525 6,11
0,0143 t/m2 * 31,64 zi/t
4* woda m3 0,203 | 0,0929 1,25
0,015 m3/m2 * 6,19 zi/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,200 0,0639 0,86
0,2 %(od M) * 431,46 zt
~-S--
6* Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,053 | 0,5092 6,88
0,0039 m-g/m2 * 130,57 zt/m-g
7 walec statyczny samojezdny m-g 0,469 3,1577 42,67
0,0347 m-g/m2 * 91,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 579,96 22,16 464,74 93,06
Cena jednostkowa: 42,92 1,6400 34,3946 6,8872
88|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej | m2
d.2.2|/0302-04 o wysokos$ci 8 cm oraz z ptyt kamienneych na
podsypce cementowo-piaskowej - materiat z
odzysku
obmiar = 16,475 m2
~R -
1* robocizna r-g 20,564 | 35,2741 581,14
1,2482 r-g/m2 * 28,26 zi/r-g
M-
2 kostka kamienna nieregularna 8 cm, ptyty ka- t 2,982 0,0000 0,00

mienne - materiat z odzysku
0,181 t/m2
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jedn.
3* piasek m3 1,944 | 6,4298 105,93
0,118 m3/m2 * 54,49 z{/m3
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,540 | 20,2704 333,95
0,0328 t/m2 * 618,00 zt/t
5* Woda z rurociggéw m3 1,445 0,5429 8,94
0,0877 m3/m2 * 6,19 zt/m3
6 materiaty pomocnicze % 0,500 0,1362 2,24
0,5 %(od M) * 448,82 zt
Razem z narzutami: 1576,40 1 091,51 484,89
Cena jednostkowa: 95,68 66,2525 29,4319 0,0000
89|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- | m2
d.2.2|0105-07 niem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy
po zageszczeniu
obmiar = 16,475 m2
~R -
1* robocizna r-g 2,372 4,0694 67,04
0,144 r-g/m2 * 28,26 zt/r-g
M-
2" piasek m3 0,641 2,197 34,92
0,0389 m3/m2 * 54,49 zt/m3
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,145 5,4384 89,60
0,0088 t/m2 * 618,00 zt/t
4* Woda z rurociggéow m3 0,074 0,0279 0,46
0,0045 m3/m2 * 6,19 zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,500 0,0379 0,62
0,5 %(od M) * 124,98 zt
~S -
6 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,021 0,1445 2,38
0,0013 m-g/m2 * 111,15 zl/m-g
Razem z narzutami: 265,42 125,92 135,02 4,48
Cena jednostkowa: 16,11 7,6431 8,1954 0,2719
90|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- | m2
d.2.2|0105-08 niem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
obmiar = 16,475 m2
R -
1* robocizna r-g 1,265 2,1704 35,76
0,0384*2=0,0768 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
M -
2* piasek m3 0,425 1,4058 23,16
0,0129*2=0,0258 m3/m2 * 54,49 zl/m3
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,096 3,5844 59,05
0,0029*2=0,0058 t/m2 * 618,00 zt/t
4* Woda z rurociggow m3 0,049 0,0186 0,31
0,0015*2=0,003 m3/m2 * 6,19 zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,500 0,0250 0,41
0,5 %(od M) * 82,52 zt
~-S--
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,013 0,0889 1,46
0,0004*2=0,0008 m-g/m2 * 111,15 zi/m-g
Razem z narzutami: 159,06 67,16 89,15 2,75
Cena jednostkowa: 9,65 4,0765 5,4112 0,1669
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RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 68,3% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7,5% od (M)
RAZEM

Zysk [Z] 11,6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

12 931,03 4 779,55 7 836,21 315,27

3 479,76 3 264,43 215,33

16 410,79 8 043,98 7 836,21 530,60
587,72 587,72

16 998,51 8 043,98 8 423,93 530,60

994,65 933,10 61,55

17 993,16 8 977,08 8 423,93 592,15

OGOLEM 17 993,16

Stownie: siedemnascie tysiecy dziewieéset dziewigédziesiat trzy i 16/100 zt

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 68,3% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7,5% od (M)

RAZEM

Zysk [Z] 11,6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: trzydziesci trzy tysigce osiemset pie¢ i 05/100 zt
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Remont zewnetrznych schodéw wejsciowych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

22 710,41 8 980,82 11 018,41 2711,18
7 985,64 6 133,90 1851,74

30 696,05 15 114,72 11 018,41 4 562,92

826,39 826,39

31 522,44 15 114,72 11 844,80 4 562,92
2 282,61 1753,31 529,30
33 805,05 16 868,03 11 844,80 5 092,22
OGOLEM 33 805,05
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
3 Roboty towarzyszace
3.1 Renowacja elewacji
3141 Rusztowania
91|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 | m2
d.3.1.{1651-01 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do
1 10m
obmiar =211,482 m2
~R -
1* robocizna r-g 37,982 5,0755| 1073,38
0,1796 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
M-
2 Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, | m3 0,021 0,1537 32,50
kl. 1l
0,00014=0,0001 m3/m2 * 1536,72 zl/m3
3* kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 14,635 0,0138 2,93
0,0692 szt./m2 * 0,20 zl/szt.
4* zaslepki z tworzywa sztucznego szt. 14,635 0,0208 4,39
0,0692 szt./m2 * 0,30 zl/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,500 0,0028 0,60
1,5 %(od M) * 39,82 zt
~-S--
6* rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci | m-g 9,051 0,3933 83,18
0,73 m i rozstawie podtuznym 2,57 m
0,0428 m-g/m2 * 9,19 z/m-g
Razem z narzutami: 2 215,73 2 016,05 43,45 156,23
Cena jednostkowa: 10,48 9,5330 0,2055 0,7387
92|KNR-W 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych nad m2
d.3.1./0434-04 wejsciami
1 obmiar = 8,000 m2
R -
1* robocizna r-g 7,760 | 27,4122 219,30
0,97 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
M -
2* Deski iglaste obrzynane - wymiarowe grubosci | m3 0,024 3,7825 30,26
19-25 mm, kl. 1l
0,003 m3/m2 * 1260,83 zt/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,008 0,4366 3,49
0,001 m3/m2 * 436,63 zt/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,400 3,2670 26,14
0,3 kg/m2 * 10,89 zt/kg
5* materiaty pomocnicze % 2,000 0,1497 1,20
2 %(od M) * 59,89 zt
Razem z narzutami: 477,56 411,89 65,67
Cena jednostkowa: 59,70 51,4863 8,2088 0,0000
93|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla ruszto- m2
d.3.1./1663-04 wan
1 obmiar =211,482 m2
R -
1* robocizna r-g 5,541 0,7404 156,58
0,0262 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
M -
2* siatka rusztowaniowa m2 244,262 2,2869 483,64
1,155 m2/m2 * 1,98 zt/m?2
3* kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 11,801 0,0112 2,36
0,0558 szt./m2 * 0,20 zl/szt.
4* zaslepki z tworzywa sztucznego szt. 11,801 0,0167 3,54
0,0558 szt./m2 * 0,30 zl/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,500 0,0347 7,34
1,5 %(od M) * 489,54 zt
~-S--
6* rusztowania ramowe elewacyjne m-g 1,311 0,0570 12,05
0,0062 m-g/m2 * 9,19 zi/m-g
Razem z narzutami: 850,87 294,09 534,15 22,63
Cena jednostkowa: 4,02 1,3906 2,5257 0,1070
94|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.3.1./1664-01 obmiar =2,000 kpl.
1
-30-
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~R -
1* robocizna r-g 3,780 | 53,4114 106,82
1,89 r-g/kpl. * 28,26 zi/r-g
~S -
2 zsyp budowlany do gruzu m-g 1,800 | 27,0000 54,00
0,9 m-g/kpl. * 30,00 zt/m-g
3* rusztowania ramowe elewacyjne m-g 1,800 8,2710 16,54
0,9 m-g/kpl. * 9,19 zt/m-g
Razem z narzutami: 333,12 200,63 132,49
Cena jednostkowa: 166,56 100,3150 0,0000 66,2450
PODSUMOWANIE
Rusztowania
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 2 320,24 1 556,08 598,39 165,77
Koszty posrednie [Kp] 68,3% od (R, S) 1176,02 1 062,80 113,22
RAZEM 3 496,26 2618,88 598,39 278,99
Koszty zakupu [Kz] 7,5% od (M) 44,88 44,88
RAZEM 3541,14 2618,88 643,27 278,99
Zysk [Z] 11,6% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 336,15 303,79 32,36
RAZEM 3 877,29 2 922,67 643,27 311,35
OGOLEM 3 877,29

Stownie:

trzy tysigce osiemset siedemdziesiat siedem i 29/100 zt
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3.1.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajagce
95 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom re- | kpl.
d.3.1.|cena zaklta- |montowym - zabezpieczenie elementow za-
2|dowa gospodarowania terenu w odlegtosci min.100
cm od strony wykonywanych robot
obmiar = 1,000 kpl.
R -
1* robocizna r-g 20,000 |565,2000 565,20
20 r-g/kpl. * 28,26 zi/r-g
Razem z narzutami: 1061,57 1061,57
Cena jednostkowa: 1061,57 1061,5700 0,0000 0,0000
96|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m?2
d.3.1.|0535-08 ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z
2 blachy nie nadajgcej sie do uzytku - okapniki z
blachy ocynkowanej od strony elewacji zachod-
niej
obmiar =1,152 m2
R -
1* robocizna r-g 0,346 8,4780 9,77
0,3 r-g/m2 * 28,26 zt/r-g
Razem z narzutami: 18,35 18,35
Cena jednostkowa: 15,93 15,9288 0,0000 0,0000
97|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiéwki poje- | m2
d.3.1.|0508-01 dynczo utozonej na gzymsach pasowych od
2 strony elewaciji zachodniej i wschodniej
obmiar =2,700 m2
R -
1* robocizna r-g 1,134 | 11,8692 32,05
0,42 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
~-S--
2* Zuraw okienny do 0,50 t m-g 0,297 1,1385 3,07
0,11 m-g/m2 * 10,35 zl/m-g
Razem z narzutami: 65,97 60,20 577
Cena jednostkowa: 24,43 22,2963 0,0000 2,1370
98|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet | m2
d.3.1.|0347-09 na zaprawie cementowo-wapiennej - przygoto-
2|analogia wanie podtoza pod osadzenie obrdbki blachar-
skiej i dachéwki pojedynczo - j.w.
obmiar =2,122 m2
~R -
1* robocizna r-g 5,560 | 74,0412 157,12
2,62 r-g/m2 * 28,26 zi/r-g
Razem z narzutami: 295,10 295,10
Cena jednostkowa: 139,07 139,0669 0,0000 0,0000
99|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowag m2
d.3.1./0923-01 obmiar = 14,929 m2
2
R -
1* robocizna r-g 3,180 6,0194 89,86
0,213 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
M -
2* deski iglaste obrzynane Kl 111 m3 0,004 0,3778 5,64
0,00033=0,0003 m3/m2 * 1259,35 zl/m3
3* folia kalandrowana z polichlorku winylu uplas- | m2 5,722 0,3641 5,44
tycznionego
0,3833 m2/m2 * 0,95 zt/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,107 0,0784 1,17
0,0072 kg/m2 * 10,89 zi/kg
5* materiaty pomocnicze % 1,500 0,0123 0,18
1,5 %(od M) * 12,25 zt
~S -
6 wyciag m-g 0,007 0,0091 0,14
0,0005 m-g/m2 * 18,19 zt/m-g
Razem z narzutami: 182,40 168,77 13,36 0,27
Cena jednostkowa: 12,22 11,3048 0,8949 0,0181
-4 -
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100{KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy ce- m2
d.3.1./0701-05 mentowo-wapiennej - $ciany o powierzchni
2|analogia trapezowej przylegajgce do potaci dachowych
zadaszenia prezbiterium i zadszenia budynku,
gzymsy okapowe i pasowe od strony elewaiji
zachodniej
obmiar = 6,044 m2
R -
1* robocizna r-g 1,995 9,3258 56,37
0,33 r-g/m2 * 28,26 zi/r-g
Razem z narzutami: 105,87 105,87
Cena jednostkowa: 17,52 17,5165 0,0000 0,0000
101|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy ce- m2
d.3.1.|0701-05 mentowo-wapiennej - spekane i odspojone tyn-
2|analogia ki wzdtuz styku stalowych okapnikow ze $cia-
nami ( elewacja p6tnocna i zachodnia)
obmiar = 0,840 m2
~R -
1* robocizna r-g 0,277 9,3258 7,83
0,33 r-g/m2 * 28,26 zi/r-g
Razem z narzutami: 14,71 14,71
Cena jednostkowa: 17,51 17,5119 0,0000 0,0000
102|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.3.1.]0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - opaski
2 przeciwwodne
obmiar =18,051 m3
~R -
1* robocizna r-g 249,284 (390,2706| 7 044,77
13,81 r-g/m3 * 28,26 zl/r-g
Razem z narzutami: 13 231,69 13 231,69
Cena jednostkowa: 733,02 733,0170 0,0000 0,0000
103|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- | m2
d.3.1./0802-05 miennego o grubosci 15 cm
2 obmiar = 18,051 m2
R -
1* robocizna r-g 9,831 | 15,3904 277,81
0,5446 r-g/m2 * 28,26 zi/r-g
Razem z narzutami: 521,79 521,79
Cena jednostkowa: 28,91 28,9064 0,0000 0,0000
104|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej - od | m2
d.3.1.|1211-02 strony zewnetrznej
2 obmiar = 14,929 m2
~R -
1* robocizna r-g 9,704 | 18,3690 274,23
0,65 r-g/m2 * 28,26 zi/r-g
M-
2 Papier Scierny w arkuszach elektrokorundowy | ark 6,419 0,6923 10,34
0,43 ark/m2 * 1,61 zl/ark
3* benzyna dm3 4,479 1,5360 22,93
0,3 dm3/m2 * 5,12 zt/dm3
4* materiaty pomocnicze % 2,000 0,0446 0,67
2 %(od M) * 33,27 zt
Razem z narzutami: 551,56 515,07 36,49
Cena jednostkowa: 36,95 34,5013 2,4442 0,0000
105|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z powierzchni metalo- szt.
d.3.1.]1211-07 wych petnych o powierzchni do 0.5 m2 - okap-
2 niki z blachy stalowej pokryte powtokg malars-
kg
obmiar =4,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 1,760 | 12,4344 49,74
0,44 r-g/szt. * 28,26 zi/r-g
M -
2* Papier scierny w arkuszach elektrokorundowy | ark 2,240 0,9016 3,61
0,56 ark/szt. * 1,61 z/ark
3* benzyna dm3 1,200 1,5360 6,14
0,3 dm3/szt. * 5,12 zt/dm3
4* materiaty pomocnicze % 2,000 0,0488 0,20
2 %(od M) * 9,75 zt
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Razem z narzutami: 104,12 93,42 10,70
Cena jednostkowa: 26,03 23,3550 2,6750 0,0000
106|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.3.1.|0108-17 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
2 na odlegtos¢ do 1 km
obmiar =5,761 m3
R -
1* robocizna r-g 6,452 | 31,6512 182,34
1,12 r-g/m3 * 28,26 z/r-g
~-S--
2* samochod samowytadowcezy 5 t' m-g 4,206 | 84,5048 486,83
0,73 m-g/m3 * 115,76 zl/m-g
Razem z narzutami: 1 256,85 342,48 914,37
Cena jednostkowa: 218,17 59,4480 0,0000] 158,7172
107|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.3.1.|0108-20 mi gruzu z rozbieranych konstrukgji - za kazdy
2 nast. 1 km
Krotnos¢ = 8
obmiar =5,761 m3
~S -
1* Samochéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 1,844 | 39,1616 225,61
0,04*8=0,32 m-g/m3 * 122,38 zl/m-g
Razem z narzutami: 423,75 423,75
Cena jednostkowa: 73,55 0,0000 0,0000 73,5549
108 Sktadowanie gruzu
d.3.1.|cena zakta- |obmiar =10,370t
2|dowa
M -
1* koszt przyjecia i sktadowania gruzu 10,370 {186,0000 1 928,82
1/t 186,00 zit
Razem z narzutami: 2073,48 2073,48
Cena jednostkowa: 199,95 0,0000] 199,9499 0,0000
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajace
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 11 447,88 8 747,09 1985,14 715,65
Koszty posrednie [Kp] 68,3% od (R, S) 6 463,05 5 974,26 488,79
RAZEM 17 910,93 14 721,35 1985,14 1204,44
Koszty zakupu [Kz] 7,5% od (M) 148,89 148,89
RAZEM 18 059,82 14 721,35 2 134,03 1204,44
Zysk [Z] 11,6% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1 847,40 1707,68 139,72
RAZEM 19 907,22 16 429,03 2 134,03 1344,16
OGOLEM 19 907,22

Stownie:

dziewietnascie tysiecy dziewiec¢set siedem i 22/100 zt
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3.1.3 Roboty remontowe
109|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierz- | szt.
d.3.1./0308-04 chni do 0.25 m2
3 obmiar =2,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 5,280 | 74,6064 149,21
2,64 r-g/szt. * 28,26 zi/r-g
M -
2* cegta budowlana petna szt. 26,000 | 15,8600 31,72
13 szt./szt. * 1,22 zt/szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 6,880 2,1328 4,27
3,44 kg/szt. * 0,62 zt/kg
4* piasek do zapraw m3 0,016 0,4359 0,87
0,008 m3/szt. * 54,49 zt/m3
5% woda z rurociggu m3 0,008 0,0248 0,05
0,004 m3/szt. * 6,19 zi/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,500 0,2768 0,55
1,5 %(od M) * 36,91 zt
~-S--
7* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0,040 0,1358 0,27
dm3
0,02 m-g/szt. * 6,79 zt/m-g
8 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,240 2,1828 4,37
nym 0,5t
0,12 m-g/szt. * 18,19 zi/m-g
Razem z narzutami: 329,24 280,25 40,27 8,72
Cena jednostkowa: 164,62 140,1250 20,1350 4,3600
110|KNR 9-21 Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg | m?2
d.3.1.|0106-02 zimng
3 obmiar = 162,987 m2
~R -
1* robocizna r-g 16,299 2,8260 460,60
0,1 r-g/m2 * 28,26 zt/r-g
M-
2 materiaty pomocnicze % 3,000 0,0848 13,82
3 %(od R) * 460,6 zt
3* detergent dm3 9,779 0,5790 94,37
0,06 dm3/m2 * 9,65 zt/dm3
~S -
4* myjka ci$nieniowa m-g 13,039 0,4752 77,45
0,08 m-g/m2 * 5,94 zl/m-g
Razem z narzutami: 1126,88 865,11 116,30 145,47
Cena jednostkowa: 6,91 5,3078 0,7136 0,8925
111|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o po- | m2
d.3.1.]0623-01 wierzchni do 5 m2 metodg opryskiwania - po-
3 wierzchnie po zbitych tynkach
obmiar = 6,044 m2
~R -
1* robocizna r-g 0,544 2,5434 15,37
0,09 r-g/m2 * 28,26 zi/r-g
M-
2 $rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - prepara- | kg 0,635 0,8348 5,05
ty solowe
0,105 kg/m2 * 7,95 zi/kg
3* materiaty pomocnicze % 2,000 0,0167 0,10
2 %(od M) * 5,05 zt
Razem z narzutami: 34,41 28,87 5,54
Cena jednostkowa: 5,69 4,7766 0,9166 0,0000
112| -01 Uzupetnienie zaprawg naprawczg i tynkiem m2
d.3.1.|wycena indy- |rys i peknie¢ w tynku o szerokosci >3mm po
3|widualna ich poszerzeniu i zagruntowaniu warstwg
sczepna - powierzchnie przyjeto orientacyjnie
obmiar = 1,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 1,980 | 55,9548 55,95

1,98 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g

M-
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2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,004 2,5956 2,60
0,0042 t/m2 * 618,00 zt/t
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,004 1,7600 1,76
0,0044 m3/m2 * 400,00 zt/m3
4* piasek do zapraw m3 0,023 1,2478 1,25
0,0229 m3/m2 * 54,49 zt/m3
5* warstwa sczepna - zaprawa polimerowo-ce- kg 0,020 0,1560 0,16
mentowa
0,02 kg/m2 * 7,80 zt/kg
6* zaprawa naprawcza kg 3,020 | 53,9976 54,00
3,02 kg/m2 * 17,88 zi/kg
7* woda z rurociggu m3 0,005 0,0328 0,03
0,0053 m3/m2 * 6,19 zt/m3
8* materiaty pomocnicze % 1,500 0,8970 0,90
1,5 %(od M) * 59,8 zt
~-S--
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,030 0,5457 0,55
nym 0,5 t
0,03 m-g/m2 * 18,19 zl/m-g
10* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0,040 0,2716 0,27
dm3
0,04 m-g/m2 * 6,79 zt/m-g
Razem z narzutami: 171,87 105,08 65,25 1,54
Cena jednostkowa: 171,87 105,0800 65,2500 1,5400
113|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych m2
d.3.1.|0726-01 kat. Il o podtozach z cegty, pustakéw cera-
3 micznych, gazo-i pianobetonéw (do 1 m2 w 1
miejscu ) - odbite tynki bez gzymsow
obmiar =2,960 m2
~R -
1* robocizna r-g 4,351 | 41,5422 122,96
1,47 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
M-
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,012 2,5956 7,68
0,0042 t/m2 * 618,00 zt/t
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,013 1,7600 5,21
0,0044 m3/m2 * 400,00 zt/m3
4* piasek do zapraw m3 0,068 1,2478 3,69
0,0229 m3/m2 * 54,49 zt/m3
5* woda z rurociggu m3 0,016 0,0328 0,10
0,0053 m3/m2 * 6,19 zt/m3
6 materiaty pomocnicze % 1,500 0,0845 0,25
1,5 %(od M) * 16,68 zt
~S -
7 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,089 0,5457 1,62
nym 0,5t
0,03 m-g/m2 * 18,19 zt/m-g
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0,118 0,2716 0,80
dm3
0,04 m-g/m2 * 6,79 zl/m-g
Razem z narzutami: 253,69 230,95 18,20 4,54
Cena jednostkowa: 85,71 78,0236 6,1486 1,5338
114|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych m2
d.3.1.]0726-01 kat. Il o podtozach z cegty, pustakow cera-
3 micznych, gazo-i pianobetondw - odbite tynki
bez gzymsoéw
obmiar =2,960 m2
R -
1* robocizna r-g 4,351 | 41,5422 122,96
1,47 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
M -
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,012 2,5956 7,68
0,0042 t/m2 * 618,00 zt/t
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,013 1,7600 5,21
0,0044 m3/m2 * 400,00 zt/m3
4* piasek do zapraw m3 0,068 1,2478 3,69
0,0229 m3/m2 * 54,49 zt/m3
5* woda z rurociggu m3 0,016 0,0328 0,10
0,0053 m3/m2 * 6,19 zt/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,500 0,0845 0,25

1,5 %(od M) * 16,68 zt
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~S -
7 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,089 0,5457 1,62
nym 0,5t
0,03 m-g/m2 * 18,19 zt/m-g
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0,118 0,2716 0,80
dm3
0,04 m-g/m2 * 6,79 zt/m-g
Razem z narzutami: 253,69 230,95 18,20 4,54
Cena jednostkowa: 85,71 78,0236 6,1486 1,5338
115|TZKNBK VIl | Tynki zewnetrzne profili ciggnionych szlachet- | m
d.3.1.]03-114 nych gtadzonych o szerokosci do 30 cm (w
3 rozwinigciu)
obmiar =6,780 m
~R -
1* robocizna r-g 15,255 | 63,5850 431,11
2,25 r-g/m * 28,26 zl/r-g
M-
2* zaprawa cementowo-wapienna m3 0,051 1,9637 13,31
0,0075 m3/m * 261,82 zt/m3
3* sucha mieszanka szlachetna kg 25,222 9,3372 63,31
3,72 kg/m * 2,51 zl/kg
4* materiaty pomocnicze % 3,000 0,3390 2,30
3 %(od M) * 76,62 zt
~S -
5* betoniarka 150 | m-g 0,237 0,2377 1,61
0,035 m-g/m * 6,79 zt/m-g
6 zurawik okienny m-g 1,526 0,0000 0,00
0,225 m-g/m
Razem z narzutami: 897,58 809,72 84,84 3,02
Cena jednostkowa: 132,39 119,4277 12,5133 0,4454
116|KNR 0-23 Dezynfekcja preparatem podtoza w miejscach | m2
d.3.1./2611-02 zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony
3|analogia preparatem - wszystkie $ciany
obmiar = 145,801 m2
~R -
1* robocizna r-g 9,652 1,8708 272,77
0,0662 r-g/m2 * 28,26 zi/r-g
M-
2 preparat do dezynfekcji $cian zaatakowanych | kg 29,160 1,7800 259,53
mikrorganizmami
0,2 kg/m2 * 8,90 zt/kg
3* materiaty pomocnicze % 1,500 0,0267 3,89
1,5 %(od M) * 259,53 zt
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,015 0,0091 1,33
0,0001 m-g/m2 * 91,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 798,00 512,32 283,18 2,50
Cena jednostkowa: 5,47 3,5138 1,9422 0,0171
117|KNR 0-23 Wzmocnienie podioza na catosci elewacji pod- | m2
d.3.1.|2611-02 dawanej remontowi, preparatem gtebokopene-
3|analogia trujgcym
obmiar = 145,801 m2
R -
1* robocizna r-g 9,652 1,8708 272,77
0,0662 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
M -
2* emulsja gruntujgca kg 29,160 1,6260 237,07
0,2 kg/m2 * 8,13 zt/kg
3* materiaty pomocnicze % 1,500 0,0244 3,56
1,5 %(od M) * 237,07 zt
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,015 0,0091 1,33
0,0001 m-g/m2 * 91,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 773,50 512,32 258,68 2,50
Cena jednostkowa: 5,31 3,5138 1,7742 0,0171
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118/ KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie mikropeknig¢ silikonowg | m2
d.3.1./1204-03 farbg o dziataniu naprawczym - powierzchnie
3|analogia przyjeto orientacyjnie
obmiar =5,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 0,735 4,1542 20,77
0,147 r-g/m2 * 28,26 zt/r-g
M-
2 farby silikonowa naprawcza do mikropeknie¢  |dm3 1,515 9,6657 48,33
0,303 dm3/m2 * 31,90 zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 2,000 0,1933 0,97
2 %(od M) * 48,33 z
Razem z narzutami: 92,02 39,02 53,00
Cena jednostkowa: 18,40 7,8040 10,6000 0,0000
119|NNRNKB 202 |(z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.3.1.]0541-01 0 szer.w rozwinieciu do 25 cm - okapniki z bla-
3 chy ocynkowanej od strony elewacji zachodniej
- przyjeto wspotczynnik 1.2 skomplikowany
ksztatt
obmiar = 1,382 m2
~R -
1* robocizna r-g 2,971 | 60,7590 83,97
2,15 r-g/m2 * 28,26 zi/r-g
M-
2* blacha powlekana ptaska m2 1,700 | 70,0854 96,86
1,23 m2/m2 * 56,98 zt/m?2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 38,005 | 13,7500 19,00
27,5 szt./m2 * 0,50 zt/szt.
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0,003 0,7079 0,98
0,002 m3/m2 * 353,93 zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 1,500 1,2682 1,75
1,5 %(od M) * 116,84 zt
~S -
6 $rodek transportowy m-g 0,011 0,7280 1,01
0,008 m-g/m2 * 91,00 z¥/m-g
Razem z narzutami: 287,09 157,71 127,48 1,90
Cena jednostkowa: 207,74 114,1172 92,2431 1,3748
120|KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw okapnikéw ze $ciang - m
d.3.1./0320-10 fuga elastyczna -3-5mm - uszczelniacz poliure-
3|analogia tanowy lub silikonowy
obmiar =12,000 m
~R -
1* robocizna r-g 1,680 3,9564 47,48
0,14 r-g/m * 28,26 zl/r-g
M-
2 uszczelniacz poliuretanowy lub silikonowy dm3 2,400 9,0240 108,29
0,20 dm3/m * 45,12 zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 1,500 0,1354 1,62
1,5 %(od M) * 108,29 zt
~S -
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,120 0,1819 2,18
nym 0,5t
0,01 m-g/m * 18,19 zt/m-g
Razem z narzutami: 211,43 89,18 118,15 4,10
Cena jednostkowa: 17,62 7,4317 9,8458 0,3417
121|NNRNKB 202 |(z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.3.1.|0541-02 0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - gzymsy
3 pod dachéwka
obmiar =3,178 m2
R -
1* robocizna r-g 4,290 | 38,1510 121,24
1,35 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
M -
2* blacha powlekana ptaska m2 3,909 | 70,0854 222,73
1,23 m2/m2 * 56,98 zt/m?2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 54,662 8,6000 27,33

17,2 szt./m2 * 0,50 zi/szt.
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4* zaprawa cementowa M 80 m3 0,003 0,3539 1,12
0,001 m3/m2 * 353,93 zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 1,500 1,1856 3,77
1,5 %(od M) * 251,18 zt
~S -
6 $rodek transportowy m-g 0,025 0,7280 2,31
0,008 m-g/m2 * 91,00 z¥/m-g
Razem z narzutami: 506,13 227,72 274,07 4,34
Cena jednostkowa: 159,26 71,6551 86,2398 1,3656
122|KNR 4-01 Wytozenie gzymsoéw dachéwka karpidwka po- | m
d.3.1./0507-04 jedynczo na uprzednio zamontowanej obrébce
3|analogia blacharskiej
obmiar =2,700 m
~R -
1* robocizna r-g 1,026 | 10,7388 28,99
0,38 r-g/m * 28,26 zl/r-g
M-
2* Dachoéwka ceramiczna karpiéwka 38,0x15,5 szt 22,950 | 24,3950 65,87
cm czerwona
8,5 szt/m * 2,87 zi/szt
3* wapno suchogaszone t 0,003 0,6010 1,62
0,001 t/m * 601,00 zt/t
4* materiaty pomocnicze % 2,000 0,4999 1,35
2 %(od M) * 67,49 zt
~-S--
5* Zuraw okienny do 0,50 t m-g 0,108 0,4140 1,12
0,04 m-g/m * 10,35 zt/m-g
Razem z narzutami: 130,55 54,45 74,00 2,10
Cena jednostkowa: 48,35 20,1667 27,4074 0,7778
123|KNR 0-33 Gruntowanie - pod malowanie $cian i gzymséw | m2
d.3.1./0126-01 obmiar = 152,581 m2
3
~R -
1* robocizna r-g 12,664 2,3456 357,89
0,083 r-g/m2 * 28,26 zt/r-g
M-
2 $rodek gruntujgcy pod malowanie $cian kg 45,774 1,6170 246,72
0,3 kg/m2 * 5,39 zi/kg
3* materiaty pomocnicze % 1,500 0,0243 3,70
1,5 %(od M) * 246,72 zt
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0,061 0,0364 5,55
0,0004 m-g/m2 * 91,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 951,82 672,20 269,20 10,42
Cena jednostkowa: 6,24 4,4055 1,7643 0,0683
124|KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.3.1./0128-01 obmiar = 152,581 m2
3
R -
1* robocizna r-g 19,225 3,5608 543,30
0,126 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
M -
2* farba dyspersyjna silikonowa lub silikatowa dm3 53,403 5,9745 911,60
0,35 dm3/m2 * 17,07 zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 1,500 0,0896 13,67
1,5 %(od M) * 911,6 zt
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,061 0,0364 5,55
0,0004 m-g/m2 * 91,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 2 025,53 1 020,44 994,67 10,42
Cena jednostkowa: 13,28 6,6879 6,5190 0,0683
125|KNR 19-01 Reczne szlifowanie ptaszczyzn - okna od ze- m2
d.3.1./1021-01 wnatrz
3 obmiar = 6,780 m2
~R -
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1* robocizna r-g 6,170 | 25,7166 174,36
0,91 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
Razem z narzutami: 327,49 327,49
Cena jednostkowa: 48,30 48,3024 0,0000 0,0000
126|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio | m2
d.3.1.{1209-06 z.sz. |malowanej stolarki okiennej o powierzchni po-
3|4.5.4.9914- |nad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydta ze szczeb-
14 z.5s2.4.5.4. |linami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - jednostron-
9914-17 nie oscieznice tgcznie z cwieréwatkami
obmiar = 6,780 m2
~R -
1* robocizna r-g 4,983 | 20,7711 140,83
0,735 r-g/m2 * 28,26 zt/r-g
M-
2 szpachléwka celulozowa na tynki dm3 0,511 1,9013 12,89
0,086%(1,0/2+0,75/2)=0,0753 dm3/m2 * 25,25
zt/dm3
3* Papier scierny w arkuszach elektrokorundowy | ark 2,551 0,6058 4,11
0,43%(1,0/2+0,75/2)=0,3763 ark/m2 * 1,61 zl/ark
4* farba olejna nawierzchniowa ogoélnego stoso- |dm3 0,528 2,1236 14,40
wania
0,089%(1,0/2+0,75/2)=0,0779 dm3/m2 * 27,26
zt/dm3
5* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa-|dms3 0,558 2,5102 17,02
nia
0,094%(1,0/2+0,75/2)=0,0823 dm3/m2 * 30,50
zt/dm3
6* Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0,250 0,4214 2,86
0,042*(1,0/2+0,75/2)=0,0368 dm3/m2 * 11,45
zt/dm3
7 materiaty pomocnicze % 2,000 0,1513 1,03
2 %(od M) * 51,28 z
Razem z narzutami: 320,74 264,51 56,23
Cena jednostkowa: 47,31 39,0133 8,2935 0,0000
127|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni | m2
d.3.1.{1212-02 metalowych petnych szpachlowanych jedno-
3 krotnie - okapniki od strony elewacji potnocne;j (
kolor jak na okapnikch wykonanych z blachy
powlekane;j )
obmiar = 0,768 m?2
~R -
1* robocizna r-g 0,453 | 16,6734 12,81
0,59 r-g/m2 * 28,26 zi/r-g
M-
2 kit szpachlowy olejno-zywiczny ogdlnego sto- |dm3 0,064 1,9107 1,47
sowania
0,083 dm3/m2 * 23,02 zt/dm3
3* farba olejna nawierzchniowa ogdélnego stoso- |dm3 0,062 2,2081 1,70
wania
0,081 dm3/m2 * 27,26 zi/dm3
4* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa-|dm3 0,064 2,5315 1,94
nia
0,083 dm3/m2 * 30,50 zt/dm3
5* Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0,028 0,4122 0,32
0,036 dm3/m2 * 11,45 z{/dm3
6* Papier scierny w arkuszach elektrokorundowy | ark 0,430 0,9016 0,69
0,56 ark/m2 * 1,61 zl/ark
7* materiaty pomocnicze % 2,000 0,1594 0,12
2 %(od M) * 6,12 zt
Razem z narzutami: 30,77 24,06 6,71
Cena jednostkowa: 40,07 31,3281 8,7370 0,0000
128|KNR 19-01 Reczne szlifowanie ptaszczyzn - drzwi obus- m2
d.3.1./1021-01 tronnie, balustrada obustronnie
3 obmiar = 29,588 m2
~R -
1* robocizna r-g 26,925 | 25,7166 760,90
0,91 r-g/m2 * 28,26 zi/r-g
Razem z narzutami: 1429,14 1429,14
Cena jednostkowa: 48,30 48,3013 0,0000 0,0000
- 49 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 38053 Uzytkownik: arch.id




Kaplica - remont .kst

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt M S
jedn.
129|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie transparentng farbg na | m2
d.3.1.{1209-09 z.sz. |bazie oleju uprzednio malowanej stolarki
3|4.5.4. 9914- |drzwiowej, balustrady - dwustronnie skrzydta
03 z.sz.4.5.4. |ptycinowe z obramowaniem profilowym petne
9914-07 lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - osciezni-
analogia ce tgcznie z ¢wier¢watkami
obmiar = 29,588 m2
R -
1* robocizna r-g 74,562 | 71,2152| 2107,12
2,52 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
M -
2* szpachléwka celulozowa na tynki dm3 8,906 7,6003 224,88
0,086*(1,5*2+0,5)=0,301 dm3/m2 * 25,25 zl/
dm3
3* Papier Scierny w arkuszach elektrokorundowy | ark 55,921 3,0429 90,03
0,54*(1,5*2+0,5)=1,89 ark/m2 * 1,61 zl/ark
4* transparentna farba na bazie oleju dm3 8,802 | 11,1146 328,86
0,085%(1,5*2+0,5)=0,2975 dm3/m2 * 37,36 z!/
dm3
5% farba transparentna na bazie oleju do grunto- |dm3 9,424 | 11,8992 352,07
wania
0,091*(1,5*2+0,5)=0,3185 dm3/m2 * 37,36 z!/
dm3
6* Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 4,142 1,6030 47,43
0,04%(1,5*2+0,5)=0,14 dm3/m2 * 11,45 z{/dm3
7* materiaty pomocnicze % 2,000 0,7052 20,87
2 %(od M) * 1043,27 zt
Razem z narzutami: 5101,60 3 957,65 1143,95
Cena jednostkowa: 172,42 133,7586 38,6626 0,0000
PODSUMOWANIE
Roboty remontowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 10 141,40 6 303,36 3 728,30 109,74
Koszty posrednie [Kp] 68,3% od (R, S) 4 380,14 4 305,19 74,95
RAZEM 14 521,54 10 608,55 3 728,30 184,69
Koszty zakupu [Kz] 7,5% od (M) 279,62 279,62
RAZEM 14 801,16 10 608,55 4 007,92 184,69
Zysk [Z] 11,6% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1252,01 1230,59 21,42
RAZEM 16 053,17 11 839,14 4 007,92 206,11
OGOLEM 16 053,17
Stownie: szesnascie tysiecy piecdziesiat trzy i 17/100 zt
PODSUMOWANIE
Renowacja elewacji
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 23 909,52 16 606,53 6311,83 991,16
Koszty posrednie [Kp] 68,3% od (R, S) 12 019,21 11 342,25 676,96
RAZEM 35928,73 27 948,78 6311,83 1668,12
Koszty zakupu [Kz] 7,5% od (M) 473,39 473,39
RAZEM 36 402,12 27 948,78 6 785,22 1668,12
Zysk [Z] 11,6% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 3 435,56 3 242,06 193,50
RAZEM 39 837,68 31 190,84 6 785,22 1861,62
OGOLEM 39 837,68

Stownie:

trzydziesci dziewie¢ tysiecy osiemset trzydziesci siedem i 68/100 zt
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3.2 Opaski przeciwwodne
130|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.3.2|0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. lll-IV
obmiar = 18,051 m2
~R -
1* robocizna r-g 3,368 5,2733 95,19
0,1866 r-g/m2 * 28,26 zi/r-g
M-
2 Woda z rurociggéw m3 0,090 0,0310 0,56
0,005 m3/m2 * 6,19 zt/m3
Razem z narzutami: 179,38 178,78 0,60
Cena jednostkowa: 9,94 9,9042 0,0332 0,0000
131|KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane recznie o m2
d.3.2|0106-03 grubosci 15 cm
obmiar = 18,051 m2
R -
1* robocizna r-g 1,516 2,3738 42,85
0,084 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
M -
2* piasek m3 3,339 | 10,0807 181,97
0,185 m3/m2 * 54,49 zt/m3
3* woda m3 0,220 0,0755 1,36
0,0122 m3/m2 * 6,19 zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,200 0,0203 0,37
0,2 %(od M) * 183,33 zt
Razem z narzutami: 277,97 80,49 197,48
Cena jednostkowa: 15,40 4,4590 10,9401 0,0000
132|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 | m2
d.3.2|0213-01 cm, grubosci 15 cm i wierzchniej warstwie gr. 2
analogia cm - beton min. B30
obmiar = 18,051 m2
R -
1* robocizna r-g 42,059 | 65,8458| 1 188,58
2,33 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
M -
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,884 | 30,2820 546,62
0,049 t/m2 * 618,00 zi/t
3* piasek do betondéw zwyktych m3 1,282 3,8688 69,84
0,071 m3/m2 * 54,49 zt/m3
4* piasek do zapraw m3 0,379 1,1443 20,66
0,021 m3/m2 * 54,49 zt/m3
5* zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 2,220 | 17,3110 312,48
0,123 m3/m2 * 140,74 zt/m3
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.11I m3 0,036 2,2315 40,28
0,002 m3/m2 * 1115,74 z/m3
7* woda z rurociggu m3 0,812 0,2786 5,03
0,045 m3/m2 * 6,19 zi/m3
8* materiaty pomocnicze % 2,000 1,1023 19,90
2 %(od M) * 994,91 zt
-8 -
9* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 4,332 1,6296 29,42
dm3
0,24 m-g/m2 * 6,79 zl/m-g
Razem z narzutami: 3 378,59 2 232,42 1090,92 55,25
Cena jednostkowa: 187,17 123,6729 60,4354 3,0608
133|KNR 4-0511  |Oczyszczenie i udroznienie studzienki chtonnej | kpl.
d.3.2{0219-03 obmiar = 1,000 kpl.
analogia
R -
1* robocizna r-g 3,890 |109,9314 109,93
3,89 r-g/kpl. * 28,26 zt/r-g
~-S--
2* samochdd towarowo-osobowy m-g 0,730 | 71,8685 71,87
0,73 m-g/kpl. * 98,45 zt/m-g
3* Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,230 | 22,4434 22,44
0,23 m-g/kpl. * 97,58 zi/m-g
Razem z narzutami: 383,60 206,47 177,13
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Cena jednostkowa: 383,60 Jedn. 206,4700 0,0000] 177,1300
PODSUMOWANIE

Opaski przeciwwodne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 2 759,35 1 436,55 1199,07 123,73
Koszty posrednie [Kp] 68,3% od (R, S) 1 065,67 981,16 84,51
RAZEM 3 825,02 2417,71 1199,07 208,24

Koszty zakupu [Kz] 7,5% od (M) 89,93 89,93

RAZEM 3914,95 2417,71 1289,00 208,24
Zysk [Z] 11,6% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 304,61 280,45 24,16
RAZEM 4 219,56 2 698,16 1.289,00 232,40
OGOLEM 4 219,56

Stownie:

cztery tysigce dwiescie dziewietnascie i 56/100 zt
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3.3 Renowacja powtok malarskich wewnatrz kaplicy
134|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa m2
d.3.3]0923-01 obmiar =6,900 m2
R -
1* robocizna r-g 1,470 6,0194 41,53
0,213 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
M -
2* deski iglaste obrzynane Kl 111 m3 0,002 0,3778 2,61
0,00033=0,0003 m3/m2 * 1259,35 zl/m3
3* folia kalandrowana z polichlorku winylu uplas- | m2 2,645 0,3641 2,51
tycznionego
0,3833 m2/m2 * 0,95 zt/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,050 0,0784 0,54
0,0072 kg/m2 * 10,89 zi/kg
5* materiaty pomocnicze % 1,500 0,0123 0,08
1,5 %(od M) * 5,66 zt
~S -
6 wyciag m-g 0,003 0,0091 0,06
0,0005 m-g/m2 * 18,19 zt/m-g
Razem z narzutami: 84,28 78,00 6,17 0,11
Cena jednostkowa: 12,21 11,3043 0,8942 0,0159
135|KNR 9-21 Czyszczenie i mycie $cian i sklepien woda zim-| m2
d.3.3/0106-02 ng
analogia obmiar =221,651 m2
R -
1* robocizna r-g 22,165 2,8260 626,39
0,1 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
M -
2* materiaty pomocnicze % 3,000 0,0848 18,79
3 %(od R) * 626,39 zt
3* detergent dm3 13,299 0,5790 128,34
0,06 dm3/m2 * 9,65 zl/dm3
~-S--
4* myjka ci$nieniowa m-g 17,732 0,4752 105,33
0,08 m-g/m2 * 5,94 zt/m-g
Razem z narzutami: 15632,49 1176,50 158,16 197,83
Cena jednostkowa: 6,91 5,3079 0,7136 0,8925
136|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o po- | m2
d.3.3/0623-01 wierzchni do 5 m2 metodg opryskiwania - miej-
sca po zalaniach sklepien wodg opadowa z
nieszczelnego pokrycia dachowego - pow. pizy-
jeto orientacyjnie
obmiar = 15,000 m2
R -
1* robocizna r-g 1,350 2,5434 38,15
0,09 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
M -
2* srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - prepara- | kg 1,575 0,8348 12,52
ty solowe
0,105 kg/m2 * 7,95 zi/kg
3* materiaty pomocnicze % 2,000 0,0167 0,25
2 %(od M) * 12,52 zt
Razem z narzutami: 85,39 71,66 13,73
Cena jednostkowa: 5,69 4,7773 0,9153 0,0000
137] -01 Uzupetnienie zaprawg naprawczg i tynkiem m2
d.3.3|wycena indy- [rys i peknie¢ w tynku o szerokosci >3mm po
widualna ich poszerzeniu i zagruntowaniu warstwg
sczepng - antresola - powierzchnie przyjeto
orientacyjnie
obmiar =2,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 3,960 | 55,9548 111,91
1,98 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
M-
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,008 2,5956 5,19

0,0042 t/m2 * 618,00 zt/t
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obmiar = 78,136 m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,009 1,7600 3,52
0,0044 m3/m2 * 400,00 zt/m3
4* piasek do zapraw m3 0,046 1,2478 2,50
0,0229 m3/m2 * 54,49 zt/m3
5* warstwa sczepna - zaprawa polimerowo-ce- kg 0,040 0,1560 0,31
mentowa
0,02 kg/m2 * 7,80 zt/kg
6* zaprawa naprawcza kg 6,040 | 53,9976 108,00
3,02 kg/m2 * 17,88 zi/kg
7* woda z rurociggu m3 0,011 0,0328 0,07
0,0053 m3/m2 * 6,19 zt/m3
8* materiaty pomocnicze % 1,500 0,8969 1,79
1,5 %(od M) * 119,59 zt
~-S--
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,060 0,5457 1,09
nym 0,5 t
0,03 m-g/m2 * 18,19 zl/m-g
10* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0,080 0,2716 0,54
dm3
0,04 m-g/m2 * 6,79 zt/m-g
Razem z narzutami: 343,73 210,19 130,48 3,06
Cena jednostkowa: 171,87 105,0950 65,2400 1,5300
138/ KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie mikropeknie¢ silikonowg | m2
d.3.3/1204-03 farba o dziataniu naprawczym - powierzchnig
analogia przyjeto orientacyjnie
obmiar = 1,000 m2
R -
1* robocizna r-g 0,147 4,1542 4,15
0,147 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
M -
2* farby silikonowa naprawcza do mikropeknie¢ |dm3 0,303 9,6657 9,67
0,303 dm3/m2 * 31,90 zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 2,000 0,1934 0,19
2 %(od M) * 9,67 zt
Razem z narzutami: 18,39 7,79 10,60
Cena jednostkowa: 18,39 7,7900 10,6000 0,0000
139|KNR 0-33 Gruntowanie - pod malowanie $cian i sklepien | m2
d.3.3/0126-01 obmiar =221,651 m2
~R -
1* robocizna r-g 18,397 2,3456 519,90
0,083 r-g/m2 * 28,26 zt/r-g
M-
2 $rodek gruntujgcy pod malowanie $cian kg 66,495 1,6170 358,41
0,3 kg/m2 * 5,39 zl/kg
3* materiaty pomocnicze % 1,500 0,0243 5,38
1,5 %(od M) * 358,41 zt
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0,089 0,0364 8,07
0,0004 m-g/m2 * 91,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 1382,72 976,49 391,07 15,16
Cena jednostkowa: 6,24 4,4055 1,7644 0,0684
140/ KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.3.3|1204-02 starych tynkéw wewnetrznych $cian
obmiar = 143,515 m2
R -
1* robocizna r-g 18,226 3,5890 515,08
0,127 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
M -
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 41,045 4,6933 673,55
0,286 dm3/m2 * 16,41 zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 2,000 0,0939 13,47
2 %(od M) * 673,55 zt
Razem z narzutami: 1705,99 967,44 738,55
Cena jednostkowa: 11,89 6,7410 5,1462 0,0000
141|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.3.3/1204-01 z.sz. |starych tynkéw wewnetrznych sufitéow - 5-10 m
2.2.9912-01 |ponad podiogg
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
~R -
1* robocizna r-g 10,916 3,9479 308,47
0,127%1,1=0,1397 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
M-
2 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 23,285 4,8902 382,10
0,298 dm3/m2 * 16,41 zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 2,000 0,0978 7,64
2 %(od M) * 382,1 zt
Razem z narzutami: 998,35 579,38 418,97
Cena jednostkowa: 12,78 7,4150 5,3621 0,0000
142|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio | m2
d.3.3|1209-06 z.sz. |malowanej stolarki okiennej o powierzchni po-
4.5.4.9914- |nad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydta ze szczeb-
14 z.5s2.4.5.4. |linami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - jednostron-
9914-17 nie oscieznice tgcznie z cwieréwatkami
obmiar =221,651 m2
~R -
1* robocizna r-g 162,913 | 20,7711 4 603,94
0,735 r-g/m2 * 28,26 zt/r-g
M-
2 szpachléwka celulozowa na tynki dm3 16,690 1,9013 421,43
0,086%(1,0/2+0,75/2)=0,0753 dm3/m2 * 25,25
zt/dm3
3* Papier scierny w arkuszach elektrokorundowy | ark 83,407 0,6058 134,29
0,43%(1,0/2+0,75/2)=0,3763 ark/m2 * 1,61 zl/ark
4* farba olejna nawierzchniowa ogoélnego stoso- |dm3 17,267 2,1236 470,69
wania
0,089%(1,0/2+0,75/2)=0,0779 dm3/m2 * 27,26
zt/dm3
5* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa-|dms3 18,242 2,5102 556,38
nia
0,094*%(1,0/2+0,75/2)=0,0823 dm3/m2 * 30,50
zt/dm3
6* Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 8,157 0,4214 93,39
0,042*(1,0/2+0,75/2)=0,0368 dm3/m2 * 11,45
zt/dm3
7 materiaty pomocnicze % 2,000 0,1512 33,52
2 %(od M) * 1676,18 zt
Razem z narzutami: 10 485,18 8 647,25 1837,93
Cena jednostkowa: 47,30 39,0129 8,2920 0,0000
143|KNR 19-01  |Reczne szlifowanie ptaszczyzn - drzwi wew- m2
d.3.3{1021-01 netrzne obustronnie
obmiar = 10,972 m2
R -
1* robocizna r-g 9,985 | 25,7166 282,16
0,91 r-g/m2 * 28,26 zi/r-g
Razem z narzutami: 529,97 529,97
Cena jednostkowa: 48,30 48,3020 0,0000 0,0000
144|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie transparentng farbg na | m2
d.3.3/1209-09 z.sz. |bazie oleju uprzednio malowanej stolarki
4.5.4. 9914- |drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni do 1.
03 z.sz.4.5.4. |0 m2 - dwustronnie skrzydta ptycinowe z obra-
9914-07 mowaniem profilowym petne lub z jedng szybag
analogia o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tgcznie z cwieré-
watkami
obmiar = 10,972 m2
R -
1* robocizna r-g 27,649 | 71,2152 781,37
2,52 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
M -
2* szpachléwka celulozowa na tynki dm3 3,303 7,6003 83,39
0,086*(1,5*2+0,5)=0,301 dm3/m2 * 25,25 zl/
dm3
3* Papier Scierny w arkuszach elektrokorundowy | ark 20,737 3,0429 33,39
0,54*(1,5*2+0,5)=1,89 ark/m2 * 1,61 zl/ark
4* transparentna farba na bazie oleju dm3 3,264 | 11,1146 121,95
0,085%(1,5*2+0,5)=0,2975 dm3/m2 * 37,36 z!/
dm3
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jedn.
5* farba transparentna na bazie oleju do grunto- |dm3 3,495 | 11,8992 130,56
wania
0,091*(1,5*2+0,5)=0,3185 dm3/m2 * 37,36 zi/
dm3
6 Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 1,536 1,6030 17,59
0,04*(1,5*2+0,5)=0,14 dm3/m2 * 11,45 z{/dm3
7 materiaty pomocnicze % 2,000 0,7052 7,74
2 %(od M) * 386,88 zt
Razem z narzutami: 1 891,82 1 467,60 424,22
Cena jednostkowa: 172,42 133,7587 38,6639 0,0000
145|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastry- | m2
d.3.3{1215-08 kowych i betonowych
obmiar =50,261 m2
R -
1* robocizna r-g 2,463 1,3847 69,60
0,049 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
M -
2 materiaty pomocnicze % 25,000 0,3462 17,40
25 %(od R) * 69,6 zt
Razem z narzutami: 149,44 130,73 18,71
Cena jednostkowa: 2,97 2,6010 0,3723 0,0000

Stownie:

PODSUMOWANIE

Renowacja powltok malarskich wewnatrz kaplicy

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM 11 876,89 7 902,65 3859,15 115,09

Koszty posrednie [Kp] 68,3% od (R, S) 5476,12 5 397,51 78,61
RAZEM 17 353,01 13 300,16 3859,15 193,70

Koszty zakupu [Kz] 7,5% od (M) 289,44 289,44

RAZEM 17 642,45 13 300,16 4 148,59 193,70

Zysk [Z] 11,6% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1 565,29 1 542,82 22,47
RAZEM 19 207,74 14 842,98 4 148,59 216,17

OGOLEM 19 207,74

dziewietnascie tysiecy dwiescie siedem i 74/100 zt
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jedn.
34 Naprawa deformacji ciggu pieszego do kaplicy
146|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z ptyt kamien- | m2
d.3.4|0805-03 z.0. |nych i kstki kamiennej nieregularnej o wyso-
2.13. 9902-01|kosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 5¢cm przy odbywajgcym sie ruchu - w miejs-
analogia cach wystepujgcych deformacji do ponownego
wbudowania - powierzchnie przyjeto orientacyj-
nie
obmiar = 16,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 12,170 | 21,4946 343,91
0,7108*1,07=0,7606 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
Razem z narzutami: 645,94 645,94
Cena jednostkowa: 40,37 40,3713 0,0000 0,0000
147|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- | m2
d.3.4|0802-05 miennego o grubosci 15 cm
obmiar = 16,000 m2
R -
1* robocizna r-g 8,714 | 15,3904 246,25
0,5446 r-g/m2 * 28,26 zi/r-g
Razem z narzutami: 462,52 462,52
Cena jednostkowa: 28,91 28,9075 0,0000 0,0000
148|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabili- | m2
d.3.4|/0802-01 zowanego o grubosci 10 cm
obmiar = 16,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 5,090 8,9895 143,83
0,3181 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
Razem z narzutami: 270,15 270,15
Cena jednostkowa: 16,88 16,8844 0,0000 0,0000
149|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabili- | m2
d.3.4|0802-02 zowanego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
obmiar = 16,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 1,018 1,7973 28,76
0,0318*2=0,0636 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
Razem z narzutami: 54,01 54,01
Cena jednostkowa: 3,38 3,3756 0,0000 0,0000
150|KNR 2-18 Podtoza - grunt lub piasek wykonane metodg | m2
d.3.4|0502-02 stabilizacji cementem Rm 2,5 Mpa gr. 15 cm
analogia obmiar = 16,000 m2
R -
1* robocizna r-g 15,434 | 27,2596 436,15
1,01*0,955=0,9646 r-g/m2 * 28,26 zi/r-g
M -
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,422 | 16,3152 261,04
0,0264 t/m2 * 618,00 zt/t
3* materiaty pomocnicze % 2,500 0,4079 6,53
2,5 %(od M) * 261,04 zt
~-S--
4* Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,061 0,3708 5,93
0,0038 m-g/m2 * 97,58 zt/m-g
Razem z narzutami: 1117,97 819,19 287,64 11,14
Cena jednostkowa: 69,87 51,1994 17,9775 0,6963
151|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych o m2
d.3.4/0113-06 grubosci po zageszczeniu 12 cm
analogia obmiar = 16,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 0,494 0,8732 13,97
0,0309 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
M-
2 ttuczen kamienny t 5,088 | 31,3866 502,19
0,318 t/m2 * 98,70 zi/t
3* Miat kamienny tamany (kruszyny) t 0,229 0,4525 7,24
0,0143 t/m2 * 31,64 zi/t
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4 woda m3 0,240 | 10,0929 1,49
0,015 m3/m2 * 6,19 zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,200 0,0639 1,02
0,2 %(od M) * 510,92 zt
~S -
6 Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,062 0,5092 8,15
0,0039 m-g/m2 * 130,57 zt/m-g
7 walec statyczny samojezdny m-g 0,555 3,1577 50,52
0,0347 m-g/m2 * 91,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 686,77 26,24 550,34 110,19
Cena jednostkowa: 42,92 1,6400 34,3963 6,8869
152|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej | m2
d.3.4|0302-04 0 wysokosci 8 cm oraz z ptyt kamienneych na
podsypce cementowo-piaskowej - materiat z
odzysku
obmiar = 16,000 m2
R -
1* robocizna r-g 19,971 | 35,2741 564,39
1,2482 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
M -
2* kostka kamienna nieregularna 8 cm, plyty ka- t 2,896 0,0000 0,00
mienne - materiat z odzysku
0,181 t/m2
3* piasek m3 1,888 | 6,4298 102,88
0,118 m3/m2 * 54,49 z{/m3
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,525 | 20,2704 324,33
0,0328 t/m2 * 618,00 zt/t
5* Woda z rurociggéow m3 1,403 0,5429 8,69
0,0877 m3/m2 * 6,19 zt/m3
6 materiaty pomocnicze % 0,500 0,1362 2,18
0,5 %(od M) * 435,9 zt
Razem z narzutami: 1 530,99 1 060,05 470,94
Cena jednostkowa: 95,69 66,2531 29,4338 0,0000
153|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- | m2
d.3.4/0105-07 niem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy
po zageszczeniu
obmiar = 16,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 2,304 4,0694 65,11
0,144 r-g/m2 * 28,26 zt/r-g
M-
2" piasek m3 0,622 | 2,1197 33,91
0,0389 m3/m2 * 54,49 zt/m3
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,141 5,4384 87,01
0,0088 t/m2 * 618,00 zt/t
4* Woda z rurociggéw m3 0,072 0,0279 0,45
0,0045 m3/m2 * 6,19 zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,500 0,0379 0,61
0,5 %(od M) * 121,37 zt
~S -
6 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,021 0,1445 2,31
0,0013 m-g/m2 * 111,15 zl/m-g
Razem z narzutami: 257,76 122,29 131,13 4,34
Cena jednostkowa: 16,11 7,6431 8,1956 0,2713
154|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- | m2
d.3.4/0105-08 niem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
obmiar = 16,000 m2
R -
1* robocizna r-g 1,229 2,1704 34,73
0,0384*2=0,0768 r-g/m2 * 28,26 zl/r-g
M -
2* piasek m3 0,413 1,4058 22,49
0,0129*2=0,0258 m3/m2 * 54,49 zl/m3
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,093 3,5844 57,35
0,0029*2=0,0058 t/m2 * 618,00 zt/t
4* Woda z rurociggow m3 0,048 0,0186 0,30

0,0015*2=0,003 m3/m2 * 6,19 zt/m3
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jedn.
5* materiaty pomocnicze % 0,500 0,0250 0,40
0,5 %(od M) * 80,14 zt
~S -
6 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,013 0,0889 1,42
0,0004*2=0,0008 m-g/m2 * 111,15 zi/m-g
Razem z narzutami: 154,48 65,23 86,58 2,67
Cena jednostkowa: 9,66 4,0769 54113 0,1669

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 68,3% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7,5% od (M)
RAZEM

Zysk [Z] 11,6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

piec tysiecy sto osiemdziesiagt i 58/100 zt

Naprawa deformacji ciggu pieszego do kaplicy

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 68,3% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7,5% od (M)
RAZEM

Zysk [Z] 11,6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

szescédziesigt osiem tysiecy czterysta czterdziesci pie¢ i 56/100 zt

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 68,3% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7,5% od (M)
RAZEM

Zysk [Z] 11,6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

VAT [V] 8% od ((R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
3 365,54 1877,10 1 420,11 68,33
1328,73 1282,06 46,67
4 694,27 3159,16 1 420,11 115,00
106,51 106,51
4 800,78 3159,16 1526,62 115,00
379,80 366,46 13,34
5 180,58 3 525,62 1526,62 128,34
OGOLEM 5180,58
Roboty towarzyszgce
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
41 911,30 27 822,83 12790,16 1298,31
19 889,73 19 002,98 886,75
61 801,03 46 825,81 12790,16 2 185,06
959,27 959,27
62 760,30 46 825,81 13749,43 2 185,06
5 685,26 5431,79 253,47
68 445,56 52 257,60 13749,43 2438,53
OGOLEM 68 445,56
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
177 857,60 69 826,93 101 708,60 6 322,07
52 009,76 47 691,78 4 317,98
229 867,36 117 518,71 101 708,60 10 640,05
7 628,16 7 628,16
237 495,52 117 518,71 109 336,76 10 640,05
14 866,42 13 632,17 1234,25
252 361,94 131 150,88 109 336,76 11 874,30
20 188,96 10 492,07 8 746,94 949,94
272 550,90 141 642,95 118 083,70 12 824,24
OGOLEM 272 550,90

Stownie: dwiescie siedemdziesiat dwa tysigce piecset piecdziesiat i 90/100 zt
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Kaplica - remont .kst

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosc¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke |  pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-51 Remont pokrycia dachéwkowego 150 111,33 55,08%
1.1 1-15 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce 26 934,48 9,88%
1.2 16 - 51 Remont pokrycia dachéwkowego 123 176,85 45,19%
2 52-90 Remont zewnetrznych schodéw wejscio- 33 805,05 12,40%
wych
2.1 52 - 65 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajace 15 811,89 5,80%
2.2 66 - 90 Roboty remontowe 17 993,16 6,60%
3 91-154 Roboty towarzyszgce 68 445,56 25,11%
3.1 91-129 Renowacja elewaciji 39 837,68 14,62%
3.1.1 91-94 Rusztowania 3 877,29 1,42%
3.1.2 95 -108 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajace 19 907,22 7,30%
3.1.3] 109-129 |Roboty remontowe 16 053,17 5,89%
3.2 130-133 |Opaski przeciwwodne 4 219,56 1,55%
3.3| 134-145 |Renowacja powtok malarskich wewnatrz 19 207,74 7,05%
kaplicy
3.4| 146 -154 |Naprawa deformaciji ciggu pieszego do 5 180,58 1,90%
kaplicy
RAZEM netto 252 361,94 92,59%
VAT 20 188,96 7,41%
Razem brutto 272 550,90 100,00
%
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot 272 550,90
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT 252 361,94
Podatek VAT 20 188,96

Stownie: dwiescie siedemdziesigt dwa tysigce piecset pieédziesigt i 90/100 zt
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