SCHODY WEJSCIOWE DO KAPLICY

SCHODY WEJSCIOWE NA ZAPLECZE KAPLICY

PRZEKROJ POPRZECZNY

Istniejace bloki kamienne schodowe z piaskowca
o wymiarach 17-18cm x 30cm

Fuga elastyczna 3-5mm Poziorp posadzki
-uszczelniacz poliretanowy w kaplicy
lub silikonowy IN
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Poziom chodnika

Sciana budynku
kaplicy

Wymiana istniejacej podbudowy betonowej
- beton B30 wodoodporny, mrozodporny
pod pierwszym stopniem fundament
stabilizujacy szer.30cm, gt. 80cm

Zakres prac przy remoncie schodéw wejsciowych do kaplicy i zaplecza kaplicy:
- rozbidrka blokowych stopni schodowych z piaskowca do ponownego wbudowanig
- oczyszczenie powierzchni stopni poprzez hydropiaskowanie oraz poddanie
hydrofobizaciji

- rozbidrka istniejgcej podbudowy betonowej

- rozbidrka i ponowne wbudowanie kostki betonowej oraz ptyt kamiennych w pasie
réwnym szerokosci ptyt celem wykonania nowej podbudowy betonowej pod stopni
wraz z fundamentem stabilizujgcym pod pierwszym stopniem

- wykonanie nowej podbudowy betonowej z betonu B30 wodoodpornego i
mrozodpornego wraz z fundamentem stabilizujgcym pod pierwszym stopniem
szer. 30cm gt. 80cm. Podbudowe wylewa¢ na zageszczonym podtozu gruntowym
- montaz stopni blokowych z piaskowca.

Przed montazem spod stopni nalezy zabezpieczy¢ akrylowg szpachlg dyspersyjng
do uszczelniania i ochrony przeciwwilgociowej powierzchni

- miejsca styku blokéw kamiennych zabezpieczy¢ fugg elastyczng szer. 2-5mm
uszczelniaczem poliuretanowym lib silikonowym

- odbudowa nawierzchni z kostki granitowej z odzysku utozonej na podsypce
piaskowej gr. 5cm po zageszczeniu i podbudowie z kruszywa tamanego
mechanicznie 0/31.5mm gr.10cm

- podtoze pod podbudowe j.w. nalezy wzmocni¢ warstwg z piasku stabilizowanego
cementem Rm=2,5Mpa gr.15cm

Wskaznik zageszczenia Is >1.00

Minimalny wtérny modét odksztatcenia dla podbudowy E2>100Mpa

Uwaga:

Przy rozmieszczaniu stopni na budowie nalezy przyja¢ jednakowa wysokos$¢ dla
wszystkich stopni, ktére wyniosg okoto 16,5cm niezaleznie od wysokosci blokow
kamiennych, ktéra wynosi okoto 17-18cm dopasowujgc tym samym przekrdj
poprzeczny betonowej podbudowy
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RYSUNEK SKALA NRRYS.

REMONT SCHODOW WEJSCIOWYCH
- zakres robot budowlanych 4/A




