Kiédki co najmniej klasy =
zabezpieczenia 5 oraz odpornosci
na korozje ¢o najmniej klasy 3

KRATA
OTWIERANA

Obowiazkowo osiatkowana

mm_._:< montowaé po osciezu wokolo
w skrajnych przypadkach
Nie wiecej niz 10 mm na calej szer.

Wokoto otworu \\
okiennego. e

Kotwy stalowe 7 e
nie mniejsze 7
niz@12 <
Rozstaw nig T
wickszy niz co e
480 mm

QOtcieze okienne

g

Plaskownik stalowy
nie mniej niz # 45 x 6 mm lub
L nie mniej niz50 x50x 5

T Plaskownik stalowy
nie mniej niz # 45 x 6 mm lub
L nie mniej niz50 x50 x5

—_ Prety stalowe o przekroju

T nie mniej niz @12’ mm
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,/\ Zawiasy
.~ Bez mozliwosci zdjecia kraty ,

- podwazenia , Czopy zawiasow

- zaklinowane - zaczopowane

Dane opisowe i techniczne
obowigzuja z rysunkéw krat
,hieotwieranych i z siatkg”



RYS. NR. 2

KRATA
NIEOTWIERANA

Ramy montowa¢ po osciezu wokofo
w skrajnych przypadkach
Nie wiecej niz 10 mm na calej szerokosci

Kotwy stalowe e
nie mnigjsze S/ o
niz@12 S
Rozstaw nie /-~
wiekszy niz co .
480 mm T
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BRRECEE Ptaskownik stalowy
nie mniej hiz # 45 x & mm lub
L nie mniej niz 50 x 50 x 5

= Prety stalowe o przekroju
nie mniej niz 12 mm

ie wigcej niz 80 mm

e Pret stalowy
T nie mniej niz & 12 mm

Oscieze okienne

Ramy montowad po oéciezu wokolo
w skrajnych przypadkach
Nie wiece] niz 10 mm na calej
wysokosci



