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Opis techniczny do projektu rozbiorki
budynku uslugowo-magazynowego nr 57
na dzialce nr 13/43 obregb Bartoséw przy

al. Rzeczypospolitej 116 w Legnicy

1. PODSTAWA OPRACOWANIA .
a) Zlecenie inwestora
b) Wizja w terenie

c¢) Dokumentacja fotograficzna

d) Inwentaryzacja uproszczona

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA .

Opracowanie wykonano w celu uzyskania pozwolenia na rozbiorke w organach administracji
architektoniczno budowlanej. Niniejsze opracowanie zostalo réwniez spor_zqdzone w celu
bezpiecznego i nie zagrazajacego zyciu i zdrowiu wykonania prac rozbiérkowych budynku
ustugowo-magazynowego o numerze ewidencyjnym 57 na dzialce 13/43 obr¢b Bartoszow .
Przeprowadzenie rozbiorki podyktowane jest stanem awaryjnym stropodachu oraz zamiarem
wlasciciela terenu odnosnie zagospodarowania dziatki wedle koncepcji w ramach ktorej nie

ma miejsca na dzialce dla istniejgcej zabudowy. Opracowanie zawiera min. opis techniczny,

w ktorym projektant przedstawia zakres prac rozbiérkowych , sposéb prowadzenia rozbiérkia .

takze sposéb zapewnienia bezpieczenstwo ludzi i mienia podczas prac rozbidrkowych .

3. OPIS OBIEKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIORKI

Budynek b¢dacy przedmiotem opracowania to jednokondygnacyjny obiekt niepodpiwniczony
z dwuspadowym dachem . Na przestrzeni lat obiekt petnit wiele funkcji a najlepiej jest
przystosowany do magazynowania okreslonego rodzaju débr . Utwardzony betonowy podjazd
ulatwiat dostep do nieruchomosci. Przedmiotowy budynek posiada dwie $ciany szczytowe
dach dwuspadowy o kacie nachylenia 5 stopni kryty papa.

Fundament budynku stanowig fawy ceglane szer. ok.52 cm. Sciany zewnetrzne o grubosci 50 cm
murowane z cegly pelnej oraz pustakéw zuzlobetonowych . Sciany wewnetrzne wykonane z
cegly i pustakéw grubosci 25 i 12 cm. Wysoko$¢ w §wietle pomieszezen 3,80 ¢ m.

Uktad konstrukeyjny poprzeczny . Stanowia go zewngtrzne Sciany murowane. Na $cianach
zewnetrznych jako konstrukcja stropodachu oparte s3 belki drewniane 25 x 10cm. Wypelnienie
stanowi tzw. §lepa podloga . Od spodu stropodachu na czgsci budynku istnieje podsufitka do

ktorej przymocowana jest na deskach gr 19 mm trzcina i tynk wapienny .



Stolarka okienna drewniana krosnowa w czesci stalowa takze krosnowa . Stolarka drzwiowa
drewniana czes$ciowo stalowa . Otwory drzwiowe czesciowo zamurowane. Budynek z
zewnatrz jest otynkowany

Wewnatrz posiada tynki wapienne i cementowo — wapienne pomalowane emulsyjne

i klejowo. Posadzki betonowe . W pozostatych pomieszczeniach stwierdzono pozostatosci po
wyktadzinie dywanowej , pcv 1 panelach.

Budynek posiada instalacje odgromowsg. Ulega szybko postepujgcej degradacji technicznej.
Widoczne sg takze elementy dewastacji — powybijane szyby, brak elementéw pokrycia
dachowego, urzadzen sanitarnych, uszkodzenia stolarki drzwiowej lub jej brak, uszkodzenia
$cian wewnetrznych oraz posadzki. Zdewastow-ane instalacje elekiryczne sanitarne i

centralnego ogrzewania.

Zly stan obrébek blacharskich dachu, rur deszczowych oraz rynien.

Dane techniczne budynku:

dhugosé - ~56,40 m
szerokos¢ - ~11,20m
wysoko$¢ - ~5,50m
powierzchnia zabudowy- 599,00 m
powierzchnia uzytkowa — 507,40
kubatura- 2400,00 m3

4. ZAKRES ROBOT.

» odtgczenie budynku od sieci mediéw zewnetrznych

* demontaz instalacji elektrycznej, c.o. i wodociggowej wraz z przylgczami i recyklingiem
(miedz )

» wymontowanie rozebranie okien

» rozebranie rynien , piorunochronéw , kominéw

» zerwanie pokrycia dachu (papa) wraz z wywiezieniem do recyklingu

* demontaz konstrukeji dachu

» rozebranie wiencow zelbetowych

srozbidrka Scian dzialowych

* rozbidrka $cian konstrukcyjnych

— przygotowanie materialow rozb1orkoviych do wywdzki;

— wywiezienie posegregowanych materiatéw rozbiérkowych (gruz, szklo, stal)

— uporzadkowanie terenu.



5. OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
Podstawowg zasadg robdt rozbidrkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzenia
elementoéw konstrukcyjnych oraz demontaz elementéw osadzonych wyzej. Rozbiorke
stropodachu nalezy rozpocza¢ od uzgodnienia terminu rozbiorki z wlascicielami
sgsiadujgcych posesji.

Przed przystgpieniem do bezposrednich robét rozbiorkowych nalezy wykona¢ wszystkie
niezbedne zabezpieczenia , a wigc :

- teren oznakowac tablicami ostrzegawczymi: ,,Roboty rozbiérkowe-wstep wzbroniony”,
- kierownik rozbiorki sprawdzi , czy nie wystt;ﬁujq media w budynku , w przypadku
stwierdzenia ich wystgpowania, media nalezy je odlaczyc¢ ,

- przygotowa¢ teren przy obiekcie na tymczasowe sktadowisko materiatéw uzyskanych

z rozbiorki z podziatem na :

a) cegla

b) elementy drewniane

c) gruz betonowy i ceglany

d) elementy stalowe -, kable zlom

e)elementy do recyklingu (drzwi garazowe . okna PCV )

W czasie rozbiorki nalezy pamigtac :

- obalenie $cian szczytowych oraz innych czgsci konstrukeyjnych obiektu przez
podkopywanie i podcinanie jest zabronione, §ciany nalezy rozbiera¢ sposobem rgcznym i
mechanicznym ( koparka )

- przy zastosowaniu przy rozbidrce lin i ciggnikéw , stanowiska pracy ludzi i maszyn winny
znajdowac si¢ poza zasiggiem niebezpiecznej strefy rozbidrki , dlugo$¢ lin winna byé
trzykrotnie wigksza od wysokog$ci obiektu,

- zaktada¢ liny w sposéb bezpieczny , by w czasie podnoszenia nie dopusci¢ do
przypadkowego stracenia materiatéw lub gruzu,

- usuwanie jednego elementu nie moze wywolaé nieprzewidzianego spadku lub zawalenia
si¢ innego elementu .

Zbedny material nalezy natychmiast wywozi¢ na wskazane miejsce lub wysypisko.

5.1 Narzedzia i sprz¢t techniczny
5.1.1 Narzedzia r¢czne i mechaniczne
e mioty i motki, przecinaki, kliny, tomy, mtoty elektryczne lub pneumatyczne,
pilarki elektryczne, topaty, kilofy




5.1.2 Sprzet techniczny

e rusztowanie warszawskie, drabiny, pasy ochronne , liny do zabezpieczenia pasow,

liny konopne, krazki

5.1.3 Maszyny i urzgdzenia

e spycharko-koparka o duzej pojemnosci tyzki

e wywrotki do wywozenia gruzu na sktadowisko

e samochody skrzyniowe do wywozenia zdemontowanych urzadzen i wyposazenia
Tloé¢ zastosowanych maszyn i urzgdzen oraz ich moce, a takze ilo$¢ zatrudnionych oséb,

okre$li Wykonawca po analizie czasu na wykonanie rozbiérki wymaganego przez inwestora.

5.2.Czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem terenu, na ktérym bedag
prowadzone roboty rozbiorkowe

e Ustawienie ogrodzenia tymczasowego w granicy strefy bezpieczenstwa..

e Wydzielenie strefy bezpieczenstwa szerokoéci 2,0 m na posesji, na ktorej
prowadzone bedg prace rozbiérkowe. Rozbiorke prowadzi¢ w taki sposob,
aby nie ingerowa¢ w posesj¢ sgsiednig i nie zniszczy¢ istniejgcych tam nasadzen pokazanych
na zatgczonych fotografiach.

e Zabezpieczenie otworow okiennych w najblizszym sasiedztwie przeprowadzanych
prac rozbiérkowych.

e Odigczenie i zabezpieczenie wszelkich instalacji, jezeli takowe istnieja, a w
szezegblnoscei: instalacji przytacza elektrycznego, instalacji telefonicznej, instalacji
gazowej, instalacji wodno — kanalizacyjnej.

e Podstemplowanie nadprozy drzwiowych i okiennych na parterze rozbieranego
budynku.

e Podstemplowanie stropow parteru (w strefach przypodporowych).

e Przed rozpoczeciem wykonywania rozbiorek nalezy poinformowa¢é lokatoréw
uzytkujgcych i zamieszkujacych sasiednie budynki o planowanych pracach
rozbiérkowych.
5.3.Czynnoséci rozbiérkowe
Ze wzgledu na zty stan techniczny rozbieranego budynku oraz bezpo$rednie
sgsiedztwo innych budynkéw na przyleglych posesjach, prace rozbiérkowe nalezy
wykonywa¢ bardzo ostroznie z zachowaniem wszelkich zasad

i sztuki budowlanej a takze odpowiednich przepiséw BHP.




5.4. Opis prac rozbiorkowych
Przy wykonywaniu prac rozbidrkowych nalezy prowadzi¢ roboty w nast¢pujacej
kolejnosci:

e Wykonanie ogrodzenia .

e Wywieszenie w widocznym miejscu tablic ostrzegawczych i tablicy informacyjnej

rozbidrki .

e Demontaz pokrycia dachowego

e Demontazu konstrukcji dachu

e  Wyburzenie $cian nosnych zewnetrznych i wewngtrznych oraz Scian dzialowych .

e  Wyrownanie 1 uporzgdkowanie terenu , demontaz ogrodzenia .

5.5.Zagospodarowanie materialéw pochodzacych z rozbiorki
Wiasciciel obiektu zadecyduje o przeznaczeniu materialéw pochodzgcych z
rozbiorki, takich jak: cegta rozbiorkowa, drewno; a takze wskaze miejsce wywozki

materiatéw po rozbidérkowych.

5.6. Zagadnienia BHP

W czasie trwania prac rozbiorkowych nalezy przestrzegac¢ przepisoéw Rozp. MB i PMB
z dn. 28.03.1972 w spr. BHP przy wykonywaniu rob6t bud. - montazowych

i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz.93), Ustawa z dn. 07.07.1994 - Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 89 poz. 414) Poza wcze$niej wyszczegdlnionymi zagadnieniami BHP
przy poszczegolnych robotach wyburzeniowych nalezy stosowac ponizsze zasady:
nalezy zatrudni¢ pracownikow, ktorzy:

a) posiadajg odpowiednie kwalifikacje

b) posiadaja orzeczenia lekarskie odpowiednie do przedmiotowych pracach

c) posiadajg przeszkolenie w zakresie BHP

- wyznaczy¢ brygadziste, ktory ma obowigzek:

a) organizowac i kierowa¢ pracami brygady

b) przeprowadzié¢ dla pracownikéw brygady instruktarz bezpiecznych metod pracy

z uwzglednieniem wystepujgcych w danym dniu zagrozen

c) kontroli stanu technicznego stosowanych w danym dniu narzedzi i sprzetu
ochrony osobistej brygady

d) zabezpieczenia strefy zagrozenia

e) dopilnowania usuwania materiatow i narzedzi z rusztowan po zakonczeniu pracy




w danym dniu

f) pozostawienie rozbiorki w danym dniu w stanie wykluczajacym zagrozenia zycia i zdrowia.

6. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA

W celu zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom zatrudnionym przy robotach
rozbiérkowych przed przystgpieniem do rob6t rozbidrkowych kierownik robdt zobowigzany
jest przeszkoli¢ robotnikow pod wzgledem bezpieczenistwa oraz zapoznaé z przewidywang
kolejnoscia robdt rozbidrkowych W trakceie robdt rozbidrkowych kierownik robot
zobowigzany wskazywac miejsca ustawienia drabin, rusztowan, kierowa¢ kolejnoscig
rozbiorki oraz kontrolowaé sposéb zabezpieczénia pracownikéw . Do robét rozbiorkowych
a w szczeg6lnosci do prac na wysokos$ciach nie mozna dopusci€ robotnikow nie majacych
aktualnych badan lekarskich . Robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni by¢
zaopatrzeni w odziez i urzgdzenia ochronne takie jak : helmy , rekawice , okulary ochronne,
buty ze stalowymi noskami itp. oraz sprze¢t ochrony osobistej posiadajacy atesty i instrukcje
0 sposobie uzytkowania, w szczegdlnosci :

- szelki bezpieczenstwa S 4 nr kat. AB 104 lub S 5/95 nr kat AB 105,

- liny bezpieczenstwa z wysokogatunkowego poliamidu,

- mechanizméw przesuwnych samozaciskowych i amortyzator6w bezpieczenstwa.
Narzedzia muszg by¢ w bardzo dobrym stanie . Przy wysoko$ci powyzej 4,0 m. nad

terenem robotnicy winni by¢ zabezpieczeni pasami do trwalych elementéw konstrukcji .

UWAGA :
Wszystkie roboty rozbiérkowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej wymagane

uprawnienia budowlane z zachowaniem przepiséw BHP a w szczegdlnosei z —
Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 r w sprawie
ogolnych przepisow bezpieézeflstwa 1 higieny pracy ( Dz. U. Nr 91, poz. 811 ) oraz

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47,
poz. 401 ) oraz zgodnie z zatwierdzonym programem rozbidrki i planem bezpieczenstwa.
Na terenie budowy powinna znajdowac si¢ przenosna apteczka oraz sprzet pierwszej
pomocy. Kierownik robét lub brygadzista powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania
pierwszej pomocy . Po zakonczeniu roboét teren nalezy uporzadkowac i oczysci€ .
ODPADY nalezy gromadzi¢ odpady selektywnie, w sposob zapobiegajacy ich mieszaniu - w
szczelnych pojemnikach opisanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w

sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014.1923) - tj.: kod odpadu oraz jego nazwa.




Postgpowanie zgodnie z Wytycznymi PE-DY-W05 w zakresie postepowania ze ziomern.
Prace rozbiotkowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z procedura Pionu BHP i PPOZ. Dot.

Prac niebezpiecznych PH-HB-P07.
Do dokumentacji powykonawczej musza by¢ dotaczone wszystkie kopie kart przekazania

odpadéw uprawnionemu odbiorcy odpadéw.
Podczas prowadzonych prac pracownicy powinni mieé dostep do podrgcznego sprzetu

gasniczego
w postaci gasnic proszkowych lub/i sniegowych i kocy gasniczych.

7. OBSZAR ODDZIALYWANJIA
Uwzgledniajge zawartg w ustawie prawo budowlane definicje pojecia” obszar oddziatywania
obiektu”, oraz stosownie do tresci § 13a rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 1. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. Dz.U. z 2012r. poz. 462, z pézn. zmianami) przedstawiam

nastepujaca informacje:

7.1. Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenie obszaru oddziatywania

obiektu:
7.1.1 Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 202r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. Dz.U. z 2015r. poz.

1422 z p6zn. zmianami).

7.2. Zasigg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej

albo informacje, Ze obszar oddzialywania obiektu miesci sic w calosci na dziatce lub

dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
Oddziatywanie planowanego przedsigwzigcia zamknie sie w granicach terenu, do ktorego
inwestor posiada tytul prawny. Cato$é prac wykonana bedzie w obrebie dziatki

13/43 obreb Bartoszéw, gmina Legnica.

8.UWAGI KONCOWE
Roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone przez osobg posiadajaca

uprawnienia do prowadzenia tego typu prac. Pracownicy zatrudnieni przy rozbidree
powinni mie¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi Polskimi

Normami, sztuka budowlang z zachowaniem niezbednych §rodkéw ostroznodci,
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pod nadzorem os6b uprawnionych. Do prowadzenia prac nie stosowaé¢ maszyn
powodujgeych powstawanie nadmiernych wibracji 1 wstrzagsow. Do prowadzenia

robdt zabrania si¢ stosowania cigzkiego sprzetu (np.: miotéw pneumatycznych).

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ sposobem r¢cznyi mechaniczny, z uzyciem lekkich
narzedzi.

Zabrania si¢ sktadowania materiatéw z rozbiorki na stropach i schodach

nierozbieranej czesci budynku.

Tablica informacyjna i dziennik budowy powinna by¢ zgodna z obowigzujaca

ustawg Prawo Budowlane (w sprawie warunkdw i trybu postepowania przy wykonywaniu
robét budowlanych oraz rozbidérkach obiektow Budowlanych oraz

udzielania pozwolen na zmiane sposobu uzytkowania obiektow budowlanych lub

ich czgsci).

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lnym uwzglednieniem i zachowaniem

zasad 1 przepiséw BHP
Legnica, 11 stycznia 2023

mgr inz Daniel Szuster .
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INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA ( BIOZ)

Inwestor : Strefa Aktywnosci Gospodarczej Sp z 0.0
Al. Rzeczypospolitej 116 59-220 Legnica

Temat : Projekt rozbiorki budynku ustugowo-magazynowego nr 57 dz. nr. 13/43 obreb

Bartoszow
Projektant : mgr inz. Daniel Szuster |
CZESC OPISOWA
1.Zakres opracowania — rozbidrka budynku uslugowo-magazynowego na dziatce 13/43

2.Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji robot .

-wykonanie ogrodzenia

-wywieszenie tablic ostrzegawczych i tablicy informacyjnej budowy
-wykonani rozbiérki poszezegélnych elementow konstrukcyjnych
-wyréwnanie i uporzadkowanie terenu

Gruz z rozbiorki wywozi¢ na biezgco na wysypisko .

3.Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas wykonania robot rozbidrkowych .
- rozbidrka dachu i $cian :mozliwo$¢ upadku z wysokosci pracownikow. Mozliwosé upadku z

wysokosci gruzu lub narzedzi

- skladowanie gruzu : ograniczenie powierzchni drég ewakuacyjnych i komunikacyjnych
4, Wskazanie dotyczgce wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot

rozbiorkowych

- na ogrodzeniu nalezy umiesci¢ znaki informacyjne i ostrzegawcze
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teren rozbiorki ogrodzi¢ , ogrodzenie wysokoéci 2,00 m

5.Wskazanie $rodkéw technicznych i1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu
wynikajgcemu z prowadzenia robdt w strefie szczegdlnego zagrozenia lub w sgsiedztwie w
tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacj¢ umozliwiajgca szybka ewakuacje na

wypadek pozaru awarii i innych zagrozen

-droge ewakuacji okresla kierownik prac rozbiérkowych przed przystapieniem do prac

teren zagrozony mozliwoscig upadku narzedzi , gruzu itp. Nalezy wylgczy¢ z komunikacji

-materialy niebezpieczne nalezy skladowa¢ w miejscach wyznaczonych do tego celu,

zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i warunkami atmosferycznymi.

6.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do pracy

pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni byé przeszkoleni w zakresie wykonywanej

pracy
Powierzone roboty szczego6lnie niebezpieczne powinno si¢ powierza¢ osobom majgcym

odpowiednig wiedzg i doswiadczenie pracownicy powinny by¢ wyposazeni w odpowiednie

$rodki ochrony osobistej .Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

Legnica, 11 grudnia 2023 r.

mgr inz. Daniel Szuster
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