KOSTKA BETONOWA WYS. 6 CM KOSTKA BETONOWA WYS. 8 CM

C15/20 Z OPOREM C15/20 Z OPOREM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. 3 CM PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. 3 CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 15 CM PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 15 CM
GRUNT RODZIMY KRAWEZNIK GRUNT RODZIMY
BETONOWY 15x30 CM ISTNIEJACY
+0.10 TRAWNIK
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NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

famne, REMONT NAWIERZCHNI NA TERENIE DZIALKI NR 22/9
OBR. 05 WEJHEROWO PRZY UL. SOBIESKIEGO 279

Inwestor: | powiatowy Zespot Ksztatcenia Specjalnego w Wejherowie data:
84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279 czerwiec 2023
Nazwa . skala:
rysunku: PRZEKROJ NAWIERZCHNI 1:20
Opracowat: | Stanistaw Wegner, upr. nr 1971/Gd/85 nrrys.
w branzy konstrukcyjno-budowlanej




