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G M I N A  F R Y S Z T A K  
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tel. (17) 2777-110, 2777-022, 2777-903, fax (17) 2777-920 
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Gpr.271.12.2022                                                                                          

  Frysztak 18.10.2022 r. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SWZ 
 

Postępowanie na wykonanie robót budowlanych :  Budowa sieci kanalizacyjnej w 

Gminie Frysztak   

Działając na podstawie zapisów cz. XXIII ust.1 i 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia  ,uprzejmie 
informuję, iż  do Zamawiającego wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Za-
mówienia.  
 
Poniżej przedstawienie ich treści wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego. 
 
 
Pytanie 1:  
  
Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”  
Roboty obejmują  roboty rozbiórkowe i przygotowawcze w tym roboty rozbiórkowe nawierzchni , roboty 

ziemne (wykopy, umocnienie wykopów, odwodnienie wykopów,  podsypki, obsypki, zasyp wykopów), 

roboty instalacyjne, roboty odtworzeniowe i  wykończeniowe w tym odtworzenie nawierzchni.  

  
Ze względu na to, że przedmiar robót „Zał. nr 8 do SWZ - przedmiar Widacz, Twierdza” nie uwzględnia w 

ogóle wykonania podsypki i obsypki rurociągów prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o brakujące po-

zycje przedmiarowe uwzględniające koszt wykonania podsypki i obsypki rurociągów kanalizacji sanitarnej i 

łłocznej w ilości ok. 2500 m3.  

 
Ad.1 .  Zgodnie z zapisem punktu 5.3.11.4. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Bu-

dowlanych - warstwę ochronną rury wykonuje się z piasku sypkiego drobno, średnio lub gruboziarni-

stego bez grud i kamieni. Dopuszcza się wykorzystanie gruntu rodzimego po akceptacji przez Inspek-

tora Nadzoru o ile spełnia on warunki jako suche piaszczyste-piaski grube, średnie, drobne o średnicy 

zastępczej ziarna 2>d<0.05 mm nie zawierające kamieni . 

W związku z tym , że autor projektu i jednocześnie autor przedmiaru robót przewiduje wykorzystanie 

do podsypki i obsypki grunt rodzimy , Zamawiający nie zmienia zapisów przedmiaru robót. 

 
Pytanie 2:  
  
Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”:  
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Zgodnie z warunkami wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. należy wykonać ok 475 m przyłączy ener-

getycznych do przepompowni ścieków (300 m do S-24, 70 m do P12, 25 m P14, 80 m do P24) . 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

  



3 

 

 
 

 

 
Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji nr 42 przedmiaru robót dot. budowy kanalizacji sanitarnej w m. Wi-

dacz i Twierdza  należy uwzględnić koszt wykonania dokumentacji projektowej, uzgodnienia jej z zarządcą 

sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. oraz wykonanie robót ziemnych i montażowych związanych z 

wykonaniem ok 475 m przyłączy energetycznych do przepompowni ścieków P12, P14, P24, S24  

  

 
 
 
Ad. 2 Zamawiający potwierdza , że w/w koszty należy uwzględnić w pozycji 42 przedmiaru robót. 
 
Pytanie 3:  

  

Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” należy zastosować rury z PP – litego 

polipropylenu  
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Natomiast zgodnie ze STWiORB należy zastosować  

2.2. Materiały.   

 2.2.1,Niżej wymienione materiały muszą spełniać wymagania:    

a)Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej,  przekroczenie przeszkód terenowych.   

b)Rury kanalizacyjne o gładkiej ściance z PVC-U kielichowe łączone na  uszczelkę gumową pierścieniową 

typ średni „N” i typ ciężki „S”- wg PN-85/C-89205  

  

Także zgodnie z projektem budowlanym oraz przedmiarem robót należy zastosować rury PCV.  

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i jednoznaczną odpowiedź jakie rury należy uwzględnić w kosztorysie 

ofertowym oraz zastosować do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.  

 
Ad. 3. Zamawiający informuje , że należy zastosować rury PCV –WK DINLOCK .  

 

Pytanie 4:  
  
Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” należy zastosować zbiorniki prze-

pompowni sieciowych wykonane z polimerobetonu  

  

  
 Zgodnie ze schematem przepompowni w załączniku nr 11 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”  należy 

zastosować zbiorniki wykonane z PEHD  
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Zgodnie ze STWiORB można wykonać zbiornik przepompowni z polimerobetonu lub żelbetu  

  

  
Zgodnie z innym zapisem STWiORB:  

  

5.4.11.1.1.Warunki wykonania przepompowni ścieków.   

a)Projektowane przepompownie wykonane są jako prefabrykowane elementy betonowe.   

b)Średnice i głębokości przepompowni podano w specyfikacji.  

  

Zgodnie z opisem technicznym do projektu budowlanego należy zastosować przepompownie ście-

ków z tworzyw sztucznych  

  

  

  
W związku z tymi rozbieżnościami prosimy o jednoznaczną odpowiedź jakie zbiorniki sieciowych prze-

pompowni ścieków należy zastosować?  
 
Ad. 4. Zamawiający informuje , że należy zastosować w tym zamówieniu zbiorniki sieciowych prze-

pompowni ścieków  z polimerobetonu .  

 
 
Pytanie 5:  
  
Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót („Zał. nr 8 do SWZ - przedmiar Widacz, Twierdza” oraz „Zał. nr 

8B- przedmiar Glinik Dolny”) o brakujące pozycje przedmiarowe uwzględniające koszt dostawy i zgrzewa-
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nia łuków niezbędnych przy projektowanych zmianach kierunku trasy  kanalizacji sanitarnej tłocznej PE 

Fi160mm, PE Fi90mm w miejscowościach Widacz, Twierdza i Glinik Dolny.  

 
Ad. 5. Zamawiający informuje , że w przedmiotowym postępowaniu przewidziano rozliczenie ryczał-

towe , koszty te należy ująć w pozycji przedmiarowej  14 i 15 załącznika 8  przedmiaru robót dla 

obiektu Widacz i Twierdza  oraz w pozycji  3.8. załącznika 8B dla obiektu Glinik Dolny.  

 
 
Pytanie 6:  
  
Zgodnie ze „STWiORB Widacz, Twierdza”:  

  

5.4.11.1.1.Warunki wykonania przepompowni ścieków.   

a)Projektowane przepompownie wykonane są jako prefabrykowane elementy betonowe.   

b)Średnice i głębokości przepompowni podano w specyfikacji.   

c)Dla prawidłowej i bezawaryjnej eksploatacji zbiorników przepompowni należy przestrzegać na-

stępujących zaleceń producenta dotyczących montażu:   

wykonać wykop   
jeśli zajdzie potrzeba założyć odwodnienie wykopu pod realizowaną  przepompownię   

- wykonać podsypkę pod zbiornik i zagęścić ją do minimum 97%   

- wykonać płytę fundamentową    

po związaniu betonu ustawić i wypoziomować prefabrykat zbiornika   

d)Zbiornik przepompowni opuścić do wykopu przy pomocy dźwigu i ustawić  zgodnie z projektem 

na podsypce, płycie fundamentowej wykonanej na mokro bądź prefabrykacie.   

e)W przypadku posadowienia zbiornika poniżej zwierciadła wody gruntowej możliwy jest  

montaż zbiornika łącznie z płytą przeciwwyporową  

f)Płytę należy wykonać z czterema uchwytami dla lin dźwigu.  

  
Prosimy o określenie grubości podsypki, wymiarów płyty fundamentowej i przeciwwyporowej, a także 

wymaganej klasy betonu do ich wykonania wraz z uzupełnieniem przedmiaru robót o pozycje przedmiaro-

we uwzględniające brakujący zakres robót.   

 

Ad. 6. Zamawiający informuje , że w przedmiotowym postępowaniu przewidziano rozliczenie ryczał-

towe , koszty te należy ująć w pozycji przedmiarowej  13,33 i 34  załącznika 8  przedmiaru robót dla 

obiektu Widacz i Twierdza .  Grubość  podsypki 20 cm, klasa betonu B20, wymiar płyty fundamento-

wej i  przeciwwyporowej średnica większa o minimum 300 mm od średnicy przepompowni.   

 

Pytanie 7:  
  
Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”  

  
2. Wymagania dodatkowe :   

1) Wykonawca dostarczy i zamontuje przepompownie ścieków w pełni funkcjonalne, zgodnie z ob-

owiązującymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzęt pod wszelkimi względami kompletny i 

gotowy do eksploatacji i spełniający niniejsze wymagania.   

2) Wykonawca w ramach dostawy kompletnych przepompowni ścieków uwzględni w cenie oferty 

wyposażenie w dodatkowe zestawy pompowe przewidziane do zamontowania zamiennie w przy-

padku awarii pomp dostarczonych w realizowanym zadaniu - w  zakresie:  a) dwie sztuki pomp  

zapasowych o mocy minimalnej 7,0 kW   

cztery sztuki pomp  zapasowych o mocy minimalnej 11,0 kW   

dwie sztuki pomp  zapasowych o mocy minimalnej 5,0 kW   

dwie sztuki pomp  zapasowych o mocy minimalnej 3,0 kW  
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Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o pozycje uwzględniające dostawę pomp zapasowych.  

 

Ad. 7. Zamawiający informuje , że w przedmiotowym postępowaniu przewidziano rozliczenie ryczał-

towe , koszty te należy ująć w pozycji przedmiarowej  13, 33 ,34 i 35  załącznika 8  przedmiaru robót 

dla obiektu Widacz i Twierdza .   

 

Pytanie 8:  
 

Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”  

  
Roboty obejmują  roboty rozbiórkowe i przygotowawcze w tym roboty rozbiórkowe nawierzchni , roboty 

ziemne (wykopy, umocnienie wykopów, odwodnienie wykopów,  podsypki, obsypki, zasyp wykopów), robo-

ty instalacyjne, roboty odtworzeniowe i  wykończeniowe w tym odtworzenie nawierzchni.  

  
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót „Zał. nr 8 do SWZ - przedmiar Widacz, Twierdza” o brakujące 

pozycje przedmiarowe uwzględniające koszt rozbiórki i odtworzenia nawierzchni.  

 
Ad. 8. Zamawiający informuje , że w przedmiotowym postępowaniu przewidziano rozliczenie ryczał-

towe , koszty te należy ująć w pozycji dodatkowej przedmiarowej  poprzez dodanie nr 43  załącznika 8  

przedmiaru robót dla obiektu Widacz i Twierdza :   

 

Poz. 43  KNNR 6/204/3  Nawierzchnie z kamienia tłuczonego , warstwa dolna po uwałowaniu 20 

cm     ilość 30 m2 

 
Pytanie 9:  
  
Zgodnie z dokumentacją projektową należy zastosować studnie rozprężne z kręgów betonowych z deflekto-

rem rozbryzgowym PEHD Fi300mm  

  

  
  
Natomiast zgodnie z przedmiarem robót („Zał. nr 8 do SWZ - przedmiar Widacz, Twierdza”) należy 

uwzględnić studnie rozprężne PEHD z deflektorem rozbryzgowym śr. 300mm.  
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Prosimy o odpowiedź, jakie studnie rozprężne należy zastosować i uwzględnić w kosztorysie ofertowym?  

 
Ad. 9. Zamawiający informuje , że w przedmiotowym postępowaniu należy uwzględnić studnie zgodne 

z przedmiarem robót  z PEHD. 

 

  

Pytanie 10:  
  
Prosimy o określenie klasy sztywności (SN) rur trzonowych rewizyjnych studzienek tworzywowych 

 
Ad. 10. Zamawiający informuje , że w przedmiotowym postępowaniu należy uwzględnić rury trzono-

we rewizyjnych studzienek tworzywowych o klasie minimum SN4. 

 

Pytanie 11:  
  
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rewizyjnych studzienek tworzywowych w zakresie średnic 

DN425 – DN400 mm ?  
 

Ad. 11. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rewizyjnych studzienek tworzywowych w zakresie śred-

nic DN425 – DN400 mm 
 
Pytanie 12:  
  
Zgodnie z „Załącznik 13 do SWZ - zestawienie kolektorów do wykonania Widacz + Twierdza” należy wy-

konać przyłącza do 57 budynków  
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Natomiast zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” zakres przedmiotu zamó-

wienia nie obejmuje wykonania przyłączy do budynków.  
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W związku z tą rozbieżnością prosimy o odpowiedź, czy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykona-

nie 57 przyłączy do budynków w m. Widacz i Twierdza ?. Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji 

projektowej o profile podłużne przyłączy lub określenie ich poszczególnych długości oraz o uzupełnienie 

przedmiaru robót o pozycje przedmiarowe uwzględniające brakujący zakres robót.     
 

Ad. 12. Zamawiający informuje , że załącznik nr 13 zawiera wykaz budynków , które zostaną podłą-

czone do sieci kanalizacyjnej , zatem zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie przyłączy 

do budynków i jest zgodny zarówno z projektem zagospodarowania terenu jak i załączonymi profila-

mi podłużnymi. Wykaz ten został zamieszczony pomocniczo i nie ma potrzeby zmiany ilości profili 

oraz przedmiaru robót. 
 

Pytanie 13:  
  
Zgodnie z „Zał. nr 8 do SWZ - przedmiar Widacz, Twierdza” należy uwzględnić  

  

  

  
Prosimy o:  
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-określenie wysokości ogrodzenia (wysokości paneli oraz wysokości ewentualnego cokołu), - odpowiedź, 

czy ogrodzenie ma posiadać wylewany cokół, czy prefabrykowaną deskę ogrodzeniową ,  
-odpowiedź, czy ogrodzenie ma być wyposażone w furtkę, czy bramę oraz podanie wymaganego wymiaru i 

sposobu otwierania (ręczne, automatyczne, rozwierne, przesuwne) - uzupełnienie dokumentacji projektowej 

o niezbędne rysunki techniczne  

 

Ad. 13. Zamawiający informuje : 

- wysokość ogrodzenia ( paneli ) 153 cm  

- cokół z prefabrykowanej deski ogrodzeniowej wysokość 20 cm , 

-ogrodzenie wyposażone w bramę dwuczęściową 300 cm (2x150 cm) x 153 cm ,otwieraną ręcznie , 

rozwierną, 

 

Ogrodzenie należy dostosować do warunków terenowych w związku z czym jego wymiary będą rów-

nież dobrane do poszczególnych przepompowni. Ze względu na prostotę wykonania ogrodzenia nie ma 

potrzeby zamieszczania rysunków szczegółowych. 

 

 Pytanie 14:  
  
W związku z tym, że zarówno opis przedmiotu zamówienia ani dokumentacja projektowa nie określa wy-

mogu utwardzenia terenu przepompowni ścieków, a jedynie przedmiar robót „Zał. nr 8 B- przedmiar Glinik 

Dolny” zawiera pozycje uwzględniające zakres robót związany z utwardzeniem terenu przepompowni P2 

prosimy o odpowiedź, czy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również utwardzenie terenu przepom-

powni ścieków w m. Widacz i Twierdza? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje 

uwzględniające brakujący zakres robót.  

 

Ad. 14. Zamawiający informuje , że nie przewiduje się utwardzenia terenu przepompowni w miejsco-

wości Widacz. 

 

Pytanie 15:  
  
Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”  
Roboty obejmują  roboty rozbiórkowe i przygotowawcze w tym roboty rozbiórkowe nawierzchni , roboty 

ziemne (wykopy, umocnienie wykopów, odwodnienie wykopów,  podsypki, obsypki, zasyp wykopów), 

roboty instalacyjne, roboty odtworzeniowe i  wykończeniowe w tym odtworzenie nawierzchni.  

  
Również zgodnie z projektem budowlanym należy wykonać podsypkę i obsypkę na całej długości kanałów:  

 

 
 

Natomiast przedmiar robót „Zał. nr 8A do SWZ - przedmiar Glinik Górny” uwzględnia jedynie 30% całości 

wykonania podsypki i obsypki.   
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Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał wykonania jedynie 30% całości podsypki i ob-

sypki. W innym przypadku prosimy o korektę przedmiaru robót i uwzględnienie prawidłowych ilości tj.:  
100% całości podsypki tj. 6364,45*0,8*0,15 = 763 m3   
100% całości obsypki tj. 6364,45*0,8*0,3 = 1 527 m3   

 

Ad. 15. Zamawiający informuje , że będzie wymagał zastosowanie ilości zgodnych z przedmiarem ro-

bót. 

 

 

Pytanie 16:  
  
Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”  
Roboty obejmują  roboty rozbiórkowe i przygotowawcze w tym roboty rozbiórkowe nawierzchni , roboty 

ziemne (wykopy, umocnienie wykopów, odwodnienie wykopów,  podsypki, obsypki, zasyp wykopów), 

roboty instalacyjne, roboty odtworzeniowe i  wykończeniowe w tym odtworzenie nawierzchni.  

  
Również zgodnie z projektem budowlanym należy wykonać podsypkę i obsypkę na całej długości kanałów:  

  

  

Natomiast przedmiar robót „Zał. nr 8A do SWZ - przedmiar Glinik Górny” nie uwzględnia  

w ogóle wykonania podsypki i obsypki przyłączy kanalizacyjnych 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał wykonania podsypki i obsypki przyłączy kanali-

zacyjnych. W innym przypadku prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót i uwzględnienie:  

100% całości podsypki tj. 534,2*0,8*0,15 = 64 m3   

100% całości obsypki tj. 534,2*0,8*0,3 = 128 m3   

 

Ad. 16. Zamawiający informuje , że nie będzie wymagał zastosowania podsypki i obsypki pod przyłącza. 

 

Pytanie 17:  
  
Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym należy wykonać ubezpieczenia dna i skarp cieków w miejscach skrzy-

żowań istniejących cieków z projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej koszami siatkowo-kamiennymi  
  

.   
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Natomiast zgodnie z przedmiarem robót „Zał. nr 8A do SWZ - przedmiar Glinik Górny” należy wykonać narzut 

kamienny   

  

  
  
Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać kosze siatkowo-kamienne wraz z korektą przedmiaru robót w tym 

zakresie.  

 

Ad. 17. Zamawiający informuje , że należy wykonać kosze siatkowo-kamienne w związku z powyższym 

wprowadza się zmianę w pozycji  2.14  przedmiaru robót : 

 

2.14. KNR 211/413/1  Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych , kosze z siatki stalowej bez wyprawy, 

kosz o wymiarach 5,0x1,5x0,5x5x2 = 37,50 m3  

 

jednocześnie likwiduje się pozycje 2.15 przedmiaru robót , nie podlega ona wycenie. 

 
 
Pytanie 18:  
  
Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”  
Roboty obejmują  roboty rozbiórkowe i przygotowawcze w tym roboty rozbiórkowe nawierzchni , roboty 

ziemne (wykopy, umocnienie wykopów, odwodnienie wykopów,  podsypki, obsypki, zasyp wykopów), 

roboty instalacyjne, roboty odtworzeniowe i  wykończeniowe w tym odtworzenie nawierzchni.  

  
Natomiast przedmiar robót „Zał. nr 8B do SWZ - przedmiar Glinik Dolny” uwzględnia jedynie 50% całości 

wykonania podsypki i obsypki.   
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Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał wykonania jedynie 50% całości podsypki i ob-

sypki. W innym przypadku prosimy o korektę przedmiaru robót i uwzględnienie prawidłowych ilości tj.:  
100% całości podsypki tj. 876,70*0,8*0,15 = 105 m3   
100% całości obsypki tj. 876,70*0,8*0,3 = 210 m3   

 
Ad. 18. Zamawiający informuje , że będzie wymagał zastosowanie ilości zgodnych z przedmiarem ro-

bót. 

 
Pytanie 19:  
  
Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”  
Roboty obejmują  roboty rozbiórkowe i przygotowawcze w tym roboty rozbiórkowe nawierzchni , roboty 

ziemne (wykopy, umocnienie wykopów, odwodnienie wykopów,  podsypki, obsypki, zasyp wykopów), 

roboty instalacyjne, roboty odtworzeniowe i  wykończeniowe w tym odtworzenie nawierzchni.  

  

Natomiast przedmiar robót „Zał. nr 8B do SWZ - przedmiar Glinik Dolny” nie uwzględnia  

wogóle wykonania podsypki i obsypki przyłączy kanalizacyjnych .   

  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał wykonania podsypki i obsypki przyłączy 

kanalizacyjnych. W innym przypadku prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót i uwzględnienie:  
100% całości podsypki tj. 149,2*0,8*0,15 = 18 m3   
100% całości obsypki tj. 149,2*0,8*0,3 = 36 m3   

 

Ad. 19. Zamawiający informuje , że nie będzie wymagał zastosowania podsypki i obsypki pod 

przyłącza. 
 
Pytanie 20:  
  
Zgodnie z dokumentacją projektową należy zastosować studnię rozprężną z kręgów betonowych Fi 1200mm  

 
 

 

 
Natomiast zgodnie z przedmiarem robót („Zał. nr 8 B do SWZ - przedmiar Glinik Dolny”) należy uwzględ-

nić studnię rozprężną Fi 1000mm z tworzyw sztucznych .  
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Prosimy o odpowiedź, jakie studnie rozprężne (średnica i rodzaj zbiornika) należy zastosować i uwzględnić 

w kosztorysie ofertowym?  
 

Ad. 20. Zamawiający informuje , że należy przyjąć do wyceny studnię fi 1000 mm z tworzywa 

sztucznego, zgodnie z przedmiarem robót. 
 
Pytanie 21:  
  
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót „Zał. nr 8 B do SWZ - przedmiar Glinik Dolny” o brakujące pozy-

cje przedmiarowe uwzględniające koszt dostawy i zgrzewania łuków niezbędnych przy projektowanych 

zmianach kierunku trasy kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Fi110mm, PE Fi90mm w miejscowości Glinik 

Dolny.  
 
 
Ad. 21. Zamawiający informuje , że w przedmiotowym postępowaniu przewidziano rozliczenie ryczał-

towe , koszty te należy ująć w pozycji przedmiarowej  3.8. załącznika 8B dla obiektu Glinik Dolny.  

 
Pytanie 22:  
  
Zgodnie z „Zał. nr 8B- przedmiar Glinik Dolny” należy wykonać ogrodzenie przepompowni scieków wraz z 

dwoma bramami  

 
 
Czy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dwóch bram w ogrodzeniu jednej przepompowni 

ścieków?  

 
Ad. 22. Zamawiający informuje , że w pozycji 5.3 wycenione ma być ogrodzenie , a w pozycji 5.4 bra-

ma , zakres zamówienia nie przewiduje wykonani dwóch bram.  

 
Pytanie 23:  
  
Zgodnie z częścią opisowa projektu budowlanego   
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natomiast zgodnie z „Zał. nr 8B- przedmiar Glinik Dolny” należy wykonać nawierzchnię z kostki gr.6 cm  

 

 
 
Prosimy o odpowiedź, jaką kostkę należy zastosować gr.6 cm, czy gr.8 cm ?  

 
Ad. 23. Zamawiający informuje , że należy przyjąć grubość kostki zgodna z przedmiarem robót tj.6 

cm.  

 
Pytanie 24:  
  
Czy nawierzchnię z kostki na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm należy układać bezpośrednio na 

gruncie rodzimym? Jeżeli Zamawiający wymaga wykonania podbudowy to prosimy o określenie jej grubo-

ści oraz uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję uwzględniającą brakujący zakres robót.  
  

Ad. 24. Zamawiający informuje , że podbudowa została ujęta w pozycji przedmiarowej 5.5 i 5.6  wraz 

z dojazdem.  

 
Pytanie 25:  
  
Zgodnie z SWZ:  
2. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:    
1) formularz ofertowy podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela (przedstawicieli) wg wzoru  sta-

nowiący załącznik numer 1 do SWZ   
2)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.   
3)Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu    
4)Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność  z oryginałem) 

względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do  ich podpisania nie 

wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą).    
5)Pisemne zobowiązanie, jeżeli wykonawca korzysta z zasobów innego podmiotu wg wzoru  stanowiącego 

załącznik nr 4 do SWZ.    

6)Kosztorys ofertowy (opracowany na podstawie  załącznika nr 8 ,8A,8B,8C do SWZ).   
7)Potwierdzenie wniesienia wadium  

  
Analiza załączonych do przetargu materiałów w postaci opisu przedmiotu zamówienia, przedmia-

rów robót, dokumentacji projektowej i STWiORB potwierdza liczne rozbieżności w dokumentach dotyczące 

podanego zakresu robót.   
Prosimy o doprowadzenie do zgodności załączonych przedmiarów robót (na podstawie których spo-

rządzony ma być kosztorys ofertowy) z dokumentacją projektową poprzez uzupełnienie przedmiarów robót 

o brakujący zakres robót określony w powyższych pytaniach.  
 

Ad. 24. Zamawiający informuje , że w przedmiotowym postępowaniu przyjęto rozliczenie ryczałtowe,  

co wiąże się  z tym , ze najważniejszym dokumentem jest oferta wykonawcy , a kosztorys ofertowy po-

służy Zamawiającemu wyłącznie do celów rozliczenia środków zewnętrznych  uzyskanych z dofinan-

sowania projektu  i ma charakter wyłącznie pomocniczy. Zamawiający udzielił odpowiedzi w zakresie 

brakujących elementów i wskazał elementy do uzupełnienia.  
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Pytanie 26:  
  
Zwracamy się o ujednolicenie zapisów dotyczących waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanych w 

§ 3 ust. 7 – § 3 ust. 8 projektu Umowy (załącznik nr 6 do SWZ), poprzez ustalenie w ust. 7, że Wykonawca 

jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o waloryzację przy zaistnieniu wzrostu wskaźnika waloryzacji 

w postaci średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych określonego w Komunikacie 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski, wy-

noszącego co najmniej 3% za rok ubiegły.  

 

Aktualnie, analizując zapisy §3 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ, po-

między ust. 7 a ust. 8 zachodzi istotna sprzeczność, która powoduje, że nie jest pewne w jaki spo-

sób interpretować zapisy dotyczące waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.   

W ust. 7 projektu Umowy wskazano bowiem, że waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła 

zostać dokonana „w przypadku zaistnienia zmian istotnych w kontekście poziomu cen i kosztów o 

wysokości 3% ponad wartość wskaźnika GUS”.   

Oznaczałoby to, według brzmienia tego zapisu, że przykładowo gdyby wskaźnik GUS wy-

niósł 5,1% jak miało to miejsce w 2021 roku (jeśli chodzi o średnioroczny wskaźnik cen towarów i 

usług), to wynagrodzenie Wykonawcy mogłoby być zwaloryzowane  dopiero w przypadku zaist-

nienia zmian cen materiałów o co najmniej 8,1% (3% ponad wskaźnik GUS).    

Dodatkowo, w ust. 7 nie wskazano o jaki wskaźnik GUS chodzi. Na podstawie analizy ust. 

8 można wywnioskować, że chodzi o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyj-

nych określony w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszany w Dzienni-

ku Urzędowym RP Monitor Polski, ale w ust.7 nie jest to wprost określone.   

  

Z kolei z ust. 8 projektu umowy wynika, że Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia z 

wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia w przypadku, gdy w skali roku poziom zmiany cen mate-

riałów lub kosztów powodować będzie zmianę kosztów o więcej niż 3% (a nie 3% ponad wskaźnik 

GUS jak wskazano w ust. 7). Waloryzacja wynagrodzenia (w przypadku zaistnienia okoliczności 

uprawniających do dokonania takiej zmiany – wedle powyższego) będzie dokonywana w oparciu o 

średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych określony w Komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski, przy 

czym pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić najwcześniej po upływie 12 

miesięcy obowiązywania umowy i o nie więcej niż wskaźnik za rok ubiegły. Podwyższenie wyna-

grodzenia Wykonawcy będzie mogło nastąpić na wniosek Wykonawcy złożony najwcześniej po 

upływie 12 miesięcy od  zawarcia umowy oraz przy zaistnieniu wzrostu wskaźnika waloryzacji 

określonego powyżej o co najmniej 3% za rok ubiegły.   

Aby zatem oba zapisy były ze sobą spójne i zgodne, Wykonawca proponuje zmianę obec-

nego zapisu na następujący:  

  

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1 

w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian podyktowana jest zmianą cen materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia względem cen lub kosztów przyjętych i uwzględnio-

nych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikającym z oferty. Zastrzega się przy tym, iż waloryzacja 

wynagrodzenia będzie mogła zostać dokonana w przypadku zaistnienia zmian istotnych w kontek-
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ście poziomu cen i kosztów, ustalanych na podstawie wskaźnika waloryzacji - średniorocznego 

wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych określonego w Komunikacie Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego i  ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski, wynoszącego 

co najmniej 3% za rok ubiegły.  

 

Ad. 26. Zamawiający informuje , że w celu doprecyzowania zmienia zapis paragrafie 3 umowy w ust 7 

i 8 który otrzymuje następujące brzmienie.  

§ 3 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

 
7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 

ust. 1., w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian podyktowana jest zmianą cen mate-

riałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia względem cen lub kosztów przyjętych i 

uwzględnionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikającym z oferty. Zastrzega się przy tym, iż 

waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła zostać dokonana w przypadku zaistnienia zmian istot-

nych w kontekście poziomu cen i kosztów o wysokości 3% ponad wartość wskaźnika GUS 

,ustalanych na podstawie wskaźnika waloryzacji - średniorocznego wskaźnika cen towa-

rów i usług konsumpcyjnych określonego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Sta-

tystycznego i  ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski.   

8. Zmiana wynagrodzenia na podstawie ust. 7 może zostać dokonana w przypadku, gdy w skali 

roku poziom zmiany cen materiałów lub kosztów powodować będzie zmianę kosztów o więcej niż 

3 % ponad wartość wskaźnika GUS ,ustalanych na podstawie wskaźnika waloryzacji - średnio-

rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych określonego w Komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego i  ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski.   

W przypadku zmiany cen lub kosztów nieprzekraczającej przedmiotowego wskaźnika 3% ponad 

wartość wskaźnika GUS ,waloryzacja nie będzie miała zastosowania. Zmiana ceny materiałów lub 

kosztów winna mieć bezpośredni i rzeczywisty wpływ na koszt wykonania zamówienia, co winno 

zostać wykazane we wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia. Waloryzacja wynagrodzenia (w 

przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do dokonania takiej zmiany – wedle powyższe-

go) będzie dokonywana w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 

określony w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku 

Urzędowym RP Monitor Polski, przy czym pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy może 

nastąpić najwcześniej po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy i o nie więcej niż wskaźnik 

za rok ubiegły. Podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie mogło nastąpić na wniosek Wy-

konawcy złożony najwcześniej po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy oraz przy zaist-

nieniu wzrostu wskaźnika waloryzacji określonego powyżej o co najmniej 3% ponad wartość 

wskaźnika GUS  za rok ubiegły. Waloryzacja dokonana na wniosek Wykonawcy nastąpi tylko i wy-

łącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku o waloryzację realizuje przed-

miot umowy. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawia-

jący w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagro-

dzenia w wyniku waloryzacji, o której mowa w ust. 7, wynosi 3% wynagrodzenia Wykonawcy okre-

ślonego w ofercie, tzn. limit zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zaistnienia zmian, o których 

mowa w ust. 7, wynosi 3% wynagrodzenia umownego (wynikającego z oferty Wykonawcy) i mak-

symalna łączna wartość zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytułu nie może być wyższa niż 

3 % wynagrodzenia umownego (wynikającego z oferty Wykonawcy). Powyżej przedmiotowego 

limitu waloryzacja nie będzie miała zastosowania.   

 

  

Pytanie 27:  
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 Dlaczego Zamawiający w projekcie Umowy, przyjął limit zmian wynagrodzenia Wykonawcy z ty-

tułu zaistnienia zmian, o których mowa w ust. 1 na zaledwie 1% wynagrodzenia Wykonawcy okre-

ślonego w ofercie?  

W ocenie Wykonawcy, proponowany limit maksymalnej wysokości zmiany wynagrodzenia 

ustalony na zaledwie 1% wartości wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ofercie, będzie po-

wodował, że zastosowana klauzula waloryzacyjna będzie w zasadzie pozorna, biorąc pod uwagę 

aktualną sytuację gospodarczą i  dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe oraz gwałtownie 

rosnące ceny materiałów, surowców i energii. Zakreślony w klauzuli waloryzacyjnej poziom jej 

zastosowania, nie może być określany przez Zamawiającego według subiektywnych przekonań. 

Zamawiający ustalając granice waloryzacji musi dokonać analizy danych archiwalnych wybranego 

czynnika i dzięki temu wysnuć tezy prognozowanej zmiany ich wysokości w kolejnych miesiącach, 

kwartałach lub latach. Podkreślamy, że zastosowany przez Zamawiającego w projekcie umowy li-

mit, tego warunku nie spełnia, nie spełnia także warunków określonych w art. 439 ustawy Prawa 

zamówień publicznych. Prawidłowo skonstruowana klauzula waloryzacyjna powinna służyć rów-

nomiernemu rozłożeniu ryzyka kontraktowego i być adekwatna do aktualnej  sytuacji rynkowej. 

Aby waloryzacja nie była pozorna, zdaniem Wykonawcy limit zmian wynagrodzenia powinien być 

określony na poziomie 10%, ponieważ takie warunki występują obecnie na rynku.  

Wobec tego, wnosimy o zmianę §3 ust. 8 projektu umowy poprzez ustalenie, że „maksy-

malna wysokość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie za-

stosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w wyniku wa-

loryzacji, o której mowa w ust. 7, wynosi 10% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie, 

tzn. limit zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zaistnienia zmian, o których mowa w ust. 7 

wynosi 10% wynagrodzenia umownego (wynikającego z oferty Wykonawcy)”.  

zwracamy się o korektę i uzupełnienie przedmiarów robót o zakres robót określony w ww. pytaniach do 

Zamawiającego.    

 

Ad. 27. Zamawiający informuje , że w celu doprecyzowania zmienia zapis paragrafie 3 umowy w ust. 8 

i podwyższył poziom wysokości zmian do 3%. Zamawiający nie wyraża zgody na podwyższenie limitu 

do 10%.  

Zamawiający informuje , że w przedmiotowym postępowaniu przyjęto rozliczenie ryczałtowe,  co wią-

że się  z tym , ze najważniejszym dokumentem jest oferta wykonawcy , a kosztorys ofertowy posłuży 

Zamawiającemu wyłącznie do celów rozliczenia środków zewnętrznych  uzyskanych z dofinansowania 

projektu  i ma charakter wyłącznie pomocniczy. Zamawiający udzielił odpowiedzi w zakresie braku-

jących elementów i wskazał elementy do uzupełnienia. 

 

………   w oparciu o art. 135 ustawy z dnia 11 września  2019 r. – Prawo zamówień pu-

blicznych  zwraca się z prośbą o udzielenie następujących wyjaśnień :  
 

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy  ustawy 

z dnia 11 września  2019 r. – Prawo zamówień publicznych – zamówienie sektorowe poniżej 

progów unijnych! 

 

Pytanie 28:  

  

W załączonej dokumentacji brak informacji na temat wydajności pompy, wysokości podnoszenia, 

średnicy oraz długości rurociągów tłocznych. Podana jest tylko moc minimalna pompy a ta może 

się różnić w zależności od producenta pompy i może się okazać, iż mimo spełnienia warunku mocy 



20 

 

przepompownia nie będzie działać prawidłowo. Proszę o uzupełnienie informacji w celu prawidło-

wego doboru.  
Ad. 28. Zamawiający informuje, że wymagania dotyczące przepompowni ścieków zostały opisane  w 

opisie przedmiotu zamówienia , gdzie zostało podane wyposażenie przepompowni ścieków. 

 

Jak sam pytający wskazał „podano tylko moc minimalną pompy a ta może się różnić w zależności 

od producenta pompy i może się okazać, iż mimo spełnienia warunku mocy przepompownia nie 

będzie działać prawidłowo” 

W związku z powyższym Zamawiający uważa , że na podstawie dokumentacji projektowej , 

profili , długości i średnicy kolektorów tłocznych podanych w przedmiarach robót dostaw-

ca/producent  winien dobrać indywidualnie pompy wraz z ich mocą , zależne od ich produ-

centa. 

 

 Zamawiający podaje parametry określone przez autora projektu dla obiektu Widacz: 

 

- Przepompownia S24: Hp 25,80, Q-7l/s=25,2 m3 /h, PE 160 mm, minimalne Ns=2x8,5 kW, za-

lecane 11,00 kW,śr.prz.76 mm, 

 

- Przepompownia P12: Hp 15,40, Q-5l/s=18,00 m3 /h, PE 90 mm, minimalne Ns=2x2,6 kW, za-

lecane do 5,00 kW,  

 

- Przepompownia P14: Hp 4,70, Q-2l/s=7,2 m3 /h, PE 50 mm, minimalne Ns=1,34 kW, zaleca-

ne 3,00 kW,  - UWAGA :dopuszcza się montaż przepompowni o średnicy fi 425 mm. 

 

- Przepompownia P24: Hp 25,80, Q-7l/s=25,2 m3 /h, PE 160 mm, minimalne Ns=2x8,5 kW, za-

lecane 11,00 kW,śr.prz.76 mm, 

 

Pytanie 29:  

  

W dokumentacji projektowej jest zapis, iż pompy mają posiadać wolny przelot min 60mm nato-

miast przepompownia P14 posiada przewód tłoczny 50mm. Czy w takiej sytuacji dopuszczone jest 

zastosowanie pompy z rozdrabniaczem i wylotem z pompy DN40/50?  

  

Ad. 28. Zamawiający informuje, że w stosunku do przepompowni lokalnych dopuszczalne jest zasto-

sowanie pompy z rozdrabniaczem i wylotem dobranym do danej przepompowni. 

 

Pytanie 30:  

  

W dokumentacji projektowej jest zapis, że projektowane przepompownie mają być kompatybilne z 

istniejącym systemem monitoringu funkcjonującym na oczyszczalni ścieków w Pułankach. Proszę 

o informację jakiej firmy posiadają Państwo obecnie system monitoringu?  
   
Ad.30. Na terenie Gminy Frysztak przepompownie ścieków komunalnych wpięte są do działającego 

systemu monitoringu TelWIn Webinerface . Nowobudowane przepompownie winny być wpięte do już 

użytkowanego przez Zamawiającego systemu monitoringu. Dopuszcza się rozwiązanie równoważne , 

które będą współpracowały z tym systemem. 

 

Pytanie 31:  

Witam Firma …………zwraca się z prośbą o dołączenie formularza oferty oraz załączników w formie 

edytowalnej do przetargu 271.10.2022 
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Ad. 31. Zamawiający informuje , że załączniki w formie edytowalnej zostały zamieszczone na portalu 
https://platformazakupowa.pl/pn/frysztak 
 

Pytanie 32:  

W nawiązaniu do postępowania chciałbym zadać następujące pytanie. "W związku z dokumentem o 

warunkach przyłączenia nr 22-F6/WP/05343 proszę o wskazanie 4 numerów działek na których stoją 

słupy do których trzeba się przyłączyć oraz w przypadku przepompowni S-24 wolnego pola nN z uwagi na 

fakt, że trzeba dosyć precyzyjnie określić odległość przyłącza oraz ewentualne przeszkody, tak by 

uwzględnić to w wycenie. 

 

Ad. 32. Zamawiający informuje , że załączniki do SWZ – warunki przyłączenia do sieci energetycznej 

zawierają szczegółowe określenie miejsca przyłączenia poszczególnych przepompowni ścieków od któ-

rych należy poprowadzić zasilanie i należy je wykonać zgodnie z wydanymi warunkami oraz uzgodnić 

w PGE Dystrybucja. Długość przyłączy została określona w w/w warunkach. Po stronie wykonawcy 

leży ustalenie miejsc położenia słupów. 

 

Pytanie 33:  

 

W przedmiarze Zał. nr 8 do SWZ - przedmiar Widacz, Twierdza podana jest pozycja nr 15 Rura PE DN 90 

L=645m ,natomiast w załączniku nr 11 – opis przedmiotu zamówienia nie ma do wykonania tego 

rurociągu. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać rury PE DN 90 L=645m dla zakresu Widacz, 

Twierdza. W przedmiarze Zał. nr 8 do SWZ - przedmiar Widacz, Twierdza podana jest pozycja nr 16 Rura 

PE DN 50 L=36 m ,natomiast w załączniku nr 11 – opis przedmiotu zamówienia nie ma do wykonania 

tego rurociągu. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać rury PE DN 50 L=36m dla zakresu 

Widacz, Twierdza. 

 

Ad. 33. Zamawiający informuje , że należy wycenić zakres zgodnie z przedmiarem robót poz.15 i 16 

podlegają one wycenie i wykonaniu. 

Zamawiający uzupełnia zapis w OPZ : 

a)miejscowość  Widacz – zakres do realizacji dotyczy części( etapu)  opracowania pn: 

 

PROJEKT BUDOWLANY „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z prze-

pompowniami , zasilaniem energetycznym przepompowni i przyłączami dla miejscowości Lubla i 

Widacz oraz części miejscowości Glinik Dolny , gm. Frysztak” 

 

Obejmuje wykonanie  kolektora tłocznego fi 160 mm o długości 716 mb  od przepompowni ście-

ków S24 z wykonaniem studni rozprężnej ,kolektora tłocznego fi 90 mm o długości 645,00 mb, ko-

lektora tłocznego fi 50 mm o długości 36,00 mb  kolektora grawitacyjnego fi 315 mm o długości 

224,00 mb, kolektora grawitacyjnego fi 200 o długości 3947,00 mb , kolektora grawitacyjnego fi 

160 mm o długości 518,50 mb  , montaż przepompowni ścieków z systemem monitoringi fi 2000 

sztuk 2 , fi 1200 szt.1 i przydomowej PP fi 800, zaznaczonych na wyciągu z projektu zagospodaro-

wania terenu kolorem żółtym, na KM 10 Widacz, KM 14,15,21,22 Widacz. 
 
                                                                               

                                                                                                                                        Wójt 

                                                                                      ( - ) 

                                                                                        Jan Ziarnik 

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym) 
Otrzymują: 

1.Strona internetowa https://platformazakupowa.pl/pn/frysztak; 

2.A/a 

https://platformazakupowa.pl/pn/frysztak
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