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Projekt robét geologicznych dla wykonania otworu zastepczego nr 1B na terenie ujecia wod podziemnych
WSP w Gdanisku

1. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest Projekt robdt geologicznych na wykonanie

studni zastgpezej nr 1B, projektowanej na terenie ujecia wod podziemnych Wojewédzkiego Szpitala
Psychiatrycznego im. Prof. T. Bilikiewicza w Gdansku przy ul.Srebmiki 17 (dalej WSP).

W zakres projektu wohodzi opis robét i badan geologicznych, niezbednych do prawidlowego
wykonania otworu studziennego i opracowania dokumentacji powykonawczej. Studnia 1B jest
projektowana w zastepstwie studni nr 1A z 1979 1., ktéra byla remontowana z powodu piaszczenia w
1992 r. i do kofica 2022 r. byla podstawg zaopatrzenia WSP w wodg. kiedy ponownie zaobserwowano

intensywne Piaszczenie i duzy zasyp.

2. Podstawa opracowania
Umowa z WSP z dnia 07.11.2023 r..

Akty prawne 1 pozycje literatury fachowej:

® Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i gbrnicze oraz
niektérych innych ustaw Dz. U. 2022 poz. 1504

® Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegblowych
wymagan dotyczacych projektéw robot geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji (tekst jednolity: Warszawa, dnia 20 stycznia 2023 1. Poz. 155 Obwieszczenie
Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 28 grudnia 2022 r.

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej Warszawa, dnia 15 grudnia 2016 r. Poz.
2033,

e Obwieszczenie ministra rozwoju i technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogloszenia
Jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie D.U. 2022 pozycja 1225

o Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwea 2023 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne D.U. 2023 poz. 1478,

° Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

3. Materialy wykorzystane w opracowaniu
Teren projektowanych rob6t geologicznych zostat przebadany w zakresie hydrogeologii w

opracowaniach bedacych w posiadaniu Inwestora i Archiwum geologicznego Marszatka Wojewddztwa
Pomorskiego (wymienione w kolejnoéci chronologicznej):

® Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej zasobow wod podziemnych z utworéw
trzeciorzgdowych w kategorii B dla Pafistwowego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w
Gdansku ulica Srebrniki 1, Biuro Projektéw Wodnych Melioracji Gdansk 1967 r
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Projekt robdt geologicznych dla wykonania otworu zastgpczego nr 1B na terenie ujecia wod podziemnych
WSP w Gdarisku

e Projekt badan hydrogeologicznych ujecia wéd podziemnych w sprawie zaopatrzenia w wode
Panstwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gdansku ulica Srebrniki 1, Biuro
Projektéw Wodnych Melioracji Gdansk, 1978 rok E. Kosznik,

® Projekt techniczny rekonstrukcji studni numer 1A na terenie Szpitala Specjalistycznego w
Gdansku ul. Srebrniki, Przedsigbiorstwo Robét Wodno Wiertniczych Wodrol spotka z o. o. Pruszcz
Gdanski 1992 1., Brunon Peplifiski,

e Operat wodnoprawny na pob6r wody podziemnej eksploatacj¢ ujecia i ustalenie strefy
ochronnej studni glgbinowej nr 1A dla Z.0.Z. Gdansk ul.Srebrniki 1, Gdynia luty 1997, Zaklad Ochrony
Srodowiska Aquarius, Romuald Dabrowski,

o Projekt prac geologicznych na wykonanie 3 utworéw studziennych ujmujacych wody
podziemne z utworéw kredowych dla potrzeb pompy ciepta na terenie Wojewddzkiego Szpitala
Psychiatrycznego w Gdarnsku 2007 r., Przedsigbiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A., Piotr Sierzega
(otwory 220 i 230 m),

e Operat wodnoprawny na pob6r wody podziemnej z utwor6w trzeciorzedowych z ujecia na
terenie Wojewodzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. Prof. T.Bilikiewicza w Gdafisku, Gdansk
listopad 2007 r., Przedsigbiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. Andrzej Kwaterkiewicz,

® Operat wodnoprawny na pob6r wody podziemnej z istniejacej studni jako dolne Zrédlo ciepta
oraz odprowadzenie wdd chtodniczych i opadowych do wéd Potoku Strzyza na terenie Wojewédzkiego
Szpitala Psychiatrycznego im. Prof. T.Bilikiewicza w Gdafisku, Gdansk maj 2008 r., Przedsiebiorstwo
Geologiczne POLGEOL S.A. Katarzyna Marek,

® Projekt robét geologicznych wykonywania otworéw w celu wykorzystania ciepta Ziemi dla
potrzeb budynku Wojewodzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdansku, Gdansk, sierpien 2015 r.,
Zaktad Ushig Hydrogeologicznych Jarostaw Florczuk,

e Dokumentacja geologiczna inna otworéw wiertniczych wykonanych w celu wykorzystania
ciepla Ziemi na dz. nr ewid. 116/10, 116/11 i 116/12 obreb Gdanisk 0039 w miejscowosci Gdarisk,
Chrzandw, listopad 2015, GEOBIT Potempa Michat,
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Projekt robot geologicznych dla wykonania ohworu zastepezego nr 1B na texenie ujecia wod podziemnych
WSP w Gdarisku

4. Charakterystyka terenu badanh
4.1. Lokalizacja

WSP znajduje si¢ w Gdansku - Wrzeszczu — zachodniej czeéci miasta.

Teren WSP jest zr6znicowany wysokosciowo —na dolnym tarasie (rzedne 39-44 m npm) znajduja
si¢ zabudowania szpitaine, na gérnym (rz¢dne 50-57 m npm) obiekty techniczne: budynki administracji,
kotlowni, studnie nr 1, 1A oraz stacja uzdatniania ze zbiornikami wody uzdatnione;.

Studnia nr 1B jest projektowana w technicznej czeéci WSP, w odleglodci ok. 200 m w kierunku
SW od studni nr 1 A zapewniajgc:

e lepsze parametry hydrogeologiczne,

e dobry dojazd i rozmieszczenie sprzgtu i materialéw wiertniczych,

e gwarancj¢ ogrodzonego terenu ochrony bezposredniej,

e  proste podigczenie do istniejacej sieci wody wilasnej i energetycznej WSP,

e odsunigcie nowego ujgcia od skarpy.

e Ta lokalizacja zapewnia tez odpowiednia odleglos¢ budowy od pomieszczed pacjentdw,

zapewniajac im komfort i wypoczynek.

Zrzut wody z pompowania proponuje si¢ do kanalizacji deszczowej WSP, nie po skarpie Strzyzy.
Lokalizacj¢ studni nr 1B pokazano na zalacznikach graficznych nr 11 2.

4.2. Morfologia i hydrografia terenu

Ujgcie WSP lezy w granicach Pojezierza Kaszubskiego, na prawym (potudniowym) brzegu
Potoku Strzyza, ktéry uchodzi do Martwej Wisly i dalej do Baltyku. Teren jest znacznie zroznicowany
wysokosciowo; studnia 1A zostala wybudowana na rzgdnej okoto 50,1 m npm tuz przy stromej
krawedzi poludniowego zbocza doliny Strzyzy, ktora ptynie w odleglosci okoto 40 m od studni tej, na
rzednej okoto 37 m npm. Nachylenie skarpy w rejonie studni nr 1A to ok. 29°,

Na obecny wyglad terenu miaty takze wplyw pozniejsze procesy denudacyjne, oraz
intensywna gospodarcza i urbanistyczna dziatalno$é cztowieka (kanaly, stawy, zbiorniki retencyjne
itp.) trwajaca juz od XVII w. (pierwsze stawy kuzni Srebrniki). U podnéza krawedzi doliny Strzyzy
wybudowano w odleglosci ok. 45 m od studni nr 1A Zbiornik retencyjny wéd opadowych ,,Srebrniki”
o powierzchni ok. 6,5 ha i glgbokosci 1,4 m (wikipedia). Potok Strzyza jest odbiornikiem wéd
opadowych z terenu WSP (wylot) i jest ponizej studni 1A umocniony prefabrykatami betonowymi.
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Prajekt robét geologicznych dla wykonania otworu zastepczego nr 1B na terenie ujecia wod podziemnych
WSP w Gdarnsku

4.3. Zarys budowy geologicznej

Rejon Gdafiska w rejonie WSP mozna uznaé za dobrze rozpoznany pod wzgledem
geologicznym. Natomiast na terenie samego WSP rozpoznanie jest jeszcze pelniejsze; w latach 1967-
1979 wykonano tu studnie nr: 1 i 1A do glgbokosci ok. 85 m, a w 2015 r. wybudowano 10 otworéw
dla ujgcia pompy ciepla na potrzeby grzewcze WSP o gigbokosci ok. 100 m. Wg. danych z w/w
wiercen w rejonie ujecia rysuje sie nastgpujacy schemat budowy geologicznej:

Czwartorzed (holocen) — reprezentowany przez nasypy kamieniste wystepujace do glebokosci ok. 7
m (studnia 1A), glebiej — do 20 m udokumentowano gliny piaszczyste z otoczakami.

Ponizej (20-24 m) zalegaja osady meogenu w postaci piaskéw drobnych jasno szarych. Glebigj
nawiercono pakiet naprzemianleglych itéw, mutkéw z wktadkami wegla brunatnego i torfu
miopliocenu wystgpujacy do glebokosci ok. 50 m. Ta warstwa jest podécielona piaskami pylastymi o
migzszosci ok. 6 m. Ponizej (56-71 m) wystepuje ponownie warstwa itow, mutkéw, wegla brunatnego
i wigkszych fragment6w zmacerowanego drewna. Warstwa ta zalega na piaskach pylastych
udokumentowanych w przelocie 71-78 m. Ponizej tj. do glgbokosci 84 m udokumentowano ponownie
mulki z pylem wegla brunatnego. Na tej glebokosci zakoriczono wiercenie studninr 1 i 1A. Schemat
budowy geologicznej pokazano na przekroju hydrogeologicznym wg. Mapy Hydrogeologicznej Polski
Arkusz Gdanisk 27 (zatacznik graficzny nr 6).

4.4. Warunki hydrogeologiczne

W rejonie WSP wystepuje jedna uzytkowa warstwa wodonosna - miopliocenska. W profilu
studni nr 1 do glgbokosci 8 m przewiercono nawodnione piaski ze Zwirami a w drobnoziarnistych
piaskach warstwy zaliczonej do ,,trzeciorzedu” nawierconej w przedziale 20-24 m udokumentowano
wprawdzie wody stabilizujgce si¢ na glebokosci 17,0 m ale z uwagi na konfiguracje terenu jest to
poziom o charakterze lokalnym. Réznica cisnien sugeruje slaby kontakt z warstwg zalegajaca w
przelocie 50-76 m. Ujgta do eksploatacji przez WSP warstwa wodonosna zalega na glebokosei ok. 50
m i wystepuje do glebokosci okoto 80 m z przetawiceniem mutkéw na glebokosci 56-71 m. Strop i spag
tej warstwy budujg réwniez mulki buroweglowe. Zwierciadto wody nawiercono na glebokosci 71 i 50
m, stabilizuje si¢ na glebokosci ok. 15 m (dno Doliny Strzyzy). Zasilanie warstwy miopliocenskiej
odbywa sig z infiltracji wod gruntowych wyzej legtych warstw piaszczystych plejstocenu i lateralnie w
granicach warstwy buroweglowej. Znacznie skuteczniejsze zasilanie tej warstwy moze nastepowaé w
Dolinie Strzyzy, gdzie nadkiad itéw i mutkéw jest znacznie zerodowany. Kierunek przeptywu wody
podziemnej w warstwie mioplioceriskiej: pétnocno-zachodni, brak danych o spadku hydraulicznym.
Wspotczynnik filtracji wg. wynikéw pompowania studni 11 1A wynosi ok. 0,0000209-0,0000327 m/s,
tj. charakterystyczne dla drobnoziarnistych piaskéw mioceriskiej formacji buroweglowej. Wydatki
jednostkowe wahajg si¢ od 1,27 do 1,74 m3/h/Ims w zaleznosci od studni i efektéw remontu. Przy
wydajnosci okoto 22,5 m*h ustalono depresje ok. 15,7 m, (studnia nr 1A).
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Projekt robét geologicznych dla wykonania otworu zastepczego nr 1B na terenie ujecia wod podziemmych
WSP w Gdarisku

4.5. Jakos¢ wod podziemnych

Badanie wody surowej wykonuje specjalistyczne laboratorium na zlecenie WSP w zakresie i z
czestotliwoscig okreslonymi w decyzji Prezydenta Miasta Gdaniska o pozwoleniu wodnoprawnym. W
zakresie wykonanych badar jako$¢ wody surowej wykazuje odstepstwa jedynie w zakresie
ponadnormatywnej zawartosci jonow zelaza og6lnego, manganu i metnosci. Wartosci tych
wskaznikow sg typowe dla miocenskiej warstwy wodonosnej, nie majg pochodzenia
antropogenicznego i fatwo ulegajg procesom uzdatniania.

Wiyniki analiz jako$ci wody ze studni nr 1A zakresie badanych wskaznik6éw nie wykazuja
Slad6éw zanieczyszezenia. Nalezy jednak prowadzi¢ systematyczny monitoring jakosci wody surowej z
uwagi na polozenie Zbiornika Srebrniki na pémocnej potowie leja depresyjnego studni nr 1A.

Zestawienie analiz jakosci wody z wielolecia pokazuje stabilng jako$¢ i dowodza dobrych warunkéw ochrony

eksploatowanej warstwy wodonosnej w aktualnych wartodciach poboru wody.

Tabela 1. Jako$¢ wody surowej na ujeciu WSP w wieloleciu

Wskaznik Studnia nr 1 Studnia 1A

data | 06.09.1967 10.04.1979 | 22.10.1992 20.07.2007
Odczyn [pH] 7,6 75 7,3 74
Przewodnos¢ [w/cm] 488
zelazo og. [mg/l1] 1,9 1,4 1,2 0,24
Mangan [mg/i] 0,2 0,09 0,21 <0,01
Chlorki [mg/I] 16,0 8,0 8,0
Tw. Og. 4,0 4,7 260 mgCaCO0s/1
Zasadowos¢ [mval/l] | 44 4,6 4.8
Utlenialno$¢ fmg/l] | 2,2 2,8 mg/l 1,9 mg/l
Amoniak [mg/1] 0 0,04 0,28 <0,02
Azotyny [mg/l] 0 0,002 0,002 0,01
Azotany [mg/1] 0 0,04 nw. 0,6
Siarczany [mg/l] 23,9 24,2
Wsk Coli 0 0 0
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Projekt robdt geologicznych dla wykonania otworu zastgpezego nr 1B na terenie ujgcia wod podziemnych
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4.6. Stan formalno prawny ujecia

e  Studnia nr 1B jest zostala zaprojektowana na dziatce 118/1 obrgb 39, whascicielem dziatki jest
Wojewddztwo Pomorskie a uzytkownikiem jest Wojewddzki Szpital Psychiatryczny
im. T.Bilikiewicza w Gdafisku.

e Ujgcie ma zasoby dynamiczne ustalone w ilogci 40,0 m3/h przy depresji 23,0 m - Decyzja
Prezydium Wojewodzkiej Rady Narodowej w Gdanisku nr GW-V-E/296/67 z dnia 21.12.1967
r. ustalajgca zasoby wod podziemnych z poziomu trzeciorzedowego,

e Ujecie ma aktywne pozwolenie wodnoprawne w ilosci Q max h 20 m3/h i Q sr rok 233,0
m3/d Decyzja Prezydenta Miasta Gdariska nr WS-62100-21/07/D/MJ z dnia 25.01.2008 1.
udzielajaca pozwolenia wodnoprawnego na pobér wod podziemnych ze studni nr 1A (wazne
do025.01.2028 1.).

5. Projekt robot geologicznych

5.1. Technologia wiercenia

Wiercenie wykona¢ nalezy sposobem mechaniczno — obrotowym z lewym obiegiem phuczki.
Rodzaj phuczki: bentonitowo — polimerowa.
Zatozenia technologiczne:
- uzyskanie maksymalnej pionowosci otworu,
- eliminacja zagrozen wody w obrgbie utworéw plejstoceniskich i miopliocernskich,
- dobdr optymalnych parametréw wiercenia,
- whadciwy sposéb dowiercenia do planowanej glebokosci (likwidacja ewentualnych zanikéw
pluczki)
Skrzywienie otworu nie moze przekroczy¢ 2°.
Pluczke w otworze nalezy zneutralizowa¢ starannie w celu uzyskania projektowanej wydajnosci i
jakosci wody.

Podczas przewiercania nalezy szczelnie odizolowaé poszezeg6lne horyzonty wodonoéne.

Gdansk, listopad 2023 r.




Projekt robét geologicznych dla wykonania otworu zastgpczego nr 1B na terenie ujecia wéd podziemnych
WSP w Gdarisku
5.2. Konstrukeja otworu
Studnie WSP do tej pory mialy nastgpujace konstrukcje:
Tabela 2. Parametry studni na ujeciu WSP
Studnia 1i 1A 1 1A
Rok dokumentowania 1967 1979 1992 2007
Rzgdna terenu [m npm] 50,1
Glebokos¢ dna/rozpoznania [m] 81,0/84,0 81,0 81,0
Wydajnosé Q [m*h] 40,0 22,5 22,0 20,0
Depresja s {m] 23,0 15,7 22,4 13,3
Wydatek jednostkowy g=Q/s [m*/h/1ms] 1,74 1,27 0,98 1,50?
Wspolczynnik filtracji k [m/s] 0,0000327 | 0,0000327 | 0,0000209
Promieft depresji fm] 269,3
Statyczne zwg [m ppt] 15,0 15,7 15,7
Srednica filtra [mm] 194 194 194
Dhugos¢ czesei roboczej filtra [m] 13,1 12,9 12,9
Obsypka [mm] 0,0-0,8
Siatka Nri6 Nr 14 Cu Stilon 12
Glebokos¢ posadowienia filtra [m) 81,0 81,0 I 81,0
Studnia nr 1 miata filtr stalowy osiatkowany siatka nr 16 (miedziang? z uwagi na mals ilos¢ siatek z
tworzyw sztucznych), studnia piaszczyla przed 1979 r. czyli po ok. 12 latach eksploatacji.
Studnia nr 1A (filtr réwniez z siatka miedziang) zostata odwiercona w 1979 1. i ulegta awarii przed
1992 r. czyli podobnie — po ok. 12 latach pracy. Remont nie przynist petnej poprawy — studnia
osiagnela ok. 75% wydatku jednostkowego z okresu budowy (nie usunigto kolmatacji), ale

wymieniono siatke na stilonows, co wyeliminowato ogniwo galwaniczne stal/miedz. Studnia ulegla

awarii pod koniec 2022 r. czyli po 30 latach eksploatacji filtra.

Podsumowujgc: problem awarii studni WSP lezat w slabej jakosci materialoéw (czas uzytkowania
siatek miedzianych tylko ok. 12 lat, czas uzytkowania siatki stylonowej ok. 30 lat), ktére na wiele
miesigcy wylaczaly ujecie z eksploatacji i wymagaly znacznych naktadéw na jego reaktywacje.

Podkresla sig, ze warto$¢ filira to ok. 5-10 % warto$ci rob6t wiertniczych i pozorne oszezednosci na

etapie inwestycji nie moga decydowaé o zasobach i zywotnosci studni. ‘

W celu budowy studni nr 1B przyjmuje si¢ zastosowanie materiatéw niekorodujgcych — stali
nierdzewnej typu 316L i konstrukcji filtra szczelinowego o przepustowosci wyzszej niz filtry
siatkowe.

Sq to materialy kosztowne, stad dopuszcza si¢ jako tanisza alternatyws filir szczelinowy z
atestowanego PVC, fgczony na gwinty. Nalezy upewni¢ si¢, ze producent zapewnia gwinty szczelne
lub dostarczy odpowiednie uszezelki. Wyklucza si¢ dla tak glgbokiej studni filtry z rur
wodociggowych taczone na kielichy i zatyczki.
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Projekt robdt geologicznych dla wykonania otworu zastgpczego nr- 1B na terenie ujecia wéd podziemnych
WSP w Gdarisku

Projektuje sig nastgpujgcy przebieg robét i konstrukcje studni nr 1B:

Wykop do glebokosci ok. 1,5-2 m w celu wyeliminowania nieujawnionego uzbrojenia podziemnego lub
innych przeszkéd,

konduktor & 700 mm do glgbokosci 10 m p.p.t.,

wiercenie §widrem ¢J 610 mm do glgbokosci 50 m p.p.t.,

zabudowa rur J 18" do glebokosci 50,5 m, z uszczelnieniem kompaktonitem w strefie 43-46 m ppt.,
wiercenie do glebokosci 81 m p.p.t. $widrem & 406 mm,

zabudowa filtra szkieletowego z PVC osiatkowanego lub ze stali nierdzewnej typu Johnson DN 200,
posadowiony na podsypce zwirowej na glebokosci 81 m p.p.t. o wymiarach:

rura podfiltrowa z PVC DN200 w przelocie 77,5-81 m p.p.t.,

czg¢s$¢ czynna filira szkieletowego DN200 w przelocie 77,5-71,5 i 55,5-50,5 m p.p.t. (dlugos¢ tacznie
13 mb),

rura nadfiltrowa z PVC DN200 w przelocie 50,5 — 40,0 m p.p.t. (dugos¢ 8,5 m).

Filtr zostanie obsypany obsypka dobrang na podstawie krzywych granulometrycznych prébek z
kazdej warstwy, siatki dobrane indywidualnie dla kazdego odcinka filtra.
Dopuszcza si¢ tez zastosowanie okladziny zwirowej zamontowanej fabrycznie.

Konstrukeije otworu 1B pokazano na zal. graf, nr 7.
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Projekt robét geologicznych dla wykonania otworu zastgpczego nr 1B na terenie ujgcia wod podziemnych
WSP w Gdarisku

5.3. Pompowanie oczyszczajgce

Po zafiltrowaniu otworu nalezy w krétkim czasie wykonaé pompowanie przy pomocy air - liftu
do czasu usunigcia piasku ponizej 50 g/ 1 m°.
Nastgpnie pompowanie odpiaszczajgce z uwagi na drobne uziarnienie warstwy wodono$nej z domieszkg
pytu wegla brunatnego, oraz dwa odcinki czgéci roboczej filiru, powinno by¢ prowadzone odrebnie dla
kazdego odcinka i w pakerach. Czas pompowania nie krécej niz 24 godziny (po minimum ok.12 h na
kazdy odcinek), w tym przez minimum 8 godzin liczgc od chwili otrzymania wody klarownej, bez
zawiesiny. Prowadzi¢ je nalezy z sukcesywnie rosnaca wydajnoscia do uzyskania ok, 40 m*/h.

Dezynfekcj¢ studni wykonaé po pompowaniu odpiaszczajacym podchlorynem sodowym (15%
aktywnego chloru) lub chloraming.

Czas odkazania powinien wynosi¢ co najmniej 24 godziny.

S.4. Pompowanie pomiarowe

Przewidywang wydajno$¢ otworu studziennego na podstawie dotychczasowych do§wiadczen obliczono

wg formuty:
Qmax =7 * d * 1 * Vdop [m3/h]

gdzie, dla studni 1B:

d - $rednica wiercenia otworu = 0,406 m

1 - dlugo$¢ czesdcei czynnej filtra = 13,0 m
V dop - dopuszczalna predkos$é wlotu wody do filtru ustalona wg wzoru
k = 0,0000327 m/s, w analogii do otworu 1

stad:
Vdop = % = 1,37 m/h
stad:

Q app= 45,0 m¥/h

12
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Projekt robét geologicznych dla wykonania otworu zastepczego nr 1B na terenie ujecia wod podziemnych
WSP w Gdansku

5.5. Projektowane prace i badania w otworze

Oprébowanie otworu przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Instrukcijg obstugi wiercen hydrogeologicznych”, AGH
2011.
Projektuje si¢ wykonanie nastepujacych ilo$ci badan uziarnienia warstwy wodono$nej:
1B -13 szt,

Po odkazeniu otworu studziennego nalezy przeprowadzi¢ pompowanie pomiarowe na 3
stopniach dynamicznych, w czasie 72h.
Qi = 15m’h Q; = 30m¥h Q3 = 45m’h

Na kazdym stopniu uzyskaé 12-godzinny okres stabilizacji depresji.

Pod koniec pompowania pomiarowego pobraé¢ probki wody do badan fizyko — chemicznych i
mikrobiologicznych.

Zakres badan fizyko — chemicznych: mgtno$é, barwa, zapach, pH, zasadowos$¢ ogdlna i alkaliczna,

twardoé¢ ogolna i nieweglanowa, przewodno$¢ elektryczna, Cl, SOs, ogdlna mineralizacja, utlenialnosé,
OWO, amoniak, azotyny i azotany, Fe, Mn, Ca, Na, Mg, K, Cr, Ni, Cd, As, Pb, Zn.
Zakres badan mikrobiologicznych: bakterie grupy coli, ogélna liczba mikroorganizméw w 36°C po 48

godz., ogblna liczba mikroorganizméw w 22°C po 72 godz., escherichia coli, enterokoki.

5.6. Kolejnos¢ wykonywanych robaot

Projektowane roboty i prace geologiczne zostang wykonane w 1 etapie wg. harmonogramu:
o rozpoczecie robot po ok. 3 miesigcach po dacie uprawomocnienia sie decyzji zatwierdzajacej

projekt robot geologicznych, otrzymaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia
wodnego i zgloszenia wejscia na teren.

o Zakonczenie robdt po ok. 6 miesigcach od daty wejécia na teren.

o Przestanie dokumentacji hydrogeologicznej po ok. 2 miesigcach od zakonczenia roboét

terenowych.

6. Prace geodezyjne
Nowa studni¢ nalezy wytyczy¢ w oparciu o istniejgca sytuacje w dowiazaniu do istniejacych statych

obiektéw budowlanych drég i innych punktéw orientacyjnych. Rzedne wysoko$ciowe otworu
studziennego pomierzy¢ w nawigzaniu do reperu panstwowego lub stalych punktéw terenowych o
znanych rzednych wysoko$ciowych. Liczba wyrobisk do wytyczenia i zaniwelowania - szt. 1.

Inwentaryzacj¢ geodezyjna wykonanej studni 1B z lokalizacjg nalezy pokazaé na planie w skali 1:500.

7. Sposdb i termin likwidacji wyrobisk
Studnia nr 1A zostanie zlikwidowana na podstawie odrebnego projektu. Na tym etapie pozostaje jako
piezometr do wykorzystania na etapie pompowarn pomiarowych.

13
Gdansk, listopad 2023 r.




Projekt robdt geologicznych dla wykonania otworu zastgpczego nr 1B na terenie ufecia wéd podziemnych
WSP w Gdarisku

8. Zasady bezpieczenstwa powszechnego i bezpieczenstwa pracy
Pracownicy jednostki wykonujacej projektowane roboty geologiczne powinni wykazywad sie:

e aktualnym zaSwiadczeniem lekarskim dopuszczajgcym do pracy na odpowiednim
stanowisku pracy,
° $wiadectwem szkolenia wstgpnego i okresowego w zakresie bezpieczefistwa i higieny

pracy dostosowanego do wykonywanego rodzaju czynnosci.

Wszystkie prace powinny byé wykonywane zgodnie z instrukcjami stanowiskowymi BHP oraz z
uzyciem stosownej odziezy ochronnej. Uzywany sprz¢t do prac i badan powinien byé sprawny
technicznie i posiada¢ stosowne, zalezne od rodzaju, przeglady. W szczegdlnosci urzadzenie wiertnicze
powinno by¢ dopuszczone do ruchu i powinno posiada¢ instrukcje techniczng oraz ksigzke kontroli i
eksploatacji.

W trakcie prac nalezy przesirzega¢ zasad podanych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z
dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w zakladach gérniczych wydobywajacych
kopaliny otworami wiertniczymi. Zgodnie z rozdzialem 1, §2, ust.3 pkt 2 "Przepisy rozporzqdzenia
stosyje sig takze odpowiednio do ... robét geologicznych wykonywanych technikq wiertniczq".

9. Wplyw projektowanych roboét na srodowisko

Teren projektowanych robdt lezy poza granicami obszaréw chronionych (zalgcznik graficzny

nr 5). Nie przewiduje si¢ wigc ich niekorzystnego oddzialywania na $rodowisko.

10. Whnioski i zalecenia
1. W niniejszym Projekcie robét geologicznych projektuje si¢ wykonanie otworu nr 1B, jako

zastepozego za studnie 1A.

2. Glownym zadaniem opracowania jest zaprojektowanie prac i rob6t geologicznych niezbgdnych
do budowy w/w studni. Nie planuje si¢ etapowania prac.

3. Przeprowadzone prace i badania nalezy opisa¢ jako dodatek do dokumentacji zasobowej z 1967
1. zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie dokumentacji

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2014 1, poz. 596). Powinien on

zawierac:
e Opracowanie tekstowe z przeprowadzonych prac
° Zbiorcze zestawienia wynikéw wiercenia otworu studziennego 1B
e Zestawienie wynik6w analiz wody
e Obliczenia parametréw hydrogeologicznych
° Weryfikacje przeplywu wod gruntowych na mapie hydrogeologicznej z prognoza

iako$ci wody podziemnej

14
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Projekt robét geologicznych dla wykonania otworu zastepczego nr 1B na terenie ujecia wéd podziemnych

WSP w Gdarisku

° Zalecenia odnosnie do prowadzenia dalszego monitoringu lokalnego wéd podziemnych
4, Termin realizacji prac przewidzianych niniejszym Projektem: 31.12.2029 1.
5. Projekt robot geologicznych nalezy przedtozyé do zatwierdzenia w 2 egz. w Urzedzie
Marszatkowskim Wojewddztwa Pomorskiego w Gdafisku Departament Srodowiska.
6. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geologicznym, ktéry w oparciu o wyniki wiercen
dobierze odpowiednie uziarnienie obsypki zwirowej oraz siatke/szczeline filtra.

15
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WS-I11-62100-21/07/D/MJ
za dowodem dorgczenia

DECYZJA

Napodstawie art. 37 p-kt 1, art. 122 ust. 1 p-kt 1;-art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, 2, art, 128, art. 131, art. 140 ust.1
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r:- Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. Nr 239 z 2005 r., poz. 2019) oraz art. 104,
107 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U, Nr 98 z 2000 1., poz. 1071 z p6Zn. zmian.)

po rozpatrzeniu wniosku Wojewddzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza
Bilikiewicza w Gdansku przy ul. Srebrniki 1

orzekam :

1. Udzielam Wojewo6dzkiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu im. prof. Tadeusza Bilikiewicza
pozwolenia wodnoprawnego na pobér wody podziemnej z utworéw trzeciorzedowych
ujeciem zlokalizowanym przy ul. Srebrniki 1 w Gdarisku, w ilosci:

thax —200011‘1/11
Q d §r. rogzne 233 00 m /d

ujmowanej poprzez studnie nr 1A w celu zaopatrzenia szpitala w wddg
2. Pozwolenia wodnoprawnego okre§lonego w p-cie 1 udzielam do dnia 25.01.2028 r.

3. Zobowiaczujq.wnioskodawcc; do:

a). pomlaru iloci pobieranej wody raz w miesigeu,
b). pomiaru wydajnosci studni i polozenia zwierciadla wody w studni raz na kwartal i

rejestracji wynikéw w ksigzce eksploatacji studni,
" ¢). badania jakosci ujmowanej ze studni wody raz w roku w zakresie nastgpujacych
parametrow: barwa, metno$é, zapach, odezyn pH, utlenialno$§é, twardos¢, zelazo, mangan,
amoniak, azotany, azotyny, chlorki, siarczany, fluorki.

Uzasadnienie :

Wojewodzki Szpital Psychiatryczny im, Tadeusza Bilikiewicza w Gdansku wystapil z wnioskiem z dnia
28.11.2007 r. (data wptywu do kancelarii Urzedu Miejskiego w Gdarnisku 29.11.2007 r.) o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na pobor wody podziemnej z utworéw trzec1orzqdowych ujeciem przy ul. Srebrniki 1 w
Gdarisku.

Ujecie posmda{o pozwolenie wodnoprawne na pobér wody podziemnej z utworéw trzeciorzgdowych
udzielone decyzja Wojewody Gdansklego znak O-V-6210/W/39/97 z dnia 18.05.1997 r. waine do dnia
18.05.2007 r.

Zasoby eksploatacyjne ujecia w kat. ,,B”, w wysokosci Q = 40,0 m */h przy depresji s=23, O'm Zostaty
zatwierdzone decyzja Prezydium Wojewoddzkiej Rady Narodowej w Gdansku nr GW-V-E/2960/67 z dnia
21.12.1967 r. Studnia nr 1A (po rekonstrukcji w 1992 r.) posiada wydajno$é eksploatacyjnq Q=20 m*h przy
depresji s=22,4 m.

Strefa ochronna ujecia, skladajaca si¢ z terenu ochrony bezposredniej, zostata ustanowmﬁa decyzja
Wojewody Gdanskiego znak O-V-6210/W/39/97 z 18.05.1997 1.
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Ujecie wody podziemnej stanowi podstawowe #rédlo zasilania w wodg szpitala, Drugim Zrédtem wody .
jest wodociag miejski, Wydajnosé eksploatacyjna ujecia jest w stanie pokry¢ zapotrzebowanie na wode
okreglone na poziomie $rednio dobowym w wysokogci 232,75 m'/d.

Skfad chemiczny i bakteriologiczny wody surowej umozliwia przeznaczenie jej dla zaopatrzenia

szpitala w wode. Woda Wymaga uzdatniania z uwagi na ponadnormatywna zawartosé zelaza i manganu,

oraz pompa glebinowa typu~G-SO-IIIAerprzewodzieﬂocznym dhugodci 26 m.
. Niniejsza decyzje przygotowano na podstawie danych zawartych w opracowaniach pn.:
- »Operat wodnoprawny na pobér wody podziemnej z utworéw trzeciorzgdowych z Ujgcia na terenie
Wojewddzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. T. Bilikiewicza w- Gdarisku”, wykonany w

w kat. ,B”, Specjalistyczny-Psychjau'yczno-Neurologiczny Szpital w Gdarisku ul. Srebrniki Nr 1.”
wykonany w 1992 r. przez Przedsigbiorstwo Rob6t Wodno-Wiertniczych ,, WODROL” spétka z 0.0, w
Pruszczu Gdaniskim : :

. ‘ ’

- Pouczenie:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchiomogci § urzadzeri wodnych koriecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wlasnoéci i uprawnien oséb trzecich przystigujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen, ’ S ‘ “ o

2. 0d decyzji niniejszej . stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Wojewody Pomorskiego za -
posrednictwem Prezydenta Miasta Gdatiska (adres korespondencyjny: Urzad Miejski w Gdansku, Wydzial
Srodowiska, ul. Nowe Ogrody .8/12) w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, . :

- k"’ﬁt:;;, )7 a : ' )

Za wydanie niniejszego pozwﬁlegih‘ifwxﬁiég‘g oplate skarbowa w wysokosci 217,00 zt na nr rachunku
bankowego 53 1160 2202 0000:6 00‘$%49 i 24.01.2008 r., na podstawie art, 1.1 pkt.1c, art. 6.1 pkt.3, -
art. 8.1 oraz zalgcznika czqé.é; :.gs%»/v}7 q;ﬁpa 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 225,
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Otrzymuja;: Clrawd WY SPECIALISTA
1. Wojewédzki Szpital Psychiatryczny im. prof, Tadeusza Bilikiewicza w Gdansku |
80-282 Gdansk, ul. Srebrmiki 1. : -

2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdariskn
80-804 Gdarsk, ul. Rogaczewskiego 9/19

Do wiadomodci:

1. Pomorski Urzad Wojew6dzki w Gdarisku
Wydziat Srodowiska i Rolnictwa ~
80-810 Gdarisk, ul. Okopowa 21

2. Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
80-001 Gdansk, ul. Trakt $w. Wojciecha 203 .

3. Powiatowy Inspektor Sanitarny T
80-858 Gdanisk, ul. Watowa 27 l

4. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Pomorskiego
80-810 Gdarisk, ul. Okopowa 21/27




