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|.ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

1. CZESC OPISOWA
1.1 UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Projektuje sie przebudowe istniejgcego dachu Sali gimnastycznej, ktdra obejmuje
wymiane istniejgcego pokrycia dachowego waz z konstrukcjg drewniang dachu oraz
wymiang orynnowania, obrobek blacharskich i instalacji odgromowej z zachowaniem
wszystkich parametréw istniejgcego dachu tj. wysokosé do okapu, wysokos¢ do kale-
nicy, spadek, ksztatt i uktad dachu. Dach pozostaje czterospadowy o konstrukcji
drewnianej ptatwiowo-kleszczowej, o spadku dachu bez zmian - 35 stopni, pokryty
dachoéwkg ceramiczng.

a) Ogolny opis stanu istniejagcego

Przedmiotowy budynek Sali Gimnastycznej zrealizowany na poczatku XX wieku.
Budynek wolnostojgcy parterowy, czesciowo podpiwniczony. Rzut budynku w
ksztatcie prostokata.

Na dziatce nr ewid. 1146 znajduje sie sala gimnastyczna budynku Szkoty
Podstawowej wykonany w technologi tradycyjnej z dachem konstrukcji drewniane;j.
Teren wokot budynku zagospodarowany, istniejg utwardzone place, dojazdy i dojscia
do budynku. Budynek wyposazony we wszystkie niezbedne przytgcza i instalacje
wewnetrzne. Dojazd na teren dziatki istniejgcym zjazdem z drogi publiczne;.

Odprowadzenie wod opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowe.

b) Ogoblny opis zamierzen projektowych
e Projektowana przebudowa dachu Sali gimnastycznej obejmuje:

- Demontaz i wykonanie nowej konstrukcji drewnianej i warstw dachu na zasa-
dzie remontu z zachowaniem wszystkich parametrow dachu tj. wysokos¢ do
okapu, wysokosc¢ do kalenicy, spadek, ksztatt i uktad dachu .

- Sprawdzenie potgczen ram stalowych i zabezpieczenie antykorozyjne istnie-
jacej konstrukcji wsporczej stalowej dachu

- Sprawdzenie i ewentualne wykonanie w przypadku braku przewigzek salo-
wych ram stalowych konstrukcji wsporczej dachu o gr. 4mm i szeroko$ci 50mm
w rozstawie co 1,5m

- Demontaz i wykonanie nowej foli paroszczelnej i ocieplenia na istniejgcym

ruszcie stropu podwieszanego



- Demontaz i wykonanie nowych obrobek blacharskich

- Demontaz i wykonanie nowego orynnowania i rur spustowych

- Demontaz i wykonanie nowej instalacji odgromowej

- Ocena stanu technicznego odstonietych elementéw stalowych (w przypadku
stwierdzenia zniszczenia konstrukcji stalowej, potgczen spawanych ram czy
skrecanych lub w przypadku braku przewigzek stalowych, przewigzki nalezy
wykonac i konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie wraz z poprawieniem potg-

czen ram stalowych.)

1.2 ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

a) Dach

Krokwie— rama oparta swobodnie na murtatach i ptatwiach, potgczenie elementow

przegubowe.
Ptatew — belka wieloprzestowa oparta na stupkach drewnianych

Stupki — mocowane do istniejgcej ramy stalowej wg. rys szczegotowego.

1.3 ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

a) Normy wykorzystane do obcigzen i obliczen

. Podstawy projektowania konstrukcji:
. PN-EN 1990:2004/AC 2008
o Obcigzenia state i uzytkowe:

o PN-EN 1991-1-1:2002 AC 2009
o PN-82/B-02001
o PN-82/B-02003
. Obcigzenie $niegiem:
o PN-EN 1991-1-3:2003 AC 2009
o PN-80/B-02010/Az1:2006
o Obcigzenie wiatrem:
o PN-EN 1991-1-4:2008 NA 2010
o PN-77/B-02011
Konstrukcje zelbetowe:
PN-EN 1992-1-1:2008
PN-B-03264:2002
PN-EN 1992-1-2:2008 Ap1 2010
Konstrukcje drewniane:
o PN-EN 1995-1-2:2008
o PN-B-03150:2000
Konstrukcje stalowe:



o PN-EN 1993-1-1:2006 NA 2010
o PN-EN 1993-1-3:2008
o PN-EN 1993-1-8:2006

o PN-90/B-03200

b) Zestawienie obcigzen

Obcigzenia stafe:

NIr. Nazwa obcigzenia Grubosc¢ | Ciezar obj. Ok yi gd
[m] [KN/m3] | [kN/m?] [KN/m?]
1 |Dachowka ceramiczna - - 0,9 1,35 1,22
2 |Latykontrtaty - - 0,15 /1,35 0,20
3 |Krokwie 0,18 6 0,15 /1,35 0,20
4 |Wetna mineralna 0,25 0,6 0,15 |1,35| 0,20
5 |Strop konstr. lekkiej - - 0,25 [1,35| 0,34
RAZEM| 160 1,35| 2,16
Obcigzenie $niegiem:
Dane:
e Strefa obcigzenia sniegiem: Il
e Typ dachu: czterospadowy,
e Kat nachylenia pofaci: 35°
Tabela obcigzen:
Miejsce/typ obcigzenia Ok i Jd
[KN/m?] [KN/m?]
Potac 0,80 15| 1,20

Obcigzenie wiatrem:

Dane:

e Strefa obcigzenia wiatrem: |

e Typ dachu: dwuspadowy
e Kat nachylenia potaci: 40




Tabela obcigzen:

Miejsce/typ obcigzenia Ok i gd
[KN/m?] [KN/m?
]
Ssanie wiatru (dach) -0,22 | 15| -0,31
Parcie wiatru (dach) 0,17 | 15| 0,26
Ssanie wiatru (Sciana) -022 |15 -0,31
Parcie wiatru ($ciana) 0,38 | 15| 0,57

1.4 WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
a) Wykaz programéw wykorzystanych przy obliczeniach

e RM-WIN firmy CadSis

e PL-WIN2 firmy CadSis

b) Podstawowe wyniki obliczen

Podstawowe wyniki obliczeh znajdujg sie powyzej, natomiast szczegotowe

obliczenia znajdujg sie w archiwum projektanta

1.5 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
ELEMENTOW KONSTRUKCJI ZEWNETRZNYCH |
WEWNETRZNYCH

- Projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenie Urzedu Gminy w Czudcu
- Opini Technicznej dot. Stanu technicznego dachu Sali  gimnastycznej w szkole
podstawowej w Nowej Wsi z dnia 19.10.2021 wykonanej przez mgr inz. Grzegorz
Monicz
- Uzgodnienia dokonane z Inwestorem dotyczgce technologii wykonania zmian.
- Inwentaryzacja budowlana.
Projektuje sie wymiane istniejgcego pokrycia dachowego waz z konstrukcjg drewniang
dachu oraz wymiang orynnowania, obrobek blacharskich i instalacji odgromowej z za-
chowaniem wszystkich parametrow istniejgcego dachu tj. wysokos¢ do okapu, wysokos$¢
do kalenicy, spadek, ksztatt i uktad dachu .



- Zakres prac remontowych obejmuje:

a) Demontaz i wykonanie nowej konstrukcji drewnianej i warstw dachu na zasa-
dzie remontu z zachowaniem wszystkich parametréw dachu tj. wysokos¢ do
okapu, wysokosc¢ do kalenicy, spadek, ksztatt i uktad dachu .

b) Sprawdzenie potgczen ram stalowych i zabezpieczenie antykorozyjne istnieja-
cej konstrukcji wsporczej stalowej dachu

c) Sprawdzenie i ewentualne wykonanie w przypadku braku przewigzek salowych
ram stalowych konstrukcji wsporczej dachu o gr. 4mm i szerokosci 50mm w
rozstawie co 1,5m

d) Demontaz i wykonanie nowej foli paroszczelnej i ocieplenia na istniejgcym
ruszcie stropu podwieszanego

e) Demontaz i wykonanie nowych obrobek blacharskich

f) Demontaz i wykonanie nowego orynnowania i rur spustowych

g) Demontaz i wykonanie nowej instalacji odgromowej

h) Ocena stanu technicznego odstonietych elementéw stalowych (w przypadku
stwierdzenia zniszczenia konstrukcji stalowej, potgczen spawanych ram czy
skrecanych lub w przypadku braku przewigzek stalowych, przewigzki nalezy
wykonac i konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie wraz z poprawieniem potg-

czen ram stalowych.)

Ad. a.) Demontaz i wykonanie nowej konstrukcji drewnianej i warstw dachu

demontaz istniejgcego pokrycia — dachéwka ceramiczna - zachowac istniejacg dachdéwke,
a w przypadku braku mozliwosci pozyskania dachéwki o podanych parametrach
dopuszcza sie jej wymiane po uzgodnieniu z konserwatorem  zabytkéw.

demontaz istniejgcych obrébek blacharskich (pas podrynnowy, ggsiory kalenicowe)
demontaz istniejgcej konstrukcji drewnianej dachu

Wykonanie nowej konstrukcji drewnianej dachu

Konstrukcja dachu zabezpieczona - Srodkami grzybobdjczymi i nalezy zabezpieczy¢
atestowanym srodkiem ogniochronnym do stopnia trudno zapalnosci ( konstrukcja
zabezpieczona w ten sposodb spetni nosnos¢ ogniowg elementéw drewnianych R 15 )
dopuszczonym do stosowania w budownictwie przez jednostke certyfikujgcg wyroby. —
wyroby bezbarwne

Przymocowanie wiatroizolaciji

Przybicie konrtat i tat,

Wykonanie nowego pokrycia — dachowka ceramiczna

Montaz nowych obrébek blacharskich (pasy podrynnowe, pasy nadrynnowe,
ggsiory), z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze dachéwki ceramiczne;j

nowo wprowadzone elementy maja by¢ odzwierciedleniem elementow oryginalnych, za-
chowa¢ ostatki krokwi pod okapem dachu, w przypadku koniecznosci wymiany elemen-



tow ze wzgledu na zty stan techniczny, nalezy odtworzy¢ ich wyglad z fazowaniem wg.
stanu istniejgcego
e konstrukcja dachu i deskowanie pomalowane i zabezpieczone pod wzgledem
konserwatorskim bezbarwnym Srodkiem
e przy wymianie elementow nalezy zachowac oryginalne potgczenia elementéw
Warstwy dachowe:
- Dachowka ceramiczna
" Laty
- kontriaty
- folia paroprzepuszczalna
- krokiew 9x18cm
* Dach o konstrukcji drewnianej — drewno klasy C24, sosna.
* Dach pokryty dachéwkg ceramiczng o ksztatcie i kolorze dopasowanym do
istniejgcej dachowki ceramicznej, w tym kolorze rowniez obrobki blacharskie
* Obrobka dachu — obejmuje opierzenie istniejgcych kominow,
* Zaleca sie zastosowanie obrobek dachowych systemowych lub mozna
wykonacé indywidualnie z blachy stalowej ocynkowanej.
* Stupki wiezby dachowej mocowane do istniejgcej konstrukcji stalowej Srubami
M16 kl. 10.9 na wylot wg. rysunku szczegotowego
Ad. b.) Sprawdzenie potagczen ram stalowych i zabezpieczenie antykorozyjne istnie-
jacej konstrukcji wsporczej stalowej dachu

. Przygotowanie podtfoza:

Kazdy element stalowy przygotowywany do zabezpieczenia antykorozyjnego po-
winien zosta¢ doktadnie oczyszczony ze skaz, naleciatosci korozji, kurzu przy uzyciu dru-
cianych szczotek obrotowych lub recznych. W przypadku niewielkich ognisk korozji przy-
legajgcych do powierzchni lub wystepowania rdzy nalotowej, mozna uzyc¢ preparaty za-
wierajgce inhibitory korozji, czyli substancje powstrzymujgce lub spowalniajgce procesy
korozyjne. Nastepnie po doktadnym przygotowaniu podtoza powinno zosta¢ odttuszczo-

ne i dobrze wytarte, osuszone tak by nie byta wyczuwalna wilgo¢.

e Sprawdzenie wszystkich potaczen spawanych ramy i mocowan do wierica $cian

Po doktadnym oczyszczeniu konstrukcji stalowej nalezy dokfadnie przegladng¢ wizualnie
potgczenia spawane ram stalowych i potgczenia ram do wienca zelbetowego scian no-
$nych zewnetrznych. Badania wizualne ztgczy spawanych polegajg na wizualnej ocenie
spoin, czy nie ma pekniec¢, wzerdw, porow powierzchniowych, podtopien, niedopetnien,

brakujgcych potaczen i innych niedoskonatosci w obrebie spoiny.



o Wybor kategorii Srodowiska korozyjnego:

Kategoria C2 i C3 o matym i Srednim narazeniu na korozje.

o Wybor systemu antykorozyjnego i zastosowanie

Nalezy zastosowac¢ farbe poliwinylowg. Jest to grunto-emaila jednosktadnikowa,
posiadajgca matowg powtoke o doskonatych wtasciwosciach antykorozyjnych, ktéra po-
siada Swietng przyczepno$¢ do podtoza. Farba jest odporna na srodowisko stabo kwasne

i Srednio alkaiczne. Zastosowanie zarbwno wewnatrz jak i na zewnatrz.

~ Przygotowanie farby poliwinylowej pod rozne techniki nanoszenia:

o Pedzlem: rozcienczenie 0/3% wag,

« Walkiem: rozcienczenie 0/3% wag.

« Natryskiem powietrznym: rozcienczenie 0/5% wag.

« Natryskiem bezpowietrznym: rozcienczenie 0/3% wag. Srednica dyszy 0.33/0,46

mm, ci$nienie natrysku 12/18 MPa, kat natrysku 20/60 stopni

e Drugag warstwe nanosimy najszybciej po 2h.

e Grubos¢ powtoki malarskiej nanoszonej w 1-3 warstwach na grubos¢ 80 mikro-

metrow.

Ad. c.) Sprawdzenie i ewentualne wykonanie w przypadku braku przewigzek salo-
wych ram stalowych konstrukcji wsporczej dachu o gr. 4mm i szerokosci 50mm w
rozstawie co 1,5m
Przed zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji stalowej dachu nalezy spraw-
dzi¢ czy wystepujg przewigzki w dzwigarach stalowych tgczacych dwa Ceowniki z so-
ba. W przypadku braku przewigzek lub ich rzadkiego wystepowania nalezy zastoso-

wac przewigzki z ptaskownika gr. 4mm i szerokosci 50mm w rozstawie co 1,5m.

Ad. d.) Demontaz i wykonanie nowej foli paroszczelnej i ocieplenia na istniejgcym
ruszcie stropu podwieszanego
- demontaz istniejgcej wetny mineralnej i doktadne oczyszczenie
- wykonanie nowej foli paroprzepuszczalnej
- wykonac nowe dociedlenie wetng mineralng gr. 25 cm o wspoétczynniku max.
A=0,038 [W/m*K] . Wetne utozy¢ na istniejgcym ruszcie systemowym.

Nalezy wykonac ocieplenie dwuwarstwowe z ptyt ktére nalezy



uktadac szczelnie, drugg warstwe wetny mineralnej nalezy utozy¢ mijankowo.

Ad. e.) Demontaz i wykonanie nowych obrébek blacharskich
- demontaz istniejgcych obrobek blacharskich (pas podrynnowy, ggsiory kalenicowe)
- wykonanie nowych obrobek dachowych (Pas nadrynnowy, pas usztywniajgcy, wia-
trownice i ggsiory z elementow z blachy powlekanej grubos¢ 0,5 mm koloru dachowki

dachu.

Ad. f.) Demontaz i wykonanie nowego orynnowania i rur spustowych
- demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych
- montaz rynien potokrggtych wykonanych z blachy tytanowo cynkowej o srednicy
127mm przymocowanych do $ciany budynku za pomocg hakéw doczotowych.
Rozstaw hakow co 60 cm. Na kazdej stronie dachu zamontowac po dwie dylatacje
dostosowane do rynny — na srodku pomiedzy odptywami. Dopuszcza sie dwie metody
tgczenia rynien:
- taczenie lutem miekkim z zaktadem 10-15 mm.
- klejenie przeznaczonym do tego typu tgczenia klejem z zaktadem okoto 50 mm.
Rynny nalezy zamontowac ze spadkiem w kierunku odptywu , ilos¢ odptywéw 4 — po 2
na kazdej Scianie. Spadek nie mniejszy niz 2%
- montaz rur spustowych wykonanych z blachy tytanowo cynkowej o srednicy 120 mm
na $cianach budynku za pomocg obejm zakotwionych w $cianie przy pomocy kotkow
rozpreznych. llo$¢ obejm na jeden spust — 3 szt. Potgczenie rury spustowej ze
sztucerem za pomocg kolanek. Odprowadzenie wody do istniejgcych wpustéw
kanalizacji deszczowej za pomocg muf systemowych.

- kolorystyka rynien i rur spustowych dopasowane do kolory pokrycia dachowego

Ad. g.) Demontaz i wykonanie nowej instalacji odgromowej

Budynek Sali gimnastycznie przy szkole w Nowej Wsi posiada istniejgcg instalacje
odgromowg. Ze wzgledu na prace dekarskie z wigzane z wymiang poszycia dachowego
oraz ze wzgledu na stan instalacji odgromowej nalezy jg zdemontowac i wymieni¢ na
nowa.

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji odgromowej po nowych trasach i zwoddéw

instalacji odgromowej wraz z wykonaniem ztgczy kontrolnych do istniejgcej bednarki.



Projektowana Instalacja odgromowa:

W celu zapewnienia ochrony budynku przed skutkami wytadowan
atmosferycznych, zaprojektowano nowg instalacje odgromowg, ktérg nalezy wykonaé
zgodnie z PN-EN 62305.

Zwody poziome wykona¢ za pomocg drutu ocynkowanego DFeZn fi8
mocowanego na uniwersalnych uchwytach ggsiorowych oraz uchwytach dachoéwkowych
typu ,L”. Na kominach dachowych wykona¢ zwody pionowe z drutu DFeZn fi8. Zwdd
wystawi¢ ponad komin ok. 40cm. StosowaC zigcza krzyzowe oraz rynnowe. Do
przewodow odprowadzajgcych tgczy¢ metalowe rynny dachowe oraz wszystkie elementy

metalowe znajdujgce sie na dachu.

Przewody odprowadzajgce wykonac z drutu DFeZn fi 8 mm i uktadaé n/t na
uchwytach sciennych montowanych co 1m.
Stosowac ztgcze kontrolne natynkowe 4-otworowe. Ztgcze nalezy zabezpieczy¢ przez

korozja.

Istniejgcy uziom nalezy przesung¢ na jak najblizej krawedzi budynku i wystawi¢ go ponad

teren 2m, tgczgc go z nowg instalacjg odgromowa.

Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10 ohm

W przypadku nie osiggniecia rezystancji, nalezy wtedy wykona¢ dodatkowy uziom uktad

sktadajgcy sie z uziomu pionowego. Kolejne uziomy pionowe powinny by¢ pogrgzane w

odlegtosci nie mniejszej niz 4 m. Gtebokos¢ pogragzania uziomu wynika z rezystywnosci

gruntu.

Nalezy mie¢ na uwadze urzgdzenia istniejgce, ktore znajdujg sie w ziemi.

Wszystkie potgczenia nalezy wykonaé w sposéb trwaty i zabezpieczy¢ przed korozjg.
Wszystkie potgczenia w ziemi wykonac¢ metodg spawania na dtugosci minimum 10

cm z zabezpieczeniem miejsc spawu antykorozyjnie. Wszystkie potgczenia nalezy

wykonac¢ w sposob trwaty i zabezpieczy¢ przed korozja.

1.6 POSADOWIENIE OBIEKTU

1.6.1 Posadowienie obiektu

Nie dotyczy

1.6.2 Warunki posadowienia obiektu
Nie dotyczy

1.6.3 Sposoéb posadowienia obiektéw

Nie dotyczy



1.7 UWAGI KONCOWE | UWAGI DO WYKONAWSTWA
a) Materialy i prace budowlane:

e \Wszelkie materiaty zastosowane przy wykonywaniu obiektu powinny posiadac¢
wymagang polskimi przepisami dokumentacje potwierdzajgcg dopuszczenie do

stosowania w budownictwie.

e Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonac¢ solidnie,
zgodnie z normami, wiedzg techniczng, sztukg budowlang oraz z zachowaniem

przepisow BHP
e Przy robotach stosowa¢ wymogi przyjetego systemu napraw

e W opracowaniu podane materiaty majg charakter przyktadowy dopuszcza sie

zastosowanie materiatow réwnowaznych spetniajgcych okreslone warunki.

b)Wymagania BHP
Zespoty montazowe powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji urzgdzen
transportu i pracy na rusztowaniach i dachach. Pracownicy powinni posiadac¢ stosowne
dokumenty uprawniajgce ich do pracy na wysokosci. Z uwagi na wymagang doktadnosc¢
robot zaleca sie, aby zespoty robocze byly przeszkolone zarowno teoretycznie jak i
praktycznie w zakresie roboét przewidzianych zakresem opracowania. Prace nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane, zgodnie z niniejszym opracowaniem, a takze z zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej oraz zachowaniem przepiséw BHP. Wszystkie materiaty uzyte w trakcie prac
remontowych muszg posiadac aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodnosci
dopuszczajgce stosowanie tych materiatdw w budownictwie.
Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy zawarte w: Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bez bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

1.8 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

NIE DOTYCZY
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