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|. Projekt architektoniczno-budowlany

1. CZESC OPISOWA

Przedmiotem inwestycji jest:

Przebudowa dachu Sali gimnastycznej w szkole podstawowej w miejscowosci
Nowa Wies, gmina Czudec na dz nr ewid. 1146
Zakresem inwestycji jest obszar oznaczony na mapie zagosp. jako A.B.C.D.E.F.A
do ktoérego zaliczamy :
- przebudowe dachu Sali gimnastycznej szkoty podstawowe;j
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Nowa Wies, gmina Czudec na dz.
nr ewid. 1146
Jednostka ewidencyjna : 181901 2 Gmina Czudec
Obreb : 0003 Nowa Wies
Inwestorem jest Gmina Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec

a) Ogolny opis stanu istniejacego
Przedmiotowy budynek Sali Gimnastycznej zrealizowany na poczatku XX wieku.
Budynek wolnostojgcy parterowy, czesciowo podpiwniczony. Rzut budynku w
ksztatcie prostokata.
Na dziatce nr ewid. 1146 znajduje sie sala gimnastyczna Szkoty Podstawowej
wykonana w technologi tradycyjnej z dachem konstrukcji drewnianej. Teren wokot
budynku zagospodarowany, istniejg utwardzone place, dojazdy i dojscia do
budynku. Budynek wyposazony we wszystkie niezbedne przytgcza i instalacje
wewnetrzne. Dojazd na teren dziafki istniejgcym zjazdem z drogi publiczne;j.
Odprowadzenie wod opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowe.

b) Ogdiny opis zamierzen projektowych
e Projektowana przebudowa dachu Sali gimnastycznej obejmuje:

- Demontaz i wykonanie nowej konstrukcji drewnianej i warstw dachu na
zasadzie remontu z zachowaniem wszystkich parametrow dachu tj.
wysokos$¢ do okapu, wysokos¢ do kalenicy, spadek, ksztatt i uktad
dachu .

- Sprawdzenie potgczen ram stalowych i zabezpieczenie antykorozyjne
istniejgcej konstrukcji wsporczej stalowej dachu



1.1

- Sprawdzenie i ewentualne wykonanie w przypadku braku przewigzek
salowych ram stalowych konstrukcji wsporczej dachu o gr. 4mm i
szerokosci 50mm w rozstawie co 1,5m

- Demontaz i wykonanie nowej foli paroszczelnej i ocieplenia na
istniejgcym ruszcie stropu podwieszanego

- Demontaz i wykonanie nowych obrobek blacharskich

- Demontaz i wykonanie nowego orynnowania i rur spustowych

- Demontaz i wykonanie nowej instalacji odgromowe]

- Ocena stanu technicznego odstonietych elementéw stalowych (w
przypadku stwierdzenia zniszczenia konstrukcji stalowej, potgczen
spawanych ram czy skrecanych lub w przypadku braku przewigzek
stalowych, przewigzki nalezy wykonac¢ i konstrukcje zabezpieczyc¢

antykorozyjnie wraz z poprawieniem potgczen ram stalowych.)

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego

przedmiotem zamierzenia budowlanego
Projektuje sie przebudowe dachu Sali gimnastycznej w szkole podstawowej
w miejscowosci Nowa Wies, gmina Czudec na dz nr ewid. 1146.

Kategoria obiektu: XI.

1.2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

obiektu budowlanego.

Projektuje sie przebudowe istniejgcego dachu Sali gimnastycznej, ktéra
obejmuje wymiane istniejgcego pokrycia dachowego waz z konstrukcjg
drewniang dachu oraz wymiang orynnowania, obrébek blacharskich i
instalacji odgromowej z zachowaniem wszystkich parametréw istniejgcego
dachu tj. wysokos¢ do okapu, wysokos¢ do kalenicy, spadek, ksztatt i uktad
dachu. Dach pozostaje czterospadowy o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-
kleszczowej, o spadku dachu bez zmian - 35 stopni, pokryty dachowka
ceramiczng.

Funkcja obiektu — bez zmian — Sala gimnastyczna

Dostosowanie do krajobrazu.

e Obszar ten nie ma jednolitego charakteru, dziatki i budynki majg rézne

wielkosci i ksztatty.

Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu pozostaje bez zmian jak



w stanie istniejgcym. Budynek po przebudowie dachu pozostanie o funkcji Sali

gimnastycznej.

1.3 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna
1.3.1 Projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenie Urzedu Gminy w Czudcu
- Opini Technicznej dot. Stanu technicznego dachu Sali gimnastycznej w szkole
podstawowej w Nowej Wsi z dnia 19.10.2021 wykonanej przez mgr inz. Grzegorz
Monicz
- Uzgodnienia dokonane z Inwestorem dotyczgce technologii wykonania zmian.
- Inwentaryzacja budowlana.
Projektuje sie przebudowe istniejgcego dachu Sali gimnastycznej, ktéra obejmuje
wymiane istniejgcego pokrycia dachowego waz z konstrukcjg drewniang dachu
oraz wymiang orynnowania, obrobek blacharskich i instalacji odgromowej z
zachowaniem wszystkich parametrow istniejgcego dachu tj. wysokos¢ do okapu,
wysoko$¢ do kalenicy, spadek, ksztalt i uktad dachu. Dach pozostaje
czterospadowy o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej, o spadku dachu
bez zmian - 35 stopni, pokryty dachéwkg ceramiczng.
1.3.2 Dostosowanie do ustalen i warunkéw wymaganych przepisami
szczegOlnymi
a) wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu
inwestycji — bez zmian
b) wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni
terenu inwestycji — bez zmian
¢) Budynek Sali Gimnastycznej:
- szerokos¢ elewaciji frontowej — bez zmian
- wysokos¢ gornej krawedzi elewaciji frontowej - bez zmian
- wysokos¢ gtéwnej kalenicy dachu - bez zmian
- ksztatt dachu i spadek dach wielospadowy - bez zmian
1.3.3 Zakres prac projektowanej przebudowy dachu Sali gimnastycznej
a) Demontaz i wykonanie nowej konstrukcji drewnianej i warstw dachu na
zasadzie remontu z zachowaniem wszystkich parametréw dachu tj.
wysokos¢ do okapu, wysokos¢ do kalenicy, spadek, ksztatt i uktad
dachu .
b) Sprawdzenie potgczen ram stalowych i zabezpieczenie antykorozyjne

istniejgcej konstrukcji wsporczej stalowej dachu



c) Sprawdzenie i ewentualne wykonanie w przypadku braku przewigzek
salowych ram stalowych konstrukcji wsporczej dachu o gr. 4mm i
szerokosci 50mm w rozstawie co 1,5m

d) Demontaz i wykonanie nowej foli paroszczelnej i ocieplenia na
istniejgcym ruszcie stropu podwieszanego

e) Demontaz i wykonanie nowych obrébek blacharskich

f) Demontaz i wykonanie nowego orynnowania i rur spustowych

g) Demontaz i wykonanie nowej instalacji odgromowe]

h) Ocena stanu technicznego odstonietych elementéw stalowych (w
przypadku stwierdzenia zniszczenia konstrukcji stalowej, pofgczen
spawanych ram czy skrecanych lub w przypadku braku przewigzek
stalowych, przewigzki nalezy wykonac¢ i konstrukcje zabezpieczyc¢

antykorozyjnie wraz z poprawieniem potgczen ram stalowych.)

Ad. a.) Demontaz i wykonanie nowej konstrukcji drewnianej i warstw dachu

demontaz istniejgcego pokrycia — dachowka ceramiczna - zachowac istniejgca
dachowke, a w przypadku braku mozliwosci pozyskania dachéwki o podanych
parametrach dopuszcza sie jej wymiane po uzgodnieniu z konserwatorem
zabytkéw.

demontaz istniejgcych obrébek blacharskich (pas podrynnowy, gasiory
kalenicowe)

demontaz istniejgcej konstrukcji drewnianej dachu

Wykonanie nowej konstrukcji drewnianej dachu

Konstrukcja dachu zabezpieczona - Srodkami grzybobdjczymi i nalezy
zabezpieczy¢ atestowanym Srodkiem ogniochronnym do stopnia trudno
zapalnosci ( konstrukcja zabezpieczona w ten sposob spetni nosnosé ogniowag
elementéw drewnianych R 15 ) dopuszczonym do stosowania w budownictwie
przez jednostke certyfikujgcg wyroby. — wyroby bezbarwne

Przymocowanie wiatroizolaciji

Przybicie konrtat i tat,

Wykonanie nowego pokrycia — dachéwka ceramiczna

Montaz nowych obrébek blacharskich (pasy podrynnowe, pasy
nadrynnowe, ggsiory), z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze
dachéwki ceramicznej

nowo wprowadzone elementy maja by¢ odzwierciedleniem elementow
oryginalnych, zachowac ostatki krokwi pod okapem dachu, w przypadku
koniecznosci wymiany elementow ze wzgledu na zly stan techniczny, nalezy
odtworzy¢ ich wyglad z fazowaniem wg. stanu istniejgcego



e konstrukcja dachu i deskowanie pomalowane i zabezpieczone pod
wzgledem konserwatorskim bezbarwnym srodkiem

e przy wymianie elementdéw nalezy zachowac oryginalne potgczenia
elementow

Warstwy dachowe:
- Dachdéwka ceramiczna
" Laty
* kontriaty
- folia paroprzepuszczalna
- krokiew 9x18cm

* Dach o konstrukcji drewnianej — drewno klasy C24, sosna.

* Dach pokryty dachéwkag ceramiczng o ksztatcie i kolorze dopasowanym do
istniejgcej dachowki ceramicznej, w tym kolorze rowniez obrobki
blacharskie

* Obrobka dachu — obejmuje opierzenie istniejgcych komindw,

* Zaleca sie zastosowanie obrébek dachowych systemowych lub mozna
wykonac¢ indywidualnie z blachy stalowej ocynkowanej.

* Stupki wiezby dachowej mocowane do istniejgcej konstrukcji stalowe;j
srubami M16 kl. 10.9 na wylot wg. rysunku szczegétowego

Ad. b.) Sprawdzenie potagczen ram stalowych i zabezpieczenie antykorozyjne
istniejacej konstrukcji wsporczej stalowej dachu

o Przygotowanie podfoza:

Kazdy element stalowy przygotowywany do zabezpieczenia antykorozyjnego
powinien zostac¢ doktadnie oczyszczony ze skaz, naleciatosci korozji, kurzu przy
uzyciu drucianych szczotek obrotowych lub recznych. W przypadku niewielkich
ognisk korozji przylegajgcych do powierzchni lub wystepowania rdzy nalotowej,
mozna uzy¢ preparaty zawierajgce inhibitory korozji, czyli substancje
powstrzymujgce lub spowalniajgce procesy korozyjne. Nastepnie po doktadnym

przygotowaniu podtoza powinno zostac odttuszczone i dobrze wytarte, osuszone
tak by nie byta wyczuwalna wilgoc.

e Sprawdzenie wszystkich potaczen spawanych ramy i mocowan do wierica $cian

Po doktadnym oczyszczeniu konstrukcji stalowej nalezy doktadnie przeglagdnac¢
wizualnie potgczenia spawane ram stalowych i potgczenia ram do wienca
zelbetowego scian nosnych zewnetrznych. Badania wizualne ztgczy spawanych
polegajg na wizualnej ocenie spoin, czy nie ma pekniet, wzeréw, porow
powierzchniowych, podtopien, niedopetnien, brakujgcych potgczen i innych
niedoskonato$ci w obrebie spoiny.



Wybor kategorii Srodowiska korozyjnego:

Kategoria C2 i C3 o matym i srednim narazeniu na korozje.

Wybor systemu antykorozyjnego i zastosowanie

Nalezy zastosowac farbe poliwinylowg. Jest to grunto-emaila

jednosktadnikowa, posiadajgca matowg powtoke o doskonatych wiasciwosciach

antykorozyjnych, ktora posiada swietng przyczepnosc do podtoza. Farba jest

odporna na srodowisko stabo kwasne i Srednio alkaiczne. Zastosowanie zarowno

wewnatrz jak i na zewnatrz.

- Przygotowanie farby poliwinylowej pod rézne techniki nanoszenia:

Pedzlem: rozcienczenie 0/3% wag,

Watkiem: rozciehczenie 0/3% wag.

Natryskiem powietrznym: rozcienczenie 0/5% wag.

Natryskiem bezpowietrznym: rozcienczenie 0/3% wag. Srednica dyszy
0.33/0,46 mm, cisnienie natrysku 12/18 MPa, kat natrysku 20/60 stopni

Drugg warstwe nanosimy najszybciej po 2h.

Grubos¢ powtoki malarskiej nanoszonej w 1-3 warstwach na grubosé¢ 80

mikrometrow.

Ad. c.) Sprawdzenie i ewentualne wykonanie w przypadku braku przewigzek

salowych ram stalowych konstrukcji wsporczej dachu o gr. 4mm i

szerokosci 50mm w rozstawie co 1,5m

Przed zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji stalowej dachu nalezy

sprawdzic¢ czy wystepujg przewigzki w dzwigarach stalowych tgczgcych dwa

Ceowniki z sobg. W przypadku braku przewigzek lub ich rzadkiego

wystepowania nalezy zastosowac przewigzki z ptaskownika gr. 4mm i

szerokosci 50mm w rozstawie co 1,5m.

Ad. d.) Demontaz i wykonanie nowej foli paroszczelnej i ocieplenia na

istniejgcym ruszcie stropu podwieszanego

- demontaz istniejgcej wetny mineralnej i doktadne oczyszczenie

- wykonanie nowej foli paroprzepuszczalnej



- wykonac nowe dociedlenie wetng mineralng gr. 25 cm o wspotczynniku max.
A=0,038 [W/m*K] . Wetne utozy¢ na istniejacym ruszcie systemowym.
Nalezy wykonac ocieplenie dwuwarstwowe z ptyt ktére nalezy

uktadac szczelnie, drugg warstwe wetny mineralnej nalezy utozy¢ mijankowo.

Ad. e.) Demontaz i wykonanie nowych obrébek blacharskich
- demontaz istniejgcych obrébek blacharskich (pas podrynnowy, ggsiory
kalenicowe)
- wykonanie nowych obrobek dachowych (Pas nadrynnowy, pas usztywniajgcy,
wiatrownice i ggsiory z elementow z blachy powlekanej grubos¢ 0,5 mm koloru

dachoéwki dachu.

Ad. f.) Demontaz i wykonanie nowego orynnowania i rur spustowych
- demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych
- montaz rynien potokragtych wykonanych z blachy tytanowo cynkowej o
Srednicy 127mm przymocowanych do sciany budynku za pomocg hakéw
doczotowych. Rozstaw hakéw co 60 cm. Na kazdej stronie dachu zamontowac
po dwie dylatacje dostosowane do rynny — na srodku pomiedzy odptywami.
Dopuszcza sie dwie metody tgczenia rynien:
- tgczenie lutem migkkim z zaktadem 10-15 mm.
- klejenie przeznaczonym do tego typu tgczenia klejem z zaktadem okoto 50
mm.
Rynny nalezy zamontowac ze spadkiem w kierunku odptywu , ilos¢ odptywow 4
— po 2 na kazdej $cianie. Spadek nie mniejszy niz 2%
- montaz rur spustowych wykonanych z blachy tytanowo cynkowej o srednicy
120 mm na scianach budynku za pomocg obejm zakotwionych w $cianie przy
pomocy kotkdw rozpreznych. llos¢ obejm na jeden spust — 3 szt. Potgczenie
rury spustowej ze sztucerem za pomoca kolanek. Odprowadzenie wody do
istniejgcych wpustow kanalizacji deszczowej za pomocg muf systemowych.
- kolorystyka rynien i rur spustowych dopasowane do kolory pokrycia

dachowego

Ad. g.) Demontaz i wykonanie nowej instalacji odgromowej
Budynek Sali gimnastycznie przy szkole w Nowej Wsi posiada istniejgca

instalacje odgromowg. Ze wzgledu na prace dekarskie z wigzane z wymiang



poszycia dachowego oraz ze wzgledu na stan instalacji odgromowej nalezy jg
zdemontowac i wymieni¢ na nowa.

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji odgromowej po nowych trasach i
zwodow instalacji odgromowej wraz z wykonaniem ztgczy kontrolnych do

istniejgcej bednarki.

Projektowana Instalacja odgromowa:

W celu zapewnienia ochrony budynku przed skutkami wytadowan
atmosferycznych, zaprojektowano nowg instalacje odgromowa, ktdrg nalezy
wykonac zgodnie z PN-EN 62305.

Zwody poziome wykona¢ za pomocg drutu ocynkowanego DFeZn fi8
mocowanego na uniwersalnych uchwytach gagsiorowych oraz uchwytach
dachéwkowych typu ,L”. Na kominach dachowych wykona¢ zwody pionowe z
drutu DFeZn fi8. Zwdd wystawi¢ ponad komin ok. 40cm. Stosowaé ztgcza
krzyzowe oraz rynnowe. Do przewodow odprowadzajgcych tgczy¢ metalowe rynny

dachowe oraz wszystkie elementy metalowe znajdujgce sie na dachu.

Przewody odprowadzajgce wykonac z drutu DFeZn fi 8 mm i uktadac¢ n/t na
uchwytach sciennych montowanych co 1m.
Stosowac ztgcze kontrolne natynkowe 4-otworowe. Ztgcze nalezy zabezpieczy¢

przez korozjag.

Istniejgcy uziom nalezy przesung¢ na jak najblizej krawedzi budynku i wystawi¢ go
ponad teren 2m, fgczac go z nowg instalacjg odgromowsa.
Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10 ohm
W przypadku nie osiggniecia rezystancji, nalezy wtedy wykona¢ dodatkowy uziom
uktad sktadajgcy sie z uziomu pionowego. Kolejne uziomy pionowe powinny by¢
pograzane w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m. Gtebokos¢ pogrgzania uziomu
wynika z rezystywnos$ci gruntu.
Nalezy mie¢ na uwadze urzgdzenia istniejgce, ktore znajdujg sie w ziemi.
Wszystkie potgczenia nalezy wykonac¢ w sposéb trwaty i zabezpieczy¢ przed
korozja.

Wszystkie potaczenia w ziemi wykona¢ metodg spawania na dlugosci
minimum 10 cm z zabezpieczeniem miejsc spawu antykorozyjnie. Wszystkie

potgczenia nalezy wykona¢ w sposob trwaty i zabezpieczy¢ przed korozjg



1.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

e powierzchnia zabudowy (bez zmian) - 283,58 m?
e dlugo$¢ budynku (bez zmian) - 20,20m
e szerokos¢ budynku (bez zmian) - 13,86m
e wysokosc¢ od terenu(bez zmian) - 9,87m

e liczba kondygnacji(bez zmian) -1

1.5 Opinia geotechniczna i sposéb posadowienia obiektu

1.5.1. Posadowienie obiektu
Posadowienie obiektu — bez zmian.
1.5.1. Kategoria geotechniczna obiektu
Nie dotyczy
= Warunki posadowienia obiektu
Nie dotyczy
= Sposob posadowienia obiektu
Nie dotyczy
1.6 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy
1.7 Liczba Ilokali mieszkalnych dostepnych dla o0s6éb

niepetnosprawnych
Nie dotyczy

1.8 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z
obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne.

Nie dotyczy

1.9 Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko

- zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej — bez zmian w sposob istniejgcy

- odprowadzenie sciekdéw bytowo-gospodarczych do sieci kanalizacyjnej — bez
zmian w sposob istniejgcy

- zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgcej sieci, — bez zmian w sposob

istniejgcy



- odprowadzanie wod opadowych do sieci kanalizacji deszczowej — bez zmian w
Sposob istniejgcy

Inwestycja nie powoduje naruszenia stanu wody w gruncie ze szkoda dla gruntéw
sgsiednich i nie powoduje niekorzystnego przeksztatcenia naturalnego
uksztattowania terenu.

- ogrzewanie budynku — bez zmian w sposéb istniejgcy

- gromadzenie odpadow na wilasnej dziatce i usuwanie na zasadach
obowigzujgcych w gminie Czudec — bez zmian w sposob istniejgcy

- Planowane zamierzenie inwestycyjne zaprojektowano zgodnie z ustawg Prawo
budowlane, rozporzgdzeniami wykonawczymi oraz innymi przepisami odrebnymi
dotyczgcymi lokalizacji obiektow.

Projektowana inwestycja nie spowoduje:

- ograniczenia dostepu z dziatki do drogi publicznej,

- pozbawienia posiadaczy sgsiednich dziatek mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, cieplnej, srodkow tgcznosci

- ucigzliwosci wywotanych przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i
promieniowanie

- pozbawienia dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi,

- zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

- pogorszenia istniejgcych stosunkoéw wodnych na sgsiednich dziatkach. Wody
opadowe odprowadzane jak w stanie istniejgcym odprowadzane bedg do sieci

kanalizacji deszczowej — bez zmian

- projektowana inwestycja nie pogarsza stanu wod i ekosystemdw od nich
zaleznych, nie zmienia stanu wody na gruncie a zwtaszcza kierunku odptywu
znajdujgcej sie na jego gruncie wody opadowej ani kierunku odptywu ze zrédet —
ze szkodg dla gruntéw sgsiednich, nie narusza ustalen planu gospodarowania
wodami — wody opadowe odprowadzane jak w stanie istniejgcym do sieci

kanalizacji deszczowej — bez zmian

- W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji zostaje zapewnione oszczedne
korzystanie z terenu oraz uwzgledniono ochrone $rodowiska a w szczegdlnosci
ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

- Obiekt jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow



- w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych
przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy
wstrzymac¢ wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot i
miejsce jego odkrycia i niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wojewoddzkiego
konserwatora zabytkow

- odprowadzanie wéd opadowych — wody opadowe odprowadzane jak w stanie
istniejacym do sieci kanalizacji deszczowej — bez zmian. Inwestycja nie powoduje
naruszenia stanu wody w gruncie ze szkoda dla gruntdéw sgsiednich i nie

powoduje niekorzystnego przeksztatcenia naturalnego uksztattowania terenu.

-Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzieC mogacych

znaczgco lub potencjalnie oddziatywa¢ na $rodowisko i nie wymaga
przeprowadzenia postepowania w zakresie oceny oddziatywania na srodowisko.

- Dziatka stanowi grunty klasy Bi. Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na

zmiane przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierolnicze, poniewaz nie

wystepujg na jego obszarze grunty rolne prawnie chronione.

- Projektowany zakres robét polega tylko na remoncie dachu i nie stworzy
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektéw
budowlanych i ich otoczenia.

- Eksploatacja zaprojektowanej instalacji nie przekracza standardéw srodowiska

zgodnie z ustawg Prawa ochrony srodowiska

- inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na

Srodowisko - zgodnie Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dn. 10 wrze$nia 2019 r.,

w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko - Dz. U.

Z 2019 poz 1839,

- projektowana inwestycja nie stworzy zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

- projektowana inwestycja nie pogarsza stanu wod i ekosystemdw od nich

zaleznych, nie zmienia stanu wody na gruncie a zwtaszcza kierunku odptywu

znajdujacej sie na jego gruncie wody opadowej ani kierunku odptywu ze zrodet —

ze szkodg dla gruntow sasiednich, nie narusza ustalen planu gospodarowania

wodami.

- odprowadzenie sciekdw oraz gromadzenie odpadow w sposob istniejgcy — bez
zmian - nie powoduje zanieczyszczenia gruntow oraz wod podziemnych i

powierzchniowych



- Projekt budowlany opracowano zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego oraz z
zachowaniem warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie — tekst jednolity Dz. U. z 2022 r, poz. 1225

- teren objety zakresem inwestycyjnym znajduje sie poza zasiegiem wod
powodziowych wyznaczonych na mapach zagrozenia powodziowego i w mapach

ryzyka powodziowego

- teren dziatki i dziatek sgsiednich nie sg terenami objetymi eksploatacjg gérnicza.
Teren nie jest objety zasiegiem obszaru terenu gorniczego, gdzie obowigzujg

uwarunkowania prawa gorniczego

1.10 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy

1.11 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystywania urzadzen, ktore automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy

1.12 Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia

budowlano — instalacyjnego
- zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej — bez zmian w sposob istniejgcy
- odprowadzenie sciekéw bytowo-gospodarczych do sieci kanalizacyjnej — bez
zmian w sposob istniejgcy
- zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgcej sieci, — bez zmian w sposob
istniejgcy
- odprowadzanie wod opadowych do sieci kanalizacji deszczowej — bez zmian w

sposob istniejgcy

1.13 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Dojazd i dojscie do drogi publicznej gminnej ( dz. nr ewid. 1147) poprzez istniejgcy
zjazd na dziatke o parametrach zgodnych z przepisami techniczno-budowlanymi,

spetniajgcym wymogi zawarte w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 24



czerwca 2022r w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz.U.2022, poz.1518).
Woda do celow p.poz z hydrantu znajdujgcego sie na sieci wodociggowej w

odlegtosci nie przekraczajgcej 75m od ist. budynku
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