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Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Przedmiar robét jest wytacznie materiatem pomocniczym i ma charakter informacyjny do oszacowania ceny zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest do skalkulowania wszelkich niezbednych
kosztow do wykonania roboét zgodnie z projektem wykonawczym i STWiIORB. Koszt robét tymczasowych i towarzyszacych, oraz nie wyszczegélnionych w niniejszym przedmiarze nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w cene umowna. Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszace Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét
podstawowych. Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia zatagczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w
chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. RYNEK W M. GOLYMIN - OSRODEK WRAZ Z OSWIETLENIEM,
KANALIZACJA DESZCZOWA, WODOCIAGOWA, ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY |
ZAGOSPODAROWANIEM ZIELENIA
1 |Grupa Elementy zagospodarowania terenu
1.1 |Element Prace przygotowawcze
1 Kalkulacja Prace przygotowawcze, zabezpieczajgce - zabezpieczenie zieleni istniejgcej, organizacja na czas prowadzenia budowy, wykonanie tymczasowych nawierzchni
indywidualna dojazdowych, prace rozbiérkowe, wywoz i utylizacja materiatu z rozbiorki kpl 1,00
1.2 |Element Zagospodarowanie terenu
2 |Kalkulacja Wykonanie fundamentu pod wiatg, dostawa i montaz kompletnej wiaty grilowej wraz z pokryciem, wykonanie grilla - zgodnie z dokumentacjg projektowg
indywidualna kpl 1,00
3 Kalkulacja Dostawa i montaz tawka parkowa z oparciem - Montaz tawki do podtoza — dwie stopy fundamentowe o wymiarach przystosowanych do szerokosci podstawy tawki;
indywidualna konstrukcja przykrecana za pomocg $rub nierdzewnych M8x60 i nakretek nierdzewnych M8 i 2 M10. kpl 7,00
4 |Kalkulacja Dostawa i montaz Kosz na $mieci - Montaz kosza do podtoza — zabetonowanie elementu kotwigcego min. 30 cm pod powierzchnig gruntu.
indywidualna kpl 8,00
5 |Kalkulacja Dostawa i montaz Pompa reczna abisynka
indywidualna kpl 1,00
6 |Kalkulacja Przebudowa instalacji wodociggowej/przytacza do pompy recznej
indywidualna kpl 1,00
2 |Grupa Nawierzchnie
2.1 |Element Krawezniki i obramowania
7 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii [lI-1V m 1044,33
8 KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 47,39
9 |KNR 231/402/3 |tawy pod obrzeza, betonowa zwykia m3 741
10 |KNR 231/404/3 |Krawezniki kamienne, wystajgce na podsypce cementowo-piaskowej m 67,91
11 |KNR 231/404/5 |Krawezniki kamienne, wtopione na podsypce cementowo-piaskowej m 42,41
12 |KNR 231/404/3 |Oporniki kamienne na podsypce cementowo-piaskowej m 748,80
13 |KNR 231/407/4 |Obrzeza kamienne m 185,21
2.2 |Element Podbudowa
14 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20°cm m2 2 396,49
15 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5°'cm gtebokosci
Krotno$¢=10,6 m2 1910,67
16 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5°'cm gtebokosci
Krotno$¢=3,6 m2 485,82
17 |KNR 201/206/3 |P.a. Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii I-Il, samochéd 5-10°t wraz z
kosztem sktadowania i dodatku km do wywozu m3 1579,40
18 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V m2 2 396,49
19 |KNR 231/115/7 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa stabilizowanej cementem C 1,5/2 < 4,0 MPa, w-wa gr. 10 cm
KNR 231/115/8 m2 485,82
20 |KNR 231/114/3 |Podbudowa z kruszywa naturalnego C 90/3 frakcji 0/31,5, w-wa gr. 15 cm
KNR 231/114/4 m2 485,82
21 |KNR 231/105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, w-wa grubosci 5 cm
KNR 231/105/4 m2 485,82
22 |KNR 231/115/7 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa stabilizowanej cementem C 1,5/2 < 4,0 MPa, w-wa gr. 30 cm
KNR 231/115/8 m2 1910,67
23 |KNR 231/114/1 |Podbudowa z kruszywa naturalnego C 90/3 frakcji 0/63, w-wa gr. 20 cm m2 1910,67
24 |KNR 231/114/3 |Podbudowa z kruszywa naturalnego C 90/3 frakgji 0/31,5, w-wa gr. 10 cm
KNR 231/114/4 m2 1910,67
25 |KNR 231/105/7 |Podsypka cem.-piaskowa (1:4), w-a gr. 5 cm
KNR 231/105/8 m2 1910,67
2.3 |Element Nawierzchnia a - plac kostka tupana granitowa wym. 8/11 kolor miodowy
26 |KNR 231/302/4 |Nawierzchnie kostka tupana granitowa wym. 8/11 kolor miodowy m2 1312,50
2.4 |Element Nawierzchnia b - wjazd kostka granitowa tupana 8/1 kolor szary
27 |KNR 231/302/4 |Nawierzchnie granitowa tupana 8/11 kolor szary m2 593,22
2.5 |Element Nawierzchnia c - chodnik w czesci parkowej i przy przejsciach dla pieszych kostka ptomieniowana granitowa wym 10x10x8 kolor miodowy
28 |KNR 231/302/1 |Nawierzchnie kostka ptomieniowana granitowa wym 10x10x8 kolor miodowy m2 277,48
2.6 |Element Nawierzchnia d - chodnik kostka melanz granitowa ptomieniowana 10x10x8 w kolorze ciemno-szarym oraz tupana 8/11
29 |KNR 231/302/1 |Nawierzchnie kostka melanz granitowa ptomieniowana 10x10x8 w kolorze ciemno-szarym oraz tupana 8/11 m2 34,81
2.7 |Element Nawierzchnia e - posadzka wokét pompy recznej kostka tupana granitowa szwed wym 6/8 kolor szary
30 |KNR 231/302/4 |Nawierzchnie kostka tupana granitowa szwed wym 6/8 kolor szary m2 7,85
2.8 |Element Nawierzchnia f - pas wzdtuz osi gtéwnej rynku kostka plomieniowana granitowa 10x10x8 szara
31 |KNR 231/302/1 |Nawierzchnie kostka ptomieniowana granitowa 10x10x8 szara m2 162,28
2.9 |Element Nawierzchnia g - pasy ostrzegawcze przed przejsciem dla pieszych - ptyty betonowe systemowe
32 |KNR 231/502/3 |Chodniki z ptyt betonowych systemowych na podsypce m2 3,40
3.1 Element Nawierzchnia h - pasy segregacyjne migdzy miejscami postojowymi kostka granitowa szwed tupana czarna 8/11
33 |KNR 231/302/4 |Nawierzchnie kostka granitowa szwed tupana czarna 8/11 m2 4,95
3  |Grupa Kanalizacja deszczowa
3.1 |Element Roboty ziemne
34 |KNNR 1/111/1 P.a. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,12
35 |KNNR 3/102/2 |Wykopy waskoprzestrzenne umocnione gtebokosci do 3.0'm z zasypaniem i odeskowaniem wykopu, grunt suchy kategorii lll - (80% mechanicznie, 20% recznie) wraz
z odwodnieniem m3 38,71
36 |KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 15°cm m3 4,47
37 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii Ill m3 8,94
38 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach
1) utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochéd do 5°t
Krotnos$c¢=18 m3 8,94
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3.2 |Element Rurociag i studzienki
39 |KNNR 4/1308/3 |Przykanaliki z rur tworzywowych PVC-U SN8 Dn 250 m 24,81
40 |Kalkulacja Dostawa i montaz odwodnienie szczelinowe
indywidualna m 44,39
41 |KNNR 4/1424/1 |P.a. studzienka systemowa szt 2,00
42 |KNNR 4/1414/1 |P.a. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych Fi’500'mm
(1) szt 1,00
43 |KNNR 4/1414/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych Fi*1000°'mm
(1) szt 1,00
44 |KNNR 4/1411/3 |P.a. obsypka z materiatéw sypkich - piasek m3 4,47
4 |Grupa Zielen
4.1 |Element Nasadzenia drzew
45 |KNR 221/301/7 |Sadzenie drzew Dab btotny 'Green pillar'
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 21,00
46 |KNR 221/301/7 |Sadzenie drzew Topola osika 'Erecta’
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5,00
47 |KNR 221/301/7 |Sadzenie drzew Rajska jabtor purpurowa
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,00
4.2 |Element Nasadzenia krzewow
48 |KNR 221/301/4 |Sadzenie krzewéw Laurowisnia wschodnia ‘Caucasica’
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 90,00
49 |KNR 221/301/4 |Sadzenie krzewéw Hortensja 'Early blue'
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
50 |KNR 221/301/4 |Sadzenie krzewéw Hortensja 'Europa’
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6,00
51 |KNR 221/301/4 |Sadzenie krzewéw Hortensja 'Vanilla sky'
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 213,00
52 |KNR 221/301/4 |Sadzenie krzewéw Sosna gérska 'Pumilio’
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 158,00
53 |KNR 221/301/4 |Sadzenie krzewéw Réza okrywowa 'Red Fairy'
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 105,00
4.3 |Element Nasadzenia byliny
54 |KNR 221/413/5 |Obsadzenie kwietnikdw roslinami kwietnikowymi, 12°szt/m2 Barwinek pospolity '‘Blue sapphire' 96szt Barwinek pospolity 'lllumination Cahill' 73szt Barwinek pospolity
'La Grave' 95szt
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 22,08
55 |KNR 221/413/2 |Obsadzenie kwietnikéw roslinami kwietnikowymi, 4'szt/m2 Przetacznik ktosowy 39szt, Ostrézka ‘Sweet sensation’ 17szt, Ostrézka ‘King Arthur’ 21szt
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 22,74
56 |KNR 221/413/7 |Obsadzenie kwietnikdw roslinami kwietnikowymi, 24°'szt/m2 Lobelia przylagdkowa 157
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 6,04
57 |KNR 221/413/4 |Obsadzenie kwietnikéw roslinami kwietnikowymi, 8'szt/m2 Kocimietka L. 5,01szt
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 5,01
58 |KNR 221/413/6 |Obsadzenie kwietnikéw roslinami kwietnikowymi, 16°szt/m2 Liriope szafirkowata
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 12,62
59 |KNR 221/413/3 |Obsadzenie kwietnikéw roslinami kwietnikowymi, 5°szt/m2 Szatwia omszona 'Adroan’
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 11,30
60 |KNR 221/413/2 |Obsadzenie kwietnikéw roslinami kwietnikowymi, 3'szt/m2 Lawenda waskolistna
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 8,32
4.4 |Element Nasadzenia cebule
61 |KNR 221/414/7 |Obsadzenie kwietnikéw bylinami, 35'szt/m2 Szafirek armenski
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 9,71
62 |KNR 221/414/4 |Obsadzenie kwietnikéw bylinami, 12°szt/m2 Czosnek ozdobny ‘Millenium’
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 11,39
4.5 |Element Trawniki
63 |KNR 221/101/1 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 4,63
64 |KNR 221/101/4 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami do 1,0'km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 4,63
65 |KNR 221/101/5 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami dalsze 0,5'km
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotno$¢=18 m3 4,63
66 |KNR 221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2'cm, ziemia zyzna
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 0,05
67 |KNR 221/213/2 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1°cm, ziemia zyzna
1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotnos$c¢=8 ha 0,05
68 |KNR 221/401/4 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu I-II
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 463,20
4.6 |Element Pozostate prace
69 |KNR 911/201/1 |P.a. roztozenie agrowtékniny m2 458,50
70 |KNR 221/218/2 |P.a. roztozenie kory
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 32,10




