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Przebudowa ulicy Mokotowskiej w Debrznie

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggow i rurociggow do
odprowadzania $ciekow

45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie drog dojazdowych

45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231100-6 - Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagdw

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowej

m. Debrzno , ul. Mokotowska
Gmina Debrzno ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno

mgr inz. Janusz Lang Biuro Projektow Drogowych Janusz Lang Potczno 21 ¢ 77-125 Pétezno,
tel. 787 558 814
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Glownym zatozeniem projektowanej inwestycji jest przebudowa ulicy Mokotowskiej

w m. Debrzno, Gmina Debrzno.

Inwestorem jest Gmina Debrzno, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno.

Przewiduje sig:

- wykonanie remontu nawierzchni (frezowanie korekcyjne, warstwa profilujaco-wyréwnawcza, warstwa $cieralna) - ul. Mokotowska,

- wykonanie nawierzchni zjazdow,

- wykonanie nawierzchni chodnikow,

- ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm (wystawionych na 12 powyzej krawedzi jezdni) z wykonaniem tawy betonowej z oporem - jako
obramowanie nawierzchni jezdni,

- ustawienie kraweznikow betonowych wytugowanych o wymiarach 15x22cm (wystawionych na 2 cm powyzej krawedzi jezdni) z wykonaniem fawy betonowe;j z
oporem -

jako obramowanie nawierzchni jezdni na zjazdach,

- ustawienie opornikow betonowych o wymiarach 12x25cm z wykonaniem tawy betonowej z oporem - jako obramowanie nawierzchni zjazdow,

- ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm z wykonaniem fawy betonowej z oporem - jako obramowanie chodnikow,

- budowg kanalizacji deszczowej,

- budowg sieci wodociagowej ,

ZAKRES ROBOT I KOLEINOSC REALIZACII

Usuniecie drzew:

" Wycinka drzew,

" Karczowanie terenu przy uzyciu sprzetu mechanicznego,

" Wywoéz dtuzyzn i gal¢zi oraz uprzatnigcie terenu.

Roboty ziemne:

" Usunigcie humusu na odktad za pomoca koparek lub spycharek (do ponownego
wbudowania),

" Wykonanie wykopu z odwozem (nadmiar ziemi zdjgty przy pomocy sprz¢tu mechanicznego
1 wywoz samochodami cigzarowymi),

" Wykonanie nasypow z gruntu z wykopu:

o roztozenie materiatu za pomoca sprz¢tu mechanicznego,

o dostosowanie do wymaganych projektem rzgdnych spodu koryta,

0 zageszezenie za pomocg stalowych walcow,

" Wykonanie nasypow z dokopu:

0 dowdz materiatu ze zwirowni transportem cigzarowym,

o0 rozmieszczenie materiatu na drodze sprzgtem mechanicznym,

o dostosowanie do wymaganych projektem rzgdnych spodu koryta,

0 zageszezenie za pomocg stalowych walcow,

" Plantowanie i humusowanie:

o roztozenie warstwy ziemi urodzajnej,

o r¢ezne roztozenie humusu,

0 obsianie trawg.

" Rrozbidrka elementow drog i ulic:

o frezowanie nawierzchni bitumicznej przy uzyciu frezarki i rozbiorka przy uzyciu mtotéw pneumatycznych,

o0 rozbiorki, barier ochronnych, kraweznikow, chodnikow i innych elementéw - zgodnie z projektem,

0 Wywo0z gruzu po rozbiodrkach samochodami cigzarowymi i uprzatnigcie terenu.

" Odwodnienie korpusu drogowego - kanalizacja deszczowa:

o wykonanie wykopow przy uzyciu koparki na gtgbokos¢ projektowa,

0 utozenie rur wewnatrz wykopow,

o wykonanie studni kanalizacyjnych i studzienek $ciekowych,

o wykonanie zbiornikoéw chtonnych,

0 zasypanie wykopow.

" Podbudowy:

Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa:

o Przygotowanie koryta gruntowego lub warstwy mrozoochronnej,

o roztozenie i wyprofilowanie warstwy,

0 zageszezenie stabilizacji walcami stalowo-gumowymi,

o pielegnacja warstwy - utrzymanie warstwy w stanie wilgotnym,

Warstwa mrozoochronna z piasku:

0 dowdz materiatlu ze zwirowni transportem samochodowym,

o0 rozmieszczenie materiatu na drodze sprzgtem mechanicznym,

o dostosowanie do wymaganych projektem rzgdnych za pomoca réwniarek,

0 zageszezenie za pomoca stalowych walcow i skropienia woda z beczkowozu.

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie:

o dowdz materiatu z placu sktadowego transportem samochodowym,

o0 rozmieszczenie materiatu na drodze sprzgtem mechanicznym,

o dostosowanie do wymaganych projektem rzgdnych za pomoca réwniarek,

0 zageszezenie za pomoca walcow stalowych i stalowo - gumowych.

Podbudowa z betonu asfaltowego:

o produkcja mieszanki na podbudowe w wytworni mas bitumicznych,

0 dowoz mieszanki na plac budowy do wbudowania,




Przebudowa ulicy Mokotowskiej w Debrznie

Zalacznik

Strona 3/15

o wbudowanie mieszanki przy uzyciu uktadarki mas bitumicznych,
0 zageszezenie za pomoca walcow stalowych i gumowych,
o spryskanie emulsja kationowa szybkorozpadowa.

o Elementy ulic

Krawezniki betonowe:

o transport kraweznikow oraz betonu na tfawe pod kraweznik na plac budowy ,
o r¢ezne utozenie tawy betonowej 1 kraweznikow.

Obrzeza betonowe:

o transport obrzezy betonowych na plac budowy,

o reczne utozenie obrzezy.

Scieki z elementéw betonowych:

o r¢ezne utozenie tawy betonowej i elementow $cieku.

o Nawierzchnie

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego:

o transport mieszanki mineralno-asfaltowej na plac budowy,
o roztozenie masy za pomocg uktadarki mas bitumicznych,
0 zageszezenie za pomoca walcow stalowych i gumowych,
o spryskanie emulsja kationowa szybkorozpadowa.
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego:

o transport mieszanki mineralno-asfaltowej na plac budowy,
o roztozenie masy za pomocg uktadarki mas bitumicznych,
0 zageszezenie za pomocg walcow stalowych i gumowych.
Nawierzchnie z kostki brukowe;j:

o transport kostki brukowej na plac budowy,

o utozenie kostki brukowej recznie,

o dobicie kostki przy uzyciu rgcznych zagegszezarek.
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Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
1. Przebudowa ulicy Mokotowskiej w Debrznie
1.1. Roboty pomiarowe
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym
0111/01
km 0,24
1.2. Prace rozbiorkowe elementéw drog, ulic, chodnikéw oraz zjazdéw
1.2.1. Rozbioérka chodnika istniejacego
2 KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08
analogia
lewa strona 34,63 m2 34,63
prawa strona 45,49 m2 45,49
razem m2 80,12
3 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej
0805/06
m2 126,67
4 KNNR 6 Rozbiorka mechaniczna podbudowy z gruntu stabilizowanego grubosci 10cm
0801/04
80,12+126,67 m2 206,79
razem m2 206,79
5 KNNR 6 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej
0806/08
lewa strona 61,17 m 61,17
prawa strona 10,534 m 10,53
razem m 71,70
6 KNR 2-31 | Rozebranie taw z betonu pod obrzeza
0812/03
a=(0,25%0,1+0,15*0,1) = 0,04
a*71,7 m3 2,87
razem m3 2,87
7 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/11
kostka 80,12*0,08 m3 6,41
plyty chodnikowe 123,67*0,07 m3 8,66
podbudowa 206,79*0,1 m3 20,68
obrzeza 71,7*%0,3*0,08 m3 1,72
fawy 2,87 m3 2,87
razem m3 40,34
8 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/12
(Krotnos$é= 10)
m3 40,34
9 Kalkulacja | Optata za przyjecie gruzu na sktadowisku - zgodnie z USTAWA O ODPADACH
indywidualna
m3 40,34
1.2.2. Rozbiorka zjazdow indywidualnych
10 KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na glebokosé 6-10cm
0101/02
26,5%2 m 53,00
razem m 53,00
11 KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
26,5*3 m2 79,50
razem m2 79,50
12 KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubos$ci 3cm - za kazdy dalszy
0803/04 lem
(Krotnos$é= 4)
m2 79,50
13 KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa o grubosci 15cm
0802/07
m2 79,50
14 KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa o grubosci 15¢m - za kazdy dalszy 1cm
0802/08
(Krotnos$é=11)
m2 79,50
15 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/11
79,5%0,07 m3 5,57
79,5%0,26 m3 20,67
razem m3 26,24
16 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km

0108/12
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(Krotnos$é= 10)
79,5%0,07 m3 5,57
79,5%0,26 m3 20,67
razem m3 26,24
17 Kalkulacja | Optata za przyjecie gruzu na sktadowisku - zgodnie z USTAWA O ODPADACH
indywidualna
79,5%0,07 m3 5,57
79,5%0,26 m3 20,67
razem m3 26,24
1.2.3. Rozbiorka skrzyzowania z ul. Koplinskiego
18 KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08
analogia
0,5%(21,04+8,34)*3 m2 44,07
razem m2 44,07
19 KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa o grubosci 15¢cm
0802/07
m2 44,07
20 KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa o grubosei 15¢m - za kazdy dalszy 1cm
0802/08
(Krotnos$é=5)
m2 44,07
21 KNNR 6 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej
0806/08
7,3%2 m 14,60
razem m 14,60
22 KNR 2-31 | Rozebranie taw z betonu pod obrzeza
0812/03
a=(0,25%0,1+0,15*0,1) = 0,04
a*14,6 m3 0,58
razem m3 0,58
23 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/11
44,07%0,2 m3 8,81
44,07*0,08 m3 3,53
0,58 m3 0,58
razem m3 12,92
24 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/12
(Krotnos$é= 10)
m3 12,92
25 Kalkulacja | Optata za przyjecie gruzu na sktadowisku - zgodnie z USTAWA O ODPADACH
indywidualna
m3 12,92
1.2.4. Rozbiorka elementéw drog, ulic, chodnikéw oraz zjazdéw w celu wykonania sieci
1.2.4.1. Rozbiorka chodnika istniejacego - przyjeto rozbiorke calego chodnika
26 KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
0803/08
analogia
82,1+336,18+10,58 m2 428,86
razem m2 428,86
27 KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa o grubosci 15¢cm
0802/07
m2 428,86
28 KNNR 6 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej
0806/08
28,1+12,9+(28,58+37,82+38,10+10,08+28,37+1,57)*2+13,48+2,28+2,28+29,19 m 377,27
razem m 377,27
29 KNR 2-31 | Rozebranie taw z betonu pod obrzeza
0812/03
377,27%0,04 m3 15,09
razem m3 15,09
30 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/11
428,86*0,08 m3 34,31
428,86*0,15 m3 64,33
377,27%0,08%0,3*1 m3 9,05
15,09 m3 15,09
razem m3 122,78
31 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km

0108/12
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(Krotnos$é= 10)
m3 122,78
32 Kalkulacja | Optata za przyjecie gruzu na sktadowisku - zgodnie z USTAWA O ODPADACH
indywidualna
m3 122,78
1.2.4.2. Rozbiorka zjazdow kostki betonowej gr.8 cm
33 KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
0803/08
analogia
27,09+12,2+24,99+12,74+13,87 m2 90,89
razem m2 90,89
34 KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa o grubosci 15¢cm
0802/07
m2 90,89
35 KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa o grubosci 15¢m - za kazdy dalszy 1cm
0802/08
(Krotnos$é= 10)
m2 90,89
36 KNNR 6 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej
0806/08
15,67+10,32+14,84+10,72+11,16 m 62,71
razem m 62,71
37 KNR 2-31 | Rozebranie taw z betonu pod obrzeza
0812/03
a=(15,67+10,32+14,84+10,72+11,16) = 62,71
a*0,04 m3 2,51
razem m3 2,51
38 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/11
90,89*0,08 m3 7,27
90,89*0,25 m3 22,72
62,71*0,08%0,3*1 m3 1,51
2,51 m3 2,51
razem m3 34,01
39 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/12
(Krotnos$é= 10)
m3 34,01
40 Kalkulacja | Optata za przyjecie gruzu na sktadowisku - zgodnie z USTAWA O ODPADACH
indywidualna
m3 34,01
1.2.4.3. Rozbiorka skrzyzowania asfaltowego z ul. Sienkiewicza
41 KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na glebokosé 6-10cm
0101/02
m 11,67
42 KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
m2 18,20
43 KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubos$ci 3cm - za kazdy dalszy
0803/04 lem
(Krotnos$é=9)
m2 18,20
44 KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa o grubosci 15¢cm
0802/07
m2 18,20
45 KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa o grubosci 15¢m - za kazdy dalszy 1cm
0802/08
(Krotnosé= 6)
m2 18,20
46 KNNR 6 Rozebranie krawegznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
0806/02
4,5%2 m 9,00
razem m 9,00
47 KNR 2-31 |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03
9*0,07 m3 0,63
razem m3 0,63
48 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/11
18,2*(0,03+0,09+0,15+0,06) m3 6,01
razem m3 6,01
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49 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/12
(Krotnos$é= 10)
m3 6,01
50 Kalkulacja | Optata za przyjecie gruzu na sktadowisku - zgodnie z USTAWA O ODPADACH
indywidualna
m3 6,01
1.2.5. Rozbidrka elementéw drogi
51 KNNR 6 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
0806/02
61,78+236,44+142,93 m 441,15
razem m 441,15
52 KNR 2-31 | Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03
9%0,07 m3 0,63
razem m3 0,63
1.2.6. Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumiczne;j
53 KNR AT-03 | Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1km - frezowanie nawierzchni
0102/01 bitumicznej o gruboscei do 4cm
m2 1.434,52
54 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/12
(Krotnos$é= 10)
m3 1.434,52
55 Kalkulacja | Koszt sktadowania i utylizacji frezu - zgodnie z USTAWA O ODPADACH
indywidualna
1434,52*0,04 m3 57,38
razem m3 57,38
1.2.7. Cigcie i rozbiorka nawierzchni bitumicznej w celu wykonania sieci oraz przylaczy
56 KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na glebokosé 6-10cm
0101/02
m 234,41
57 KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
234,41*%2 m2 468,82
razem m2 468,82
58 KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubos$ci 3cm - za kazdy dalszy
0803/04 lem
(Krotnos$é= 10)
m2 468,82
59 KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa o grubosci 15cm
0802/07
m2 468,82
60 KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa o grubosci 15¢m - za kazdy dalszy 1cm
0802/08
(Krotnos$é=5)
m2 468,82
61 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/11
468,82%0,2 m3 93,76
60,95 m3 60,95
razem m3 154,71
62 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/12
(Krotnos$é= 10)
m3 154,71
63 Kalkulacja | Koszt sktadowania i utylizacji nawierzchni bitumicznej - zgodnie z USTAWA O ODPADACH
indywidualna
468,82%(0,03+0,1) m3 60,95
razem m3 60,95
64 Kalkulacja | Optata za przyjecie gruzu na sktadowisku - zgodnie z USTAWA O ODPADACH
indywidualna
468,82%0,2 m3 93,76
razem m3 93,76
1.3. Prace wykonawcze elementow drog, ulic, chodnikéw oraz zjazdéw
1.3.1. Wykonanie nawierzchni chodnika nowoprojektowanego
1.3.1.1. Koryta wykonywane mechanicznie z zageszczeniem mechanicznym. Podloze pod konstrukcje
nawierzchni powinno spelnia¢ wymagania 1s>0,98
65 KNR 2-31 | Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 kategorii I-IV
82,41+93,38+24,88+9,24+5,03 m2 214,94
razem m2 214,94
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66 KNR 2-31 | Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02 dalsze 5cm ponad 20cm
(Krotnos¢= 0,6)
m2 214,94
67 KNR 2-31 | Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 kategorii I-IV. Wskaznik zageszczenia w poziomie dna koryta powinien wynosi¢ 1s=0,98
m2 214,94
68 Kalkulacja | Optata za przyjecie urobku na sktadowisku .
indywidualna
214,94*0,23 m3 49,44
razem m3 49,44
1.3.1.2. Wykonanie obrzeza betonowego 8x30x100cm ustawiony na lawie betonowej
69 KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod oporniki
0401/03
82,41+93,38424,88+9,24+5,03 m 214,94
razem m 214,94
70 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod oporniki
0402/04
a=(0,2*0,1+0,2%0,1) = 0,04
a*214,94 m3 8,60
razem m3 8,60
71 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
0407/05 cementowg
m 214,94
1.3.1.3. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem Rm - 2,5 Mpa
72 KNNR 6 Wyréwnanie i zageszczanie mechaniczne istniejgcej podbudowy mieszankg betonowa o $redniej grubosci
0107/03 warstwy po zageszczaniu do 10cm
214,94*0,1 m3 21,494
razem m3 21,494
1.3.1.4. Podsypka cementowo - piaskowa 5 cm. Mieszanka cementowo-piaskowa 1:4 z piasku
naturalnego i cementu
73 KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, zageszczane mechanicznie o grubos$ci po zageszczeniu 3cm
0105/07
m2 214,94
74 KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/08
(Krotnosé=2)
m2 214,94
1.3.1.5. Roboty nawierzchniowe kostka betonowa cegieltka gr. 8cm kolor szary
75 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolor szary
0511/03
m2 214,90
1.3.2. Nawierzchnia chodnika istniejacego
1.3.2.1. Wykonanie obrzeza betonowego 8x30x100cm ustawiony na lawie betonowej
76 KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod oporniki
0401/03
10,61+2,03+29,2+28,24 m 70,08
razem m 70,08
77 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod oporniki
0402/04
a=(0,2*0,1+0,2%0,1) = 0,04
a*70,08 m3 2,30
razem m3 2,80
78 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
0407/05 cementowa
70,08 m 70,08
razem m 70,08
1.3.2.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem Rm - 2,5 Mpa
79 KNNR 6 Wyréwnanie i zageszczanie mechaniczne istniejgcej podbudowy mieszankg betonowa o $redniej grubosci
0107/03 warstwy po zageszczaniu do 10cm
199,49%0,1 m3 19,949
razem m3 19,949
1.3.2.3. Podsypka cementowo - piaskowa 5 cm. Mieszanka cementowo-piaskowa 1:4 z piasku
naturalnego i cementu
80 KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, zageszczane mechanicznie o grubos$ci po zageszczeniu 3cm
0105/07
78+74,9+46,59 m2 199,49
razem m2 199,49
81 KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/08
(Krotnosé=2)
m2 199,49
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1.3.2.4. Roboty nawierzchniowe kostka betonowa cegieltka gr. 8cm kolor szary
82 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolor szary
0511/03
m2 199,49
1.3.3. Odtworzenie nawierzchni chodnika istniejacego
1.3.3.1. Wykonanie obrzeza betonowego 8x30x100cm ustawiony na lawie betonowej
83 KNR 2-31 | Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod oporniki
0401/03
29,08+2,27+2,27+13,56+28,43+37,11+37,84+10,07+28,36+1,72 m 190,71
27,5+12,92+28,5+37,81+38,13+10,08+28,52+1,52 m 184,98
razem m 375,69
84 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod oporniki
0402/04
(29,08+2,27+2,27+13,56+28,43+37,11+37,84+10,07+28,36+1,72)*0,042 m3 8,01
(27,5+12,92+28,5+37,81+38,13+10,08+28,52+1,52)*0,04 m3 7,40
razem m3 15,41
85 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
0407/05 cementowg
m 375,69
1.3.3.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem Rm - 2,5 Mpa
86 KNNR 6 Wyréwnanie i zageszczanie mechaniczne istniejgcej podbudowy mieszankg betonowa o $redniej grubosci
0107/03 warstwy po zageszczaniu do 10cm
a=3,95+63,9+22,15+70,94+75,03+64,01+83,35 = 383,33
a*0,1 m3 38,333
razem m3 38,333
1.3.3.3. Podsypka cementowo - piaskowa 5 cm. Mieszanka cementowo-piaskowa 1:4 z piasku
naturalnego i cementu
87 KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, zageszczane mechanicznie o grubos$ci po zageszczeniu 3cm
0105/07
3,95+63,9+22,15+70,94+75,03+64,01+83,35 m2 383,33
razem m2 383,33
88 KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/08
(Krotnosé=2)
3,95+63,9+22,15+70,94+75,03+64,01+83,35 m2 383,33
razem m2 383,33
1.3.3.4. Roboty nawierzchniowe kostka betonowa cegieltka gr. 8cm kolor szary
89 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolor szary
0511/03
3,95+63,9+22,15+70,94+75,03+64,01+83,35 m2 383,33
razem m2 383,33
1.3.4. Nawierzchnia zjazdow indywidualnych
1.3.4.1. Wykonanie kraweznikéw betonowych wtopionych 15x22x100 cm ustawiony na lawie
betonowej
90 KNR 2-31 | Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/03
10,76+6+8,06+6,02+6,6+5+32,7+5,33 m 80,47
razem m 80,47
91 KNR 2-31 | Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
80,47%(0,4*0,18+0,2*0,15) m3 8,21
razem m3 8,21
92 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22c¢m wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05
10,76+6+8,06+6,02+6,6+5+32,7+5,33 m 80,47
razem m 80,47
1.3.4.2. Wykonanie opornikéw betonowych 12x25x100 cm ustawiony na lawie betonowej
93 KNR 2-31 | Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod oporniki i tawy opornikowe
0401/03
8,56+3,59+10,11+4,03+4,8+3+6+6+4,16+3,33 m 53,58
razem m 53,58
94 KNR 2-31 | Oporniki betonowa z oporem pod oporniki
0402/04
a=0,1%0,2+0,2*0,12 = 0,044
a*53,56 m3 2,36
razem m3 2,36
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95 KNR 2-31 | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25c¢m wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
8,56+3,59+10,11+4,03+4,8+3+6+6+4,16+3,33 m 53,58
razem m 53,58
1.3.4.3. Wykonanie obrzeza betonowego 8x30x100cm ustawiony na lawie betonowej
96 KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod oporniki
0401/03
1,5%2+3,5%2+1,5%2+3,5%2+1,5%2+3,5%2+1,5%2+3,4%2+1,5%2+3,5%2+1,4*%2+1,7*2+3,92+3,12+3,23+4,07+ m 85,56
4244241 41%242%2
razem m 85,56
97 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod oporniki
0402/04
85,56%(0,2*0,1+0,2*0,1) m3 3,42
razem m3 3,42
98 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
0407/05 cementowa
1,5%2+3,5%2+1,5%2+3,5%2+1,5%2+3,5%2+1,5%2+3,4%2+1,5%2+3,5%2+1,4*%2+1,7*2+3,92+3,12+3,23+4,07+ m 85,56
42+4.2+1,41%242,0%2
razem m 85,56
99 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie obrzezy na tukach o promieniu 10m
0407/06
m 85,56
1.3.4.4. Podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 20 cm
100 KNNR 6 Wykonanie i pielggnacja podbudowy piaskiem i woda, grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm
0109/03
(49,01+11,05+21,48+17,94+36,33+17,8+39,42+8,92)*0,2 m2 40,390
razem m2 40,390
1.3.4.5. Podsypka cementowo - piaskowa 5 cm. Mieszanka cementowo-piaskowa 1:4 z piasku
naturalnego i cementu
101 KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, zageszczane mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
0105/07
49,01+11,05+21,48+17,94+36,33+17,8+39,42+8,92 m2 201,95
razem m2 201,95
102 KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/08
(Krotnosé=2)
m2 201,95
1.3.4.6. Roboty nawierzchniowe kostka betonowa cegielka gr. 8cm kolor czerwony
103 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolor czerwony
0511/03
m2 201,95
1.3.5. Nawierzchnia skrzyzowan z ul. Sienkiewicza oraz ul.Koplinskiego
1.3.5.1. Wykonanie kraweznikéw betonowych wtopionych 15x22x100 cm ustawiony na lawie
betonowej
104 KNR 2-31 | Rowki w gruncie kategorii I-II o0 wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/03
11,67+21,04 m 32,71
razem m 32,71
105 KNR 2-31 | Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
32,71%(0,4*%0,18+0,2*0,15) m3 3,34
razem m3 3,34
106 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22c¢m wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05
m 32,71
1.3.5.2. Wykonanie opornikéw betonowych 12x25x100 cm ustawiony na lawie betonowej
107 KNR 2-31 | Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod oporniki i tawy opornikowe
0401/03
3,87+8.,3 m 12,17
razem m 12,17
108 KNR 2-31 | Oporniki betonowa z oporem pod oporniki
0402/04
a=0,1%0,2+0,2*0,12 = 0,044
a*12,17 m3 0,54
razem m3 0,54
109 KNR 2-31 | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25c¢m wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
m 12,17
1.3.5.3. Wykonanie obrzeza betonowego 8x30x100cm ustawiony na lawie betonowej
110 KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod oporniki

0401/03
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(4,65+1,8)*¥2+7,7+7,5 m 28,10
razem m 28,10
111 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod oporniki
0402/04
28,1%(0,2%0,1+0,2%0,1) m3 1,12
razem m3 1,12
112 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
0407/05 cementowg
m 28,10
113 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie obrzezy na tukach o promieniu 10m
0407/06
m 28,10
1.3.5.4. Podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 20 cm
114 KNNR 6 Wykonanie i pielggnacja podbudowy piaskiem i woda, grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm
0109/03
41,424+24,16 m2 65,580
razem m2 65,580
1.3.5.5. Podsypka cementowo - piaskowa 5 cm. Mieszanka cementowo-piaskowa 1:4 z piasku
naturalnego i cementu
115 KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, zageszczane mechanicznie o grubos$ci po zageszczeniu 3cm
0105/07
m2 65,58
116 KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/08
(Krotnosé=2)
m2 65,58
1.3.5.6. Roboty nawierzchniowe kostka betonowa cegietka gr. 8cm kolor czerwony
117 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolor czerwony
0511/03
m2 65,58
1.3.6. Wzmocnienie jezdni ul. Mokotowskiej
1.3.6.1. Wykonanie kraweznikéw betonowych wtopionych 15x22x100 cm ustawiony na lawie
betonowej - przejscie dla pieszych
118 KNR 2-31 | Rowki w gruncie kategorii I-II o0 wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/03
m 12,00
119 KNR 2-31 | Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
12*(0,4*0,18+0,2*0,15) m3 1,22
razem m3 1,22
120 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe o wymiarach 22x30cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05
m 12,00
1.3.6.2. Wykonanie kraweznikow betonowych 15x30x100 cm ustawiony na lawie betonowej
121 KNR 2-31 | Rowki w gruncie kategorii I-II o0 wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/03
58,18-6+26,5+32,514+33,28+8,06+26,36+0,68+49,27+55,66+12,04+26,22+30,62-6 m 347,38
razem m 347,38
122 KNR 2-31 | Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
347,38%(0,35*0,2+0,1*0,1) m3 27,79
razem m3 27,79
123 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
58,18-6+26,5+32,514+33,28+8,06+26,36+0,68+49,27+55,66+12,04+26,22+30,62-6 m 347,38
razem m 347,38
124 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach o promieniu do 10m
0403/07
m 85,00
1.3.6.3. Odtworzenie podbudowy pod nawierzchnie bitumiczna po wykonaniu sieci w jezdni
1.3.6.3.1. Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego 0-31,5. Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm.
125 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kruszywa famanego KEL.SM 0/31,5 stab. mechanicznie o grubosci po zgeszczeniu 7cm
0204/05
234,41*%2 m2 468,82
razem m2 468,82
126 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kruszywa tamanego KE.SM 0/31,5 stab. mechanicznie o grubosci po zgeszczeniu 7cm - za
0204/06 kazdy dalszy 1cm
(Krotnosé= 3)
m2 468,82
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1.3.6.4. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem Rm - 2,5 Mpa gruboSci warstwy
po zageszczaniu 20cm
127 KNNR 6 Wyréwnanie i zageszczanie mechaniczne istniejgcej podbudowy mieszankg betonowa o $redniej grubosci
0107/04 warstwy po zageszczaniu ponad 10cm
468,82%0,2 m3 93,764
razem m3 93,764
1.3.6.5. Nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. warstwy 4 cm
128 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu
0202/01 stabilizowanego cementem przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m2
468,82 m2 468,82
razem m2 468,82
129 KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wigzaca o grubosci po
0308/01 zageszczeniu 4 cm
468,82 m2 468,82
razem m2 468,82
1.3.6.6. Wzmocnienie istniejacej nawierzchni jezdni
1.3.6.6.1. Warstwa profilujaco - wyréwnawcza— z betonu asfaltowego AC 16 W — w ilo$ci okolo 125
kg/m2 (o gr. min. 2 cm)
130 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej
0202/02 przy zuzyciu emulsji 0,5kg/m2
468,82 m2 468,82
razem m2 468,82
131 KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard AC16 W- warstwa wiazaca o
0308/01 grubosci po zaggszezeniu min 2cm
analogia
468,82 m2 468,82
razem m2 468,82
1.3.6.6.2. Warstwa $cieralna— z betonu asfaltowego AC 11S — grub. 4 cm
132 KNNR 6 Skropienie nawierzchni asfaltem
1005/07
m2 468,82
133 KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa $cieralna o grubosci po
0309/02 zageszczeniu 4cm. Beton asfaltowy AC 11S
m2 468,82
1.3.6.7. Malowanie pasow - przejScie dla pieszych
134 KNNR 6 Odnawianie poziomych linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych na jezdni malowanych r¢cznie farba
1201/05 chlorokauczukowa
6*0,5*4 m2 12,00
razem m2 12,00
1.4. Roboty wykonczeniowe zagospodarowania terenu - przywréci¢ do stanu pierwotnego.
135 KNR 2-01 | Plantowanie r¢gczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0505/01
63,8+28,8+57,8+78,32+83,3+20,33+58,81+1,9+90,32+81,20+20,09 m2 584,67
razem m2 584,67
136 KNR 2-21 | Rgczne rozécielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie ptaskim
0218/01
584,67*0,1 m3 58,47
razem m3 58,47
137 KNR 2-21 | Rgczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii 111
0401/02
m2 584,67
1.5. Wykonanie Geodezji podwykonawczej
138 Kalkulacja | Wykonanie Geodezji podwykonawczej
indywidualna
kpl 1,00
2. Sie¢ kanalizacji deszczowej oraz wodociagowej wraz z przylaczami
2.1. Roboty ziemne pod sie¢ kanalizacji deszczowej oraz sie¢ wodociagowa
2.1.1. Roboty ziemne pod sieci
139 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
0111/01
0,235 km 0,235
razem km 0,235
140 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z
0202/08 transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
kanalizacja deszczowa 235%0,6*0,8 m3 112,800
wodociaggowa 183*0,6*1 m3 109,800
razem m3 222,600
141 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczgty 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
0208/02 nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
(Krotnosé=20)
m3 222,600
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142 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glgbokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
0210/03 pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IT1I-IV
kanalizacja deszczowa 235*0,6*0,5 m3 70,500
wodociggowa 183*0,6%0,3 m3 32,940
razem m3 103,440
143 KNNR 1 Wykopy r¢czne o glgbokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokoscei dna do 1,5 m w gruncie kat. 111
0305/02
kanalizacja deszczowa 235%0,6*0,15 m3 21,150
wodociggowa 183*0,6%0,15 m3 16,470
razem m3 37,620
144 KNR 2-01 | Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gh. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
0324/02 gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz z rozbidrka
1,85%235%2 m2 869,500
razem m2 869,500
2.1.2. Roboty ziemne pod wpusty betonowe DN500
145 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z
0202/08 transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
(4,1+2,8+4,4+5+3,5+2,2+3,4+2,2+2,1+4,1)*0,6%0,8 m3 16,224
razem m3 16,224
146 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
0208/02 nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
(Krotnosé=20)
m3 16,220
147 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glgbokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
0210/03 pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IT1I-IV
(4,1+2,8+4,4+5+3,5+2,2+3,4+2,2+2,1+4,1)*0,6%0,4 m3 8,112
razem m3 8,112
148 KNNR 1 Wykopy reczne o gigbokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m w gruncie kat. 111
0305/02
(4,1+2,8+4,4+5+3,5+2,2+3,4+2,2+2,1+4,1)*0,6%0,15 m3 3,042
razem m3 3,042
2.1.3. Roboty ziemne pod odejscia wodociagowe
149 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z
0202/08 transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
(1,97+7+7,8+2,4+2,25+3,9+4,2+4+8,2+3,8)*0,6*0,8 m3 21,850
razem m3 21,850
150 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
0208/02 nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
(Krotnosé=20)
m3 21,850
151 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glgbokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami podsi¢biernymi o
0210/03 pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IT1I-IV
(1,97+7+7,8+2,4+2,25+3,9+4,2+4+8,2+3,8)*0,6*0,4 m3 10,925
razem m3 10,925
152 KNNR 1 Wykopy reczne o gigbokosei do 1,5 m ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m w gruncie kat. 111
0305/02
(1,97+7+7,8+2,4+2,25+3,9+4 2+4+8,2+3,8)*0,6*0,15 m3 4,097
razem m3 4,097
2.1.4. Odwodnienie wykopu
153 KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glgbokosci 4 m.
0605/01
szt. 10,000
154 | TZKNBK t2 | Odwodnienie wykopu - pompowanie wody
/52
m-g 20,000
2.2. Sie¢ kanalizacji deszczowej - roboty montazowe
2.2.1. Ulozenie kanalu z rury 315 PVC
155 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 20cm
1411/03
230,2*0,2*0,6 m3 27,624
razem m3 27,624
156 KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm
1308/05
m 230,200
157 KNNR 4 Studnie rewizyjne z krggdéw betonowych o srednicy 1200mm i glebokosci 3m w gotowym wykopie
1413/03
studnia 6,000
158 KNNR 4 Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o $rednicy 1200mm w gotowym wykopie - za kazde 0,5m réznicy
1413/04 glebokosci studni
-(1+140,5+0,5+1+1,5) 0,5m -5,500
razem 0,5m -5,500
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159 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 20cm
1411/03
230,2*0,2*0,6 m3 27,624
razem m3 27,624
160 KNNR 5 Ta$ma ostrzegawcza
0213/04
m 230,20
161 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10cm
1411/01
230,2*0,1*0,6 m3 13,812
razem m3 13,812
162 KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glgbokosci do 1.5 m w gruncie
0318/01 kat. I-ITI
kanalizacja deszczowa 235%0,6*0,15 m3 21,150
razem m3 21,150
163 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-I11
0230/01
kanalizacja deszczowa 235*0,6*0,5 m3 70,500
razem m3 70,500
164 KNNR 4 Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych z rur betonowych lub Zelbetowych o $r.nominalnej 200 mm
1610/02
odc. -1 1,000
prob.
2.2.2. Ulozenie kanatlu z rury 160 PVC - wpusty uliczne
165 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 20cm
1411/03
(4,142,8+4,4+5+3,5+2,2+3 442,242, 1+4,1)*0,6*0,2 m3 4,056
razem m3 4,056
166 KNNR 4 Kanaty z rur PCV o $rednicy 160mm taczone na wcisk
1308/02
m 40,000
167 KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu -wpusty betonowe DN500
1424/02
szt. 10,000
168 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 20cm
1411/03
(4,142,8+4,4+5+3 542,243 442,242, 1+4,1)*0,6*0,2 m3 4,056
razem m3 4,056
169 KNNR 5 Ta$ma ostrzegawcza
0213/04
m 40,00
170 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10cm
1411/01
(4,142,8+4,4+5+3,5+2,2+3,4+2,2+2,1+4,1)*0,6%0,1 m3 2,028
razem m3 2,028
171 KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glgbokosci do 1.5 m w gruncie
0318/01 kat. I-ITI
m3 3,040
172 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-I11
0230/01
m3 8,110
173 KNNR 4 Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych z rur betonowych lub Zelbetowych o $r.nominalnej 200 mm
1610/02
odc. -1 1,000
prob.
2.3. Ulozenie kanalu sieci i przylacza wodociagowego
174 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 20cm
1411/03
(19,8+20,4+193,3)*0,6*0,2 m3 28,020
razem m3 28,020
175 KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewngtrznej 63mm
1009/01
m 19,800
176 KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewngtrznej 90mm
1009/03
m 20,40
177 KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewngtrznej 110mm
1009/04
m 193,30
178 KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80mm
1119/03
kpl 2,00
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179 | KNR-W 2-18 | Trdjniki wbudowane do istniejacych rurociggdéw o $rednicy 150mm
0801/03
analogia
kpl 3,00
180 KPRR 7 Zestaw do uzbrojenia na przytaczach wodociagowych- opaska do nawiercania pod ci$nieniem z odej$ciem
0411/01 gwintowanym (tzw. nawiertka wodociggowa), zasuwa odcinajaca dla przytaczy
analogia
szt 5,00
181 | KNR-W 2-18 | Zasowa sieciowa DN80 Zel + skrzynka uliczna duza
0213/02
analiza
indywidualna
kpl 3,00
182 KNNR 4 Montaz ksztaltek zaslepiajacych
0517/01
szt 7,000
183 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 20cm
1411/03
(19,8+20,4+193,3)*0,6*0,2 m3 28,020
razem m3 28,020
184 KNNR 5 Tas$ma niebieska 20 cm woda nadruk UWAGA WODOCIAG
0213/04
(19,8+20,4+1933) m 233,50
razem m 233,50
185 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10cm
1411/01
(19,8+20,4+193,3)*0,6*0,1 m3 14,010
razem m3 14,010
186 KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebokosci do 1.5 m w gruncie
0318/01 kat. I-I1T
4,09+16,4 m3 20,490
razem m3 20,490
187 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-I11
0230/01
10,92+32,0 m3 42,920
razem m3 42,920
188 | KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $rednicy
0704/01 nominalnej 90-110mm (1 préba - 200m)
proba 1,00
189 | KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowej o srednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
0707/01
odcinek 1,00
190 | KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej z rurociggdéw o srednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
0708/01
odcinek 1,00




