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A. CZESC FORMALNOPRAWNA

OSWIADCZENIA

Projektant branzy elektryczna:
inz. Karol Gotebiewski

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016, pézniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze:

Projekt budowlany:

Przebudowa ulicy Mokotowskiej w Debrznie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Oswiadczam rowniez, iz z uwagi na proste warunki gruntowo-
wodne oraz samg konstrukcje obiektu projekt nie wymaga
dodatkowego sprawdzenia

iz AARL GCOLEBIEVWSKI
_ Uprawmeniz bygapviade do projektowania
i kierowania 1obotyfni bugdvrkanymi bez ograniczen
w speciaingScipnsipindyinej w zakresie
Siecl. mstail izgn elektrycznych
i elekiggonergefycznych
Ut bue £PM/0T79/PWOE/08

(podpis)
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fox (0-5€) 301-44-08
Syg. akt 213/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pht 2 ustawy 7z dnia 15 grudma 2000 1 o samorzadach zanodowsch
architektow, inzymierdw budownictwa oraz urbanistow ‘Dz U 2 2000 ¢ Nr $ pos 42, 7¢ 7m7, w 7wigzku
7 art S ustawy 7 dmia 28 hipca 2005 1 o zmianic ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie mektdrych imnych
ustaw Dz U 72005 r. Nr 163 poz 13647, art 12 ust 3 art. 13 ust. | pht 142, art. 14 ust. | pht & ustawy
7 dma 07 hpea 1994 ¢ Prawo budowlane 13 Dz U 7 2003 1. Nr 207, poz 2016 z¢ 7m/, § 28 ust. |
rozporzadzema Ministra Transportu 1 Budownictwa 7 dnia 28 kwictnia 2006 1w sprawic samodziclny ch funkej
technicznych w budownictwie ‘Dz U 7 2006 ¢+ Nr 83 poz S78 ze 7m /. § 12 pkt 1 § 3 ust], § 24 ust. |
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 7 doa 18 maja 2008 1. w sprawic samodziclnych funkcyi techmeznych w
budownictwic ‘Dz U 7 2005 r Nt 96 pos 817 oraz art 104 Kodeksu postepowanta administracyjnego 1.
DU 720001 Nr 98 pos 1071 z¢ 7m

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, zc:

Pan KAROL GOLEBIEWSKI
inzynicr
urodzony dnia 18.02.1976 r w Debrsnie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0179/PWOE/08

do projcktowania i Kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elcktroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku 2 uwzglednieniem w calosar zadama strony, na podstawic art 107 § 4 K pa odstepuje si¢ od
uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
Od niniejsee) decyzpi sluzy odwolanic do Krajowej Komisp Kwalifikacyjne) Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskicj Okrggowej lzby Inzynicrow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

i Kwalifikacyjnej:

CZACY

Kwalifikacy ney

Ohtgp ) Komey: Kwallikagyjney
Mf,o/k
Leszek Nicdostatkicwics
CZLONEK

Ohrggowngg spt Kwahifikacs pnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymujy:

i Pan Karol Golgbiewsha

77-310 Debesno. ul Jana Kochanowshaego 2

2 Okrggowa Rada 1zby

3 Gidwny inspektor Nadzoru Budow lancgo

faa



Pan Karol Golgbiewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust] pkt 1 1 2, art 13 ust 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W ospecjalnosel instalacyjne) w zakresie sicel. instalacji 1 urzadzen clekiryeznych
i elektroenergetyeznyeh, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kicrowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kicrowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroh technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. S ustawy,

I Na podstawic § 3 ust. 11 § 24 ust. 1 powolanego na wstgpic rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury 7 dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwic /Dz. U. 2 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia ninicjsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic specjalnosei
ninicjszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania  obicktu  budowlanego i kicrowania robotami  budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sicci, instalacje i urzadzenia
clektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sicci
trakeyjne wraz 7 urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1).



POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-SCV-9V6-GUA *

Pan Karol Gotebiewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0169/09

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 30, 77-310 Debrzno

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Za$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



B. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

1.

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projekt budowy o$wietlenia drogowego na

ulicy Mokotowskiej w miejscowos$ci Debrzno.

Zakres opracowania:
— budowa linii kablowej oswietleniowej o dtugosci 256metrow,
— demontaz istniejacych stupow o$wietleniowych — 4 szt.

2. Podstawa opracowania

— zlecenie inwestora,
— dane zebrane w terenie,
— obowigzujace normy, przepisy i katalogi. W szczegdlnosci inwentaryzacja

istniejacych urzadzen elektroenergetycznych dokonana przez autora opracowania,

— uzgodnienia poczynione w trakcie przygotowania dokumentacji projektowe;.

3. Opis techniczny

3.1. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem posiada o$wietlenia drogowego. W celu
o$wietlenia budowanej drogi nalezy wybudowa¢ odcinek linii kablowej
o$wietleniowej. Istniejgce stupy oswietleniowe z oprawami sodowymi nalezy
zdementowad.

3.2. Linia kablowa oswietleniowa.

Projektowang linie kablowg o$wietleniowg nalezy wybudowac kablem typu
YAKXS 4x35mm?. Kabel nalezy wyprowadzi¢ z istniejgcego stupa nr 3.6. Utozy¢
kabel w wykopie zgodnie z N SEP-E-04 na gtebokosci 0.7m. Kable uktadaé na
warstwie piasku 0,1m. Utozone kable zasypaé warstwg piasku 0,1m, a nastepnie
warstwg gruntu rodzimego 0,15m. Na warstwie gruntu rodzimego utozyé folie
o kolorze niebieskim. W miejscu kolizji z istniejaca i projektowana infrastrukturg
kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowg HDPE 75. Konce rur zabezpieczyé przed
zanieczyszczeniem. Na kablu nalezy zamontowac opaski zawierajgce informacje
o typie kabla, wiascicielu i roku budowy.

3.3. Stup oswietleniowy.

Dla os$wietlenia drogowego projektuje sie stupy stalowe okragte
ocynkowane o wysokos$ci 7m i Sciance 3mm. Stup nalezy posadowi¢ na
fundamencie betonowym prefabrykowanym F100/43. Fundamenty zabezpieczyé
powtokg bitumiczng. Fundament nalezy posadowi¢ na gtebokosci tak, aby gérna
cze$¢ fundamentu wystawata 5 cm nad poziom gruntu. Stupy wyposazy¢ w
wysiegniki jednoramienny o wysoko$ci 1m kacie nachylenia 0° i dlugo$ci ramienia
1,6m. Po zamontowaniu stupéw na fundamencie nalezy Sruby zabezpieczyé



kapturkami termokurczliwymi. W stupach nalezy tgczy¢é przy pomocy ztacz
kablowych zerowych, zigcz kablowych fazowych, oraz ztgcz kablowych
bezpiecznikowe. W celu zabezpieczenia opraw uzy¢ bezpiecznikéw topikowych
DO1 gG-6A. Miedzy zabezpieczeniem a oprawami utozyé przewéd YDYzo
3x2,5mm?. Stupy nalezy uzerowa¢, dodatkowo stupy nalezy uziemi¢ zgodnie
z rysunkiem nr 2. Numeracje stupéw wykonaé zgodnie z PZT. Na wnekach stupa
os$wietleniowego umiesci¢ tabliczke informacyjng energetyczng z napisem ,NIE
DOTYKAC! URZADZENIE ELKTRYCZNE”

3.4. Oprawa oswietleniowa.

Na projektowanym stupie os$wietlenia drogowego nalezy zamontowaé
oprawe ledowg. Dla os$wietlenia drogi nalezy zabudowaC oprawe ledowe
o parametrach: moc min. 43W, barwa 4000K, min. strumien Swietiny 6800Im.

Oprawy muszg spetnia¢ nastepujgce parametry:

e szczelno$é komory optycznej i elektrycznej — IP66,

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz,

e ukfad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowania co najmniej 5-ciu stopni
autonomicznej redukcji mocy i strumienia $wietinego bez sygnatu
zewnetrznego,

e Ochrona przed przepieciami — 10kV,

e Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h ,

e Klasa ochronno$ci elektrycznej: Il.

3.5. Demontaz istniejacych stupow oswietleniowych.

W zwigzku z budowg nowej linii oSwietleniowej nalezy zdemontowac
istniejgcy stup stalowe z oprawami sodowymi. Zdemontowany stup nalezy
rozliczy¢ z wtascicielem Energa Os$wietlenie Sp. z 0.0. DRU Szczecinek. Stupy
przeznaczone do demontazu pokazano na rysunku nr 2.

3.6. Opinia geotechniczna

Zgodnie z §4 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z dnia
27.04.2012r poz.463) inwestycja ze wzgledu na:
e zakres,
e rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe
po wykonaniu miejscowych wykopoéw prébnych i okresleniu warunkéw gruntowych
jako proste zastata zakwalifikowana do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

3.7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zgodnie z art. 34 ust.3 pkt 5
ustawy Prawo Budowlane

Obszar oddziatywania zostat okre$lony na podstawie przepiséw:

e Zgodnie z Ustawg z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska,
projektowane elementy kablowej linii oéwietleniowej nie ograniczajg mozliwosci
uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy sposob. Nie generuje
ponadnormatywnych emisji substancji, hatasu i wibragiji.



e Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody — nie jest realizowana na
terenie objetym ochrong.
e Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami —
brak ograniczen wynikajacych z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesne;.
Obszar oddziatywania projektowanego systemu aktywnego przejscia dla
pieszych miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostata zaprojektowana.

3.8. Ochrona intereséw oséb trzecich

Ochrona intereséw 0s6b trzecich na podstawie przepisow:
e art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2019, poz. 1186
ze zmianami),
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2020r. w sprawie

warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami)
Inwestycja:

— nie utrudnia dojscia i dojazdu do sasiednich nieruchomosci,

— nie pogarsza warunkoéw technicznych posesiji,

— nie ogranicza nastonecznienia i o$wietlenia naturalnego sasiedniej zabudowy,
— nie wprowadza zmian w stosunkach wodnych na gruntach sgsiednich.

3.9. Ochrona od porazen

W sieci zasilajgcej zastosowano uktad TN-C, gdzie jako ochrone od
porazenia przyjmuje sie¢ samoczynne wytgczenie zasilania w czasie t < 5s. Do
uziemienia stupow zastosowaé¢ bednarke ocynkowang FeZn 25 x 4 mm,
a nastepnie prety ocynkowane 16/1500. Rezystancja uziemienia stupéw nie
powinna przekracza¢ R<10Q.

3.10. Uwagi konncowe

— Dopuszcza sie stosowanie materiatéw innych niz zaproponowane w projekcie pod
warunkiem zastosowania materiatéw z deklaracjg zgodnosci z PN i uzgodnieniem
z Inwestorem.

— Wytyczenie trasy kablowej zleci¢ uprawnionej firmie geodezyjnej, podobnie jak
inwentaryzacje powykonawcza.

— Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

— Wszystkie prace zanikowe podlegajg odbiorowi przed zasypaniem przez
Inwestora.

inz. KAROL GOLEBIEWSKI
UBrawnienia" e do projektowania
i kierowania rbotami b %nym bez ograniczen

ingj w zakresie
i urzadzgn slekirycznych
oenergetycznych
OM/0179/PWOE/08



4. Zestawienie montazowe
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Projekt 1 B D |A I_UX

19.12.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PHILIPS BGP203 T25 1 xLED79-4S/740 DM10 / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

105° 105°
90° 900
75° 75°
S e = 60° 60°
% - - 300
45° 45°
400
500
30° 150 0° 150 300
cd/kim n = 86%
———C0-C180 —(C90 - C270
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwo$ci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 39 74 97 100 86 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
UniStreet — prosta, wydajna i ekonomiczna rodzina opraw ulicznych
Oprawy UniStreet wykorzystujgce wydajne diody LED zapewniajg przy
stosunkowo niskich kosztach poczgtkowych, znaczne oszczgdnosci w
poréwnaniu z konwencjonalnymi oprawami o$wietlenia ulicznego, oferujac
petny zwrot z inwestycji w ciggu krétkiego czasu. Szeroka gama dostepnych
strumieni $wietinych, umozliwia prosta wymiane punkt za punkt $wietiny
przestarzatych konwencjonalnych zrédet éwiatta i opraw o$wietleniowych.
Oprawa wykonana jest z materiatéw nadajgcych sie do recyklingu. Jako, ze
jest to rozwigzanie oparte na diodach LED nie wymaga skomplikowanych
czynnoéci konserwacyjnych. Wersja Core bazujgca na platformie MIDAS jest
dedykowana dla duzych projektéw w ktérych gtéwng role odgrywa cena.
Zapewnia ograniczony wyboér optyk.
Wersja Performer wykorzystujgca platforme LEDGINE-O to doskonaty wybér
dla klientéw, ktdrzy planujg duze modernizacje z nastawieniem na szybki i
korzystny zwrot z inwestyciji.
a
Strona 1
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DIALux

Projekt 1
19.12.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1 / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 4 (Szerokosc¢: 2.000 m)
Pas Zieleni (Szerokos¢: 2.400 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas zieleni (Szerokos¢: 1.350 m)
Chodnik 1 (Szerokosc¢: 1.500 m)
Wspoiczynnik konserwaciji: 0.67
Rozmieszczenia opraw
@
©) s
I
(1
T I
I 0.00m \ 2
i 4 1 i‘_’;
0.00 41.00 m @
Oprawa: PHILIPS BGP203 T25 1 xLED79-4S/740 DM10
Strumien $wietlny (Oprawa): 6880 Im Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietlny (Lampy): 8000 Im przy 70°: 517 cd/kim
Moc opraw: 51.0 W przy 80°: 54 cd/km
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole \?vrf);dgo . %loo Cd/k|T sona i o
Odstep supa i 21
¢ montazu (1): 8.100 m - ; ¢ Gne
Viy8OKos A ) Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  8.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.000 m o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.6.
“
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2
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Projekt 1 . DIALux

19.12.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Lista opraw

PHILIPS BGP203 T25 1 xLED79-4S/740 DM10

Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 6880 Im .
Strumien swietlny (Lampy): 8000 Im = e

Moc opraw: 51.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 74 97 100 86
Wyposazenie: 1 x LED79-4S/740 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

o

o
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3
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Projekt 1 DIALux

19.12.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

T6.00m
—_
—
To.00
I I 1
0.0 41.00m
Wspoiczynnik konserwacji: 0.67 Skala 1:337
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.50 0.49 0.62 12 0.78
Wartos$ci zadane wedtug klasy: 20.50 20.35 2040 <15 2 0.50
Spetnione/nie spetione: o v e v e
Przynalezni obserwatorzy (2 llo$¢):
Nr. Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.50 0.49 0.65 12
2  Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.54 0.49 0.62 10
&S
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4
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. DIALux

Projekt 1
19.12.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

033 / » T6.00m
—— .
0.44

—0.66—0.66——0.66—

— 055— o rn——
/‘% 066 1
To.00

41.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 337

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.50 0.49 0.65 12
Wartoéci zadane wedtug klasy ME5: 20.50 20.35 20.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v e v
o~
Strona 5
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. DIALuUX

Projekt 1
19.12.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / [zolinie (L)

—> \-0.33—//—0.44 0.44 6.00 m
~ T 05— 0.66——066——066._
- 05— 07T Y 0.66
To.00

41.00 m

T

0.00
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 337

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.54 0.49 0.62 10
Wartosci zadane wedtug klasy MES5: 20.50 20.35 20.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
.
Strona 6
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Projekt 1 T DIALux

19.12.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikow

—>
—_
™ | T-135m
, ) , 285
0.00 41.00 m
Wspoiczynnik konserwaciji: 0.67 Skala 1:337
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Enin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.88 1.91
Wartosci zadane wedtug klasy: 25.00 >1.00
Spetnione/nie spetnione: v Ve
F
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7
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Projekt 1 B D IA LUX

19.12.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Chodnik 4 / Zestawienie wynikéw

T10.40m
T8.40
—>
—>
[ I 1
' IO.OO 141 .00 Im
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.67 Skala 1:337
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 4.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 4.25 3.13
Wartos$ci zadane wedtug klasy: = 3.00 2 0.60
Spetnione/nie spetnione: v v

A
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8



6. Rysunki

— Rys. nr E.1 — Projekt zagospodarowania terenu.
— Rys. nr E.2 — Schemat ideowy.
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INFORMACJA DOTYCZACA
PLANU BEZPIECZENSTWA
I
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:
Przebudowa ulicy Mokotowska w Debrznie

Inwestor:

Gmina Debrzno
Ul. Traugutta 2
77-310 Debrzno

Branza:

Elektryczna

Projektowat:

Karol Gotebiewski
Ul. Ogrodowa 30
77 — 310 Debrzno

Uprawnienia bytp:s
i kigrowania robotpmt

iie do projektowania
slanymi bez ograniczen
ey jnej w zakresie
zen slektrycznych

ofnergatycznych
oM/ 79/PWOE/08

26



Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.
nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres i kolejno$¢ robdt

1. wykopanie wykopu pod kable nn,

2. uktadanie kabla i zasypywanie wykopu,

3. wykop pod stup o$wietleniowy,

4. montaz i stawianie stupa,

5. pomiar rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabla,

6. pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

e Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

1. sie€ energetyczna,

2. siec¢ telekomunikacyjna,

3. sie¢ wodno-kanalizacyjna.

e \Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

1. sie€ energetyczna,

e \Wskazanie zagrozen, ktére moga wystapic przy prowadzeniu prac wykonawczych
zwigzanych z budowg sieci elektroenergetycznej zawartych w niniejszym
opracowaniu:

1. wpadniecie do wykopu,

2. upadek z wysokosci,

3. porazenie pradem elektrycznym podczas pracy na linii,

4. potracenie pojazdem mechanicznym,

5. uderzenie spadajgcym elementem.

e Przewidywane zagrozenia ktére mogg nastapi¢ podczas realizacji robot

SKALA RODZAJ MIEJSCE CZAS WYSTAPIENIA

ZAGROZENIA | ZAGROZENIA

NISKA Wpadniecie do rowu | Na trasie wykopow pod kable | Od rozpoczecia
kablowego wykopéw

SREDNIA Wpadniecie do rowu | Przy wykopach do studni Od rozpoczecia
gtebokiego kablowych, fundamentow wykopow

stupéw wysokich i do montazu
urzgdzenia przepychowego

SREDNIA Potrgcenie Praca w pasie drogowym, w Caly okres realizacji
pojazdem poblizu ciezkiego sprzetu zadania
mechanicznym

SREDNIA Uderzenie Prace w poblizu montowanych | Podczas prac na
spadajgcym urzgdzen na wysoko&ci podnosniku
przedmiotem i montazu elementéw

WYSOKA Zagrozenie Prace przy montazu stupow Podczas prac na
zwigzane z podno$niku
upadkiem z i montazu elementéw
wysokosci

WYSOKA Porazenie pragdem Praca w poblizu linii Podczas pracy w poblizy
elektrycznym kablowych nN 0,4kV czynnych linii

e \Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych

2¥



. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg inwestycji, kierownik
budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy wraz
z przedstawicielem Inwestora w celu okre$lenia zagrozen wystepujgcych podczas
wykonywania robét.

. Osoba uprawniona zobowigzana jest przygotowaé instrukcje pracy oraz
przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikbw w zakresie BHP przed wykonaniem
prac szczegolnie niebezpiecznych, szczegdlnie czynnych linii energetycznych.

. Wymagane szkolenia BiHP:

Instruktaz ogdiny,

Szkolenie stanowiskowe,

Szkolenie okresowe,

. Kierownik budowy przeprowadzi na miejscu budowy szkolenia BiHP uwypuklajac
zagrozenia wymienione w punkcie 4. Nalezy poinformowa¢ i pouczyé
pracownikéw o zasadach wykonywania robét w poblizu czynnych urzadzen i przy
urzadzeniach elektrycznych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozeniom w zwigzku
z wykonywanymi robotami:

. Pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach
elektroenergetycznych powinni by¢ przeszkoleni i wykonywac¢ prace zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,
. Teren robét nalezy wygrodzi¢ folig biato-czerwong

. Robét nie wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznos$ci

. Pomiary elektryczne powinny wykonywac¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna
z uprawnieniami D lub E, druga osoba za$ powinna przej$¢ instruktaz BHP

<%



