INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa przepompowni wody w miejscowosci Stare Sioto
Adres obiektu: Stare Sioto, 37-630 Oleszyce

Dzialki nr ewid.: 338, 569

Inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Oleszycach

Adres Inwestora: ul. Nasienna 10, 37-630 Oleszyce

Opracowal: TERMIT mgr inz. Rafat Olszewski

ul. Kard. S. Wyszynskiego 8
37-600 Lubaczéw



INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robét objetych zamierzeniem budowlanym
Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje przebudowe przepompowni wody
w miejscowosci Stare Sioto na dziatkach o nr ewid.: 338,569.

Przewiduje si¢ nastepujaca kolejnos¢ realizacji robot:

demontaz istniejacego zbiornika,

rozbiorka budynku hydrofornii wraz z urzadzeniami i instalacjami,
demontaz ogrodzenia,

wytyczenie zbiornika w terenie,

wytyczenie konterena technicznego w terenie,

wytyczenie tras rurociggow z istniejgcymi instalacjami,

roboty ziemne zwigzane z wykopami pod zbiornik,

roboty ziemne zwigzane z wykopami pod rurociggi technologiczne,
wykonanie zbrojenia plyty denne;j,

betonowanie plyty denne;j,

montaz zbiornika,

montaz rurociggdéw technologicznych,

ocieplenie zbiornika,

roboty ziemne, zasypywanie wykopow,

wyrownywanie terenu,

roboty ziemne zwigzane z posadowieniem kontenera technicznego na ptycie
fyndamentowej zelbetowe;j,

montaz kontenera wraz z urzgdzeniami i instalacjami wod.-kan., elektryczna,
e roboty ziemne zwigzane z utwardzeniem terenu z kostki betonowej,
e montaz ogrodzenia wraz z brama wjazdowa.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W stanie istniejacym teren inwestycji charakteryzuje zabudowa budynkiem przepompowni
wody. Na terenie przewidzianym pod powyzsza inwestycje wystepujg nastepujace obiekty
budowlane: zbiornik podziemny o pojemnosci okoto 100m® wraz z uzbrojeniem terenu: rurociag
kanalizacji deszczowej, sie¢ kanalizacji sanitarnej, przylacz energetyczna podziemny, sie¢ gazowa,
podziemna sie¢ telekomunikacyjna wraz z przytaczem do budynku, sie¢ wodociaggowa.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
Brak jest elementow zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
Lp.
1 Wpadnigcie do wykopu W okresie wykonywania wykopow dla
' kanatow i rurociagéw

2. | Zasypanie ziemig w wykopie Wykonywanie wykopoéw
waskoprzestrzennych, uktadanie
(montaz sieci)

3. Potknigcie si¢ na tym samym poziomie Przez caly rok




4. | Posliznigcie si¢ na tym samym poziomie

5. Kontakt z przedmiotem bedacym w ruchu

6. Rozerwanie si¢ czesci narzgdzi recznych

7. | Najechanie przez $rodki transportu

drogowego

8. Uderzenie przez cz¢sci ruchome i wirujgce

9. Uderzenie o nieruchome przedmioty

10. | Porazenie pradem Przez caty okres budowy oraz szczegdlnie w
czasie prowadzenia robot w poblizu i pod
czynnymi liniami elektrycznymi.

11. | Hatas W okresie wykonywania wykopow,
betonowania, zageszczania mieszanki
betonowej i gruntu, pracy sprezarki

12. | Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopow
1 zasypywania ich, montazu elementow
prefabrykowanych, montazu, demontazu
rusztowan, szalunkow, istniejacych
obiektow.

13. | Spadajace przedmioty jw.

14. | Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania robot:
zbrojarskich, betoniarskich i
ciesielskich

15. | Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasie wykonywania robot
ciesielskich

16. | Wibracje Przy uzyciu narzedzi pneumatycznych

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych
Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracownikéw z warunkami

bezpieczenstwa i higieny pracy w przebiegu robdt. Polega ona na praktycznym i pogladowym
omowieniu istniejacych lub mogacych wystapi¢ zagrozen, a takze wskazania metod i Srodkow
zapobiegawczych.

W czasie instruktazu nalezy:
zapozna¢ z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie),
przeanalizowa¢ wspolnie z pracownikami istniejace warunki i zagrozenia na stanowisku pracy,
omoOwi¢ najczescie] spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisOw 1 zasad BHP przez
pracownikow 1 ich zwigzek z wypadkami przy pracy,
taczy¢ zagadnienia zawodowe z problematyka BHP.

Do zagadnien, ktore nalezy omowi¢ w ramach instruktazu nalezy:

zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy,

ogolne przepisy dotyczace poruszania si¢ pracownikoOw po drogach i przejsciach oraz
zachowania podczas przewozu srodkami transportowymi,

zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy,

wytyczne prawidlowej organizacji pracy, zasady i przepisy dotyczace uzywania i konserwacji
narzedzi,

kultura miejsca pracy,

rodzaj, sposOb uzycia i przechowywania sprzetu ochrony osobistej, odziezy ochronnej
i roboczej,



— obowigzek zgloszenia uszkodzen ciata i korzystania z pierwszej pomocy,

— zawiadomienie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii,

— higiena osobista (mycie rgk, korzystanie z urzadzen sanitarnych), normy dzwigania
I podnoszenia cigzarow,

— ochrona przeciwpozarowa,

— prawa i obowigzki pracownikow, szczeg6élnie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy zagraza
ona zyciu lub zdrowiu pracownika.

Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. Nadzor
nad prawidtowym szkoleniem pracownikoéw sprawuje kierownik budowy, grup robét itp. Szkolenie
winno by¢ zaewidencjonowane w ksigzce szkolenia, a jego odbycie winno by¢ potwierdzone
podpisem pracownika.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywana robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia:
a) Srodki ochrony osobistej
Pracownicy wykonujacy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i1 pasie drogowym
zobowigzani sa chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy robotach,
przy ktoérych moze nastgpi¢ uderzenie przez ruchome badz nieruchome przedmioty (np. roboty
ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, montaz elementéw prefabrykowanych, rusztowan),
zobowigzani sg do uzywania kaskéw ochronnych.
Sprzet 1 narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywaé w stalej sprawnosci
technicznej. Kazda grupa robocza powinna posiada¢ apteczk¢ podreczng z wyposazaniem
materialow opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie materialow niebezpiecznych
* gazy techniczne propan-butan, ktore nalezy przechowywaé w pomieszczeniach wykonanych z
siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do prac spawalniczych beda
przemieszczane na wozku dwukotowym, a zawory begda chronione przed uszkodzeniem.
Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice,
» rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywac
w opakowaniach fabrycznych w osobnym-posiadajacym wentylacje grawitacyjng magazynie.

C) Zabezpieczenie wykonawstwa robot

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz przestrzegac
przepisow i zasad BHP. Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage na prawidlowe wykonywanie
umocnien wykopow waskoprzestrzennych i innych robot ziemnych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Operatorzy cigzkiego sprzgtu budowlanego musza posiadaé specjalistyczne uprawnienia.
Na terenie budowy powinna by¢ apteczka podrgczna. Nalezy dopilnowaé stosowania kaskow i
odziezy ochronnej oraz sprawdza¢ stan podrecznego sprzetu i sprzetu ciezkiego. Teren robot
sieciowych i drogowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Teren
powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracal uwage uczestnikow komunikacji na plac budowy i
wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwa oraz sktaniat ich do ostroznego zachowania. Wjazd i
wyjazd z placu budowy nie moze powodowac¢ zaktocen w ruchu.

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasmg PE. Przy stanowisku pracy powinna
znajdowac si¢ podrgczna apteczka. Roboty ziemne w sasiedztwie istniejagcego uzbrojenia
prowadzi¢ pod nadzorem wtlasciciela danego uzbrojenia. W zakresie zabezpieczenia ppoz. nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejace hydranty oraz zapewni¢ do nich swobodny dojazd.

Opracowal:



