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SIERPIEŃ 2023r. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
  

Przebudowa przepompowni wody w Oleszycach 

 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z przebudową przepompowni wody w Oleszycach 

polegająca na rozbiórce istniejących zbiorników magazynujących wodę wraz z rozbiórką 

budynku przepompowni, budowie zbiornika wody uzdatnionej wraz  z budową kontenera 

technicznego z zestawem pompowym i infrastrukturą techniczną   w ramach inwestycji: 

„Przebudową przepompowni wody w Oleszycach” 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym     

i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia 

wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem: 

- rozbiórka istniejących zbiorników magazynujących wodę o pojemności około 50m3 

każdy, umieszczonych w nasypie ziemnym o wysokości około 3,50m, 

- rozbiórka budynku przepompowni wody o pow. 51,70m2 wraz z demontażem 

urządzeń technologicznych zlokalizowanych w budynku,  

- budowa zbiornika naziemnego magazynującego wodę o pojemności 160,0m3, 

posadowionego na płycie fundamentowej o powierzchni zabudowy 67,60m2,  

- rurociąg zasilający zbiornik z rur PE100 PN10 SDR17 – Ø110x6,6mm o długości 

10,00mb oraz z rur stalowych nierdzewnych o średnicy DN100 wraz z zasuwą 

odcinającą DN100, 

- rurociąg ssawny z rur PE100 PN10 SDR17 – Ø110x6,6mm o długości 1,00mb  

oraz z rur stalowych nierdzewnych o średnicy DN100 wraz z zasuwą odcinającą 

DN100, 

- rurociąg spustowo – przelewowy do zbiornika wykonany z rur PVC„S” SDR34, SN8 

– Ø160x4,7mm o długości 7,00mb oraz z rur stalowych nierdzewnych o średnicy 

DN150 wraz z zasuwą odcinającą DN150, 

- przyłącz kanalizacji sanitarnej PVC „S” SDR34, SN8 – Ø160x4,7mm o długości 

5,20m, 

- rurociąg zasilający sieć wodociągową PE100 PN10 SDR17 – Ø110x6,6mm o długości 

16,80mb, 

- budowa kontenera technicznego o pow. 13,19m2, 

- montaż urządzeń technologicznych w kontenerze wraz z instalacjami wod.-kan., 

elektryczną, układem sterowania, 

- montaż oświetlenia zewnętrznego – lampy solarnej parkowa LED o mocy 20W – 1szt. 

 

1.4.Określenia podstawowe  

1.4.1. Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony  

z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.2. Budowla - każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, 



przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 

związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 

obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 

instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 

składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 

podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 

cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 

pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty 

pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 

przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.3. Przepompownia wodociągowa - to zespół urządzeń technicznych służących do 

podnoszenia wody z poziomu niższego na poziom wyższy lub do lokalnego 

podnoszenia ciśnienia w systemie wodociągowym. 

1.4.4. Instalacja pompowa - jest to zespół elementów składający się z przewodu 

ssawnego, zespołu pompowego i przewodu tłocznego tj. układu pompowego (które 

znajdują się w całości lub częściowo w budynku pompowni) wraz z osprzętem, 

aparaturą kontrolną, pomiarową, regulacyjną i urządzeniami pomocniczymi 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca wykona na własny koszt projekt organizacji ruchu oraz harmonogram robót. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy  

i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział 

na dokumentację projektową: 

− dostarczoną przez Zamawiającego, 

− sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione   

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów 

obowiązuje  kolejność  ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora  nadzoru, który 

dokona  odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  

rozbieżności  podane  na  rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze 

skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 

dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST 

będą używane za wartości docelowe, od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  

określonego  przedziału  tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 



jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne           

z dokumentacją projektową  lub  SST  i  mają  wpływ  na  niezadowalającą  jakość  elementu  

budowli,  to  takie materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane                  

i  wykonane  ponownie  na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia  terenu  budowy  w okresie  trwania  

realizacji kontraktu aż do zakończenia i  odbioru ostatecznego robót.  Wykonawca  

dostarczy,  zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia 

terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się do  przepisów   

i  norm dotyczących   ochrony   środowiska   na   terenie   i   wokół  terenu   budowy   oraz   

będzie   unikać uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej,  a  

wynikających  ze  skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposób działania.  

 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt przeciwpożarowy, wymagany  odpowiednimi 

przepisami,  na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca  

bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora Nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  



będzie  z  nimi  współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw.  Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie  spowodowane przez  jego działania  

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego. Podczas 

realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej.  

1.5.9. Ochrona i utrzymanie 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały   

i  urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane  przez organy 

administracji państwowej i  samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  

robotami  i  będzie  w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  

budowlanych  (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie  w  pełni   odpowiedzialny   

za wypełnienie wszelkich wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  

urządzeń lub metod  i  w sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. Materiały  
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące  

zamawiania lub   wydobywania   materiałów   i   odpowiednie   aprobaty   techniczne   lub   

świadectwa  badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  SST  w  

celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 

wymagania SST w czasie  postępu  robót.  Pozostałe  materiały budowlane  powinny spełniać  

wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których  

mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.1. Wymagania dotyczące stosowanych materiałów 

Wszystkie zakupione przez  Wykonawcę  materiały  zastosowane  do  budowy  

powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy 

europejskie  lub  technicznym  aprobatom  europejskim.  W  przypadku  braku  norm  krajowych  

lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać 

wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 



Zbiornik z Atestem Higienicznym PZH nr BK/W/1167/01/2019 „Naziemne, stalowe 

zbiorniki membranowe” przeznaczony jest do magazynowania wody pitnej. Rozwiązania  

konstrukcyjne zbiornika spełniają wymagania takich norm jak PN-90/B-03200 Konstrukcje 

Stalowe – Obliczenia Statyczne i Projektowanie. 

Cylindryczny, modułowy płaszcz zbiornika wykonany jest ze skręcanych na śruby 

M12 klasy 8.8 ogniowo cynkowanych blach stalowych projektowanych z gatunku 

S350GD+Z350g/m2. Na konstrukcję nośną dachu w kształcę stożka ściętego składają się  

podłużnice o przekroju ceowym zwieńczone w stalowym pierścieniu centralnym. Podłużnice 

usztywnione są poprzecznie przeciw ich zwichnięciu. Poszycie dachu składa się z ogniowo  

cynkowanych blach płaskich przykręcanych do konstrukcji od spodu. Nachylenie dachu  

projektowanego pod kątem 15deg. 

 

Normy dla przewodów i armatury wodociągowej, konstrukcji zbiorników: 

− PEØ110 mm – rury i kształtki, które muszą spełniać warunki określone w normach: 

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 , PN-EN 12201-3+A1:2013-05, 

− armatura – musi spełniać warunki określone w normach: PN-EN 1074-1÷5:2002,  

PN-EN 12201-1, 

− PN-EN 558-1:2001 „Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury metalowej 

prostej i kątowej do rurociągów kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN” 

− PN-EN 1074-1:2002 - Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające - Część 1: Wymagania ogólne 

− PN-B-10725:1997 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne: Wymagania i badania. 
− PN-EN 1092-2:1999 - Kołnierze i ich połączenia - Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 

łączników i osprzętu z oznaczeniem PN - Kołnierze żeliwne 

− PN-EN: 545-2010 „Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich 

złącza do rurociągów wodnych „ 

− PN-90/B-03200 Konstrukcje Stalowe – Obliczenia Statyczne i Projektowanie 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dot. sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie  

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  

zasadami określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  

Nadzoru  w  terminie przewidzianym  umową.  Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  

wynajęty  do  wykonania robót  ma  być  utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  

pracy.  Będzie  spełniał  normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli  

dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu 

przy  wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  

zamiarze wyboru  i  uzyska  jego   akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  

po  akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zamieniany bez jego zgody. 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-12201-2-a1-2013-12e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12201-3-a1-2013-05p.html


3.2. Sprzęt do wykonania zbiorników, przepompowni i infrastruktury  

technicznej zewnętrznej 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: żurawi budowlanych samochodowych, koparek 

podsiębiernych, spycharek kołowych lub gąsienicowych, wibromłotu do zapuszczania grodzic 

sprzętu do zagęszczania gruntu, wciągarek mechanicznych, pomp spalinowych do 

odwadniania wykopów, beczkowozów. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania  jedynie takich środków transportu, 

które  nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba   środków   transportu   będzie   zapewniać   prowadzenie   robót   

zgodnie   z zasadami określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  

Inspektora  Nadzoru  w  terminie przewidzianym w umowie. 

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy będą  spełniać  wymagania  dotyczące  

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. 

Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  

mogą  być dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi pod warunkiem  przywrócenia  stanu  

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. Transport materiałów 

Transport rur: 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca  zapewni  przewóz  rur  

w  pozycji  poziomej  wzdłuż  środka  transportu.  Wykonawca zabezpieczy wyroby 

przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił  

bezwładności  występujących  w  czasie  ruchu  pojazdów.  Przy  wielowarstwowym układaniu  

rur  górna  warstwa  nie  może  przewyższać  ścian  środka  transportu  o  więcej  niż  1/3 

średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na 

podkładach drewnianych, zaś poszczególne  warstwy w miejscach stykania  się wyrobów 

należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po 

ugnieceniu). 

 

Transport rur drenarskich: 

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym  

uszkodzeniem, można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas  załadunku  i  

wyładunku  rurek  nie należy rzucać. Szczególną ostrożność należy zachować w temperaturze 

0oC i niższej. Złączki w workach i pudłach należy przewozić w sposób zabezpieczający je 

przed zgnieceniem. 

 

Transport igłofiltrów: 

Igłofiltry mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony  przed  przesuwaniem  i  uszkodzeniem. Dla zapewnienia bezpieczeństwa 

ruchu w zależności od rodzaju transportu dłuższe rurki igłofiltrów należy zwinąć i 

zabezpieczyć przed przemieszczaniem. 



5. Wykonywanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich  elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  

na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać tego  będzie  Inspektor  Nadzoru,  poprawione  

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte  na wymaganiach  sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą wykonywane  przez  

Wykonawcę nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą  

wstrzymania  robót.  Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 

Wykonawca. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed  przystąpieniem  do robót  Wykonawca  opracuje  plan  BIOZ oraz  dokona  ich 

wytyczenia  i trwale oznaczy je w terenie za  pomocą  kołków   osiowych,   kołków   świadków 

i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów  stałych, Wykonawca  

wbuduje repery  tymczasowe  (z  rzędnymi  sprawdzonymi  przez  służby  geodezyjne),  a  

szkice  sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi Kontraktu. 

Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i 

użytkowników uzbrojenia nad – i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, 

ustalając   warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 

5.3. Roboty ziemne 

Przed   rozpoczęciem   wykonywania   wykopów   należy   wykonać   przekopy   

próbne w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy 

zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. Wykopy należy wykonać jako wykopy 

otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu (ręcznie lub mechanicznie) 

powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego 

sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami 

kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i 

uszczelnienie styków. Deskowanie ścian  należy  prowadzić  w  miarę  jego  głębienia.  

Wydobyty  grunt  z  wykopu  powinien  być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub 

złożony wzdłuż wykopu zgodnie z dokumentacją projektową. 

Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków 

technicznych wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych” – tom  I  rozdz.  IV – 

1989 r. – Roboty ziemne. Szalowanie   powinno  zapewniać   sztywność   i   niezmienność   

układu  oraz   bezpieczeństwo konstrukcji. Szalowanie  powinno  być  skonstruowane  w  

sposób  umożliwiający  jego  montaż  i  demontaż, odpowiednie rozparcie oraz montaż i 

posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej. Dno   wykopu   powinno   być   równe   

i   wykonane   ze  spadkiem   ustalonym   w   dokumentacji projektowej,  przy  czym  dno  

wykopu  Wykonawca  wykona  na  poziomie  wyższym  od  rzędnej projektowanej o 0,15m.  



Zdjęcie  pozostałej  warstwy  0,15m  gruntu  powinno  być  wykonane bezpośrednio  przed  

wykonaniem  podsypki  z  drenażem  korytkowym i  ułożeniem  przewodów rurowych. 

Zdjęcie tej warstwy   Wykonawca   wykona ręcznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyć 

go przed zalaniem sączeniami wody i rozluźnieniem struktury gruntu. 

 

5.4. Wykonanie odwodnienia – drenażu wykopu 

W  przypadku  wystąpienia  wody  gruntowej,  wykop  drenarski  w  dnie  

umocnionego  wykopu należy rozpocząć od wylotów rurek drenarskich do studzienek 

zbiorczych i prowadzić ku górze, w celu zapewnienia stałego odpływu wodzy. 

Wykop właściwy pogłębić na całej szerokości o 40cm w stosunku do docelowego 

położenia dna rurociągu. Na dnie umieścić   geowłókninę.  Następnie   ułożyć   warstwę   gr. 

10cm   żwiru sortowanego  8-16mm,  a  na  niej  dwa  rzędy rurek  drenarskich  PCV  75  

centralnie  względem wykopu,  w  odległości  od  siebie  ok.  60cm.  Wypełnić  geowłókninę  

(zasypać  rurki  drenarskie) uzyskując  docelową  grubości  warstwy żwiru  3cm. „Zamknąć”  

geowłókninę  na  warstwie drenującej. 

Rurki drenarskie sprowadzić do studzienek zbiorczych 500 umieszczonych w 

odległościach ok. 30m. Głębokość studzienek ok. 1,5m z osadnikiem wysokości 65cm. 

Pompowanie wody ze studzienek  zbiorczych  wykonywać  w  czasie  układania  podsypki,  

prac  instalacyjnych,  obsypki, nadsypki oraz zasypki właściwej. 

Układanie drenażu zaleca się wykonać niezwłocznie po wykopaniu wykopów. 

Zasada działania drenu wymaga umożliwienia dopływu do niego wody gruntowej poprzez 

szczeliny stykowe lub otwory (dziurki,  szparki  podłużne)  w  rurkach.  Na  budowie  należy 

użyć  tylko  jednego  rodzaju materiału.  Perforowane  rurki  z  tworzyw  sztucznych,  z  

gładkimi  powierzchniami  ich  styków, należy łączyć za pomocą specjalnie produkowanych 

złączek. 

 

Odwodnienie za pomocą igłofiltrów: 

Igłofiltry należy wpłukiwać w grunt stosując obsypkę filtracyjną ze źwiru 

sortowanego frakcji 8-16mm. Igłofiltry należy wpłukiwać obok siebie do głębokości 

pożądanego obniżenia wód gruntowych. Igłofiltry po wpłukaniu należy połączyć w zestaw 

ssąco-tłoczący zasilany pompą. Przepompowane wody gruntowe skierować do najbliższego 

cieku wodnego, rowu melioracyjnego. Zespół ssąco-tłoczący zestawu igłofiltrowego należy 

ustawić na odpowiednim podeście, w miejscu uniemożliwiającym zalanie zespołu. Dla 

zasilania zespołu należy zapewnić złącze energetyczne tymczasowe z właściwym Rejonem 

energetycznym. 

 

5.5. Przygotowanie podłoża 

W gruntach suchych piaszczystych,  żwirowo-piaszczystych  i  piaszczysto-gliniastych  

podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach 

nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia   

lub żwiru z piaskiem o grubości 30cm łącznie z ułożeniem rur drenarskich odwadniających, 

zgodnie z dokumentacją projektową. 

W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia  

o grubości 30cm zgodnie z dokumentacją projektową. Zagęszczenie podłoża powinno być 

zgodne z określonym w dokumentacji projektowej. 

 

5.6. Roboty montażowe – przewody wodociągowe 

5.6.1. Ogólne warunki układania przewodów wodociągowych  

Przewody wodociągowe należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-B-

10725:1997.  Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić 



od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie 

transportu i składowania. Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do 

wykonania montażowych robót montażowych. Połączenie z przewodem ulicznym powinno 

być wykonane do pozostawionej zaślepionej zasuwy wodociągowej. Bloki oporowe należy 

umieszczać przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami a także przy zmianach 

kierunku. Bloki oporowe należy odizolować od przewodu wodociągowego - dylatacja z folii 

polietylenowej.  

Ściany bloków powinny przylegać do nienaruszonego gruntu w sposób zapewniający 

stateczność bloku. Odgałęzienia i połączenia z armaturą wykonuje się za pomocą żeliwnych 

kształtek przejściowych. W celu prawidłowego wykonania montażu należy przygotować rury 

wykonując ukosowanie bosego końca pod kątem 150oraz zaznaczenie głębokości złącza. 

Zasuwy należy montować w trakcie układania przewodów, na blokach z betonu. 

Kaptur osłaniający połączenie przedłużenia wrzeciona z właściwym wrzecionem 

powinien szczelnie przylegać do górnego kołnierza zasuwy. Rura ochronna powinna szczelnie 

przylegać do kaptura osłaniającego oraz wystawać co najmniej 10 cm nad spód skrzynki 

ulicznej. Skrzynka uliczna powinna być ustawiona równo z powierzchnia drogi lub chodnika 

na podparciu z bloków betonowych lub cegły. Armaturę należy  łączyć zgodnie z wytycznymi 

podanymi  przez producenta. Należy zwrócić uwagę, aby powierzchnie wewnętrzne i 

zewnętrzne armatury były gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 

powierzchniowych. Stosować śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej.   

Trasa przewodów wodociągowych i usytuowanie armatury powinno być trwale 

oznakowane w terenie. Przewody wodociągowe powinny być układane w odległości od 

przebiegających równolegle innych przewodów co najmniej: 1.5 m od przewodów gazowych 

i kanalizacyjnych, 0.8 m od kabli elektrycznych oraz 0.5 m i 1.0 m (w przypadku przewodów 

wodociągowych magistralnych) od kabli telekomunikacyjnych. 

Montaż przewodów wodociągowych  na dnie wykopu może odbywać się na wcześniej 

przygotowanym podłożu z warstwy piasku. Przewody winny być układane w temperaturze 

powyżej + 5° C. Rury dostarczone na budowę powinny być sprawdzone na szczelność, 

posiadać certyfikaty, nie mogą mieć widocznych uszkodzeń. Rury przed opuszczeniem do 

wykopu powinny być ponownie sprawdzone oraz powinny być zabezpieczone przez 

założenie tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek lub korków.  

Przewody powinny być układane na głębokości zgodnej z projektem w miejscach 

odgałęzień, łuków, zwężek oraz końcówek należy zabezpieczyć przewody poprzez 

wykonanie bloków oporowych. Blok oporowy powinien mieć stabilne podłoże na 

nienaruszonym podłożu. Kształtki wodociągowe należy odizolować od betonu folią lub 

taśmą. Rury PE łączone będą przez zgrzewanie doczołowe. Zgrzewane rury lub kształtki 

powinny mieć identyczną  średnicę i grubość  ścianek. Rury powinny być ułożone 

współosiowo, końcówki rur powinny być wyrównane i oczyszczone tuż przed zgrzewaniem 

po zakończeniu zgrzewania doczołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy 

skontrolować miejsce zgrzewania poprzez pomierzenie wymiarów nadlewu. Jego wymiary 

nie mogą przekraczać wymiarów dopuszczonych przez producenta. Miejsce zgrzewania 

powinno być odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność 

przewodu. Przy zgrzewaniu z użyciem złącz elektrooporowych należy przestrzegać, aby 

powierzchnie łączone były gładkie i czyste-zeskrobana warstwa tlenku. Hydranty mogą być 

instalowane bezpośrednio na przewodzie poprzez trójnik kołnierzowy lub na odgałęzieniu od 

przewodu z zasuwą odcinającą. 

W przypadku montażu hydrantu bezpośrednio na przewodzie, trójnik pod hydrant 

powinien być posadowiony na podłożu betonowym. Szczegóły montażu hydrantu powinny 

być zgodne z instrukcją producenta. Skrzynki hydrantowe powinny być zabezpieczone przed 

przemieszczeniem poprzez utwardzenie nawierzchni.   



Rurociągi zaprojektowano z rur PE100, SDR 17, PN10,  łączonych za pomocą  

kształtek elektrooporowych PE100 PN 10 systemu „Monoline” lub za pomocą zgrzewów 

doczołowych przy wykonywaniu przewiertu sterowanych.  Dla rurociągów układanych w 

pasie drogowym przewidziano pełną zasypkę piaskiem dowożonym. Rurociąg należy poddać 

próbie szczelności na ciśnienie min. 1,0 MPa.  

Montaż przewodów z PE w temperaturze otoczenia niższej od 0°C jest możliwy. 

Jednakże z wagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca 

się wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż 0°C.  

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć 

uszkodzeń oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur 

tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur 

leżących, należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego 

promienia załamania, który dla rur PEHD może wynosić 50 x D (D - średnica zewnętrzna). 

Przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy między innymi od temperatury, jedna z 

firm podaje następujące wartości ugięć:  

- 20 x D (przy temp. + 20°C),  

- 35 x D (przy temp. + 10°C),  

- 50 x D (przy temp. 0°C).  

Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0°C, należy przestrzegać 

specjalnych instrukcji wydanych przez producenta.  

Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu 

osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Połączone 

odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. Przyjęcie odpowiedniego 

sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii wykonania złączy i 

innych węzłów oraz rodzaju wykopu. Układanie opuszczonego na dno wykopu 

zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać się na przygotowanym podłożu. 

Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na 

poboczu wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do 

łączenia.  

Oznaczenia uzbrojenia na przewodach kanalizacyjnych dokonuje się za pomocą tablic 

umieszczonych na istniejących trwałych obiektach budowlanych lub specjalnych słupach, na 

wysokości około 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odległości nie większej niż 25 

m od oznaczonego uzbrojenia. Wzory tablic i wymagania co do treści, wymiarów, 

materiałów, wykonania, wykończenia określa PN-86/B-09700.   

 

5.6.2. Próba szczelności  

Próbę szczelności przewodów wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z normą 

PN-B 10725:1997.   

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy 

przeprowadzić próby szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych 

odbieranych odcinków przewodu na żądanie inwestora lub użytkownika należy również 

przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu.  Zaleca się przeprowadzić próbę 

ciśnieniową hydrauliczną, jednakże w przypadkach uzasadnionych względami techniczno-

ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną. Sposób przeprowadzania i pełny 

zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w normie. Niezależnie od 

wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem 

do przeprowadzenia próby szczelności:  

- zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 

przepisami,  



- odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 200 m w przypadku 

wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 300 m przy wykopach nie umocnionych ze 

skarpami  

- wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne,   

- odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 

wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka,  

- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,  

- profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach 

badanego odcinka,  

- należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia.  

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać 

następujących warunków:  

- przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie 

może być niższa niż 1°C, 

- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu,  

- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C,  

- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 

godzin w celu ustabilizowania,  

- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut 

sprawdzać jego poziom,  

- w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się odbywać 

dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami,  

- po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla 

wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym 

czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca nie 

dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut,  

- cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych 

wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z 

wyjątkiem miejsc łączenia odcinków. 

 

Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić:  

- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do 1MPa,  Pp=1,5pr lecz nie niższe niż 

1MPa 

- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr ponad 1 MPa, PP = pr  + 0,5 MPa,   

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z 

obowiązującą normą. Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli 

w sposób kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody.  

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez 

przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika.  

Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica 

tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce 

elementarnej 0,01 MPa .  

5.6.3. Izolacje 

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagają żadnych izolacji. Rury stalowe ze stali zwykłej 

stosowane jako rury ochronne powinny posiadać zewnętrzną izolację bitumiczną ZO2.  

5.6.4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie rur w wykopie  należy prowadzić warstwami grubości  20cm. Materiał 

zasypowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. 

Wskaźnik zagęszczenia  powinien  być  zgodny  z  określonym  w  dokumentacji  projektowej  



i SST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem 

Nadzoru. 

 

5.7. Roboty montażowe i próba szczelności – zbiornik magazynujący wodę pitną 

5.7.1. Roboty montażowe 

Zbiornik przewiduje się montować metodą podbudowy. W pierwszej kolejności  

montuje się górne pasmo  zbiornika wraz z konstrukcją dachu. Następnie ustawia się  

podnośniki hydrauliczne zasilane z jednej pompy w celu równomiernego podnoszenia  

konstrukcji a następnie montuje się kolejne pasma zbiornika. Równocześnie do płaszcza 

montowane są kratownice wiatrowe. Po zmontowaniu 2 pasm następuje podwieszenie 

membrany. 

           Po zakończeniu montażu wszystkich pasm zbiornika następuje jego zamocowanie w 

fundamencie śrubami kotwowymi typu HILTI. Po zakotwieniu zbiornika demontuje się  

podnośniki hydrauliczne. W kolejnym etapie budowy zbiornika montuje się wewnętrzne  

rurociągi technologiczne i właz rewizyjny w płaszczu.  

          Po pozytywnym zakończeniu próby szczelności płaszcz zbiornika izoluje się wełną 

mineralną którą przykrywa się ścianą osłonową z blachy trapezowej. 

 

5.7.2. Próba szczelności  

Zbiorniki przeznaczone do magazynowania wody wyposażone są w membranę z  

butylu wykonaną z materiałów z materiałów nienasiąkliwych. 

Badanie szczelności zbiornika na eksfiltrację przeprowadza się w następujący sposób: 

- Należy sprawdzić czy do wszystkich króćców kołnierzowych zbiornika zostały 

przykręcone rurociągi technologiczne i czy zasuwa na rurociągu spustowym znajduje 

się w pozycji zamkniętej. 

- Napełniać zbiornik wodą, obserwując równocześnie ściany zbiornika, płytę 

fundamentową i wszystkie połączenia kołnierzowe; w przypadku stwierdzenia 

przecieku wody należy natychmiast zamknąć jej dopływ i skontaktować się z 

producentem zbiornika. Po usunięciu nieszczelności można przystąpić do ponownego 

napełniania zbiornika.  

- Osiągnięcie przez zwierciadło wody poziomu nominalnego spowoduje samoczynne 

zamknięcie, po przez zawór pływakowy dopływu wody. 

- Należy pozostawić napełniony wodą zbiornik na 48 godzin. 

Wynik próby można uznać za pozytywny, gdy po upływie 48 godzin nie wystąpiły 

nieszczelności zbiornika. 

 

5.8. Roboty montażowe – płyta odbojowa zbiornika 

Wykonanie płyty odbojowej dookoła zbiornika z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce 

cementowo piaskowej gr. 5cm po zagęszczeniu obramowana obrzeżami chodnikowymi 

osadzonymi w podsypce cementowo - piaskowej. Wymagania w zakresie montażu płyty 

odbojowej w SST – Nawierzchnia z kostki betonowej.  

 

5.9. Roboty montażowe – budynek kontenerowy posadowiony na płycie fundamentowej 

Montaż budynku kontenerowego powinien zostać przeprowadzony przez 

specjalistyczną firmę, najlepiej przez producenta kontenerów. Przed montażem budynku 

wykonać płytę fundamentową o wymiarach 5,63mx2,63mx0,25m zbrojoną prętami Ø12 – 

siatka górą i dołem o rozstawie prętów 20cm zgodnie z dokumentacja projektową. Płytę 

fundamentową posadowić na warstwie chudego betonu gr.10cm i na warstwie ubitego piasku 

gr. ok. 50 cm.  



Do zdejmowania kontenerów ze środków transportu i ustawiania na gotowej 

konstrukcji służącej do oparcia kontenerów należy stosować żuraw o wysokości 

zapewniającej kąt pomiędzy każdą liną a linią horyzontalną nie mniejszy niż 60°. Wszelkie 

urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym 

powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich 

eksploatacji i przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 

− wykonać podwaliny, fundamenty, 

− sprawdzić stan konstrukcji pod oparcie kontenera oraz stan reperów wytyczających 

osie i   linie odniesienia rzędnych obiektu, 

− porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi. 

 

5.10. Roboty montażowe – zestaw hydroforowy sieciowej przepompowni wodociągowej 

Montaż zestawu hydroforowego sieciowej przepompowni wodociągowej wykonać zgodnie  

z wytycznymi w DTR producenta. 

 

5.11. Roboty montażowe – oświetlenie terenu 

Lampę solarną parkową LED zamocować do fundamentów prefabrykowanych zgodnie  

z instrukcją producenta. 

 

6. Kolizje z obiektami terenowymi: 

         6.1. Zabezpieczenie istniejących budowli: 

Tam gdzie konieczne jest odwodnienie wykopu przed przystąpieniem do prac, 

bezwzględnie należy dokonać inwentaryzacji stanu technicznego sąsiednich budynków ze 

względu na możliwość ich uszkodzenia w wyniku wypłukiwania gruntu. 

           

7. Kontrola jakości robót 

7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  

i  badań  materiałów  oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z   wymaganiami   zawartymi   w dokumentacji projektowej i SST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny,  aby  zapewni  wykonanie  robót  zgodnie  z  umową.  Inspektor  

Nadzoru  będzie  mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 

celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  

zaopatrzenia  laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 

te będą tak poważne, że mogą wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru  

natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użytku  

dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy laboratorium Wykonawcy  zostaną  usunięte i 

stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowanie i prowadzeniem badań  materiałów  i robót ponosi Wykonawca. 

 

7.2. Kontrola, pomiary i badania 

7.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 



betonu i zapraw i ustalić receptę. 

 

7.2.2.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera 

Kontraktu. W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− sprawdzenie  rzędnych  założonych  ław  celowniczych  w  nawiązaniu  do  podanych  

stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1cm, 

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

− sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie badanie   i   pomiary   

szerokości,   grubości   i   zagęszczenia   wykonanej   warstwy   podłoża   z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 

− badanie odchylenia osi rurociągów, 

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

− badanie odchylenia spadku rurociągów, 

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 

− sprawdzenie wykonanych izolacji. 

 

7.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż 5cm,  

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m,  

− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3cm,  

− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5cm, 

− odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego 

przewodu od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna 

przekraczać 5mm, 

− odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i  +10% 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 

100m powinien być zgodny z pkt 5.6.6, 

− rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 5mm. 

 

8. Obmiar robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót   

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym  lub  gdzie  indziej  w  SST   nie   zwalnia   Wykonawcy  od   obowiązku   

ukończenia wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  

nadzoru  na  piśmie. Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  



wymaganą  do  celu  miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w umowie. 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr), szt. (sztuka), kpl. (komplet) wykonanych i odebranych 

elementów. 

 

9. Odbiór robót 

8.2. Ogólne zasady odbioru robót-rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 

odbiorom: 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Badania przy odbiorze przewodów wodociągowych, zbiornika magazynującego wodę, 

sieciowej przepompowni ścieków zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. Badania 

przy odbiorze, powinny być zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091. 

 

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla 

poszczególnych faz robót podlegających  zakryciu.  Roboty  te  należy odebrać  przed  

wykonaniem  następnej  części  robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− roboty montażowe wykonania rur PCV i odgałęzień wraz z podłożem i drenażem, 

wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgałęzieniach, 

− wykonana izolacja, 

− zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka 

robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50m. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru tego 

dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  

wpisem  do  dziennika  budowy  i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  

zgłoszenia  wpisem  do  dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

9. Odbiór częściowy 

Odbiór   częściowy   polega   na   ocenie   ilości   i   jakości   wykonanych   części   

robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w 

dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 



9.1. Badania przy odbiorze częściowym 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

- zbadaniu  zgodności  usytuowania  i  długości  przewodu  z  dokumentacją   

i  inwentaryzacją geodezyjna.  Dopuszczalne  odchylenie  w  planie  osi  przewodu  od  

osi  wytyczonej  nie  powinno przekraczać ±2cm. Dopuszczalne odchylenie rzędnych 

ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać ±1cm, 

- zbadaniu   podłoża   naturalnego   przez   sprawdzenie   nienaruszania   gruntu.   W   

przypadku naruszenia   podłoża   naturalnego,   sposób   jego   zagęszczenia   

powinien   być   uzgodniony   z projektantem lub nadzorem, 

- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 

dokumentacją, 

- zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki  i  obsypki  przewodu, który 

powinien być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być 

zagęszczony, 

- zbadaniu szczelności przewodu.  

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 

technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy 

Prawo budowlane, przy  odbiorze  technicznym  -  częściowym  przewodu  wodociągowego  

zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i 

sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować 

dokumentację powykonawczą. Koszt wykonania próby (także zużytej wody) ponosi 

Wykonawca. 

 

10. Odbiór ostateczny (końcowy) 

10.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  

odniesieniu  do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór  ostateczny robót  nastąpi  w terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  

licząc  od  dnia potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  

dokumentów,  o  których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  

komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności Inspektora nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie  

przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót  zanikających i  ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych, zwłaszcza  w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja   

przerwie   swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w  

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją   

projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni  pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań  przyjętych  w dokumentach umowy. 

 

10.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 



zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą,   tj.   dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

7. rysunki   (dokumentacje)   na   wykonanie   robót   towarzyszących   (np.   na   

przełożenie   linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  

Wykonawcą  wyznaczy  ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania  robót poprawkowych i  robót  uzupełniających wyznaczy komisja  

i  stwierdzi ich wykonanie. 

 

10.3. Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na 

a) zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

geodezyjną, 

b) zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu 

zasypki wykopu, 

c) zbadaniu  protokołów  odbiorów  prób  szczelności  przewodów  wodociągowych   

w  odbiorach częściowych, 

d) zbadaniu protokołów uruchomienia  przy użyciu  wody systemu sieci wodociągowej. 

 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 

a) protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego, 

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 

c) wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,  

d) inwentaryzacją geodezyjną, 

e) protokołami odbioru uruchomienia systemu sieci wodociągowej 

 

należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przewodem wodociągowym. 

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu  odbioru  

technicznego końcowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien być  

doprowadzony  do  pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję 

obsługi określonego systemu kanalizacyjnego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. l. p. 2 ustawy Prawo 

budowlane , przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 

− wykonaniu  przewodu  wodociągowego  zgodnie  z  projektem  i  warunkami  

pozwolenia  na budowę, 



− o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

korzystania ulicy i sąsiadującej nieruchomości. 

 

11. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 

punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

 

12. Podstawa płatności 

12.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Podstawą  płatności   jest   cena   jednostkowa   skalkulowana   przez   wykonawcę   za   

jednostkę Obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych (ofercie). Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  

ryczałtowe  będzie  uwzględniać wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  

na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

− koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

 

12.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1m wykonanych i odebranych rurociągów  obejmuje: 

• oznakowanie robót, 

• dostawę materiałów, 

• wykonanie robót przygotowawczych, 

• wykonanie   wykopu   w   gruncie   kat.   III-IV   wraz   z   umocnieniem   ścian   wykopu    

i   jego odwodnienie, 

• przygotowanie podłoża i fundamentu, wykonanie drenażu korytkowego, 

• wykonanie włączeń do czynnej wodociągowej, ułożenie przewodów wodociągowych, 

• zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

13. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

13.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje 

- opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  

instytucjami projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  

dostarczeniem  kopii  projektu Inspektorowi  Nadzoru  i  wprowadzaniem  dalszych  

zmian  i  uzgodnień  wynikających  z  postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z 

wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

- opłaty/dzierżawy terenu,  

- przygotowanie terenu, 



- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

13.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje 

a) oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

13.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

ponosi Zamawiający. 

 

14. Przepisy związane 
14.1. Normy 

- PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 

- PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

- PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 

- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

- PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością 

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

- BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny 

- PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

- PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

- BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokociśnieniowego. 

- PN-B-10725:1997 Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania” 

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

- PN-91/B 10728 Studzienki wodociągowe 

- PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych 

 

14.2. Inne dokumenty 

- Katalog budownictwa KB4-4.12.1. 

- Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

- Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  –  tom  I  

rozdz.  IV, Arkady 1989 r. – Roboty ziemne. 

Opracował: 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
dla inwestycji pn. „Przebudową przepompowni wody w Oleszycach” 

 

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej  

w ramach przebudowy przepompowni wody w Oleszycach. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach przebudowy przepompowni 

wody w Oleszycach i obejmują: 

• utwardzenie terenu wokół projektowanego zbiornika z kostki o gr. 6cm na powierzchni 

15,40m2 ,  

• utwardzenie zjazdu i placu przed kontenerem z kostki o gr. 8cm na pow. 47,50m2, 

• montaż obrzeży betonowych na łącznej długości 50,90mb, 

• ograniczenie zjazdu od strony drogi krawężnikami betonowymi ulicznymi 30x20cm 

ułożonymi „na płask”, wystającym ponad krawędź drogi 2cm na łącznej długości 4,60mb. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale 

w fazie produkcji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca wykona na własny koszt projekt organizacji ruchu oraz harmonogram robót. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 

lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy 

oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 

ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 



Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

− dostarczoną przez Zamawiającego, 

− sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów 

obowiązuje  kolejność  ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora  nadzoru, który 

dokona  odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  

 podane  na  rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową 

i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą używane za wartości 

docelowe, od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową  lub  SST  i  mają  wpływ  na  niezadowalającą  jakość  elementu  

budowli,  to  takie materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane i  

wykonane  ponownie  na koszt wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia  terenu  budowy  w okresie  trwania  

realizacji kontraktu aż do zakończenia i  odbioru ostatecznego robót.  Wykonawca  dostarczy,  

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się do  przepisów  i  norm 

dotyczących   ochrony   środowiska   na   terenie   i   wokół  terenu   budowy   oraz   będzie   

unikać uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej,  a  wynikających  ze  

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposób działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 



1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt przeciwpożarowy, wymagany  odpowiednimi przepisami,  na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i magazynowych oraz 

w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

wykonawcy. 

 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca  bezzwłocznie  

powiadomi  Inspektora Nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie  spowodowane przez  jego działania  uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo  ładunków i w sposób ciągły będzie 

o każdym takim  przewozie  powiadamiał  Inspektora  nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  

nadmierne obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeżo  ukończony  fragment  budowy  

w  obrębie terenu  budowy  i  wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  robót  w  

ten  sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i   higieny  pracy. W  szczególności   wykonawca   ma   obowiązek   zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  

socjalne  oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 



1.6. Ochrona i utrzymanie 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane  przez organy administracji 

państwowej i  samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. Np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.  U.  Z  dn. 

19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 

Wykonawca   będzie   przestrzegać  praw   patentowych   i   będzie  w  pełni   

odpowiedzialny   za wypełnienie wszelkich wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  

opatentowanych  urządzeń lub metod  i  w sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  

nadzoru  o  swoich  działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.1.1. Aprobata techniczna 

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 

 

2.1.2. Wygląd zewnętrzny 

 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

 Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 

wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 

− 2 mm, dla kostek o grubości  80 mm, 

− 3 mm dla kostek o grubości >80 mm. 

−  

2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

 W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 

− 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 

− 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 

 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

− na długości   3 mm, 

− na szerokości  3 mm, 

− na grubości   5 mm. 

 Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy  

i brązowy. 

 

2.1.4. Wytrzymałość na ściskanie 

 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza 

niż 60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 

50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 



2.1.5. Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] 

i wynosić nie więcej niż 5%. 

2.2.6. Odporność na działanie mrozu 

 Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie  

z wymaganiami PN-EN 206-1:2003. 

 Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 

wystarczająca, jeżeli: 

− próbka nie wykazuje pęknięć, 

− strata masy nie przekracza 5%, 

− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie 

jest większe niż 20%. 

 

2.1.7. Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna 

wynosić nie więcej niż 4 mm. 

 

2.2. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.2.1. Cement 

 Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie 

niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać 

wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

 

2.2.2. Kruszywo 

 Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712 [3]. 

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 

założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

 

2.2.3. Woda 

 Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych 

powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 

 

2.2.4. Dodatki 

 Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 

zgodnie z receptą laboratoryjną. 

 Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość  

i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 

 Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki 

nieorganiczne. 

 



3. SPRZĘT 

Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 

 Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są 

duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia 

układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do 

przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym 

układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do 

chwytaka szczotkami. 

 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

 Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 

prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 

 

4. TRANSPORT 

Transport betonowych kostek brukowych 

 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 

uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne 

urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami  

w nienaruszonym stanie. 

 Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 

producenta. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich  elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa   jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać tego  będzie  Inspektor  Nadzoru,  poprawione  przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte  na wymaganiach  sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą wykonywane  przez  

Wykonawcę nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed  przystąpieniem  do robót  Wykonawca  opracuje  plan  BIOZ oraz  dokona  ich 

wytyczenia  i trwale   oznaczy   je   w   terenie   za   pomocą  kołków   osiowych,   kołków   

świadków   i   kołków krawędziowych.  W  przypadku  niedostatecznej  ilości  reperów  stałych,  

Wykonawca  wbuduje repery  tymczasowe  (z  rzędnymi  sprawdzonymi  przez  służby  

geodezyjne),  a  szkice  sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi Kontraktu. 

Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i 



użytkowników uzbrojenia nad – i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając   

warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 

 

5.3. Podłoże 

 Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych – gruntowe 

 Grunt podłoża powinien  być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami 

przemarzania. 

  

5.4. Podbudowa 

 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 

powinien  być zgodny z dokumentacją projektową. 

 Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-

wodnych, może stanowić: 

− grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 

− kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 

− podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, 

lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 

 Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi  

w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 

 

5.5. Obramowanie nawierzchni 

 Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki 

uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją 

projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

5.6. Podsypka 

 Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]. 

 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm.  

Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

 

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

 Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 

dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez 

Inżyniera. 

 Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 

kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 

nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 

ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 

nawierzchni. 

 Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 

prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 

poprzecznym kształtek. 

 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 



 Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 

Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do 

ruchu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 

brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST. 

 Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników 

bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 

6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych  

w nawierzchni). 

 Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 

podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową  

i odpowiednimi SST. 

6.2.2. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych  

i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej 

SST. 

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega 

na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 

niniejszej SST: 

− pomierzenie szerokości spoin, 

− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.3.1. Nierówności podłużne 

 Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą  

BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

 

6.3.2. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 

 0,5%. 

 

 

 



6.3.3. Niweleta nawierzchni 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać  1 cm. 

 

6.3.4. Szerokość nawierzchni 

 Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 

 

6.3.5. Grubość podsypki 

 Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  

 1,0 cm. 

 

6.4. Częstotliwość pomiarów 

 Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 

wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 

 Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone 

nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub 

przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej i mb (metr bieżący) obrzeża betonowego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− przygotowanie podłoża, 

− ewentualnie wykonanie podbudowy, 

− wykonanie podsypki, 

− ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 



− przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 

− dostarczenie materiałów, 

− wykonanie podsypki, 

− ułożenie i ubicie kostki, 

− wypełnienie spoin, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

2. PN-EN 206-1:2003  Beton zwykły 

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

4. PN-EN-197-1:2002 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

5. PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą. 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
dla inwestycji pn. Przebudową przepompowni wody w Oleszycach” 

 

 

OGRODZENIE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z montażem ogrodzenia terenu przepompowni wody  

w Oleszycach. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

- likwidacja istniejącego ogrodzenia z siatki stalowej o łącznej długości 104,50mb wraz 

z bramą wjazdową, 

- montaż ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej ogrodzeniowej powlekanej  

tworzywem PCV o wysokości 150cm i oczkach 35x35mm na długości 63,00mb  

z bramą wjazdową dwuskrzydłową o szerokości 4,00m (kpl. – brama zamykana  

na klucz, ze stopkami blokującymi). 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  

i z definicjami. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca wykona na własny koszt harmonogram robót. 

 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 

 

2.2.1. Elementy ogrodzenia: 

- siatka ogrodzeniowa 

- słupki 

- brama wjazdowa dwuskrzydłowa. 

Rozwiązanie ogrodzenia pozostawia się do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta 

przystosowującego projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy 

przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą 

techniczną. 

 

2.2.2. Materiały na cokół ogrodzenia 

Rozwiązanie ogrodzenia pozostawia się do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta 

przystosowującego projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy 



przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą 

techniczną. Ogrodzenie musi spełniać wymogi bezpieczeństwa. 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca może używać dowolnego sprzętu pod warunkiem zachowania wymaganej 

jakości robót i dotrzymaniu terminów umownych 

 

4. Transport 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie  

i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich  elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa   jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać tego  będzie  Inspektor  Nadzoru,  poprawione  przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte  na wymaganiach  sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą wykonywane  przez  

Wykonawcę nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania  

robót.  Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

5.2.Montaż ogrodzenia 

Zgodnie z instrukcją producenta oraz sztuką budowlaną. 

 

5.3 Ogrodzenie o wysokości 1,5m 

Ogrodzenie składa się z: 

- stóp fundamentowych walcowych o średnicy 25cm, zagłębionych 1,5m poniżej terenu 

projektowanego wylewanych z betonu B15, 

- słupków stalowe ocynkowanych ogniowo i powlekanych proszkowo w kolorze zielonym, 

czarnym lub grafitowym. Rozstaw słupków 2,4m, słupki powinny posiadać górne nakładki 

zabezpieczające przed przedostaniem się wody do środka słupka, średnica słupka 40mm, 

- siatki plecionej wys. 1,5m z drutu stalowego gr.3,0 mm ocynkowanego i powlekanego 

tworzywem PCV, rozmiar oczka 35 x 35mm (Siatkę należy montować do słupów od strony 

zewnętrznej placu), 

-  drutu naciągowego gr.4,5 mm ocynkowanego i powlekanego tworzywem PCV 

- bramy wjazdowej dwuskrzydłowej o wymiarach szer. 4,0m wys. 1,5m z wypełnieniem 

siatką j.w. 

 

5.4  Opaska ochronna pod ogrodzeniem (murki) 

W osi ogrodzenia zaprojektowano opaskę ochronną szerokości 40mm wykonaną z elementów 

prefabrykowanych. 

 

 



6. Kontrola jakości robót 

6.1. Sprawdzenie ustawienia słupków i montażu siatki ogrodzeniowej 

a) słupki muszą być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu, 

b) siatka połączone drutem na naciągaczach śrubowych. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa jest mb (metr bieżący) wykonanego ogrodzenia oraz kpl. (komplet) 

bramy z zamknięciem na klucz i stopkami blokującymi. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 mb ogrodzenia obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 

− dostarczenie materiałów, 

− montaż słupów ogrodzeniowych, 

− montaż cokołów ogrodzenia, 

− montaż siatki, 

− montaż furtki, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. 

Obliczenia statyczne i projektowanie 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u0ytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

8. PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 

nieniszczącymi 

9. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowisk 

10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia 

12. PN-H-82200 Cynk 

13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 

14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. 

Gatunki 



15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

16. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 

17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 

18. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na goraco 

19. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 

20. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 

21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 

22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco 

23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 

24. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne 

25. PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 

26. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych 

27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i 

wymagania 

28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 

29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości 

na podstawie oględzin zewnętrznych 

30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 

31. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 

32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania 

33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7 

34. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne 

wymagania i badania 

35. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 

36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podło0y stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży 

stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 

38. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 

konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania 

 


