CZESC OPISOWA

do projektu zagospodarowania dziatki nr ewid. 923/3 dla inwestycji pn. ,,Przebudowa
przepompowni wody w Oleszycach”

Inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Oleszycach
ul. Nasienna 10, 37-630 Oleszyce

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany przebudowy przepompowni wody —
polegajacej na demontazu zbiornika wody uzdatnionej, rozbioérce budynku hydrofornii oraz
na budowie zbiornika wody uzdatnionej wraz z infrastrukturg techniczng oraz budowie
kontenera technicznego na dziatce nr ewid. 923/3 przy ul. Sapichy w miejscowosci Oleszyce.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Na obszarze planowanej inwestycji tj. dz. nr 923/3, zlokalizowany jest budynek hydroforni,
dwa zbiorniki podziemne o pojemnoséci okoto 50m® kazdy wraz z uzbrojeniem terenu: sieé
kanalizacji deszczowej, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ energetyczna podziemna, sie¢ gazowa,
napowietrzna linia telekomunikacyjna, podziemna sie¢ telekomunikacyjna, nieczynne rurociagi
cieptownicze, sie¢ wodociggowa.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki
a) Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi
W zakres projektowanych zmian wchodzi:

- rozbidrka istniejacych zbiornikdéw magazynujacych wode o pojemnosci okoto 50m?®
kazdy, umieszczonych w nasypie ziemnym o wysokosci okoto 3,50m,

- rozbidrka budynku przepompowni wody o pow. 51,70m? wraz z demontazem urzadzen
technologicznych zlokalizowanych w budynku,

- likwidacja ogrodzenia z siatki stalowej o lacznej dtugosci 104,50mb wraz z bramag
wjazdowa,

- budowa zbiornika naziemnego magazynujacego wode o pojemnosci 160,0m3,
posadowionego na plycie fundamentowej o powierzchni zabudowy 67,60m?,

- plyta odbojowa wokot zbiornika z kostki brukowej o tacznej powierzchni 15,40m?,

- rurociag zasilajacy zbiornik z rur PE100 PN10 SDR17 — ©110x6,6mm o dtugosci
10,00mb oraz z rur stalowych nierdzewnych o s$rednicy DN100 wraz z zasuwa
odcinajaca DN10O,

- rurocigg ssawny z rur PE100 PN10 SDR17 — ©110x6,6mm o dtugosci 1,00mb
oraz z rur stalowych nierdzewnych o $rednicy DN100 wraz z zasuwa Odcinajaca
DN100,

- rurociag spustowo — przelewowy do zbiornika wykonany z rur PVC,,S” SDR34, SN8 —
0160x4,7mm o dtugosci 7,00mb oraz z rur stalowych nierdzewnych o srednicy DN150
wraz z zasuwg odcinajacg DN150,

- rurociag zasilajacy sie¢ wodociggowa PE100 PN10 SDR17 — @#110x6,6mm o dtugosci
16,80mb,

- przylacz kanalizacji sanitarnej PVC ,,.S” SDR34, SN8 — @3160x4,7mm o dtugosci 5,20m,

- budowa kontenera technicznego o pow. 13,19m?,

- montaz ogrodzenia na dtugosci 63,00m z bramg wjazdowa dwuskrzydlowg o szerokos$ci
4,00m,

- montaz o$wietlenia zewnetrznego — lampy solarnej parkowa LED o mocy 20W — 1szt.,

- utwardzenie terenu z kostki betonowej na tacznej powierzchni 41,50m?,

- zjazd z drogi gminnej z kostki betonowej na pow. 6,00m?,



b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Nie dotyczy.

c) Uklad komunikacyjny

Z uwagi na zmiane lokalizacji budynku technicznego i zbiornika magazynujgcego
wodg, zaprojektowano dojazd do terenu inwestycji od strony wschodniej — zgodnie z Rys.1 —
projektem zagospodarowania terenu.

d) Sposob dostepu do drogi publicznej
Dziatka nr ewid. 923/3, na ktorej zlokalizowana jest inwestycja posiada dostep do drogi
gminnej, dziatka nr ewid. 924/7.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Na terenie przewidzianym pod powyzsza inwestycje wystepuja nastgpujace obiekty
budowlane oraz uzbrojenie terenu: budynek hydroforni, dwa zbiorniki podziemne o pojemnos$ci
okoto 50m® kazdy wraz z uzbrojeniem terenu: sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ kanalizacji
sanitarnej, sie¢ energetyczna podziemna, sie¢ gazowa, napowietrzna linia telekomunikacyjna,
podziemna sie¢ telekomunikacyjna, nieczynne rurociagi cieptownicze, sie¢ wodociggowa.

Z uwagi na rozbiorke budynku przepompowni wodociggowej, projektuje si¢ wedlug
odrgbnego opracowania usuni¢cie kolizji w zakresie przeniesienia szafy kablowej
zlokalizowanej przy $cianie zewngtrznej budynku oraz przeniesienie ztacza licznikowego z
wnetrza istniejgcego budynku do linii projektowanego ogrodzenia.

f) Uksztaltowanie terenu i ukladu zieleni

Uksztattowanie terenu ulegnie zmianie z uwagi na rozbiorke istniejacych zbiornikow
umieszczonych w nasypie ziemnym. Teren inwestycji zostanie nawigzany do istniejgcego
terenu.

4. Zestawienie:

a) Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych

b) Powierzchni drég, parkingow, placow i chodnikéw

c) Powierzchni biologicznie czynnej

d) Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnoSci

z ustaleniami zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy

Na przedmiotowa inwestycje dotyczaca przebudowy przepompowni wody zostata
wydana decyzja _Nr 5/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
21.08.2023r. znak BGP.6733.3.2023.

Zgodnie z w/w decyzja zaprojektowano budowe zbiornika naziemnego magazynujgcego
wode o pojemnosci 160,0m?, posadowionego na plycie fundamentowej 0 powierzchni
zabudowy 67,60m2. Zaprojektowano rozbiorke istniejacego budynku przepompowni oraz
budowe budynku kontenerowego technicznego o pow. 13,19m?.

5. Informacje i dane:
a) O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z decyzji o warunkach zabudowy
Nieprzekraczalna linia zabudowy od krawedzi jezdni drogi publicznej (ul. Sapiehy)
w odleglosci 20,00m — projektowany zbiornik usytuowany jest w odlegtosci 20,10m od
krawedzi jezdni dr nr ewid. 881/2 — warunek spetniony.

b) Czy dzialka lub teren, na ktéorym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy



zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska
Obszar objety inwestycja zlokalizowany jest poza obszarami ochrony konserwatorskiej.

c) OKkreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke
Zgodnie z decyzja Nr 5/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia

21.08.2023r. znak BGP.6733.3.2023 inwestycja zlokalizowana jest poza terenem gorniczym
Oraz narazonym na niebezpieczenstwo powodzi. Inwestycja zlokalizowana jest poza terenem
zagrozonym Osuwaniem si¢ mas ziemnych.

6. O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéow budowlanych i ich
otoczenia
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikoéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach

9.
9.1
9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz 2z ich
parametrami technicznymi
Nie dotyczy.

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robdét budowlanych
Nie dotyczy.

Informacje¢ o obszarze oddzialywania obiektu
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2023r. poz. 682 z p6zn. zm.).
Projektowane obiekty: przebudowa przepompowni wody — budowa zbiornika wody
uzdatnionej wraz z infrastrukturg techniczng oraz budowa kontenera technicznego na
dziatce nr ewid. 923/3 przy ul. Sapiehy w miejscowosci Oleszyce.
Istniejaca zabudowa dziatek: budynek hydroforni, dwa zbiorniki magazynujace wode w
nasypie ziemnym.
Istniejgca zabudowa dzialek sasiednich: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, drogi
gminne.
Projektowane zagospodarowanie dziatki: przebudowa przepompowni wody polegajgca na
demontazu zbiornikow wody uzdatnionej, rozbidrce budynku hydroforni, likwidacji
ogrodzenia oraz na budowie zbiornika wody uzdatnionej wraz z infrastruktura techniczna
oraz budowie kontenera technicznego na dziatlce nr ewid. 923/3 przy ul. Sapiehy w
miejscowosci Oleszyce.
Istniejace uzbrojenie terenu: rurociggi technologiczne do przesylania wody, sieé
kanalizacji deszczowej, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ energetyczna podziemna, sie¢
gazowa, napowietrzna linia telekomunikacyjna, podziemna sie¢ telekomunikacyjna,
nieczynne rurociagi cieptownicze, sie¢ wodociggowa.
Lokalizacja projektowanego obiektu budowlanego: projektowany zbiornik wody
uzdatnionej wraz z infrastrukturg techniczng oraz kontener techniczny zlokalizowane sa
na dziatce nr ewid. 923/3 przy ul. Sapiehy w Oleszycach..
Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego: na przedmiotowg inwestycj¢ zostata
wydana decyzja Nr 5/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
21.08.2023r. znak BGP.6733.3.2023.
Przewidywany wplyw projektowanego obiektu wraz z urzadzeniami budowlanymi
z nimi zwigzanymi: Projektowane obiekty tj. budowa zbiornika wody uzdatnionej wraz




z infrastrukturg techniczng oraz budowa kontenera technicznego nie beda wplywaty
negatywnie na zadng z sgsiednich dzialek. Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w
calos$ci na dziatce nr ewid. 923/3 w miejscowosci Oleszyce.

Opracowat:



