OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego pn. ,Przebudowa przepompowni wody w Oleszycach”,
zlokalizowana na dziatce nr ewid.: 923/3 przy ul. Sapiehy w Oleszycach

Inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Oleszycach
ul. Nasienna 10, 37-630 Oleszyce

1. Podstawa opracowania
— zlecenie Inwestora,
— aktualna mapa syt. — wys. w skali 1:500,
— decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
— trasa sieci ustalona w terenie,
— ustalenia z Inwestorem,
— obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania:

Zakresem opracowania jest projekt techniczny przebudowy przepompowni wody —
polegajacej na demontazu zbiornika wody uzdatnionej, rozbiorce budynku hydrofornii oraz na
budowie zbiornika wody uzdatnionej wraz z infrastrukturg techniczng oraz budowie kontenera
technicznego na dziatce nr ewid. 923/3 przy ul. Sapichy w miejscowosci Oleszyce.

3. Stan istniejacy:

Na obszarze planowanej inwestycji tj. dz. nr 923/3, zlokalizowany jest budynek hydroforni,
dwa zbiorniki podziemne o pojemnosci okoto 50 m? kazdy wraz z uzbrojeniem terenu: sie¢
kanalizacji deszczowej, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ energetyczna podziemna, sie¢ gazowa,
napowietrzna linia telekomunikacyjna, podziemna sie¢ telekomunikacyjna, nieczynne rurociagi
technologiczne, sie¢ wodociggowa.

4. Charakterystyka rozwigzan technicznych:
4.1. Rozbiorka zbiornikow wody uzdatnionej

Z uwagi na zty stan techniczny istniejacych zbiornikow wody uzdatnionej, stalowych
o pojemnosci okoto 50m? kazdy, umieszczonych w nasypie ziemnym o wysokosci okoto 3,50m
zlokalizowanych na terenie przepompowni wody na dz. 923/3, zaprojektowano ich demontaz.

4.2. Zbiornik magazynujacy wode o pojemnosci 160,00m?

Zaprojektowano budowe zbiornika naziemnego magazynujacego wod¢ pitng o
pojemnosci 160,00m® o ksztalcie cylindrycznym o budowie warstwowej posadowiony na
ptycie fundamentowej o powierzchni zabudowy 67,60m? .

Dane ogolne zbiornika:
« Pojemnos¢ — 160,00 m?
Srednica zbiornika — 8575mm
Srednica fundamentoéw zbiornika — 9275mm
Wysokos¢ zbiornika do koputy przykrycia dachowego — 3520mm
Calkowita wysokos$¢ zbiornika od poziomu terenu — 5310mm

Rurociagi i armatura zbiornika:
e rurociag zasilajacy — stal nierdzewna DN100
e rurociag zasilajacy z rur PE100 PN10 SDR17 — @110x6,6mm o dtugosci 10,00mb




e rurociag ssawny — stal nierdzewna DN100

e rurocigg ssawny z rur PE100 PN10 SDR17 — @110x6,6mm o dlugosci 1,00mb

e rurociag spustowo — przelewowy — stal nierdzewna DN150

e rurocigg spustowo — przelewowy PVC ,,S” SDR34, SN8 0160x4,7mm o dlugosci
7,00mb,

e zasuwa kolnierzowa — stal nierdzewna DN100 w ilo$ci 2szt.

e zasuwa kolnierzowa — stal nierdzewna DN150 w ilo$ci 1szt.

e rurociag zasilajacy sie¢ wodociggowa PE100 PN10 SDR17 — @110x6,6mm o dtugosci
16,80mb.

Odprowadzenie wody ze zbiornika (rurocigg spustowo — przelewowy) wykona¢ do ist-
niejacej studzienki kanalizacyjnej o rzednych 231,40/229,30m n.p.m.

Ptyta odbojowa zbiornika

Wykonanie ptyty odbojowej dookota zbiornika z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce
cementowo piaskowej gr. Scm po zageszczeniu obramowana obrzezami betonowymi
osadzonymi w podsypce cementowo — piaskowej o tacznej dlugosci 32,30m. Powierzchnia
plyty odbojowej zbiornika wynosi 15,40m?.

4.3.0pis zbiornikéw magazynujacych wode
e Konstrukcja plaszcza

Czg$¢ cylindryczng zbiornika o konstrukcji powlokowej wykonano z blach
ocynkowanych o wymiarach 2500x1250mm o nast¢pujacych grubosciach w poszczegdlnych
pasmach liczac od gory t=4x2,5. Gatunek stali blach S350GD. Zaktadkowe polaczenia blach
zaprojektowano na ogniowo cynkowane $ruby M12 kl. 8.8 dokrgcane ,,do pierwszego
oporu”.

Konstrukcje powloki obliczono dla dwoch nastepujacych sytuacii.

I. Zbiornik obcigzony parciem wody.

I1. Zbiornik pusty obcigzony parciem wiatru, ci¢zarem wtasnym dachu oraz $niegiem.

Z obliczen wynika, Ze stateczno$¢ lokalna powloki wymaga zastosowania trzech
dodatkowych wreg posrednich wykonanych z ptaskownika o wymiarach 100x5mm. Cze$¢
cylindryczna zakonczona jest dolnym katownikiem obrzeznym 100x50x6mm oraz goérnym
60x60x6mm. Zamocowanie zbiornika w fundamencie zaprojektowano na kotwy
mechaniczne typu HILTI — M20x170 o rozstawie e~1200mm.

e Konstrukcja dachu

Konstrukcje no$ng dachu stanowig ptatwie o przekroju zetowym, ktore sa przykrecone
do obrotowych podpor polaczonych z goérnym katownikiem obrzeznym powtoki
cylindrycznej.

Pokrycie dachu zaprojektowani z ptyty warstwowej z rdzeniem z PIR o grubosci
100mm i spadku gwarantujagcym sptyw wody deszczowe;.

Zbiornik wyposazony jest od zewnatrz w drabing. Na dachu zamontowany jest podest
z barierka z ktorego jest dostep do wtazu oraz skrzyni zawordéw ptywakowych.

e Uszczelnienie
Szczelno$¢ zbiornika zapewnia prefabrykowana membrana syntetyczna z butylu
o grubosci 1,0mm w ksztalcie worka wypelniajacego wnetrze zbiornika. W celu ochrony
przed przebiciem syntetycznej powtoki, dno worka spoczywa na filcu przemystowym
utozonym na ptycie fundamentowe;.



e Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornikow
Wszystkie stalowe elementy konstrukcji zbiornika wykonane sa ze stali ogniowo
ocynkowanej.
Blachy stalowe $cian sg fabrycznie powlekane farbg epoksydowa posiadajacg atest PZH
dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitng. Grubo$¢ powtoki min. 160mm.

e lzolacja termiczna

a) izolacja Scian
Na izolacje termiczng $cian zbiornika od zewnatrz stosuje si¢ welng mineralng o gestosci
80kg/m?®, o grubosci 10cm, przekryta blacha trapezowa o profilu T18 i grubosci 0,70mm,
powlekane w kolorze RAL.

b) izolacja dachu
Przekrycie dachu zbiornika stanowig plyty warstwowe 2z niepalnym rdzeniem
poliuretanowym PIR o grubosci 100mm.

e Plyta fundamentowa
Zaleca si¢ projektowanie fundamentu pod zbiornik jako plaska ptyte zelbetows.
Szczegot zakotwienia zbiornika przedstawiono w czgsci graficznej projektu. Plyta w celu
zapewnienia odpowiedniej jakosci magazynowanej wody rowniez pokryta farbg epoksydowa
posiadajaca atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda pitng. Grubo$¢ powtoki min.
160mm.

Szczegoly konstrukcyjne plyty fundamentowej pod projektowany zbiornik
znajdujg sie w czesci graficznej opracowania.

e Pojemnos¢ zbiornika
Zaprojektowano zbiornik o pojemnosci 160,00m? zlokalizowany na dziatce nr ewid. 923/3:
- poduszka powietrzna — 1,05m
- poziom fundamentu — 0,20m.

e Wyposazenie zbiornika

Wszystkie wewnetrzne rurociagi technologiczne bgdgce na wyposazeniu zbiornika
przewiduje si¢ wykonac ze stali nierdzewne;.

Przy okre$laniu rzednych przejs¢ kotnierzowych przez §ciang zbiornika, nalezy omingé
poziome rzedy S$rub taczacych blachy blach ptaszcza. W celu prawidlowego doboru
wysokosci osi przewodu nalezy skontaktowac si¢ z producentem zbiornika.

Jako wyposazenie zbiornika i przewodow dostarczana jest takze atestowana armatura
odcinajaca na przewodzie spustowym.

Zbiornik wyposazony jest w stalowa drabing klatkowa zewngtrzng. Na dachu
zamontowany podest obstugowy z barierkg ochronng, wlaz inspekcyjny dachowy do wnetrza
zbiornika. W plaszczu zbiornika zainstalowany jest boczny wtaz rewizyjny.

W dachu zainstalowany odpowietrznik. Jego zadaniem jest wyrOwnanie ci$nienia
wewnatrz zbiornika w trakcie jego eksploatacji.

W  celu regulacji doptywu wody do zbiornika zaprojektowano zawor
ze sterowaniem plywakowym DN100 instalowany na rurociaggu zasilajagcym zbiornik. Zawor
ze sterowaniem ptywakowym reguluje doplyw wody do zbiornika na zasadzie mechaniczno
— hydraulicznej, przy wykorzystaniu zaworu plywakowego oraz ptywaka.

e Sondy zbiornika wody
Dla zbiornika zaprojektowano kompaktowg sond¢ do wykrywania poziomu cieczy
w zbiorniku z wbudowanym modulem elektroniki stuzacy do sygnalizacji i regulacji



poziomu cieczy przewodzacych prad i wspolpracujace ze sterownikami.

e Montaz zbiornika

Zbiornik przewiduje si¢ montowa¢ metodg podbudowy. W pierwszej kolejnosci
montuje si¢ gorne pasmo zbiornika wraz z konstrukcjg dachu. Nastepnie ustawia si¢
podnosniki hydrauliczne zasilane z jednej pompy w celu rownomiernego podnoszenia
konstrukcji a nastepnie montuje si¢ kolejne pasma zbiornika. Réwnoczesnie do plaszcza
montowane sg kratownice wiatrowe. Po zmontowaniu 2 pasm nast¢puje podwieszenie mem-
brany.

Po zakonczeniu montazu wszystkich pasm zbiornika nastgpuje jego zamocowanie w
fundamencie $rubami kotwowymi typu HILTI. Po zakotwieniu zbiornika demontuje si¢
podnosniki hydrauliczne. W kolejnym etapie budowy zbiornika montuje si¢ wewnetrzne
rurociagi technologiczne i wlaz rewizyjny w ptaszczu.

Po pozytywnym zakonczeniu proby szczelnos$ci ptaszcz zbiornika izoluje si¢ wetng
mineralng ktora przykrywa si¢ Sciang ostonowa z blachy trapezowe;.

e Proba szczelnosci
Zbiorniki przeznaczone do magazynowania wody wyposazone sg w membrang z
butylu wykonang z materiatow z materiatow nienasigkliwych.
Badanie szczelno$ci zbiornika na eksfiltracje przeprowadza si¢ w nastepujacy sposob:

- Nalezy sprawdzi¢ czy do wszystkich kro¢cow kolnierzowych zbiornika zostaty przy-
krecone rurociagi technologiczne i czy zasuwa na rurociggu spustowym znajduje si¢
W pozycji zamknigte;.

- Napetnia¢ zbiornik woda, obserwujac rdwnoczesnie $ciany zbiornika, plyte funda-
mentowa 1 wszystkie potaczenia kotnierzowe; w przypadku stwierdzenia przecieku
wody nalezy natychmiast zamkna¢ jej doptyw i skontaktowac¢ si¢ z producentem
zbiornika. Po usunieciu nieszczelno$ci mozna przystapi¢ do ponownego napetniania
zbiornika.

- Osiagnigcie przez zwierciadto wody poziomu nominalnego spowoduje samoczynne
zamkniecie, po przez zawor ptywakowy doptywu wody.

- Nalezy pozostawi¢ napetniony wodg zbiornik na 48 godzin.

- Wynik proby mozna uzna¢ za pozytywny, gdy po uptywie 48 godzin nie wystapity
nieszczelnosci zbiornika.

5. Sieciowg przepompowni¢ wodociagowa

Zaprojektowano sieciowg przepompowni¢ wodociggowa w sktad ktorej wchodzi zestaw
hydroforowy podnoszacy cisnienie w sieci wodociggowej dla osiedla Sapiehy i osiedla
$w. Jana w miejscowosci Oleszyce, zlokalizowany w projektowanym budynku kontenerowym.

Tloczona woda jest czysta, zimna, bez zanieczyszczen (bez czastek stalych, dlugowldknistych
I abrazyjnych) oraz nieagresywna chemicznie.

Dane techniczne dla zestawu hydroforowego:
« wydajno$¢ 100m®/d = 4,20m3/h,
e maksymalne ci$nienie w miejscu przytaczenia zestawu — 40,00mH-0,
e wymagane ci$nienie za zestawem 50m H>O,
e [lo$¢ pomp w zestawie n=3 (2+1 rezerwowa),
e Rodzaj sterowania zestawem: z zastosowaniem falownika kroczacego — szafa poza
konstrukcja zestawu,
¢ Wykonanie materiatowe — stal nierdzewna,
e Zakonczenie kolektoréw — kolnierzowe,
Zestaw sktadajacy sie z trzech pomp, ktére potaczone sg w uktadzie réwnolegltym, kolektorami



ssawnym 1 ttocznym, za posrednictwem armatury zwrotnej oraz odcinajacej.

Sterowanie falownikiem kroczacym

Zaprojektowano sterowanie nadgzne pomp, realizowane za posrednictwem przelaczalnego

(kroczacego) przemiennika czgstotliwosci. Jednostka zarzadzajaca pracg uktadu jest swobodnie

programowalny sterownik PLC z dotykowym, kolorowym panelem operatorskim, ktory

realizuje nastgpujace zadania:

- utrzymuje ci$nienie na okreslonym poziomie niezaleznie od aktualnego rozbioru,

- wylacza pompy w przypadku przekroczenia nastawionego ci$nienia dopuszczalnego,

- automatycznie zatacza kolejne sprawne pomp, przesuwajgc rozruch kolejnych pomp
W czasie,

- blokuje uruchomienia pompy w ktorej wykryto stan awarii,

- zabezpiecza przed suchobiegiem,

- kazda z pomp uruchamiana jest za posrednictwem przetaczalnego przemiennika

czestotliwosci z filtrem RFIL, w zwigzku z czym zmiany ci$nienia w instalacji nastepuja tagodnie

1 bezuderzeniowo, co ma wplyw na wydluzenie Zzywotnosci instalacji (brak udaréw

hydraulicznych) i pomp (brak udar6w mechanicznych),

- bilansuje czas pracy poszczego6lnych agregatow,

- umozliwia sterowania w trybie recznym,

- zapewnia pelne zabezpieczenie elektryczne (przeciazenia, odpad fazy, itp.).

Szafa sterownicza wyposazona jest w port komunikacyjny umozliwiajacy odczyt danych przez

komputer klasy PC oraz przesyl danych za pomoca modemu telefonicznego.

Szafa sterownicza

Szafa sterownicza o stopniu ochrony IP54 (w proponowanym rozwigzaniu) znajduje si¢ poza
konstrukcja zestawu hydroforowego. Szafa przeznaczona do umieszczenia na $cianie wewnatrz
budynku. Za pomocg wyswietlacza mozliwe jest obserwowanie ciSnienia po stronie Ssawnej i
tlocznej oraz kontrola ci$nieh zadanych. Stany pracy 1 awarii oraz informacja
o trybie pracy (rg¢czny / automatyczny) realizowana bedzie przez kontrolki umieszczone na
drzwiach szafy i ptyty gtéwnej regulatora.

Zestawienie elementow przepompowni wodociagowej

NR NAZWA ILOSC | MATERIAL WYMIARY/UWAGI

1 | Kréciec 2 stal nierdzewna DN80
jednokotnierzowy bosy

Redukcja kotierzowa stal nierdzewna ?100/80

Prostka kolierzowa stal nierdzewna DN80, L=0,50m

Kolano kolnierzowe stal nierdzewna DN8O0

Prostka kolierzowa stal nierdzewna DNB8O, L=3,20m

Prostka kolnierzowa stal nierdzewna DN80, L=1,50m

~N|o|o|MwN
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Zestaw hydroforowy stal nierdzewna -wydajnosé¢

100m3/d=4,20mq/h,

-wysokos$¢ podnoszenia -
H=50,00mH-0,

-Ilo$¢ pomp w zestawie n=3,

-Rodzaj sterowania

zestawem: z zastosowaniem

falownika kroczacego.

8 | Prostka kotnierzowa 1 stal nierdzewna DN80, L=1,50m

|

9 | Prostka kolnierzowa stal nierdzewna DN80, L=0,50m

10 | Kratka $cieckowa 1 stal nierdzewna




11 | Rura kanalizacyjna PVC 0110, L=1,70m
12 | Kolano PVC 0110
13 | Rura kanalizacyjna PVC 0110, L=0,90m

14 | Prostka kotierzowa stal nierdzewna DN80, L=3,20m

15 | Szafa sterownicza

A LN

16 | Grzejnik konwektorowy 1000W

elektryczny

6. Rozbiorka budynku przepompowni

Z uwagi na zly stan techniczny istniejacego budynku przepompowni wody o pow. 51,70m?
zlokalizowanego na dz. nr ewid. 923/3 w Oleszycach zaprojektowano jego rozbiorke.

Rozbiorka budynku przewiduje rowniez demontaz urzadzen technologicznych
znajdujacych si¢ wewnatrz budynku tj. zbiornikdw, pomp, spre¢zarki, rurociggéw oraz
wyposazenia sanitariatow tj. miska ustgpowa, umywalka.

Z uwagi na rozbiérke budynku przepompowni, projektuje si¢ wedtug odrebnego opracowa-
nia usunigcie kolizji w zakresie przeniesienia szafy kablowej zlokalizowanej przy $cianie ze-
wnetrznej budynku oraz przeniesienie ztacza licznikowego z wnetrza istniejagcego budynku do
linii projektowanego ogrodzenia.

6.1.0pis budynku:

Istniejacy budynek hydroforni jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym,
konstrukcji murowanej, kryty dachem jednospadowym. Budynek posiada podtaczenie do
mediow wod.-kan., energii elektrycznej. W budynku zlokalizowane s3 urzadzenia
technologiczne do przesytania wody.

6.2.Dane ogolne obiektu:
Powierzchnia zabudowy — 51,70m?
Kubatura -191,50m3
Wysokos¢ budynku — 3,50m + 4,00m

6.3. Ogolne zasady BHP przy robotach
e 3.1 Roboty przygotowawcze

Miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje Zrédlo zagrozenia z powodu mozliwos$ci spadania z
gbéry przedmiotow lub materiatow, powinny by¢ oznaczone i ogrodzone poreczami badz
zabezpieczone daszkiem ochronnym. Strefa niebezpieczna wymagajaca zabezpieczenia nie
moze by¢ mniejsza niz 6m. daszki ochronne powinny by¢ umieszczone na wysokosci nie
mniejszej niz 2,4m 1 ze spadkiem 45° w kierunku zrodla zagrozenia. Pokrycie daszkow
powinno by¢ szczelne i wytrzymate na zniszczenie od spadajacych przedmiotow. W miejscach
przejs¢ szerokos$¢ daszku powinna by¢ co najmniej Im szersza od szerokosci przejscia.

e 3.2 Roboty rozbidrkowe
Przed rozpoczgciem robot rozbidrkowych nalezy:
- wykona¢ niezbedne zabezpieczenia terenu 1 jego oznakowanie w sposob wykluczajacy dostep
0s0Ob postronnych do miejsc rozbidrki w czasie jej trwania
- odtaczy¢ budynek od wszelkich mediow
Roboty rozbidorkowe nalezy przerwaé jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji przez wiatr lub gdy jego predkos¢ przekracza 10m/s.
UWAGA: W czasie prowadzenia robot rozbiorkowych przebywanie ludzi na nizej
polozonych kondygnacjach oraz elementach demontowanych jest zabronione!

e 3.3 Roboty na wysokos$ci
W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowa¢ $rodki ochrony
zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa. Otwory w




stropach nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustradg. Otwory
w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego i stropach ktérych dolna krawedz znajduje si¢
ponizej 1.1m od poziomu stropu lub pomostu, powinny by¢ zabezpieczone balustrada.

e 3.4 Obstuga maszyn
Przewody dostarczajace energie elektryczng zabezpieczyé przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz wilgocig. Maszyny 1 inne urzgdzenia powinny by¢:
- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢
- stosowane wytacznie do prac do jakich zostaty przeznaczone
- obstugiwane przez przeszkolone osoby.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je
niezwtocznie unieruchomi¢ i odtaczy¢ doplyw energii. Maszyny i inne urzadzenia techniczne
przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
sprawnos$ci technicznej 1 bezpiecznego uzytkowania. Wykonywanie weztow na linach i
fancuchach, taczenie lin stalowych na dlugosci jest zabronione.

6.4. Opis kolejnosci robot rozbiérkowych

Zasady ogolne

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksymalnej ostrozno$ci doktadnie,
przestrzegajac przepisow BHP. Rozbiorki elementéw konstrukcyjnych dachu oraz stropu nie
wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku miejscach. Zdemontowane elementy stropu podnosié
recznie po catkowitym odspojeniu od konstrukcji. Podczas robot dokonywac biezacej oceny
stanu poszczegdlnych elementdw i w miare potrzeb wykona¢ niezbedne zabezpieczenia lub
wzmochienia konstrukcji.

6.5. Etapy rozbiorki
Etap | — demontaz urzadzen technologicznych i wyposazenia budynku.

Etap Il — rozbiorka pokrycia dachu oraz zadaszenia nad wejsciem do budynku wraz z
demontazem orynnowania.

Etap 1l — rozbiodrka stropodachu

Po usunigciu pokrycia przystapi¢ do rozbiorki stropodachu. Zdemontowac elementy taczace
stropodach. Dach rozbiera¢ kolejno demontujac jego fragmenty. Rozbidrki elementdéw
konstrukcyjnych dachu nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku miejscach. Zabrania sig¢
przebywania zar6wno pod jak i na rozbieranym elemencie. Dopuszcza si¢ stosowanie innej
technologii rozbiorki pod warunkiem zachowania przepisow BHP. Roboty rozbiorkowe
prowadzi¢ w okresie malych opadow atmosferycznych.

Etap IV — demontaz stolarki okiennej i drzwiowej drewniane;j.

Etap V — $ciany parteru
Sciany zewngtrzne parteru rozbiera¢ warstwami o odpowiedniej wysokosci do poziomu
fundamentow.

Etap VI — posadzki
Dopuszcza si¢ stosowanie metody udarowej rozbiorki posadzek.

Etap VII — $ciany fundamentowe
Po wykonaniu wykopow 1 okresleniu glgbokosci posadowienia fundamentow przystapi¢ do
rozbiorki $cian fundamentowych.
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Whetrze budynku — urzadzenia technologiczne przewidziane do demontazu:
— i = —







Uwagi koncowe do rozbiorki:

- przed przystapieniem do rozbiorki wykonaé¢ przebudowe przylacza energetycznego —
przenies$¢ szafe kablowa i zlacze licznikowe do linii ogrodzenia lub na projektowany budynek
kontenerowy (projekt usunigcia kolizji z przytaczem energetycznym i zlagczem licznikowym
wg odrgbnego opracowania),

- do prowadzenia rob6t rozbiorkowych nalezy stosowaé wylacznie materiaty i urzadzenia
posiadajagce wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania
w budownictwie,

- w trakcie prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy zapewni¢ ciggly nadzor osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane,

- w trakcie robot dokonywac¢ biezacej oceny stanu poszczegolnych elementéw 1 w miare
potrzeb wykona¢ niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukc;ji,

- zabrania si¢ podczas prac rozbidrkowych przebywania na i pod demontowanymi elementami,
- zabrania si¢ gromadzenia gruzu na stropach, schodach i innych konstrukcyjnych czgsciach
obiektu,

- w przypadku napotkania w trakcie rozbidrki ukrytych przytaczy lub instalacji wyjasni¢ czy
dana instalacja lub przytacze nie jest uzytkowane i po odlaczeniu potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy,

- dopuszcza si¢ stosowanie innej niz proponowana technologia rozbidrki pod warunkiem
zachowania przepiséw BHP.

- przestrzega¢ zasad obowigzujacych przy wykonywaniu robdt rozbiorkowych oraz
obowigzujacych przepisow BHP.

7. Budynek kontenerowy

Zaprojektowano typowy kontenerowy budynek przepompowni o0 wymiarach
5,43m x 2,43m wykonany z ocynkowanej konstrukcji stalowej. Sciany zewnetrzne wykonane
z plyty warstwowej z rdzeniem styropianowym o gr. 8,0cm. Stropodach z plyty warstwowe;j
z rdzeniem styropianowym o gr. 10,0cm z petnym orynnowaniem i attyka maskujaca. Kontener
powinien posiada¢ drzwi o wymiarach 90/200cm oraz okno PCV, 60/120cm
w systemie rozwieralno—uchylnym z kratg stata, ocynkowang.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje elektryczng i1 uktad sterowania.

Rysunek budynku kontenerowego (rzut, przekroj A-A) wraz z zestawem hydroforowym
w czesci graficznej opracowania.

7.1.Plyta fundamentowa pod projektowany budynek kontenerowy

Kontenerowy budynek przepompowni wody posadowi¢ na ptycie zelbetowe]
gr. 25 cm z betonu C20/25. Plyte zazbroi¢ pretami ¢ 12 ze stali A-11l (3$GS) — siatka gorg
i dotem o rozstawie pretow 20 cm. Otulina zbrojenia dolnego — 4 cm, gérnego — 2 cm. Zbrojenie
w plycie fundamentowej wykorzysta¢ jako uziom fundamentowy dla instalacji elektryczne;.
Plyte fundamentowa posadowi¢ na warstwie chudego betonu gr.10cm i na warstwie ubitego
piasku gr. ok. 50 cm.

Rysunek plyty fundamentowej pod budynek kontenerowy w czesci graficznej opracowania

7.2.Rurociag zasilajacy sie¢ wodociagowa
Z budynku kontenerowego zaprojektowano rurocigg PE100 PN10 SDR17 — 0160x9,5mm
o dtugosci 16,80mb wiaczony do sieci wodociggowej o srednicy 110mm na dziatce nr 923/3.

7.3.Przylacz kanalizacji sanitarnej
Zaprojektowano przylacz kanalizacyjny z rur PVCO160 odprowadzajacy Scieki
z projektowanego budynku przepompowni wodociggowej do istniejacej sieci kanalizacji



sanitarnej. Laczna dhlugos¢ przylacza wynosi 5,20m. Miejsce wilaczenia do istniejacej
studzienki o rzednych 231,23/227,93m n.p.m.

Dane technologiczne i konstrukcyjno-materialowe:

a) Wykopy-przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy wytyczy¢ trase przylacza
przez uprawnionego geodetg zgodnie z projektem. Wykopy nalezy wykonac na glebokosci
zgodne z rys.(profil podtuzny), bez naruszenia struktury dna. Wykopy nalezy zabezpieczy¢
poprzez umocnienie $cian balami drewnianymi o nast¢pujacych wymiarach:

- bale przyscienne o grub. min 50mm kl. III/IV, lub elementy profilowane
z blach stalowych o wytrzymato$ci odpowiadajacej balom drewnianym,

- bale podrozporowe o grub. co najmniej 63mm Kkl. I11/1V,

- bale podzastrzalowe o grub. co najmniej 100mm kl. III/IV,

- okraglaki o $rednicy w cienszym koncu co najmniej 12cm lub typowe rozpory stalowe,

- zastrzaty do zabezpieczenia podpartych $cian wykopu, wykonane
z okraglakow o $rednicy w cienszym koncu co najmniej 20cm.

Rozstaw podparcia lub rozparcia $cian wykopdéw wynosi w uktadzie pionowym do Im, a w

ukladzie poziomym do 1,5m. Przy wykonywaniu robdt ziemnych metoda rozkopu koparka

powinna by¢ ustawiona w odleglosci co najmniej 0,60m poza klinem odtamu dla danej kategorii
gruntu.
Uwaga: Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 13/72)

b) Podloze — przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.
Polega to na wyprofilowaniu wglebien pod kielichy oraz oczyszczenie z materiatow twar-
dych mogacych uszkodzi¢ uktadane rury.

¢) Montaz rur przewodowych — przylacz kanalizacyjny bedzie wykonany z rur PVC
160x4,0. Laczenie rur PVC wykona¢ na uszczelke gumowa ,,na weisk”. Wykonawca po-
winien zaopatrzy¢ si¢ w specjalne urzadzenie do wykonywania polaczen wciskowych lub
wykona¢ je metoda warsztatowg wg rysunku konstrukcyjnego, ktory mozna otrzymac od
producenta rur. Roboty montazowe zaleca si¢ prowadzi¢ przy temp. od +5°C do +15°C, z
uwagi na znaczng rozszerzalnos¢ i krucho$¢ tworzywa. Utozony przewdd podbi¢ obustron-
nie oraz przysypac¢ warstwg gruntu rodzimego z jego zageszczeniem. Materiat uzyty do
zasypki nie powinien zawiera¢ gruzu, kamieni i innych materiatdéw twardych mogacych
uszkodzi¢ rure.

8. Utwardzenie terenu i projektowany zjazd

Zaprojektowano utwardzenie terenu z kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo
piaskowej gr. Scm po zageszczeniu obramowana obrzezami betonowymi osadzonymi w pod-
sypce cementowo — piaskowej o tacznej dlugosci 15,80m. Powierzchnia utwardzenia wynosi
41,50m?,

Z uwagi na zmiang lokalizacji budynku hydroforni i zbiornika zaprojektowano zjazd z drogi
gminnej nr 924/7 wykonany z kostki betonowej gr. 8cm na pow. 6,00m?. Projektowany zjazd
ograniczy¢ od strony drogi gminnej nr 924/7 kraweznikami betonowymi ulicznymi 30x20cm
utozonymi ,,na plask”, wystajacym ponad krawedz drogi 2cm na tacznej dtugosci 4,60mb.
Krawezniki ustawi¢ na tawie betonowej z oporem. Zjazd ograniczy¢ obrzezami betonowymi
osadzonymi w podsypce cementowo — piaskowej o tacznej dlugosci 2,80m.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu

- 8 cm nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej,
- 5 cm podsypka cementowo — piaskowa (1:4),

- 15 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie,

- 15cm podsypka piaskowo — zwirowa.



9. Ogrodzenie

Z uwagi na wystepujace ogrodzenie z siatki stalowej w ramach stalowych z brama
wjazdowg dwuskrzydtowa z siatki stalowej bedace w ztym stanie technicznym, zaprojektowano
jego likwidacje na tacznej dtugosci 104,50mb. Montaz nowego ogrodzenia zaprojektowano
jako stupy stalowe @40mm stabilizowane w peckach betonowych. Wypehienie ogrodzenia -
siatka stalowa ocynkowana ogrodzeniowa powlekana tworzywem PCV o wysokosci 150cm
1 oczkach 35x35mm na dtugosci 63,00mb z bramg dwuskrzydtowa o wymiarach 4,00mx1,50m.

10. Oswietlenie terenu
Zaprojektowano lampg solarng parkowa LED o mocy 20W w ilosci 1szt.

11. Odleglosci bezpieczne:
Przy uktadaniu rurociggu rdéwnolegle do innych przewoddéw nalezy migdzy
zewngtrznymi §cianami zachowa¢ minimalne odlegtosci bezpieczne:

o od kabli energetycznych -0,8m
o od sieci kanalizacyjnych -2,0m
o oddrzew -1,5m
o od znakow geodezyjnych -2,0m
a od kraweznikéw drogowych -0,5m
a od stupéw energetycznych -1,00m

12.  Uwagi koncowe:

a) Przed rozpoczgciem robot budowlanych wykonawca zobowigzany jest dokonaé wizji
terenu oraz istniejacych urzadzen i elementdw przeznaczonych do wymiany.

b) Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ odpowiednim
normom budowlanym.

c) Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
uprawnienia.

d) Przy prowadzeniu robdt ziemnych zwroci¢ uwage na wystgpujace uzbrojenie podziemne.

e) W miejscu wystepowania uzbrojenia podziemnego prace ziemne wykonac recznie.

f) Trasg sieci, przylaczy i umiejscowienie uzbrojenia winien wytyczy¢ uprawniony geodeta.

g) Przed zasypaniem powiadomic przysztego uzytkownika uzbrojenia i uprawnionego geodete
celem dokonania inwentaryzacji powykonawczej.

h) Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegaé przepisow BHP zawartych w zbiorze
podstawowych przepisow BHP. W szczegodlnosci tymczasowych wytycznych BHP dla
pracownikow zatrudnionych przy robotach wodno — kanalizacyjnych oraz robotach
ziemnych.
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