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warstwa betonu B15 gr.10cm

piasek rzeczny zageszczany warstwami gr. 30cm
warstwa gleby - 20cm do zdjecia - wymiana na
piasek rzeczny zageszczany warstwami 20cm
grunt rodzimy - pyt piaszczysty 40cm

ZESTAWIENIE ELEMENTOW PRZEPOMPOWNI WODOCIAGOWEJ

NR NAZWA ILOSC MATERIAL WYMIARY/UWAGI
1 | Kréciec 2 stal nierdzewna DN80
jednokotnierzowy bosy
2 | Redukcja kolierzowa 2 stal nierdzewna ?100/80
3 | Prostka kotnierzowa 1 stal nierdzewna DN80, L=0,50m
4 | Kolano kotnierzowe 9 stal nierdzewna DN80
5 | Prostka kotnierzowa 1 stal nierdzewna DN80, L=3,20m
6 | Prostka kotnierzowa 1 stal nierdzewna DNS80, L=1,50m
7 | Zestaw hydroforowy 1 stal nierdzewna -wydajno$¢
100m*/d=4,20m’/h,
-wysokos$¢ podnoszenia -
H=50,00mH0,
-Ilo$¢ pomp w zestawie n=3,
-Rodzaj sterowania
zestawem: z zastosowaniem
falownika kroczacego.
8 | Prostka kotnierzowa 1 stal nierdzewna DNS80, L=1,50m
9 | Prostka kotnierzowa 1 stal nierdzewna DN80, L=0,50m
10 | Kratka $ciekowa 1 stal nierdzewna
11 | Rura kanalizacyjna 1 PVC @110, L=1,70m
12 | Kolano 2 PVC 9110
13 | Rura kanalizacyjna 1 PVC @110, L=0,90m
14 | Prostka kotnierzowa 1 stal nierdzewna DNS80, L=3,20m
15 | Szafa sterownicza 1
16 | Grzejnik konwektorowy 1 1000W

elektryczny

Obiekt: Przebudowa przepompowni wody
w Oleszycach
Adres Obiektu: 37-630 Oleszycs, ul. Sapiehy Skala: 1:50
dz. nr ewid. 923/3
Tytut Rysunku: Budyngl_( kontenerowy przepompowni wodociagowe;j - rzut, Faza: PT
przekréj A-A
Inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Oleszycach Data: 08.2023r.
Adres Inwestora: ul. Nasienna 10, 37-630 Oleszyce Nr Rys.14
Projektant:
Imig i ! isko pecjalnosé Nr uprawnieri Podpis
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