OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji elektrycznej w budynku kontenerowym dla inwestycji
pn. ,,Przebudowa przepompowni wody w miejscowosci Stare Sioto”, zlokalizowana na dziatce nr
ewid.: 338, 569

Inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Oleszycach
ul. Nasienna 10, 37-630 Oleszyce

1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt zrealizowano w oparciu o:
— projekt architektoniczno — budowlany,
— Wytyczne i uzgodnienia branzowe,

— obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewngtrznych instalacji elektrycznych
projektowanej sieciowej przepompowni wodociagowej Ww miejscowosci Stare Siolo”,
zlokalizowana na dzialce nr ewid.: 338, 569.

3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swym zakresem:

— wewnetrzne linie zasilajace,

— instalacje elektryczne wewnetrzne, a w tym:
- rozdzielnice RE,
- instalacje oswietlenia ogo6lnego,
- instalacje gniazd wtykowych,

— polaczenia wyrbwnawcze,

— ochrong przed przepigciami,

— ochrong przeciwporazeniows.

4. Charakterystyczne parametry elektryczne budynku

Napigcie zasilania: 3x230V/400V
Moc przytaczeniowa: 18 kw

Uktad sieci: TN-C-S
Rozliczanie energii elektrycznej: bezposredni

5. Zasilanie obiektu

Z uwagi na lokalizacja istniejgcego zlacza licznikowego wewnatrz budynku przepompowni
przeznaczonego do rozbiorki, nalezy wykona¢ przebudowe przytacza energetycznego — przenies¢
ztacze licznikowe do linii ogrodzenia lub na projektowany budynek kontenerowy (projekt
usuniecia kolizji z przylaczem energetycznym 1 zlgczem licznikowym wg odrgbnego
opracowania).

Od ztacza licznikowego ZL-1 (projekt wg odrebnego opracowania) usytuowanego w linii
ogrodzenia do gtownego wylacznika pradu nalezy wykona¢ wewngtrzng lini¢ zasilajaca kablem
ziemnym typu YAKY 4x35mm?. Jako wytacznik glowny zastosowaé roztacznik DPX 160 4P 63A
w obudowie ZK-0. Roztacznik wyposazy¢ w wyzwalacz wzrostowy w celu zdalnego sterowania
poprzez przycisk ppoz. Przycisk polaczy¢ z wyzwalanym urzadzeniem za pomocg przewodu



ogniotrwatego HDGs 2x1,5mm? Od wylacznika glownego pradu poprowadzi¢ zasilanie do
rozdzielni RE, w rurze ochronnej RL37 Ly 4x1x25mm?.

Przed rozpoczgciem robdt przy przylaczu kablowym nalezy zleci¢ wytyczenie trasy jego
przebiegu uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Kabel nalezy uktada¢ na
glebokosci 70 cm na warstwie piasku. Nastepnie nalezy zasypa¢ go 10-cio cm warstwg piasku
oraz 15-sto cm warstwg gruntu rodzimego 1 przykry¢ folig koloru niebieskiego.

W miejscu skrzyzowania kabla z istniejacg infrastrukturg podziemng oraz pod projektowanym
utwardzeniem terenu kabel nalezy chroni¢ rurg ochronng HDPE 50 np. DVK 50. Przy uktadaniu
kabla po wyznaczonej trasie nalezy przy zaginaniu kabla uwaza¢, aby promien zgigcia byl nie
mniejszy niz 15-krotna zewngtrzna $rednica kabla. Kabel ulozony w ziemi powinien by¢
zaopatrzony w trwate opaski informacyjne rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m
oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejéciach do rur, ztacz itp.
Kabel powinien by¢ ulozony w wykopie linig falista z zapasem (1-3% dtugosci wykopu),
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu. Calo$¢ robot kablowych
wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125; N SEP — 004.

6. Rozdzielnice elektryczne

Rozdzial energii elektrycznej dla projektowanych obwodow elektrycznych nastapi
z projektowanej rozdzielni RE, projektowanej szafy sterowniczej (bedacej w dostawie z
urzadzeniami technologicznymi). Rozdzielnice RE nalezy wykona¢ jako natynkowa w Il klasie
ochronno$ci w oparciu o produkty np. firmy Legrand RN65 3x18. Wykona¢ linie zasilajace do
szafy sterowniczej Ly 5x1x16mm?. Rozdzielnice RE nalezy zainstalowaé na wysokosci ok. 1,3
m od poziomu podlogi. Aparaty nalezy wilasciwie oznakowaé i opisaé. Metalowe elementy
konstrukeji rozdzielnicy nalezy uziemic¢ zgodnie z Polskimi Normami.

7. Trasy kablowe
Dla rozprowadzenia wszystkich wewngtrznych linii zasilajacych i obwodow odbiorczych
instalacji elektrycznych gniazd, o$wietleniowych w obiekcie zaprojektowano odpowiednie trasy
kablowe.
Przewiduje si¢ zastosowanie:
— uchwytéw kablowych o odpornosci ogniowej E90,
— rur ochronnych sztywnych z tworzywa sztucznego @50mm,
— rur instalacyjnych sztywnych i/lub karbowanych o $rednicach @16-47mm,
Wykonawca instalacji elektrycznych zobowigzany jest rozpatrywaé plany tras kablowych
wspolnie
z wymienionymi projektami branzowymi w celu koordynacji montazu wszystkich tras kablowych
w budynku. Podejscia i rozprowadzenia instalacji odbiorczych nalezy wykonac:
— w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub elastycznych mocowanych na uchwytach
kablowych,
Minimalna odlegto$¢ przewodow elektrycznych od przewoddéw wody cieptej 1 zimnej powinny
wynosi¢ 10 cm, przy czym nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych, kanalizacyjnych
powyzej instalacji elektrycznych.

Wykonawca instalacji elektrycznych zobowigzany jest rozpatrywac plany tras kablowych
wspolnie

z wymienionymi projektami branzowymi w celu koordynacji montazu wszystkich tras kablowych
w budynku.

8. Instalacja oSwietleniowa

Projektowane pomieszczenie odwadniania nie posiada instalacji o§wietleniowej. Projektuje si¢
oprawy Swietlowkowe hermetyczne 2x36W. Instalacje elektryczng oswietleniowa wykonaé
przewodami YDY-zo lub YDYp-zo 3/4x1,5 mm?.



Sterowanie o$wictleniem realizowane bedzie lgcznikiem zabudowanymi przy drzwiach
wejsciowych do pomieszczenia. Laczniki instalowac na wysokosci 1,3 m od posadzki. Stosowaé
osprzet natynkowy o podwyzszonej szczelnosci 1P-44.

9. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje do gniazd wtyczkowych wykonaé jako trojzytowa (L,N,PE). Wszystkie gniazda
wtyczkowe muszg by¢ wyposazone w styk ochronny. Instalacj¢ gniazd wtykowych wykonaé
przewodami YDY-zo lub YDYp-zo 3x2,5mm? 0 izolacji 750V. Osprzet montowaé na wysokosci
1,3m od poziomu. Gniazda do zasilania grzejnikéw elektrycznych mocowaé¢ na wys. 0,5 m.
Stosowac osprzet natynkowy o podwyzszonej szczelnosci [P-44.

10. Polaczenia wyréwnawcze

W rozdzielni RE zlokalizowana jest gtdowna szyna uziemiajgca GSU. Do szyny nalezy
polaczy¢: ciagi instalacji rurowych metalowych, lokalne szyny wyréwnawcze, przewdd PE,
korytka metalowe, inne bednarki lub prety uziemiajace. Wartos¢ rezystancji uziemienia w punkcie
montazu szyny wyréwnawczej powinna wynosi¢ R<10Q. Jako gtowne przewody wyrownawcze
stosowaé linke LgY 16mm? Przewody wyréwnawcze laczyé z czeSciami przewodzacymi
dostepnymi w sposob zapewniajacy trwate potaczenie mechaniczne oraz elektryczne np. zaciski
uziemiajace.

Ponadto utozy¢ ptaskownik FeZn 25x4 w warstwie wylewki do grupy pompowej bedacy
lokalng szyna wyréwnawcza. Podlaczy¢ do niej wszystkie metalowe elementy urzadzen
technologicznych. Plaskownik pomalowaé w pasy zotto-zielone.

11. Ochrona przed przepieciami

Ochrone przed przepigciami zrealizowano poprzez zainstalowanie w szafie glownej
ogranicznika przepie¢ typu 1+2 (B+C) redukujacych przepigcia laczeniowe i atmosferyczne
indukowane do poziomu ponizej 1,5kV. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ R<
10Q. Jako przewdd PE zastosowac¢ linke LgY 16mm?, ktéra nalezy podtaczy¢ do szyny GSW.

12. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przed dotykiem bezposrednim zrealizowaé przez zastosowanie izolacji podstawowej
przewodow 1 osprzetu oraz obudow o stopniu ochrony IP 2X.

Jako ochrong przed dotykiem posrednim zastosowac samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie
TN-C-S, realizowane przy zastosowaniu wytacznikéw nadmiarowopradowych.

Jako dodatkowa ochrone¢ przed dotykiem posrednim, w rozdzielnicy dla obwoddéw
odbiorczych stosowa¢ wytaczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym Al = 30 mA.
Obudowy metalowe rozdzielnic oraz czg¢sci dostegpne montowanego osprzgtu nalezy potaczy¢ z
przewodami ochronnymi PE instalacji. Po wykonaniu instalacji, przed oddaniem jej do
eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane badania i pomiary ochronne przez uprawnione osoby.
Odbiorniki wilgczane do projektowanej sieci winny spetnia¢ aktualne przepisy 1 warunki
techniczne oraz postanowienia normy PN — IEC 60364.

13. Uwagi koncowe

1) Dokumentacja stanowi integralng cz¢$¢ wielobranzowego projektu i nalezy ja rozpatrywac
facznie z opracowaniami pozostatych branz.

2) Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztuka budowania.

3) Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

4) Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologia nalezy wykonaé
doktadnie wg wytycznych 1 zalecef producenta.

5) Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spelnia¢ normy
bezpieczenstwa p-poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty 1 aprobaty).



6) Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

7) Po wykonaniu instalacji elektrycznych przeprowadzi¢ wymagane badania i1 proby,
a wyniki przedstawi¢ w odpowiednich protokotach.

8) Ewentualne zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem lub
inspektorem nadzoru.

9) Zachowac¢ normatywne odlegtosci przewodow w stosunku do instalacji sanitarnych.

10) Przed przystgpieniem do wykonywania robot elektrycznych wykonawca powinien zapoznaé
si¢ z dokumentacja pozostatych branz celem unikniecia koliz;ji.



