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3.0. KONSTRUKCJE ZELBETOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
konstrukcyjnych zelbetowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie konstrukcji zelbetowych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5.0gdIlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektow, ST i poleceniami Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie robot murowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jako$¢ wykonania.

Roboty murowe przy wykonywaniu $cianek dziatowych winny by¢ wykonane scisle wg dokumentacji
technicznej.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzoér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentaciji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentac;ji
(dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robét).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych opracowan.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania dla sktadnikéw mieszanki betonowej
2.1.1. Cement —wymagania i badania

a) Rodzaj i marka cementu. Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-B-30000 -
marki ,32,5” i wyzsze — do betonu klasy B37

b) Wymagania dotyczgce skfadu cementu Wg ustalen normy PN-B-30000

c) Swiadectwo jako$ci cementu. Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo
jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

d) Badania podstawowych parametréw cementu. Cement pochodzgcy od kazdej dostawy musi by¢
poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

2.1.2. Kruszywo

Do betonéw nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-B-06712.
Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca
sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu. W przypadku betonu o okreslonym
stopniu mrozoodpornoéci lub wodoszczelnosci zleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz
20. Zalecane tagczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego
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(powyzej 2mm), podano w zatgczniku 1 do normy PN-B-06250. Uziarnienie kruszywa powinno
zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy mozliwie
najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.
Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac¢ kruszywo przechodzgce przez sito o boku
oczka kwadratowego 31,5 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

- ksztattu ziaren wg PN-78/B-06714/16

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

- zawarto$ci zanieczyszczeh obcych wg PN-76/B-06714/12

W przypadku gdy badania kontrolne wykazg niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami
wg PN-86/B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa).

W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci frakcji 0 — 2 mm.

2.1.3. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu musi odpowiadaé wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do betonu
przewiduje sie czerpac¢ z wodociggoéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do betondw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym,
uplastyczniajgcym i przyspieszajgcym/op6zniajgcym wigzanie betonu. Dopuszcza sie stosowanie
domieszek kompleksowych: napowietrzajgco — uplastyczniajgcych i przyspieszajgco —
uplastyczniajgcych. Domieszki do betonéw musza posiadac atest producenta.

2.2. Wymagania dla betonu
Skiad mieszanki betonowej

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac projektowany
skfad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany
przez uprawnionego Menadzera Projektu. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich
przeprowadzonych przez laboratorium badan i préb mieszanek powinny zosta¢ przestane
Inspektorowi. Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-88/B-06250 i spetnia¢ wymagania:
- Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie,
- Wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢é mniejszy od 0,55,
- Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci,
- Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewniac
niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz:

* 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm

* 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm
- Maksymalne ilosci cementu: 400 kG/m — dla betonu klasy B37. Dopuszcza sie przekroczenie tych
ilosci 0 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inspektora.
- Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych (srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 C), srednig wymagang na
wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG. W przypadku odmiennych warunkow
wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury),
nalezy uwzgledni¢ wptyw tych czynnikow na wytrzymatos¢ betonu.
- Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg
PN-88/B-06250 symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badan:
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- metodag Ve — Be
- stozka opadowego
Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami wg PN-88/B-
06250 nie mogg przekraczacé:
- +/- 20% wartosci wskaznika Ve — Be
- +/- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokona¢ aparatem Ve — Be.
Do konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.3. Inne materialy i surowce

Materiaty zastosowane muszg mie¢ certyfikat zgodnosci i by¢ oznaczone znakami CE, lub mieé
deklaracje zgodnosci. Na budowe moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub
wyroby zastepcze wedtug specjalnej dokumentacji zawartej w PWr, dotyczacej odstepstw od projektu
zatwierdzonej przez Menadzer Projektu i Projektanta. Dopuszczone sg do wbudowania wytgcznie
materiaty, ktdrych wprowadzenie na rynek jest zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach
budowlanych. Na budowie nalezy stosowaé beton klasy B37 , dostarczony z wytwdrni betonu.
Beton musi spetnia¢ nastepujgce wymagania normy PN-88/B-06250:

- wskaznik wodno-cementowy c/w < 0,55

- nasigkliwos¢ do 5%

a) Deskowania - Deskowanie systemowe

b) Wykonanie zbrojenia, osadzenie okué - Stal zbrojeniowa: typ AllIN. Srednice i utozenie wg
rysunkow wykonawczych

c) Betonowanie schodéw zelbetowych - Beton B37

2.4. Kontrola materiatow i surowcoéw

Wykonawca uzgodni z Menadzerem Projektu sposéb gromadzenia Dokumentow jakosci materiatow i
przechowywania ich na budowie. Menadzer Projektu i Projektant ma peten dostep do ww.
dokumentow. Menadzer Projektu moze zleci¢ wykonanie dodatkowych badan laboratoryjnych tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszt tych badan ponosi Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z
wymogami przywotanych Polskich Norm. W przypadku braku norm, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Menadzera Projektu.

a) Beton

Menadzer Projektu lub inny przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo, w dowolnym momencie, do
przeprowadzenia préb wytrzymatosci betonu w dowolnym miejscu konstrukcji. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonywania probek betonu zgodnie z PN jednak w ilosciach uzgodnionych z
Menadzerem Projektu, jak rowniez do dostarczania odpowiednich swiadectw jakosci potwierdzonych
przez osrodek badawczy. Wykonawca zobowigzany jest do: opracowania receptur dla mieszanek
betonowych wraz z ich akceptacja u Menadzera Projektu, przygotowania i przechowywania prébek,
poszczegolnych partii betonu (w warunkach podobnych do warunkéw dojrzewania wykonanych
elementdw) i zbrojenia az do momentu poddania ich prébom wytrzymatosciowym. Kazda z prébek
musi byé przygotowana protokolarnie i oznaczona zgodnie z normg w sposéb trwaty. Probki muszg
by¢ przechowywane w miejscu o ograniczonym dostepie os6b postronnych. Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia firmy specjalistycznej, ktéra bedzie wykonywata badania laboratoryjne i polowe
wiasciwosci betonu.

b) Stal

Kazda partia stali musi by¢ wyposazona w atest hutniczy, przywieszki zawierajgce znak wytworcy,
srednice minimalng, znak stali, numer wytopu i znak obrébki cieplnej. Dostarczane na budowe
prefabrykaty zbrojarskie muszg posiadac certyfikat zgodnosci. Kazdg partie dostarczonego zbrojenia
nalezy oceni¢ przez ogledziny i odnotowa¢ wyniki(brak zanieczyszczen na powierzchni, brak peknieé,
dobry stan wigzan i potgczen spawanych i innych.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Menadzera
Projektu. Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno
odbywac sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek
wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych.

Do zageszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:
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* przy zageszczaniu wgtebnym wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgar/min.
* przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyrownywania powierzchni) stosowac taty
wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

4.1.Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Srodki do transportu betonu:

* mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

* ilos¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

* 90 min. — przy temperaturze + 15 C

» 70 min. — przy temperaturze + 25 C

» 30 min. — przy temperaturze + 30 C

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Betonowanie

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:
* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzania ustalone;j
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
* Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢:

* potozenie zbrojenia

» zgodnos¢ rzednych z projektem

* czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymaganag
wielkos¢ otuliny.
» Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,74m. od powierzchni na
ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé na
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0m.).

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujgce warunki:

» Wibratory do mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowaé czestotliwoscig min. 6000 drgan na
minute, z butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziome;.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotka¢ zbrojenia butawg wibratora.

» Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosé 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli
wyjmowac w stanie wibrujgcym.

+» Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora.

Przerwy w betonowaniu
* Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie.
+» Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z rysunkami, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych.
» Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

* usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego,

* zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu
cementowego o grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5mm
Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.



EUI"Ope_]SkIE | WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz "

Program Regionalny .-.___./' Rozwoju Regionalnego

Fundusze % URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska R

* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno odby¢ sie pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 C , to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin.

» Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w hocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczeshiejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
roboét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Pobranie probek i badanie
* Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250 i dodatkowymi
wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Menadzerowi Projektu wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
+ Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli
jakosci betonu, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzgledniane badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne
do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
» Badania powinny obejmowac:

* badanie sktadnikéw betonu

* badanie mieszanki betonowej

* badanie betonu
Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

Betonowanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

» Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz 5 C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa

przed pierwszym zamarznieciem.

» Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w

takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 C, jednak

wymaga to zgody Menadzera Projektu oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20 C w
chwili uktadania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7
dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35
C.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0 C w okresie twardnienia betonu, nalezy
wczesniej podjgé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu

* Bezposrednio po zakoriczeni betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

* Przy temperaturze otoczenia +15 C i wyzszej, beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

* Przy temperaturze otoczenia ponizej +5 C betonu nie nalezy polewac.

* Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie fgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

» Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
» Obcigzenie swiezo zabetonowanej konstrukciji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sie po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.
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Wykanczanie powierzchni betonu

» Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie.

* Pekniecia sg niedopuszczalne.

* Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm.

* Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie zachowane, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie jest wigksza niz 0,5% powierzchni.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

» Wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé bezposrednio po rozszalowaniu.

* Raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymac réwng i jednorodng
powierzchnie bez dotkdéw i porow.

Deskowanie

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | Rozdziat 5 —
wyd. Arkady Warszawa 1989r.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywotanych:

a) parciem swiezej masy betonowej

b) uderzeniami przy jej wylewaniu

oraz uwzglednia¢ szybkos$¢ betonowania i sposob zageszczania.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

» zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji

» zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu

+ zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé

+ zapewniac¢ tatwy montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia

» wykazywac¢ odpornosé na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowanie zaleca sie wykonywac¢ z drewna i materiatow drewnopodobnych (sklejka, ptyty pilSniowe).
Deskowania nalezy wykonywa¢ z desek iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubosé desek 32mm,
maksymalna szerokos$¢ 18cm.

Przygotowanie deskowania

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca sie wykonanie uszlachetnienia powierzchni
drewnianych stykajgcych sie z betonem przez okrywanie drewna sklejkg lub ptytami z tworzyw.
Wszystkie powierzchnie drewniane majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem majag by¢ pokryte srodkiem
zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30 —tu
dniach nie powinien by¢ toksyczny. Deski uzywane kolejny raz powinny zosta¢ gruntownie
oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywac
deskowan o zniszczonej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy w trakcie betonowania pobra¢ prébki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz:

* 1 prébka na 100 zarobéw

* 1 prébka na 50 m3 betonu

* 3 probki na dobe

* 6 probek na partie betonu (zmniejszenie liczby prébek do 3 na partie wymaga zgody Menadzera
Projektu)

Prébki pobiera sie losowo po jednej rwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250. Jezeli probki pobrane i badane
jak wyzej wykazg wytrzymatosc¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzic¢
badania probek wycietych z konstrukgji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy
uznac¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Menadzera Projektu, spetnienie tego
warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie badania nieniszczgce wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w wieku
wczesniejszym od 28 dni.
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Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymatos¢ okreslona na
prébkach kontrolnych spetnia warunki okreslone w normie PN-88/B-06250.

6Nasigkliwos¢ betonu

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ na stanowisku betonowania — co najmniej 1 raz w
okresie betonowania obiektu, oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania — po 3 probki, o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym,
zgodnie z PN-88/B-06250. Prébki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28
dni, zgodnie z PN-88/B-06250. Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badaé na prébkach wycietych z
konstrukgciji.

Tolerancja wymiarow

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.
Podane nizej tolerancje wymiarow nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie
przewidujg inaczej.

Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia konstrukcji.

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

* na 1 m. ptaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm

* na cafg ptaszczyzne - 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dlugosci 2,0m. z wyjatkiem
powierzchni podporowych:

* powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm

* powierzchni goérnych - +/-8 mm

Odchylenie diugosci lub rozpietosci elementéw - +/-20 mm

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm

Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw - +/-5 mm

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ do akceptacji system kontroli materiatéw przywozonych do
wbudowania na miejscu budowy. Kontrola materiatéw musi by¢ poparta odpowiednimi dokumentami,
takimi jak deklaracje zgodnosci, atesty, itp. wymaganymi przez Prawo Budowlane.

7. OBMIAR ROBOT

e llos¢ robot zelbetowych oblicza sie w m3 lub m2,
e llos¢ zbrojenia w tonach.

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

Odbiory czesciowe
- odbidér zamontowanego zbrojenia

Odbidér koncowy

podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

« atestacje materiatow

* sprawdzenie zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg techniczng i rysunkami warsztatowymi
* sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych

+ sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania

* sprawdzenie wynikoéw kontroli spoin i kontroli ich szczelnosci

+ sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

Odbidr zakonczony winien by¢ sporzgdzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczy¢ wszelkie
niezbedne dokumenty (atesty, protokoty badan, itp.), a takze Swiadectwo jakosci wykonania
wystawione przez wytworce.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane roboty montazowe konstrukcji stalowych wg obmiaru sg ptatne na podstawie ceny
jednostkowej, ktéra uwzglednia odpowiednio:

- zakup materiatu, transport,

- wbudowanie,

- posprzatanie placu budowy po wykonanych pracach.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003- Beton. Wymagania, wtasciwosci, prod. i zgodnosc.

PN-B- 06251 Roboty betonowe zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczace. Oznaczenie
liczby odbicia.

PN-74/B-06261 Nieniszczgce badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania.

PN-EN 10020:2002 Stal. Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali.

PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole giéwne

PN-1SO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-1SO 6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-1SO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-1SO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

stosowane w kraju.

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-75/C-04630[13] Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, kontrola jakosci i ocena zgodnosci.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacjia srodowisk

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okreslenia.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Ogodlne zasady ochrony.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom Il — Arkady Warszawa
2004




