KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PIESZEJ MINERALNEJ N-1
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warstwa Scieralna z mieszanki mineralnej,
wodoprzepuszczalnej 0/8

/miesz. zywiczno - Kruszywowa utwardzona chem./
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 4/31,5

warstwa odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej
0/31,5 / piasku grubego / pospotki
(CBR>60%, k10>8m/doba)

istniejgce podtoze gruntowe G4

OGRANICZENIE NAWIERZCHNI PIESZYCH TYP 1
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obrzeze kompozytowe 5x25 cm

elem. kotwigce co ok. 1,0m
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UWAGI:
Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na
budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy
projektem
architektoniczno—budowlanym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi nalezy wyjasni¢ i
uzgodnic z Gtownym Projektantem.
Wszystkie systemowe rozwiqzania detali wykona¢
zgodnie ze sztukg budowlang
Izolacje wykona¢ zgodnie ze sztukq budowlang zapewniajgc ciqgtose
izolacji
Przed zaméwieniem elementéw o malej tolerancji wymiarowej
sprawdzic ilos¢ i wymiary otwordw na budowie
Szczegdtowe projekty instalacji elektrycznych,
sq tematem odpowiednich opracowan branzowych. W przypadku
wystgpienia rozbieznosci pomigdzy poszczegdlnymi opracowaniami lub
braku informacji
nalezy uzgodni¢ rozwiqzanie z autorem projektu.
Elementy konstrukcyjne sq okreslone szczegélowo w projekcie
konstrukeyjnym.
Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sq integralng
czesciq niniejszego opracowania.
Zabezpieczenia pozarowe wykona¢ wg opisu technicznego, wszystkie
elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ do kalasy NRO
Zmiany materiatéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy
urzqdzen mogq by¢ wprowadzane jedynie za pisemng zgodg Autora
projektu.
Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwiqzania techniczne i
urzqdzenia muszq odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp;
posiada¢
odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

. Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentow, firm

zastosowanych wyrobdw nalezy traktowac jako modelowe. Mozna
zastosowac inne  rozwiqzania pod warunkiem ze bedq rownowazne i
uzgodnione z Autorem projektu.

Wszelkie elementy wykonczenia i kolorystyki nalezy uzgadnia¢ z
Autorem  projektu.

Prowadzenie poszczegdlnych instalacji oraz loklizacja urzadzen
zgodnie z projektami branzowymi oraz opisem
technicznym
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM.
KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTEPOWANIE |
DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST
ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.
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