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1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO,
ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE),
ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM
DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH
OBLICZEN

1.1. Fundament trapu

Projektuje sie fundament Zelbetowy stanowigcy element podporowy do mocowania
przegubowego trapu stalowego. Fundament stanowi blok zelbetowy o wymiarach dt. x szer. x
wys. 250x70x50-63,5cm, posadowiony na czterech mikropalach z zerdzig stalowg o $rednicy
51 mm, stal o wytrzymatosci 630 MPa, koronka 200mm, dtugo$¢ mikropali 12,0 m, nachylenie
1:10.

Do fundamentu zostanie przytwierdzona blacha stalowa z otworem, do ktérej zostanie
zamocowany trap. Blacha stalowa stanowi element dostarczany wraz z trapem. Blache nalezy
przymocowac¢ do fundamentu za pomocg kotew wklejanych.

Zbrojenie fundamentu stanowig prety zebrowane o $rednicy 12mm, w rozstawie co
10cm. Promienie giecia pretéw wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-03264:2002.

1.2 Schody skarpowe

Schody terenowe na wale przeciwpowodziowym wykonaé nalezy z elementéw
kompozytowych w postaci kotkéw kotwigcych o dtugosci ok 100 cm i $rednicy 10cm, oraz
desek poprzecznych petnych obrzezowych o grubosci min 4,0cm i szerokosci 19,7cm, z
wypetnieniem nawierzchni mineralnej (N1 — zgodnie z projektem zagospodarowania terenu)
pomiedzy deskami. Pod warstwg odsaczajgcg nalezy zastosowacé geowtdknine filtracyjng o
wytrzymatosci na rozcigganie >15 kN/m wzdtuz i wszerz.

Jako iz konstrukcja schodéw zaliczana jest do konstrukcji systemowych Wykonawca
rob6t zobowigzany jest do wykonania projektu warsztatowego/technologicznego w
uzgodnieniu z doswiadczonym producentem materiatbw kompozytowych celem zapewnienia
odpowiedniej wytrzymatosci potgczen elementdw, uktadu belek, rozstawu desek itp. Zwraca
sie szczego6lna uwage na odpowiedni dobér wkretow (obowigzkowo ze stali nierdzewnej),
ewentualnych podktadek oraz prawidtowego wykonania otworéw ktére beda uwzgledniaty
wptyw termiki na potgczenia. Zaleca sie aby montaz schodéw byt wykonany w zakresie
temperatur wynoszgcym 5 — 20 stopni.

Projektowany materiat kompozytu sktada sie z mieszanki tworzyw sztucznych, ktérej gtownymi
elementami sa polietylen (LDPE/HDPE) i polipropylen (PP).
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Wiasciwosci uzytkowe oraz metody zastosowane do ich oceny

Poz.

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
1 Wymiary, %:
| a) dtugos¢ L £83% ]

b) wymiary przekroju +3% PN-EN 15534-1:2017
2 Odpornosé na poslizg desek gtadkich >36

i ryflowanych, PTV -
3 Wytrzymatosé na $ciskanie pali, stupkdw 515

. o . >

i belek przy 10% odksztatceniu, MPa PN-EN 1SO 604:2006
4 Modut sprezystosci przy Sciskaniu pali, >500

stupkdw i belek, MPa
5 WHtasciwosci przy zginaniu belek:

a) wytrzymato$é na zginanie, MPa >16 PN-EN 178:2011

b) modut sprezystosci przy zginaniu, rozstaw podpo6r 64 mm

MPa >600

6 WHtasciwosci przy zginaniu desek:

a) ugiecie przy obcigzeniu 500 N, mm

b) wytrzymato$¢ na zginanie przy wg tablicy 2 PN-EN 15534-1:2017

ugieciu

20 mm, MPa

7 Odpornos¢ desek na uderzenie ciatem

brak peknie¢ o dtugosci = 10 mm PN-EN 15534-1:2017

twardym przy energii uderzenia 7 J, w . ! i L
ym przy g i wgniecen o gtebokosci > 0,5 mm

temp. +23°Ci-20°C

8 Odpornos$é na starzenie okreslona PN-ISO 7724-2:2003
zmiang barwy AEab* po 300 h <6 PN-ISO 7724-3:2003
napromieniowania = PN-EN ISO 4892-2:2013

+A1:2009 (met. A)
PN-EN 15534-4:2014

9 Nasigkliwos¢ po 28 dniach zanurzenia wartos¢ srednia < 7,0 PN-EN 15534-1:2014
w wodzie, % wartos¢ pojedyncza < 9,0

1 jednolita zmiana barwy

1.3. Pomost ptywajacy

Projektuje sie pomost ptywajacy o diugosci ok 14,0m (dwa pontony o dtugosci 7,0m, lub
jeden 14m) i szerokosci 2,4 m. Dopuszcza sie inng konfiguracje dtugosci pomostéw pod
warunkiem uzgodnienia zmiany z Projektantem i Inwestorem.

Ponton zostanie wykonany z betonu hydrotechnicznego C35/45. Poszycie pomostu stanowi
drewniany pokfad z desek kompozytowych, oraz dwie stalowe blachy nierdzewne o wymiarach
150x100x0,5cm, lub jedna 300x100x0,5cm. Pomost bedzie wyposazony w odbijacze
drewniane od strony akwenu. Wejscie na pomost zostanie zapewnione poprzez trap o dtugosci
ok 8,5m i szerokosci 2,0m, wraz z balustrada.

Dodatkowe wyposazenie pomostu stanowi¢ bedzie:

1) drabinka wejsciowa 1szt
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2) knaga cumownicza ze stali nierdzewnej 4 szt

3) stanowisko ratownicze (bosak + koto ratunkowe) 1 szt
Stanowisko wyposazy¢ w bosak ratowniczy i koto ratunkowe z linkg o dt. 30,0m $r. 10mm.
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4) trap stalowy dt. 8,5m, szer. 2,0m. Stal cynkowana ogniowo. Poktad drewniany

Pomost zostanie zakotwiony do dna za pomocg prefabrykowanych martwych kotwic o
masie 1500kg kazda i tancucha stalowego o grubosci 16 mm. Nalezy przewidzie¢ dtuzszy
tancuch ze wzgledu na mozliwos¢ zapadania sie kotwic w namut organiczny w stanie
plastycznym. Przez pierwszy etap eksploatacji nalezy stale monitorowa¢ naprezenie
tancuchow, nie mozna dopusci¢ na powieszeniu sie pomostu na kotwicach, poniewaz przy
wzroscie stanu wody moze doj$¢ do przytopienia pomostu i zerwaniu z szyn prowadzacych.

Podstawowe wymagania dla pomostu:

- dtugos¢ taczna 14,0 m

- szerokosc¢ 2,4m

- wysokos$¢ ok 93cm

- wolna burta ok 50cm

- Wypornos¢ ok 4 KN/m2

Elementy pomostu wraz z wyposazeniem i trapem, stanowig elementy katalogowe
producentow.

5) Tabliczka

Pomost wyposazy¢ w tabliczke z informacjg o wtascicielu, wraz z kontaktem telefonicznym.
W2z6r tabliczki oraz jej lokalizacja zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym podczas realizacji
prac budowlanych.

1.4. Technologia wykonania mikropali

Mikropale sktadajg sie z 2 elementdw: zbrojenia i butawy. Zbrojenie stanowi tracona
stalowa zerdz, gwintowana na catej dtugosci (odcinki 2, 3, 4 m tgczone sg mufami). Stalowa
zerdz w Srodku posiada otwér przez ktéry ttoczony moze by¢ iniekt. Butawa iniekcyjna
tworzona jest z cementu portlandzkiego o wytrzymatosci min. 35 N/mm2. Jest ona
odpowiedzialna za przeniesienie obcigzen z kotwy na grunt spetniajgc dodatkowo funkcje
ochrony antykorozyjnej. Do wykonania kotew wykorzystuje sie obrotowo-udarowe urzadzenia
wiertnicze. Wraz z wierceniem prowadzona jest iniekcja. Pozostawiona zerdz stanowi
zbrojenie kotwy gruntowej. Do wykonania iniektu nalezy stosowaé cement portlandzki min.
klasy 32,5 o wysokiej wytrzymatosci wczesnej. Wraz z rozpoczeciem wiercenia nastepuje
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iniekcja pod cisnieniem w zakresie 0,5-5 MPa ptuczkg z zaczynu cementowego (wspétczynnik
w/c ~ 0,4). Na tym odcinku zmianie ulega wspotczynnik w/c~ 0,4 i cisnienie 0,5-5 MPa. Przed
przystagpieniem do prac Wykonawca robét winien przygotowac projekt technologiczny w
ktérym ostatecznie dobierze dtugos$¢ mikropala, przy czym zaktada sie iz minimalna dtugosé
nie moze by¢ krétsza niz 12,0m.

1.5. Rozwigzania konstrukcyjno materiatowe

Konstrukcje zelbetowe

— Beton konstrukcyjny fundamentu C30/37

— Beton warstwy wyréwnawczej C12/15

— Klasa ekspozyciji betonu konstrukcyjnego XC2, XF4, F-150, W8
— Stal zbrojeniowa B500SP

— Stal ksztattowa S355

— lzolacja np. dysperbitem powierzchni styku z gruntem
Pomost ptywajacy

— Beton konstrukcyjny fundamentu C35/45
— Klasa ekspozycji betonu F-150, W8
— kruszywo bazalt

— zbrojenie widkno kompozytowe
mikropale:

—  Srednica zerdzi min. 51 mm,

—  Woytrzymatosc¢ stali 630 MPa,

— koronka wiertnicza Srednica min. 200mm,

— dtugos¢ mikropali min. 12,0 m.

2. UWAGI KONCOWE

— Za zmiany projektowe wprowadzone na budowie, nie uzgodnione z Nadzorem Inwestorskim,
Nadzorem Autorskim i Autorem Projekiu - odpowiada Wykonawca.

— Wszystkie zmiany materiatowe, konstrukcyjne wymagajg uzgodnienia z Nadzorem Autorskim,
Autorem Projektu oraz Inwestorem.

— Calosc robot wykona¢ nalezy zgodnie ze sztuka inzynierska, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét, EN oraz z zasadami BHP.

— Woykonawca przed rozpoczeciem realizacji inwestycji zobowigzany jest do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— Przed przystagpieniem do rob6t nalezy zlokalizowa¢ uzbrojenie terenu poprzez reczne wykonanie
przekopow kontrolnych i zabezpieczy¢ uzbrojenie w terenie w uzgodnieniu z gestorami urzadzen.
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— O wszelkich rozbieznosciach wzgledem projektu, zlokalizowanych na budowie nalezy
poinformowac biuro projektéw.
— Projekt wykonawczy nalezy rozpatrywac tacznie z projektem architektoniczno budowlanym i

technicznym

Opracowat:

mgr inz. Pawet Sawicki

upr. nr ZAP/0007/POOK/11
spec. konstrukcyjno-budowlana
do proj. bez oganiczen
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UWAGT:

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na
budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem
architektoniczno—budowlanym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
Gtéwnym Projektantem.

Wszystkie systemowe rozwiqzania detali wykona¢ zgodnie
ze sztukq budowlang

Izolacje wykonat zgodnie ze sztukq budowlang zapewniajqe ciggtosé izolacji
Przed zamdwieniem elementdw o mate] tolerancji wymiarowe|j sprawdzi¢
ilos¢ i wymiary otwordw na budowie
Szczegdtowe projekty instalacji elektrycznych,
sq tematem odpowiednich opracawan branzowych. W przypadku wystgpienia
rozbieznosci pomigdzy poszczegdlnymi opracowaniami lub braku infarmacji
nalezy uzgodnit rozwigzanie z autorem projektu.

Elementy konstrukcyjne sq okreslone szczegblowo w projekcie
konstrukeyjnym.

N
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Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowe] projektu sq integralng

czgsciq niniejszego opracowania.

Zabezpieczenia pozarowe wykona¢ wg opisu technicznego, wszystkie
elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ do kalasy NRO

9.| Zmiany materialow budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy urzqdzen

mogq by¢ wprowadzane jedynie za pisemng zgodq Autora projektu.

10. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia

muszq odpowiadat normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiadac

odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

11. Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentéw, firm zastosowanych

wyrobow nalezy traktowac jako modelowe. Mozna zastosowat inne

rozwigzania pod warunkiem ze bedq réwnowazne i uzgodnione z Autorem

projektu.

Wszelkie elementy wykonczenia i kolorystyki nalezy uzgodnio¢ z Autorem
projektu.
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B N . Lo

Maple

Architecture

& Design
prOJ ' kOtWICe N Maple sp. z 0.0.
; Al. Korfantego 76
A cumownicze betonowe v N (6 oo &
. info@maplestudio.eu
5 -0 NP NP < NIP 634 2911067 maplestudio.eu
NAZWA INWESTYCJI:
N N NZ @ Ll —— T N ,PRZYSTAN KAJAKOWA Z POLEM BIWAKOWYM PRZY
S , e (TR D . y | OPLYWIE MOTLAWY - NA SZARCACH
“ IdSthIng;a mS|,|nnO§C \Y: 654336976 ) ) W RAMACH ZADANIA STRATEGICZNEGO ,POMORSKIE
0 zachowania 4 o , e e SZLAKI KAJAKOWE” PROJEKT ,POMORSKIE SZLAKI
I‘ } | 2( = 602%359]*58(1» / Proj. blacha stalowa I KAJAKOWE - SZLAK MOTLAWY MARTWE. WISLY
. N A : L
[ S Y = 6543367.28 300x100x0,5¢m A s MUY
1 % % 1z ' pl’OJGKtOW&ﬂ& al 1otre e e s v v » NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
1 =6023091.21 . N, e o T 7 [BUDOWAPRZYSTANI KAJAKOWEJ Z POLEM
N , ) A = O ey e et sl N ¢ N ¢ v N2 v N W N2 N2
| N A am 42 == —=—nrojektewanyfrap .~ . |BIWAKOWYMWRAZZ ZAGOSPODAROWANIEM
1 ' coasidete) 850x200cm. © - N\ ..o o . .. . . . . . . |TERENUINIEZBEDNANFRASTRUKTURA TECHNICZNA
‘I ¥ o EEREEERS 0w N istn.umocnienie nabrzeza: ¢+« © [ ADRESINWESTYCJL:
v N v N v N v N v & N v v ! L . " v v v A
1 .. . . . . . gabioniowegodozachowania. . . | {}aSzncen
- 'a , 1 v 2 N2 2 N2 2 N2 v N2 v N2 N2 N2
------------------------- I N% Na Na > pTOJ- fu[]dament¢ + + + N3 N2 N3 N2 N N2 N Y N2 INWESTOR:
‘ v ) . . v v i v ) v . v ) v i v i v ° i T o B o v v prOJ ﬂﬂerrZChnla nagrUﬁC|e v v v v v v v v v v Dlygakc:a Ro?:)uggwgg(l;llzzta deanska
v v vy 2 v v N S — > X ——— v vy vy ~ ¥| ul. Zaglowa 11, 80-5! ans
N N N N N v N v N v N v v v . v R v , f - v ,
“ L e L 25W WTleleZQS)dﬂI?ZEZTW I TEMATRYSUNKU:
1 v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ' v o PLAN SYTUACYJNY
l N N N N N N N N N N N N N v o o o v o v ) N o o
N\ 3 N2 3 N2 3 N2 N N2 v N\ v N % N2 W N2 v 9 v 9 v N
v e L ) ARCHITEKTURA:
O, L. GLOWNY PROJEKTANT:
1 v v v v v v v v v v v v v mgr inz. arch. Sylwia Kotowiecka
| O — . . | upr. bud. nr 4/ZPOIA/2006
1. +« v v o+ o - . . . . & & w . | wspecjalnosci architektonicznej
| I T v v v v v v < ™| SPRAWDZIL:
v v v v v v v v v v v = v o mgr inz. arch. Paulina Rychlicka
. 4 | f - v ) . . . \ upr. bud. nr 23/ZPOIA/2006
l‘ istniejacy ciag pieszy - do zachowania _ — T ... y Q Lo | wepecianosel architektoniczne]
o . KOMNSTRUKCJA:
| \ v v v ‘ v v - N2 N2 N%
‘ N 2 N N . N . v . v . N y v N N / < - PROJEKTOWAL.:
v v v v . . L e e U ; A e N R Y ['mgrinz. Pawet Sawicki
l v v v v v N N v N v N v \ NB . o \2 N2 N ‘ upr. bud. nr ZAP/0007/POOK/11
. - upr. konstrukcyjno-budowlane do proj.
‘ N N N N N N N2 N2 v N k trukcyj budowl d j
B v v v v v v v v v v v v “ bez ograniczen
v v - "~ PR y B s v v tojaki o w w7 | BrRANZA: FAZA:
- KONSTR.-BUD PW
< % N . N v = 2 NG
. v v M N N o v v : et L na kajaRT Y= 6543367.38 SKALA: DATA: NRRYS.
vy v v © v proj.schody terenowe / - 1 - e X =A023R62.15 (1500 marzec 2022 H-01
| . v v v v o v . . PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
Fundusze Jh URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska e PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM
Iw v N v v N v v N Europejskie , ; . Europejski Fundusz . x ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM.
[} . g ¥ WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoiu Ré ionalnedo k™ KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTEPOWANIE |
1 v N v ! N v v Program Regionalny { JuReg 9 DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST
1 ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.



AutoCAD SHX Text
    UWAGI: 1. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem    architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi należy wyjaśnić i uzgodnić z Głównym Projektantem. 2. Wszystkie systemowe rozwiązania detali wykonać zgodnie Wszystkie systemowe rozwiązania detali wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną 3. Izolacje wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną zapewniając ciągłość izolacji Izolacje wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną zapewniając ciągłość izolacji 4. Przed zamówieniem elementów o małej tolerancji wymiarowej sprawdzić Przed zamówieniem elementów o małej tolerancji wymiarowej sprawdzić ilość i wymiary otworów na budowie 5. Szczegółowe projekty instalacji elektrycznych,  Szczegółowe projekty instalacji elektrycznych,  są tematem odpowiednich opracowań branżowych. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi opracowaniami lub braku informacji  należy uzgodnić rozwiązanie z autorem projektu. 6. Elementy konstrukcyjne są określone szczegółowo w projekcie Elementy konstrukcyjne są określone szczegółowo w projekcie konstrukcyjnym. 7. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania. 8. Zabezpieczenia pożarowe wykonać wg opisu technicznego, wszystkie Zabezpieczenia pożarowe wykonać wg opisu technicznego, wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć do kalasy NRO 9. Zmiany materiałów budowlanych, wykończeniowych, technologii czy urządzeń Zmiany materiałów budowlanych, wykończeniowych, technologii czy urządzeń mogą być wprowadzane jedynie za pisemną zgodą Autora projektu.  10. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać  odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie. 11. Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentów, firm zastosowanych Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentów, firm zastosowanych wyrobów należy traktować jako modelowe. Można zastosować inne  rozwiązania pod warunkiem że będą równoważne i uzgodnione z Autorem projektu.  12. Wszelkie elementy wykończenia i kolorystyki należy uzgadniać z Autorem Wszelkie elementy wykończenia i kolorystyki należy uzgadniać z Autorem projektu. 13. Prowadzenie poszczególnych instalacji oraz loklizacja urzadzęń zgodnie z Prowadzenie poszczególnych instalacji oraz loklizacja urzadzęń zgodnie z projektami branżowymi oraz opisem technicznymbranżowymi oraz opisem technicznym
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Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistnia
niezgodnosci pomiedzy projektem

architektoniczno—budowlanym i pozostatymi opracowaniami branzowyr
nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z Gtéwnym Projektantem.
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    UWAGI: 1. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem    architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi należy wyjaśnić i uzgodnić z Głównym Projektantem. 2. Wszystkie systemowe rozwiązania detali wykonać zgodnie ze sztuką Wszystkie systemowe rozwiązania detali wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną 3. Izolacje wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną zapewniając ciągłość izolacji Izolacje wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną zapewniając ciągłość izolacji 4. Przed zamówieniem elementów o małej tolerancji wymiarowej sprawdzić Przed zamówieniem elementów o małej tolerancji wymiarowej sprawdzić ilość i wymiary otworów na budowie 5. Szczegółowe projekty instalacji elektrycznych,  Szczegółowe projekty instalacji elektrycznych,  są tematem odpowiednich opracowań branżowych. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi opracowaniami lub braku informacji  należy uzgodnić rozwiązanie z autorem projektu. 6. Elementy konstrukcyjne są określone szczegółowo w projekcie Elementy konstrukcyjne są określone szczegółowo w projekcie konstrukcyjnym. 7. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania. 8. Zabezpieczenia pożarowe wykonać wg opisu technicznego, wszystkie Zabezpieczenia pożarowe wykonać wg opisu technicznego, wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć do kalasy NRO 9. Zmiany materiałów budowlanych, wykończeniowych, technologii czy urządzeń Zmiany materiałów budowlanych, wykończeniowych, technologii czy urządzeń mogą być wprowadzane jedynie za pisemną zgodą Autora projektu.  10. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać  odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie. 11. Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentów, firm zastosowanych Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentów, firm zastosowanych wyrobów należy traktować jako modelowe. Można zastosować inne  rozwiązania pod warunkiem że będą równoważne i uzgodnione z Autorem projektu.  12. Wszelkie elementy wykończenia i kolorystyki należy uzgadniać z Autorem Wszelkie elementy wykończenia i kolorystyki należy uzgadniać z Autorem projektu. 13. Prowadzenie poszczególnych instalacji oraz loklizacja urzadzęń zgodnie z Prowadzenie poszczególnych instalacji oraz loklizacja urzadzęń zgodnie z projektami branżowymi oraz opisem technicznymbranżowymi oraz opisem technicznym
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l NAZWA INWESTYCJI:
B . ’ ,PRZYSTAN KAJAKOWA Z POLEM BIWAKOWYM PRZY
’ M 2500 [ OPLYWIE MOTLAWY - NA SZANCACH
AL "\ YW RAMACH ZADANIA STRATEGICZNEGO ,POMORSKIE

SZLAKI KAJAKOWE” PROJEKT ,POMORSKIE SZLAKI
KAJAKOWE - SZLAK MOTLAWY MARTWEJ WISLY

WYKAZ ZBROJENIA - FUNDAMENT
& : : o Diugoé ogélina [m] NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Nr pretq >rodnica) Liczba | Diugost I—oerreT—2rr0sP | B5005P | B500SP | B500SP UWAGI
[mm] [szt] [eml o8 012 16 25 32 BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ Z POLEM
Element: SEKCJA 1 BIWAKOWYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
1 12 26 210 54,60 TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
2 12 24 2% 27,50 ADRES INWESTYCJI:
3 12 26 60 15,60 :
Na Szarcach
— Gdansk
Diugos$é razem [m 0,00 127,80 0,00 0,00 0,00
Masa jednostkowa [kg/m 0,395 0,888 1,580 3,850 6,310 INWESTOR:
Masa razem _ kgl 0,00 11349 0,00 0,00 0.00 Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska
Masa wg stall [kg] 11349 ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
TEMAT RYSUNKU:
ZBROJENIE FUNDAMENTU
KOMNSTRUKCJA:
PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Pawet Sawicki
upr. bud. nr ZAP/0007/POOK/11
upr. konstrukcyjno-budowlane do proj.
bez ograniczen
BRANZA: FAZA:
KONSTR.-BUD PW
SKALA: DATA: NRRYS.
1:20 marzec 2022 H-03
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM
: : < ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM.
E:rr‘g::jzsiie ME  urzaD MarszALKOWSK UnlEau rE:E;;ﬂﬁf]j"f: P KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTEPOWANIE |
Program Regionalny ‘& p WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoju Regionalnego | "%+ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST

ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.
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