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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES INWESTYCJI

,PRZYSTAN KAJAKOWA Z POLEM BIWAKOWYM PRZY OPLYWIE MOTLAWY — NA SZANCACH” W
RAMACH ZADANIA STRATEGICZNEGO ,,POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE” PROJEKT ,,POMORSKIE
SZLAKI KAJAKOWE - SZLAK MOTLAWY MARTWEJ WISLY

ADRES INWESTYCJI:
UL. NA SZANCACH
GDANSK

INWESTOR ,
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA UL. ZAGLOWA 11,
80-560 GDANSK

PROJEKTANT
mgr inz. arch. Sylwia Kotowiecka, Maple Sp. z 0.0. al. Korfantego 76, 40-161 Katowice
mgr inz. Pawet Sawicki

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pod nazwg ,BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ Z POLEM
BIWAKOWYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA” .Przedsiewziecie bedzie polegato na wykonaniu pomostu ptywajacego dla kajakarzy wraz z
zagospodarowaniem terenu ladowego i matg architekturg rekreacyjna. Niniejszy projekt realizowany jest w
ramach przedsiewziecia strategicznego ,Pomorskie Szlaki Kajakowe”.

Projekt przewiduje budowe i montaz:
»  Pomostu gtéwnego ptywajacego, ktéry moze funkcjonowaé jako catoroczny, bez koniecznosci
demontazu sezonowego.
» Trapu dojsciowy systemowego z balustrada obustronna.
»  Po obydwu stronach istniejacej $ciezki w koronie wydmy - budowa schodéw terenowych
» Budowa sciezek gruntowych
» Budowa elementéw matej architektury zgodnie z cze$cig graficzna i kartami katalogowymi:
— Wiata piknikowa duza
— Wiata piknikowa mata
— Palenisko z siedziskami
- tawostdt
— Kosz na $mieci
— Suszarka dla kajakéw
— oznakowanie (tablica informacyjno-promocyjna + oznakowanie szlaku wodnego).

1.1. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
Brak jest elementdw zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
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1.2. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych.

1.2.1. Roboty ogdlnobudowlane.

Przewidywane zagrozenia podczas trwania budowy przy prowadzeniu robét budowlanych:

— upadek z wysokosci — prace na wysoko$ci przy zbrojeniu, szalowaniu, betonowaniu
(na rusztowaniach, pomostach i wysiegnikach), roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw, prace
rozbiérkowe.

— porazenie pradem elektrycznym — elektronarzedzia, niezabezpieczone przewody, niechlujne
potaczenia stykowe przy przedtuzaczach itp.

— uderzenia spadajgcymi przedmiotami — podczas prac wykonywanych jednoczes$nie na réznych
poziomach;

— uszkodzenia ciafa przez ostre i wystajace przedmioty oraz na czesciach maszyn bedacych w ruchu
— pity tarczowe i faicuchowe, obracajace sie czesci betoniarek, zbrojenie konstrukcii, blachy i prety;

—  przygniecenie lub zmiazdzenie ciata przy montazu lub demontazu ciezkich elementéw
konstrukcyjnych;

— utoniecie — podczas prowadzenia prac z wody lub pod woda,;

— Niewlasciwe sktadowanie materiatow budowlanych,

—  Wykonywanie robét przez pracownikow:
0 nie posiadajacych waznych badan lekarskich,
0 nie posiadajgcych odpowiednich kwalifikacii,
0 nie posiadajgcych odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej,
0 wykonujacych roboty bez odpowiedniego nadzoru,

- Prowadzenie i wykonywanie prac podwodnych, rob6t kafarowych, montazowych, zbrojarskich i
betoniarskich przez osoby o niewystarczajacych kwalifikacjach lub niesprawnym sprzetem,

— Niewla$ciwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy (placu budowy),

— Predkos¢ wiatru przekraczajaca 3,3 m/s

Wszystkie zagrozenia wystepuja na terenie budowy i przez caty czas prowadzenia robét.

1.2.2. Roboty ziemne

Przewidywane zagrozenia podczas trwania budowy przy prowadzeniu robét ziemnych:
— wpadniecie do wykopu — roboty ziemne na terenie budowy,
—  przysypanie ziemig — dla kazdych wykopow a w szczegdlnosci dla wykopow
0 $cianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci wiekszej niz 1,0 m oraz wykopow
0 bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokos$ci wiekszej niz 3,0 m, dla wykopow statecznych lecz
obcigzonych pojazdami budowlanymi poruszajacymi sie po klinie odtamu

1.2.3. Roboty zwigzane z zatadunkiem, roztadunkiem i poruszaniem sie ciezkich maszyn budowlanych

Przewidywane zagrozenia podczas zatadunku, roztadunku i poruszania sie ciezkich maszyn budowlanych:
— zmiazdzenie czeSci ciata w wyniku najechania przez cigzki sprzet budowlany
w przypadku nie zachowania nalezytej odlegtosci pracownikdw od pracujgcych maszyn
budowlanych,
— ciezkie obrazenia ciata w wyniku zerwania sie tadunku podczas zatadunku
i rozladunku maszyn budowlanych z naczep niskopodwoziowych w przypadku znajdowania
sie pracownikdw w bezposrednim sasiedztwie urzadzenia,
— uderzenia elementoéw roboczych koparek i tadowarek w przypadku znajdowania
sie w obrebie pracy maszyny,

1.2.4. Prowadzenie prac przy liniach energetycznych

Przewidywane zagrozenia podczas prac przy liniach energetycznych to porazenie pradem elektrycznym oraz,
w przypadku prac przy napowietrznych liniach energetycznych — obrazenia ciata w zwigzku z upadkiem lin i
narzedzi w przypadku jednoczesnych prac na stupach i pod nimi. Zagrozenia zwigzane z pracami przy liniach
kablowych sg takie, jak przy robotach ziemnych.
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1.2.5. Prowadzenie prac poblizu istniejgcych drog
Nie dotyczy.

1.3. Dziatania w zakresie poprawy bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

1.3.1. Szkolenia w zakresie BHP

Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszg legitymowac sie nastepujacymi szkoleniami BHP w momencie
przystapienia do pracy:

» szkolenie wstepne — po przyjeciu pracownika do pracy — przeprowadza inspektor BHP;

* instruktaz stanowiskowy — przed przystapieniem do pracy na placu budowy —

przeprowadza kierownik lub wyznaczona osoba;

»  szkolenie podstawowe — w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy;

»  szkolenie okresowe — dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku.
Swiadectwa odbycia szkolenia znajduja sie w aktach osobowych pracownika Iub sg odnotowane w dzienniku
szkolen BHP na budowie.
Przed przystapieniem pracownikéw do robdt szczegoinie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié¢ szkolenie
dotyczace wiw zagrozen i sposobu ich unikniecia, potwierdzone wpisem do specjalnego zeszytu. Zeszyt ten
powinien by¢ zatytutowany ,Szkolenie stanowiskowe” i zawiera¢ m.in. nastepujace rubryki:

» data szkolenia;

* nazwisko i imi¢ pracownika poddanego szkoleniu;

» nazwisko, imie oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru, przeprowadzajacego

szkolenie ze strony wykonawcy;

» tematyka szkolenia;

* podpis szkolonego;

* podpis szkolgcego.
Na terenie budowy powinien przebywac caty czas pracownik nadzoru $redniego ze strony Wykonawcy.

1.3.2. Organizacja pierwszej pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadkow
W zwigzku z mozliwoscig wystapienia wypadkéw przy pracy, nalezy spetni¢ nastepujace wymagania w celu
zapewnienia szybkiego i efektywnego udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadkéw:
— na kazdym placu budowy lub wyznaczonej dziatce roboczej powinny przebywac jednoczesnie
przynajmniej dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadkéw,
— na placu budowy nalezy urzadzi¢ w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy przediekarskiej
wyposazony w apteczke,
— do obstugi w/w punktu wyznaczy¢ przeszkolonych pracownikow,
— jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wigkszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w
miejscu pracy powinna znajdowac sie apteczka przeno$na,
— w przypadkach nie cierpigcych zwioki — o ile stan poszkodowanego na to pozwala, zapewni¢ szybki
przewdz chorego do szpitala lub na pogotowie ratunkowe,
— na budowie nalezy wywiesi¢ w widocznych miejscach wykazy zawierajace adresy
i numery telefoniczne (ktére powinien znac kazdy pracownik nadzoru technicznego):
= najblizszego punktu lekarskiego, szpitala i pogotowia ratunkowego,
= najblizszej jednostki Strazy Pozarnej,
= komisariatu policji,
= 0soby odpowiedzialnej za BHP, jej nazwisko i imie.

1.3.3. Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonuja prace w wydanej im odziezy roboczej,
kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem srodkéw ochrony indywidualne;.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub ucigzliwych wyposazeni sg w dodatkowy
sprzet ochrony osobistej jak:
— maski przeciwpytowe i ochraniacze stuchu — dla pracownikéw obstugujacych pity tarczowe,
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— rekawice antywibracyjne i ochraniacze stuchu - dla pracownikdw obstugujacych zageszczarki do
gruntow,
— ochraniacze stuchu - dla pracownikéw obstugujacych pozostate maszyny
i urzadzenia,
- kombinezony, pasy bezpieczenstwa i inne Srodki, w zaleznosci od specyfiki pracy
i typu szkodliwosci.
Pracownicy nie stosujacy odziezy i sprzetu ochronnego wymaganego na danym stanowisku pracy bedg
karani karami dyscyplinarnymi.
Powyzszy punkt dotyczy réwniez pracownikdw prowadzacych prace podwodne (nurkéw) wyposazonych w
specjalistyczny sprzet przystosowany do prowadzenia prac podwodnych na gteboko$ci, w niskich
temperaturach, z ograniczong widocznoscig i przy silnych pradach.

1.3.4. Sktadowiska materiatow
Na placu budowy nalezy wyznaczy¢ miejsca do sktadowania materiatéw zgodnie
z projektem organizacji budowy. Teren ten powinien by¢ utwardzony i odwodniony.
Odlegto$¢ sktadowania materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
— 0,75 m od ogrodzenia i zabudowan,
— 5,0 m od statego stanowiska pracy.

1.3.5. Ochrona przeciwpozarowa na placu budowy
W celu skutecznej ochrony przeciwpozarowej nalezy postepowac zgodnie z:
— instrukcjg na wypadek miejscowego zagrozenia, awarii, pozaru i innego zdarzenia majacego wptyw
na srodowisko naturaine,
— instrukcjq przeciwpozarowg dla zaplecza budowy.

1.3.6. Oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych
Oznakowanie miejsc prowadzenia robét nalezy wykonaé zgodnie z projektem organizacii robét, projektem
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, odpowiednimi przepisami
i zaleceniami wtadz oraz Inspektora Nadzoru.

1.4. Wskazanie $rodkow zapobiegajacych zagrozeniu.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,
uzywajac sprawnych technicznie narzedzi i atestowanych materiatéw zgodnie z ich specyfikacjami. Nalezy
wydzieli¢ i oznakowac¢ miejsca prowadzenia robot budowlanych, oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy i
przestrzenie otwarte na wysoko$ciach
i oznakowac place manewrowe.
Okresowa kontrole prawidtowos$ci wykonywania rob6t wykonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora.
W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP w zakresie transportu, montazu, sktadowania
materiatow, zabezpieczenia wykopow, oznakowania miejsc niebezpiecznych, itp. W miejscach pracy, jak
réwniez w miejscach sktadowania materiatow,
muszg by¢ umieszczone odpowiednie informacije ostrzegawcze.
Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papierosow
w poblizu wykonywanych prac. Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p-poz nalezy stosowaé niepaine
ubrania, gasnice proszkowe lub Sniegowe, koc gasniczy, apteczke przeno$na.

1.5. Roboty ziemne

—  Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy zidentyfikowaé i oznaczy¢ przebiegajace trasy
urzadzen podziemnych i podwodnych,

— teren objety robotami nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami informacyjnymi
i ostrzegawczymi, w przypadku, gdy wystepuje mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu osob
postronnych, w porach nocnych wykopy zabezpieczy¢ o$wietleniem ostrzegawczym, sektory objete
pracami podwodnymi ogrodzi¢ bojami,

—  zabronione jest skladowanie urobku i materiatéw w strefie klina odtamu gruntu wykopu,
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—  przy wykonywaniu robé6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ przy maszynach
strefe niebezpieczna, w ktdrej istnieje potencjalne zagrozenie wypadkowe, wynoszaca min. 6,0 m,

—  przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowych,
elektrycznych, gazowych etc., nalezy zapewni¢ fachowy nadzor,

a roboty wykonywac¢ w porozumieniu z wtascicielami instalacji. Nalezy rowniez okresli¢ minimalng,
odlegtos¢ w pionie i poziomie, w jakiej mozna bezpiecznie prowadzi¢ roboty zmechanizowane,

—  przy zageszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy nalezy odgrodzic, a pracownicy
powinni sie zmienia¢ nie rzadziej niz co pot godziny.

— osoby wykonujace prace z jednostek ptywajacych powinny by¢ wyposazone w kapoki.

— Materiaty budowlane sktadowane na zapleczu umocnien brzegowych lub na $rodkach transportu
wodnego (np. ponton, barka itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob bezpieczny, uniemozliwiajacy
zsuniecie sie do wody czy potkniecie sie o nie. Miejsce sktadowania materiatéw budowlanych oraz
miejsce przeznaczone na zaplecze budowy ustali Wykonawca z Inwestorem przed rozpoczeciem
robot

— Teren prac nalezy wyposazy¢ w kota ratunkowe i bosaki. (po 1 komplecie na odcinek prac o
dtugosci 100 m ).

— W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robot jakichkolwiek urzadzen, nie przewidzianych w
dokumentacii, roboty nalezy przerwac¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen i ustalenia,
czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robot.

— W przypadku, gdy w czasie wykonywania robét zostang ujawnione niewybuchy lub przedmioty
trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwtocznie przerwaé¢ wszelkie prace, a miejsce niebezpieczne
oznakowac i ogrodzi¢ oraz powiadomi¢ wtasciwy organ wiadzy administracyjnej oraz Policje.

— W przypadku wystapienia pozaru musi by¢ zapewniona mozliwo$¢ szybkiej ewakuacji ludzi z
zagrozonego rejonu. W tym celu istnieje konieczno$¢ wyznaczenia drog ewakuacyjnych z placu
budowy.

1.5.1. Roboty zwigzane z zatadunkiem, roztadunkiem i poruszaniem sie ciezkich maszyn budowlanych

W strefie zatadunku i roztadunku ciezkich maszyn budowlanych z naczep niskopodwoziowych mogg
przebywac jedynie osoby bezposrednio zwigzane

z przetadunkiem. W czasie uzywania wciggarek zakazane jest przebywanie w miejscach przedtuzenia osi lin
wciggarek.

Miejsce pracy ciezkich maszyn budowlanych powinno by¢ ogrodzone zgodnie ze strefg bezpieczenstwa
wynoszacag min. 6,0 m. Cigzkie pojazdy powinny by¢ wyposazone

w migajgce $wiatto barwy pomaranczowej umieszczone na dachu pojazdu lub w innym charakterystycznym
miejscu oraz sygnalizator dzwiekowy biegu wstecznego.

1.5.2. Prowadzenie prac w poblizu istniejacych drég

W celu unikniecia zagrozen zwigzanych z prowadzeniem robo6t w poblizu lub na istniejgcych drogach nalezy
wykona¢ oznakowanie poziome i pionowe drég zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu oraz
o$wietli¢ je Swiattami ostrzegawczymi w porze nocnej lub w czasie ograniczonej widocznosci, pracownicy
muszg by¢ wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Sawicki

upr. nr ZAP/0007/POOK/11
spec. konstrukcyjno-budowlana
do proj. bez oganiczen



