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Karty katalogowe - mata architektura

Karty katalogowe — nabrzeze
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu

Wypis i wyrys z rejestru gruntow

Aktualne mapy do celdw projektowych w skali 1:500.

Wytyczne programowe dostarczone przez Inwestora

Zatozenia techniczne i technologiczne uzgodnione z Inwestorem.

Uzgodnienia miedzybranzowe.

Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna.

Koncepcja zagospodarowanie szlakdéw wodnych wojewddztwa pomorskiego dla turystyki kajakowej
aktualizacja 2013

Opracowanie wytycznych do projektu wykonawczego Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w
Gdansku jako przysztego administratora infrastruktury w ramach projektu ,Pomorskie Szlaki
Kajakowe” — do projektu wykonawczego. Ingeo 2016

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zm.) ;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 ze zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2004r Prawo o ochronie Srodowiska (Dz.U. z 2015r. poz. 1651 ze zm.)
Dostepna literatura oraz strony internetowe m.in. geoportal , kzgw , isok i inne

Analizy Wykonalno$ci dia Przedsiewziecia ,Kajakiem przez Pomorze”,

Koncepcji  Oznakowania Pomorskich szlakéw Kajakowych w ramach przedsiewziecia
strategicznego ,Pomorskie Szlaki Kajakowe”,

Opracowania pn. ,Przetozenie chodnika przy optywie Mottawy w ramach zadania Pomorskie Szlaki
Kajakowe w Gdansku”,dokumentacji projektowych dla pozostatych przystani kajakowych objetych
przedsigwzigciem.

Pismo Rady Dzielnicy Olszynka z dnia 23.03.2017 r., w ktérym mowa o preferowanej lokalizacji
przystani kajakowe;j.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pod nazwg ,BUDOWA PRZYSTANI
KAJAKOWEJ Z POLEM BIWAKOWYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

Przedsigwziecie bedzie polegato na wykonaniu pomostu ptywajacego dla kajakarzy wraz
z zagospodarowaniem terenu lgdowego i matg architektura rekreacyjna.

Niniejszy projekt realizowany jest w ramach przedsiewziecia strategicznego

,Pomorskie Szlaki Kajakowe”.

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowana inwestycja pod nazwa ,PRZYSTAN KAJAKOWA Z POLEM BIWAKOWYM PRZY
OPLYWIE MOTLAWY - NA SZANCACH” W RAMACH ZADANIA STRATEGICZNEGO
»POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE” PROJEKT ,,POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE - SZLAK
MOTLAWY MARTWEJ WISLY” zlokalizowana w Gdansku, na potudniowym brzegu Optywu
Mottawy przy ul. Na Szancach, na dziatkach ladowych nr 1, oraz na dziatce wodnej nr 2, w rejonie
szkoly podstawowej przy ulicy Modrej w miejscowosci Gdansk

INWESTOR

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska
Ul. Zaglowa 11

80-560 Gdariska
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STAN PRAWNY
JEDNOSTKA . :
DZIALKA NR EWIDENCY.JNA OBREB NR |UZYTKI WLASCICIEL
1 m.Gdansk 114 Wp Skarb Panstwa
2 m.Gdansk 114 PsIV PSVIN Gmina Miasta Gdanska
MPZP

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
Olszynka rejon ulicy Modrej i ulicy tanowej w miescie Gdarsku (o numerze ewidencyjnym
1610) przyjetym Uchwatg Nr XL1/1161/09 Rady Miasta Gdanska z dnia 29 pazdziernika

2009r - Karty 001-ZP62 i 002-ZP62

f -b-d—-s -

; / 0027762 H
5 _'___'___

[
$

r
; g P '.Jlll:(

e
[

\\\

05}3 LS%

Srédmiescie rejon Dolnego Miasta w mieécie Gdarisku (o numerze ewidencyjnym 1113)
przyjetym Uchwatg XXXV/1053/05 Rady Miasta Gdarska z dnia 17 lutego 2005 r. — karta

015 WSO1 ’

OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren inwestycji objety jest ochrong konserwatorska. Teren stanowi fragment obszaru wpisanego
decyzjg nr 8 (nr 15 obecnie) z dnia 11.X.1947r. do rejestru zabytkéw jako historyczny uktad
urbanistyczny miasta Gdanska, a takze uznanego Zarzadzeniem Prezydenta RP z dnia 8.1X.1994r.
za pomnik historii. Teren potozony jest w obrebie obszaru wpisanego decyzjg nr 322 z dnia
27.02.1967r. do rejestru zabytkdéw jako ,Zespdt bastiondw Dolnego Miasta w Gdarnsku”.

CHARAKTERYSTYKA RZEKI OPLYW MOTLAWY
Rzeka Optyw Mottawy stanowi lewobrzezny doptyw rzeki Martwej Wisty. Z badan IMGW
wynika, ze stany wody w Zatoce Gdanskiej majg bezposredni wptyw na stan wody przy
stopniu Kamienna Grodza i dane z wodowskazu Nowy Port mozna odnies¢ do stopnia.
Ustalone na podstawie tych danych rzedne w m npm Kr stanow dla stanowiska dolnego
$luzy przedstawiajg sie nastepujaco: Stany charakterystyczne:
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- $redni wysoki ( SWW ) 0,69
- $redni (SW) 0,03
- $redni niski ( SNW ) -0,57

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Olszynka na terenach przylegtych do prawego brzegu
Optywu Mottawy w rejonie szkoty podstawowej przy ulicy Modre;.

Teren ladowy jest urzadzony, pokryty gtéwnie zielenig niskg oraz zielenig wysokg (pojedyncze
drzewa) oraz ciggami spacerowymi Parku Optywu Mottawy.

Brzeg Optywu Mottawy w rejonie projektowanego pomostu jest obecnie umocniony gabionami w
wiekszos$ci zupetnie poro$nietymi rodlinnoscig . Inwestycja graniczy z terenami zurbanizowanymi
przeksztatconymi przez cztowieka.

Dojazd do terenu inwestycji mozliwy jest asfaltowg drogg powiatowg tj. ul. Na Szancach i ul.
Modra. W chwili obecnej w sasiedztwie terenu objetego opracowaniem zlokalizowany jest
ogrodzony plac zabaw.

Zgodnie z odrebnym opracowaniem i postepowaniem administracyjnym — realizowane sg miejsca
postojowe wraz z przebudowg chodnika w rejonie ul. Modre;j.

Na przedmiotowym terenie brak zabudowy kubaturowe;.

Teren inwestycji w przeznaczony pod czes¢ biwakowg jest zasadniczo ptaski, natomiast w obrebie
walu przeciwpowodziowego istniejg znaczne roznice terenu




* o

Etjjrr‘g;:jzsekie URZAD MARSZAEKOWSKI UniEa EUf_iPFejika
- . uropejski Fundusz *
rogram Recionslny ~T) WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Rorm s |

Fot. 5 - Widok placu zabaw

A L



* .

Eundus;ek_ r URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska | -+~
uropejskie WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz | %

Program Regionalny // Rozwoju Regionalnego * ok x

* o

Fot. 6 — Widok na nabrzeze
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9.1 ZABUDOWA KUBATUROWA ISTNIEJACA
Na przedmiotowym terenie brak zabudowy kubaturowe;.

9.2  ZIELEN
Na terenie dziatki wystepuja pojedyncze drzewa, a takze zieleri $rednia i niska.
W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow rosnacych na terenie
planowanej przystani kajakowe;.
Teren przystani jest zagospodarowany w taki sposéb, aby projektowane elementy
wpasowac w istniejace zagospodarowanie oraz istniejaca zielen.
Ewentualne konieczne wycinki trzcin nalezy prowadzi¢ poza sezonem legowym ptakdw.

9.3  UMOCNIENIE BRZEGOW
Istniejace nabrzeze zabezpieczone w postaci materacy siatkowo kamiennych podparte
gabionami, poro$niete zielenig — do zachowania.
W przypadku uszkodzenia nalezy umocnienie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

94 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Na terenie inwestycji brak infrastruktury techniczne;.
Infrastruktura techniczna w postaci sieci elektroenergetycznej zlokalizowana jest poza zakresem
inwestycji , wzdtuz ul. Na Szaniec i ul. Modre;j.

9.5 KOMUNIKACJA
Na terenie inwestycji zlokalizowana sg ciagi piesze.
Przedmiotowy teren posiada dostep do drogi publicznej, ul. Na Szaniec i ul. Modrej. Wzdtuz ul.
Modrej, zaprojektowane zostaty miejsca postojowe — wg. odrebnego postepowania
administracyjnego.

9.6  ROZBIORKI
Na terenie objetym inwestycjg nie przewiduje sie rozbiérek.

8
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Prowadzone bede:
- prace ziemne, porzadkowe zwigzane z pielegnacjg zieleni oraz planowanymi
nasadzeniami,
- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej z terenu przeznaczonego pod nowg konstrukcje
nawierzchni.

10

10.1

10.2

STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPOADROWANIA TERENU
PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA - HYDROTECHNICZNE

Projekt przewiduje budowe i montaz:

Pomostu gtéwnego ptywajacego, ktory moze funkcjonowac jako catoroczny, bez koniecznosci
demontazu sezonowego. Nawierzchnia pomostu z antypo$lizgowego kompozytu.

Pomost bedzie wyposazony w odbijacze drewniane od strony akwenu, drabinke wej$ciowg -1szt,
knagi cumownicze ze stali nierdzewnej- 4 szt, stanowisko ratownicze wyposazone w bosak
ratowniczy i koto ratunkowe z linkg o dt. 30,0m $r. 10mm.

Przewiduje sie kotwienie pomostu do dna akwenu za pomocg prefabrykowanych martwych kotwic
na fancuchach stalowych.

Projektuje sie fundament zelbetowy stanowigcy element podporowy do mocowania przegubowego
trapu stalowego. Fundament stanowi blok Zelbetowy posadowiony na czterech mikropalach z
zerdzig stalowq .

Przewiduje sie potaczenie pomostu z nabrzezem za pomocg trapu dojsciowego systemowego
stalowy z balustrada obustronng (stal cynkowana ogniowo). Nawierzchnia trapu z
antyposlizgowego kompozytu. Uwzgledniajac zmienno$¢ poziomu zwierciadta wody w stosunku do
istniejacego brzegu konieczne jest przyjecie trwatego potaczenia przegubowego trapu dojsciowego
z konstrukcja.

Na odcinku od trapu do schodow terenowych, projektuje sie budowe nawierzchni $ciezki w
obrzezach kompozytowych, kotwionych systemowo, nawierzchnia z kruszyw mineralnych
wzmocniona geosyntetycznie/ geokrata — analogicznie do pozostatych Sciezek.

Po obydwu stronach istniejacej sciezki w koronie watu przeciwpowodziowego - budowa schoddw
terenowych w konstrukcji kompozytowej wypetnionej nawierzchnig zwirowa (analogicznie do
projektowanej nawierzchni $ciezek). Schody nie bedag zabezpieczone balustradami.

Budowa $ciezek gruntowych z nawierzchnia mineralng wzmocniona geosyntetycznie/ geokrata,
obrzeza kompozytowe kotwione systemowo.

MALA ARCHITEKTURA

Projekt przewiduje budowe i montaz elementdéw matej architektury zgodnie z cze$cig graficzna i
kartami katalogowymi:

duza wiata —1 szt., we wnetrzu zlokalizowane 2 tawostoty drewniane

(nawierzchnia w obrebie wiaty — istniejaca — trawiast).

mata wiata -2 szt., we wnetrzu zlokalizowany 1 tawostét drewniany

(nawierzchnia w obrebie wiaty — istniejgca — trawiasta)

tawostoty -5 szt.

wydzielone miejsce na ognisko — palenisko —1 szt., tawki — 4 szt.

kosze na $mieci-2 szt.

suszarki dla kajakéw -5 szt.

UWAGA:

Doktadne zalecane wymiary fundamentéw, jak rowniez sposobu mocowania do nich elementéw
matej architektury bedg podane przez dostawce tych elementéw, w momencie ich wyboru przez
Wykonawce rob6t budowlanych i po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Elementy drewniane impregnowane i zabezpieczone do NRO.
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Ze wzgledow estetycznych wszelkie taczenia drewna nalezy wykonywaé z wysokg starannoscig i
precyzjq detali. Stupy zadaszenia, mocowane za pomoca kotew stalowych zabezpieczonych
antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe.

Zalecane jest, aby taczenia elementéw drewnianych wykonaé z zastosowaniem technik ciesielskich
oraz przy uzyciu stalowych tacznikow do drewna. Wkrety, faczniki i Sruby montazowe zastosowane

do elementdw i konstrukcji drewnianych majg by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.

Wszystkie elementy stalowe cynkowe matej architektury, itp. nalezy wykonac jako malowane na
jeden kolor w potgczeniu z drewnem (zgodnie z zatacznikiem - karty katalogowe).

Ze wzgledu na reprezentacyjny charakter stosuje sie elementy matej architektury o wysokich
walorach estetycznych i wysokim standardzie wykoriczenia oraz zastosowanych materiatow.
Brak ingerenciji w istniejace zagospodarowanie terendw sasiednich —np. placu zabaw.
Uwzgledniono projektowane miejsca postojowe oraz przetozenie chodnika wg odrebnego
postepowania oraz istniejacy przedept (do zachowania) na obszarze inwestycji.

Wtasciwe wkomponowanie istniejacych elementéw w projektowane zagospodarowanie terenu
pozwolito na stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej.

Nie przewiduje si¢ zmian w uksztattowaniu terenu.

Kolorystyka projektowanych elementéw wg ztgcznik karty katalogowe.

Nalezy umiesci¢ tabliczki z kosztem zakupu na koszach, wiatach i fawkach miejskich, wg wzoru
Gdanskiego Zarzadu Drdg i Zieleni, w przypadku, jezeli GZDIZ bedzie zarzadca terenu objetego
projektem lub elementéw na tym terenie sig znajdujacych — wg wytycznych GZDiZ.

OZNAKOWANIE

Oznakowanie przystani przewiduje sie wykona¢ zgodnie z opracowaniem ,Koncepcja oznakowania

pomorskich szlakéw kajakowych w ramach przedsiewzigcia strategicznego ,Pomorskie Szlaki
Kajakowe”.

Przewiduje sie wykonanie oznakowania przystani (tablica informacyjno-promocyjna + oznakowanie

szlaku wodnego). Tablice projektuje sie o konstrukcji drewnianej zgodnie z cze$cig graficzna i
kartami katalogowymi.

DANE PODSTAWOWE - BILANS TERENU

istniejacy przedept (do zachowania)

proj. nawierzchnia mineralna zwirowa ciggéw pieszych: ok. 355m2
proj. schody terenowe: ok. 21m2
(kompozyt + nawierzchnia mineralna zwirowa)

proj. nawierzchnia bloku podporowego (betonowa) ok. 1,5m2
proj. pomost + trap ok. 55m2

DOSTEPNOSC 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowane obiekty matej architektury placu biwakowego dostepne sg dla oséb
niepetnosprawnych. Brak dostepu do pomostu.

ZIELEN - REWITALIZACJA

Nie przewiduje sie nasadzen zieleni $redniej i wysokie;.

Planuje sie zachowanie istniejacej zieleni wysokiej i obsadzen nad Optywem Mottawy, pielegnacje

i uzupetnienie zieleni niskiej.

Zalecane jest uporzadkowanie terenu - usuniecie podrostu kolidujgcego z projektowanym

zagospodarowaniem terenu oraz rewitalizacje trawnikow.

W celu rewitalizacji trawnika nalezy uporzadkowac teren, usuna¢ resztki organiczne i
nieorganiczne oraz chwasty wraz z korzeniami. Skroci¢ trawe by utatwic kolejne zabiegi
pielegnacyjne. Nastepnie nalezy trawnik poddac wertykulacji przy pomocy grabi lub wertykulator.

10
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i zastosowaé nawdz antymech. Kolejny etap to aeracja - napowietrzanie gleby na gt. 10-15 cm
przy pomocy widet lub aeratora. Po podlaniu i wyschnieciu trawnika nalezy dosia¢ trawe w
uszkodzonych fragmentach trawnika uzywajac mieszanki traw odpornych na susze na
wymienionym np. gotowym podtozu do trawnikow wzbogaconym nawozem .Dosiewki na czas
wzrostu zabezpieczy¢ np. siatkg przed ptakami. W celu zageszczenia trawnika mozna nasiona

traw rozsypac po catej powierzchni. Po wysiewie nalezy zapewni¢ odpowiednio duzo wilgoci , a po

kilku tygodniach zasili¢ trawe dtugodziatajacym nawozem mineralnym. Trawa powinna by¢ gesta
zwarta, odporna na uszkodzenia i Zywo zielona.
Termin rewitalizacji zalezy od wilgotnienia gleby i temperatury otoczenia, zapewniajac zraszanie

mozna przeprowadzac¢ od wiosny /poczatek kwietnia/ do jesieni /wrzesien-pazdziernik/;optymalnym

terminem wykonania ww prac jest okres kwiecien-maj lub wrzesien,

Ksztattowanie zieleni i matej architektury w nawigzaniu do struktury historycznej przestrzeni

zgodnie z zapisami MPZP.
Nie projektuje sie ogrodzenia terenu.

NAWIERZCHNIE
Przewiduje sie pozostawienie istniejacych nawierzchni chodnika w koronie watu, a takze
istniejacego placu zabaw.

Nowoprojektowane nawierzchnie nalezy wykona¢ jako mineralne (mieszanka kruszyw naturalnych)

Nawierzchnie w obrebie wiat — istniejgca — trawiasta.
Pomost i trap — kompozytowa nawierzchnia o wysokim wspdiczynniku tarcia.

Schody terenowe - obrzeze - ptyta z kompozytu , wypetnienie stopni - nawierzchnia z mieszanki

kruszyw naturalnych (analogicznie do projektowanej nawierzchni $ciezek).
Nawierzchnia licowa bloku podporowego — beton naturalny

Szczegbtowe rozwigzania podane sa w czesci graficzne;
Z uwagi na prace ziemne przy budowie Sciezek wymagany jest nadzor archeologiczny.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Nie przewiduje sie budowy infrastruktury technicznej i o$wietlenia terenu

DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ
Bez zmian. Przedmiotowy teren posiada dostep do drogi publicznej, ul. Na Szaniec i ul. Modre;.

ELEMENTY INFRASTRUKTURY HYDROTECHNICZNEJ
Szczegbtowy opis rozwigzan wg opracowania projektu architektoniczno-budowlanego.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowy teren nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego, ani pod wptywem eksploatacji

gbrniczej.

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Na terenie zlokalizowano kosze na odpadki typu parkowego z przewidywanym opréznianiem przez

stuzby porzadkowe w celu dalszej utylizacji.

INFORMACJA O OBSZARZE ODZIAYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 20 ust 1 pkt 1c i art. 34 ust 3 pkt 5
ustawy Prawo Budowlane obejmuje dziatke wskazana, jako teren inwestycji.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska,
Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zmianami).

Planowane prace nie zmienig funkcji terenu. W okresie eksploataciji, planowane
przedsiewziecie nie bedzie miato istotnego wptywu na obszary chronione.

W wyniku przeprowadzonej analizy wptywu przedsiewzigcia na $rodowisko mozna
stwierdzi¢, ze oddziatywania bedg koncentrowac sie na etapie budowy i beda to
oddziatywania krotkotrwate i zakonczg sie po wykonaniu robot.
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Prace przefadunkowe i budowlane oraz ruch pojazdéw nie bedg powodowa¢ nadmiernej
ucigzliwosci akustycznej poza rejonem inwestycji i nie beda miaty negatywnego wptywu na klimat
akustyczny. Wobec powyzszego, obszar oddziatywania inwestycji ograniczony jest do obszaru

przeznaczonego pod niniejsze przedsiewziecie

ZGODNOSC Z ZAPISAMI MPZP

Projektowana inwestycja zgodna z zapisami MPZP.

BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Teren bedzie uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

Projektowane roboty beda prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu
maksymalnego zmniejszenia czasowej ingerencji w Srodowisko. Przy rozwigzaniach
technicznych kierowano sie zasadg maksymalinej ochrony elementdw $rodowiska
naturalnego i nie powodowania w nim nieodwracalnych i niekorzystnych zmian.
Wtasciwa organizacja pracy, odpowiedni sprawny sprzet i rezim technologiczny
wyeliminujg zagrozenia zwigzane z korzystaniem z cigzkiego sprzetu budowlanego.
Wprowadzanie ciezkiego sprzetu budowlanego na tereny nieobjete inwestycjg bedzie
niedopuszczalne. W celu zminimalizowania prawdopodobienstwa skazenia konieczne

bedzie wtasciwe zabezpieczenie miejsca robdt oraz zaplecza budowy.

Zasadnicze prace bedg miaty charakter czasowy i ucigzliwosci wystepujace podczas ich

trwania beda krétkotrwate i przemijajace.

Rozwigzania chronigce Srodowisko w trakcie wykonywania prac budowlanych
W celu ograniczenia do minimum negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze
zastosowane zostang nastepujace dziatania:

stosowanie nowoczesnego i w petni sprawnego technicznie sprzetu

stosowanie sprzetu o niskich parametrach emisji zanieczyszczen i hatasu

odpowiednie przygotowanie placu budowy oraz jego zaplecza
ograniczenie do minimum wielko$ci terenéw zajetych pod plac budowy

odpady powstajace w czasie prac budowlanych bedg segregowane i gromadzone na placu
budowy w odpowiednio wydzielonych miejscach i odpowiednio oznakowanych
pojemnikach a pozniej przekazywane do unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom

WARUNKI BHP

Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych z zachowaniem warunkéw BHP zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r Dz.U. Nr
13 poz. 93 oraz Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1977 r
Dz.U Nr 129 poz. 844 w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
Przy realizacji niniejszego projektu, poza ogélnymi zasadami bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia na budowie wynikajacymi z przepisdw, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
specyfike inwestycji i wynikajace z niej zagrozenia. W tym celu zwraca sie uwage na

najistotniejsze elementy zabezpieczenia realizacji inwestycji:
przewidzie¢ catodobowy dozér i kontrole wstepu na budowe,
nalezy przewidzie¢ wiasciwe miejsce pod zaplecze budowy,

nalezy zadbac¢ o bezawaryjng prace sprzetu przez wiasciwg jego konserwacie i przeglady,
konieczne jest wykorzystanie sprzetu i urzadzen ochrony osobistej przez cztonkdw zatogi,
do wszystkich prac zatrudni¢ fachowcéw z whasciwymi uprawnieniami zawodowymi.
Teren prac nalezy zabezpieczy¢ oraz umie$cic¢ tablice ostrzegawcze o tresci:

- OSOBOM NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY

- PRZEBYWANIE W ZASIEGU PRACY SPRZETU JEST ZABRONIONE

Roboty powinny by¢ wykonywane pod ciggtym nadzorem. W przypadku ujawnienia
nowych okolicznoéci, nie ujetych w dokumentacji a majacych wptyw na realizacje budowy,
nalezy niezwtocznie poinformowac projektanta o zaistniatych faktach i uzgodni¢ sposéb

rozwigzania problemu.
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Inwestycja nie narusza interesu 0séb trzecich.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy dokona¢ odpowiednich pomiardw
geodezyjnych.

Realizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem a takze projektem
wykonawczym.

Projekt nalezy rozpatrywaé z uwzglednieniem projektow branzowych.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami BHP, Prawa Budowlanego oraz
sztuki budowlanej pod nadzorem oséb uprawnionych.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw i rozwigzan innych firm niz te, ktére podano w
opracowaniu pod warunkiem, ze beda one spetniaty parametry techniczne, jakoSciowe i
estetyczne przyjete w projekcie.

Wszystkie prowadzone prace podlegajace zakryciu nalezy dokumentowaC opisowo i
fotograficznie.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy projektem a stanem faktycznym nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ jednostke projektowa,

Whasciciel pomostu jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie urzadzen
cumowniczych, drabinek oraz porzadku na nabrzezu i pomos$cie

Whasciciel jest zobowigzany do dokonywania regularnych przegladéw pomostu,
konserwaciji, utrzymania w dobrym stanie technicznym.

Na pomoscie powinna by¢ umieszczona tabliczka informujaca o wiascicielu (kontakt
telefoniczny.

Opracowat:

mgr inz. arch. Sylwia Kotowiecka
upr. bud. nr 4/ZPOIA/2006

w specjalnosci architektoniczne;

mgr inz. arch. Paulina Rychlicka

upr. bud. nr 23/ZPOIA/2006
w specjalnosci architektoniczne;
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