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1. WSTĘP. 

Na zlecenie: 

PROFIL Filip Sobiczewski 

ul. Gałczyńskiego 17b/1, 81-587 Gdynia 

Wykonawca: 

Pracownia Geologiczna ADRIUM Adriana Adamusiak 

ul. Konopnickiej 17, 95-060 Brzeziny 

wykonała opinię geotechniczną dla projektu oświetlenia wzdłuż ul. Na Szańcach, Gdańsk dla 

zadania: Przełożenie chodnika przy Opływie Motławy w ramach zadania Pomorskie Szlaki 

Kajakowe. 

Celem wykonanych prac i badań było ustalenie warunków gruntowo-wodnych, których 

znajomość jest niezbędna przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji. 

Niniejszą dokumentację opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Na podstawie powyższego 

aktu prawnego projektowany obiekt proponuje się zaliczyć do I kategorii geotechnicznej – ze 

względu na przewidywane obciążenia od projektowanych obiektów, co powinno zostać 

zweryfikowane przez Projektanta. 

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC. 

2.1. Prace terenowe. 

Otwory badawcze zostały wytyczone metodą domiarów prostokątnych w dowiązaniu 

do stałych punktów terenowych w oparciu o przekazany przez Zleceniodawcę plan sytuacyjny. 

Prace terenowe zostały wykonane pod dozorem geotechnicznym Łukasza Likowskiego 

w dniu 07.03.2016r. 

Łącznie wykonano: 

- 1 otwór penetracyjny do głębokości 2,5 m ppt – otwór badawczy stanowi otwór 

archiwalny; 

W czasie wierceń pobrano próbki gruntu o naturalnej wilgotności. Wszystkie próbki 

zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania. Określono także poziomy zwierciadła 

wód gruntowych oraz głębokości występowania sączeń wód gruntowych. 

2.2. Prace kameralne. 

W ramach prac kameralnych wykonano: 

-mapę dokumentacyjną,  
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-kartę otworu badawczego, 

-tabelę wartości parametrów geotechnicznych, 

-część tekstową opracowania. 

3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE. 

Pod względem geomorfologicznym dokumentowany teren znajduje się na terenie Żuław 

Wiślanych. Dokumentowany teren stanowi holoceńskie równiny deltowe. Na badanym terenie 

i w jego sąsiedztwie miały miejsce procesy erozji lodowcowej i akumulacji zastoiskowej.  

 W podłożu występują osady czwartorzędowe holoceńskie. Wierzchnią warstwę podłoża 

stanowi warstwa nasypów niekontrolowanych złożonych z organiki, gruzu i kamieni do 

głębokości 1,20 – 1,50 m ppt.  Poniżej zalega materiał stanowiący osady zastoiskowe w postaci 

piasków gliniastych z domieszką materiału organicznego. 

Na badanym terenie stwierdzono występowanie intensywnych, miejscami ciągłych 

sączeń wody w utworach spoistych na głębokości 1,50 – 2,50 m ppt.   

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA. 

W podłożu dokumentowanego terenu występują grunty rodzime różniące się genezą, 

litologią oraz parametrami geotechnicznymi. W związku z tym podzielono je na odrębne 

warstwy, zaliczając do każdej z nich grunty o zbliżonych wartościach parametrów 

geotechnicznych. Wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych wydzielonych 

warstw ustalono na podstawie badań makroskopowych, i zależności korelacyjnych oraz 

doświadczeń własnych. 

Wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw 

podano w tabeli stanowiącej załącznik nr 3. 

Wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

Warstwa geotechniczna Ia 

– grunty spoiste zastoiskowe - piaski gliniaste w stanie miękkoplastycznym 

o charakterystycznym stopniu plastyczności: IL(n)=0,65. 

Warstwa geotechniczna Ib 

– grunty spoiste zastoiskowe - piaski gliniaste w stanie plastycznym o charakterystycznym 

stopniu plastyczności: IL(n) = 0,40. 

Układ zalegania poszczególnych rodzajów gruntów przedstawiono na karcie otworu 

geotechnicznego stanowiącego załącznik nr 4. 
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5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE. 

5.1 W wyniku przeprowadzonych badań stwierdza się, że w podłożu projektowanego obiektu 

występują mało korzystne warunki gruntowo-wodne ze względu na wysoki poziom wód 

gruntowych oraz zaleganie w podłożu gruntów słabonośnych w postaci nasypów 

niekontrolowanych i gruntów miękkoplastycznych o znacznej miąższości. Grunty warstwy 

geotechnicznej Ib uznano grunty na granicy nośności.  

Grunty warstw geotechnicznych Ia i nasypy niekontrolowane uznano za grunty słabonośne. 

5.2 W istniejących warunkach gruntowo – wodnych zaleca się wybranie warstwy nasypów 

niekontrolowanych do głębokości ok. 1,0 m od poz. koryta, a następnie wykonanie podsypki 

piaszczystej/podbudowy o wymaganej miąższości i zagęszczeniu. Rozwiązanie 

konstrukcyjne powinno opierać się obliczeniach projektowych – ze względu na niskie 

parametry geotechniczne większości zalegających w podłożu gruntów. 

5.3 Na badanym terenie stwierdzono występowanie intensywnych, miejscami ciągłych sączeń 

wody w utworach spoistych na głębokości 1,50 – 2,50 m ppt.  

Poziom występowania zwierciadła wody odnosi się do dnia badań i może się wahać 

w niewielkim stopniu w zależności od warunków atmosferycznych. Przy czym należy 

zwrócić uwagę na archiwalny charakter badań, a co za tym idzie możliwość podniesienia się 

poziomu wód gruntowych o ok.1,0 m. 

5.4 Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych badań wynosi 

hz = 1,0 m wg normy PN-81/B-03020. 

Opracowanie:  

Adriana Adamusiak 










