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1. WSTEP.

Na zlecenie:

PROFIL Filip Sobiczewski

ul. Galczynskiego 17b/1, 81-587 Gdynia

Wykonawca:

Pracownia Geologiczna ADRIUM Adriana Adamusiak

ul. Konopnickiej 17, 95-060 Brzeziny

wykonata opinie geotechniczng dla projektu o$wietlenia wzdtuz ul. Na Szancach, Gdansk dla
zadania: Przetozenie chodnika przy Optywie Motlawy w ramach zadania Pomorskie Szlaki
Kajakowe.

Celem wykonanych prac i badan byto ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, ktérych
znajomo$¢ jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji.

Niniejsza dokumentacje opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. Na podstawie powyzszego
aktu prawnego projektowany obiekt proponuje sie zaliczy¢ do 1 kategorii geotechnicznej - ze
wzgledu na przewidywane obcigzenia od projektowanych obiektéw, co powinno zostac

zweryfikowane przez Projektanta.

2.ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

2.1. Prace terenowe.

Otwory badawcze zostaty wytyczone metodg domiaréw prostokatnych w dowigzaniu
do statych punktéw terenowych w oparciu o przekazany przez Zleceniodawce plan sytuacyjny.
Prace terenowe zostaty wykonane pod dozorem geotechnicznym tukasza Likowskiego
w dniu 07.03.2016r.
tacznie wykonano:
- 1 otwor penetracyjny do gtebokosci 2,5 m ppt - otwoér badawczy stanowi otwor

archiwalny;

W czasie wiercen pobrano préobki gruntu o naturalnej wilgotnos$ci. Wszystkie probki
zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania. Okreslono takze poziomy zwierciadla

waod gruntowych oraz gteboko$ci wystepowania sgczen wod gruntowych.
2.2, Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych wykonano:

-mape dokumentacyjna,
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-karte otworu badawczego,
-tabele wartoS$ci parametréw geotechnicznych,

-czes$¢ tekstowa opracowania.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE.

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren znajduje sie na terenie Zutaw
Wislanych. Dokumentowany teren stanowi holocenskie réwniny deltowe. Na badanym terenie
i w jego sasiedztwie miaty miejsce procesy erozji lodowcowej i akumulacji zastoiskowe;j.

W podtozu wystepujg osady czwartorzedowe holocenskie. Wierzchnig warstwe podtoza
stanowi warstwa nasypow niekontrolowanych zlozonych z organiki, gruzu i kamieni do
gtebokosci 1,20 - 1,50 m ppt. Ponizej zalega materiat stanowigcy osady zastoiskowe w postaci
piaskéw gliniastych z domieszka materiatu organicznego.

Na badanym terenie stwierdzono wystepowanie intensywnych, miejscami cigglych

sgczen wody w utworach spoistych na gtebokosci 1,50 - 2,50 m ppt.
4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

W podtozu dokumentowanego terenu wystepuja grunty rodzime réznigce sie geneza,
litologia oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne
warstwy, zaliczajagc do kazdej z nich grunty o zbliZzonych warto$ciach parametrow
geotechnicznych. WartosSci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych
warstw ustalono na podstawie badan makroskopowych, i zaleznosci korelacyjnych oraz
doswiadczen wtasnych.

Wartos$ci charakterystyczne parametréow geotechnicznych wydzielonych warstw
podano w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3.

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:
Warstwa geotechniczna la
- grunty spoiste zastoiskowe - piaski gliniaste w stanie miekkoplastycznym
o charakterystycznym stopniu plastycznosci: I.(n)=0,65.
Warstwa geotechniczna Ib
- grunty spoiste zastoiskowe - piaski gliniaste w stanie plastycznym o charakterystycznym

stopniu plastycznosci: I.(n) = 0,40.

Uktad zalegania poszczegdlnych rodzajéow gruntéw przedstawiono na karcie otworu

geotechnicznego stanowigcego zatgcznik nr 4.
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5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

5.1 W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, Ze w podtozu projektowanego obiektu
wystepuja mato korzystne warunki gruntowo-wodne ze wzgledu na wysoki poziom wod
gruntowych oraz zaleganie w podlozu gruntéw stabonosnych w postaci nasypow
niekontrolowanych i gruntow miekkoplastycznych o znacznej miazszosci. Grunty warstwy
geotechnicznej Ib uznano grunty na granicy no$nosci.

Grunty warstw geotechnicznych Ia i nasypy niekontrolowane uznano za grunty stabono$ne.

5.2 W istniejacych warunkach gruntowo - wodnych zaleca sie wybranie warstwy nasypow
niekontrolowanych do gtebokosci ok. 1,0 m od poz. koryta, a nastepnie wykonanie podsypki
piaszczystej/podbudowy o wymaganej migzszo$ci i zageszczeniu. Rozwigzanie
konstrukcyjne powinno opieraé sie obliczeniach projektowych - ze wzgledu na niskie

parametry geotechniczne wiekszosci zalegajacych w podtozu gruntéw.

5.3 Na badanym terenie stwierdzono wystepowanie intensywnych, miejscami ciaglych saczen
wody w utworach spoistych na gtebokosci 1,50 - 2,50 m ppt.
Poziom wystepowania zwierciadta wody odnosi sie do dnia badan i moze sie waha¢
w niewielkim stopniu w zaleznos$ci od warunkéw atmosferycznych. Przy czym nalezy
zwroci¢ uwage na archiwalny charakter badan, a co za tym idzie mozliwo$¢ podniesienia sie

poziomu woéd gruntowych o ok.1,0 m.

5.4 Gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi
hz =1,0 m wg normy PN-81/B-03020.
Opracowanie:

Adriana Adamusiak
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Objasnienia symboli uZytych na przekrojach geotechnicznych i kartach dokumentacyjnych, profifach otworow oraz wykresach sondowari
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nB(sktad)
nN(ktady | 1
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Gp
Gpz
Gz
Ghz

zmmé budowlany (i jego sktad)

R A

gleba

drewno

muszle

prochnica

torf

namul

namul piaszczysty
kreda jeziorna
gitia

wegiel brunatny
piasek prochmczny
kamien

Zwir

pospotka

zwir gliniasty
pospotka gliniasta
piasek gruby
piasek sredmi
piasek drobny
piasek pylasty
Emmmw gliniasty
wﬁ piaszczysty
pit

glina piaszczysta
glina

glina pylasta
glina piaszezysta zwigzla
glina zwigzta
glina pylasta zwigzta
il piaszczysty

it

il pylasty

gruz ceglany
wapienie

ra

domieszki
przewarstwienia

charakterystyczne wartosci stopnia plastycznosci
gruntow

charakterystyczna warto$c stopnia zageszczenia
przypuszczalna granica zalegania nasypow
linia podziatu technicznego podtoza

probka gruntu o naturalnym uziarnieniu NU
probka gruntu o naturalnej wilgotnosci NW
probka gruntu o nienaruszonej strukturze NNS
probka wody

kierunek przekroju

rzut projektowanego bud. na przekrdj z iloscig
kond. A-rzut bezposredni B-rzut posredm

nr otwora wiertniczego

rzgdna wylotu otworn

zwierciadto wody gruntowej wyinterpretowanie
miedzy otworami na podstawie obserwacji z
okresu wiercen

I poziom
1T poziom

. n (sktad nasypu bez podawania
geotechniczne) oceny — brak kryteriow

Symbol H (humus) przy gruntach od nr 15 do
poz. 34 oznacza grunty prochniczne.
np.: PdH - piasek drobny prochniczny.

3. Symbol Bw oznacza grunty burowgglowe.

np.: TIBw — pyt buroweglowy.

Wykres sondowania sondg ITB-ZW

glebokogé [m]

ZE

1 —wikres wg rzeczywistej liczby udardw

3 2 —wykres wg skorygowanych udardw dla nasypéw
3 — maksymalna wytrzymatosc gruntu przy $cinaniu

obrotowym w MPa przy zatozeniu ¢,=0, tfinax=c,

Zal. Nr 2
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pracownia geologiczna

Zestawienie parametrow geotechnicznych

Zal. nr 3

Temat: Badania geotechniczne dla projektu chodnika w Gdansku, ul. Na Szancach.

Nr arch.: 445/17

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE

- grunty zastoiskowe holocenskie

5. piaski drobne
- utwory wodnolodowcowe i rzeczne
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KARTA DOKUMENTACYJINA Nr otworu: arch.1
OTWORU WIERTNICZEGO  Reedna:  od poz. terenu

Temat: Gdansk ul. Na Szancach - badanie warunkéw gruntowo-wodnych. ~ Data wyk.:  2016-03-07
System wiercenia: mechaniczny Nr arch.: 445/17
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