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UWAGI:

. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na

budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy
projektem

architektoniczno—budowlanym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi nalezy wyjasni¢ i
uzgodnic z Gtownym Projektantem.

Wszystkie systemowe rozwiqzania detali wykona¢
zgodnie ze sztukg budowlang

Izolacje wykona¢ zgodnie ze sztukq budowlang zapewniajgc ciqgtose
izolacji

Przed zaméwieniem elementéw o malej tolerancji wymiarowej
sprawdzic ilos¢ i wymiary otwordw na budowie

Szczegdtowe projekty instalacji elektrycznych,

sq tematem odpowiednich opracowan branzowych. W przypadku
wystgpienia rozbieznosci pomigdzy poszczegdlnymi opracowaniami lub
braku informacji

nalezy uzgodni¢ rozwiqzanie z autorem projektu.

Elementy konstrukcyjne sq okreslone szczegélowo w projekcie
konstrukeyjnym.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sq integralng
czesciq niniejszego opracowania.

Zabezpieczenia pozarowe wykona¢ wg opisu technicznego, wszystkie
elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ do kalasy NRO

Zmiany materiatéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy
urzqdzen mogq by¢ wprowadzane jedynie za pisemng zgodg Autora
projektu.

Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwiqzania techniczne i
urzqdzenia muszq odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp;
posiada¢

odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

. Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentow, firm

zastosowanych wyrobdw nalezy traktowac jako modelowe. Mozna
zastosowac inne  rozwiqzania pod warunkiem ze bedq rownowazne i
uzgodnione z Autorem projektu.

Wszelkie elementy wykonczenia i kolorystyki nalezy uzgadnia¢ z
Autorem  projektu.

Prowadzenie poszczegdlnych instalacji oraz loklizacja urzadzen
zgodnie z projektami branzowymi oraz opisem
technicznym

Architecture
& Design

info@maplestudio.eu

NIP 634 2911067

Maple sp. z 0.0.
* ‘ maplestudio.eu
NAZWA INWESTYCJI:

Al. Korfantego 76
40-161 Katowice

,LPRZYSTAN KAJAKOWA Z POLEM BIWAKOWYM PRZY

OPLYWIE MOTLAWY - NA SZANCACH’

W RAMACH ZADANIA STRATEGICZNEGO ,POMORSKIE

SZLAKI KAJAKOWE” PROJEKT ,POMORSKIE SZLAKI
KAJAKOWE - SZLAK MOTLAWY MARTWEJ WISLY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ Z POLEM
BIWAKOWYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES INWESTYCJI:

Na Szancach
Gdansk

INWESTOR:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

TEMAT RYSUNKU:

PZT
PRZEKROJE

ARCHITEKTURA:

PROJEKTOWAL.:

mgr inZ. arch. Sylwia Kotowiecka
upr. bud. nr 4/ZPOIA/2006
w specjalnosci architektonicznej

SPRAWDZIL.:

mgr inz. arch. Paulina Rychlicka
upr. bud. nr 23/ZPOIA/2006
w specjalnosci architektonicznej

BRANZA: FAZA:
ARCHITEKTURA PB
SKALA: DATA: NR RYS.
1:50 marzec 2022 Z-02

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM.
KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTEPOWANIE |
DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST
ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.



AutoCAD SHX Text
    UWAGI: 1. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem    architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi należy wyjaśnić i uzgodnić z Głównym Projektantem. 2. Wszystkie systemowe rozwiązania detali wykonać Wszystkie systemowe rozwiązania detali wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną 3. Izolacje wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną zapewniając ciągłość Izolacje wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną zapewniając ciągłość izolacji 4. Przed zamówieniem elementów o małej tolerancji wymiarowej Przed zamówieniem elementów o małej tolerancji wymiarowej sprawdzić ilość i wymiary otworów na budowie 5. Szczegółowe projekty instalacji elektrycznych,  Szczegółowe projekty instalacji elektrycznych,  są tematem odpowiednich opracowań branżowych. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi opracowaniami lub braku informacji  należy uzgodnić rozwiązanie z autorem projektu. 6. Elementy konstrukcyjne są określone szczegółowo w projekcie Elementy konstrukcyjne są określone szczegółowo w projekcie konstrukcyjnym. 7. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania. 8. Zabezpieczenia pożarowe wykonać wg opisu technicznego, wszystkie Zabezpieczenia pożarowe wykonać wg opisu technicznego, wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć do kalasy NRO 9. Zmiany materiałów budowlanych, wykończeniowych, technologii czy Zmiany materiałów budowlanych, wykończeniowych, technologii czy urządzeń mogą być wprowadzane jedynie za pisemną zgodą Autora projektu.  10. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać  odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie. 11. Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentów, firm Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentów, firm zastosowanych wyrobów należy traktować jako modelowe. Można zastosować inne  rozwiązania pod warunkiem że będą równoważne i uzgodnione z Autorem projektu.  12. Wszelkie elementy wykończenia i kolorystyki należy uzgadniać z Wszelkie elementy wykończenia i kolorystyki należy uzgadniać z Autorem projektu. 13. Prowadzenie poszczególnych instalacji oraz loklizacja urzadzęń Prowadzenie poszczególnych instalacji oraz loklizacja urzadzęń zgodnie z projektami branżowymi oraz opisem branżowymi oraz opisem technicznym


	Sheets and Views
	Model


