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Podpis jest prawidłowy



OŚWIADCZENIE 

Projektanta o sporządzeniu projektu  budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

Ja niżej podpisany: 

Projektant: 

mgr inż. Filip Sobiczewski (branża drogowa) 

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń                            
w specjalności drogowej, nr POM/0298/PWOD/09, członek PIIB nr POM/BD/0022/10 

 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016r., 
poz.290) zgodnie z art. 20 ust.4 tej ustawy 

oświadczam, że projekt budowlany dla: 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk; 

dotyczący projektu budowlanego: 

 

Przełożenie chodnika przy Opływie Motławy w ramach zadania  

Pomorskie Szlaki Kajakowe w Gdańsku 

 

na działce nr: 2 – obręb 114 

 (nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki 
ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu geodezyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej) 

 

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

mgr inż. Filip Sobiczewski     

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Gdynia, dnia 04.12.2017 r. 
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PROJEKT BUDOWLANY 
 
 

opis techniczny do projektu: 
 

Przełożenie chodnika przy Opływie Motławy  
w ramach zadania Pomorskie Szlaki Kajakowe w Gdańsku  

 
 
 
 
 
1.0 Przedmiot i zakres inwestycji 
 

Przedmiotem opracowania jest przełożenie istniejącego chodnika oraz wykonanie 
miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy Opływie Motławy, w bezpośrednim 
sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 59 w Gdańsku. Przedsięwzięcie polegać będzie na: 

• przełożeniu nawierzchni chodnika; 

• budowie miejsc postojowych; 

• wykonaniu terenów zielonych. 
 

2.0 Materiały wyjściowe 
 

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano: 
- aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych, w skali 1:500; 
- umowę z Inwestorem; 
-  obowiązujące przepisy i normy; 
- zdjęcia i pomiary uzupełniające, wykonane przez zespół projektowy; 
- opinię geotechniczną wykonaną we wrześniu 2017 r. przez Pracownię Geologiczną 

ADRIUM Adriana Adamusiak z Brzezin; 
- uchwała nr XLI/1161/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 października 2009 roku w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olszynka 
rejon ulicy Modrej i ulicy Łanowej w mieście Gdańsku. 

 
 Przy projektowaniu korzystano z następujących normatywów, wytycznych, 
katalogów i instrukcji: 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie – Dz. U. nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.; 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie – Dz. U., poz. 329 z dnia 10 marca 2015 r.; 

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych – Centralne Biuro Projektowo-Badawcze 
Dróg i Mostów „Transprojekt” – Warszawa 1979-1982; 

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów – Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 16.06.2014 r.; 

-  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460), 
- Wymagania techniczne WT 2014;  
- Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowiązujące w budownictwie drogowym. 
 
3.0 Istniejący stan zagospodarowania terenu 
 

Przedmiotowy obszar znajduje się na terenie dzielnicy Olszynka w Gdańsku.  
W miejscu projektowanych miejsc postojowych znajduje się teren porośnięty trawą oraz 
chodnik z płytek betonowych.  

W pasie zieleni znajduje się drzewo i krzewy, które nie kolidują z inwestycją. 
Równolegle do szkoły podstawowej, od ulicy Na Szańcach, przebiega droga z destruktu  
o średniej szerokości 6,5 m. Droga i teren przy Szkole Podstawowej nr 59 jest oświetlony.  

W sąsiedztwie ciągu znajdują się tereny zielone oraz tereny zabudowane o funkcji: 
komunikacyjnej (jezdnie ulic, ciągi komunikacyjne), rekreacyjnej oraz publicznej (SP 59). 

W omawianym obszarze budowy występuje uzbrojenie terenu w postaci sieci 
oświetleniowej. 

     
4.0 Bilans terenu 
 

Budowa miejsc postojowych przy Opływie Motławy zlokalizowana jest w całości na 
działce, której właścicielem jest Gmina Miasta Gdańska: obręb 114 – dz. nr 2. 

Powierzchnia terenu objętego niniejszym opracowaniem wynosi 0,03 ha. 
 

5.0 Projektowane zagospodarowanie terenu 
 

5.1  Plan sytuacyjny 
 

Projekt przewiduje budowę 9 miejsc postojowych do parkowania prostopadłego  
o wymiarach 2,5x5,0 m i spadku poprzecznym 2,0% w kierunku jezdni. Miejsca postojowe 
zgodnie z MPZP posiadać będą nawierzchnię trawiastą. Wydzielenie miejsc postojowych 
należy wykonać za pomocą znaczników parkingowych. 

Zaprojektowane miejsca postojowe kolidują z istniejącym chodnikiem, który należy 
przełożyć. Przy układaniu chodnika w nowej lokalizacji należy maksymalnie wykorzystać 
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materiał z rozbiórki. Chodnik o szer. 2,0 m wykonany z płytek bet. 30x30 cm posiadać 
będzie spadek porzeczny jednostronny 2,0% w kierunku zieleńca. 

Obramowanie miejsc postojowych stanowi na krawędzi jezdni krawężnik bet. 15x30 
cm wystający +2 cm ustawiony na ławie betonowej zwykłej z bet. C12/15 oraz od strony 
zieleńca i chodnika krawężnik bet. 15x30 cm wystający +10 cm ustawiony na ławie 
betonowej z oporem z bet. C12/15. 
 Obramowanie chodnika stanowi obrzeże bet. 8x30 cm. 
 
5.2 Konstrukcja nawierzchni 
 

Konstrukcję miejsc postojowych i chodnika przyjęto w oparciu o wykonaną opinię 
geotechniczną oraz na podstawie wytycznych producentów geokrat polietylenowych. 

 
1) miejsca postojowe: 
- 5 cm, geokrata polietylenowa wypełniona ziemią ogrodową o dużej zawartości 
próchnicy, 
- 3 cm, podsypka piaskowa, 
- 20 cm, podb. zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30, 0/31,5 mm, 
- 25 cm, warstwa mrozoochronna z pisaku średniego o k10≥8 m/dobę, 
- 10 cm, wzmocnienie podłoża z mieszanki kruszywa związanego cementem o 
wytrzymałości C1,5/2. 
 
2) chodnik 
- 8 cm, warstwa ścieralna z płytek betonowych gładkich, o wym. 30x30 cm, koloru 
szarego, 
- 3 cm, podsypka cementowo – piaskowa 1:4, 
- 10 cm, podb. zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30, 0/31,5 mm, 
- 10 cm, wzmocnienie podłoża z mieszanki kruszywa związanego cementem o 
wytrzymałości C1,5/2. 
 
3) zieleń 
- 10 cm, humus obsiany mieszanką traw. 
 
 

5.3 Geokrata i znacznik parkingowy 
 

Miejsca postojowe zgodnie z MPZP należy wykonać jako trawiaste. W celu 
zapewnienia odpowiedniej nośności oraz stabilności jako warstwę ścieralną zastosowano 
geokraty wypełnione ziemią urodzajną. Geokrata zapewnia 80% powierzchni biologicznie 
czynnej. Szczegółowe wymagania dotyczące geokraty podano w tablicy 1. 
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Tablica 1  Wymagania dla geokraty 

Parametr Wartość 

Materiał 
polietylen w 100% z 

recyklingu 

Wymiary 50x50 cm 

Wysokość ścianek 5 cm 

Grubość ścianek 0,5 cm 

Wielkość oczek 6,2x6,2 cm (w jednej kratce) 

Stabilność wymiarów +/- 3% 

Powierzchnia biologicznie czynna 80% (tworzywo 20%) 

Wytrzymałość na obciążenia 450 t/m2 

Trwałość materiału min. 12 lat 

 
Przed układaniem geokraty, Wykonawca robót, winien przedstawić do akceptacji 

Inspektorowi Nadzoru rodzaj układanej geokraty oraz deklarację właściwości użytkowych 
tego wyrobu.   

Miejsca postojowe należy wydzielić za pomocą znaczników parkingowych. Należy 
użyć 8 znaczników w celu wyznaczenia linii rozdzielającej dł. 5,0 m. Wymagania 
techniczne dla znacznika parkingowego:  

- długość gwoździa metalowego ocynkowanego 25 cm, 
- średnica koła 10 cm, 
- koło wykonane z tworzywa PE. 

 
Rys. 1 Znacznik parkingowy 
 
5.4 Odwodnienie 
 

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe na teren przyległy. 
 
5.5 Urządzenia obce 
 

W miejscu prowadzonych robót drogowych na mapie nie występuje istniejące 
uzbrojenie techniczne. Nie mniej zaleca się wykonanie ręcznych przekopów próbnych. 
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5.6 Rozbiórki 
 

W związku z budową miejsc postojowych przełożeniu podlega istniejący chodnik 
wraz z obrzeżami (w zakresie kolizji z proj. miejscami postojowymi). Prefabrykowany 
materiał z rozbiórki należy ponownie wbudować. 

 
5.7. Roboty ziemne 
 
 Roboty ziemne należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania  
i Odbioru Robót: D-02.00.01Wymagania ogólne i D-02.01.01Wykonanie wykopów  
w gruntach nieskalistych. 
 
Wykopy: 

W przeważającej części są to wykopy związane z wykonaniem koryta pod warstwy 
konstrukcyjne nowej nawierzchni miejsc postojowych i chodnika.  

W czasie wykonywania robót ziemnych Wykonawca robót zapewni odwodnienie 
wykopu z wód opadowych. Koszt wykopu obejmuje prace pomiarowe, wykonanie wykopu  
z transportem urobku na nasyp lub na odkład, zagęszczenie powierzchni wykopu, 
wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, odwodnienie, pomiary, doprowadzenie 
podłoża do grupy nośności G1. Wykonawca robót zdejmie całą warstwę gleby znajdującą 
się pod projektowanymi nawierzchniami.  
  
Nasypy: 

Grunty i materiały do budowy nasypów powinny być dobrane metodami 
laboratoryjnymi z uwzględnieniem ich przydatności. 
  
6.0 Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 
  

Wielkości projektowanych długości i powierzchni przeznaczonych do realizacji 
kształtują się następująco: 
- miejsca postojowe trawiaste  -       112,5 m2 
- chodnik     -         61,0 m2 
- trawnik     -         30,0 m2 
 
7.0 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
 
 Planowane przełożenie chodnika wraz z budową miejsc postojowych znajduje się na 
obszarze objętym MPZP, tj.: uchwałą nr XLI/1161/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 
października 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Olszynka rejon ulicy Modrej i ulicy Łanowej w mieście Gdańsku. 

Niniejsze opracowanie zgodne jest z ww. uchwałą. W opracowaniu uwzględniono 
zapisy dot. zakresu kształtowania struktury przestrzennej oraz dostępności drogowej. 
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UCHWAŁA NR XLI/1161/09 
RADY MIASTA GDA ŃSKA 

z dnia 29 października 2009 roku 
 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego Olszynka rejon ulicy 
Modrej i ulicy Łanowej w mie ście Gdańsku 

 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO OLSZYNKA REJON ULICY MODREJ I ULICY 
ŁANOWEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU  

NR EW. PLANU 1610 
1. NUMER   002                                 2. POWIERZCHNIA   1,70 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

ZP62 
teren zieleni urządzonej  

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 

nie ustala się 
5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY  ZA ZGODNY Z 
PLANEM  

nie ustala się 
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNE GO   
1) stosuje się zasady, o których mowa w punktach 7, 10, 11, 12, 14, 
2) oś widokowa, jak na rysunku planu, na przedłużeniu ul. Bratki (048-KD81) w kierunku Głównego Miasta 

na kościół Najświętszej Marii Panny 
7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) linie zabudowy:  

a) maksymalnie nieprzekraczalne w liniach rozgraniczających teren od strony północnej, 
wschodniej i południowej, 

b) maksymalna nieprzekraczalna w odległości 100 m od wschodniej linii rozgraniczającej teren, 

jak na rysunku planu, 
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: maksymalnie: 2%,          
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni terenu, 
4)   intensywność zabudowy: minimalna: nie ustala się,     maksymalna: 0,01, 

5)   wysokość zabudowy: minimalna: nie ustala się,    maksymalna: 6 m, 
6)   formy zabudowy: wolno stojąca o charakterze pawilonowo - ogrodowym, 
7)   kształt dachu: stromy, o nachyleniu połaci symetrycznym względem kalenicy pod kątem do 350 
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMO ŚCI  
nie dotyczy 
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNE J  
1) dostępność drogowa: od ulicy Na Szańcach (044-KD81),  
2) parkingi: do realizacji na terenie inwestycji – zgodnie z § 5 uchwały, z zastrzeżeniem pkt. 10.2.e, 
3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej, 
5) odprowadzenie wód opadowych: do układu odwadniającego, 
6) zaopatrzenie w energie elektryczną: z sieci elektroenergetycznej, 
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy, 
8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
10)  planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy 
10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓ W, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  

1)   strefy ochrony dóbr kultury:  
a) teren objęty strefą konserwatorskiej ochrony archeologicznej, 
b) teren położony w strefie ekspozycji historycznego Śródmieścia, 
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2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: 
a) zakaz lokalizacji nośników reklamowych,  
b)   zakaz lokalizacji wież i masztów telefonii komórkowej, 
a) wyklucza się elewacje z sidingu, 
b) ogrodzenia możliwe wyłącznie w sytuacji zalecanej w pkt. 18.1, o wysokości do 1,5 m, ażurowe, z 

wyłączeniem przęseł z prefabrykatów betonowych, 
c) nawierzchnie parkingu trawiaste, 

3) zasady ochrony istniejących obiektów: 
a) wszelkie prace ziemne wymagające szerokoprzestrzennych i głębokich wykopów wymagają 

przeprowadzenia wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych, 
b) realizacja wykopów pod infrastrukturę wymaga nadzoru archeologicznego 

 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
1) obszar położony w granicach Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 
2) zachowanie istniejącej zieleni wysokiej i obsadzeń głogowych nad Opływem Motławy, 
3) realizacja ciągów pieszych z wykluczeniem materiałów bitumicznych 
12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  

1)    mała architektura: dopuszcza się, 
2)    nośniki reklamowe: jak w pkt 10.2.a, 
3)    tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji,  
4)    urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem pkt 10.2.b, 

5)    zieleń: nawierzchnia trawiasta z dopuszczeniem zieleni niskiej 
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA  TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 
14. USTALENIA DOTYCZ ĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ ĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ ĄCYCH PRZEKSZTAŁCE Ń LUB REKULTYWACJI  

teren objęty granicami obszaru wymagającego rehabilitacji i przekształceń istniejącej zabudowy 
i infrastruktury technicznej:  

1) planowane działania: 

a) pielęgnacja i uzupełnienie zieleni niskiej, 

b) kształtowanie zieleni i małej architektury w nawiązaniu do struktury historycznej przestrzeni, 

2) oczekiwane rezultaty: 

a) poprawa wizerunku terenu, 

b) zachowanie i wyeksponowanie tradycji historycznej miejsca, 

c) uporządkowanie przestrzeni publicznych, 

3) parametry zabudowy i warunki zagospodarowania zostały ujęte w punktach 7, 9 i 10 
15. STAWKA PROCENTOWA  

nie dotyczy 
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
1) teren położony w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako historyczny układ 

urbanistyczny miasta Gdańska – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi, 
2) teren położony w obrębie obszaru uznanego za pomnik historii – zagospodarowanie zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 
3) teren położony w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako zespół bastionów 

holenderskich Dolnego Miasta w Gdańsku – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi, 
4) strefa ograniczeń od wału przeciwpowodziowego (poza granicami terenu) – zagospodarowanie 

zgodnie z przepisami odrębnymi 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORA Z OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
1) zakaz nasadzeń zieleni wysokiej, 
2) maksymalna łączna powierzchnia użytkowa zabudowy – 200 m2 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B ĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1) w granicach linii zabudowy, o których mowa w pkt 7.1 zaleca się lokalizację usług sportu, rekreacji i 
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turystyki, 
2) zaleca się wprowadzenie elementów drewnianych do wykończenia elewacji, 
3) teren odwadniany mechanicznie, narażony na niebezpieczeństwo zalania wodami rzek w wyniku awarii 

urządzeń hydrotechnicznych i podtopienie wodami gruntowymi, 
4) wysoki poziom wód gruntowych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.0 Geologia 
 
Na potrzeby niniejszego opracowania dot. przełożenia chodnika przy opływie 

Motławy w Gdańsku, Pracownia Geologiczna Adrium z Brzezin wykonała we wrześniu 
2017 r. badania geotechniczne, na  podstawie których stwierdzono: 

Rodzaj gruntów: nasyp niekontrolowany, piasek gliniasty 
Warunki gruntowe: proste.  
Warunki wodne: przeciętne.  
Głębokość przemarzania: 1,0 m. 
Dla stwierdzonych złożonych warunków gruntowo-wodne przyjęto grupę nośności 
podłoża nawierzchni – G4. 
 

 Opinia geotechniczna: 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych określa się kategorię geotechniczną dla remontowanej 
drogi jako pierwszą. 
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9.0 Ochrona konserwatorska 
 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren objęty 
przełożeniem chodnika i budową miejsc postojowych znajduje się w obszarze objętym 
strefą konserwatorskiej ochrony archeologicznej oraz teren położony w strefie ekspozycji 
historycznego Śródmieścia. Realizacja wykopów pod infrastrukturę wymaga nadzoru 
archeologicznego. 

Inwestycję należy realizować z bezwzględnym przestrzeganiem warunków 
określonych w decyzji Prezydenta Miasta Gdańska (pismo nr BMKZ.4125.1799.2017.IZ  
z dnia 31.10.2017 r.) oraz decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
(pismo nr ZA.5161839.2017.EP.2 z dnia 21.11.2017 r.) 
 
10.0 Wpływ eksploatacji górniczej 

 
Teren inwestycji nie jest terenem eksploatacji górniczej. 
 

11.0 Ochrona środowiska 
 

Elementy remontowanego układu drogowego w trakcie realizacji jak i eksploatacji 
nie wywierają wpływu na środowisko naturalne: 

- pozostają bez wpływu na powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe 
i podziemne, 
- nie zmieniają krajobrazu, 
- nie powodują emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych, 
- nie wydzielają ciepła, 
- nie wytwarzają odpadów, 
- nie występuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujące, pole 
elektromagnetyczne lub inne zakłócenia, 
- nie wytwarzają hałasu oraz wibracji, 
- nie stwarzają zagrożenia porażenia prądem elektrycznym ani pożarowego. 

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminują 
wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. 

Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie kolidują z istniejącym 
drzewostanem. 

 
12.0  Obszar oddziaływania obiektu 
 

W obszarze oddziaływania obiektu znajdują się wyłącznie działki, na których 
zlokalizowane są roboty drogowe, tj.: obręb 114, dz. nr 2. 
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13.0 Kategoria obiektu 
   
 Planowana inwestycja zgodnie z załącznikiem do Ustawy Prawo budowlane stanowi 
XXV Kategorię – drogi i koleje szynowe. 
                                
14.0 Uwagi końcowe 

 
1. Zgodnie z mapą do celów projektowych pod projektowanymi nawierzchniami nie 

występuje uzbrojenie infrastruktury technicznej. Głębokość wykopów nie koliduje  
z istniejącą infrastrukturą, jednakże zwraca się uwagę, aby prace ziemne w rejonie sieci 
zostały poprzedzone przekopami kontrolnymi potwierdzającymi ich przebieg i głębokość 
posadowienia, a same prace ziemne należy wykonywać z zachowaniem szczególnej 
ostrożności. 

2. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami  
i przepisami oraz wydanymi warunkami i uzgodnieniami. 

3. Wszystkie materiały budowlane użyte w czasie budowy muszą odpowiadać 
przepisom, posiadać wymagane dopuszczenia i certyfikaty.                                 

         
 
 
 
 

       Projektant: 
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a) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów. 

 
Przedmiotem opracowania jest przełożenie istniejącego chodnika oraz wykonanie 

miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy Opływie Motławy, w bezpośrednim 
sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 59 w Gdańsku. Przedsięwzięcie polegać będzie na: 

• przełożeniu nawierzchni chodnika; 

• budowie miejsc postojowych; 

• wykonaniu terenów zielonych. 
 
b) Wykaz obiektów podlegających adaptacji lub rozbiórce 
W związku z budową miejsc postojowych przełożeniu podlega istniejący chodnik wraz z 
obrzeżami (w zakresie kolizji). Prefabrykowany materiał z rozbiórki należy ponownie 
wbudować. 
 
c) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
W rejonie planowanych robót występują kable energetyczne NN. Może istnieć inne 
niezinwentaryzowane uzbrojenie. Przy budowie nie występują strefy szczególnego 
zagrożenia zdrowia i życia. 
 
d) Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia. 
Roboty drogowe prowadzone „pod ruchem” mogą stanowić czasowe zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Teren budowy należy oznakować zgodnie z zatwierdzonym 
projektem czasowej organizacji ruchu.  
 
e) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 
stosownie do rodzaju zagrożenia 
Należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy, wszystkie napotkane urządzenia energetyczne 
oraz gazowe należy traktować jako czynne, będące  pod napięciem i grożące porażeniem 
bądź wybuchem w przypadku rozszczelnienia instalacji gazowej.  
 
f) Informacje o sposobie prowadzeniu instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Pracownikowi należy przeprowadzić instruktaż w formie prelekcji zakończony podpisaniem 
przez pracownika stosownego oświadczenia. 
 
g) W przypadku wystąpienia zagrożenia pracownik powinien bezzwłocznie opuścić strefę 
zagrożenia i natychmiast powiadomić o zagrożeniu bezpośredniego przełożonego. 
 
h) Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadać sprzęt ochrony osobistej 
stosowny do wykonywanych prac i mogących wystąpić zagrożeń. 
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i) Wykonywanie prac w strefie czynnych kabli energetycznych oraz czynnego gazociągu 
powinno się odbywać odpowiednio pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela  Zakładu 
Energetycznego lub Zakładu Gazowniczego.  
 
j)  W czasie pracy żurawia w sąsiedztwie linii napowietrznych prowadzić monitorowanie 
robót przez upoważnionego pracownika. 
 
k) Materiały, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne nie będą występowały na 
terenie budowy. 
 
l) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia i ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną  
i sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 
m) Należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy. Prace odbywać się będą przy szkole 
podstawowej, przy wzmożonym ruchu dzieci i młodzieży. 
  
n) Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn  
i urządzeń technicznych należy przechowywać w biurze kierownika budowy (barakowóz 
lub kontener) zlokalizowanym na budowie. 
 
o) W biurze kierownika budowy musi być zorganizowany punkt pierwszej pomocy 
wyposażony w apteczkę pierwszej pomocy. 
 
Plan inwestycji przedstawiono w części graficznej (projekt zagospodarowania terenu) 
niniejszego projektu budowlanego. 
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