Eundus_zek' URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska
uropejskie WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Nr oznaczenia nazwa
1.1 WIATA MALA
WIDOK

KOLORYSTYKA ELEMENTOW DREWNIANYCH : brazowy zblizony do RAL 8017

Dane:
Rozwigzanie analogiczne jak dla wiaty duzej.
»  Szeroko$¢ - 0k.320 cm
«  Dtugos¢ — 0k.320 cm
« Konstrukcja drewniana — 4 stupow
»  Wysoko$¢ - 0k.300 cm
+ Pokrycie dachu — deski
«  Materiat wykonania — drewno iglaste
+  Zabezpieczenie elementow drewnianych — impregnacja poprzez olejowanie na kolor
ciemnobrazowy
+ Montaz do podioza — kotwy stalowe
+  Fundament betonowy [orientacyjne wymiary fundamentow wiaty: 0,3x0,3x 1,0m]
« Nawierzchnia pod wiatg - trawiasta

WYPOSAZENIE
o 1 fawostot

LUB ROZWIAZANIE CO NAJMNIEJ ROWNORZEDNE
ROZMIESZCZENIE ZGODNIE Z CZESCIA GRAFICZNA.
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1.2 WIATA DUZA
WIDOK

KOLORYSTYKA ELEMENTOW DREWNIANYCH : brazowy zblizony do RAL 8017

Dane:

»  Szeroko$¢ — 0k.320 cm

e Dhugos¢ — ok.640 cm

 Konstrukcja drewniana — 6 stupow

»  Wysoko$¢ — ok.300cm

+  Pokrycie dachu — deski

«  Materiat wykonania — drewno iglaste

+  Zabezpieczenie elementow drewnianych — impregnacja poprzez olejowanie na kolor
ciemnobrazowy

« Montaz do podioza — kotwy stalowe

+  Fundament betonowy [orientacyjne wymiary fundamentow wiaty: 0,3x0,3x 1,0m]

« Nawierzchnia pod wiatg - trawiasta

WYPOSAZENIE
2 lawostoty

LUB ROZWIAZANIE CO NAJMNIEJ ROWNORZEDNE
ROZMIESZCZENIE ZGODNIE Z CZESCIA GRAFICZNA
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‘ 1.3 TABLICA INFORMACYJNA
WIDOK

NIE ZASMIECA | Asy:

g

KOLORYSTYKA ELEMENTOW DREWNIANYCH : brazowy zblizony do RAL 8017

DANE:

Stelaz drewniany do prezentaciji tablic dwustronnych

Wielko$¢ tablicy 90x160 cm zgodnie z wytycznymi PSK ( gora na 220cm od poziomu terenu)
Na tablicy umieszczony bedzie dekalog kajakarza i wszystkie wzory znakéw wodnych,
Tablica zabezpieczona laminatem UV

Konstrukcja wsporcza

Pokrycie dachu - deski

Materiat wykonania — drewno iglaste

Zabezpieczenie elementéw drewnianych — impregnacja poprzez olejowanie na kolor
ciemnobrazowy

Montaz do podtoza — orientacyjne wymiary fundamentu 0,3x0,3x 0,8m, beton klasy co najmniej
C16/20

LUB ROZWIAZANIE CO NAJMNIEJ ROWNORZEDNE
ROZMIESZCZENIE ZGODNIE Z CZESCIA GRAFICZNA.



Eundus_zek' URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska
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‘ 1.4 KOSZ NA SMIECI
WIDOK

KOLORYSTYKA ELEMENTOW DREWNIANYCH : brazowy zblizony do RAL 8017

DANE:

+ Kosz na $mieci

» Kosze na $mieci, z drewna, na worki 160 |, z ramkg do mocowania workow.

+ Pokrycie wariant B - deski

«  Materiat wykonania — drewno iglaste

+  Zabezpieczenie elementow drewnianych — impregnacja poprzez olejowanie na kolor
ciemnobrazowy

« Montaz do podioza — kotwy stalowe

+ Fundament betonowy [orientacyjne wymiary fundamentu 0,3x0,3x 0,5m]

LUB ROZWIAZANIE CO NAJMNIEJ ROWNORZEDNE
ROZMIESZCZENIE ZGODNIE Z CZESCIA GRAFICZNA.



Eﬂ?g:(ijzsekie URZAD MARSZALKOWSKI Unia Eur?(ﬂejjka A
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‘ 15 LAWOSTOL
WIDOK

KOLORYSTYKA ELEMENTOW DREWNIANYCH : brazowy zblizony do RAL 8017

Dane:

»  szerokos¢ siedzisk: okoto 25 cm

«  SzerokoS¢ stotu okoto 75 cm

»  Dlugos¢ siedziska i stotu: ok 200cm

+ Pokrycie dachu — deski

«  Materiat wykonania — drewno iglaste

« Zabezpieczenie elementéw drewnianych — impregnacja poprzez olejowanie na kolor
ciemnobrgzowy

« Montaz do podtoza - kotwy stalowe, fundament betonowy [orientacyjne wymiary fundamentéw
0,3x0,3x 0,8m]

LUB ROZWIAZANIE CO NAJMNIEJ ROWNORZEDNE
ROZMIESZCZENIE ZGODNIE Z CZESCIA GRAFICZNA



Eﬂ?g::jzsekie URZAD MARSZALKOWSKI Unia Eur?(ﬂejjka A
. uropejski Funausz * *
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‘ 1.6 LAWKA/SIEDZISKO
WIDOK

KOLORYSTYKA ELEMENTOW DREWNIANYCH : brazowy zblizony do RAL 8017

Dane:

Rozwigzanie analogiczne jak dla tawostotu

«  Szeroko$c¢ siedzisk: okoto 25 cm

»  Dtugosc siedziska ok 200cm

«  Materiat wykonania — drewno iglaste

+  Zabezpieczenie elementow drewnianych — impregnacja poprzez olejowanie na kolor
ciemnobrgzowy

« Montaz do podtoza - kotwy stalowe, fundament betonowy [orientacyjne wymiary fundamentéw
tawek 0,3x0,3x 0,8m ]

LUB ROZWIAZANIE CO NAJMNIEJ ROWNORZEDNE
ROZMIESZCZENIE ZGODNIE Z CZESCIA GRAFICZNA
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1.7 PALENISKO
WIDOK

Dane:
* materiat: cegla klinkierowa czerwona na zaprawie, na wylewce betonowej
» $rednica paleniska: ok 100cm
*  wokot paleniska ok 4 tawki/siedziska

LUB ROZWIAZANIE CO NAJMNIEJ ROWNORZEDNE
ROZMIESZCZENIE ZGODNIE Z CZESCIA GRAFICZNA.




Eﬂ?g::jzsekie URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska
A uropejski Funausz
e WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Ro-Lopeisk Fundusz

‘ 1.8 SUSZARKA DO KAJAKOW
WIDOK

KOLORYSTYKA ELEMENTOW DREWNIANYCH : brazowy zblizony do RAL 8017

Dane:
e Dhugos¢ siedziska ok 200cm
elementy drewniane : fi 12 - 15cm
Materiat wykonania — drewno iglaste
Zabezpieczenie elementéw drewnianych — impregnacja poprzez olejowanie na kolor
ciemnobrgzowy

» Montaz do podtoza - kotwy stalowe, fundament betonowy [orientacyjne wymiary fundamentow

0,3x0,3x 0,8m]

LUB ROZWIAZANIE CO NAJMNIEJ ROWNORZEDNE
ROZMIESZCZENIE ZGODNIE Z CZESCIA GRAFICZNA.






