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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
. CZESC OPISOWA
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2.4.  wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolno$ci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu
[0 Q074 = (=] 1= = L P 3
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Il. CZESC RYSUNKOWA.

Nr Tytut rysunku Skala

Rys |Plan sytuacyjny 1:200

H1

Rys  |Przekroje oraz szczegoty pomostu 1:100/1:25
H2
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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

XXI - obiekty zwigzane z transportem wodnym (porty, przystanie, sztuczne wyspy, baseny, doki, falochrony,
nabrzeza, mola, pirsy, pomosty, pochylnie)

2. CHARAKTRYSTYKA EKOLOGICZNA
2.1. zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych,

Wody opadowe z pomostu ptywajacego i trapu, odprowadzone powierzchniowo do akwenu wodnego. Wody
opadowe z $ciezek - infiltracja bezposrednio w grunt. Brak koniecznosci budowy sieci kanalizacji deszczowe;.

2.2. emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

nie dotyczy

2.3. rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

nie dotyczy

2.4. wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

nie dotyczy

2.5. wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

nie dotyczy
3. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektowany pomost ptywajacy nie stanowi obiektu budowlanego zgodnie z ustawg prawo budowlane
poniewaz nie jest trwale zwigzany z gruntem. Pomost ptywajacy zostanie zakotwiony za pomoca tanicuchow
stalowych, do betonowych prefabrykowanych kotwic utozonych w dnie akwenu. Kotwice nalezy zagtebi¢ w grunt
tak aby nie stanowity przeszkody nawigacyjnej dla jednostek ptywajacych poruszajacych sie po akwenie wodnym.
Podczas posadowienia kotwic betonowych nalezy zachowaé szczegolng ostroznosé, aby nie uszkodzi¢
istniejacych ptyt betonowych i gabionéw, stanowigcych umocnienie dna i brzegu. Po wykonaniu wykopu nalezy
natychmiast zagtebi¢ kotwice. W przypadku trudno$ci dopuszcza sie utoZenie kotwicy i jej podptukanie celem
zagtebienia pod ciezarem wiasnym. W przypadku napotkania ewentualnych przeszkdd gruntowych w postaci
gruzu lub kamieni/gtazow, nalezy te przeszkody usungé a miejsce wypemié gruntem niespoistym — zwirowym. Ze
wzgledu na zaleganie gruntéw nieno$nych w postaci namutow w dnie akwenu, istnieje mozliwos¢ samoczynnego
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zagtebiania sie kotwic w grunt. W takim przypadku nalezy skorygowaé dtugo$¢ tancucha az do ustabilizowania
sie osiadan.

Projektuje sie fundament zelbetowy stanowigcy element podporowy do mocowania przegubowego trapu
stalowego. Fundament stanowi blok Zelbetowy o wymiarach dt. x szer. x wys. 250x70x50-63,5¢cm. Fundament
zostanie wykonany z betonu C30/37. Nalezy minimalizowa¢ wykop pod fundament, poprzez zastosowanie
szalunku traconego rozpieranego, lub klatki zagtebianej wraz z postepem wykonywania wykopu w $rodku,
(analogicznie jak przy metodzie studniarskiej). Dopuszcza sie pozostawienie deskowania w gruncie (deskowanie
tracone), przy czym, nie powinno by¢ ono widoczne z powierzchni terenu. Fundament zostanie posadowiony na
czterech mikropalach z zerdzig stalowa. Srednica zewnetrzna mikropala 25 cm i dtugo$¢ 12,0m.

Schody terenowe na wale przeciwpowodziowym wykonane z elementdw kompozytowych w postaci
kotkdw kotwigcych o diugo$ci ok 100cm, oraz desek poprzecznych obrzezowych, z wypetnieniem zwirowym.

4, OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

Projektuje sie fundament zelbetowy stanowigcy element podporowy do mocowania przegubowego trapu
stalowego. Fundament stanowi blok zelbetowy o wymiarach dt. x szer. x wys. 250x70x50-63,5cm, posadowiony
na czterech mikropalach z zerdzig stalowa. Srednica zewnetrzna mikropala 25 cm i diugo$é 12,0m. Fundament
zostanie wykonany z betonu C30/37.

Schody terenowe na wale przeciwpowodziowym wykonane z elementéw kompozytowych w postaci
kotkdw kotwigcych o dtugo$ci ok 100cm, oraz desek poprzecznych obrzezowych, z wypetnieniem mineralnym

Przekroj N1 — zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE

Konstrukcije zelbetowe

-Beton konstrukcyjny C30/37
-Klasa ekspozyciji betonu konstrukcyjnego fundamentu XC2, XF4, F-150, W8
-Stal zbrojeniowa B500SP

- Mikropale $r. 250mm,

Konstrukcje kompozytowe

- w postaci desek i palikéw o petnym przekroju.

6. UWAGI KONCOWE
— Za zmiany projektowe wprowadzone na budowie, nie uzgodnione z Nadzorem Inwestorskim, Nadzorem
Autorskim i Autorem Projektu - odpowiada Wykonawca.
— Wszystkie zmiany materiatowe, konstrukcyjne wymagajg uzgodnienia z Nadzorem Autorskim, Autorem
Projektu oraz Inwestorem.
— Caltos¢ rob6t wykonac nalezy zgodnie ze sztuka inzynierska, warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot, EN oraz z zasadami BHP.
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Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji inwestycji zobowigzany jest do opracowania planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy zlokalizowaé uzbrojenie terenu poprzez reczne wykonanie przekopow
kontrolnych i zabezpieczy¢ uzbrojenie w terenie w uzgodnieniu z gestorami urzadzen.
O wszelkich rozbiezno$ciach wzgledem projektu, zlokalizowanych na budowie nalezy poinformowac biuro

projektow.
Podczas posadowienia kotwic betonowych, nalezy zachowaé szczegoing ostrozno$¢ aby nie uszkodzié

istniejacych ptyt zelbetowych umocnienia dennego, oraz gabiondw.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Sawicki

upr. nr ZAP/0007/POOK/11
spec. konstrukcyjno-budowlana

do proj. bez oganiczen
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UWAGT:

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢c na

budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem
architektoniczno—budowlanym i pozostatymi

opracowaniami branzowymi nalezy wyjaéni¢ i uzgodni¢ z
Gtownym Projektantem.

2| Wszystkie systemowe rozwiqzania detali wykona¢ zgodnie
ze sztukq budowlang
3.| lzolacje wykona¢ zgodnie ze sztukq budowlang zapewniajgc cigglosce izolacji
4.| Przed zamowieniem elementéw o matej tolerancji wymiarowej sprawdzic
ilos¢ i wymiary otwordw na budowie
5.| Szczegdlowe projekty instalacji elektrycznych,
Y = 654336854 Y =6543374.26

sq tematem odpowiednich opracowan branzowych. W przypadku wystqgpienia
rozbieznosci pomiedzy poszczegdlnymi opracowaniami lub braku informacji
nalezy uzgodni¢ rozwiqzanie z autorem projektu.

Elementy konstrukcyjne sq okreslone szczegdtowo w projekcie
konstrukeyjnym.

@

X = 6023699.39 K= 0023602.57
Y = 654336656 = 6oAS571
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Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowe] projektu sg integralng

czescig niniejszego opracowania.

Zabezpieczenia pozarowe wykona¢ wg opisu technicznego, wszystkie

elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ do kalasy NRO

Zmiany materiatow budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy urzqdzen
mogq by¢ wprawadzane jedynie za pisemng zgodq Autora projektu.

10. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwiqzanio techniczne i urzqdzenio

muszq odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiadac

odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
. Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentdw, firm zastosowanych
wyrob6w nalezy traktowac jako modelowe. Mozna zastosowa¢ inne

rozwiqzania pod warunkiem ze bgdq réwnowazne i uzgodnione z Autorem

@

©

Y = 6543360.37
X =6023600.64

projektowany

- - 12. W;J:Z[k:‘\: elementy wykonczenia i kolorystyki nalezy uzgadnia¢ z Autorem
pomost p*ywajqcy (martwe kotWICe) 13. ;Fj’rr?;t‘iEji'enviek poszczegé\nygh instalacji oraz \oliﬁzoeja'urzodzeh zgodnie z
proj. stanowisko M a I e
Y = 6543360.71 ratownicze - - plie -
X =6023597.86 proj. pacholy proj. kowice Y Y s |
- : cumownicze betonowe RN .
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MOCOWANIE TRAPU DO POMOSTU

OWAGT:

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistnia
niezgodnosci pomiedzy projektem
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    UWAGI: 1. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem    architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi należy wyjaśnić i uzgodnić z Głównym Projektantem. 2. Wszystkie systemowe rozwiązania detali wykonać zgodnie ze sztuką Wszystkie systemowe rozwiązania detali wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną 3. Izolacje wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną zapewniając ciągłość izolacji Izolacje wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną zapewniając ciągłość izolacji 4. Przed zamówieniem elementów o małej tolerancji wymiarowej sprawdzić Przed zamówieniem elementów o małej tolerancji wymiarowej sprawdzić ilość i wymiary otworów na budowie 5. Szczegółowe projekty instalacji elektrycznych,  Szczegółowe projekty instalacji elektrycznych,  są tematem odpowiednich opracowań branżowych. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi opracowaniami lub braku informacji  należy uzgodnić rozwiązanie z autorem projektu. 6. Elementy konstrukcyjne są określone szczegółowo w projekcie Elementy konstrukcyjne są określone szczegółowo w projekcie konstrukcyjnym. 7. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania. 8. Zabezpieczenia pożarowe wykonać wg opisu technicznego, wszystkie Zabezpieczenia pożarowe wykonać wg opisu technicznego, wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć do kalasy NRO 9. Zmiany materiałów budowlanych, wykończeniowych, technologii czy urządzeń Zmiany materiałów budowlanych, wykończeniowych, technologii czy urządzeń mogą być wprowadzane jedynie za pisemną zgodą Autora projektu.  10. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać  odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie. 11. Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentów, firm zastosowanych Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentów, firm zastosowanych wyrobów należy traktować jako modelowe. Można zastosować inne  rozwiązania pod warunkiem że będą równoważne i uzgodnione z Autorem projektu.  12. Wszelkie elementy wykończenia i kolorystyki należy uzgadniać z Autorem Wszelkie elementy wykończenia i kolorystyki należy uzgadniać z Autorem projektu. 13. Prowadzenie poszczególnych instalacji oraz loklizacja urzadzęń zgodnie z Prowadzenie poszczególnych instalacji oraz loklizacja urzadzęń zgodnie z projektami branżowymi oraz opisem technicznymbranżowymi oraz opisem technicznym
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