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5.0. NAWIERZCHNIE MINERALNO-ZYWICZNE
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nawierzchni
mineralno-zywicznych z podbudowami o obrzezami..

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac nawierzchniowych i obrzezy.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikaciji Wymagania Ogdlne.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektow, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie robét winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania. Roboty winny by¢ wykonane scisle wg
dokumentaciji techniczne;.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robo6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomic¢ z
catoscig dokumentaciji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentac;ji
(dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robét).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan.

2.MATERIALY

2.1 Zywica

e Bezbarwna zywica. Sieciuje do sztywnej postaci o statej objetosci, wykazujgc wysokg przyczepnosé
do podtozy i dzieki temu umozliwia przenoszenie naprezen przy potgczeniach elementoéw budowli.
Czas sieciowania (1 litr) w temperaturze +200 C wynosi ok. 100 minut. Po ok. 24 godzinach materiat
jest utwardzony.

2.2 Kruszywa mineralne

e Naturalne lub tamane kruszywa otrzymywane z urabiania i mechanicznej przerobki kamieni
budowlanych i drogowych oraz kruszywa naturalne zwirowo-piaskowe pozyskiwane jako
kopaliny.

e Krzywa uziarnienia kruszywa, powinna zawiera¢ sie pomiedzydzy krzywymi granicznymi pél dobrego
uziarnienia podanymi w normie PN-B-06714-15.

e jest utwardzony.
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2.2 Pospétka
e Materiat stosowany do podbudowy drogowej oraz podsypek wyréwnawczych i filtracyjnych
pod budowle wodne. Zawiera kruszywo naturalne, wielofrakcyjne o nienormowanym
sktadzie ziarnowym ale o ustalonej gornej granicy wielkosci ziaren.

2.4 Obrzeza kompozytowe

o Materiat kompozytowy stworzony dzieki potaczeniu polimeréw termo-plastycznych z drewnem.
Dzieki tej kombinaciji tgcza w sobie wtasciwosci obu materiatéw, wyglad wtasciwy fakturze drewna
oraz odpornos¢ i trwatosé materiatéw PCV.

3.SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Materiaty do wykonania nawierzchni nalezy dostarcza¢ w jednostkach tadunkowych, zabezpieczajgcych te
wyroby przed uszkodzeniem bagdz zniszczeniem. Poszczegdlne wyroby fgczy sie w zwarte fadunki
transportowe, przy uzyciu palet.

5 .WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Grunt

Projektowanie i wykonanie nawierzchni powinno by¢é poprzedzone analizg geotechniczng podioza
gruntowego. Na jej podstawie nalezy wykona¢ projekt nawierzchni, szczegdlnie przy nawierzchniach
obcigzonych ruchem kotowym. Grunt podioza powinien by¢ niewysadzinowy, jednorodny i nosny oraz
zabezpieczony przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania.

5.2. Obrzeza kompozytowe

Obrzeza kompozytowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gorne;j
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem Ilub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny powinny byé mozliwie najmniejsze. Obrzeza nalezy ukfada¢ na
zamocowanych (wbitych w ziemie) uchwytach systemowych, zgodnie z warunkami stosowania okreslonymi
przez producenta systemu.

5.3. Podbudowa

W zaleznos$ci od obcigzenia i wiasciwos$ci podioza, podbudowe pod tworzy warstwa nosna (konstrukcyjna) o
grub. od 10 do 50 cm. Warstwy konstrukcyjne tworzg najczesciej pospdtki, mieszaniny zwiru i piasku lub klinca
i piasku o stopniowanym uziarnieniu od 0 do 32 mm. Przy wiekszych obcigzeniach stosuje sie podbudowy z
chudego betonu, betonu cementowego 016/20-C25/30 (B20-B25), grunt lub kruszywa stabilizowanego
cementem. Warstwe nosng zageszcza sie¢ do momentu osiggniecia zatozonej statecznosci. Nalezy
przewidzie¢ spadek terenu na wykonanej podbudowie po zageszczeniu (zawibrowaniu) o wartosci ok. 2,5%.
Wazne - nalezy stosowac sie do zalecen projektowych.

Struktura podbudowy powinna by¢ na tyle Scista, aby kolejne warstwy nie mogty sie w nig wcisngc.
Dopuszczalne odchyiki pionowe omoéwione zostaty w punkcie 8. Nieréwnosci podbudowy wptywajg na
zréznicowanie grubosci kolejnych warstw.

W kazdym przypadku podbudowa powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania: nosnosé powinna byé
dostosowana do przenoszenia najwiekszych dopuszczalnych obcigzen, ruchem, przewidywanych dla
projektowanej nawierzchni zgodnie z wymaganiami zawartymi w wymaganiach, poprawne potozenie osi w
planie oraz odpowiednio uksztaltowana powierzchnia, zapewniajg wtasciwe odwadnianie konstrukcji
nawierzchni, zgodnie z dokumentacjg projektowg, podbudowa z kazdej strony musi by¢ obramowana
kraweznikami, obrzezami lub dotozong do innej nawierzchnig pomiedzy ktérymi bedzie uktadana warstwa
Scieralna.

5.4. Podbudowa zywiczno kruszywowa
Nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu lub w oparciu o wytyczne stosowania zywicy.
Ogodlne zasady podano w punkcie 5.4.

5.5. Ukladanie nawierzchni mineralno-zywicznej
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Nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta systemu lub w oparciu o wytyczne stosowania zywicy.
Ogodlne zasady sprowadzajg sie do przygotowania mieszanki z zywicy i kruszywa. Kluczowe jest dobranie
wiasdciwych proporcji. Najczesciej jest to 1 kg zywicy na 20 kg kruszywa, w ten sposob zywica stanowi 5%
catej masy. Jesli posadzka z kamienia bedzie poddawana duzym obcigzeniom to ewentualnie zywicy mozna
doda¢ wiecej. Trzeba jednak zachowa¢ umiar i nie odchodzi¢ zanadto od proporcji zalecanych przez
producenta konkretnych produktéw.

Mase nalezy dokfadnie wymieszaé az do uzyskania jednolitej masy. Zywica musi doktadnie otacza¢ kazde
ziarno kruszywa. To bardzo wazne, bo tylko w taki sposdb mozna zapewnié¢ odpowiednie wigzanie catej masy.
Przygotowang mase mozna uktada¢ metodg mokre na mokre, lub po catkowitym wyschnieciu. Do natozeniem
kruszywa uzywa sie szpachli lub rakli. Robi sie to tak dtugo az powstanie réwna i gtadka powtoka. Powinna
ona by¢ jak najszczelniej wypetniona kruszywem. Dzieki temu moze ona peti¢ swoje funkcje. Powierzchnia
nie moze byc¢ ,prawie” prosta. Twoim zadaniem jest dopilnowanie, by byta idealna. Potozona masa musi tez
mie¢ czas na wyschniecie. lle go potrzeba? To zalezy od grubosci potozonej warstwy oraz od warunkow
atmosferycznych. Jesli powietrze jest bardziej suche to z pewnoscig masa zaschnie szybciej. Zaktada sie, ze
podtoze jest suche po 24 godzinach, a petng twardos¢ uzyskuje po tygodniu. Po takim czasie mozna tez
powierzchnie podtoza umyé z wykorzystaniem wody.

5.6. Réwnanie linii

Mniej wiecej co 2 m nalezy sprawdzaé¢ za pomocg sznurka prawidtowos$¢ przebiegu linii spoin bruku/ptyt. Jezeli
linie nie sg réwne, to trzeba potozenie rzedéw wyréwnaé. Nalezy rowniez sprawdzi¢ prostopadtosc¢ linii.
Nastepnie spoiny wypetni¢ ostro ziarnistym piaskiem naturalnym 0/2 mm, co uniemozliwi dalsze przesuwanie
sie rzeddéw kostek. Tak umocniona nawierzchnia moze by¢ poddana obcigzeniom taczki transportowe;j.

6.KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci nawierzchni polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest staty i bezposredni
nadzor nad robotami personelu technicznego budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kontrola jakosci powinna obejmowac: sprawdzenie materiatdw pod wzgledem ich zgodnos$ci z aktualnymi
normami, dokumentacjg techniczng i niniejsza ST, sprawdzenie wykonania podkiadu, sprawdzenie
poprawnosci wykonania nawierzchni

Podczas odbioru jakosciowego materiatdw, przeznaczonych do wykonania warstw i nawierzchni nalezy
sprawdzi¢: zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta, gatunek dostarczonych materiatow.

7.0BMIAR ROBOT
Podtoza i podktady oblicza sie w m3
Nawierzchnie oblicza sie w m2

8.0DBIOR TECHNICZNY ROBOT

Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony w fazach odpowiadajgcych kolejnosci wykonywanych

robot ulegajgcych zakryciu.

Odbior podktadu powinien obejmowaé sprawdzenie:

— jakosci zastosowanych materiatow,

— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

— réwnosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podkiadu:
2 mm/m i £5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci,

— prawidiowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

— poprawnos$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbiér nawierzchni powinien obejmowac:

— ocene wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna stanowi¢ rowng, gtadka
powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,

— dopuszczalne nieréwnosci mogg wynosi¢ max. 5 mm na diugosci 2 m faty,

— dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wieksze niz £5 mm na
catej dtugosci pomieszczenia,

— spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3 mm na catej
dtugosci pomieszczenia,

— sprawdzenie potgczenia posadzki z podkiadem,

— ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbiér koncowy robét podtogowych powinien obejmowac:

— ocene zgodnosci wyglagdu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczng,

— jakosci zastosowanych materiatow,
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— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Wg umowy miedzy stronami.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-06256 Beton odporny na Scieranie.

PN86/C89085/10 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie zawartosci czesci lotnych i nielotnych.
PN87/C89085/13 Zywice epoksydowe.



