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Przystan kajakowa na szancach .KST OBMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
1 POMOST PLYWAJACY
1|KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do ms3
d.1/0310-01 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-11)
3,50,5*(0,4+0,9)*1,3 m3 2,958
RAZEM 2,958
2|KNR 2-10 |Wykonanie mikropali o $r.250 mm w gruncie kat.| - do 25 pali na jednym placu m
d.1/0405-01 z. |budowy
0.2.7.
9901-01
analogia
4*12,0 m 48,000
RAZEM 48,000
3|KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad m3
d.1]0212-02 |15 cm - skucie czesci mikropali
4*0,25*0,049 m3 0,049
RAZEM 0,049
4/KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1{1101-01
0,10*1,30*3,50 m3 0,455
RAZEM 0,455
5|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - reczne m3
d.1|0204-02 |uktadanie betonu - fundament trapu
2,50*0,50%*(0,50+0,65)*0,70 m3 1,006
RAZEM 1,006
6/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1/0290-01 |0 ér. 8-14 mm
0,114 t 0,114
RAZEM 0,114
7|KNR 2-02 |Elementy mocujace trap - montaz w fundamencie szt.
d.1{1217-01
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
8|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.l-Il; gte- ms3
d.1/0320-0101 |bokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
2,958-0,455-1,006 m3 1,497
RAZEM 1,497
9 Dostawa i montaz - Pomost segmentowy ptywajgcy cumowniczy 14,0m x 2,4m szt
d.1|wycena in- |wynurzenie 57cm konstrukcja systemowa,odbojnice, balast, kotwienie (martwe
dywidual- |kotwice i fancuchy) zgodnie z PT
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10 Dostawa i montaz - Trap dojsciowy systemowy 2,0 x 8,5m z ptyta slizgowa ze szt.
d.1|wycena in- |stali nierdzewnej, mocowaniem przegubowym i rampg na zawiasach
dywidual-
na
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11 Dostawa i montaz - Drabinka ratownicza na pomoscie ptywajacym szt
d.1|wycena in-
dywidual-
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12 Dostawa i montaz - Stanowisko ratownicze z wyposazeniem szt.
d.1|wycena in-
dywidual-
na
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13 Dostawa i montaz - Knaga szt.
d.1|wycena in-
dywidual-
na
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
14 Dostawa i montaz - Tablica informacyjna "Pomost tylko dla kajakéw" zgodnie z szt.
d.1|wycena in- |PT
dywidual-
na
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 MALA ARCHITEKTURA REKREACYJNA
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15 Fundamenty prefabrykowane pojedyncze z kotwg montazowa szt.
d.2|wycena in-
dywidual-
na
6+2*4+9*4+8+2+1+5%4 szt. 81,000
RAZEM 81,000
16 Dostawa i montaz - Wiata piknikowa duza zgodnie z PT kpl.
d.2|analiza in-
dywidual-
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17 Dostawa i montaz - Wiata piknikowa mata zgodnie z PT kpl.
d.2|analiza in-
dywidual-
na
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
18 Dostawa i montaz - Lawostoty zgodnie z PT kpl.
d.2|analiza in-
dywidual-
na
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
19 Dostawa i montaz - Miejsce na ognisko z tawkami (4 szt) zgodnie z PT kpl.
d.2|analiza in-
dywidual-
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20 Dostawa i montaz - Tablica informacyjna zgodnie z PT kpl.
d.2|analiza in-
dywidual-
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21 Dostawa i montaz - Pojemnik na odpady zgodnie z PT kpl.
d.2|analiza in-
dywidual-
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22 Dostawa i montaz - Stojak do suszenia kajakow zgodnie z PT kpl.
d.2|analiza in-
dywidual-
na
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
3 SCIEZKA, SCHODY TERENOWE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
23|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.3|0101-01  |kat. I-IV gtebokosci 38 cm
0101-02
405,21 m?2 405,210
RAZEM 405,210
24|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.3|0103-04 |nawierzchni w gruncie kat. I-1V
405,210 m?2 405,210
RAZEM 405,210
25|KNR 2-31 |Obrzeza kompozytowe o wymiarach 25x5 cm mocowane na wbijane elementy m
d.3|0407-02 |kotwigce dt. 75cm - obrzeza i podstopnice schodéw terenowych
analogia
18,71+290,94+11*2,5 m 337,150
RAZEM 337,150
26|/KNR 2-31 |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykona- m2
d.3|0104-05 |nie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20
0104-06 |cm CBR>60%; K10>8/doba
405,210 m?2 405,210
RAZEM 405,210
27|KNR 2-31 |Podbudowa z mieszanki mineralno-zywicznej klincowo-zwirowej 4/31,5 - gru- m?2
d.3|0110-01  |bos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0110-02
analogia
17,14+358,05 m?2 375,190
RAZEM 375,190
28|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki mineralno-zywicznej kruszywo 0/8 - warstwa $cieralna| m?2
d.3|0312-05 |- grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm
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17,14+358,05 m?2 375,190
RAZEM 375,190
29|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-II; gte- ms3
d.3|0320-0101 |bokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
0,5*0,2070,38™(18,71+290,94) m3 11,767
RAZEM 11,767
30|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ggsienicowymi o poj. tyzki 1.0 m3 z ms3
d.3|0238-01 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. 20 km; grunt kat.
0214-03  |I-1I - wywiezienie gruntu z wykopow i korytowania wraz z optatg srodowiskowa
405,21*0,38-11,767 m3 142,213
RAZEM 142,213
31/KNP 16 Uporzadkowanie terenu z zachowaniem istniejgcego przedeptu m2
d.3/0641-01
analogia
2269,00 m?2 2 269,000
RAZEM 2 269,000
4 TABLICA INFORMACYJNA
32|KNNR 1 |Wykopanie dotéw fundamentowych pod osadzenie tablicy informacyjnej o po- szt.
d.4|0306-08 |wierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat. llI
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie beto- m3
d.4/0203-01 |nuC 12/15
0,25*0,25*0,8*2 m3 0,100
RAZEM 0,100
34/KNR 4-01 |\Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. m3
d.4/0108-06 |kat. llI
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
35|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km Krot- m3
d.4|0108-08 |nosc¢" ....... " Inwestor nie narzuca Wykonawcy odlegtosci transportu, wykonawca
podaje ja sam.
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
36 Dostawa i montaz tablicy informacyjnej dwustronnej wg projektu kpl.
d.4|analiza in-
dywidual-
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 ZNAKI WODNE
37|KNNR 1 |Wykopanie dotéw fundamentowych pod osadzenie tablicy informacyjnej o po- szt.
d.5|0306-08 |wierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat. llI
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie beto- m3
d.5/0203-01 |nuC 12/15
0,8*0,8*0,6*2 m3 0,768
RAZEM 0,768
39/KNR 4-01 |\Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. m3
d.5/0108-06 |kat. llI
0,768 m3 0,768
RAZEM 0,768
40/KNR 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km Krot- m3
d.5/0108-08 |nos¢" ....... " Inwestor nie narzuca Wykonawcy odlegtosci transportu, wykonawca
podaje ja sam.
0,768 m3 0,768
RAZEM 0,768
41 Dostawa i montaz znakéw wodny wg. projektu kpl.
d.5|analiza in-
dywidual-
na
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
6 Przetozenie chodnika i wykonaie miejsc postojowych
42|KNNR 6 |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm m2
d.6/0801-03
49 m?2 49,000
RAZEM 49,000
43|/KNNR 6  |Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 10 cm m2
d.6/0801-01
49 m?2 49,000
RAZEM 49,000
44/KNNR 6 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm na podsyp- m2
d.6|0805-08 |ce cementowo-piaskowej
49 m?2 49,000
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RAZEM 49,000
45/KNNR 6  |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej| m
d.6/0806-08
47 m 47,000
RAZEM 47,000
46|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki (wraz z kosztem utylizacji) ms3
d.6{1101-02
1101-05
10,6 m3 10,600
RAZEM 10,600
47 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,| m?2
d.6|Scalona |sr. gt. 10 cm
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
48 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,| m?2
d.6|Scalona |sr. gt. 30 cm
110,5 m?2 110,500
RAZEM 110,500
49 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,| m?2
d.6|Scalona |sr. gt. 60 cm
63,5 m2 63,500
RAZEM 63,500
50(KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki (wraz z kosztem utylizacji) m3
d.6/1101-02
1101-05
74,2 m3 74,200
RAZEM 74,200
51 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, gr. warstwy 25 cm m?2
d.6|Scalona
112,5 m?2 112,500
RAZEM 112,500
52|KNNR 6 |Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/ m?2
d.6/0113-05 |30, 0/31,5 mm, gr. 10 cm
61,5 m?2 61,500
RAZEM 61,500
53|KNNR 6 |Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/ m?2
d.6|0113-02 |30, 0/31,5 mm, gr. 20 cm
112,5 m?2 112,500
RAZEM 112,500
54/KNNR 6 |Wykonanie wzmocnienia podtoza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem m?2
d.6|0111-01 o wytrzymatosci C1,5/2, gr. warstwy 10 cm
174 m?2 174,000
RAZEM 174,000
55|KNNR 6 |Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm, na tawie betono- m
d.6|0403-03 |wej zwyktej z betonu C12/15
22,5 m 22,500
RAZEM 22,500
56|KNNR 6 |Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm, na tawie betono- m
d.6|0403-03 |wej zwyktej z betonu C12/15
32,5 m 32,500
RAZEM 32,500
57|KNNR 6 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo- m?2
d.6/0503-03 |piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
44,1 m?2 44,100
RAZEM 44,100
58 KNNR 6 |Wykonanie nawierzchni chodnika z ptytki betonowej chodnikowej, o wym. m?2
d.6/0503-03 |30x30x8 cm, koloru szarego, na podsypce cem.-pias. 1:4 (ptytka nowa)
17,4 m?2 17,400
RAZEM 17,400
59|KNNR 6 |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce cem. — m
d.6/0404-05 |pias. 1:4 (obrzeza z odzysku)
31,5 m 31,500
RAZEM 31,500
60/KNNR 1 |Wykonanie trawnikéw metodg siewu, humus obsiany mieszankg traw, gr. 10cm | m?2
d.6|0507-01
0507-04
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
61 Montaz znacznikéw parkingowych szt.
d.6|wycena in-
dywidual-
na
64 szt. 64,000
RAZEM 64,000
62 KNR 9-11 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami o wysokosci 20 cm m2
d.6/0102-04
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112,50 m?2 112,500
RAZEM 112,500
7 Nadzér archeologiczny
63 Nadzér archeologiczny kpl.
d.7|wycena in-
dywidual-
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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