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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowi zlecenie miedzy MAPLE sp. z 0.0. a firmg INFO-PROJEKT
Pawet Sawicki, ul. Wiklinowa 14; 70-870 Szczecin.

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem  opracowania jest  wykonanie  projekiu  technicznego  branzy
konstrukcyjnej/hydrotechnicznej dotyczacej budowy przystani kajakowej z polem biwakowym wraz z
zagospodarowaniem terenu.

Przedsiewzigcie bedzie polegato na wykonaniu pomostu ptywajacego dla kajakarzy wraz z
zagospodarowaniem terenu lgdowego i matg architekturg rekreacyjng. Niniejszy projekt realizowany jest
w ramach przedsiewziecia strategicznego ,Pomorskie Szlaki Kajakowe”.

Celem opracowania jest projekt techniczny w zakresie budowy fundamentu Zelbetowego
stanowigcego element podporowy do mocowania przegubowego trapu stalowego, oraz budowa schodoéw
terenowych na wale przeciwpowodziowym z elementdw kompozytowych w postaci desek kotwionych
palikami z wypetnieniem zwirowym. Projektem objeto réwniez pomost ptywajacy, lecz zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane nie stanowi on obiektu budowlanego, poniewaz nie jest trwale zwigzany z gruntem.

Zakresem opracowania inwestycji objeto, konstrukcje fundamentu, konstrukcje schoddéw

skarpowych oraz pomost ptywajacy wraz z wyposazeniem.

3. MATERIALY WYKORZYSTANE

[1] Mapa do celdw projektowych

[2] Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu

[3] Opinia Geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego dla projektu budowy przystani
kajakowej GDANSK, ul. Na Szancach. Wyk. GEOTEST Badania Geologiczne i Geotechniczne
Szczepafiska, Szczech Spotka Jawna 80-264 GDANSK, Al. Grunwaldzka 135A, kwiecien 2022r.

[4] Wizja lokalna

[5] Uzgodnienia z Zamawiajgcym

[6] Polskie Normy,

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE
SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN
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KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH
OBLICZEN

4.1. Fundament trapu

Projektuje sie fundament Zelbetowy stanowigcy element podporowy do mocowania przegubowego
trapu stalowego. Fundament stanowi blok zelbetowy o wymiarach dt. x szer. x wys. 250x70x50-63,5cm,
posadowiony na czterech mikropalach z Zerdzig stalowg o Srednicy 51 mm, stal o wytrzymatosci 630
MPa, koronka 200mm, dtugo$¢ mikropali 12,0 m, nachylenie 1:10.

Do fundamentu zostanie przytwierdzona blacha stalowa z otworem, do ktdrej zostanie
zamocowany trap.

4.2. Schody skarpowe

Schody terenowe na wale przeciwpowodziowym wykonac nalezy z elementéw kompozytowych
w postaci kotkéw kotwigcych o dtugosci ok 100 cm i $rednicy 10cm, oraz desek poprzecznych petnych
obrzezowych o grubo$ci min 4,0cm i szeroko$ci 19,7cm, z wypetnieniem mineralnym (N1 — zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu) pomiedzy deskami. Pod warstwg odsaczajaca nalezy zastosowac
geowtoknine przepuszczalng o wytrzymato$ci na rozcigganie >15kN/m w obydwu kierunkach.

Jako iz konstrukcja schodéw zaliczana jest do konstrukcji systemowych Wykonawca robét
zobowigzany jest do wykonania projektu warsztatowego/technologicznego w uzgodnieniu z
do$wiadczonym producentem materiatdbw kompozytowych celem zapewnienia odpowiedniej
wytrzymato$ci potaczen elementdw, uktadu belek, rozstawu desek itp. Zwraca sie szczegoina uwage na
odpowiedni dobor wkretdw (obowigzkowo ze stali nierdzewnej), ewentualnych podktadek oraz
prawidtowego wykonania otwordw ktdre beda uwzgledniaty wptyw termiki na potgczenia. Zaleca sie aby
montaz schodow byt wykonany w zakresie temperatur wynoszacym 5 — 20 stopni.

Projektowany materiat kompozytu skfada sie z mieszanki tworzyw sztucznych, ktorej gtownymi
elementami sg polietylen (LDPE/HDPE) i polipropylen (PP).

Wiasciwosci uzytkowe oraz metody zastosowane do ich oceny

Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
1| Wymiary, %:
(@) dugosC 3% ] PN-EN 15534-
b) wymiary przekroju 3% 12017
2 | Odpornos¢ na poslizg desek > 36 |
gtadkich i ryflowanych, PTV
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Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
3 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie pali,
stupkow i belek przy 10% =15 PN-EN ISO
odksztatceniu, MPa
o o 604:2006
4 | Modut sprezysto$ci przy Sciskaniu > 500
pali, stupkéw i belek, MPa
5 | Wiasciwosci przy zginaniu belek:
a) wytrzymatos¢ na zginanie,
MP PN-EN 178:2011
______ U SRR | NN :
oo rozstaw podpor 64
b) modut sprezystosci przy mm
zginaniu, 2600
MPa
6 | Wtasciwosci przy zginaniu desek:
a) ugiecie przy obcigzeniu 500 N,
mm . PN-EN 15534-
------------------- S RRSREEEREEEEE wg tablicy 2 ,
b) wytrzymato$¢ na zginanie przy 1:2017
ugieciu
20 mm, MPa
7 | Odpornos¢ desek na uderzenie brak pekniec o diugosci = 10
ciatem twardym przy energii mm PN-EN 15534-
uderzenia 7 J, w temp. +23°C i wgniecen o gtebokosci = 1:2017
i-20°C 0,5mm
8 | Odpornosé na starzenie okreslona PN-ISO 7724-
zmiang barwy AEab* po 300 h 2:2003
napromieniowania PN-ISO 7724-
3:2003
<69 PN-EN IS0 4892-
2:2013
+A1:2009 (met. A)
PN-EN 15534-
4:2014
9 | Nasigkliwo$¢ po 28 dniach wartos¢ srednia<7,0 PN-EN 15534-
zanurzenia w wodzie, % warto$¢ pojedyncza < 9,0 1:2014
» jednolita zmiana barwy

4.3. Pomost ptywajacy

Projektuje sie pomost ptywajacy o dtugosci ok 14,0m (dwa pontony o dtugosci 7,0m, lub jeden 14m)
i szerokosci 2,4 m. Dopuszcza sie inng konfiguracje dtugo$ci pomostéw pod warunkiem uzgodnienia
zmiany z Projektantem i Inwestorem.
Ponton zostanie wykonany z betonu hydrotechnicznego C35/45. Poszycie pomostu stanowi drewniany
poktad z desek kompozytowych, oraz dwie stalowe blachy nierdzewne o wymiarach 150x100x0,5¢m, lub

6
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jedna 300x100x0,5cm. Pomost bedzie wyposazony w odbijacze drewniane od strony akwenu. Wejscie
na pomost zostanie zapewnione poprzez trap o dtugosci ok 8,5m i szeroko$ci 2,0m, wraz z balustrada.

Dodatkowe wyposazenie pomostu stanowi¢ bedzie:

1) drabinka wej$ciowa 1szt

11}

1506

3) stanowisko ratownicze (bosak + koto ratunkowe) 1 szt
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4) trap stalowy dt. 8,5m, szer. 2,0m. Stal cynkowana ogniowo. Poktad drewniany

Pomost zostanie zakotwiony do dna za pomocg prefabrykowanych martwych kotwic o masie
1500kg kazda i faricucha stalowego o grubosci 16 mm. Nalezy przewidzie¢ dtuzszy tancuch ze wzgledu
na mozliwo$¢ zapadania sie kotwic w namut organiczny w stanie plastycznym. Przez pierwszy etap
eksploatacji nalezy stale monitorowa¢ naprezenie tancuchéw, nie mozna dopusci¢ na powieszeniu si¢
pomostu na kotwicach, poniewaz przy wzro$cie stanu wody moze doj$¢ do przytopienia pomostu i
zerwaniu z szyn prowadzacych.

Podstawowe wymagania dla pomostu:

- dtugos¢ taczna 14,0 m

- szerokos¢ 24m

- wysoko$¢ ok 93cm

- wolna burta ok 50cm

- Wyporno$¢ ok 4 kN/m2

Elementy pomostu wraz z wyposazeniem i trapem, stanowig elementy katalogowe producentow.

4.4. Technologia wykonania mikropali

Mikropale sktadaja sie z 2 elementdéw: zbrojenia i butawy. Zbrojenie stanowi tracona stalowa zerdz,
gwintowana na catej dtugosci (odcinki 2, 3, 4 m taczone sg mufami). Stalowa zerdz w Srodku posiada
otwdr przez ktdry ttoczony moze byc¢ iniekt. Butawa iniekcyjna tworzona jest z cementu portlandzkiego o
wytrzymatosci min. 35 N/mmz2. Jest ona odpowiedzialna za przeniesienie obcigzen z kotwy na grunt
spetniajac dodatkowo funkcje ochrony antykorozyjnej. Do wykonania kotew wykorzystuje sie obrotowo-
udarowe urzadzenia wiertnicze. Wraz z wierceniem prowadzona jest iniekcja. Pozostawiona zerdz
stanowi zbrojenie kotwy gruntowej. Do wykonania iniektu nalezy stosowac¢ cement portlandzki min. klasy
32,5 o0 wysokiej wytrzymatosci wczesnej. Wraz z rozpoczeciem wiercenia nastepuje iniekcja pod
ciSnieniem w zakresie 0,5-5 MPa ptuczkg z zaczynu cementowego (wspdtczynnik w/c ~ 0,4). Na tym



Program Regionalny A 4 WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoju Regionalnego

Fundusze URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
Eu I"OpEjSkle Europejski Fundusz

odcinku zmianie ulega wspotczynnik w/c~ 0,4 i ciSnienie 0,5-5 MPa. Przed przystapieniem do prac
Wykonawca robét winien przygotowac projekt technologiczny w ktdrym ostatecznie dobierze dtugosé
mikropala, przy czym zaktada sie iz minimalna dtugos¢ nie moze byc¢ krétsza niz 12,0m.

4.5. Rozwiagzania konstrukcyjno materiatlowe

Konstrukcje zelbetowe

— Beton konstrukcyjny fundamentu C30/37

— Beton warstwy wyréwnawczej C12/15

— Klasa ekspozycji betonu konstrukcyjnego XC2, XF4, F-150, W8

— Stal zbrojeniowa B500SP

— Stal ksztattowa S355

— lzolacja np. dysperbitem powierzchni styku z gruntem
Pomost ptywajacy

— Beton konstrukcyjny fundamentu C35/45

— Klasa ekspozyciji betonu F-150, W8

—  kruszywo bazalt

— Zbrojenie wiékno kompozytowe
mikropale:

—  Srednica zerdzi min. 51 mm,

—  Wytrzymato$c¢ stali 630 MPa,

— koronka wiertnicza $rednica min. 200mm,

— dtugos$¢ mikropali min. 12,0 m.

4.6. Wyciag z obliczen statycznych

4.6.1. Obliczenia no$nosci mikropali

Nosnosci mikropali zostaty policzone metoda Lizzi.

4.6.2. Model obliczeniowy

Model obliczeniowy dla posadowienia sktada sie z elementow stupowych (mikropale) oraz elementow
powtokowych ptyta. Wspdtprace pali z gruntem modelowano za pomocg podpér sprezystych. Sztywno$ci
podpor sprezystych i reakcje graniczne wyznaczono na podstawie metody uogolnionej Koseckiego
(wytyczne IBDIM 1993).
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Konstrukcje stalowa, zamodelowano w uktadzie przestrzennym 3D, i obliczono zgodnie z zatozeniami
polskich norm. Obliczonymi reakcjami z wiezy przetadunkowej obcigzono plyte i podpartg na uktadzie
pali. Obliczono réwniez niezbedna zbrojenie w ptycie fundamentowe;.

Model wspotpracy pala z osrodkiem gruntowym

R =kt < Rgr
——
A RI[KN]
Rgr

;‘ . stan plastyczny

stan sprezysty 1

:

ke [KN/m] |

i

1 i

:

»
LT & [m]

Schemat sprezysto-plastycznej reakcji
gruntu

10
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4.6.3.

Schemat statyczny

11
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4.6.4. Wyniki obliczen

Sity normalne warto$ci obliczeniowe, max sita 55 kN.

12
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4.6.5. Obliczenia no$nosci mikropali
Dbliaev;\a przep;rowadzono dla stanu obcigzenia Mr 1. (Sifa Nr 1)
W obliczeniach uwzgledniono wplyw korozji
Wymagana zywotnosc t = 50 [rok]
Rodzaj gruntu: grunty erganiczne
Analiza statecznosci etrznej pr j da geometryczna (Eulera)
Obliczenie efektywnej dhugosci przekroju - podparcie (przegub-przegub).
Modut reakeji gruntu Ep = 1,00 MN/m3
Wyznaczona liczba pét-fal n = 2,26
Diugesc efektywna Iy = 213 m
Krytyczna sifa normalna  Ngg = 101,80 kN
Maksymalna sita normalna Ny = 535,80 kN
Statecznosc wewnetrzna przekroju mikropala SPEENIA WYMAGANIA
Anali énosci przekroj .
Powierzchnia przekroju idealnego A = 1,28E+03 mm2
Moment bezwtadnosci przekroju idealnego ;= 2,28E+05 mmé
Sruktosé preta no= 161,517
Wskaznik wyboczenia K o= 0,221
Maprezenie w stali = 205,36 MPa
Motnoéc obliczeniowa stali = 236,67 MPa
Zespolony przekréj mikropala SPEENIA WYMAGANIA
-
Wymiarowanie butawy
Metoda obliczeniowa - metoda Lizzi.
IWG Wspdtczynnik wphywu srednicy butawy = 0,80
- Tarcie na pobocznicy bulawy
Nr Wspétrzedna Tarcie
[m] [kPa]
1 0,00 0,00
2 9,50 0,00
3 9,60 100,00
4 12,00 100,00
Analiza mikropala sciskanego
Mesnosd pobocznicy mikropala Re = 153,94 kN
MNosnosc obliczeniowa butawy mikropala Ry = 102,63 kN
Maksymalna sita normalna Mmae = 35,80 kN

Mosnosc mikropala sciskanego SPEENIA WYMAGANIA

13




Eundus-zek- URZAD MARSZALKOWSKI Unia Eurppejska D
uropejskie WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz .

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

4.6.5.1. Plyta zelbetowa wymagana powierzchnia zbrojenia

| GORA
UFx+cFx-t 10kN
Max= 0,0
Min= 00 - - - -3~

-PZ kG R
8,21
#2700
7,00 -
6,302 _
560"
4,90
420 -
& 350 -
- N $ ) L4 . e 280 _
i — 1 e 5
1,40°
0,70 -
0,01 -
[-1Ax Gtowne, (cm2/m) .

i

Min. powierzchnia zbrojenia dolnego kierunek x-x

[t S | W R S S v B W S N R S
0.0 0.5 1.0 1,5 2.0 2,5

GORA |
‘UFx+cFx-t 10kN
Max= 0,0
Min= 0,0

01

-PZ kG

8,21
7,70
7,00
6,30e
560"
4,90
4,20
3,50
2,80
2,10,
1,40°
0,70
; : ; ; 4 ; 0’01
[+]Ax Gléowne, (cm2/m) .

~ o -~ -~ 4rC

Min. powierzchnia zbrojenia goérnego kierunek x-x
Przyjeto ptyte zelbetowg krzyzowo zbrojong pretami fi16 co 20 cm. Przyjete zbrojenie stanowi zbrojenie
minimalne.
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Przemieszczenia fundamentu

- Prz Ocm
Max=0,1

Przypadki: 6do8

Maksymalne przemieszczenie fundamentu w stanie granicznym uzytkowania wynosi ok 1,0 mm.

4.6.5.2. Podstawowe wyniki obliczen

Uzyskane wyniki obliczen wykazujg poprawnos¢ przyjetych przekrojow nosnych, ktore nie przekraczajg
naprezen obliczeniowych stali, a uzyskane ugiecia konstrukcji sg mniejsze niz odksztatcenia
dopuszczalne.
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5. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1. Charakterystyka podtoza

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych holocenskich
reprezentowanych przez nasypy niekontrolowane, torfy, namuty gliniaste, gliny, piaski gliniaste, piaski
drobne.

WartoSci charakterystyczne i wspotczynniki materiatowe gruntow ustalono na podstawie badan
terenowych oraz normy PN-81/B-03020 i podano w zestawieniu tabelarycznym

5.2. Charakterystyka wod gruntowych.

Ponizej gruntéw spoistych organicznych napotkano wode, ktora stabilizuje sie na gtebokosciach od 4,1
do 4,8 m w otworach: 1, 2, 3, 4. Woda gruntowa w formie saczen, wystapita na gtebokosciach od 0,7 do
12,0 Szczegdly podajg karty otwordw i przekroje geotechniczne. Podany w opinii i dokumentacji poziom
wody gruntowej odnosi sie do okresu

wiercen i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywno$ci opadow atmosferycznych,
pracy systemu melioracyjnego. Szczego6towe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych i
nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

5.3. Podziat na warstwy.

Na podstawie przeprowadzonych badar terenowych, w oparciu 0 norme PN-81/B-03020 dokonano oceny
podioza przez wydzielenie warstw geotechnicznych. Z podziatu na warstwy wytgczono nasypy
niekontrolowane, ktore jako niejednorodne nie moga by¢ jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech
fizyko-mechanicznych. Uwzgledniajac geneze, stan i rodzaj gruntow wydzielono nastepujace warstwy
geotechniczne:

Warstwa Ia Torfy silnie rozlozone o stopniu  humifikacji  H7

wg L. van Posta.

Warstwa Ib Namuly gliniaste, miekkoplastyczne, plastyczne, o stopniu

plastycznosci I = 0,49.

Grunty warstw: Ia, Ib sa gruntami organicznymi, o duzej

wilgotnosci i duzej scisliwosci.
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Warstwa 1

Warstwa 1

Gliny, piaski gliniaste, plastyczne, twardoplastyczne o stopniu

plastycznosci I} = 0,46.

Grunty warstwy I sa gruntami, spoistymi,

nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji C wedlug PN-

81/B-03020.

Piaski drobne, nawodnione, sredniozageszczone o stopniu
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2] KARTY DOKUMENTACYJNE OTWOROW
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WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE

I WSPOLCZYNNIKI MATERIALOWE
USTALONE METODA .A" [ .B” wg PN-81/B-03020

Miejscowosé: Gdansk, ul. Na Szancach
Obiekt: Przystan kajakowa
Nr umowy: 38321
Nr Wartose
w-wy | charakt. [n II, Wn P du Cu i - Mo*' lom
gen- Wsp. [%] [t/mr’] fo] [kPa] [kPa] [kPa] [%]
techn. mat.
X - H7 180.0 1.05 5.0 8 17 330 45.0
Ia
Y 7 1+0.10 | 10,10 10,10 | 120,10 120,10 | 140,10 | 120,10 | 10,10
x5 = 0.49 66.7 1.18 T3 T3 19.0 930 18.6
Ib
Y - 1+0.10 120,10 120,10 | 120,10 | 120,10 | 120010 | 120,10 | 120,10
X = 0,46 16.0 2,12 10.6 10,0 27.6 16600
11
Yo - 140,10 | 120,10 120,10 | 120,10 120,10 | 120,10 | 120,10
X" 0,53 - 24.0 1.90 30.8 0 = 66000
III
Y 1+0.10 ~ 1=0.10 1=0.10 | 1=0.10 i = 1+0.10
*) Dla zakresu obciazen 50-100 kPa

#%) Stopied humifikacji wg L. von Posta

Ze wzgledu na zaleganie gruntéw stabono$nych projektuje sie posadowienie fundamentu pod trap na
mikropalach o $rednicy 25mm i dtugo$ci 12,0m.

6. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Dokumentacja geologiczno inzynierska stanowi zatacznik do projektu technicznego.

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

Nie dotyczy

8. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN
| WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO USLUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO

Nie dotyczy
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9. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ
ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH
LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE
WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF
OCHRONNYCH - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO

Nie dotyczy

10. ROZWIAZANIA  NIEZBEDNYCH ELEMENTOW  WYPOSAZENIA  BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH

Nie dotyczy

11. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI

Nie dotyczy

12. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC
TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI |
URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE,
KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

Nie dotyczy

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU

Nie dotyczy

14. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy

15.  UWAGI KONCOWE
— Za zmiany projektowe wprowadzone na budowie, nie uzgodnione z Nadzorem Inwestorskim,

Nadzorem Autorskim i Autorem Projektu - odpowiada Wykonawca.
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Wszystkie zmiany materiatowe, konstrukcyjne wymagajg uzgodnienia z Nadzorem Autorskim,
Autorem Projektu oraz Inwestorem.

Cato$¢ robdt wykona¢ nalezy zgodnie ze sztukg inzynierska, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot, EN oraz z zasadami BHP.

Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji inwestycji zobowigzany jest do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przed przystapieniem do robét nalezy zlokalizowa¢ uzbrojenie terenu poprzez reczne wykonanie
przekopow kontrolnych i zabezpieczy€ uzbrojenie w terenie w uzgodnieniu z gestorami urzadzen.
O wszelkich rozbiezno$ciach wzgledem projektu, zlokalizowanych na budowie nalezy poinformowac

biuro projektow.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Sawicki

upr. nr ZAP/0007/POOK/11
spec. konstrukcyjno-budowlana
do proj. bez ograniczen
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Y = 6543368.54 Y=6543574.26
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Y = 6543366.56

X =6023602.37
Y = 6543374.61

X=6023599.14
Y = 6543360.37

X =6023600.64
Y = 6543360.71

X =6023597.86

X =6023599.59

projektowany

pomost ptywajacy (martwe kotwice)

proj. stanowisko

ratownicze
proj. pachoty

UWAGT:

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na
budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem
architektoniczno—budowlanym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
Gtéwnym Projektantem.

Wszystkie systemowe rozwiqzania detali wykona¢ zgodnie
ze sztukq budowlang

Izolacje wykonat zgodnie ze sztukq budowlang zapewniajqe ciggtosé izolacji
Przed zamdwieniem elementdw o mate] tolerancji wymiarowe|j sprawdzi¢
ilos¢ i wymiary otwordw na budowie
Szczegdtowe projekty instalacji elektrycznych,
sq tematem odpowiednich opracawan branzowych. W przypadku wystgpienia
rozbieznosci pomigdzy poszczegdlnymi opracowaniami lub braku infarmacji
nalezy uzgodnit rozwigzanie z autorem projektu.

Elementy konstrukcyjne sq okreslone szczegblowo w projekcie
konstrukeyjnym.

N

Rl

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowe] projektu sq integralng

czgsciq niniejszego opracowania.

Zabezpieczenia pozarowe wykona¢ wg opisu technicznego, wszystkie
elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ do kalasy NRO

9.| Zmiany materialow budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy urzqdzen

mogq by¢ wprowadzane jedynie za pisemng zgodq Autora projektu.

10. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia

muszq odpowiadat normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiadac

odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

11. Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentéw, firm zastosowanych

wyrobow nalezy traktowac jako modelowe. Mozna zastosowat inne

rozwigzania pod warunkiem ze bedq réwnowazne i uzgodnione z Autorem

projektu.

Wszelkie elementy wykonczenia i kolorystyki nalezy uzgodnio¢ z Autorem
projektu.

. Prowadzenie poszczegdlnych instalacji oraz loklizacjo urzadzen zgodnie z
B N . Lo
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MOCOWANIE TRAPU DO POMOSTU

OWAGT:

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistnia
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    UWAGI: 1. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem    architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi należy wyjaśnić i uzgodnić z Głównym Projektantem. 2. Wszystkie systemowe rozwiązania detali wykonać zgodnie ze sztuką Wszystkie systemowe rozwiązania detali wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną 3. Izolacje wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną zapewniając ciągłość izolacji Izolacje wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną zapewniając ciągłość izolacji 4. Przed zamówieniem elementów o małej tolerancji wymiarowej sprawdzić Przed zamówieniem elementów o małej tolerancji wymiarowej sprawdzić ilość i wymiary otworów na budowie 5. Szczegółowe projekty instalacji elektrycznych,  Szczegółowe projekty instalacji elektrycznych,  są tematem odpowiednich opracowań branżowych. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi opracowaniami lub braku informacji  należy uzgodnić rozwiązanie z autorem projektu. 6. Elementy konstrukcyjne są określone szczegółowo w projekcie Elementy konstrukcyjne są określone szczegółowo w projekcie konstrukcyjnym. 7. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania. 8. Zabezpieczenia pożarowe wykonać wg opisu technicznego, wszystkie Zabezpieczenia pożarowe wykonać wg opisu technicznego, wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć do kalasy NRO 9. Zmiany materiałów budowlanych, wykończeniowych, technologii czy urządzeń Zmiany materiałów budowlanych, wykończeniowych, technologii czy urządzeń mogą być wprowadzane jedynie za pisemną zgodą Autora projektu.  10. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać  odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie. 11. Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentów, firm zastosowanych Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentów, firm zastosowanych wyrobów należy traktować jako modelowe. Można zastosować inne  rozwiązania pod warunkiem że będą równoważne i uzgodnione z Autorem projektu.  12. Wszelkie elementy wykończenia i kolorystyki należy uzgadniać z Autorem Wszelkie elementy wykończenia i kolorystyki należy uzgadniać z Autorem projektu. 13. Prowadzenie poszczególnych instalacji oraz loklizacja urzadzęń zgodnie z Prowadzenie poszczególnych instalacji oraz loklizacja urzadzęń zgodnie z projektami branżowymi oraz opisem technicznymbranżowymi oraz opisem technicznym
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