SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ul. Sosnowa w Wyrzysku

BUDOWA RUROCAGU KABLOWEGO (KANAL TECHNOLOGICZNY)
BRANZA TELEKOMUNIKACJA
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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA -WSEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikagjiwymagania dotycrce
wykonania i odbioru robo6t zeranych z budow rurocagu kablowego
(kanat technologiczny) dla zabezpieczenia telekakaaj internet
szerokopasmowy w oparciu o kakieiattowodowe. W zwizku z
przebudow drogi gminnej ul. Sosnowa w Wyrzysku

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokurkentraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t

1.3 Zakres robét obogtnych Specyfikacia Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikadgiycz zasad wykonania
| odbioru robo6t zwizanych z budowrurocagu kablowego
umazliwiajagcego w przyszkci ,Operatorom Korzystggcym” wykonanie
wlasnej sieci i przyczy swiattowodowych celem zabezpieczenia
telekomunikacji w olghie przedmiotowej inwestyciji.

Budowa infrastruktury teletechnicznej:
- budowa kanalizacji kablowej w postaci rurgm 1x HDPE fi 75

-budowa studni kablowych typu SKR-1;
-budowa rur ostonowych z RHDPE fi 100x4,3
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1.4 Okreslenia podstawowe

Kanalizacja pierwotna — kanalizacja kablowa, do ktorej wga s¢ kable
telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtornej.

Kanalizacja wtérna — zespo6t rur waiganych do otworéw kanalizacji
pierwotnej, stanovgcych dodatkowe zabezpieczenie kabli
optotelekomunikacyjnych (ew. innych).

Rurociag kablowy — cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych
wiasciwosciach oraz zasobnikowadzowych uktadany bezgaednio w
ziemi i stanowdcych ostor ochronm dla kabli optotelekomunikacyjnych
(ew. innych)

Kanalizacja magistralna — kanalizacja kablowa wielowarstwowa
przeznaczona dla kabli magistralnychg¢daycentralowych,
dalekosgznych itp.

Kanalizacja rozdzielcza— kanalizacja kablowa jedno-lub dwuotworowa
przeznaczona dla kabli rozdzielczych.

Ciag kanalizacji kablowej— zestaw przewodéw (rur. Otworéw)
kanalizacyjnych stigcych do uktadania w nich (wggania) kabli. W
zaleznosci od ilosci przewodow (rur, otworow) w zestawie rozniamy
kanalizacje jedno-dwu-itd — otworaw

Studnia kablowa— pomieszczenie podziemne wbudowane mieduyi ci
kanalizacji kablowej, lub (studnia koowa) na kacu chgu, w celu
umazliwienia wciggania, montau i konserwac;ji kabli.

Studnia kablowa magistralna- studnia kablowa wbudowana nagui
kanalizacji magistralne,;.

Studnia kablowa rozdzielcza -studni kablowa wbudowana nagu
kanalizacji rozdzielczej, nie mgga bezpéredniego paiczenia z cigiem
kanalizacji magistralne,;.

Wspornik kablowy - wspornik zamocowagy kabel w studni kablowej.
Szafka kablowa - szafka metalowa lub z mas termoplastycznych
zamocowana na fundamencie betonowym lub na stablowej. Zawiera
konstrukcg do mocowania gtowic kablowych.

Siet miejscowa-— sie taczy telefonicznych obszaru jednego z miasta

urzadzeniami liniowymi, 4czaca centrale ngdzy sol, oraz centrale ze
stacjami abonenckimi.




Linia Telekomunikacyjna- linia do przesytania sygnatow
telekomunikacyjnych.

Na zewntrz sieci miejscowej rozediamy m. in. linie :
miedzymiastowe— faczace centrale medzy miastowe,
wewnatrzstrefowe — laczagce centralne mdzymiastowe z okigowymi,
Linia kablowa magistralna — kabel sieci miejscowej, ktdérego patek
stanowi gtowica kablowa w centrali telefonicznegkaiczony gtowicami
(moze by jedna gtowica) umieszczonymi w szafkach kablowych.
Linia kablowa rozdzielcza— kabel sieciowy miejscowej wyprowadzony z
glowicy umieszczonej w szafce kablowej, lub nieki@dcentrali,
zakarczony gtowicami w tzw. puszkach kablowych, skrzyectka
kablowych itp.., z ktorych wykonane przylacza do abonamentow.
Kable — rozr@niamy : 1) energetyczne i sygnalizacyjne 2)
telekomunikacyjne (TK) — shace do przesytania sygnatow
telekomunikacyjnych z zachowaniem parametréw prdeianych dla
sieci telekomunikacyjnejaytku publicznego. Zwyczajowo przyjmujesi
ze informacje w kablusgsprzekazywane przyayciu pradu elektrycznego
chyba,ze nazwa kabla wskazuje innydmik informacji (np. "kabel
optotelekomunikacyjny”). Pod wzgdem konstrukcji TK dzielsie przede
wszystkim na :

Kable dalekosezne- (nazwa typu kabla zawiera zestaw liter TKD np. —
AITKDFtA ) kabel telekomunikacyjny, ktérego paramepozwalay na
uzycie w wypadkach, gdy wymagania odn jakaci transmisji §
podwyzszone, (linie midzymiastowe, wewgtrzstrefowe itp.).

Kable miejscowe— (symbol zawiera - TKM np. ZTKMXw)
pozostate kable telekomunikacyjne.

Ze wzgkdu na budow przewodéw (torow przenogzych sygnaty
telekomunikacyjne) rozedmiamy:

Kable symetryczne— z torami zbudowanymi z dwu identycznych
przewodoéw elektrycznych (drut miedziany lub aluroimy) oddzielony
izolacp.

Kable wspoétosiowe- (koncentryczne, TKDW). Tory tych kabli skiagaj
sie z 2 elektrycznych przewodow miedzianych: jedepostaci rurki,
drugi kedacy pretem (drutem) umieszczonym doktadnignedku
poprzednio wymienionego.

Kable swiattowodowe- (optotelekomunikacyjne, OTK) z toramiw
postaci wiokierswiattowodowych, wzdha ktérych jako néniki informacji
przesytane gsimpulsyswietine.



Trasa kabla— linia tamana pokrywaga z doktadngcia do 0,5m (w
miejscu utaenia zapasu szerokiopasa zajetego przez kabel jestksiza i
maoze wynost do kilku metréw) rzeczywiste patenia kabla.
Dtugosé trasowa— odlegtd¢ mierzona ngdzy dwoma punktami po trasie
kabla.
Dtugosé elektryczna— rzeczywista ditug@ odcinka kabla zawarta nuzy
dwoma punktami na kablu mierzona wzdasi kabla. Dlugé&t
elektryczna jest rowna diuga trasowej powtkszonej o dodo datek
diugaici na uktadanie kabla wzdtdinii falistej (sfalowanie), uskoki
pionowe, zapasy i wyprowadzenia na stupydailany, pomniejszona o
skroty na silnych zatlomach trasy.
Dtugos¢ fabrykacyjna — dtuga¢ odcinka kabla w momencie zakupu.
Zapas kabla— dodatek diugiei kabla uzyskany przez utenie kabla w
ksztatcie ptli lub zwojéw.
Wstawka — nowy odcinek linii wbudowany w ligiistniepca bez obejcia
réownolegtego (rokadowego).
Domiar wzdtuzny — dlugac¢ trasowa kabla mierzona od punktu
przyjetego umownie za 0.
Domiar poprzeczny— odlegt@¢ trasy kabla od statego, tatwo
identyfikowanego punktu mierzona wzdtinii mozliwej do odtworzenia
tatwym sposobem (np. wzdtdciany budynku, ogrodzenia itp., lub
poprzecznie déciany, kravedzi jezdni itp.).
Stup kablowy — stup telekomunikacyjnej linii napowietrznej , kiéry
wyprowadzono i zakiecczono gtowig w skrzynce kablowej kabel
doziemny. Na stupie kablowym zaktzone g przewody linii
napowietrznej wprowadzone do kabla. W szczegolngaygadku stup
kablowy mae by stupem kacowym linii napowietrznej poddanym
dziataniu jednostronnego nagu przewodow
Skrzynka (kablowa) stupowa— obudowa z umieszczpmwewntrz
konstrukcy wsporca dla zakéczen kablowych, urzdzen
zabezpieczarych i ewentualnie ugzlzer dopasowujcych przeznaczona
do mocowania na stupie linii naziemne,.
Ochronnik — urzdzenie (na ogot czwornik z koowkami
uziemieniowymi) stanowice zabezpieczenie ludzi i instalacji przed
szkodliwymi przebiegami elektrycznymi indukowanymilinii
telekomunikacyjnej. Ochronnik zawiera odgromnil@zpieczniki
warystory itp. — w zalmosci od typu i potrzeb.
Ochronnik liniowy — ochronnik stosowany w liniach
telekomunikacyjnych naziemnych (w szczegétmaov liniach
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napowietrznych), na stupach kablowych, w celu zpleezenia kabli i
ludzi przed skutkami przegi i przetzen indukowanych w lini
naziemnej.
Obiekt kablowy(przepust kablowy)— wigzka rur o jednakowej dtugoi
utozonych warstwami (w szczegdlnym przypadkuazie moze stanowd
jedna rura) dla umidiwienia przeciagania nowych kabli bez kopania (na
dtugadsci obiektu) rowu. Niekiedy obiekt spetnia ¢gdabezpieczenia kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, elektrochemicanib przed
przepeciami
Ztacze kablowe— miejsce pajczenia 2 odcinkdw kabla
Ostona zhczowa— szczelna warstwa metalu lub materiatu
niemetalicznego zapobiegaa przenikaniu wilgoci do z¢za kablowego
szczelnie pajczona z powitok kabla.
Gtowica kablowa— urzdzenie d szczelnego zalazenia kabla.
Podstawowymi cgciami gtowicy g

a) taczowka (kilka taczowek), ktora umdiwia taczenie przewodow

transmisyjnych w kablu z podobnymi na zejiva |
b) kadtub (pudto)

Ztacze pupinizacyjne— zhhcze kablowe (na ogot zamkie w tzw.
Skrzyni pupinizacyjnej), w ktérym tory pupinizowapezechodz przez
zespoty cewek pupinizacyjnych (akszapcych indukcyjnéc¢ toru).
Odcinek pupinizacyjny — odcinek kabla mdzy dwoma zjczami
pupinizacyjnymi.
Powtoka kabla— szczelna warstwa metalu lub materiatu nie
metalicznego zapobiegap przenikaniu wilgoci dosoodka kabla.
Symetryzacja kabla- czynndci magce na celu wyréwnanie spren
dodatnich i ujemnych radzy torami w kablu — najezciej: wylaczanie
kondensatorow odpggapcych medzy zytami symetryzowanych
wigzek przewodow w tzw. g€zach kondensatorowych, lubgetanie
zespotdw oporowo-pojemiciowych (symetryzacja skupiona).
Wigczanie zespotow oporowo-pojensemwych (symetryzacja
skupiona).
Kontrola cisnieniowa kabla— urzadzenia wytwarzage i kontrolugce
w kablu podwyszone dinienie powietrza (niekiedy innego gazu)
Kabel wprowadzeniowy (wyprowadzeniowy — kabel lgdacy czscig
napowietrznej linii telekomunikacyjnepdzacy koncowy stup linii
napowietrznej (stup kablowy, wigie kablowe) z central w ktore;
znajdup si¢ urzadzenia kacowe tej linii.
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Zasobnik zlaczowy— zbiornik stanowicy ostorg ochrory dla zhcza
kablaswiattowodowego i jego zapasow, umieszczany b&auamio w
ziemi

1.5 Ogolne Wymagania dotycace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgakavykonanych robot
,bezpieczastwo wszelkich czynriei na terenie budowy ,metodyyie
przy budowie oraz za ich zgodkté@ dokumentagjprojektowg , ST |
poleceniami layniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiagcy w terminie okrdonym w umowie przekee Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgediimi
prawnymi i administracyjnymi , lokalizagj wspotrzdne punktow
gtdbwnych tras , oraz reperéw dziennik budowyli(jest
wymagany)oraz jeden egzemplarz dokumentacji proyef i jeden
komplet ST. w terminie 7 dni od daty podpisaniatkaktu WWykonawca
przekae agswiadczenie Kierownika budowy ( roboét ) o prasip
obowizku kierowania Robotami — zgodnie przepisamiwgtdrawo
Budowlane.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowathzie zawiera rysunki i dokumenty
‘Wykonawca otrzyma od #yniera po przyznaniu kontraktu 2 egz.
projektéw technicznych na roboty etg kontraktem. Peina
dokumentacja projektowa znajduje do wghdu w okresie
przygotowania ofert w siedzibie Zamawieggo i obejmuje projekt
budowlany i wykonawczy.

2. MATERIALY
2.1 Ogo6lne Wymagana

Wszystkie zakupione przez Wykonaswmateriaty dla ktérych normy
przewidup zawiadczenia o jakei lub Aprobaty Techniczne, powinny
by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavykstaniem
jakichkolwiek materiatow



przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawyirirerowi do
zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyezproponowanegarodia
wytwarzania zamawiania tych materiatow jak rowrnelpowiednie
swiadectwa ,badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera

2.2 Przepusty kablowe, rury ostonowe, ruro@qg

- rura ostonowa RHDPE fi 100 /4,3

-rura ryflowana HDPE fi 75x3,7 (czarna)

Ztaczki skecane ZS fi 40

2.3 Studnie kablowe
- studnia kablowa typu SKR-1 prefabrykowana raypalekki

2.4 Folia ostrzegawcza koloru pomanaczowego.

Folia ostrzegawcza z napisem: Uwaga K&vahttowodowy
3. SPRZAET

3.1 Sprat do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych.

- ubijak spalinowy,
- zurawik hydrauliczny,
spezarka powietrzna spalinowa,
koparka jednonaczyniowa,
urzdzenie do przebipoziomych,
zuraw samochodowy,
sprzt do wykonania przecisku hydraulicznego,

4. TRANSPORT

4.1 Transport materiatdow i elementow

samochod skrzyniowy,
samochdd dostawczy,
przyczepa do przewozu kabili,
przyczepa niskopodwoziowa.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragétnie z
warunkami umowy oraz za jakbzastosowanych materiatow |
wykonywanych robét za ich zgodstoz dokumentagj projektows ,
wymaganiami ST ,projektem organizacji rob6t opraaoym przez
wykonawe oraz poleceniami liyniera.

Przy przégiach pod jezdnigicbokas¢ utozenia powinna b§ nie
mniejsza ni 1,2m.

Kanalizacja powinna na odcinkaclgdamy gsiednimi studniami
przebiegd po linii proste;j.

5.3 Uktladanie kanalizaciji , rurociaqu z rur

Rurochg uktadany jest z rur HDPE fi 75 dostarczanych laa pudowy w
kregach 250m lub 300m w uprzednio przygotowanym wy&oya
gtebokaéci 1,05m. Rura musi lBypezwzgednie rozwinéta za pomog
rozwijaka, aby nie doggic¢ do spiralnych pofatdowa

Utozomg rure w wykopie przed zasypaniem ,namusztroivaasepnie
przysypa ziemi bez kamieni na wysoké 0,5 m, wyrowna i utozy¢
tasme ostrzegawczi uzupeiné pozostad przestrzé wykopu ziema,
zagsci¢ | doprowadz teren do stanu pierwotnego tzn. wyréwna
zagrab¢, posi& trawe. W Projektowanych studniach rurggi
przepuszczaprzelotowo przez studgiv taki sposédb, aby nie byt w

Swietle studni, najlepiej zamocowabejny dosciany studni na wysokoi
nie wickszej nz potowa studni, dopuszcza $aczenie rur HDPE za

pomo@ zfaczek w studniach. W przypadkackenia rur w ziemi aczka
musi zosta wykazana na dokumentacji powykonawczej z domiaami
statych charakterystycznych obiektéw (punktow ewenie.



5.4 Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi.

Przy skrzygowaniach z innymi uggdzeniami podziemnymi kanalizacja
kablowa powinna znajdowssic jesli to mozliwe pod np. kablami
energetycznymi czy innymi ugdzeniami

Zgodnie z wymaganiami

5.5 Skrzyzowania i zblizenia z drogami

Na skrzyowaniach z drogami rura kablowy musi  b§ utozony
w rurach ostonowych RHDPE fi 100x4,3 zgodnie z wamagi wg BN-
73/8984-05.

Rury ochronne powinny éykiadane poziomo na catej szeré&io
drogi i co najmniej 0,5m poza krgdzie drogi. Kadym koniec rury
ochronnej po weignicciu rury HDPE fi 75 powinien kiyzabezpieczony
np. pianl poliuretanovy

Rury ochronne powinny Byuktadane na gbokaci :
- co najmniej 1,0m od powierzchni drdg,

W przypadku rownolegtego usytuowania trasy kablowej w pasie
drogowym odlegté¢ kabla powinna wynoé&ico najmniej:

- 1m od krawdzi rowu odwadniajcego lub linii podstawy nasypu,
- 1m na zewstrz od kravgdzi jezdni,
- 0,5m od krawdzi jezdni, w chodziku lub pasie zieleni.



5.6 Skrzyzowania i zblizenia z rurociagami

Przy skrzyowaniach z ruroggami podziemnymi kable nafe uktada
nad rurocagami w rurach ochronnych. Ditugorury powinna przekracza
0 1m szerok& obrysu ruroagu z kadej strony.

5.7 Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi

Skrzyzowania naley wykona zgodnie z PN-E-05125.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Kanalizacja teletechniczna, rurocig kablowy

Kontrola jakdci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na
sprawdzeniu :

- trasy kanalizacji,
- przebiegu kanalizacji na zgodit@ projektem
-gtcbokosci utaenia (wykona przekop kontrony)
- prawidtowaci wykonania cigow kanalizacji polegagej na
sprawdzeniu draosci rur, oraz  szczelio.

Wykonanie testu kalibracji — protokoét z testu

Préba szczelrdai 24h- dozwolony spadekstiienia 10%
-prawidtowasci budowy studni kablowych polegajych na sprawdzeniu
wymaga normy BN-85/8984-01.

7. ODBIOR ROBOT

7.1Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegaj nastpujacym etapom:
a) odbiorowi eziowemu
b) odbiorowi ostatecznemu
c) odbiorowi gwarancyjnemu
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Dokumenty do odbioru ostatecznego musavierad

- aktuallm powykonawcz dokumentagj
- geodezyjn dokumentag inwentaryzacyjn
- protokoty z dokonanych testéw kalibracji i semcici

8. PODSTAWA P:ATNRSCI

Cena wykonania rob6t obejmuije:
- oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym,
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- transport materiatdw na miejsce wbudowania,
- rozbidérka i odtworzenie istniggej nawierzchni,
- wykonanie robot ziemnych,
- uwzgkdnienie utrudnig w prowadzeniu robot ze wzglu na gsiedztwo
obiektow (wptyw  wibracji, drga),
- wykonanie robo6t towarzyseych niezlgdnych do przebudowy wdzea
niezkednych do prowadzenia i zakezenia robot,
- uzyskanie niezinych uzgodnig wiascicieli sieci, protokotow odbioru i
przekazania wixicielom sieci,
- koszty nadzoruzytkownika
- dostawy materiatow
- roboty ziemne,
- wykonanie przepustow kablowych,
- utozenie rur ochronnych,
- wykonywanie kanalizacji kablowej,
- budowa studni kablowych magistralnych i rozdzglh,
- odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnikow,
- hadzor aytkownika,
- zasypanie rowow kablowych wraz z zagczeniem,
- zatadunek i odwiezienie nadmiaru gruntu na odktad
- uporadkowanie miejsc prowadzonych robot,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawygaeebiegu
urzadzen z aktuala mag zasadnicz,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogoimymagania i badania.
PN-T90310 Telekomunikacyjne katnliejscowe z wizkami czwérkowymi o
Izolacji pappwej 0 powtoce otowianej nieopancerzone i opermee

PN-T-90331 Telekomunikacyjne katliejscowe z wjzkami czworkowymi
¢qkowe, o izolacji polietylenowe. Ogdélne wymagani@adania.

BN-80-3231-25 Skrzynia kablowa 10/20

BN-76-8984-17 Telekomunikacyjne sieci mogiwe. Ogblne wymagania

PN-E-05125 Elektroenergetycznegralizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.

BN-72-3233-13 Telekomunikacyjne linie kalke. Opaski oznaczeniowe.

BN-72-3233-72 Prefabrykowana przykryiedbetowa.

BN-73-3233-02 Telekomunikacyjne sieci kaid miejscowe. Wietrznik do pokryw.

BN-73-3233-03 Ramy i oprawy pokrywy

BN-69-9378-30 Telekomunikacyjne sieci kaid miejscowe. Wsporniki kablowe.

BN-86-3233-16 Telekomunikacyjne sieci reogjwe. Szafki kablowe.

BN-79-3233-02 Telekomunikacyjne linie kalk. Zespoty pupinizacyjne i skrzynie

Zespotow pupacyjnych.
PN-EN 197-1:2002 Cement. ¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce cementu
powszechnegoaytku.

- Ustawa -Prawo Budowlane,

- ZN -96TP S.A. -002 Telekomunikacyjne linie kablosaekosgzne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogoélne wymagania techniczne.

- ZN - 96TPS.A. -005 Kable optotelekonkacyjne. Wymagania i Badania

- ZN - 96TP S.A. -006 Linie optotelekonkatyjne . Zhcza Spajane swiattowodow
jednomodowych . Wymagania i badania.

- ZN - 96TP S.A. - 011 — Telekomunikacyjna Karzeja kablowa . Ogdlne wymagania
techniczne.

- ZN- 96TP S.A. - 013 - Kanalizacja wtorna iatiagi kablowe. Wymagania i Badania

- ZN -96TP S.A. 021 — uszczelkikodw rur Wymagania i badania

— ZN -96TP S.A. -027 Telekomunikacyjne sieci miejse. Linie kablowe o torach
miedzianych

- ZN-96TP S.A. - 028 Tory kablowe aboneckie ¢daiy centralowe
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