aluminiowy uktad jezdny z oslong

aluminiowy uklad jezdny z ostong
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symbol D1 D1w D1kd D1wkdm D2kdm D3m D3am D4kdm
i Swietl
Wym;;e‘;."éi}’:e © 90x200 90x200 90x200 90x200 120x200 90x200 90x200 120x200
Wym'ar:]n"rjw'et'e 110x210 110x210 110x210 110x210 140x210 90x200 90x210 140x210
rodzaj lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe
parter - 1 - 2 - 1 1 1 - 1 - 1 - 2 - 1
suma 1 2 1 2 1 1 2 1
rozwierne rozwierne rozwierne rozwierne rozwierne przesuwne przesuwne przesuwne
aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe
petne petne petne petne petne przeszklone petne petne
- odciecie wentylacyjne - odciecie wentylacyjne - - - -
UWAGI podcieci ylacy] podcieci ylacy]
- - kontrola dostepu kontrola dostepu kontrola dostepu - - kontrola dostepu
- - - - - - automatyczne -
otwierane w
) ) ) ) ) ) trakcie pozaru )
- - - drzwi medyczne drzwi medyczne drzwi medyczne drzwi medyczne drzwi medyczne
kolor szary RAL 9007 kolor szary RAL 9007 kolor szary RAL 9007 kolor szary RAL 9007 kolor szary RAL 9007 kolor szary RAL 9007 kolor szary RAL 9007 kolor szary RAL 9007

Uwaga:

1. Wymiary w $wietle o$ciezy nalezy sprawdzi¢ w naturze przed wytworzeniem
okna i uzyskaé interpretacje nadzoru autorskiego w przypadku rozbieznosci.

2. Zaleca sie luz montazowy w stosunku do projektowanego otworu w Swietle
muru; géra, prawa, lewa strona — 1.5 cm; dét — 3.5 cm.

3. Grubosé szkla dobiera dostawca zgodnie z normami technicznymi

stosownie do wielkosci tafli.

4. Wybrane drzwi wyposazyé w odbojniki mocowane na §ciane lub posadzke
(lokalizacja i rodzaj po uzgodnieniu z Uzytkownikiem)
5. Przed zaméwieniem stolarki wymiary sprawdzi¢ w naturze i zweryfikowaé

ilos¢.
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