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ENDOSKOPIA
1/01, 1/06 SALA ZABIEGOWA
Dane ogdine wysokose min. 3m

\wykorczenie

Scian: materiatem gtadkim, niepylacym, niepalnym, nienasigkliwym, odpornym na
czeste zmywanie $rodkami dezynfekcyjnymi,

podtog: materiatami antyposlizgowymi wsp.min. R9, nienasigkliwymi, nie powodujacymi
izapylenia, tatwo zmywalnymi, odpornymi na $cieranie, odpornymi na czeste zmywanie

jnymi, anty ymi

naturaine

Instalacja elektryczna

gtéwne neutralne led 5001x

zasilania gniazd

3x gn. 230V - na kazde st.komp.

2x2 gn. 230V — na kazdej Scianie

2x2 gn. 230V - przy tablicy poboru gazéw

2x 2gn. 230V antybakteryjne — nad blatem roboczym co 1,5m

zasilania urzadzen technol.

4x gn. DATA — na kazde st.komp.

2 obwody gn. 230V — w kazdej w kolumnie

2 obwody gn. Ekwipotencjalne -w kazdej kolumnie

[4x gn. antybakteryjne ekwipotencjalne — przy tablicy poboru gazéw
2 gn. RJ45 — w kazdej kolumnie

2 gn. RJ45 — na $cianie

Wymagane podtrzymanie zasilania przez 45min.

obwodéw sitowych

Instalacja teletechniczna

komputerowa i telefoniczna

3gn. RJ45 — na kazde st.komp.

kontroli dostepu

tak — na wejsciu do sali

monitoringu wizyjnego

przywotawcza

system zajetosci gabinetow

tak

inne

SSP

telewizyjna

Instalacja sanitarna

wentylacja mechaniczna

6 wym./h, +10%

c.0. temperatura

24

2x02, 1XAGSS w kolumnie anestezjologicznej
1x02 w kolumnie gastroenterologiczna
2x02, 1XAGSS w tablicy sciennej

gazowa
CO2, (1/01, /1/06) - w butli przeno$nej
IVAC (1/01, /1/06) w butli
IN20 (1/06) w butli

wod.-kan. umywalka (ciepta zimna woda, odptyw), bateria stojaca bezdotykowa automatyczna

\Wymagania specjalne

\Wyposazenie
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1/02

POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA PACJENTA NPS

Dane ogdine

'wysokos¢

min. 2,5m

\wykonczenie

Scian: materiatem gtadkim, niepylacym, niep:
czeste zmywanie $rodkami dezynfekcyjnymi,
podtog: materiatami antyposlizgowymi wsp.min. R10, nienasigkliwymi, nie
powodujacymi zapylenia, tatwo zmywalnymi, odpornymi na $cieranie, odpornym na
czeste zmywanie $rodkami dezynfekcyjnymi

, nienasigkliwym, odpornym na

Instalacja elektryczna

gtéwne neutralne led 5001x

zasilania gniazd

1x gn. 230V

zasilania urzadzen technol.

obwodéw sitowych

Instalacja teletechniczna

komputerowa i telefoniczna

kontroli dostgpu

monitoringu wizyjnego

tak, odbiornik

przywotawcza
system zajetosci gabinetow tak
telewizyjna -
Instalacja sanitarna 'wentylacja mechaniczna 4 wym./h,
c.0. temperatura 24
gazowa
umywalka nps- ciepta i zimna woda, odptyw @50, bateria zwykta
\wod.-kan. Miska ustepowa nps z funkcjg bidetu- zimna woda, odptyw @110, wiszaca

\Wymagania specjalne

\Wyposazenie

umywalka z zestawem: dozownik na mydto, dozownik na $rodki dezynfekcyjne,
pojemnik na reczniki papierowe, kosz na odpadki,
wc z funkcjg bidetu z zestawem: szczotka we z uchwytem wiszacym, kosz na odpadki

higieniczne, wieszak podwdjny mocowany do $ciany
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1/03

MYJNIA ENDOSKOPOW

Dane ogdine

'wysokos¢

min. 2,5m

\wykonczenie

Scian: materiatem gtadkim, niepylacym, niep:
czeste zmywanie $rodkami dezynfekcyjnymi,
podtog: materiatami antyposlizgowymi wsp.min. R10, nienasigkliwymi, nie
powodujacymi zapylenia, tatwo zmywalnymi, odpornymi na $cieranie, odpornym na
czeste zmywanie $rodkami dezynfekcyjnymi

, nienasigkliwym, odpornym na

Instalacja elektryczna

gtéwne neutralne, led 500Ix

zasilania gniazd

2x 2gn. 230V — nad blatem roboczym co 1,5m
2x gn.230V — na kazdg myjnie

zasilania urzadzen technol.

2x gn. — na kazdg myjnie
2x gn. — szafe na endoskopy

obwodow sitowych

1xgn. — na kazdg myjnie

Instalacja teletechniczna

komputerowa i telefoniczna

2x gn. RJ45 — szafa na endoskopy

kontroli dostepu

monitoringu wizyjnego

przywotawcza

system zajetosci gabinetow

telewizyjna

Instalacja sanitarna

wentylacja mechaniczna

6wym./h, -10%, klimatyzacja

c.0. temperatura

20

1xAIR — butla przeno$na + do szafy na endoskopu od3 do 8bar , 1/2 cala

i 1XAGSS — gniazdo $cienne
basen (odptyw @50), z baterig stojaca z wyciggang wylewka
'wod.-kan. kran ze zlgczka (zimna woda G1/2"),

kratka odptywowa (odptyw @110),
myjnia zimna, odptyw kanalizacyjny odptyw @50

\Wymagania specjalne

\Wyposazenie

myjnia endoskopowa 5szt.,

Stot ze stali nierdzewnej z basenem 3szt.,
szafa endoskopowa 1 szt.,

Stot z potkg 3szt.

Szafki wiszace
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1/04

POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA LEKARZY

Dane ogdine

'wysokos¢

min. 2,5m

\wykonczenie

Scian: materiatem gtadkim, niepylacym, niep:
czeste zmywanie $rodkami dezynfekcyjnymi,
podtog: materiatami antyposlizgowymi wsp.min. R10, nienasigkliwymi, nie
powodujacymi zapylenia, tatwo zmywalnymi, odpornymi na $cieranie, odpornym na
czeste zmywanie $rodkami dezynfekcyjnymi

, nienasigkliwym, odpornym na

Instalacja elektryczna

gtéwne neutralne led 5001x

zasilania gniazd

1x gn. 230V IP44 przy umywalce

zasilania urzadzen technol.

obwodow sitowych

inne

Instalacja teletechniczna

komputerowa i telefoniczna

kontroli dostepu

tak na wejsciu z korytarza

monitoringu

przywotawcza

system zajetosci gabinetow

Instalacja sanitarna

telewizyjna -

\wentylacja mechaniczna [4wym./h,

c.0. temperatura 20

gazowa -

wod.kan. umywalka chirurgiczna dwustanowiskowa - ciepta/zimna woda, odptyw @50, bateria

Scienna bezdotykowe automatyczna

\Wymagania specjalne

\Wyposazenie

umy’ chirurgiczna dwustar
bezdotyk i ik na mydto,

1szt. w zestawie do kazdego stanowiska z
na $rodki dezyr jne, pojemnik na

reczniki pap\erdwe, kosz
kosz na bielizne czystg 1szt.,
kosz na bielizng brudng 1szt.
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1/05

POMIESZCZENIE NA ODPADY MEDYCZNE

Dane ogdine

'wysokos¢

min. 2,5m

\wykonczenie

Scian: materiatem gtadkim, niepylacy
czeste zmywanie srodkami dezynfek

, nienasigkliwym, odpornym na

podtog: materiatami antyposlizgowymi wsp.min. R9, nienasigkliwymi, nie powodujacymi
izapylenia, tatwo zmywalnymi, odpornymi na $cieranie, odpornym na czeste zmywanie

Srodkami dezynfekcyjnymi

Instalacja elektryczna

gtéwne led naturalne, 200Ix

zasilania gniazd

1x gn. 230V IP44

zasilania urzadzen technol.

obwodéw sitowych

Instalacja teletechniczna

komputerowa i telefoniczna

kontroli dostgpu

monitoringu wizyjnego

przywotawcza

system zajetosci gabinetow

Instalacja sanitarna

telewizyjna -

'wentylacja mechaniczna [4wym./h, -10%

c.0. temperatura 16

gazowa -

wod.kan. kratka odptywowa odptyw @50

iztaczka do weza

\Wymagania specjalne

\Wyposazenie

zlew porzadkowy 1szt.,
szafka na $rodki czystosci 1szt.

\wozek mobilny porzadkowy 1szt.
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1/07

POMIESZCZNIE PRZYGOTOWANIA PACJENTOW

Dane ogdine

'wysokos¢

min. 2,5m

\wykonczenie

Scian: materiatem gtadkim, niepylacym, niep: iwym, odpornym na
czeste zmywanie $rodkami dezynfekcyjnymi,
podtog: materiatami antyposlizgowymi wsp.min. R10, nienasigkliwymi, nie
powodujacymi zapylenia, tatwo zmywalnymi, odpornymi na $cieranie, odpornym na
czeste zmywanie $rodkami dezynfekcyjnymi

, nienasial

Instalacja elektryczna

gtéwne neutralne led 5001x

zasilania gniazd

1x gn. 230V

zasilania urzadzen technol.

obwodéw sitowych

Instalacja teletechniczna

komputerowa i telefoniczna

kontroli dostgpu

monitoringu wizyjnego

tak, odbiornik

Instalacja sanitarna

przywotawcza

system zajetosci gabinetow tak

telewizyjna -

'wentylacja mechaniczna 10 wym./h, podci$nienie 10%

c.0. temperatura 24

gazowa

wod.kan. umywalka, odptyw @50, bateria stojgca, miska ustepowa z funkcjg bidetu

\Wymagania specjalne

\Wyposazenie

umywalka z zestawem: dozownik na mydto, dozownik na $rodki dezynfekcyjne,
pojemnik na reczniki papierowe, kosz na odpadki,

wc z funkcjg bidetu z zestawem: szczotka we z uchwytem wiszgcym, kosz na odpadki
higieniczne, wieszak podwdjny mocowany do $ciany
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