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Specjalnosé:
Branza sanitarna

mgr inz. Agnieszka Koztowska

upr. PDL/0042/POOS/08
(projektant)

mgr inz. Marta Fron-Kopczewska

upr. PDL/0113/POOS/11
(sprawdzajacy)

Opracowat:

mgr inz. Karolina Dworakowska

mgr inz. Anna Papinska

INSTALACJE SANITARNE

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodnokanalizacyjne i sanitrane

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45331200-8 instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna




SPIS TRESCI - BRANZA SANITARNA

PODSTAWA OPRACOWANIA
PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

w o NoE

DANE OGOLNE

4. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

4.1 Instalacja wody zimnej

4.2 Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

4.3 lzolacja przewodéw wodociggowych

4.4 Prdéba szczelnosci instalacji wodociggowej

4.5 Demontaze istniejgcych instalacji

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

5.1 Demontaz istniejgcych instalacji

6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

6.1 Zrédto dostawy ciepta

6.2 Materiat i prowadzenie przewoddéw

6.3 Elementy grzejne

6.4 Armatura

6.5 Odpowietrzenie

6.6 Regulacja instalacji

6.7 Préby i izolacja instalacji

6.8 Demontaz istniejgcych instalacji

7. WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACIA

7.1 Opis szczegotowy instalacji wentylacji mechanicznej
7.2 llo$¢ powietrza wentylacyjnego

7.3 Opis instalacji klimatyzacji

7.4 Sktadowanie materiatéw

7.5 Montaz przewoddw wentylacyjnych

7.6 Kanaty wentylacyjne i ksztattki

7.7 Oczyszczanie powietrza

7.8 Wytyczne wentylacyjno-klimatyzacyjne dla branz wspétpracujacych
7.9 Wykonawstwo i odbiér instalacji wentylacji mechanicznej

8. UWAGI KONCOWE



SPIS RYSUNKOW - BRANZA SANITARNA

Lp. ry:tmiru Tytut rysunku Skala
1 ISk-01 | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ- FRAG. RZUT 1 PIETRA BUD.C 1:50
2 ISk-02 | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ- ROZWINIECIE BS
3 | ISw-01 | INSTALACJA WODOCIAGOWA - FRAG. RZUT 1 PIETRA BUD.C 1:50
4 | ISw-02 | INSTALACJA WODOCIAGOWA - ROZWINIECIE BS

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - FRAG. RZUT 1 PIETRA ,
5 1Sc-01 BUD.C 1:50
6 ISc-02 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - ROZWINIECIE BS
7 IS INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - FRAG. RZUT 1 PIETRA _
v-01 BUD.C 1:50
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - FRAG. RZUT DACHU _
8 ISv-02 BUD.C 1:50
9 ISv-02 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - PRZEKROJ C-C, BUD.C 1:50
11 | ISv-04 | INSTALACJA KLIMATYZACJI - FRAG. RZUT 1 PIETRABUD.C 1:50
10 | ISv-05 | INSTALACJA KLIMATYZACJI - FRAG. RZUT DACHU BUD.C 1:50




PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDCWNICTWA

Bialystok, dnia 2 czerwca 2008 r.
POIIB.KK.7131/014/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z poZnicjszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz, U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z péZniejszymi zmianami), art. S ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie nicktérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych
w budownictwic (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa stwierdza, Ze:

Pani AGNIESZKA KATARZYNA KOZLOWSKA
magister inzynier
o kierunku: inzynieria §rodowiska
urodzona dnia 30 kwietnia 1969 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0042/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicniem w calosci 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. ~ Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z poinicjszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnicnia decyzji. Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okre$lono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynicrow
Budownictwa w Warszawie, za pottedmctwcm Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZz Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sckretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZz. Bogdan Banski

4. Czlonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZz Anna Andruszkiewicz

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6, Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Danuta Piszczatowska

7. Czonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Miroslaw Jerzy Szumski



Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymieniongj specjalnodei, niniejsze uprawnienia upowazniajq do:
projcktowania, sprawdzania projcktéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnic z § 3 ust. 1 oraz § 23 ust. | ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
1 kanalizacyjnych, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia.

Otrzymuja:

ol 2

Pani Agnieszka Katarzyna Kozlowska

ul. Piasta 50 m 13

15-044 Biatystok

Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskicj Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
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Zatwiadczenie
o numerze wenyfikacyjmym:
PDL-LSW-PCI-G55 *

Pani Agnieszka Katarzyna Kozfowska o numerze ewidencyjnym PDL/15/0117/06

adres zamieszkania Zascianki ul. Wojskiego 10/5, 15-521 Biatystok

jest czionkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-06-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-05-14 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskie] Okregowe] [zby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. T8 Ko

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy coynnosd prawnej wystarcza zhodenie oswisdczenia woli w postaci elektronicznej | opstrzenie go
kwaalifikowarym podpisem slektroniczmym.

§ 2. Dswizdczenie woli Zioione w formie elektronicznej jest rownowaine z ofwiadczeniem woli duionym w formie pisemnej.

* Wenyfikacje poprawnosd damych w niniejszym zswisdczeniv moina sprawdzit za pomocg numerns weryfikacyjnegn zaswisdoenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Ingynienow
Budowwnictwa.

Jm-:\'mr*
=——



PODLASKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNIGTWA

Biatystok, dnia 9 grudnia 2011 1.
POIIB.KK.7131/025/11

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pésniejszymi zmianami), art, 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdzniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych

w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pénicjszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Lzby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pani MARTA FRON-KOPCZEWSKA
magister inzynier
o kierunku: inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 16 listopada 1980 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny PDIL/0113/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegolowy zakres nadanych uprawniefn budowlanych:

I Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnodei, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sprawowania kon{roli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen,

II. Zgodnic z § 23 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sicci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem whasciwych urzadzed w projekeie budowlanym,
sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacjii 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.



UZASADNIENIE
W zwiaziu 7z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
7 pozniejszymi zmianami), odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreglono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzyniersw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskie] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POTIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2: Wiceprzevfodnicza,cy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorezyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyinej POIIB
mgr inz, Bogdan Jan Siuda

4. Sckretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mer inz Bogdan Jan Bariski

6. Czlonek Komisji Kwalilikacyjnej POIIB AL T e

mgr inz. Wiktor Ostasiewicz //W/’///‘/ .........
7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB ;

mgr inz. Mirostaw Jerzy Szomski M .......

N 0. /

; 4
SAGw vt

Otrzymuja;
1. Pani Marta Fron-Kopczewska
ul. Nowosielska 58 m 17
15-617 Biatystok
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa,
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmym:
PDL-TEE-AWZ-5GG *

Pani Marta Fron-Kopczewska o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0145/12

adres zamieszkania Hryniewicze Hryniewicze 32 E, 15-378 Bialystok

jest czlonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-05-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygensrowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
wenffikowanym przy pomooy wainego kwalifikowanego cerbyfikatu w dniu 2024-04-26 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskisj Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 7B Ko

§ 1. Do zachowaria elektroniczne] formy czynnost prawnej wystarcza dodenie oiwizdczenia woli w postac slektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowsrym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Dswizdczenie woli ziodone w formie elektroniczne] jest rownowaine z ofwiadczeniem woli zioéonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym saswizsdczeniu moina sprawdzsic za pomocy numery wergfiksoyjregn zaswiadoenia na
stronie Poiskiej by Indynierow Budowmichws wwepiib.orgpl lub kontaktujsc sie z biurem wiasciwej Okregowej kby Insynienow
Budownictwa.



OSWIADCZENIE

na podstawie art. 34 ust. 3D pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane

oswiadczam,

ze projekt techniczny instalacji sanitarnych wewnetrznych instalacji zimnej wody, cieptej wody,
cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w
zakresie MODERNIZACJI | DOPOSAZENIA PRACOWNI ENDOSKOPII SZPITALA
OGOLNEGO IM. DR WITOLDA GINELA W GRAJEWIE - ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-
200 Grajewo (ID dziatki 200401_1.0001.1884/41) zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant Sprawdzajacy

mgr inz. Agnieszka Kozlowska mgr inz. Marta Fron-Kopczewska
PDL/0042/POOS/08 PDL/0113/POOS/11




1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

—  Zlecenie Inwestora i zawarta umowa

—  Projekt architektoniczno-budowlany budynku;

—  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami;

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. z pdZniejszymi zmianami;

—  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow;

—  Obowigzujace przepisy, normy i normatywy;

—  Wytyczne branzowe;

—  Materiaty informacyjne i DTR producentéw zastosowanych urzadzen;

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt MODERNIZACJI | DOPOSAZENIA
PRACOWNI ENDOSKOPII SZPITALA OGOLNEGO IM. DR WITOLDA GINELA W
GRAJEWIE - ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo (ID dziatki 200401_1.0001.1884/41)

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje nastepujace instalacje:

— instalacja wody zimnej;

— instalacja wody cieptej i cyrkulacji;
— instalacja kanalizacji sanitarnej;

— instalacja centralnego ogrzewania
— instalacja wentylacji mechanicznej
— instalacja klimatyzaciji

3. DANE OGOLNE

Zrédtem ciepta na potrzeby cieptej wody uzytkowej bedzie istniejacy wezet cieplny.

Projekt wewnetrznej instalacji wod-kan obejmuje swym zakresem wszystkie pomieszczenia,
w ktérych znajdujg sie przybory sanitarne wymagajace doprowadzenia wody zimnej oraz cieptej, ktora
przeznaczona jest na cele socjalne oraz porzadkowe.

Woda zimna i ciepta do pomieszczen, bedzie doprowadzona z istniejacej instalacji wewnetrznej.

Scieki odprowadzane beda poprzez zaprojektowane podejscia kanalizacyjne i wiaczenie do
istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej. Wymiarowanie podejs¢ do przyboréw sanitarnych oraz
przewodow odptywowych wg obowigzujacych norm.

4. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
4.1 Instalacja wody zimnej

Woda do pomieszczen, bedzie doprowadzona z istniejacej instalacji wewnetrznej zlokalizowanej
pod stropem pomieszczen. Instalacje wodociggowa na kondygnacji parteru, zaprojektowano z rur
wielowarstwowych polipropylenowych oraz z rur wielowarstwowych PE-x/AL/PE-RT.

Wiaczenie do istniejacej instalacji zaprojektowano pod stropem pomieszczen. Rozprowadzenie
wody zimnej zaprojektowano pod stropem pomieszczen w przestrzeni sufitu podwieszanego, bruzdach
sciennych oraz po wierzchu $cian — podejscia do poszczegolnych punktow czerpalnych w systemie
trojnikowym. Montaz przewodéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Wode zimng
doprowadzi¢ do wszystkich odbiornikéw.



Przewody nalezy mocowa¢ do $cian, stropdw za pomocq hakdw, uchwytow lub wspornikéw
w odstepach uzaleznionych od $rednicy rur ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie. Podpory
przesuwne, punkty state i technika mocowania powinna spetnia¢ wymagania producenta rur.

PrzejScie przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o dtugosci
co najmniej 1cm wiekszych od grubosci Scian. Przejscie miedzy tulejg, a przewodem uszczelni¢
materiatem plastycznym.

Przewody wody zimnej ukfadane w bruzdach sciennych nalezy izolowac¢ cieptochronnie otuling
termoizolacyjng o grubosci 6mm. Przewody prowadzone po wierzchu $cian oraz pod stropem
kondygnaciji izolowac¢ otuling termoizolacyjng o grubosci 13 mm.

Trase przewoddw i lokalizacje pionow, pokazano w czesci graficznej opracowania.. Bezposrednie
podigczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykona¢ przy pomocy gietkich przewoddw
w oplocie. Montaz przewoddw wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

4.2 Instalacja wody cieplej i cyrkulacji

Na kondygnacji parteru instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur wielowarstwowych
polipropylenowych wzmacnianych wktadka aluminiowg oraz z rur wielowarstwowych PE-x/AL./PE-RT.
Wtgczenie do istniejacej instalacji zaprojektowano pod stropem pomieszczen. Rozprowadzenie wody
cieptej zaprojektowano pod stropem pomieszczen w przestrzeni sufitu podwieszanego, bruzdach
Sciennych oraz po wierzchu $cian — podejscia do poszczegdinych punktéw czerpalnych w systemie
trojnikowym. Montaz przewoddéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Wode ciepta
doprowadzi¢ do wszystkich odbiornikow.

Przewody nalezy mocowa¢ do $cian, stropow za pomocg hakdw, uchwytow lub wspornikdw
w odstepach uzaleznionych od $rednicy rur ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie. Podpory
przesuwne, punkty state i technika mocowania powinna spetnia¢ wymagania producenta rur.

Przejscie przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o dtugosci
co najmniej 1cm wiekszych od grubosci scian. Przejscie miedzy tuleja, a przewodem uszczelni¢
materiatem plastycznym.

Trase przewoddw i lokalizacje piondw, pokazano w czesci graficznej opracowania. Przy kazdym
przyborze nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajgce. Bezpo$rednie podigczenie baterii czerpalnych oraz
innych urzadzen nalezy wykona¢ przy pomocy gietkich przewoddéw w oplocie. Montaz przewodow
wykonac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Przewody cieptej wody prowadzone w bruzdach na zatamaniach muszg mie¢ mozliwos¢
swobodnego wydtuzania.

Ciepta woda i cyrkulacja zaprojektowana zostata trasami réwnolegtymi do przewoddw wody zimne;.

W celu zniszczenia bakterii | wirusOw oraz zapobiegniecia ich wtornemu rozwojowi, instalacja
wodociggowa zapewni_przeprowadzenie ciggtej lub okresowej dezynfekcji_metodg chemiczna lub
fizyczng, bez obnizania trwato$ci instalacji i zastosowanych w_niej wyrobdw. Dla przeprowadzenia
dezynfekcji _termicznej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w_punktach czerpalnych temperatury
wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C. Najczesciej przyjmowany jest do realizacji cykl
dwutygodniowy z dezynfekcjg instalacji wodg o temperaturze powyzej 70°C. Stosowanie tej metody
Zmniejsza ryzyko skazenia mikrobiologiczneqo wody bakteriami rodzaju Legionella.

4.3  lzolacja przewodéw wodociggowych

Po wykonaniu instalacji, nalezy jg podda¢ probie ci$nieniowej. Nastepnie przewody nalezy
zaizolowac.
Instalacje wodne w budynku, beda wymaga¢ izolacji termicznej materiatami, posiadajacymi
ceche nierozprzestrzeniania ognia.
Zastosowana zostanie:
e |zolacja z wetny mineralnej, laminowanej z zewnatrz zbrojong folig aluminiowa.



e Otulina z pianki poliolefinowe;.
e Otulina polietylenowa, laminowana folig polietylenowa.
e |zolacja techniczna z pianki kauczukowe;.

Tabela Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw wg Rozporzadzenia MI,

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035 W/(m-K))
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2. $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4, Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Y wymagar z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone

6. w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi Y2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

lzolacje termiczng pionéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonaé¢ dla kazdego
przewodu osobno.
- W miejscach przej$¢ rurociggéw przez przegrody budowlane (nie ppoz.) stosowaé tuleje
ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociggiem
a tulejg ochronng, ma by¢ wypetiona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop
majg wystawaC ok. 2 cm powyzej posadzki. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w
przegrodzie budowlane;.

- Otwory o $rednicy do 10cm nalezy przewiercic.
Przejscia instalacji przez elementy oddzielen ppoz., Sciany i stropy o odpornosci ognhiowej El 60 lub

wyzszej zabezpieczyé przy zastosowaniu certyfikowanych rozwigzan systemowych do odpowiednigj
klasy odpornoS$ci ogniowe;.

44  Proba szczelnosci instalacji wodociagowej

Po wykonaniu instalacji, nalezy podda¢ jg prébie ciSnieniowej. Badania szczelnosci urzadzen
nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0°C. Badania wykonac¢ przed zakryciem bruzd
i obudéw oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana
proba czeSciowa, jezeli badanie szczelnoSci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub
utrudnione. Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggdw z tworzyw sztucznych. Przy cisnieniu prébnym 0,9MPa instalacja nie powinna wykazywac
przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach. Instalacje uwaza sie za
szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia. Badania instalacji cieple;
wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetiajgc instalacje woda zimng, drugi raz wodg
o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktow
statych i przesuwnych.

Prébe szczelnoSci na gorgco przeprowadzi¢ na cisnienie wodociggowe.

Czynnosci przy wykonywaniu proby szczelnosci:
¢ napetnienie instalacji wodg zimng,
podtgczenie pompy wytworzenia cisnienia i utrzymania go przez 15 minut,
sprawdzenie szczelnosci wszystkich potaczen i dfawic,
spuszczenie wody,
napetnienie instalacji wodg goraca,
badanie szczelnoci instalacji przez 72 godziny,




e uszczelnienie armatury,
e regulacja ci$nien odbiorczych.

W przypadku wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je
usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Probe szczelnosci przewodéw wodociggowych z rur stalowych wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z rur stalowych.

Po wykonaniu proby ci$nieniowej instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ czystgq wodg i zdezynfekowac.
Przewody wodociggowe nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 0,6 mg/l. Po 24
godzinach, wypetniony wodg z roztworem chloru wodocigg, nalezy ptuka¢ wodg sieciowg do momentu
wyptyniecia na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru.

Po zakonczeniu dezynfekciji i ptukania nalezy pobra¢ prébki wody do analizy fizyko-chemiczne;
I bakteriologicznej i otrzymac pozytywng opinie na temat przydatno$ci wody do picia.

4.5  Demontaze istniejacych instalacji

Istniejace instalacje wodociggowe nalezy dostosowa¢ do nowoprojektowanej aranzacji. Wykonac
demontaz podtgczen wodociggowych do urzadzen.

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitare bedg odprowadzane do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej. llos¢ $ciekow
rowna jest ilosci zuzywanej wody.

Podejscia wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej Scieki od przybordw
sanitarnych wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych tworzywowych niskoszumowych. Potgczenie rur
kielichowe z uszczelkg gumowa.

Podejscia do przybordw sanitarnych uktada¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 2%.

Pionowe i poziome odcinki odprowadzajace kanalizacji sanitarnej od urzadzen prowadzi¢ pod
stropem piwnicy, w bruzdach Sciennych i po wierzchu $cian do obudowania. Nie nalezy stosowac kolan
90°, wszystkie odgatezienia i zatamania nalezy wykonac z trojnikow i kolan o kacie ostrym w kierunku
sptywu (45°) w celu zabezpieczenia przed zatykaniem sie kanalizacii.

Rewizje na pionach kanalizacyjnych nie moga by¢ zabudowane bez mozliwosci dostepu.

Przej$cia rur przez $ciany oraz stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z PVC o $rednicy
wieksze niz przechodzaca przez nie rura.

Przy przejSciach przewoddw kanalizacyjnych przez Sciany i stropy oddzielenia ppoz. rury nalezy
zabezpieczy¢ opaskami ogniochronnymi z masg uszczelniajgcg lub zaprawa.

5.1 Demontaz istniejacych instalacji

Istniejace instalacje kanalizacji sanitarnej, nalezy dostosowa¢ do nowoprojektowanej aranzacji.
Wykona¢ demontaz podej$¢ kanalizacyjnych do urzadzen.

6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W projektowanych pomieszczeniach przewiduje sie instalacje c.0. wodng dla ogrzewania
grzejnikowego w uktadzie pompowym zamknietym.

Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowano jako wodna, dwururowa w uktadzie
trojnikowym. Obliczeniowa temperature powietrza zewnetrznego przyjeto dla V strefy klimatycznej, {j.-
24°.

6.1 Zrodio dostawy ciepta

Ciepto dla potrzeb budynku dostarczone bedzie z istniejacego wezta cieplnego o parametrach
80/60°C.



6.2 Materiat i prowadzenie przewodow

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania z istniejgcych piondw centralnego ogrzewania
zlokalizowanych w budynku. Przewody zasilajace grzejniki nalezy witaczy¢ w istniejace piony, nowo
projektowane podtgczenia grzejnikdw prowadzi¢ pod stropem. Przy przejsciach przewodow przez
Sciany i stropy zatozy¢ tuleje ochronne z rur PE o $rednicy wigkszej o 2 dymensje od zewnetrzne;
Srednicy rurociggu. PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w sposob,
umozliwiajacy swobodne przemieszczenie przewodu w Scianie lub stropie.

Instalacje w pomieszczeniach na odcinkach od pionu do grzejnikéw zaprojektowano w ukfadzie
poziomym dwururowym.

Podejscia do grzejnikow typu CV z wbudowanym zaworem wykonac¢ ,o0d boku”.

Odpowietrzenie instalacji nalezy wykona¢ poprzez automatyczne odpowietrzniki z zaworem
stopowym instalowane w najwyzszym punkcie instalacji. W najnizszych punktach instalacji zapewnic¢
odwodnienie. Przy odwodnieniu montowac¢ zawory kulowe gwintowane.

6.3 Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano:
- grzejniki ptytowe higieniczne zaworowe z podtgczeniem bocznym z zaworem termostatycznym
+ gtowice termostatyczne. Przytaczenie grzejnikdw ptytowych nalezy wykonac za pomocg prostych
zawordw odcinajgcych,
- grzejniki tazienkowe z podtaczeniem dolnym,
- wszystkie grzejniki powinny by¢ wyposazone w korki odpowietrzajace i odwadniajace;

6.4 Armatura

Typy zawordw i glowic termostatycznych zastosowanych w projekcie:
a) gtowice termostatyczne oraz zawory odcinajace proste z mozliwoscig odwodnienia,
b) zawory kulowe odcinajace o parametrach: ci$n. 6atm, temp. 100°C;
c) wkiadki zaworowe z nastawg precyzyjng do grzejnika G 2"

6.5 Odpowietrzenie
W najwyzszych punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ automatyczne odpowietrzniki @ 15mm
z zaworem stopowym. Wszystkie grzejniki powinny by¢ wyposazone w korki spustowe i odpowietrzniki.
6.6 Regulacja instalac;ji
Regulacje instalacji projektuje sie poprzez zawory termostatyczne montowane przy grzejnikach.

6.7 Proby i izolacja instalacji

Przed dokonaniem nastawy zaworow nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ wodg o predkosci
1.5 m/s. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby przewody rozprowadzajgce zaizolowaé termicznie
otuling termoizolacyjna. Grubosci izolacji z zachowaniem wytycznych.

Grubo$ci izolaciji:

e Przewody c.0. zaizolowac¢ otuling termoizolacyjng o grubosci:

: Minimalna grubo$¢ izolacji ciepinej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/mK)
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. $rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4, $rednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 przevYOQy I armatura wg poz.. 1-4 plrzechodzqcle przez 1% wymagar z poz. 14
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6. | przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone Y2 wymagan z poz. 1-4




w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

Przed zabetonowaniem rur nalezy wykonac¢ probe szczelno$ci przy cisnieniu 0.6MPa. Ze wzgledu
na prace termiczng rur oraz odksztatcenia spowodowane cishieniem podczas proby szczelno$ci mogq
wystepowac skoki cisnienia. Probe nalezy przeprowadzi¢ jako wstepng i zasadnicza. Podczas proby
wstepnej nalezy w okresie 30min. wytworzy¢ dwukrotnie ciSnienie probne w odstepach co 10min. Préba
zasadnicza odbywa sie zaraz po probie wstepnej i winna trwa¢ 2 godziny. Podczas proby szczelno$ci
nalezy rowniez wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ztacz. Podczas betonowania rury powinny pozosta¢ pod
cisnieniem 0.3 MPa. Probe szczelnosci inst. ¢.0. systemu wykonac scisle wg wytycznych producenta
systemu.

6.8 Demontaz istniejacych instalaciji

Projektowane instalacje centralnego ogrzewania w pomieszczeniach nalezy dostosowa¢ do
istniejacej aranzacji. Wykona¢ demontaz grzejnikéw zgodnie z czescig graficzng opracowania.

7. WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA

Obiekt zlokalizowany w V strefie klimatycznej dla okresu zimowego oraz w Il strefie klimatycznej dla
okresu letniego.
OKRES ZIMOWY
temperatura termometru suchego ts =-24°C
wilgotno$¢ wzgledna ¢ =100 %
OKRES LATNI
temperatura termometru suchego ts =30°C
wilgotno$¢ wzgledna ¢ =45%

W projekcie przewidziano nastepujace uktady wentylacyjne:

- uktad wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepta, grzaniem i
chtodzeniem

- uktad klimatyzacji wybranych pomieszczen

7.1 Opis szczegotowy instalacji wentylacji mechanicznej

Zaprojektowano system wymiany powietrza - nawiew i wywiew gbrq zaworami
wentylacyjnymi z przepustnicami, nawiewnikami i wywiewnikami wyposazonymi w skrzynki rozprezne z
przepustnicami oraz kratkami wentylacyjnymi zamontowanymi pod stropem pomieszczen.

Podejscia do skrzynek rozpreznych przy nawiewnikach i wywiewnikach oraz do zawordéw
wentylacyjnych znajdujacych sie na korytarzach nalezy wykona¢ z kanatow elastycznych izolowanych
akustycznie.

Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone sg nad stropem podwieszanym do poszczegolnych
pomieszczen. Wykonanie kanatow przewidziano z blachy stalowej ocynkowanej, klase szczelnosci
podano w pkt 7.6.

Kanaty wentylacyjne, ktorymi ptynie chtodne powietrze zaizolowa¢ matami z wetny mineralne;
pokrytej powtokg z folii aluminiowej o grubo$ci minimalnie 30 mm. Kanaty wentylacyjne znajdujace sie
na zewnatrz budynku zaizolowa¢ wetng mineralng o grubo$ci 80 mm izabezpieczy¢ ptaszczem z
blachy stalowej.

Pod kanaty wentylacyjne nalezy zastosowac profile 3cm.



Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych mogq by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Niepalnym materiatom odpowiadajg klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN
13501-1:2008 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementow budynkéw — Cze$¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien”:

- A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0;

Nierozprzestrzeniajagcym ognia przewodom wentylacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym i
grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadaja;

- przewody i izolacje wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogien A1L, A2L-s1,d0; A2L-s2,d0;
A2L-s3,d0; BL-s1,d0; BL-s2,d0; BL-s3,d0

- przewody i izolacje stanowigce z wyréb o klasie reakcji na ogien wg. PN-EN 13501-1:2008:
A1L, A2L-s1,d0; A2L-s2,d0; A2L-s3,d0; BL-s1,d0; BL-s2,d0; BL-s3,d0 przy czym warstwa izolacyjna
elementow warstwowych musi mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

Do przygotowania powietrza przewidziana jest centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepta na wymienniku przeciwpragdowym wyposazona w filtry, przepustnice, nagrzewnicq
elektryczne, chtodnice freonowa, wentylatory

Centrala zlokalizowana bedzie na dachu budynku. Pod centrale wentylacyjng nalezy
przewidzie¢ konstrukcje wsporcze oraz wibroizolatory, zapobiegajace przenoszeniu drgan na strop.

Nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcze pod kanaty wentylacyjne znajdujace sie¢ na dachu
budynku.

Istniejace kominy grawitacyjne nie wykorzystane do wentylacji wyciggowej nalezy
zaslepic.

Do wyttumienia hatasu powstajacego podczas pracy central wentylacyjnych nalezy zamontowaé
ttumiki akustyczne szumu.
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Widok Z gory

Centrala wentylacyjna

PARAMETRY URZADZENIA

MAWIEW WYWIEW

Tvp EVO-H Przephyw powistrza 1515 1255 m3/h
Wielkosc 5100 Ciénienie dyspozycyjne 380 380 Pa
Obudowa Szkielet stalowy Predkose powietrza 19 1.6 mfs
zolacia Wetna mineralna - 50mm Pobar mocy wentylatordw 0.7 0.43 K
Wykenanie Higieniczna Moc silnikéw wentylatordw 1.5 0.75 KW
Wersja Zewngtrzna Prad catkowity wentylstorow 5.3 28 A
Automatyka Tak Napiecie zasilania 3x400/50 WiHz
Szerckost F00 mm Strona obshugi Prawa Lewa
Wysokese 1070  mm Cgotosc powietrza zgodnie z EN 12  ks/ma
Dtugoscé 5360 mm SFPv 2400 W/m3/s
Rama Petna rama 120.0 mm SFPe 2691 Wim3/s
Masa 723 kg
Dane wymagane przez Rozporzadzenie KE 1253/2014 2018 WARUNKI PROJEKTOWE
Klasa efektywnaosc energetyczne] A+(2018)/AG (2020) Parametry powietrza zewnetrznego
Wispdtczynnik poboru mocy (fs-pref) 0.93 (2016)/0.97 (2020) Zima -22.0/100.0 °C /%
* Wymiary nie uwzgledniajg wystajgoych elementow muin.: dachdw, e f e
przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikéw, kraccdw wymiennikdw, Lato 32.0/45.0 c/mw
kraccow odphywu skroplin wraz z syfonami, itp.
Parametry powieirza wewnetrznego
Zima 2207400 °C/ %
F’:RAMI:_TR; OB';I D'.CIWY WG PM-EMN1886:2008 (MEB) Lato 26.0 /50.0 oC /%
ytrzymatost mechaniczna <2 mm D1(M
+/-1000 Pa M) Recyrkulacia 0 k.
Klasa izolacji termiczngj k=094 W/mK T2 (M)
Klasa mostkéw cieplnych kb =045 TB3 (M)
Szczelnost obudowy -400 Pa 0,11/0,26 l/(sm®) L1 (M)/L2 (R)
Szezelnost obudowy +700 Pa 0,29/045 l/(sm®) L2 (M)/L2 (R)
Szezelnosé mocowania filtrdw 2 o
Szezzino 0,2/0,3 % F9 (M)
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WYMIARY | WAGI SEKCJI

MNumer sekeji Masa [kg] Diugese [mm] Wysokos€ [mm] Szerckose [mm]
1 125 Q00 950 F00
2 171 1260 250 F00
3 321 2300 250 FO0
4 68 200 500 F00
Inne 38

Suma 723

* Masy moga réznic sie od rzeczywistych o +/- 10%

Funkcja Strumiery Typ syfonu/podiaczenia tacy llose

Wymiennik przeciwpradowy [CPR) WWiywiew Pojedynczy syfon 32 mm 1

Chiodnica frecnowa (D) MNawiew Pajedynczy syfon 32 mm 2

Nawiew Wywiew

Czerpnia Potaczenie elastyczne

Szerokodd Wysckodd/ CHugose &00/280/210 ™M Srerokosc, Wysokosd &00,/380 mm
Przepustnica 1 Komora pusta (ES)

Szerokoéd Wysckodd/ Dlugosc &00,380/115 ™M Spadek cignisnia o Fa

Filtr (PF/SF)

Mazwa EViO 5100 B_FLR
Typ filtra F7 / ePM1 55%
Riodzaj filtra Kieszeniowy
Efektywnosd energetyczna (Klasa /

e 2=ty D /1778

‘Whiad fitra(Wx Hxz L -sztlner. 1

SO0 330500 - 1

Predkosd proephywu powietrza 2 m/s
Spadek cifniania 120 Pa
Opory przephywu powietrza - Filtr 0 =
CTyEty

ry proephywu powietrza - 170 =z

akzymalne

[=] Wymiennik przeciwpradowy (CPR)

Marwa

EVO 5100 CPR W HEFF

Opory przephywu powistrza Zima

181 Pa

Opory przephywu powietrza - Zima

228 Pa

Filtr (PF/SF)

Mazwa EVO 5100 B_FLR
Typ filtra M5 f ePM10 50%
Redzzj filtra HKieszeniowy
EfZEEL:—_-,wnnic' enargetycena (Klasa / E/*>1100

Witad filtra (W xHxL-sztinr. 1

S00x350ne300 - 1

Predkodc przephywu powistrza 17 ms
Spadek cifnienia 93 Pa
Oipory przephywu powietrza - Filtr 46 Pa
czysty

E@Dr}' proephywu powietrza - 139 Pa

kzyrnalne

Wentylator (VF)

Mazwa EVO 5100 WVF1 AC-IE3 x1
Przephyw powistrza 1255 m3./h
Cisnienie dyspozycyine 380 Pa




[=] Wymiennik przeciwpradowy (CPR) Wentylator (VF)
(warunki standardowe] Zima
Ww—; m | . 22/100 0% Ciénienie dynamiczne 19 Fa
Tomeeramone Wilgotras Zma 15.0/61 °C/% Cisnienis statyczne 80 Pa
igg“;}‘ffﬁw"a sucha - zima [CR E2.00 Ciénienie cafkowite 699 Pa
Sprawnoéd cdzysku Zima B4.40 Wiapdtczynnik K &0
Moc namionowa Zima 189 kW Cibroty 2926 1/min
ggul:‘}lr;r a::‘ﬁ',.w powietrza - 0 Ea E;?ﬁglz;&mewﬂnie 039 KW
* Makzymalny przeciek wewnetrzny 0,5% Efektywne zapotrzebowanie 043 KW
Eﬁ:ﬁ?m:wenwlamra dlla J5W 26T %
Wentylator (VF) f:; — 1124 Wim3s
RN Eoruan T 122 Wim3fs
Mazwa EVO 5100 VF1 AC-IE3 x1 Sprawnoéd statyczna zespolu 5564 ag
Przephyw powistrza 1515 m3h Sprawnosé catkowita zsspoiu 5793 s
Cignienie dyspozyoyjne 380 Pa Mac skustyczna wentyiatora 8163 48
Cignienie dynamiczne 8 Pa Caestotiiwode 125 750 500 1K K 4K 8K Hz
Ciénienie statyczne 966 " Wiot 645 722 68 654 625 615 saz  [dE]
Cisnienie cafikowite 994 " Whylot 677 TEE T2E 752 722 698 e1o  [dE]
Wizpddczynnik K &0 Typ silnika AC
Obroty _ 3498 L/min Moc znamicnowa 1x075 KW
w&zggﬁhnmne 0.62 kW Mapigcia 230 ¥/Hz
Emme zapotrzebowanie 071 kW Prad znamionowy 1x28 2
?Tgﬁwmm e 3983 ® Nominalne cbroty 2850 1/min
sFF _ 1468 Wim3/s Czestotliwose pracy 51.6 Hz
IV E ey ore 1679 Wim3ls Czestotliiwose maksymaina 67 Hz
Sprawncéd statyczna zespeiu 57.53 ® Kizga IEC 53
Sprawnoét catkowita zespotu 5921 ] Kiasa ochrony 1055
Moc skustyczna wentylatora 85.58 dB Wislkoie 80 M1
Czestotiiwadd 125 250 500 1K 2K 4K BK Hz Faloamik
Wiot E67.8 73 T49 698 &7.4 654 25  [dB] Nazws EVO E.CVTR 075 1965 x 1
Wylot 722 77.6 732 795 773 724 667 [d5] Mot snamionowa 075 kW
Typ silnika Ac Crestotliwods soren  [H
Moo znamionowa 1x15 kW Mapigcie 15330 v
Mapiecie 230



Wentylator (VF)

(=] Wymiennik przeciwpradowy (CPR)

MNazwa EVO 5100 CPR WV HEFF

Oipory przephywu powietrza Zima 196 Pa
ory U powietrza - Zima

ﬁmam&m Zima 194 P2

Powietrze wict 22740 o

TemperaturaWilgotnosd Zima

Powistrze wylot
Temperatura,Wilgotnosd Zima

1047969  TE

ory proephywu powietrza -
%krr}ﬂcz ?

11 Pa

* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%

[ ] Komora pusta (ES)

WiHz
Prad zramicnowy 1x53 A
Mominalne obroty 2850 L/min
Czestotliwosd pracy 6105  Hz
Crestodiwesd maksymalna g2 Hz
Klasa IEC IE3
Klasa cchnomy P55
Wiellkoéd 905
[Fabowmik:
Mazwa EVOFCVTR15IP&Sx 1
Moc znamioncwa 15 kW
Crestotiwosc sofe0  [Hzl
Napiece w400 V]

Spadek ciénienia

Nagrzewnica elektryczna (EH)

Przepustnica

Szerokoic, Wysokodd, Dugoéd

&0:0/380/115 mm

Whyrzutnia

Szerokoic, Wysokodd, Dlugodd

&00/380/210 MM

Mazwa EVO EH_ZZ 5100-7 2-1 /CG /5
Magrzewnica z whudowarmym stercwanism Tak
Spadek cignienia 7 Pa
Predkoét przephywu powietrza 3z més
mﬁgﬁ iigotnose 154/61 "C/%
o was </
Moc Zima 45 kW
Prad w punikecie pracy - zima 651 [A]
mﬂg’;‘-‘ilw 3245 "C/%
o s <
Mapiecie 400 W
Moc znamionowa sekcji 7.20 kW
Prad znamicnowy 10.39 A
Liczba sekcji 1

" Moiliwoic ograniczenia maksymalne] mocy elektniczne]

n icy Z pozicmu panelu
cenirali (svanat PWM). Szczegdhy w

sterownicy swtomatylki

wrzadzenia.



=l Chiodnica freonowa (DX)

Mazwa EVO 5100 DX 2 51
Spacek cifnienia &4 Pa
Predkoéd proephywu powistrza 7 m/s
Moc Late & kW
Moc jewna 41 kW
Len'peramra,ﬁl‘u'ilguuté{ wajiciowa 045 "0/ %
b
[aegperamra-"-.ﬂu'llg:o‘m:é{ wyjiciowa 24/643 °C/%
Temperatura parowania 5 5
Typ czynnika R410a
Pojemncéd wymiennika 12 I
ephywu powietrza -
Cdkraplacz 30 e
Wl ietrza -
Qpony prepye pou s =
Liczba sekcji 1
Wielkodd podigczenia zasilanie 1x12 mim
Wielkodd podiaczenia Powrdt 1x16 mim
L] Komora pusta (ES)
Spacek cifnienia o Fa
Filtr (PF/SF)
Mazwa EVO 5100 B_FLR
Typ filtra F? / ePM1 B0%
Rodzaj filttra Kieszeniowy
Ej?egrmnﬁd energetyczna (Klasa / E/ 2400
Wiiad filtra(Wx Hx L-szt)mr. 1 S003F0wS00 - 1
Predkos¢ przephyewu powietrza 2 m/s
Spadek cignienia 154 Pa
Opory przephywu powistrza - Filtr 104 Bz
CTysly
Opory preephywu powietrza - 204 Pa
Filtr (PF/SF)
Maksymalna Fa
Potaczenie elastyczne
Szerokods Wysokodd &00,380 mm




AKUSTYKA

FAOC ARKUSTYCZMA

Czestotiiwoid Hz 125 250 300 1000 2 4000 8000 SURA
Wilot nanedese (CIDWA] dB 653 55.8 G4 59.6 3.8 475 5.7 711
Wilot nanedese (CIDWA] dB {A) 232 7.z 632 59.6 33.0 48.5 4.6 56.0
Wivlot newiees [SUP) dB 492 Tl4& 702 635 35.3 8.4 247 755
YWiylot newiees [SUP) dB (A) 331 43.0 &7.0 635 365 9.4 236 F0O0
Wilot wrwimsa [ETA) dB 615 59.2 63.0 504 33.5 32.3 4.2 FLTF
Wilot wrwimsa [ETA) dB (&) 23.3 506 618 504 6.7 33.3 481 56.6
Wiivlot weawimwa [EHA] dB 657 73ia 488 TO2 &332 s1.8 529 771
Wivlot waywissn [EHAL dB {A) 495 65.2 654 FO.2 564 52.8 518 733
FPOZIOM MOCY AKLUSTYCZME) URZADIEMNIA PRIEL OBUDOWE
dB 7B 35.9 477 s0.8 47.9 331 279 &0.9
dB (A) 417 473 445 508 471 541 2468 548
POZIOM CISMIENIA AKUSTYCZNEGO MA ZEWMNATRZ URZADZEMIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M
(200M2; Q2Z; TO01)
dB (A) 343 399 370 433 418 26.6 124 473
DANE WYMAGANE PRZEZ
ROZPORZADZENIE KE 1253/2014
EU REGULATION 1233/2014
8} producent Klimor Spdfka z ograniczong odpowiedzialnodcig
b) identyfiator modsh EVO-H
c} deldarcwany tvo SWHNM-DSW
dJ rodzaj zainstalowarssgo nanedu Ukdad berstopniowej regulacji
&) rodza) UDC lnne:
f} Sprammosd cieping odrysiu ceots 82,00 [3]
£ Tnamicnowe natgdenie przephrau gnom w SV 042 /035 [m3ds]
h efekbowry pobor mocy 062 F0.39 JLU |
i} Wewngtrzna jednosteowa mos wansylators JMWing / IMWing_Fmit 1075.8/1312.2 ["""Ifmi]'
1} presdion s coohows 19/16 m's]
k} snarmicnowe cEnisnie zewrmtrone dosest 380/ 380 Fal
[} soadek cifnienia wewnetrzneen czedci priniacych funkcie wenbdacsine dps.int 280 f 280 Pa]l
m) spadek cSnienia wewngtrznego coesci niepeinigoych funkoy wentylacyinych dps.add 306 ¥ 20 Fa]
nl sprawTinsd stabyone wenbyviatondw we rozporsadeenia UE nr 32772011 STS5 /556 [%]
o) maksymalny stopien oewnatronych proecisidw powietrza (w %) proez obudowe 042 [2]
ol efekbywnosd snereetyvozna fitbrdw (rodzsiklasszusyois snergii)
d) opis mechanzmu wizuslnego ostrzedenia o koniecznosol wymiany fitra w SWNM W systemie automatyki
r} paziom macy akustycenie] emitowans prosz obudowes (LA]) 348 (@A)
5) adres strony imtermetowe] winwnar klimor.pl

Urzadzenie spednia wymazania Rozporzadzenia KE 1252/2014

2018 Tak




AUTOMATYKA

Kod aplikacji: PRCS 3

Syenbel Mazas Irclems: loi
Tanice Twitch baczrik bezaisczaristan PP000SE1001542 1
EVO TEMPSMR DUCT Czujrik temosratuny kanatowsy 1007524 3
EVO TEMPSME ROOM LCD 437 Panel HMI = pomieszczeniowsym courikism temperatury 1019725 1
EVO &1L DFF.FRSSGE Presostat rednicowsy 1000264 3
CGETH EVOS NYw11-17400 ETH CUTSIDE Stermemica T whudowans karta sthemet 1026957 1
EVD FUSE g 64 tyoel0x20 Whiadka bezpisczrikowa 1008520 1
EVD FUSE g 64 tyoel0x20 Whiadka bezpisczrikowa 1008520 1
EVO ADPRACTUR ON-OFF 4 Sikwnik prespustricy 1011469 2
EVD ADPRACTUR O-100W 4 Sikwnik prespustricy 1011475 1
EWO F.CVTR 15 IP&S 1018458 PI000521018456 1
EVD FUSE gG 104 typelx28 Whiadka bezpisczrikowa P9000SE1008517 1
EVD F.CVTRO.7S IPSS Faloramik P9000521018454 1




OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wszystkimi funkcami ukiadu central nawiessniych
odbyea sig ze sterownicy lub z panelu sterowniczego zamontowanego
poza sterownicy.

2. Praca wymniennikdw w kaskadzie: w pierwsoej kolejnoici zatacza sig
recyrkulecja lub wymiennik ciepta a nastepnie nagroewnica/chiodnica.

3. W proypadku uktaddew z nagrzewnica wodng, w okresie grzewczym
zdefinicwanym temperatura zewnetrzna, realizowany jest tow goracy
start” ukfadu. Po zataczeniu centrali w pierwsze] koleinoéc] otwiera sig
na 100% zawdr nagrzewnicy wodng] | uruchamiana jest pompa
cyrkulacyina. Po nastawione] zwioce - zefgczajg sie wentylatory i
zacTynajy sie obwierad preepustnice.

4. W prrypadku ukteddew z nagrzewnicami elektrycznymi | gazowymi,
w pierwsze] kolejnodoi wylacza sie nagrzewnica, a po nastawionej
zwhoce- wentylatory | zaczynajg sie zamykad przepusinice.

3. Uktedy z nagrzewnicg wodng wyposaZone 5§ w proepusinice
nawiewu z sifownikiem ze spreiyng owrotna.

. Uktady z nagrzewnicami i/iub chiodnicami wodnymi wyposaione 53
w zEwory trdjdrogowe mieszajgee. Sposdb montazu wezta zasilajacego
nagrzewnice/ chiodnice winien bye identyczny z rozwigzaniami
przedstawicnymi na cdpowiednich schematach automatyki.

7. Po zaniku napiecia lub awaryjmym wytaczeniu zasilania, ukfad centra
nawiewmych zapamistuje cstatni (poprzedzajacy wylgczenie) algonytm
pracy. Po proywréceniu zesilania AUTOMATYCZMNIE POWRACA DO
PRACY MA POPRZEDMICH MASTAWACH.

8. Sterowanie temperaturg w oparciu o wybierany w menu sterownika
czujnik wiodgoy, ktdrym moe byc:

a) czujnik temperatury nawiewu

b} czujnik temperatury pomieszczeniowy

c) czujnik temperatury wyciagu

Ze wzgledu na algorytm sterowania | mozliwosd cezczednoic energll,
kandy uktad nawiewny z komorg mieszania oraz ukiad nawiewno-
wywienwry z recyrkulacis i/lub odzyskiern ciepda, musi byc wyposazomy
w coujniik termperaturny wiywiewu — niezaleznie od wyboru czujnika
wiodgcego. Przy wyborze czujnika pomieszczeniowsge jake czujnika
wiodgcegn, zaleca sie stosowanie réeniez czujnika temperatury
nawiswu.

9. Kazdy uktad automatyki central nawiewrnych wyposazony jest w
styk bezpotenciatowy do wapdtbieinego sterowania dodatkowym
wentylatorem wyciagowymm.

10. Ukfady z chiodnicg O wyposatone 53 w dwa styki
bezpotencjetowe, urnoziiwiajgoe sterowanie chiodnicy dewwstopniows.

11 Kardy uktad sutomatyki central nawiewnych moze by dodatkowo
WYDOSAZONY W

&) ukfed utrzymania statego wydatku powietrza lub stafego cidnienia -
dodatkowe prostecrniki cisnienia (jeden dla wkdaddw 5C5 1 dwa dla
pozostatych

b) sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego - dodatkowy prescstat;

12 W kazdym ukfadzie wyposaZonym w nagroewnice gazowy — modut
gazowy posiata whisng sutomatylke z algorytrmemn, zabezpieczajacyg
jego prawidtows prace. Zasady driatania zawarte 53 w dokumentac)
modutu. Modut zasilany 230V, osobrym proswedem.

13. Centrale wyciggowe - dwubiegowe z modliwoécia sterowania
sygnatem z coujnikdw CO/LPG..

14. Ukiady sprezarkowe wystepuls jeko:

- ukfady tylko chiodzace CM

- pompy ciepta HPM

(Cba uktedy opierajg sie na sprezarkach z phynng regulacia mocy
chiodniczej | elektryczna;.

13. Autornatyka HPM lub CM skiada sie z jedmej szafy zasilajgoo-
sterujgcer

- sterownika PLC zawierajgcege algonytm pracy uktadu chiodniczego
lub pompy ciepda i obwoddw sterowniczydh

- ukfadu rasilania.

Do modubu zasilania nalezy doprowadzié eddrielne zasilanie.



1é. Uktady chiodnicze CM i pompy ciepia pracuja wytacznie proy
maksyrnalne] wydajnosci centrall

17. Uktady z nagrzewnica elekirycong wyposazone =3 w oodziekny
modut sterujgcy nagrzewnica. Zasilanie 3 x 400V, cdrebnym
przewodem.

18. Algorytm standardowego ukladu automatyki moze sterowad
wyigcznie nawiliaczami elektrodowymi..

19. Mawilzacz posieda wiasng sutomatyke z algorytmem
zabezpieczajgcym jego prawidfows prace. Zasady dzisfania zawarte 3
w dokumentac]i nawilizcza. Zasilanie 3200V 30 Hz oddzislmym
preewodem.

Schemat dodatkowego wyposaZzenia:

Ukfad wirzymania stafege wydatku powistrza.

Utrzymanie statego wydatku wentylatora (lub wentylatondw w
ukfadach nawiewno-wyciggownych). Przetwomnik cifnienia reguluje
poprzez falownik obroty zilnika wentylatora, utrzymujac statg wislkosd
cifnienia, niezaleznie od zmiany opordw proephywu powietrza

Wyt

Mawiew

PAP

20. MoZliweodd wispddpracy z BMS w protckotach Modbus RTU lub
BACnet M5/TP.

21 Mozliweodd komunikacji przez ETHERMET - odrebny typoszereg
sterownic, niewyrmienmych z rozwizzaniem standardowym.

Sygnalizacja zabrudzenia filtra dodatkowego.

Mawiew

Wyciag

2



Uktad automaty ki zespotu nawiewno-wywiewnego z krzytowym wymiennikiem cepta,

nagrzewnica elektryczng i chiodnica DX

250

PAHEL
4 —
Fl. N I I .
P
e B2
5 B 0% S B2 9308 SN He
Specyfikacj dostawy:

e | o | Pozcjanashenace | llee fat) |
Bl [ oy counik temperalury 113,14 3
02| Prewstat LI 4
9 | Temimtat zabezplecragoy nagroewnicy elekiryoma) ¥ 1
= _mllmmm(lm 13 2
@5 | Slowmik prepustoicy 0- 100 & 1
| Fakowmik silnika vwen bylalora - deslaczany lurem 41 1
&7 | Papdeelrica = siemawnikizm FLE saal ana Tweadiy 1
o :Mdmummmrﬂmhlrw | ] | 1 |
o _Pﬂ'!imﬂrmmli 13 1

Nastawa paramatréw pracy centrali ¢ randsielnicy lub panely 2dslnego
sherowania.

1. (warcie preepustnicy po staroe wentylatora,

1. Requlacia bemperabiry poswinirza nawiewaneqn prry pamady wisdgoego cauj-
nika temperztury T (145 shenujaoago praca prespestnic obejéoa wyemiennika
kreyimwige oraz ragroeenic elekiryang i chiodricy DY, Coujrik temperatury
T {13} cgranicza mandmin femperabuse nawieww Cujnk temperatury 2e-
wrlrenej T (1) sezwala na prace chindnicy 0% w zalekncdci od temperatury
TN NEINEL

3. Sygrakzaci saniectysczenia fillra,

4 Jabezpleczenie wymdennika kzyhmiege proed zasmonieniem — presostat (7).
Wizrmast cénienia powyie] nastawy [zasmonienie wymiennika! powod uje phyn-
ne ofwarcie prepastnicy obefcda wymiennika kyiowego,

5. Tabagpieczenie nagrzeswnicy elekinpeme| praed preegrzaniem — lermestat T
(%0 Warest lemperatury powietrza 23 nagrzewnicy powyde] nastzwy wyljca
nagraewnice. Po spadk U temperatury ponizej nastawy, ragrzesnica zalazana
jest auormatycmie

. Tabezpieczenie nagrze wicy elekbrycmej preed spadkiem przephywy powie-

traa - presastat [17].
Tadriatanie presostatu powaodu jewyd3ceenie nagreemmicy i silnka wentylatoa
Orkz Jdyqnalizoanie awaril, Ponime wudomiesie ukladu - po skxowanie
.

7. Reulacja wytajneec] powietiza {presiennik issolivedad

B Syqnaty (15) umodinwiaj3 zakecemie do 1 agregattw chledniczych.

= Praca ukkadu wedhig klenda a - lemperatur, wydajncid, irgh pracy

« Informacja o stamach dlamaowpch

= Eabepivcaenit sk u napd iveego proed provdybesiem,

« Mozhwed pracy w protokole keemunikacymym SO0RUS BTU lub BACnet METP
« Knmurikacja proee ETHERMET = patre plt 2042 18

< Lasilanie medzielnicy | nagrzewncy 3xd00V 50 Hz

OPCIE - patrz roadzial O50LNE TRSADY PRACY AUTOMATYKI" 7 katalogu AUTO-
MATYE,

- Sygnalizacia zamieaysoaent file dodatkowego

= Mrzymanie stalego wydath



DANE TECHNICZNE AGREGATU CHLODNICZEGO DO CENTRALI WENTYLACYJNEJ

WYMIARY
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Rozstaw otworow

4 otwory M10/

|

580

Rozstaw otworow

Widok z gory
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Widok z boku

Widok z przodu

Nawiew powietrza

Jednostki: mm

s
Oaptyw skropin @42 180
Widck od spodu Widok z boku (zawory)
nominalna 6.00
chiodzenie
min-max 0.90—6.70
wydajnosc kw
nominalna 7.00
grzanie
min-max 0.90—8.00
pobdér mocy chiodzenie nominalny 1.87
kw
grzanie nominalny 1.95
chiodzenie 12.6
pobdr pradu nominalny n
grzanie 12.6
chiodzenie 51
poziom cignienia akustycznego dB(a)
grzanie 51
chiodzenie 63
poziom mocy akustycznej dB(a)
grzanie 63
Ciecz 6.35
instalacja chiodnicza rozmiar mim
Gaz 12.7
masa netto kg 38
Czynnik chiodniczy R32

zasilanie

230V 50Hz




Do wyciggu powietrza wentylacyjnego z pomieszczen tazienek i pomieszczen porzadkowych
zastosowano wentylatory tazienkowe w wykonaniu cichym.

7.2 llos¢ powietrza wentylacyjnego

. - S ilos¢
wskaznik | wskaznik ilos¢ .
. . - - . powietrza Wz .
NR | Pomieszczenie | pow. | Wysok. | Kub. | krotnosci | krotnosci powietrza . N w Uwagi
. (Krotnos¢) we
N w (Krotnos$¢)N W
m3/
m2 m m3 wym/h wym/h m3/h m3/h m3/h | m3/h h
101 | salazabiegowa | 2279 | 29 | 66,09 | 6,66 6 40 397 440 | 400 Pi%ef,fe
pom.
1/02 przygotowania 5,02 2,5 12,55 4 4 50 50 50 0 50
pacjentow NPS
1/03 myna ol 41741 29 | 34,05 6 543 204 185 205 | 185 Powietrze
endoskopow -10%,
pom.
1/04 | przygotowania | 3,22 29 9,34 4 4 37 37 40 40
lekarzy
105 | Pomnaodpady | 45 | o5 | 438 4 616 18 27 30 | o | g7 | Powelze
medyczne -10%,
1/06 | salazabiegowa | 24,05 | 29 | 69,75 10 9,03 697 630 700 | 630 p“ﬁ'g'o}le”'e
pom.
1/07 przygotowania 2,37 29 6,87 4 4 27 27 50 0 50
pacjentow

7.3 Opis instalacji klimatyzaciji

Pomieszczenia klimatyzowane bedg klimatyzatorami typu Split. Czynnikiem chtodniczym w
instalacji R32. Dobrano jednostki wewnetrzne zamontowane pod stropem pomieszczenia oraz jednostki
zewnetrzne umieszczone na dachu budynku.

Zadaniem zaprojektowanej instalacji klimatyzacyjnej jest zapewnienie komfortu chtodniczego
(temperaturowego).

Gtéwne trasy rurociggow chtodniczych prowadzone beda w przestrzeni nad sufitem podwieszanym,
a nastepnie do gory na dach budynku. Wraz z instalacjg freonowg prowadzona bedzie instalacja
sterujgca. Wewnetrzna, $cienna jednostka klimatyzacyjna obstugiwana bedzie za pomocg
bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.

Uwaga!

- Na wszystkich przejsciach rur chtodniczych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy te przej$cia zabezpieczy¢ systemem np. PROMAT, HILTI lub innym spetniajgcym wymogi p.poz.

- W Zadnych wypadku nie mozna stosowac rur miedzianych klasy sanitarnej.

- PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych
materiatem elastycznym, odpornoS¢ ogniowa przepustu musi by¢ roéwna odpornosci ogniowej
przegrody.

- Bezwzglednie nalezy przestrzegac okreSlonych zasad montazu w dokumentacji techniczno-
rozruchowej urzgdzen.

- Cafosc izolacji montowac na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggéw.

- Przed napetnieniem instalacji, po jej wykonaniu nalezy przewody przedmuchac sprezonym
azotem technicznym. Nastepnie wykonac probe szczelnosci na cisnienie 2,5 razy wigksze od cinienia
roboczego (proba dla samych przewoddw). Po uzyskaniu pozytywnej proby instalacje napetnic
czynnikiem chtodniczym, i przeprowadzic rozruch instalacji




Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dtugosci izolacjq o

grubosci 13 mm. Przewody freonu (ciecz i gaz) na zewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dtugosci
izolacjg o grubosci 13 mm i dodatkowo ostoni¢ blachg stalowa.

MONTAZ URZADZENIA:

Klimatyzator uniwersalny montowany bedzie przy $cianie pod sufitem w pomieszczeniu.

Montaz nastapi do stropu na systemowych podwieszeniach z wibroizolatorami.

Montaz jednostek zewnetrznych na dachu i na elewacji nalezy wykona¢ na konstrukcji
wsporczej z systemowych ksztattownikow stalowych wg. projektu konstrukcyjnego

7.4 Skladowanie materiatow

Kanaly i ksztaltki nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem (szczegolnie ich wewnetrznych
powierzchni) oraz przed niekorzystnym wptywem czynnikow atmosferycznych. Odpowiednie
zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w elementdw w czystym i suchym pomieszczeniu,
wzglednie szczelne opakowanie w folie (np. termokurczliwg — w miejscu produkcji).

Elementy z blachy nalezy przechowywa¢ w sposob zapobiegajacy ich odksztatceniu, a
elementy z tworzyw sztucznych — zapobiegajacy przerwaniu ciggtosci materiatu (np. pod
wptywem nadmiernego obcigzenia). Elementy malowane nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem powtoki

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ przechowywane z zachowaniem warunkdw okreslonych
przez producentdéw. Urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem niekorzystnych czynnikéw
atmosferycznych oraz zabrudzeniem, a takze przed ingerencjg 0sob niepowotanych.

Podpory, zawiesia, elementy mocujace nalezy przechowywa¢é w zamknigtych pudtach
kartonowych z oznaczeniem typu oraz ilosci, w suchym pomieszczeniu.

Materiaty izolacyjne i uszczelniajgce powinny by¢ zabezpieczone przed niekorzystnym
wptywem czynnikow zewnetrznych (w szczegélnosci dotyczy to materiatéw chtongcych wilgoé —
np. wetny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentow.

Wszystkie materialy i urzadzenia sktadowane na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub kradzieza.

7.5 Montaz przewodow wentylacyjnych

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych wymiary
sg od 30 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow z izolacja. Przewody na
catej grubosci przegrody powinny byC obtozone weing mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mieé¢
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
Materiat podpdr i podwieszenn powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje
W miejscu zamontowania.

Podpory i zawiesia powinny by¢ wyposazone w elementy wibroizolacyjne

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodéw nie wptywato na jej
szczelnos¢, wiasnosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcii.

7.6 Kanaly wentylacyjne i ksztaftki

kanaty wentylacyjne projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej wg BN-70/8865-05, ksztattki
wg BN-70/8865-04 oraz kanaty wentylacyjnej z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO



—  szczelnosé kanatéw wentylacyjnych zgodna z norma PN-EN-1507:2007 ,Wentylacja
budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym — Wymagania
dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci”, oraz wg PN-EN-12237:2005 ,Wentylacja
budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wytrzymato$¢ i szczelno$¢ przewodéw z blachy o
przekroju kolowym”

—  kanaly nalezy wykonaé¢ w klasie szczelnosci D, zas uktad wyciagowy z pomieszczen
tazienek w klasie szczelnosci B

—  powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie ochronne nie powinny miec¢
ubytkdw, pekniec¢ i tym podobnych wad;

—  podwieszenia i podpory przewodow wentylacyjnych wg PN-EN 12236:2003.

Potaczenia kotnierzowe 20 mm nalezy uszczelni¢ uszczelkami gumowymi. Miedzy kanatem,
a konstrukcjg podtrzymujaca nalezy stosowac podktadki amortyzacyjne o gr. 5 mm.

1.7 Oczyszczanie powietrza

Oczyszczanie powietrza odbywac sie bedzie na filtrach wstepnych, ktore znajdujg sie na
nawiewie i wywiewie powietrza w centrali wentylacyjne;.
W celu biezacej kontroli zanieczyszczenia filtréw nalezy zastosowaé presostaty réznicowe do pomiaru
spadku cisnienia powietrza przeptywajacego przez filtr. Presostaty przy okreslonym dopuszczalnym
spadku cisnienia sygnalizujq (sygnat elektryczny) o koniecznosci wymiany filtra z powodu jego
zabrudzenia

7.8 Wytyczne wentylacyjno-klimatyzacyjne dla branz wspétpracujacych

Roboty budowlane.
W zakres podstawowych prac budowlanych zwigzanych z instalacjami wentylacyjnymi wchodza;
- wykonanie otworéw w przegrodach budowlanych dla kanatéw wentylacyjnych
- w przypadku obudowy sufitem podwieszanym instalacji wentylacyjnej musi byé mozliwo$é
dostepu do niej — dostep serwisowy
- wykonanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia znajdujace sie na dachu budynku,

Roboty elektryczne.
W zakres prac elektrycznych zwigzanych z instalacjgq wentylacyjng wchodza;

- doprowadzenie energii elektrycznej do sterownic central wentylacyjnych i wentylatorow,
- doprowadzenie energii elektrycznej bezposrednio do klimatyzatorow,
- Zgodne z przepisami nalezy zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie urzadzen elektrycznych.

Roboty instalacyjne.
W zakres prac instalacyjnych zwigzanych z instalacjg wentylacyjng wchodza;

e odprowadzenie skroplin z urzadzen klimatyzacyjnych,

e rewizje na kanatach wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z COBRTI INSTAL zeszyt 5 ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji”.

e montaz, proby szczelno$ci, uruchamianie instalacji ciepta technologicznego z rur stalowych
wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano -
montazowych czes¢ |l instalacji sanitarne i przemystowe.

7.9 Wykonawstwo i odbiér instalacji wentylacji mechanicznej

Kanaty wentylacyjne projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO, wg. normy  PN-EN
1506:2007 oraz PN-EN 12237, a takze z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l wg PN-EN 1505: 2001.
Kanaty wentylacyjne nalezy podwiesza¢ do stropdw badz Scian budynku, podwieszenia wykonaé co
1,5+2m wg PN-EN 12236:2003.



Miedzy kanatem, a konstrukcjg podtrzymujaca nalezy stosowac podktadki amortyzacyjne.
Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach
instalacyjnych lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Nalezy zapewni¢ dostep do tworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
powieszanym oraz z obu stron do czyszczenia przepustnic, klap pozarowych, tumikéw,
wentylatoréw kanatowych.

W przewodach o przekroju kotowym o srednicy mniejszej niz 200 mm nalezy stosowa¢ zdejmowane
zaslepki lub trojniki do czyszczenia. W przypadku przewoddw o wiekszych $rednicach nalezy
stosowac trojniki o minimalnej Srednicy 200mm lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w
ponizej tabeli,

Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym.
Srednica Minimalne wymiary otworu PEER l '
przewodu rewizyjnego w sciance przewodu :' ‘ T i
[mm] ,
d [mm] A [mm] B [mm] ‘ i
200<d <315 300 100 A -
315 <d £ 500 400 200 .
>500 500 400 )
: 600 500 T
* — Otwdr rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwiazane jest z wejsciem do wnetrza przewodu.

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykona¢ otwory rewizyjne o minimalnych wymaiarch
podanych w tabeli ponizej.

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym.
Wymiar boku Minimalne wymiary otworu
przewodus,w |rewizyjnego w Sciance przewodu.,
ktorym | |
wykonano | i
otwor rewizyjny i !
[mm] A ; |
| |
[mm] A [mm] B [mm] | i
<200 300 100 ! |
200 <s <500 400 200 4P
>500 500 400 B
* 600 500
* - Otwor rewizyjny jako wilaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu.

Wykonanie otworow rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow
wentylacyjnych, jak réwniez wiadcuiwosci akustycznych, cieplnych, chtodniczych i
przeciwopozarowych.

Montaz otworéw rewizyjnych wykona¢ zgodnie z wymogami COBRTI INSTAL zeszyt 5 ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji”

Nie nalezy stosowa¢ wewnetrz przewoddw srob ostro zakonczonych lub innych elementéw, ktore mogq
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.



Przed oddaniem wentylacji do uzytku nalezy dokona¢ pomiardéw i wyregulowac przeptyw powietrza
przez nawiewniki i wywiewniki przez odpowiednie ustawienie przepustnic, oraz przepustnic
zamontowanych na kanatach wentylacyjnych, tak aby byt osiggniety zaktadany wydatek powietrza.

8. UWAGI KONCOWE

- Instalacje w budynku zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ml z dnia 12.04.2002 r. w sprawie WT
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zm.);

- Calq instalacje wodociggowa wykonac i przeprowadzi¢ odbiér zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7 wydanych przez COBRTI INSTAL.

- Zastosowane przewody powinny posiadaC atest zezwalajacy na stosowanie ich do wykonania
instalacji wody pitnej;

- W czasie rob6t, montazu i przy odbiorze nalezy scisle przestrzega¢ aktualnie obowigzujacych norm,
przepisow bhp i ppoz.;

- Projektowana instalacja wody musi by¢ przystosowana do okresowego ptukania w temp. 70°C;

- lzolacje termiczng pionéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykona¢ dla kazdego przewodu osobno;

- Po wykonaniu instalacji wodociggowej przeprowadzi¢ probe szczelnosci, dezynfekcje oraz ptukanie;

- Podigczenia elastyczne tylko atestowane;

- Prowadzenie przewodow oraz rozmieszczenie pionow i przyborow sanitarnych pokazano w czesci
graficznej opracowania.

- Po wykonaniu instalacje kanalizacji nalezy obudowa¢ zgodnie z projektem architektury.

- Wszystkie rozwigzania szczegdtéw majacych wptyw na wyglad pomieszczen, przed wykonaniem
nalezy przedtozy¢ do akceptaciji projektantom (architektura i instalacje);

- Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze muszq posiada¢ oznaczenia
literg B lub CE ewentualnie posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z dokumentem
odniesienia (kryteria techniczne — w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa, PN lub Aprobata Techniczna).

- Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze winny by¢ poddawane
okresowym przegladom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentéw

- Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP.

- Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z cze$cig graficzng opracowania, wymienionymi normami, warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru instalacji grzewczych COBRTI INSTAL oraz z wytycznymi
producentow tych materiatow;

- Montaz, proby i rozruch instalacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét instalacji c.o. COBRTI INSTAL oraz wytycznymi producentéw zastosowanych
materiatow, urzadzen i armatury. Ponadto powinny by¢ przestrzegane nastepujgce dodatkowe zasady:

- Wszystkie grzejniki nalezy montowaé $cisle wg wytycznych producenta z zachowaniem odlegto$ci,
sposobu montazu i podtgczenia. Wszystkie grzejniki powinny by¢é wyposazone w korek spustowy
i odpowietrznik.

- Przy przej$ciach przewodéw przez elementy oddzielenia pozarowego oraz przez Sciany i stropy, dla
ktorych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej EL 60 lub REI 60 nalezy stosowaé przepusty
instalacyjne o odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementdw.

- Cato$¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z Polskimi Normami.

- Wszystkie urzadzenia montowaé zgodnie z fabrycznymi DTR.

- Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilo$ci materiatéw i urzadzen
zgodnie z dokumentacjq na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego
z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwrdci¢ sie pisemnie do biura projektow celem
wyjasnienia rozbiezno$ci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci
zwigzanych z niniejszg dokumentacja.



Autor projektu oswiadcza, ze przyjete w dokumentacji rozwigzania w postaci konkretnych
urzadzen lub materiatbw i okreslonych producentow sa rozwigzaniem przyktadowym
spetniajacym wymagania techniczne, ktdre musza by¢ spetnione dla wilasciwego
funkcjonowania instalacji zaprojektowanych w niniejszej dokumentacji. W razie zamiaru zamiany
przyjetych rozwigzan (urzadzen i materialdw na inne), proponujacy musi udowodnié, ze
proponowane zamienniki spetniaja warunki techniczne nie gorzej niz przyjete w dokumentacji
oraz ze posiadaja aktualne certyfikaty, dopuszczenia i aprobaty techniczne wymagane prawem.
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