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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45410000-4 Tynkowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45442100-8 Roboty malarskie
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Endoskopia Grajewo-29.10 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR-W 2- |ST |Demontarz drzwi aluminiowych Wsp. do R=0,5 m?2
d.1/02 1040-02 |0001
1.15"2.1 m?2 2.42
RAZEM 2.42
2|KNR 4-01 ST |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchnido 2 m2  |szt.
d.1/0354-09 0001
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
3|KNR 4-01 |ST |Rozebranie $cian i wykucie otworéw w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m3
d.1/0349-02 0001 |mentowo-wapiennej
2.94*(5.3*2+5.88)*0.16-(1.0*1.95+0.8*2.0*3)*0.16 m3 6.67
(2.94*2.08-1.0*2.0)*0.18 m3 0.74
2.94*2.08*0.25 m3 1.53
2.94*1.38*0.1-0.75*1.96"0.1 m3 0.26
2.2*5.5670.55 m3 6.73
2.2*4.5*0.55 m3 5.45
RAZEM 21.38
4/KNR 4-01 |ST |[Skucie glazury m?2
d.1/0819-15 0001
2.95%(0.67+5.13+5.41)-1.74*1.86*2 m?2 26.60
2.95*3.29-1.74*1.86 m2 6.47
2.95*1.09 m?2 3.22
2.95%(2.93+3.07+6.04)-1.74*1.86*2 m2 29.05
1.6*0.6 m?2 0.96
RAZEM 66.30
5/KNR 4-01 |ST |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia-  |m?2
d.1/0701-05 0001 |nach- $ciany istniejgce
poz.19 m2 238.69
- 8cianki dziatowe
-poz.15*2 m?2 -125.64
- zamurowania
2.2*4.5*2-(0.9*2.0+1.2*2.0)*2 m?2 11.40
2.271.0"2"2 m2 8.80
(2.2*5.25-0.9*2.0%4)*2 m?2 8.70
- glazura
-poz.4 m?2 -66.30
RAZEM 75.65
6/KNR 4-01 ST |Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na stropach -40% m2
d.1/0701-09 0001
70.95*0.4 m?2 28.38
RAZEM 28.38
7|KNR 4-01 ST |Skucie posadzki z gresu m2
d.1/0811-07 0001
15.18+17.95+3.61+4.86+2.77 m?2 44.37
RAZEM 44.37
8/KNR 4-01 ST |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1/0818-05 0001
15.46+9.74 m?2 25.20
RAZEM 25.20
9/KNR 4-01 ST |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m3
d.1/0212-01 0001 |15 cm-szlichta betonowa ( posadzka)
70.95%0.1 m3 7.10
RAZEM 7.10
10|KNR 4-01 |ST |Wykucie z muru podokiennikéw z pcv m
d.1/0354-11 0001
1.8*5 m 9.00
RAZEM 9.00
11/KNR 4-01 ST |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1/0354-13 0001
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
12|KNR 4-01 ST |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1/0106-05 0001
p0z.3+p0z.4*0.015+p0z.5*0.03+p0z.6*0.03+p0z.7*0.015+p0z.8*0.005+ m3 33.39
poz.9
RAZEM 33.39
13 ST |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiérki na wysy-|m3
d.1|analiza indy-|0001 |pisko ( wraz z optatg za przyjecie gruzu)
widualna
poz.12 m3 33.39
RAZEM 33.39
2 Roboty murowe
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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c.
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14|KNR 4-01 |ST |Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceg-|m3
d.2|0304-01 0007 |tami silikatowymi
2.2*4.5*0.55-(0.9*2.0+1.2*2.0)*0.55 m3 3.14
2.2*1.0*2*0.19 m3 0.84
(2.275.25-0.9"2.0%4)*0.55 m3 2.39
RAZEM 6.37
15/KNR 2-02 |ST |Scianki dziatowe z bloczkow gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.2|0121-03 0007
3.05%(1.43+0.67+1.1+1.53+0.12)-0.9*2.0 m2 12.99
3.05*(5.3*2+0.97+1.1+0.12+1.1+1.59)-0.9*2.0*3 m?2 41.81
3.05*(1.6+1.62)-0.9*2.0 m?2 8.02
RAZEM 62.82
16/KNR 4-01 |ST |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt.
d.2|0322-02 0006
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
17/KNR 2-02 |ST |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych w |m
d.2|0126-05 0007 |sciankach dziatowych
1.5"5 m 7.50
RAZEM 7.50
3 Tynki i okladziny wewnetrzne
18/KNR 2-02 |ST |Zabudawa stelaza wc z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach m2
d.3/2010-03 0006 |metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw stup-
kow 40 cm
1.5*(0.7+270.2)+0.7*0.2 m2 1.79
1.5*(0.9+0.2)+0.9*0.2 m?2 1.83
RAZEM 3.62
19|KNR 2-02 |ST |Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane recznie na $cianach i stu- m?2
d.3/0803-03 0002 |pach
pom.1/01
2.95%(5.21+5.33)*2-1.7471.86-1.2"2.0 m2 56.55
0.1%(1.74+1.86*2)*2 m?2 1.09
0.55%(1.2+2.0*2) m2 2.86
pom.1/02
2.95%(0.67+1.1+1.53+1.54)*2-0.9"2.0*2 m2 24.96
0.55%(0.9+2.0*2) m?2 2.70
pom.1/03
2.95%(3.29+3.58)*2-0.9*2.0-1.74*1.86 m2 35.50
0.1%(1.74+1.862) m2 0.55
pom.1/04
2.95%(0.97+1.1+1.59)*2-0.972.0 m2 19.79
0.55%(0.9+2.0*2) m?2 2.70
pom.1/05
2.95%(1.1+1.59)*2-0.9*2.0 m?2 14.07
0.55%(0.9+270.2) m2 0.72
pom.1/06
2.95%(6.04+5.33)*2-1.7471.86"2-0.9"2.0*2-1.2*2.0 m2 54.61
0.5%(1.2+2.0*2) m?2 2.60
0.1%(1.74+1.8672)*2 m2 1.09
pom.1/07
2.95%(1.45+1.6)2-0.9*2.0 m2 16.20
0.55%(0.9+2.0*2) m?2 2.70
RAZEM 238.69
20/KNR 4-01 |ST |Uzupetnienie tynkow wewnetrzne zwykte kat. lll na stropach . m?2
d.3/0716-08 0002
poz.6 m2 28.38
RAZEM 28.38
21|KNR 2-02 |ST |Tynki (gtadzie) wewnetrzne gr. 5 mm z gipsu szpachlowego wykonywane |mz2
d.3/2009-02 + |0002 |recznie na Scianach
KNR 2-02
2009-07
poz.19 m?2 238.69
RAZEM 238.69
22|KNR 0-23 |ST |Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym m
d.3/2612-08 0006
(1.74+1.86*2)*5+(0.9+2.0*2)*6 m 56.70
RAZEM 56.70
23|KNR 0-39 |ST |Uszczelnienie $cian ptynna folig ( pom.mokre) m?2
d.3/0115-03 0003
pom.1/01
2.95%(5.21+5.33)*2-1.7471.86-1.2"2.0 m2 56.55
0.1%(1.74+1.86*2)*2 m?2 1.09
0.55%(1.2+2.0*2) m2 2.86
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pom.1/04
2.95%(0.97+1.1+1.59)*2-0.9*2.0 m?2 19.79
0.55%(0.9+2.0*2) m?2 2.70
pom.1/06
2.95%(6.04+5.33)*2-1.74*1.86*2-0.9"2.0*2-1.2*2.0 m?2 54.61
0.5%(1.2+2.0*2) m?2 2.60
0.1*(1.74+1.862)*2 m?2 1.09
RAZEM 141.29
24 ST |Obtozenie scian wyktadzinng heterogenng PCV m?2
d.3|analiza indy-|0005
widualna
poz.21 m2 238.69
RAZEM 238.69
25|KNR 2-02 |ST |Wklejenie lustra w tazienkach 60x60 cm m?2
d.3/0829-10 0006
0.6*0.6*4 m2 1.44
RAZEM 1.44
4 Sufity podwieszane
26|NNRNKB |ST |(z.V) Sufit podwieszony systemowy modutowy 60x60 cm petny m?2
d.4(202 2702-01|0006
70.95 m?2 70.95
RAZEM 70.95
5 Stolarka okienna drzwiowa
27|KNR-W 2- |ST |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.5/02 1040-01 |0004
D1
1.172.1"1 m?2 2.31
Diw
1.1*2.1*2 m?2 4.62
D1kd z kontrolg dostepu
1.1*2.1 m?2 2.31
RAZEM 9.24
28|/KNR-W 2- |ST |Drzwi aluminiowe medyczne kolor szary m?2
d.5/02 1040-01 |0004
D1wkdm z kontrol dostepu
1.1*2.1*2 m?2 4.62
D2kdm-+kontrola dostepu
1.42.1 m?2 2.94
RAZEM 7.56
29|KNR-W 2- |ST |Drzwi aluminiowe przesuwne m2
d.5/02 1040-01 |0004
D3m
0.9*2.0*1 m?2 1.80
D4kdm-+kontrola dostepu
1.4*2.1 m?2 2.94
RAZEM 4.74
30|KNR-W 2- |ST |Drzwi aluminiowe przesuwne automatyczne m?2
d.5/02 1040-01 |0004
D3am
0.9*2.1*2 m?2 3.78
RAZEM 3.78
31 ST |Rolety wewnetrzne kasetowe zapobiegajgce nastonecznieniu m2
d.5|analiza indy-|0006
widualna
1.8"1.86 m?2 3.35
RAZEM 3.35
32 ST |Rolety wewnetrzne kasetowe zaciemniajace m?2
d.5|analiza indy-|0006
widualna
1.8*1.86%4 m?2 13.39
RAZEM 13.39
33|KNR 2-02 |ST |Parapety z konglomeratu szer 25 cm m
d.5/2103-02 0006
1.9*5 m 9.50
RAZEM 9.50
34 ST | Odbojniki przy drzwiach szt
d.5|analiza indy-|0006
widualna
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
6 Posadzki
35/KNR 0-23 ST |Przygotowanie podtoza ( po skuciu istniejacych posadzek) pod nowe wy- |m?2
d.6/2611-01 0005 |ktadziny-oczyszczenie mechaniczne i zmycie

-4-
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70.95 m?2 70.95
RAZEM 70.95
36|KNR 4-01 ST |Naprawa posadzki z zatarciem na gtadko o powierzchni do 1.0 m2 w jed- |miejsc.
d.6/0804-03 0005 |nym miejscu-5% powierzchni
70.95*0.05 miejsc. 4
RAZEM 4
37|KNR 2-02 |ST |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr.6 cm pozio- |m?2
d.6/0609-03 0003 |me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
70.95 m?2 70.95
RAZEM 70.95
38|KNR 2-02 |ST |lzolacje przeciwwilgociowe z folii m?2
d.6|0607-01 0003
70.95 m?2 70.95
RAZEM 70.95
39|KNR 2-02 |SST |Szlichta betonowa gr.4 cm m?2
d.6/1102-02 0003
1102-03
70.95 m?2 70.95
RAZEM 70.95
40 NNRNKB ST |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej |m?2
d.6/202 1130-02|0005 |gr. 5 mm pod wyktadzing PCV
70.95 m?2 70.95
RAZEM 70.95
41|KNR 0-39 ST |Uszczelnienie powierzchni posadzek folig w ptynie ( pom.mokre) z wywi-  |m2
d.6/0115-01 0003 |nigciem na $ciane 15 cm
pom.1/01
15.18 m2 15.18
pom.1/04
4.86 m2 4.86
pom.1/06
2.77 m?2 2.77
RAZEM 22.81
42|KNR 0-29 ST |Whklejenie tasmy uszczelniajgcej na potgczeniu $ciany z posadzka m
d.6/0638-01 0005
poz.41*1.1 m 25.09
RAZEM 25.09
43|KNR 2-02 ST |Posadzki z wyktadziny PCV -pragdoprzewodzacej m?2
d.6{1112-05 0005
pom.1/01
22.79 m?2 22.79
pom.1/06
24.05 m?2 24.05
RAZEM 46.84
44|KNR 2-02 ST |Posadzki z wyktadziny PCV -heterogeniczna wyktadzina antyposlizgowa z |m2
d.6/1112-05 0005 |wysokiej jakosci PVC w rolce z powtokg ochronng
70.95 m?2 70.95
-p0z.43 m2 -46.84
RAZEM 24.11
45/KNR 2-02 |ST |Listwy przyscienne cokét h=10 cm z wyktadziny PCV Pradoprzewodzacej |m
d.6/1113-06 0005 |zakonczony listwg systemowg
poz.43*1.1 m 51.52
RAZEM 51.52
46|KNR 2-02 |ST |Listwy przyscienne cokét h=10 cm z wyktadziny heterogenicznej zakon- |m
d.6/1113-06 0005 |czony listwg systemowa
poz.44*1.1 m 26.52
RAZEM 26.52
47|KNR 2-02 |ST |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
d.6{1112-09 0005
70.95 m?2 70.95
RAZEM 70.95
7 Wyposazenie
48 ST |Dostawa i montaz wyposazenia kpl.
d.7|analiza indy-|0006
widualna
wiszacy pojemnik na szczotke
2 2.00
pojemnik na papier toaletowy
2 2.00
dozownik mydta
5 5.00
dozownik ptynéw dezynfekujacych
5.00

kosz na odpady wiszacy
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5 5.00
wieszak podwojny
2 2.00
Pojemnik na reczniki
4 4.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
25.00
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
49 St Wyposazenie wc dla NPS kpl.
d.7|analiza indy-|0006
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
50|KNR 2-02 |ST |Narozniki systemowe h=2,0 m -kolor szary NCS S 2500N;0 m
d.7/1217-03 0006
12*2.0 m 24.00
RAZEM 24.00
51 ST |ldentyfikacja wizualna kpl.
d.7|analiza indy-|0006
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8 Urzadzenia medyczne
52 ST |Lampa sufitowa bezcieniowa jednokoputowa kpl.
d.8|analiza indy-|0006
widualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
53 ST |Kolumna gastroenterologiczna kpl.
d.8|analiza indy-|0006
widualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
54 ST |Szafa na endoskopy szt
d.8|analiza indy-|0006
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
55 ST |Myjnia endoskopow szt
d.8|analiza indy-|0006
widualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
9 Wyposazenie stale
56 ST |Zabudowa indywidualna szafki stojgce z blatem h=90cm z szafkami wisza- |kpl.
d.9|analiza indy-|0006 |cymi h=60cm, z miejscem na umywalke, stanowisko komputerowe
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
57 ST |Zabudowa indywidualna szafki stojgce z blatem h=90cm z szafkami wisza- |kpl.
d.9|analiza indy-|0006 |cymi h=60cm, z miejscem na umywalke, stanowisko komputerowe
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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